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WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWO – REMONTOWE 

BUDOREMONT 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 
O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

P r o j e k t a n t a 
 
         Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. z późniejszymi zmianami) 
niniejszym oświadczam, że  projekt architektoniczno-budowlany  pod nazwą: 

 

REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W BUDYNKU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO  

 

 
42-202 Częstochowa ul. Ułańska 5/7 dz. nr ewid. 69/2 obręb 290 

 
 

dla Gminy Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 

ARCHITEKTURA  
mgr inż. arch. Barbara Kudela 

upr. FT-83861/127/83 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
mgr inż. Tomasz Soluch 
upr. SLK/1079/POOE/05 

 

INSTALACJE SANITARNE 
mgr inż. Adrian Zasada 

upr. SLK/9790/PWBS/21 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 
 
 Przedmiotem inwestycji jest: 
- remont pomieszczeń kuchennych na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 16. 
 
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie 
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby 
dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje 
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i 
botanicznych 
 
2. Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu budowlanego, układ 
przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu : 
 
 Pomieszczenia kuchenne znajdują się na parterze budynku Szkoły Podstawowej 
nr 11 w jego północno wschodniej części. Budynek szkoły jest obiektem 
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym tradycyjnymi  metodami budowlanymi. 
Szkolna kuchnia składają się z siedmiu pomieszczeń: pom. kuchenne, zmywalnia, 
wydawalnia posiłków, komunikacja, przedsionek, magazyn/obieralnia/dezynfekcja jaj i 
pom. WC.  Niniejsze opracowanie nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii 
kuchni, która zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamówienia, 
opracowanie obejmuje jedynie remont w.w. pomieszczeń. 
 
Przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 
 
- demontaż kuchni węglowej - 1szt. 
- demontaż stolarki drzwiowej w obrębie pom. kuchennych ( z wyjątkiem drzwi do WC 
pom. 0.7) - 5szt. 
- demontaż okienek podawczych do zmywalni - 2szt. 
- powiększenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafę przelotową - 0,85m2 
- skucie płytek ze ścian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjątkiem WC pom. 0.7) - 
77,32m2 
- demontaż istn. zasobnika na ciepła wodę - 1szt. 
- inspekcja i udrażnianie kanałów wentylacyjnych 2szt. w obrębie kuchni 
- demontaż armatury wod.-kan. 
- demontaż oświetlenia 
- skucie tynków w obrębie zagrzybień ścian i sufitów ( 10% powierzchni całkowitej) - 
30,00m2 

 
Przewiduje się następujące prace remontowe: 
 
- odgrzybianie ścian metodą chemiczną oraz poprzez ozonowanie 
- uzupełnienie tynków ścian i sufitów po odgrzybianiu - 30,00m2 

- uzupełnienie tynków w miejscu zlikwidowanego pieca węglowego -1,43m2 
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. ( z wyjątkiem WC pom.0.7) zgodnie z cz. sanitarną  
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ( z wyjątkiem WC pom.0.7) 
zgodnie z cz. elektryczną 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z cz. sanitarną 
- montaż nowych pojemnościowych zbiorników na c.w.u. 2szt. zgodnie z cz. sanitarną 
- wykonanie płytek na podłodze w pom. 0.1 - 0.6 (w pom. 0.5 i 0.6 cokół wys. 8cm) - 
58,87m2  
- wykonanie płytek na ścianach do pełnej wysokości 3,15m w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 
0.3, 0.4 - 174,06m2 
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- malowanie ścian farbą olejną do wys. 2,0m w pomieszczeniach 0.5, 0.6 - 36,92m2 
- malowanie ścian farbą lateksową powyżej wys. 2,0m w pom. 0.5, 0.6 - 29,71m2 
- malowanie farba lateksową sufitów w pom. 0.1 - 0.6 - 56,87m2 
- montaż nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki 
- montaż drzwi z okienkiem podawczym do wydawalni posiłków  
- montaż okienka podawczego do zmywalni  
-  montaż szafy przelotowej w okienku pomiędzy wydawalnią posiłków a zmywalnią  
- montaż nowej armatury: 
 - umywalka ceramiczna 2szt. 
 - basen do napełniania garnków - 1szt.   
 - zlew dwukomorowy - 3szt.  
 - basen do mycia garnków -  
 - zlew jednokomorowy 1szt.  
-montaż okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym - 2szt. zgodnie z cz. sanitarną  
- montaż nakładek na parapety szer. 45cm  
- niniejszy zakres nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii kuchni, która 
zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
W ramach robót nie przewiduje się prac związanych z ingerencja w układ nośny budynku 
lub naruszających istniejące elementy konstrukcyjne. 
 

3. Charakterystyczne parametry obiektu : 
 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI  

1 Wydawalnia posiłków
 

7,94 m
2 

2 Kuchnia
 

20,42 m
2
 

3 Zmywalnia 7,99 m
2
 

4 Magazyn/ obieralnia/ dezynfekcja jaj
 

10,74 m
2 

5 Komunikacja
 

7,04 m
2
 

6 Przedsionek 2,74 m
2
 

7 WC
 

2,46 m
2 

ŁĄCZNIE: 59,33 m
2
 

 
 
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego: 
 
Projekt nie przewiduje ingerencji w obecny sposób posadowienia budynku który stanowią 
ławy fundamentowe posadowione poniżej poziomu przemarzania.  
           
5. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego): 
 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie remontu przedmiotowych pomieszczeń i nie 
uwzględnia analizy dostępności całego budynku dla osób niepełnosprawnych. 
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6. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: 
 
6.1 Instalacja wodociągowa  
 

Nowo projektowaną instalację wodną w obrebie pom. kuchennych należy 
podłączyć do istniejącej instalacji. Przebudowa/wymiana instalacji dotyczy jedynie strefy w 
której projektuje się remont części budynku. Pozostała instalacja wodna poza zakresem.  

Ciepła woda użytkowa  wytwarzana będzie w elektrycznych podgrzewaczach 
wody (objętościowych). Dla grupy przyborów sanitarnych przewidziano podgrzewacze 
zbiornikowe o mocy 3000W i pojemności 250dm3 oraz o mocy 3000W i pojemności 
200dm3.  
 
6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 

Zaprojektowano nowe podłączenie projektowanych przyborów oraz wymianę 
części pionów kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji wewnątrz 
budynku w zabudowach, w ścianach oraz pod stropami. Każdy przeprojektowywany pion 
kanalizacji sanitarnej musi posiadać wywiewkę kanalizacyjną wyprowadzoną ponad dach. 
W przypadku gdy istniejące piony nie posiadają wyjścia na dach zakończonych 
wywiewkami należy wyposażyć przeprojektowywane piony w tego typu wywiewki lub 
wykonać odpowietrzenie wykorzystując np. komin po kuchni kaflowej. Piony zabudować 
płytami gk z możliwością rewizji. Rury prowadzone pod stropem należy zabudować 
płytami karton-gips. 
 
6.3. Instalacja odprowadzenia wód deszczowych  
 
 Nie przewiduje się ingerencji w system odprowadzenia wód deszczowych, wody 
deszczowe będą odprowadzane na obecnych warunkach powierzchniowo na teren 
inwestycji 
 
6.4. Instalacja grzewcza 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przełożenia grzejnika w wybranym 
pomieszczeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie.                                                                                                                    
 
6.5. Instalacja wentylacji 

 
Obejmuje  pomieszczenia objęte remontem  zgodnie z częścią rysunkowa pomieszczania 
kuchni oraz magazyn. Nawiew realizowany jest przez Wentylator wydatku do 850 m3/h 
spręż do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V  wraz filtrem wstępnym oraz automatyką 
sterownik  obrotów, następnie powietrze podgrzewane jest przez Nagrzewnicę 
Elektryczną 9 kWe Ø250 3 F 6x1,5 kW wraz z termostatem, za nagrzewnica 
zaprojektowano tłumik powietrza. Następnie powietrze jest nawiewane do pomieszczeń 
przez kratki nawiewne wyposażone w przepustnice i kierownicę powietrza. Nawiew 
świeżego powietrza jest realizowany przez czerpnię ścienną o Ø315. Wyciąg z kuchni 
realizowany jest przez dwa Okapy kuchenne 2000x800x400∅200, z nad taboretów oraz 
pieca i frytkownicy, wyciąg z pomieszczenia z zmywalni realizowany jest przez kratkę 
wyciągową wyposażoną w przepustnice, przy pomocy wentylatora  o wydatku do 850 
m3/h spręż do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V wraz z  automatyką sterownikiem   
obrotów , włączony jest w istniejący przewód grawitacyjny. Pomiędzy pomieszczeniem 
należy wykonać kratki kompensujące w drzwiach i ścianie zgodnie z częścią rysunkową,  
Kanały zabudować płytą KG , przy wentylatorach i przepustnicach wykonać rewizję. W 
pomieszczeniu WC należy zamontować   Wentylator o wydatku do 50 m3/h spręż 30 Pa, 
z klapą zwrotną uruchamiany z włącznikiem światła podłączony do istniejącej kratki 
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wentylacyjnej. W projekcie zastosowano wentylację nawiewną oraz wyciągową z uwagi 
na krótki czas pracy instalacji poniżej 1000 h rocznie. 

Materiałem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna być blacha lub 
taśma stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadająca warunkom 
pracy instalacji. Przewody wentylacyjne powinny być trwale przymocowane do przegrody 
budowlanej w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być dobrana odpowiednio do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne 
powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby był łatwy dostęp do nich w celu obsługi, 
prac konserwatorskich i czyszczenia.  
 
6.6. Instalacja elektryczna 
 

− utworzenie obiektowych tablic rozdzielczych TRZK, TRK (na potrzeby pom. 
kuchennych),  

− budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 230 V, 400 V  
oraz zasilania urządzeń sanitarnych, 

− budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego, 

− budowa uziemienia wyrównawczego. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem utworzenie instalacji elektrycznych: 
obiektowych tablic rozdzielczych (TRK, TRZK), oświetlenia podstawowego, gniazd 
wtykowych 230 V, 400 V, zasilania urządzeń sanitarnych oraz uziemienia 
wyrównawczego w budynku szkoły podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie 
przy ul. Ułańskiej 5/7.  
Zasilanie obiektu 

Budynek szkoły podstawowej posiada istniejące zasilanie z sieci rozdzielczej nn 
będącej w eksploatacji Operatora Systemu Dystrybucji (Tauron) – moc przyłączeniowa 33 
kW. Proj. instalacja elektryczna przeznaczona na potrzeby pomieszczeń kuchennych 
szkoły, zostanie pokryta z istniejącej mocy przyłączeniowej.  
Budowa tablic rozdzielczych  

Na potrzeby proj. instalacji elektrycznej należy zabudować dwie tablice rozdzielcze: 
-      proj. tablica rozdzielcza TRZK,  
-      proj. tablica rozdzielcza TRK. 
Proj. tablica rozdzielcza TRZK, zostanie utworzona w celu zabezpieczenia kabla 

zasilającego proj. tablicę TRK. 
Proj. tablica rozdzielcza TRK, zostanie utworzona w celu zasilania oraz 

zabezpieczenia proj. instalacji elektrycznej dla pomieszczeń kuchennych szkoły. 
 
Obwody oświetlenia podstawowego 

Instalacje oświetlenia wewnętrznego wykonać kablami B2ca prowadzonymi pod 
tynkiem. 

W pomieszczeniach kuchennych, należy stosować osprzęt p/t o stopniu szczelności 
min. IP44. Stosować osprzęt w systemie ramkowym. 

Dobrane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED, powinny zapewniać 
następujące poziomy natężenia oświetlenia: 
 
korytarze, komunikacja 100 lx na wys. płaszczyzny pracy 
pom. obieralni, dezynfekcji jaj 300 lx -/- 
zmywalnia 300 lx -/- 
wc, łazienka 200 lx -/- 
przedsionek, przedsionek (kuchnia) 200 lx -/- 
kuchnia 500 lx -/- 
 



 
 
BUDOREMONT   Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowo – Remontowe, 42-202 Częstochowa, ul. Garwolińska 5 
 

14 
 

Wymagane parametry oświetleniowe należy zapewnić wg legendy opraw 
oświetleniowych (na rysunkach proj.).  
 
Obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V, 400 V oraz zasilania urządzeń 
sanitarnych 

Instalacje obwodów zasilających gniazda wtykowe oraz urządzenia sanitarne, należy 
wykonać kablami w klasie B2ca prowadzonymi pod tynkiem. Przekroje kabli oraz 
rozmieszczenie gniazd wtykowych 230 V, 400 V i punktów zasilania dla urządzeń 
sanitarnych, należy wykonać według rysunków proj. 

W pomieszczeniach kuchennych, należy stosować osprzęt p/t o stopniu szczelności 
min. IP44. Stosować osprzęt w systemie ramkowym. 
 
Instalacja uziemienia wyrównawczego 

Uziemienie główne proj. tablic rozdzielczych zostanie zrealizowane poprzez 
przewody ochronne (PE) kabli zasilania głównego tj. kabel w klasie B2ca 5x10 mm2 (dla 
proj. TRK) oraz B2ca 5x16 mm2 (dla proj. TRZK). Żyły ochronne PE proj. kabli 
zasilających należy bezpośrednio podłączyć w proj. tablicach do GSU – głównych szyn 
uziemiających, zapewniając odpowiednią ciągłość i jakość połączeń uziemiających. 
Dodatkowo w pomieszczeniach zmywalni oraz kuchni zaprojektowano MSU – miejscowe 
szyny wyrównawcze, które mają na celu ograniczenie różnic potencjałów i zapewnienie 
skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.  

Do projektowanych miejscowych szyn uziemiających, należy podłączyć wszystkie 
masy metalowe nieizolowane od ziemi, metalowe części regałów, metalowe koryta, 
ościeżnice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, wszystkie metalowe części 
armatury i osprzętu instalacji sanitarnych.  

Rezystancja uziemienia MSU - miejscowych szyn wyrównawczych w pom. zmywalni, 
kuchni oraz GSU - głównych szyn uziemiających w proj. tablicach rozdzielczych TRZK, 
TRK, nie powinna przekroczyć 10 Ω. Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w przypadku jej 
przekroczenia, uziom należy rozbudować poprzez zabudowę na terenie zewnętrznym 
uziomów pionowych, pogrążanych mechanicznie w gruncie, a następnie wykonać 
powtórne pomiary rezystancji uziemienia.  

 

6.7. Instalacja gazowa 
 

Nie dotyczy 
 
7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej: 

 
 Przedmiotowa inwestycja nie narusza warunków ochrony pożarowej dla 
istniejącego w obrębie działki budynku szkoły i nie zmienia istniejących warunków 
pożarowych.  

 
 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie: 
 
8.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
 
Ilość wody oraz ścieków wraz z ich sposobem odprowadzania pozostaje bez mian. 
 
8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.  
 
Nie dotyczy   
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8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  
 
Inwestycja nie spowoduje wytwarzania ponadnormatywnej ilości odpadów komunalnych. 
Odpady będą zbierane w wyznaczonych miejscach i usuwane na obecnych warunkach 
 
8.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzenienia się. 
 
Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter 
obiektu nie rodzi uciążliwych źródeł hałasu a zatem oddziaływanie akustyczne będzie się 
mieściło w normie i na terenie działki inwestora. 
 
8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  
 
Projektowana inwestycja zamyka się zewnątrz przedmiotowego budynku nie podejmuje 
się żadnych robót na zewnątrz budynku w obrębie terenu z uwagi na powyższe, wpływ 
obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne nie zmienia się. 

 
9. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą możliwości 
racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię: 
 
Z uwagi na brak ingerencji w źródło ciepła oraz w przegrody budowlane charakterystyka 
energetyczna budynku nie ulega zmianie i nie zachodzi konieczność wykonania 
projektowanej charakterystyki budynku. 
 
10. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę: 
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