
L.P. Rodzaj pomieszczenia Pow.
0.1 Kuchnia 7,94 m²
0.2 Kuchnia
0.3

0.7

20,42 m²

WC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.4 Mag./obier./dezyn.
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0.6 Przedsionek

Komunikacja

7,99 m²
10,74 m²

7,04 m²
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Zmywalnia
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PRZEDSIONEK
2,74m²

KOMUNIKACJA
7,04m²

3x15,3
27

90
200

80 20
0

11
6

13
6

(7
7)

90 20
0

D1

90 20
0

D1

90 20
0

D3

90
200 D1

90 20
0

D2

90 20
0

D1

Sz
af

a 
pr

ze
lo

to
w

a

Piec 
parowy Frytownica

Taboret grzewczy
Basen 

gastronomiczny 
jednokomorowy niski

O1

Wyciąg kuchenny

hp=3,15m

hp=3,15mhp=3,15m
hp=3,15m

hp=3,61m

hp=3,61m
hp=3,61m

Przewidywane umiejscowienie pionów 
kanalizacji sanitarnej. W stwierdzenia innego 
ich umiejscowienia należy dostosować 
podłaczenie przyborów sanitarnych.

Przewidywane umiejscowienie pionów 
kanalizacji sanitarnej. W stwierdzenia innego 
ich umiejscowienia należy dostosować 
podłaczenie przyborów sanitarnych.

Istniejące przybory, poza zakresem 
opracowania.

Istniejąca kratka kanalizacji sanitarnej 
podlegająca wymianie na nową.
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Wykorzystać istniejący kanał spalinowy po kuchni kaflowej 
do wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej 
ponad dach (wewnątrz umieścić rurę PVC). Zakończyć 
wywiewką, zabezpieczającą przed warunkami 
atmosferycznymi, zwierzętami i owadami.
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