
L.P. Rodzaj pomieszczenia Pow.
0.1 Kuchnia 7,94 m²
0.2 Kuchnia
0.3

0.7

20,42 m²

WC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.4 Mag./obier./dezyn.
0.5
0.6 Przedsionek

Komunikacja

7,99 m²
10,74 m²

7,04 m²
2,74m²
2,46 m²

59,33 m²

Zmywalnia

Razem:

Podłączyć do istniejącej instalacji CWU 
zasilającej istniejące przybory
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WC
2,46m²

KUCHNIA
20,42m²

KUCHNIA
7,94m²

ZMYWALNIA
7,99m²

MAGAZYN/OBIERALNIA/
DEZYNFEKCJA JAJ
10,74m²

PRZEDSIONEK
2,74m²

KOMUNIKACJA
7,04m²
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parowy Frytownica

Taboret grzewczy
Basen 

gastronomiczny 
jednokomorowy niski

O1

Wyciąg kuchenny

hp=3,15m

hp=3,15mhp=3,15m
hp=3,15m

hp=3,61m

hp=3,61m
hp=3,61m

Pojemnościowy zbiornik na ciepłą 
wodę użytkową o pojemności 200dm3, 
grzałka 3,0 kW.

Pojemnościowy zbiornik na ciepłą 
wodę użytkową o pojemności 300dm3, 
grzałka 3,0 kW.

Istniejące przybory, poza zakresem 
opracowania.
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