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= WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO — MONTAZOWO — REMONTOWE
E =9
BUDOREMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. z pbzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwag:

REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. BOLESLAWA CHROBREGO

42-202 Czestochowa ul. Utanska 5/7 dz. nr ewid. 69/2 obreb 290

dla Gminy Miasta Czestochowy, ul. Slagska 11/13, 42-217 Czestochowa

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.

mgr inz. arch. Barbara Kudela
ARCHITEKTURA upr. FT-83861/127/83
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Tomasz Soluch
upr. SLK/1079/POOE/05
mgr inz. Adrian Zasada
INSTALAGJE SANITARNE W ipphfiigd
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1ZEA ARCHITEETOW
R ZCCZYPOSPOLITET POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, fe:

MGR INZ. ARCH. BARBARA KRYSTYNA KUDELA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr FT-83861 /127 /83,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0264.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2025 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0264-9ABA-D1CD-D142-A4YY

Dane rawarte w niniejsrym adwisdcreniu mokna sprawdzié podajge nr weryfikacy]ny
redwiadcrenla w publicenymm serwisie Inbermetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izhe Archibektie RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CBN-SJ6-XYJ *

Pan Tomasz Soluch o humerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Faswiadczenie

© PRETErzE wenyTi ke
SLE-BGU-TWM-IAH *

Pan Adrian Zasada o numerze ewidencyjnym SLEAS/2049/21

adres zamieszkania ul. Stowackiego 29 m.7, 42-200 Czestochowa

jest czionkiem ﬁlqskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczwm podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-25 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczaoy Pady Slgskie] Okregowe] izhy Infynierdw Budownictwa.
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1mmamm1mmmmm:muuﬂWMM|m:p
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestyc;ji jest:
- remont pomieszczen kuchennych na parterze w budynku Szkoty Podstawowej nr 16.

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych

2. Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego, uktad
przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu :

Pomieszczenia kuchenne znajdujg sie na parterze budynku Szkoty Podstawowej
nr 11 w jego poétnocno wschodniej czesci. Budynek szkoty jest obiektem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym tradycyjnymi metodami budowlanymi.
Szkolna kuchnia skiadajg sie z siedmiu pomieszczen: pom. kuchenne, zmywalnia,
wydawalnia positkbw, komunikacja, przedsionek, magazyn/obieralnia/dezynfekcja jaj i
pom. WC. Niniejsze opracowanie nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii
kuchni, ktéra zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamdwienia,
opracowanie obejmuje jedynie remont w.w. pomieszczen.

Przewiduje sie nastepujace prace rozbidrkowe:

- demontaz kuchni weglowej - 1szt.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrebie pom. kuchennych ( z wyjgtkiem drzwi do WC
pom. 0.7) - 5szt.

- demontaz okienek podawczych do zmywalni - 2szt.

- powigkszenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafe przelotows - 0,85m?
- skucie2p+ytek ze $cian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjgtkiem WC pom. 0.7) -
77,32m

- demontaz istn. zasobnika na ciepta wode - 1szt.

- inspekcja i udraznianie kanatow wentylacyjnych 2szt. w obrebie kuchni

- demontaz armatury wod.-kan.

- demontaz oswietlenia

- skucieztynkéw w obrebie zagrzybien Scian i sufitéw ( 10% powierzchni catkowitej) -
30,00m

Przewiduje sie nhastepujace prace remontowe:

- odgrzybianie scian metodg chemiczng oraz poprzez ozonowanie

- uzupetnienie tynkéw $cian i sufitdw po odgrzybianiu - 30,00m?

- uzupetnienie tynkéw w miejscu zlikwidowanego pieca weglowego -1,43m?

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. ( z wyjatkiem WC pom.0.7) zgodnie z cz. sanitarng
- wykonanie nowej instalacji elekirycznej wraz z oswietleniem ( z wyjatkiem WC pom.0.7)
zgodnie z cz. elektryczng

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z cz. sanitarng

- montaz nowych pojemnosciowych zbiornikéw na c.w.u. 2szt. zgodnie z cz. sanitarng

- wykonzanie ptytek na podtodze w pom. 0.1 - 0.6 (w pom. 0.5 i 0.6 cokét wys. 8cm) -
58,87m

- wykonanie ptytek na scianach do petnej wysokos$ci 3,15m w pomieszczeniach 0.1, 0.2,
0.3, 0.4 - 174,06m?
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- malowanie $cian farbg olejng do wys. 2,0m w pomieszczeniach 0.5, 0.6 - 36,92m?
- malowanie $cian farbg lateksowg powyzej wys. 2,0m w pom. 0.5, 0.6 - 29,71m?
- malowanie farba lateksowg sufitow w pom. 0.1 - 0.6 - 56,87m?
- montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz drzwi z okienkiem podawczym do wydawalni positkéw
- montaz okienka podawczego do zmywalni
- montaz szafy przelotowej w okienku pomiedzy wydawalnig positkow a zmywalnig
- montaz nowej armatury:
- umywalka ceramiczna 2szt.
- basen do napetniania garnkéw - 1szt.
- zlew dwukomorowy - 3szt.
- basen do mycia garnkoéw -
- Zlew jednokomorowy 1szt.
-montaz okapu kuchennego z filtrem ttuszczowym - 2szt. zgodnie z cz. sanitarng
- montaz naktadek na parapety szer. 45cm
- niniejszy zakres nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii kuchni, ktéra
zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamdéwienia.

W ramach robét nie przewiduje sie prac zwigzanych z ingerencja w uktad nosny budynku
lub naruszajgcych istniejgce elementy konstrukcyjne.

3. Charakterystyczne parametry obiektu :

ZESTWIENIE POWIERZCHNI

1 | Wydawalnia positkow 7,94 m?
2 | Kuchnia 20,42 m?
3 Zmywalnia 7,99 m?
4 Magazyn/ obieralnia/ dezynfekcja jaj 10,74 m?
5 | Komunikacja 7,04 m?
6 | Przedsionek 2,74 m?
7 | we 2,46 m’

LACZNIE: | 59,33 m?

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Projekt nie przewiduje ingerencji w obecny sposob posadowienia budynku ktéry stanowig
tawy fundamentowe posadowione ponizej poziomu przemarzania.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinneqo):

Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu przedmiotowych pomieszczen i nie
uwzglednia analizy dostepnosci catego budynku dla oséb niepetnosprawnych.
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6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

6.1 Instalacja wodociggowa

Nowo projektowang instalacie wodng w obrebie pom. kuchennych nalezy
podtaczy¢ do istniejgcej instalacji. Przebudowa/wymiana instalacji dotyczy jedynie strefy w
ktorej projektuje sie remont czesci budynku. Pozostata instalacja wodna poza zakresem.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach
wody (objetosciowych). Dla grupy przyboréw sanitarnych przewidziano podgrzewacze
zbiornikowe o mocy 3000W i pojemnosci 250dm3 oraz o mocy 3000W i pojemnosci
200dm3.

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano nowe podtgczenie projektowanych przyborédw oraz wymiane
czesci pionow kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji wewnatrz
budynku w zabudowach, w scianach oraz pod stropami. Kazdy przeprojektowywany pion
kanalizacji sanitarnej musi posiada¢ wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach.
W przypadku gdy istniejace piony nie posiadajg wyjscia na dach zakonczonych
wywiewkami nalezy wyposazyC przeprojektowywane piony w tego typu wywiewki lub
wykonaé¢ odpowietrzenie wykorzystujgc np. komin po kuchni kaflowej. Piony zabudowaé
ptytami gk z mozliwoscig rewizji. Rury prowadzone pod stropem nalezy zabudowac
ptytami karton-gips.

6.3. Instalacja odprowadzenia wéd deszczowych

Nie przewiduje sie ingerencji w system odprowadzenia wdd deszczowych, wody
deszczowe bedg odprowadzane na obecnych warunkach powierzchniowo na teren
inwestycji

6.4. Instalacja grzewcza

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przetozenia grzejnika w wybranym
pomieszczeniu budynku Szkoty Podstawowej nr 16 przy ul. Utanskiej 5/7 w Czestochowie.

6.5. Instalacja wentylaciji

Obejmuje pomieszczenia objete remontem zgodnie z czescig rysunkowa pomieszczania
kuchni oraz magazyn. Nawiew realizowany jest przez Wentylator wydatku do 850 m3/h
sprez do 350 Pa pobor pragdu do 250 W 230 V wraz filtrem wstepnym oraz automatyka
sterownik  obrotéw, nastepnie powietrze podgrzewane jest przez Nagrzewnice
Elektryczng 9 kWe @250 3 F 6x1,5 kW wraz z termostatem, za nagrzewnica
zaprojektowano ttumik powietrza. Nastepnie powietrze jest nawiewane do pomieszczen
przez kratki nawiewne wyposazone w przepustnice i kierownice powietrza. Nawiew
Swiezego powietrza jest realizowany przez czerpnie scienng o @315. Wycigg z kuchni
realizowany jest przez dwa Okapy kuchenne 2000x800x4000200, z nad taboretéw oraz
pieca i frytkownicy, wycigg z pomieszczenia z zmywalni realizowany jest przez kratke
wyciggowg wyposazong w przepustnice, przy pomocy wentylatora o wydatku do 850
m3/h sprez do 350 Pa pobdr pradu do 250 W 230 V wraz z automatykg sterownikiem
obrotéw , wigczony jest w istniejacy przewdd grawitacyjny. Pomiedzy pomieszczeniem
nalezy wykonaé kratki kompensujgce w drzwiach i Scianie zgodnie z czescig rysunkowa,
Kanaly zabudowa¢ ptytg KG , przy wentylatorach i przepustnicach wykonac¢ rewizje. W
pomieszczeniu WC nalezy zamontowa¢ Wentylator o wydatku do 50 m3/h sprez 30 Pa,
z klapg zwrotng uruchamiany z wigcznikiem $wiatta poditgczony do istniejgcej kratki
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wentylacyjnej. W projekcie zastosowano wentylacje nawiewng oraz wyciggowg z uwagi
na krétki czas pracy instalacji ponizej 1000 h rocznie.

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub
taSma stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom
pracy instalacji. Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody
budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é dobrana odpowiednio do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢ zamontowane w taki sposob, aby byt tatwy dostep do nich w celu obstugi,
prac konserwatorskich i czyszczenia.

6.6. Instalacja elektryczna

- utworzenie obiektowych tablic rozdzielczych TRZK, TRK (na potrzeby pom.
kuchennych),

- budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 230 V, 400 V
oraz zasilania urzgdzen sanitarnych,

- budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia podstawowego,

- budowa uziemienia wyrownawczego.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem utworzenie instalacji elektrycznych:
obiektowych tablic rozdzielczych (TRK, TRZK), oswietlenia podstawowego, gniazd
wtykowych 230 V, 400 V, =zasilania urzadzen sanitarnych oraz uziemienia
wyréwnawczego w budynku szkoty podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Czestochowie
przy ul. Utanskiej 5/7.

Zasilanie obiektu

Budynek szkoty podstawowej posiada istniejgce zasilanie z sieci rozdzielczej nn
bedacej w eksploatacji Operatora Systemu Dystrybucji (Tauron) — moc przytgczeniowa 33
kW. Proj. instalacja elekiryczna przeznaczona na potrzeby pomieszczen kuchennych
szkoty, zostanie pokryta z istniejgcej mocy przytgczeniowe;j.

Budowa tablic rozdzielczych

Na potrzeby proj. instalacji elektrycznej nalezy zabudowac dwie tablice rozdzielcze:

- proj. tablica rozdzielcza TRZK,

- proj. tablica rozdzielcza TRK.

Proj. tablica rozdzielcza TRZK, zostanie utworzona w celu zabezpieczenia kabla
zasilajgcego proj. tablice TRK.

Proj. tablica rozdzielcza TRK, zostanie utworzona w celu zasilania oraz
zabezpieczenia proj. instalacji elektrycznej dla pomieszczen kuchennych szkoty.

Obwody oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia wewnetrznego wykonac¢ kablami B2ca prowadzonymi pod
tynkiem.

W pomieszczeniach kuchennych, nalezy stosowaé¢ osprzet p/t o stopniu szczelnosci
min. IP44. Stosowac osprzet w systemie ramkowym.

Dobrane oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta typu LED, powinny zapewniac
nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

korytarze, komunikacja 100 Ix na wys. ptaszczyzny pracy
pom. obieralni, dezynfekcji jaj 300 Ix -/-
zmywalnia 300 Ix -/-
wc, fazienka 200 Ix -/-
przedsionek, przedsionek (kuchnia) 200 Ix -/
kuchnia 500 Ix -/-
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Wymagane parametry o$wietleniowe nalezy zapewni¢ wg legendy opraw
os$wietleniowych (na rysunkach proj.).

Obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V, 400 V oraz zasilania urzadzen
sanitarnych

Instalacje obwoddw zasilajgcych gniazda wtykowe oraz urzgdzenia sanitarne, nalezy
wykona¢ kablami w klasie B2ca prowadzonymi pod tynkiem. Przekroje kabli oraz
rozmieszczenie gniazd wtykowych 230 V, 400 V i punktow zasilania dla urzgdzen
sanitarnych, nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw proj.

W pomieszczeniach kuchennych, nalezy stosowac¢ osprzet p/t o stopniu szczelnosci
min. IP44. Stosowac osprzet w systemie ramkowym.

Instalacja uziemienia wyrownawczego

Uziemienie gtowne proj. tablic rozdzielczych zostanie zrealizowane poprzez
przewody ochronne (PE) kabli zasilania gtéwnego tj. kabel w klasie B2ca 5x10 mm? (dla
proj. TRK) oraz B2ca 5x16 mm?® (dla proj. TRZK). Zyty ochronne PE proj. kabli
zasilajgcych nalezy bezposrednio podtgczy¢ w proj. tablicach do GSU — gtéwnych szyn
uziemiajgcych, zapewniajgc odpowiednig ciggtos¢ i jako$C potgczen uziemiajgcych.
Dodatkowo w pomieszczeniach zmywalni oraz kuchni zaprojektowano MSU — miejscowe
szyny wyrownawcze, ktére majg na celu ograniczenie réznic potencjatéw i zapewnienie
skutecznej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Do projektowanych miejscowych szyn uziemiajgcych, nalezy podtgczy¢ wszystkie
masy metalowe nieizolowane od ziemi, metalowe czesci regatéw, metalowe koryta,
oscieznice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, wszystkie metalowe czesci
armatury i osprzetu instalacji sanitarnych.

Rezystancja uziemienia MSU - miejscowych szyn wyréwnawczych w pom. zmywalni,
kuchni oraz GSU - gtéwnych szyn uziemiajgcych w proj. tablicach rozdzielczych TRZK,
TRK, nie powinna przekroczy¢ 10 Q. Warto$¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej
przekroczenia, uziom nalezy rozbudowaé poprzez zabudowe na terenie zewnetrznym
uzioméw pionowych, pogrgzanych mechanicznie w gruncie, a nastepnie wykonac
powtdrne pomiary rezystancji uziemienia.

6.7. Instalacja gazowa
Nie dotyczy

7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej:

Przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkédw ochrony pozarowej dla
istniejacego w obrebie dziatki budynku szkoty i nie zmienia istniejgcych warunkéw
pozarowych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
llos¢ wody oraz Sciekéw wraz z ich sposobem odprowadzania pozostaje bez mian.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy
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8.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Inwestycja nie spowoduje wytwarzania ponadnormatywnej ilosci odpadéw komunalnych.
Odpady beda zbierane w wyznaczonych miejscach i usuwane na obecnych warunkach

8.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Inwestycja w zaden sposo6b nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja zamyka sie zewnatrz przedmiotowego budynku nie podejmuje
sie zadnych rob6t na zewnatrz budynku w obrebie terenu z uwagi na powyzsze, wptyw
obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne nie zmienia sie.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza mozliwosci
racionalneqo wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie:

Z uwagi na brak ingerencji w zrodto ciepta oraz w przegrody budowlane charakterystyka
energetyczna budynku nie ulega zmianie i nie zachodzi koniecznos¢ wykonania
projektowanej charakterystyki budynku.

10. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barbara Kudela
CZ. ARCH.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Soluch

CZ ELETR.

PROJEKTANT: mgr inz. Adrian Zasada

CZ. SANIT.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA
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