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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zakresu inwestycji
polegajacego na budowie przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie gminy Hansk w ilosci 53
szt. Przydomowe oczyszczalnie Sciekow nalezy wiaczy¢ w zewngtrzne doziemne instalacje kanalizacji
sanitarnej w celu umozliwienia ich uruchomienia. Teren po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Prace te wchodza w zakres wykonania przedmiotu zamowienia.
Celem programu funkcjonalno- uzytkowego jest ustalenie planowanych kosztow prac
projektowych i zakresu robot budowlanych, opisu przedmiotu zamoéwienia, przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonywania prac projektowych. Jest on
konieczny w sytuacji gdy przedmiotem zamowienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonywanie

robot budowlanych dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdowienia wraz zakresem robot.
Projekty bedace przedmiotem zamierzenia obejmujg inwestycje dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczenstwa ekologicznego w Gminie Hansk.
1)Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia:
- opracowanie kart informacyjnych przedsigwzi¢cia na projektowane przydomowe oczyszczalnie
$ciekow i na podstawie tez innych niezbednych dokumentéw uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, o ile bedzie to konieczne.

- uzyskanie aktualnych map do celow projektowych zgodnie obowigzujacymi przepisami, w wersji
drukowanej oraz cyfrowej z klauzulag Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wlodawie

- uzyskanie z aktualnych wypisow z rejestru gruntow dla planowanych przedsiewzie¢ inwestycyjnych
z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna

- uzyskanie dokumentacji geotechnicznej posadowienia obiektow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji, w pasach drég gminnych w przypadku koniecznosci
wykonania przejscia pod tymi drogami dla projektowanych przewodow kanalizacyjnych,

- uzyskanie niezb¢dnych wynikajacych z przepiséw : opinii, pozwolen wodno — prawnych przejscia
pod wodami zgodnie z Ustawa Prawo Wodne,

- uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci energetycznej projektowanych
przepompowni
sciekow ,

- uzyskanie uzgodnienia projektowanych przydomowych oczyszczalni §ciekow na naradzie
koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wtodawie,

- uzyskanie innych wymaganych prawem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych
do opracowania projektow budowlanych

- opracowanie projektu budowlanego dla poszczegoélnych zamierzen inwestycyjnych zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r( Dz.U. z 2021r, poz. 2351, z p6zn.
zm. ),

- opracowanie przedmiaréw robot, kosztorysow, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- w imieniu Inwestora uzyska¢ zgodnie z Prawem Budowlanym ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe lub dokonanie skutecznego zgloszenia projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego
we Wlodawie,

- opracowanie operatu, dokumentacji powykonawczej,

2) Wykonanie , na podstawie zatwierdzonych projektow budowlanych robét budowlanych oraz :
- sporzadzenie projektow powykonawczych,
- opracowanie i uzgodnienie ze stronami projektow czasowej organizacji ruchu,
- wykonanej petnej obstugi geodezyjnej,

Przewidywane do wykonania przydomowe oczyszczalnie $ciekéw na terenie gminy Hansk dla
indywidualnych budynkéw mieszkalnych o przepustowosci oczyszczalni od 0,60 m*/db do 1,2

m’/db, w ilosci 53 szt.:



a.msc. Zdzarka, obreb geodezyjny 061903 2.0016., w ilosci 4 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.:233, 29/1, 33/1, 521/2

b.msc. Rudka Lowiecka obreb geodezyjny 061903 2.0011., w iloSci 1 szt:
- dla nieruchomosci potozonej na dziatce o nr ewid.:118

¢ .msc. Osowa, obreb geodezyjny 061903 2.0010., w ilosci 10 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.:84, 229/1, 45/2, 16, 103/1, 40, 624/4, 48,
716, 17
d .msc. Wojciechéw, obreb geodezyjny 061903 2.0015., w ilo$ci 3 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.:56, 48/2, 55,

e .msc. Szcze$niki, obreb geodezyjny 061903 2.0013., w iloSci 4 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 172, 116/3, 171/1, 115/2

f .msc. Macoszyn Maly, obreb geodezyjny 061903 2.0009., w iloSci 7 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 190/2, 49/3, 151/1, 157, 192, 81/5, 168/1

g .msc. Konstantynéwka, obreb geodezyjny 061906 2.0006., w ilosci 2 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.:88, 127,

h .msc. Kulczyn, obreb geodezyjny 061907 2.0007., w ilosci 1 szt:
- dla nieruchomosci potozonej na dziatce o nr ewid.: 331

i.msc. Kulczyn — Kolonia, obreb geodezyjny 061908 2.0008., w iloSci 7 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 108 (105), 107, 116, 115, 193, 180/2, 35,

j -msc. Hansk Kolonia, obreb geodezyjny 061903 2.0004., w iloSci 3 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 186, 77, 74,

k .msc. Dubeczno, obreb geodezyjny 061908  2.0002., w ilo$ci 4 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 375, 377, 53, 54/1,

k .msc. Bukowski Las, obreb geodezyjny 061908  2.0001., w iloSci S szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 75/1, 44, 30/2, 29, 39,

1.msc. Hanski Pierwszy , obreb geodezyjny 061908  2.0005., w iloSci 2 szt:
- dla nieruchomosci potozonych na dziatkach o nr ewid.: 347/4, 265/5(265/6)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Gtownym celem Projektu jest poprawa stanu Srodowiska naturalnego oraz ograniczenie zagrozen
ekologicznych poprzez modernizacje gospodarki Sciekowej na cze$ci gminy Hansk .

Wykonanie przydomowych oczyszczalni §ciekow pozwoli na odprowadzanie $ciekow sanitarnych do
elementow oczyszczajacych Scieki, a nie do bezodplywowych zbiornikéw na Scieki. Przyczyni si¢ to do
zwigkszenia ochrony $rodowiska naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowania wprowadzania
nieczystosci do srodowiska.

Roboty budowlane beda realizowane i wykonywane wg. dokumentacji projektowanej opracowanej
przez Wykonawce. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
wykonawca uzyska wszelkie i dokladne informacje o dostgpie do terenu budowy, oraz ,ze wykona
dokumentacje¢ projektowa wykorzystujac pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia.

Program funkcjonalno — uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym podaje si¢
przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne
, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno — uzytkowego znajduje sie
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ( z podzniejszymi zmianami), specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z dnia 29
grudnia 202 1r poz.2454).
Okreslenie przedmiotu oraz wielko$¢ lub zakres zamdwienia w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:
1. Faze projektowa — opracowanie projektu budowlanego na podstawie posiadanej przez

Zamawiajacego danych i pozyskanych niezbg¢dnych dodatkowych danych przez wykonawce.
II. Faze wykonawcza-wykonanie robot budowlanych.
Projektowane przydomowe oczyszczalnie §ciekow beda na dziatkach zainteresowanych osob i przej$cia
przez drogi gminne opisanych. Na lokalizacje planowanych przebiegéw w drogach gminnych nalezy
uzyskac stosowane decyzje zezwalajace na ich lokalizacjg¢ oraz opracowac projekty organizacji ruchu.

1.1.3.0g6Ine wlasciwo$ci funkcjonalno- uzytkowe.

Przewidziano wykonanie przydomowych oczyszczalni sciekow wedtug najnowszych technologii.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdw 1 armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wilasciwosci spetniajgce wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich
braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktéorych nie ustanowiono norm, aprobatach
technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz
posiada¢ Atesty Higieniczne PZH oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

llos¢ budynkow przewidzianych do podiaczenia, do przydomowych oczyszczalni $ciekow wynika z
listy przedstawionej przez Zamawiajacego, wlascicieli nieruchomosci wyrazajacych che¢ jej wykonania
1 zgloszong do Zamawiajacego .

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjno$ci dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie rOwnowazne uwaza si¢
takie rozwigzanie, ktore pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalno$ci nie odbiega
znaczaco od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu
wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegaja porownaniu cechy rozwigzania wlasciwe wylgcznie
dla rozwiazania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wlasno$ciowe rozwiazania
technologiczne, wlasnosciowe protokoly itp., a jedynie te, ktore stanowig o istocie catosci
zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu rOwnowaznym. W
zwiazku z tym, Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktore realizujg takie same
funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposob, za rozwigzanie

roéwnowazne nie mozna uznac rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktore w
poréwnywanych cechach wykazuje doktadnie ta samg lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa.
Przez bardzo zblizona wartos¢ uzytkowa rozumie si¢ podobne, z dopuszczeniem nieznacznych
r6znic niewptywajacych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie
podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te sa
dedykowane. Rozwigzanie rownowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajaca, ze spetnia
wymagania funkcjonalne Zamawiajacego, w tym wyniki poréwnan, testow, czy mozliwosci
oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.
Dostarczenie przez Wykonawceg rozwigzania rownowaznego musi by¢ zrealizowane w taki sposob,
aby wymiana oprogramowania na rownowazne nie zakldcita biezacej pracy Przedsigbiorstwa.

2. Dodatkowo, wszgdzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w ustawie
Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwiagzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych niz
wymagane przez Zamawiajacego w dokumentacji przetargowej. Zamawiajacy informuje, ze w
takiej sytuacji przedmiotowe zapisy sa jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy,
jakie cechy powinny posiada¢ sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ustawg, dopuszcza oferowanie
materialow lub urzadzen rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe

(m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materialow i urzadzen,



estetyka itp.), jakim muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
aby zostaty spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktow ma
wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy), konkretny produkt lub materialy przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza
jednocze$nie produkt réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

o wskazanych lub lepszych parametrach.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowa

zawierajacg nastepujace elementy:

1. Projekt budowlany opracowany z godnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2020r (Dz.U.z 2020r, poz.1609 , z pdzn. zmianami ) w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu

budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r

(Dz.U. z 2021r, poz.2425) w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —

uzytkowego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ min.:

- czgs$¢ opisowa i rysunkowa w zakresie niezbednym do realizacji celu ktoremu powinna shuzy¢,

- komplet niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami oraz opinig z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we
Wilodawie,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,.

Opracowana dokumentacja powinna uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaniem zgloszenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu opracowane dokumentacje.

Wszystkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z

uzyskiwaniem uzgodnien, opinii, decyzji i sprawdzen wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowe;.

Opracowania projektu budowlanego nalezy wykona¢ w formie papierowej ( 4 egzemplarze) oraz w

formie elektronicznej na ptycie CD/DVD ( 2 egzemplarze).

2. Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021r , poz. 2458).

Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w formie papierowej ( 2 egzemplarze) oraz w formie

na plycie CD/DVD (2 egzemplarze).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r, poz.2425) w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Opracowanie to powinno by¢

wykonane w formie papierowej ( 2 egzemplarze) oraz w formie na plycie CD/DVD (2 egzemplarze).

Catos¢ opracowanej dokumentacji wykonawca , dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji

elektronicznej na dysku CD Iub DVD.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ oraz dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest  zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez

Zamawiajacego danych oraz informowania o zauwazanych w nich wystepujacych istotnych

rozbieznosci w odniesieniu do stanu faktycznego.

Obsluga geodezyjna .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca winien na



biezaco wykonywac prace pomiarowe oraz opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza. Koszty
prac geodezyjnych w catosci ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy w postaci zapo6r i znakow, gdzie jest
to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktows.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
nawierzchnie drog, ogrodzenia, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy wykonawstwie robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr
129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811) , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr47/03
poz.401) .

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.



Organizacja ruchu zastepczego.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego i oznakowania robot podczas
wykonywania prac.

Wytyezne Ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r poz.21 z p6z. zm.).

Nie przewiduje si¢ trwatego oddziatywania inwestycji na Srodowisko ze wzgledu na brak negatywnego
wplywu na $rodowisko. Wykonanie nowych odcinkéw sieci nie wplynie w sposob ujemny na
srodowisko pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Dla  ograniczenia
oddziatywania na $rodowisko zaklada si¢ wykonanie wszystkich elementow sieci jako catkowicie
szczelnych, z materiatlow sprawdzonych producentow oraz posiadajgcych aprobaty techniczne
m.in. na szczelno$¢. Nie przewiduje si¢ emisji odpadow wytworzonych na etapie realizacji.
Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji powinna by¢ wiasciwa
organizacja robot oraz postgpowanie z urobkiem podczas wykonywania prac ziemnych. Z realizacja
przedsigwzigcia nie wigze si¢ koniecznos¢ zmiany zagospodarowania terenu.

Dziatania techniczno- organizacyjne moga w zasadniczy sposob ograniczy¢ ujemny wplyw na
srodowisko powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacji. Przeptyw $ciekow w szczelnych
rurociggach nie bedzie stanowil zrodta odorow. Szczelnie wykonane odcinki sieci nie bgdg zrodtem
skazenia wod gruntowych w trakcie normalnej eksploatacji i nie beda powodowaly niekorzystnego
oddziatywania na glebe i powierzchni¢ terenu. W trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie wystgpowac
nickorzystne oddziatywanie na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne , powierzchnie
terenu , ro$liny, klimat, dobra kultury i krajobraz. Roboty ziemne na terenach rolnych nalezy
rozpoczyna¢ poza okresem wegetacji. Podstawg do rozpoczecia prac ziemnych jest zdjecie wierzchniej
warstwy gleby humus , ktory zostanie ztozony obok wykopu , oddzielnie od pozostatego gruntu z
wykopu. Wszystkie elementy sieci beda wykonane z materialow posiadajacych odpowiednie aprobaty
i certyfikaty , odpornych na negatywne oddziatywanie przyplywajacego medium lub $rodowiska
gruntowego. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bgda odpowiednie, skuteczne rozwigzania
zabezpieczajace wykopy 1 studzienki kanalizacyjne przed dostawaniem si¢ do nich zwierzat,
szczegolnie ptazéw, gadow i drobnych ssakéw. Wskazane jest zasypywanie wykopow kazdego dnia, w
przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartego wykopu zostanie on zabezpieczony ogrodzeniem lub
przykryty siatkg tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do niego drobnych zwierzat. Zamontowane
studzienki rewizyjne b¢da zamykane pokrywami uniemozliwiajacymi dostanie si¢ zwierzat do wngtrza
budowanej sieci kanalizacyjnej. Rozpoczecia prac w terenach niezurbanizowanych (cieki, nieuzytki,
grunty orne, tereny zadrzewione) dokona¢ nalezy poza gtownym okresem lggowym zwierzat.

W celu ograniczenia ryzyka zwigzanego z bezpieczenstwem pracy oraz zabezpieczeniu przed
mozliwos$cig uwigzienia zwierzat w wykopach przy wigkszosci prac Wykonawca bedzie wykonywat
dziennie tyle wykopow ile jest w stanie zasypac. Dhugotrwatym odkryciu bedg podlegaly tylko wykopy
w szczegoblni trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zabezpieczania wykopow mozna dokonac np.
poprzez zastosowanie ptotkow foliowych, a w przepadku dhugotrwalego odkrycia wykopow krat
zabezpieczajacych wykop i umozliwiajacych migracje zwierzat. Przed zasypaniem wykopow nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jego dno i $ciany pod katem obecnos$ci w nich zwierzat i umozliwi¢ ich ewakuacje.
Trasa sieci przebiega przez tereny o znacznym przeksztatceniu antropologicznym w zwigzku z tym na
terenie inwestycji nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin ani krzewow.
Ewentualna wycinka drzew wystepujacych na trasie sieci bedzie prowadzana od 16 pazdziernika do 28
lutego. Na dzien dzisiejszy nie jest mozliwe okre$lenie miejsca bazy materiatlowo-sprzetowej. Miejsce
to zalezy min. od ilo$ci sprzetu jakim bedzie dysponowal wykonawca ktory z kolei zostanie wytoniony
w wyniku przetargu po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Zaplecze budowy zlokalizowane begdzie na
istniejacych placach parkingowych (przystosowanych do stacjonowania sprzetu), wyposazonych w
urzadzenia zabezpieczajace przed szkodliwym dzialaniem na grunty i wody. Wszelkie prace zwigzane z
naprawa lub konserwacjag sprzetu nalezy dokonywaé poza bazg. Roboty ziemne w poblizu drzew i1
krzewow moga by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.



Warunki wykonywania prac ziemnych w poblizu drzew uzaleznione sa od odleglosci i przebiegu
projektowanego przedsiewziecia w stosunku do istniejgcego drzewostanu, jego wieku, obwodu pni
mierzonych na wysokosci 130cm od ziemi oraz ich gatunkow.

1.3. Ogoélne warunki wykonania robot, budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow

Wymagania ogoélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z PF-U oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w PF-U oraz niezb¢dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robot. Podczas realizacji Robot Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materiatow.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych
na Terenie Budowy wszystkich metod budowy oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty jakie sa wymagane zgodnie z P.F.U..
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zmawiajacym jako obszary
robocze.

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robot. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem niedopetnienia tego wymogu
spoczywaja na Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w PF-U, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z opracowana na podstawie PF-U
dokumentacja projektowa.

1.3.1.Technologia wykonania przydomowych oczyszczalni §ciekow.

1.3.1.a. Opis instalacji

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ lokalizacj¢ przewodow
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 elementow przydomowej oczyszczalni S$ciekow,
wyznaczy¢ osie rurociggéw oraz przygotowaé punkty wysokosciowe. Kotki wyznaczajace oS
rurociggow, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni S$ciekow 1 zbiornikdow przydomowe;j
oczyszczalni $ciekow, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi pod gabarytem wykopu i odktadem
urobku.Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego  wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢c w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,15m?
lub 0,25m*. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony
Swiattem ostrzegawczym. W celu zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ §cian wykopu nalezy wykonac
obudowe z obudowy ,,skrzynkowe;j” dla wykonania zbiornika oraz przewodow potozonych ponizej 1,3
m. zaglebienia. Miejscach zblizen do skrzyzowan z innymi rodzajami uzbrojenia nalezy wykonac
recznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i
$mieci. Zasypke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Po utozeniu instalacji oraz
wykonaniu niezbednych prob wykop w catosci zasypac¢ warstwa piasku 15 cm ponad wierzch rury, po
wczesniejszym Nastepnie warstwami gruntu rodzimego po 30 cm z doktadnym ubiciem. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480. Wedlug podzialu polski na strefy klimatyczne
projektowang kanalizacj¢ lokalizuje si¢ w III strefie klimatycznej, temperatura zewngtrzna (-20°C), a
przemarzanie gruntu wynosi -1,2 m. Na odcinkach wyj$¢ z budynkéw przewody kanalizacji
zewnetrznej nalezy wykona¢ ociepli¢ warstwg keramzytu o grubosci 40 cm. z trzech stron i folia
budowlang termo i chemoodporng .
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Na wniosek Inwestora oraz na podstawie danych katalogowych producenta przydomowej
oczyszczalni §ciekow dobrano oczyszczalnie dla 1-4 i 1-8 uzytkownikow technologii SBR, ZBF.

1.3.3.b. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przydomowa oczyszczalnia Sciekow .

Materialy powinny spelniaé zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 2020 poz. 215 z pézn. zm.) cyt.: Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do
obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1. Wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany CE, co
oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem
budowlanym, ktoérego wzdr okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie
odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest
takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodno$ci. Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (T.J.Dz. U. z 2023 1, poz.682 z pdzniejszymi zmianami) cyt.: Art. 10. Wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o wilasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowaé przy
wykonywaniu robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odr¢bnymi.

Rurociagi ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Wiaczenie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkoéw projektuje si¢ do przydomowych
oczyszczalni Sciekow, lokalizowanych na dziatkach inwestoréw wymienionych w p-kcie.1.1.1.

Na trasie zewngtrznej instalacji przy dtuznych odcinkach nalezy wykonac studzienki rewizyjne ze
sztucznego tworzywa DN 425 z wlazem zeliwnym jak i przed drenazem rozsaczajacym.

Zewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur, tacznikoéw 1 ksztattek i ksztattek @
150 PCV typu cigzkiego 160 x 4,7, SN8 , PVC @ 100, 110 x3,2 SN 8 typu cigzkiego, z wydtuzonym
kielichem , taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na polaczeniach ze studniami
rewizyjnymi, wykona¢ szczelne przejscia z PCV z uszczelnieniem gumowym. Potaczenie rur PVC
wykonuje si¢ przez wprowadzenie jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha
na catlym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczony jest gumowy pierscien
uszczelniajacy. Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na sposob umieszczania uszczelki we wglebieniu
kielicha sprawdzajac:

- czystos¢ wglebienia kielicha

- §cistos¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Przed przystagpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec rury
nalezy posmarowaé cienko $rodkiem antyadehazyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, ptyn FR, wzglednie talk lub inny $rodek zalecany przez producenta rur. Stosowanie do tego celu
olejow i smaroéw jest niedopuszczalne.

Studzienki kanalizacyjne z PP i PVC

Jako studnie rewizyjne nalezy zastosowac¢ studnie kanalizacyjne, tworzywowe o $rednicy rury trzonowej

0 425 mm. Dla studzienek przykanalikow nalezy zastosowac nastepujace rodzaj studzienki :

- Studzienka kanalizacyjna dla kanatu z teleskopem 315 mm wlazem zeliwnym kwadratowym z pokrywa
pelng o nosnosci 40 ton ( wlazy klasy D400) . Studzienki te nalezy zastosowaé w miejscach o
przewidywanym nat¢zeniu ruchu kotowego klasy A.
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Elementami zasadniczymi studzienek z PP i PVC sa:

- kineta z PP z uszczelka

- rura trzonowa z PP-B lub PVC —U , DN 425 z pierscieniem uszczelniajagcym

- rura teleskopowa z PVC-U zwienczenie studzienki z wtazem zZeliwnym

Montaz studzienki.

- kinet¢ posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wceisniecie tak, aby

wypehi¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy si¢ z rurociggiem analogicznie do taczenia rur z

PCW. Tak posadowiona kinet¢ zasypuje si¢ do wysokosci 15 cm powyzej wlotu w kinetg.

- nastepnie nalezy przygotowac kinet¢ do montazu rury trzonowej, ktérg nalezy przycia¢ pila reczng lub
mechaniczng na potrzebna dtugosc. Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ i posmarowac $rodkiem
poslizgowym,

- koncowa czg$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow,

przygotowang rur¢ trzonowa nalezy umiesci¢ w kinecie , a nastepnie docisna¢ do wezesniej

zaznaczonej glebokosci,

wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie wykopu z

wymaganym stopniem zageszczenia (IS = 98 °) prace te nalezy wykonac¢ analogicznie jak dla rur

- pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym
od $rodka, w miejscu, gdzie posuwa sig¢ teleskop

umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do wiazu pokrywe

po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wlazu zeliwnego za pomoca taty

niwelacyjnej

przy zasypywaniu zwroci¢ szczegdlnag uwagg na to, aby w przezstrzeni zasypu wokot gornej czgsci

studzienki byta roztozona réwnomiernie z odpowiednim zageszczeniem . Material wypetniajacy

powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.

Studzienki usytuowane w drogach nalezy obrukowac kostka brukowa o grubosci 8 cm. w promieniu 50

cm od studzienki na podbudowie z piasku oraz cementu .

Proby i odbiory.

Catos¢ rurociggow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy podda¢ zbadaniu szczelnosci przewodu.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 mni. ci$nienia probnego , wywolanego wypeklieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione ,jesli uzupehienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej : - 0,15 I/m? dla przewodéw , -
0,20 1m® dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi , - 0,40 I/m’ dla
studzienek kanalizacyjnych .Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg.
PN-EN 1610.

Roboty montazowe i ziemne.

Wykonanie odwodnienia wykopow.

Zgodnie opracowaniem badan, warunki gruntowo-wodne pod projektowane przewody umozliwiajg
bezposrednie posadowienie rurociaggdw. Odwodnienie wykopow ponizej posadowienia 1,3 m.ppt.
nalezy wykona¢ przy pomocy odwodnienia powierzchniowego wykopow za pomocg typowej pompy
do tych celow.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal".

Projektuje si¢ wykonania obudowy wykopu dla projektowanych zbiornikéw oczyszczalni
biologicznych SBR, ZBF i montazu zbiornikow przepompowni $ciekow.
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Projektuje si¢ wykonanie szczelnej obudowy wykopu za pomoca typowej obudowy np. szalunki
skrzynkowe, o glebokosci zabudowy do 1,5 - 2,5 m, o szerokosci roboczej wykopu do 2,0 m o
bezpiecznym obcigzeniu roboczym 55,0 k/Nm®.
W  miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym , nalezy roboty ziemne wykona¢ recznie.
Projektowane odcinki przylaczy nalezy prowadzi¢ trasg i zaglgbieniem zgodnie z czescia graficzng a
zachowaniem odleglosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego:
- od sieci wodociggowej przy rownoleglym utozeniu przewodow odlegtosé 2 m,
- w przypadku skrzyzowania przewodow wodociaggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢ jest
mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zastosowac rur¢ ochronng o dtugosci 3,0 m,
- odlegto$¢ miedzy projektowanymi odcinkami przytaczy , a urzadzeniami energetycznymi nalezy
zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBLTE oraz PN/E05125. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne nalezy wykona¢ recznie.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajacym warunkom obsypki ochronne;j
rury kanatowej, nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem
robot zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych odpowiadajacych
warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu strefy kanatowej
warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie
z ksztattem rur z PVC i PE oraz z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed utozeniem
rur kanatowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.. Zasyp kanatu nalezy wykonywac¢ etapami piaskiem $rednio
lub gruboziarnistym wraz z zageszczeniem do wskaznika IS = 98° w drogach . Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, cz.I - Roboty ziemne" oprac,
C.0.B.-R.T.I. ,,Instal".

Przygotowanie podloza

Podloze stanowi w zasadzie dolng «czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalowe;.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanalu maja zastosowanie rodzaje podloza:

rodzaj A - podloze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste piaski grube, srednie i drobne o
$rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
kanatowe z PVC i PE moga by¢ posadowiane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury kanatowe;,

rodzaj B - dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny

lub ity. Warunki obsypki rury kanatowej wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o
minimalnej wysokos$ci 20 cm.
Budowe rurociagéow prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych wedlug projektowanego spadku. Wyrdéwnanie spadkow rury przez podkladanie
pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na calej
dlugosci. W miejscach zlaczy nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku do wngtrza kielicha. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, Przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupehia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywac z
zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie
szczelnosci ztacz danego odcinka. W ewentualnych miejscach zblizenia sieci do istniejagcych domkow
letniskowych sie¢ kanalizacyjng nalezy utozy¢ metoda odcinkowego podkopu o dtugosci odcinkow 3,0
m.
Zasypka rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
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Zasyp przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,
etap II - po probie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
etaplll -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami 2z jednoczesnym zaggszczeniem.
W nawigzaniu do warunkéw pracy rur z PVC i PE pod wplywem obcigzenia gruntem, na wytrzymatos$c
uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki ochronnej Warstwe ochronng rury
kanatowej wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
srednicy rury. Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odleglo$ci
poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢
przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed
przystapieniem do zasypki wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wyzej wymienione cykle powtarzamy do osiggnigcia
gornego poziomu strefy kanalowe;j tj. 30 cm ponad wierzch rury.
Wykop nalezy zasypke zage$ci¢ do wskaznika IS = 98 %.
Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Proba szczelnosci rurociagu tlocznego

Utozone w wykopie przewody nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1671. Probe
hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w przewodach.
Probe ci$nienia nalezy wykona¢ po utozeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem z obu stron rur
gruntem, ci$nienie probne powinno by¢ nie mniejsze niz 0,3 MPa ( 6 barow). Probe szczelnosci mozna
uznac za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia na poziomie 0,3 MPa nie
zaobserwuje si¢ jego spadku.

1.3.3.c. Przydomowa przepompownia $ciekéw P.S. z rurociagiem tlocznym

Wykonanie przepompowni jest niezbedne ze wzgledu na rzgdng posadowienia zbiornikow SBR ,
rzednej lokalizacji przydomowej oczyszczalni sciekow — poletka rozsgczajacego, odleglosci

Konstrukcja zbiornika przepompowni $ciekow

Zbiornik przepompowni jest z polietylenu PEHD-R o DN 600-800 i wysokos$ci zbiornika 2,0 — 2,4 m.
Wejscie przewodu ( dno ) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla rur PVC 0,10, PVC,0,15, jest
przystosowane do konkretnego przypadku instalacji kanalizacyjnej , wyj$cie przewodu ttocznego DN65
(75 x 4,5 na wysokosci 1,5 m. od spodu zbiornika , z przykryciem przewodu tlocznego 1,10 m.
Wejscie 1 wyjscie przewodow powinny by¢ wykonane przez producenta zbiornika jako przejscia
szczelne umozliwiajgce podigczenie przewodu grawitacyjnego i ttocznego.

W miejscu okreslonym przez producenta nalezy wykona¢ montaz przewodu wentylacji grawitacyjnej —
kominek 110 mm wigczony do zbiornika ksztattka ,,In situ” 110 mm. Podobnie jak przepust kablowy
50 mm. uszczelniony uszczelks ,, In situ” . Zwienczenie zbiornika — wlaz typu lekkiego DN600
,zamykany .

Zbiornik powinien by¢ wykonany jako caly korpus , zapewniajacy catkowita szczelno$¢ z
uksztattowaniem powierzchni zewngetrznej tak, aby po wykonaniu docigzenia byl catkowicie
zabezpieczony przed wyporem wod gruntowych.

W miejscu wystgpowania wod gruntowych przy posadowieniu zbiornika przepompowni nalezy
wykona¢ opaske cementowa . Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowaé mieszanke cementu ” 350 ”
ze zwirem o frakcji 1-3 mm., w stosunku ilosciowym 1:3. Przygotowang mieszanke wysypa¢ na
podtoze wysokosci na wysokosci 25 cm..Nastepnie nalezy wlozy¢ korpus przepompowni do wykopu ,
wypoziomowac ja i1 podlaczy¢ przewody w.w. wymienione. Pozostale mieszanke rozsypa¢ na 0,5 m
dookota zbiornika na wysokos¢ 60 cm. W przypadku wysokiego poziomu wod nalezy zwigkszy¢
wysokos¢ obsypki w taki sposob , aby jej gérna powierzchnia byta powyzej poziomu wod.
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Powstala opaske cementowo — zwirowa nalezy ubi¢ , a nastgpnie zasypywaé ja warstwami piasku o
grubosci 25 Kolejne warstwy piasku nalezy rowniez zagescié.

Alternatywnie korpus przepompowni $cieckOw mozna docigzy¢ ustawiajagc go w kregu betonowym
DN1200 z dnem o wysokosci 1,0 m. i ulozeniem pomigdzy te elementy beton b-20 z ze $Srodkiem
szybko wigzacym.

Jezeli wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych w trakcie prac ziemnych i montazowych , nalezy na
czas montazu obnizy¢ ich poziom dna wykopu za pomocg pompowania powierzchniowego z wykopu ,
lub za pomocg zestawu iglofiltrowego o ilosci szpilek 10 szt. i dtugosci filtra min. 0,5 m.

Jako wyposazenie pompowni $cickow wskazane jest zastosowac jedng pompe do Sciekow
zawierajacych fekalia o wolnym przelocie min. 50 mm. , wspotpracujaca z instalacjami o srednicach
min. 50 mm. Pompownia powinna by¢ wyposazona w elementy do automatycznego sterowania —
wylaczniki ptywakowe i szafke zasilajaco — sterujaca. Pompa do $ciekéw powinna by¢ pompa
zatapialng z promieniscie usytuowanym kroccem tlocznym , posiadajacym trwale , bezobstugowe
tozyskowanie oraz uszczelnienie watu z weglika krzemu , odporne na niekorzystne warunki pracy.
Pompa do $ciekoéw moze by¢ wyposazona w system rozdrabniajacy o konstrukcji ograniczajacej do
minimum blokowanie pompy . Pompa moze tloczy¢ $cieki o temperaturze do 40°C , okresowo do 60°C.
Pompa powinna by¢ zasilana napi¢ciem 3-400V. Wewnetrzna instalacja ttoczna wykonana z rur PE
DNS50 — 63 ( $rednica wewngtrzna ) lub ze stali nierdzewnej. Na instalacji tlocznej zainstalowane musza
by¢ zawdr odcinajacy i zawor zwrotny dla §ciekow feralnych. Instalacja tloczna powinna by¢
zakonczona bosym koncem rury wyprowadzonym na zewnatrz, co umozliwia podtgczenie
zewnetrznego rurociagu ttocznego.

Pompa do $ciekow surowych o wymaganych parametrach pompy z wirnikiem VORTEX o wolnym
przelocie 50 mm. , wysokos$¢ podnoszenia — 8,4 — 1,5 m.st.w. , wydajnosci 40 — 500 I/min. , moc
pompy- 0,6-1,1 kW (zasilana napigciem 3-400V ), dobrana kazdorazowo dla poszczegolnej
przydomowej oczyszczalni Sciekow

Szafka zasilajaco — sterujaca powinna by¢ zasilana zalicznikowo kablem ziemnym YKY 4x 6 mm*, w
uktadzie TN-C. Zasilanie szafki wykonuje si¢ w.w. kablem przez podtaczenie do opisanych zaciskow.
Do listwy zaciskowej podiacza si¢ rowniez kabel zasilajacy pompe oraz kable wylacznikow
ptywakowych. Standardowo pompa oraz wytgczniki ptywakowe wyposazone sa w kable o dlugosci 10
m. Na zasilaniu szafki nalezy zastosowaé wylgczniki roznicowo-pradowe oraz ochrony
przeciwprzepieciowe;.

Montaz zbiornika pompowni §ciekow nalezy wykonaé na stabilizowanym podlozu w odwodnionym
wykopie na wyrdwnanej podsypce piaskowej wg. rysunku szczegdtowego z projektu technicznego.
Przewdd kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacej Scieki do zbiornika pompowni nalezy podtaczy¢ w
miejscu wskazanym przez producenta. Przewod kablowy @ 50 mm oraz podiaczenie instalacji
wentylacji grawitacyjnej @ 100 mm mozna usytuowaé w dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Do wngtrza zbiornika nalezy opusci¢ pompg zamontowana na
fancuchach oraz wyjmowang cze¢$¢ instalacji tlocznej. Na zakonczenie prac montazowych nalezy
podtaczy¢ kable zasilajace oraz sterownicze do szafki zasilajaco — sterujacej. Poprawnos¢ podtaczenia
wg schematu elektrycznego przedstawianego przez producenta , zapewniaja jednoznaczne oznaczenia
kabli 1 listwy zaciskowej szafki. Szczegodlowy opis czynno$ci montazowych , rozruchowych i
eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu dostarczona przez producenta.

OKkreslenie uciazliwo$ci pompowni

Przepompownie bez krat przed pompami. Scieki bezposrednio ze zbiornika przettaczane beda do
rurociggu ttocznego i moga przetlacza¢ zanieczyszczenia stale do 50 mm. Konstrukcja zbiornika
wykonana jest jako szczelny element monolityczny i nie bedzie przesgczania §ciekow do gruntu. Teren
otaczajacy nalezy ogrodzi¢ i obsadzi¢ $rednig zielenig. Przy starannym wykonaniu inwestycji powinna
by¢ ona nieuciazliwa dla srodowiska.

Wiasciciel dzialki nie powinien doprowadzaé $ciekéw zawierajacych czeSci stale , ktére by
zatrzymywaly prace pompy w przepompowni Sciekow.

Rurociag tloczny.

W celu wykonania przewodu tlocznego od przepompowni SciekOw nalezy zastosowaé rury
PE100DN75(75x4,5) o ciSnieniu 1,0 MPa wg PN-81/C-89204, taczonych na typowe ksztaltki.
Utozone w wykopie przewody nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie z norma PN-70/B-10714.
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Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w
przewodach. Probe ci$nienia nalezy wykona¢ po utozeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem z obu
stron rur gruntem, ci$nienie probne powinno by¢ nie mniejsze niz 0,3 MPa, 3 bary.

Probe szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia
na poziomie 0,3 MPa nie zaobserwuje si¢ jego spadku.

1.3.3.d. Przvdomowa biologiczna oczyszczalnia §ciekow (O.B.)

Na wniosek Inwestora nalezy zastosowac¢ oczyszczalni¢ przydomowa w technologii SBR , ZBF dla
ilosci uzytkownikow 1—4 (do4 RLM)i 1-8 (do 8 RLM)

Wedhug danych producenta warto$ci graniczne i parametry oczyszczania SciekOw:

Parametry Sciekow Parametry wymagane w Polsce  Wydajno$¢ oczyszczania Stopien sprawnosci
ChzT 125 mg/| 43 mg/I 94%

( chemiczne zapotrzebowanie tlenu )

BZTs 15 mg/I 7 mg/l 98%

( pieciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)

Niot 15 mg/I 7,9 mg/| 87%

( azot ogodlny)

20 35 mg/| 14 mg/| 96%

( zawiesiny ogdlne )

Piot 2 mg/l 1,6 mg/l 80%

(fosfor)

Oczyszczalnia zbudowana moze na bazie jednego lub dwoch zbiornikéw z PEHD .

Pierwszy z nich peini role osadnika wstgpnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym reaktorem

biologicznym.

Praca oczyszczalni dzieli si¢ na dwa etapy, ktore odbywajg si¢ w dwodch zbiornikach:

- w osadniku ( 50% catkowitej objetosci ), w ktorym zbierane sg elementy ptywajace i wyréwnywana
jest nierownomiernos¢ zrzutéw sciekow ,

- w reaktorze z osadem czynnym ( 50% catkowitej objetosci ), w ktdrym zachodzi biologiczne
oczyszczanie ciekow .

Osadnik zbierajacy osady i elementy ptywajace peini nastepujace funkcje:

- dekantacja osadow pierwotnych i zbieranie osadow wtornych pochodzacych z reaktora ,

- oddzielanie i zatrzymanie osadow , ciat statych i elementéw ptywajacych ,

- wyroOwnanie nierownomiernych zrzutow .

Dziatanie reaktora podzielone jest na cztery szesciogodzinne cykle dobowe, natomiast kazdy cykl

podzielony jest na pie¢ nastepujacych po sobie faz:

- napelnianie ( podawanie $ciekow z osadnika do bioreaktora SBR) ,

- napowietrzanie ,

- sedymentacja,

- odpompowanie §ciekow oczyszczonych,

- recyrkulacja osadow.

Skutecznos$¢ oczyszczania potwierdzona powinno by¢ badaniami wykonanymi wg normy PN-EN

12566-3. Proces oczyszczania $ciekow powinien by¢ sterowany automatycznie .

Sterownik oczyszczalni powinien posiadac i realizowaé nastepujace funkcje: dozowanie Sciekdéw z

osadnika do reaktora oraz recyrkulacja sciekow z reaktora do oczyszczalni, napowietrzanie Sciekow w

reaktorze , wypompowanie oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni, automatyczne lub reczne przejscie

w tryb pracy urlopowej, wewngtrzny brzeczyk sygnalizujacy stany alarmowe , uszkodzenia, brak

zasilania.

Maksymalne napr¢zenia w poziomie posadowienia przy najwickszym zaglebieniu osadnika i jego

wypelnieniu nie przekrocza wartosci 1MPa. Na glgbokos¢ posadowienia zbiornika majg wptyw warunki

podtaczenia, warunki terenowe itp. Decydujacy jednak wplyw ma glgbokos¢ ulozenia drenazu.

Optymalnym zagltebieniem drenazu jest 0,50 do 0,60 maksymalnie 0,8 do 0,9 m.

Zbiornik oczyszczalni instaluje si¢ na 0,10-0,15 m podsypce piaskowej , a w przypadku wystepowania

wody gruntowej podobnie jak wczesniej opisane docigzenie pompowni §ciekow.

Nalezy go doktadnie wypoziomowaé¢ wzdhuz osi podtuznej. Nastepnie komore osadnika wypehia si¢

woda do 2/3 jego calkowitej pojemnosci.
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Stabilizuje to osadnik przed "wyptynigciem" z gruntu i zapobiega przypadkowemu zgnieceniu w czasie
zasypywania wykopu i zageszczania gruntu.

W celu rozdzielenia $ciekdw na drenaze rozlaczajace przewidziano studzienki rozgatezne. Jest to
monolityczny zbiornik cylindryczny, wykonany z polietylenu metodg rotacyjnego odlewania. Na drenaz
rozsaczajacy zastosowac uktad nacietych rur PVC o $rednicy 110 mm. Zaleca si¢ aby kazda nitka
drenazowa byta zakonczona kominkiem napowietrzajacym.

Wytycezne dla wykonawcey robot (instalatora urzadzen).

Posadowienie zbiornika oczyszczalni w gruntach z wystepowaniem wod gruntowych.

Nalezy wykona¢ tak aby pomigdzy zbiornikiem , a Scianami wykopu pozostala wolna przestrzen 0,5 m.
Nastepnie nalezy przygotowac mieszanke cementu ,, 350 ” ze zwirem o

frakcji 1-3 mm. , w stosunku ilosciowym 1 : 3. Cze$¢ przygotowanej mieszanki cementowej wysypac
jako podsypke na dno wykopu ( nie tylko pod zbiornik ) na wysokos¢ 10 cm. Pozostala czeScia
mieszanki cementowej obsypywac zbiornik w taki sposob aby miala ona 30 cm. grubosci liczonej od
dna zbiornika. W przypadku gdy poziom wody jest wyzszy niz 30 cm. od dna zbiornika , nalezy
rowniez zwigkszy¢ wysokos$¢ obsypki cementowe] w taki sposob aby ona wyzsza od poziomu wody
gruntowej. Powyzsze zadanie dotyczy rowniez okresowo wystepujacego poziomu ody gruntowej ( np.
na wiosne).

Nastepnie nalezy zasypywac osadnik warstwami piasku wraz z ich zageszczeniem. W trakcie montazu
zbiornik nalezy zalewaé¢ woda w taki sposob , aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od
poziomu obsypki, wody gruntowej. W przypadku gdy wystepuje problem z zageszczeniem obsypki
instalator nie jest pewien czy zrobil dobrze, nalezy rozpocza¢ polewanie obsypki z weza, przy czym woda
w zbiorniku musi zawsze mie¢ wyzszy poziom od wody w wykopie . Przestrzen mi¢dzy Sciang wykopu a
zbiornikiem nalezy stopniowo zasypywa¢ warstwami ubijanego i zraszanego gruntu rodzimego (W
gruntach sypkich) pozbawionego kamieni i innych ostrokrawedzistych elementow. Warstwe t¢ nalezy
wprowadza¢ réwnomiernie na calym obwodzie osadnika, w celu unikni¢cia niesymetrycznego obcigzenia
jego Scian bocznych. W gruntach $rednio lub bardzo spoistych nalezy jako zasypke stosowal piasek
$rednio lub gruboziarnisty.

Nalezy zapewni¢ dojazd sprzgtu asenizacyjnego do oczyszczalni.

Oczyszczalnia nie moze by¢ instalowany pod jezdnig lub w miejscu sktadowania cigzkich

przedmiotow. Dla umozliwienia okresowego usuwania nagromadzonych osadow, osadnik nalezy
instalowa¢ w miejscu zapewniajacym latwy dojazd i manewrowanie taborem asenizacyjnym. Pokrywy
wlazowe muszg wystawaé ponad powierzchnig¢ terenu i by¢ dostgpne dla wozu asenizacyjnego w czasie
okresowego usuwania osadu (zasady sg podane w instrukcji eksploatacji).

Przeznaczenie drenazu rozsaczajacego — ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania
oczyszczonych $ciekéw do ciekéw wodnych zaprojektowano odprowadzenie do gruntu.

1.3.3.e. Elementy drenazu rozsaczajacego.

Studzienka rozdzielcza stanowi poczatek drenazu rozsaczajacego i przeznaczona jest

do réwnomiernego rozprowadzania podczyszczonych Sciekow bytowo - gospodarczych do
poszczegblnych nitek drenazu rozsaczajacego.

Pozwala ona rowniez na okresowa kontrole potwierdzajaca prawidtowo$¢ dzialania instalacji.

Zakres i warunki stosowania

Odlegtos$¢ pomigdzy studzienka rozdzielczg a osadnikiem powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Warunki montazu

Studzienka rozdzielcza moze by¢ instalowana w ciaggu technologicznym przydomowej oczyszczalni
Sciekow na rz¢dnej uwarunkowanej rzedng wyjscia §ciekdw z osadnika na poczatku sieci rozsaczajace;j
drenazu plytkiego. Jest to glgbokosé¢ ok. 0,6 m. Dno wykopu ptaskie, pozbawione ostrych i twardych
elementéw nalezy pokry¢ 0,10 m warstwa piasku. Studzienke nalezy posadowi¢ na piasku,
wypoziomowaé 1 ustabilizowaé. Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienka nalezy stopniowo
zasypywa¢ warstwami ubijanego i zraszanego gruntu rodzimego (w gruntach sypkich) pozbawionego
kamieni i innych ostrokrawedzistych elementow. Warstwe t¢ nalezy wprowadza¢ rownomiernie na
calym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych. W
gruntach $rednio lub bardzo spoistych nalezy jako zasypke stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty.
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Pokrywa studzienki musi zosta¢ widoczna na powierzchni gruntu. Przy pracach montazowych nalezy
uwzglednié osiadanie gruntu.

Potaczenie osadnika ze studzienkg rozdzielcza

Rure kanalizacyjng z PVC o $rednicy nominalnej 110 ( 110x 3,2 ,SN 8 z wydtuzonym kielichem) mm
laczaca osadnik ze studzienka rozdzielczg nalezy wsuna¢ do otworu wlotowego studzienki. Szczelnosé
polaczenia z przewodem zapewniajg uszczelki umieszczone w otworach studzienki. Réznica wysokosci
pomigdzy osig otworu wlotu do studzienki, a wylotu wynosi 100 mm.

Montaz rur rozdzielczych

Spadek przewodow powinien wynosi¢ od 0,5% do 1%. Nalezy je utozy¢ na zaggszczonym

podilozu piaskowym oraz obsypaé piaskiem lub drobnym zwirem. Po potaczeniu rur rozdzielczych
rozstaw migdzy rurami rozsgczajacymi wynosi ok. 1,0 m W razie potrzeby rury rozdzielcze mozna
skroci¢ do wymaganej dtugosci (minimalna odlegto$¢ pomigdzy rurami rozsgczajacymi wynosi 1,0 m).

Drenaz rozsaczajacy. Dodatkowe przeznaczenie
Zasada budowy drenazu rozsaczajacego
Drenaz rozsaczajacy to system potaczonych ze soba ciggéw drenarskich zaczynajacych sie
studzienka rozdzielcza oraz zakonczony rurg wentylacyjna. Ciagi drenarskie wykonane sg z rur PVC.
Trwatos¢ 1 poprawno$¢ dziatania urzadzen do rozsaczania podziemnego w duzej mierze zalezy od
jakosci ich wykonania. Wykonany starannie i na odpowiednim terenie system rozsaczajacy powinien
bez problemow funkcjonowac przez wiele dziesiatkow lat.
Gléwnym elementem systemu rozsgczania podziemnego jest powierzchnia rozsgczania, przez ktora
wsigkaja 1 w ktorej oczyszczaja si¢ Scieki. Tworza ja dno i $ciany kanatow infiltrujacych. Optymalne
zaglebienie drenazu wynosi 0,50 do 0,80 m ponizej poziomu terenu (najlepsze warunki rozwoju blony
biologicznej). Rzedna powierzchni infiltrujacej jest w rzeczywisto$ci uwarunkowana rzedng ujscia z
osadnika. Nie nalezy zatem uktada¢ urzadzen rozsaczajacych zbyt gleboko -maksymalnie 0,8 do 0,9m.
Dobor drenazu rozsaczajacego.
Montaz przewoddéw drenazowych rozsaczajacych musi by¢ prowadzony w oparciu o zatwierdzony
projekt budowlany uwzgledniajacy warunki lokalne.
Montaz przewodoéw drenazowych wraz z budowa zloza rozsaczajacego przeprowadzane sg przez
wyspecjalizowane ekipy, zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym. Nie dopuszcza si¢
instalowania ztoza przez nabywcg bez nadzoru uprawnionej osoby.
Z%Yoze rozsaczajace stanowia:
* nitki drenarskie z perforowanych rur z PVC o dlugosci do 20 m kazda nitka, $rednicy
zewngtrznej 110 mm z otworami drenazowymi o $rednicy 8 mm rozstawionymi co 450 mm,
* sztucznie uformowane ztoze filtracyjne, w ktorym utozone sa przewody drenarskie i przewody
wentylacyjne,
* przewod wentylacyjny z rury z PE o dlugosci 1,2- 1,5 m, $rednicy 110 mm umieszczony na
koncu kazdej nitki,
» ztgczki zmienno ksztaltne z PE $rednicy 110 mm.
ZYoze zapewnia infiltracje sciekow w glab profilu glebowego.
Ztoze filtracyjne nalezy wykonac¢ z ptukanego zwiru lub thucznia o frakcjach
12-24/16-32 mm. Dopuszcza si¢ wykonanie ztoza z wysezonowanego, ptukanego (usunigcie frakcji
pylastych) zuzla o podobnej granulacji. Mozna rowniez zastosowac zwir o granulacji 20/40 mm.
Budowa zloza rozsaczajacego
Budowa ztoza filtracyjnego (poczawszy od dna wykopu do powierzchni gruntu):
* 0,25 m warstwa plukanego zwiru lub thucznia o granulacji 12-24/16-32 mm,
pozbawionego zwigzkow wapnia,
» drenaz rozsgczajacy utozony ze spadkiem 5 - 10 %o,
* 0,05 m warstwa ptukanego zwiru lub tlucznia o granulacji 12-24/16-32 mm,
*» geowloknina,
* grunt rodzimy jako wypetnienie do poziomu terenu, (0 migzszo$ci minimum 0,20 m do ok. 0,70 m w
zaleznos$ci od warunkow lokalnych) stanowiacy najbardziej powierzchniowg warstwe zloza
biologicznego.
Warunki wykonania
Glebokos¢ wykopdw pod uktad przewodow rozsaczajacych zalezna jest od:
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* glebokosci posadowienia oczyszczalni ,

* poziomu wéd gruntowych,

* strefy przemarzania gruntu,

* odlegtosci drenazu rozsaczajacego od SBR, ZBF.

Dno wykopu pod poszczegdlne przewody drendow nalezy sytuowa¢ minimum 1,5 m nad poziomem
wod gruntowych, na zalecanej glebokosci (patrz wyzej);

Dno wykopow nalezy starannie wyrowna¢, ale nie ubija¢. Rury mozna umiesci¢ w jednym wykopie.
Nastepnie nalezy uktada¢ warstwe ptukanego zwiru lub thucznia o granulacji 12-24/16-32 mm o
migzszosci 0,25 m.

W dalszej kolejnosci uktada si¢ komplet przewodoéw drenazowych, perforacja w dot, ze spadkiem 5 - 10
%o. Spadek 0,5% dla gruntdow mniej przepuszczalnych, a 1% dla gruntow o wigkszej przepuszczalnosci.
Maksymalna dhugos¢ jednego przewodu drenazowego wynosi 20 m. Dalej wykonuje si¢ montaz rur
wentylacyjnych.

Przewody drenazu rozsgczajacego przykrywa sie nastgpnie 0,05 m warstwg zwiru (o granulacji j.w.) i
geowtokning zabezpieczajaca drenaz przed zamuleniem. Gewlokning przysypuje si¢ warstwami gruntu
rodzimego o migzszosci od 0,20 - 0,70 m (w zalezno$ci od warunkéw lokalnych) odpowiadajgcymi
poszczegdlnym poziomom profilu glebowego. Przy wyrownaniu terenu nalezy pozostawic
kilkucentymetrowy nasyp nad drenazem, uwzgledniajacy osiadanie gruntu.

W przypadku wystepowania od glebokos$ci posadowienia drenazu gruntéw niekorzystnych, nalezy
pod calym poletkiem rozsaczajacym wykonaé wymiany o grubosci 70 cm.( od warstwy Zwiru) na
piasek Sredni.

Kiedy system jest gotowy do uzytku mozna wypehi¢ osadnik §ciekami.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektow zgodnie =z art. 3 pkt.20 prawa budowlanego, o
obszarze oddzialywania obiektu-nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przedmiotowe inwestycje zgodnie z zakresem opracowania nie oddzialuja na dzialki sgsiednie ,
mieszczg si¢ w catosci na dziatkach Inwestora w obszarze opracowania na ktorych zostang wykonane.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy zawarte w warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
budowlanej, Rozdziat 5. uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych-§ 26.1.

1.3.4.0bliczenia pola drenazowego dla poszczegélnych przyvdomowych oczyszczalni Sciekow.

Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - L osob.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego.
Q=L x 150 1/db
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax./qdop. /mZ/
gdzie :
Q dmax - maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow odprowadzana z budynku / dm®/d/
Qaop. - dopuszczalne obcigzenie drenazu / dm’/ m* x d/, obliczone w odniesieniu
do 1 m* powierzchni infiltracji $ciekow . Dopuszczalne obcigzenie
hydrauliczne drenazowych w uzgodnieniu z uprawnionym geologiem przyjeto
dla poszczegdlnych oczyszczalni §ciekow.

1.3.4.1. Zdzarka, obreb geodezyjny 061903 2.0016., w ilosci 4 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.:233, 29/1, 33/1, 521/2,

a. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 233
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Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0-0,3 m.ppt. — gleba
-0,3 - 2,0 m. ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej bialo-zotta
-2,0- 3,0 m.ppt. — skata migkka kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.. Dla poprawy warunkéw przesigkliwosci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiang na piasek Sredni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z
podbudowa.
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 8,0 =37,5m”. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-12,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 37,5 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni sciekow z pompg dla Sciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej .
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni kopanej nie jest uzytkowana
jako woda pitna, a jedynie do celow gospodarczych.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 29/1,

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
0,0- 0,4 m.ppt — nasyp niekontrolowany w sktadzie: gleba, gruz budowlany,
0,4 - 1,5 m.ppt — piasek drobny szary na pograniczu piasku $redniego,
1,5-2,0 m.ppt - piasek pylasty szary,
2,0 - 3,0 m.ppt - piasek drobny szary.
Poziom wody gruntowej - 2,7 m.ppt..
Liczba mieszkancéw wg. o§wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1 x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugosci kazda-15,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30,0 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych przed zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej, z wlaczeniem do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego przed budynkiem.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest uzytkowana jako
woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni
biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego -30,0 m.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopdéw 1 nasypow w
sasiedztwie.
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¢. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 33/1

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
0,0- 0,3 mppt — gleba
0,3- 1,6 m.ppt — piasek drobny rdzawy
1,6 - 2,0 m.ppt — piasek drobny rdzawy
2,0 - 3,0 m.ppt - piasek pylasty szary przewarstwiony piaskiem pylastym
Poziom wody gruntowej - 2,0 m.ppt..
Liczba mieszkancéw wg. o$§wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomocg przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢é wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugo$ci kazda-15,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30,0 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni $ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej .
Dociazenia zbiornikéw oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Wedlug o$wiadczenia wlasciciela nieruchomos$ci woda z istniejacej studni kopanej jest
uzytkowana jako woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do
zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego -30,0 m.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 521/2

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
0,0- 0,2 m.ppt — gleba
0,2 - 1,6 m.ppt — piasek szary na pograniczu piasku sredniego
1,6 - 2,0 m.ppt — piasek pylasty szary
2,0 - 3,0 m.ppt - piasek drobny szaro-zotty przewarstwiony pytem
Poziom wody gruntowej - 2,2 m.ppt..
Liczba mieszkancéw wg. o$§wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugo$ci kazda-15,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30,0 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompg dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Wedlug oSwiadczenia wladciciela nieruchomos$ci woda z istniejacej studni wierconej jest
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uzytkowana jako woda pitna, dlatego nalezy zachowaé¢ minimalne odleglo$ci od studni do
zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego -30,0 m., nie dotyczy to
studni kopanej, ktorej woda jest uzytkowana jako woda gospodarcza.

Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

1.3.4.2. msc. Rudka L.owiecka obreb geodezyjny 061903 2.0011., w ilosci 1 szt:
dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. - 118.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekow w gruncie. Otwoér badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0-0,2 m.ppt. —glina
-0,2 - 1,8 m. ppt. — piasek sredni brazowy
- 1,8 - 3,0 m.ppt. —namut gliniasty czarny
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm®/ m” x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 25,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 25,0 = 30,0 m* . Dobrano 2 szt. nitek o dlugo$ci kazda-12,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 24,0 m’.
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
r0zsaczajacego.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.3. msc. Osowa, obreb geodezyiny 061903 2.0010., w ilosci 10 szt:
dla nieruchomosci polozonvch na dzialkach o nr ewid.:84, 229/1, 45/2, 16, 103/1, 40, 624/4,
48, 716,17,

a. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 84

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — piasek prochniczy, ciemnobragzowy
- 0,2- 0,6 m.ppt - piasek drobny jasnozotty
- 0,6— 1,7 m.ppt. — pyt szary
- 1,7-3,0 m.ppt. - pyl szaro- zotty
Poziom wody gruntowej — 2,1 mppt.
Dla poprawy warunkow przesiakliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiang na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwg drenazu z podbudow3 .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 6 0soOb.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 10 dm*/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 10,0 /[dm*/ m*xd/ ,
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F = 6x150/1x 10,0 = 90,0 m* . Dobrano 6 szt. nitek o dlugo$ci kazda-15,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 90 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni bilogiczne;.

Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Wymiana warstwy piasku pylastego na piasek Sredni pod drenazem i podbudowa z klinca z
wykonaniem nasypu nad drenazem rozsaczajacym.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 229/1

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni sciekéw w gruncie. Otwoér badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:

-0,0-0,2 m.ppt. — gleba

- 0,2- 2,0 m.ppt - piasek drobny zo6tty

- 2,0 -2,5 m.ppt. — glina pylasta szaro-zotta

- 2,5 -3,0 m.ppt. - piasek drobny bragzowy

Poziom wody gruntowej — 2,1 mppt.

Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby.

Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .

Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/

Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.

Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,

F = 3x150/1x 20,0 =22,5 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugo$ci kazda-12,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 24 m’

Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
r0zsaczajacego.

Wedlug o$wiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni wierconej jest uzytkowana
jako woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni
biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m.

Montaz przepompowni $ciekdow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologiczne;j.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

c. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 45/2

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekdw w gruncie.

Otwor badawczy wykonano do 3,0 m.ppt. o profilu geologicznym:

- 0,0 — 0,2 m.ppt. — piasek prochniczy, ciemnobrazowy

- 0,2- 0,8 m.ppt - piasek $redni brazowo-zotty

- 0,8— 1,5 m.ppt. — glina pylasta szaro-zétta

- 1,5-3,0 m.ppt. - glina pylasta szaro-rdzawa przewarst. piaskiem drob.

Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.. Dla poprawy warunkéw przesigkliwosci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek $redni o grubos$ci 70 cm. pod warstwa drenazu z
podbudowa.

Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.

Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
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Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsgczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 8,0=37,5 m”. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-12,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 37,5 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest uzytkowana jako
woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni
biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Wymiana warstwy gliny pylastej na piasek $redni pod drenazem i podbudowg z klinca, z wykonaniem
nasypu nad drenazem rozsaczajacym .
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

d. dla nieruchomeosci polozonej na dzialce o nr ewid. 16

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,6 m.ppt - piasek drobny brazowo-zotty
- 0,6— 1,3 m.ppt. — pyl szary
- 1,3-3,0 m.ppt. - glina szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt.. Dla poprawy warunkow przesigkliwo$ci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek $redni o grubos$ci 70 cm. pod warstwa drenazu z
podbudows .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomocg przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 10 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqep.= 10,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 3x150/1x 10,0 = 45,0 m* . Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 45 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest uzytkowana jako
woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni
biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Wymiana warstwy pylu szarego na piasek Sredni z wykonaniem nasypu nad drenazem rozsaczajacym .
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

e. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 103/1

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:

-0,0—-0,2 m.ppt. — gleba

- 0,2- 0,9 m.ppt - piasek drobny jasnozotty
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- 0,9- 1,4 m.ppt. — piasek pylasty zolto-szary
- 1,4 - 2,3 m.ppt. - piasek drobny brazowo-z6tty
- 2,3 - 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej — 2,2 mppt.
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm?*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*x d/ ,
F = 3x150/1x 20,0 =22,5 m”. Dobrano 2 szt. nitek o dhugosci kazda-12,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 24 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest uzytkowana jako
woda pitna, dlatego nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni
biologicznej — 15 m. i do drenazu rozsaczajgacego -30,0 m..
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow .
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sgsiedztwie.

f. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 40

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0-0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,8 m.ppt - piasek $redni rdzawy
- 1,8 - 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomocg przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni $§ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej .
Nalezy wykona¢ docigzZenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepomowni $ciekéw.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

o. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid.624/4

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:

-0,0—0,2 m.ppt. — piasek proéchniczy ciemnobrazowy

- 0,2- 1,2 m.ppt - piasek Sredni zolty
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- 1,2-1,5 mppt - pylszary
- 1,5- 3,0 m.ppt. — piasek Sredni+ kamienie bragzowy przewarstwienie
piaskiem zaglinionym

Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Dla poprawy warunkow przesiakliwosci podtoza pod drenazem
nalezy wykona¢ wymiane pylu szarego na piasek pod warstwa drenazu z podbudows .
Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéw drenazowych do warstwy zwirowej i infiltruja do
ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm?*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsgczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*x d/ ,
F = 4x150/1 x 20,0 =30 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dtugosci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i do
drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekéw 1 poletka
rozsaczajgcego.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

h. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid. 48

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,7 m.ppt - piasek drobny zo6tty
- 0,7- 1,9 m.ppt. — glina pylasta ciemnoszara
- 1,9 -3,0 m.ppt. - piasek drobny zo6tto — szary
Poziom wody gruntowej — 1,85 mppt.
Dla poprawy warunkow przesiakliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykonaé¢ wymiane gliny
pylastej na piasek Sredni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudows .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomocg przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 8,0 =37,5m’. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-12,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 37,5 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej.
Nalezy wykona¢ docigzenie oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i do
drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Wymiana warstwy gliny pylastej na piasek $redni z wykonaniem nasypu nad drenazem rozsaczajacym ..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw i nasypow w
sasiedztwie.

i. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid.716
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Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0-0,2 m.ppt. — piasek prochniczy ciemnobrazowy
- 0,2- 24 m.ppt - piasek $redni rdzawy
- 24-3,0 mppt - glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Nalezy wykonac docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni
Sciekow .
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i do
drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

j. dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid.17

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0-0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 2,5 m.ppt - piasek $redni rdzawy
- 2,4- 2,8 m.ppt. - piasek $redni rdzawy przewarstwiony gling pylasta
- 2,8-3,0 m.ppt - glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 m.ppt.
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 20,0 =15 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugo$ci kazda-8,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 16 m
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni $ciekowi i poletka
rozsaczajgcego.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sgsiedztwie.

1.3.4.4.msc. Wojciechow, obreb geodezyijny 061903 2.0015., w ilosci 3 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.:56, 48/2, 55,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 56.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
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kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — piasek drobny prochniczy
- 0,2- 0,6 m.ppt - piasek pylasty zotto-szary
- 0,6— 2,5 m.ppt. — glina piaszczysta szara
- 2,5-3,0 m.ppt. - glina pylasta ciemnoszara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt.. Dla poprawy warunkow przesigkliwo$ci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek $redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z
podbudowg .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 8,0 ="75,0 m’. Dobrano 5 szt. nitek o dlugosci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 75 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Wymiana warstwy gliny piaszczystej na piasek Sredni z wykonaniem nasypu nad drenazem
rozsaczajacym .
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw i nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 48/2.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,3 m.ppt. — piasek drobny prochniczy
- 0,3- 3,0 m.ppt - piasek $redni rdzawy
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomocg przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1 x 20,0 =30 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dtugosci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

¢. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 55.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
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warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,3 m.ppt. — piasek drobny prochniczy
- 0,3- 1,1 m.ppt - piasek pylasty zotto-szary
- 1,1- 2,2 m.ppt. — piasek $redni zolty
- 2,2-3,0 m.ppt. - piasek $redni zotto-brazowy
Poziom wody gruntowej — 2,40 mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x20,0=30,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugosci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni Sciekow z pompg dla Sciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej z wykonaniem nasypu.
Nalezy wykona¢ docigzenie oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekéw.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sgsiedztwie.

1.3.4.5.msc. Szczesniki, obreb geodezyjny 061903 2.0013.. w iloSci 4 szt:
dla nieruchomosci polozonvch na dzialkach o nr ewid.: 172, 116/3, 171/1, 115/2

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 172.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawcezy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,6 m.ppt - piasek drobny jasnozotty
- 0,6— 2,4 m.ppt. — glina zo6tto- brazowa
- 2,4-3,0 m.ppt. - glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej — 2,30 mppt.. Dla poprawy warunkéw przesigkliwosci podtoza pod drenazem
nalezy wykona¢ wymiane na piasek Sredni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowsy .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 7 0sob.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 9,2 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.=9 ,2 /dm*/ m*xd/ ,
F = 7x150/1x9,2=116,0 m*. Dobrano 6 szt. nitek o dlugo$ci kazda-19 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 114 m’.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekéw.
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni sciekow z pompg dla Sciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni kopanej jest nie jest
uzytkowana jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
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Wymiana warstwy gliny z6lto- brazowej na piasek sredni z wykonaniem nasypu nad drenazem
rozsaczajacym .

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw i nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 116/3.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawcezy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,8 m.ppt - piasek $redni szaro-zotty
- 1,8— 2,7 m.ppt. — piasek $redni zotty
- 2,7-3,0 m.ppt. - piasek drobny ciemnozotty
Poziom wody gruntowej — 2,70 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 5 0sob.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane s3 za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop. = 25,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 5x150/1x 25,0 =30,0 m* . Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekéw 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej z wykonaniem nasypu.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

c. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 171/1.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0 - 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,5 m.ppt - piasek drobny zotty
- 0,5- 1,3 m.ppt. — glina piaszczysta szaro-zo6tta
- 1,3- 1,7 m.ppt. - piasek drobny zotty
- 1,7-3,0 m.ppt. - glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt.. Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek $redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z
podbudowg .
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 10 dm’/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 10,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 10,0 = 60,0 m* . Dobrano 4 szt. nitek o dlugosci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 60 m’
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Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni sciekow z pompg dla Sciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.

Wymiana warstwy gliny piaszczystej na piasek Sredni z wykonaniem nasypu nad drenazem
rozsaczajacym .

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 115/2.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawcezy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 2,5 m.ppt - piasek $redni jasnozotty
- 2,5— 3,0 m.ppt. - piasek drobny zo6tty
Poziom wody gruntowej — 2,60 mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe . Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodéow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm®/ m” x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop. = 25,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 25,0 =24,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugosci kazda-12 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 24 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni Sciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej z wykonaniem nasypu.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sgsiedztwie.

1.3.4.6. msc. Macoszyn Maly, obreb geodezyiny 061903 2.0009., w ilosci 7 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.: 190/2, 49/3, 151/1, 157, 192, 81/5, 168/1

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 190/2.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,6 m.ppt - piasek drobny zo6tto-szary na pograniczu piasku §redniego
- 1,6 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta ciemnoszara z domieszka otoczakow skat poin.
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
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F = 4x150/1x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych przed zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej z podtaczeniem do instalacji z budynku.

Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 49/3.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0 - 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,8 m.ppt - piasek drobny z6to-szary przewarstwiony pylem piaszczystym
- 1,8 — 3,0 m.ppt. — piasek $redni szary
Poziom wody gruntowej — 1,80 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x20,0=30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej .
Nalezy wykona¢ dociazenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

c. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 151/1.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — piasek drobny prochniczy szaro brazowy
- 0,2- 1,6 m.ppt - piasek sredni rdzawy przewarstwiony piaskiem grubym z domieszka otoczakow
skat pétnocnych

- 1,6 — 3,0 m.ppt. —piasek pylasty szary przewarstwiony pylem piaszczystym.
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm?*/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x20,0=30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
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Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni SciekoOw z pompa dla Sciekow feralnych przed zbiornikiem
oczyszczalni biologicznej z podiaczeniem do instalacji z budynku.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego -30,0 m..

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 157.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — piasek drobny préchniczy szaro-brazowy
- 0,2- 1,8 m.ppt - piasek drobny jasnozétto na pograniczu piasku sredniego
- 1,8 — 3,0 m.ppt. — piasek drobny szaro-zo6tty przewarstwiony pyltem .
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m” x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x20,0=30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
r0zsaczajacego.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

e. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 192.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0 - 0,2 m.ppt. — piasek drobny prochniczy szaro-brazowy
- 0,2- 1,7 m.ppt - piasek drobny zo6tto-szary na pograniczu piasku $redniego
- 1,7 — 3,0 m.ppt. — pyt piaszczysty szary .
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 6 0sob.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /m2/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 6x150/1x 20,0 =45,0 m*. Dobrano 5 szt. nitek o dlugosci kazda-9,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 45 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka
rozsaczajacego.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sasiedztwie.
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f. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 81/5.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
- 0,0 — 0,2 m.ppt. — piasek drobny préchniczy szaro-brazowy
- 0,2- 1,0 m.ppt - piasek pylasty bragzowo-zolty
- 1,0— 1,4 m.ppt. — glina pylasta bezowo zo6tta
- 1,4 - 2,0 m.ppt. - zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biato-szara
- 2,0-3,0 m.ppt. - skata migkka kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt.. Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod
drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek $redni o grubosci 70 cm. pod warstwg drenazu z
podbudowg .
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 8 0sob.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 8x150/1x 20,0 =60,0 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dlugosci kazda-15 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 60 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni Sciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Wymiana warstwy gliny pylastej na piasek $redni z wykonaniem nasypu nad drenazem rozsaczajacym .
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw i nasypow w
sasiedztwie.

g. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 168/1.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni sciekéw w gruncie. Otwoér badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0 - 0,2 m.ppt. — piasek drobny prochniczy szaro-brazowy
- 0,2- 1,7 m.ppt - piasek drobny szaro-zotty
- 1,7 — 3,0 m.ppt. — pyl piaszczysty szary .
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm’/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1 x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego.
Wedlug oswiadczenia wla$ciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.
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1.3.4.7. msc. Konstantynowka, obreb geodezyjny 061906  2.0006., w iloSci 2 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.:88, 127,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 88.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekdw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 2,0 m.ppt - piasek gruby szary z domieszkg otoczakow skal péinocnych
- 2,0 —2,6 m.ppt. — piasek sredni rdzawy
- 2,6 -3,0 m.ppt. - pyl piaszczysty szary
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 25,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 3x150/1x 25,0 =18,0 m*. Dobrano 2 szt. nitek o dlugosci kazda-9,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 18 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 127.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,8 m.ppt - piasek gruby brazowo -szary
- 1,8 — 2,5 m.ppt. — piasek gruby szary z domieszka otoczakow skat poin.
- 2,5 - 3,0 m.ppt. - piasek $redni brazowy
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 5 0sob.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 25,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 5x150/1 x 25,0 = 30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m
Docieplenie przewodow na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni sciekéw i poletka
rozsaczajacego.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw i nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.8. msc. Kulczyn, obreb geodezyjny 061906 2.0007., w ilosci 1 szt:
dla nieruchomosci polozonej na dzialce o nr ewid.: 331,
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a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 331.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,9 m.ppt - piasek drobny szaro-zotty
- 1,9 — 2,8 m.ppt. — piasek drobny szaro-zotty
- 2,0 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy budynku oraz przy oczyszczalni §ciekow i poletka
rozsaczajacego. Montaz przepompowni SciekoOw z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem
oczyszczalni biologiczne;j.
Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.9. Kulczyn — Kolonia, obreb geodezyjny 061908 2.0008., w ilosci 7 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.: 108 (105), 107, 116, 115, 193, 180/2, 35,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.108(105) .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,4 m.ppt - piasek drobny z6tty na pograniczu piasku $redniego
- 1,4 — 2,2 m.ppt. — glina piaszczysta + zwir szary
- 2,2 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej — 1,70 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby.
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 20,0 =30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy przy oczyszczalni §ciekdw i poletka rozsaczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla Sciekow feralnych przed zbiornikiem oczyszczalni biologicznej na
dziatce o nr ewid. 105, z wlaczeniem w istn. przewod kanalizacyjny.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
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sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.107 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,5 m.ppt - pyl piaszczysty szaro-bragzowy
- 0,5 — 2,7 m.ppt. — glina pylasta szara przewarstwiona piaskiem
- 2,7 — 3,0 m.ppt. — piasek drobny szaro-brazowy
Poziom wody gruntowej — 2,70 mppt..
Liczba mieszkancow wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 5 oséb .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesigkliwo$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
Sredni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiana z gliny pylastej.
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 5x150/1x 8,0 =93,0 m’ . Dobrano 6 szt. nitek o dlugo$ci kazda-15,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 93 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka rozsaczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla sciekéw feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej na
dziatce o nr ewid. 107, z wlaczeniem w istn. przewod kanalizacyjny.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

¢. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.116 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,0 m.ppt - piasek drobny brazowo-szary
- 1,0 — 2,6 m.ppt. — pospotka gliniasta szara
- 2,6 — 3,0 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /m2/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1 x 20,0 = 30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-7,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m
Docieplenie przewoddéw na odcinkach przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka rozsgczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla $ciekéw feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej , z
wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny, lub w budynek mieszkalny.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
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sasiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.115.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,4 m.ppt - piasek drobny ciemnobrazowy
- 1,4 — 2,0 m.ppt. — piasek drobny szary przewarstwiony gling piaszczysta
- 2,0 — 3,0 m.ppt. — glina piaszczysta ciemnoszara przewarstwiona gling pylasta
Poziom wody gruntowej — 1,80 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi gltownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqep. = 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x20,0=30,0m?. Dobrano 4 szt. nitek o dlugoéci kazda-7,5 mb. rozsaczajacych o tacznej
powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy oczyszczalni §ciekdw i poletka rozsaczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla Sciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej na, z
wigczeniem w istn. przewod kanalizacyjny.
Wedlug oswiadczenia wilasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow i nasypow w
sasiedztwie.

e. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.193 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:

-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba

- 0,2- 1,1 m.ppt - piasek drobny rdzawy

- 1,1 — 2,5 m.ppt. — glina piaszczysta szara

- 2,5 — 3,0 m.ppt. — glina piaszczysta szara

Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..

Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby .

Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .

Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiang z gliny piaszczystej.

Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 10 dm®*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 10,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 10,0 =30,0 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda-10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni $ciekéw i poletka rozsaczajacego.
Wedlug oswiadczenia wla$ciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
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Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

f. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.180/2 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,4 m.ppt - piasek drobny prochniczy brazowy
- 0,4 — 1,5 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej bialo-szara
- 1,5 — 3,0 m.ppt. — skata migkka kredy piszacej , biata
Poziom wody gruntowej — 1,70 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby .
Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiang z zwietrzeliny gliniastej .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m® x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 8,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 2x150/1x 8,0 =37,5m’. Dobrano 4 szt. nitek o dlugo$ci kazda-10 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 40 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka rozsaczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla $ciekéw feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej , z
wlaczeniem w istn. przewod kanalizacyjny wychodzacy z budynku.
Wedlug oswiadczenia wlas$ciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

g. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.35.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,4 m.ppt. — gleba
- 0,4- 0,7 m.ppt - piasek drobny bragzowy
- 0,7 — 1,6 m.ppt. — piasek drobny szaro-zo6tty przewarstwiony zwietrzeling gliniasta kredy piszace;j
- 1,6 — 3,0 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 5 0sob .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesiakliwo$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiang z zwietrzeliny gliniastej.
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 5x150/1x 20,0 =37,5 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 10,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 40 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.
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Wedlug o§wiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.

Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopdéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.10. msc. Hansk Kolonia, obreb geodezyjny 061903 2.0004.., w ilosci 3 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.:186, 77, 74,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.186 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,0 m.ppt - zwietrzelina gliniasta kredy piszacej szaro- zoMta,
- 1,0 — 3,0 m.ppt. — skata mickka kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 6 0séb .
Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
Sredni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiang z zwietrzeliny gliniastej .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsgczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*x d/ ,
F = 6x150/1x 8,0 =112,5 m*. Dobrano 6 szt. nitek o dlugosci kazda- 19 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 114,0 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka rozsaczajgcego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla Sciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej , z
wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.77 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — piasek drobny prochniczy
- 0,2- 1,4 m.ppt - piasek drobny zotty
- 1,4 — 2,0 m.ppt. — glina piaszczysta szara przewarstwiona piaskiem
- 2,0 — 3,0 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biato-szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 6 oséb .
Dla poprawy warunkow przesiakliwo$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubos$ci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowsg z zamiang z gliny piaszczystej .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 20,0 /[dm*/ m*xd/ ,
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F = 6x150/1x 20,0 =45,0 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dlugo$ci kazda-11,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 46 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.

Wedlug o§wiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.

Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

¢. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.74 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,3 m.ppt. — piasek drobny prochniczy
- 0,3- 1,56 m.ppt - piasek drobny zotty
- 1,56 —2,0 m.ppt. — piasek drobny szaro-zotty przewarstwi. gling pylasta
- 2,0 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 7 oséb .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsgczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 7x150/1x 20,0 =52,5m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 17,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 52,5 m’
Docieplenie przewoddéw na odcinkach przy oczyszczalni $ciekow 1 poletka rozsagczajacego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla $ciekéw feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej , z
wigczeniem w istn. przewod kanalizacyjny wychodzacy z budynku.
Wedlug oswiadczenia wla$ciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.11. msc. Dubeczno, obreb geodezyjny 061908 2.0002., w iloSci 4 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.: 375, 377, 53, 54/1,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 375.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,5 m.ppt - piasek drobny jasnozolty
- 1,5 — 2,5 m.ppt. — piasek drobny jasnozotty
- 2,5 — 3,0 m.ppt. — piasek drobny zotty
Poziom wody gruntowej — 2,4 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
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Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m” x d.

Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop. = 20,0 /dm*/ m*xd/ ,

F = 3x150/1x20,0=22,5m”. Dobrano 2 szt. nitek o dtugo$ci kazda — 11,5 mb. rozsaczajacych o
tacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 22,5 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow i poletka rozsaczajacego.

Wedlug oswiadczenia wlasciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.

Nalezy wykona¢ dociazenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 383, 377 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:

-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba

- 0,2- 2,0 m.ppt - piasek drobny jasnozoétty

- 2,0 — 2,5 m.ppt. — piasek pylasty szaro-zolty

- 2,5 — 3,0 m.ppt. — piasek pylasty szary

Poziom wody gruntowej — 2,2 mppt..

Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .

Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewodow drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .

Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mZ/

Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m” x d.

Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop. = 20,0 /dm*/ m*xd/ ,

F = 4x150/1x20,0=30m?. Dobrano 3 szt. nitek o dtugo$ci kazda — 10,0 mb. rozsaczajacych o lacznej
powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow i poletka rozsaczajacego.

Wedlug oswiadczenia wla$ciciela nieruchomosci woda z istniejacej studni jest nie jest uzytkowana
jako woda pitna, jedynie do potrzeb gospodarczych.

Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

c. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 53 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni §ciekéw w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 1,0 m.ppt - piasek drobny z6lty
- 1,0 — 2,6 m.ppt. — glina piaszczysta szaro-zotta
- 2,6 — 3,0 m.ppt. — zwietrzelina glinista kredy piszacej bialo-zotta
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancéw wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesigkliwos$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowq z zamiang z gliny piaszczystej .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
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Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 15 dm*/ m” x d.

Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqgop. = 15,0 /dm*/ m*xd/ ,

F = 2x150/1x15,0=20,0m*. Dobrano 2 szt. nitek o dtugo$ci kazda — 10,0 mb. rozsaczajacych o
tacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 20,0 m*

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow i poletka rozsaczajacego.

Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.54/1 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni sciekow w gruncie. Otwor badawcezy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,4 m.ppt- piasek drobny zolty
- 0,4 -1,5 m.ppt. — glina piaszczysta z6tto- brgzowa przewarstwi. piaskiem drobnym
- 1,5 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta szaro-brazowa
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesigkliwosci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowg z zamiang z gliny piaszczystej.
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm?*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x8,3=72,0 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 18 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 72 m’
Docieplenie przewodoéw na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajgcego. Montaz
przepompowni $ciekéw z pompa dla Sciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej , z
wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

1.3.4.12. Bukowski Las, obreb geodezyjny 061908 2.0001., w iloSci 5 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.: 75/1, 44, 30/2, 29, 39,

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 75/1 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 2,1 m.ppt - piasek $redni+ kamienie bragzowe
- 2,1 — 2,7 m.ppt. — piasek $redni+ zwir ciemnoszary
- 2,6 — 3,0 m.ppt. — glina pylasta szara
Poziom wody gruntowej — 2,40 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 2 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi gtownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 15 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqep.= 15,0 /dm*/ m*xd/ ,
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F = 2x150/1x20,0=150m’. Dobrano 3 szt. nitek o dlugosci kazda — 5,0 mb. rozsaczajacych o
tacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 15,0 m®.

Nalezy zachowaé¢ minimalne odleglosci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..

Docieplenie przewodow na wszystkich odcinkach do oczyszczalni ciekow 1 poletka rozsaczajacego.
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sgsiadujgce. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 44 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczng,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni sciekow w gruncie. Otwor badawcezy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0- 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 2,0 m.ppt- piasek sredni + zwir bragzowy
- 2,0 -2,5 m.ppt. — piasek $redni szary
- 2,5 — 3,0 m.ppt. — piasek $redni szary
Poziom wody gruntowej - 2,3 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltruja do ziemi gtownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 8,0 /[dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1x 25,0 =24 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 8 mb. rozsaczajacych o lacznej
powierzchni poletka rozsaczajacego 24 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy oczyszczalni §ciekéw i poletka rozsaczajacego.
Montaz przepompowni $cickow z pompg dla Sciekéw feralnych za zbiornikiem oczyszczalni
biologicznej , z wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..
Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw 1 nasypow w
sasiedztwie.

¢. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.30/2 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2- 0,5 m.ppt- pylzolty
- 0,5 -1,4 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biato-zolta
- 1,4 — 3,0 m.ppt. — skata mickka kredy piszacej biata
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 3 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesiakliwo$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowa, z zamiang z zwietrzeliny gliniastej.
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgop.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
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F = 3x150/1x 8,0 =56 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 14 mb. rozsaczajacych o lacznej
powierzchni poletka rozsaczajacego 56 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.

Montaz przepompowni S$ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni
biologicznej , z wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku.

Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni $ciekow.

Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

d. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid.29, 27/3 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni $ciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt.— gleba
- 0,2- 0,5 m.ppt- piasek pylasty szaro-zotty
- 0,5 -1,0 m.ppt.— glina piaszczysta szara
- 1,0 — 1,5 m.ppt. — glina pylasta szara
- 1,5 - 3,0 m.ppt - glina piaszczysta ciemnoszara
Poziom wody gruntowej — 1,60 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 5 0sob .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Dla poprawy warunkow przesiakliwo$ci podtoza pod drenazem nalezy wykona¢ wymiane na piasek
$redni o grubosci 70 cm. pod warstwa drenazu z podbudowa, z zamiang z zwietrzeliny gliniastej.
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 8 dm’/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.= 8,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 5x150/1x 8,0 =94 m*. Dobrano 6 szt. nitek o dlugosci kazda- 15,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 93 m’
Docieplenie przewodéw na odcinkach przy oczyszczalni §ciekéw i poletka rozsaczajacego.
Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla $ciekow feralnych przed zbiornikiem oczyszczalni
biologicznej, wiaczeniem istn. przewodu kanalizacyjnego, wychodzacego z budynku do
przepompowni.
Nalezy wykona¢ docigzenie zbiornika oczyszczalni biologicznej i przepompowni Sciekow.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopoéw 1 nasypow w
sgsiedztwie.

e. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 39.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2 - 1,6 mppt- piasek $redni rdzawy
- 1,6 — 3,0 m.ppt. — namutl gliniasty czarny
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 7 oséb .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej i infiltruja do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax./qdop. /mz/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 25 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qgep.=25,0 /[dm*/ m*xd/ ,
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F = 7x150/1x 25,0 =42 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dlugo$ci kazda- 14 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 42 m’

Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.

Montaz przepompowni S$ciekow z pompa dla $ciekow feralnych za zbiornikiem oczyszczalni
biologicznej , z wlaczeniem w istn. przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od studni do zbiornika oczyszczalni biologicznej — 15 m. i
do drenazu rozsaczajacego - 30,0 m..

Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

1.3.4.13. msc. Hanski Pierwszy , obreb geodezyjny 061908 2.0005., w ilosci 2 szt:
dla nieruchomosci polozonych na dzialkach o nr ewid.: 347/2, 265/5(265/6)

a. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 347/2 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwos$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2 - 1,6 m.ppt- piasek drobny szaro-zotty przewarstw. gling pylasta
- 1,6 — 2,5 m.ppt. — zwietrzelina gliniasta kredy piszacej biato-zo6tta
- 2,5 - 3,0 mppt- skala migkka kredy piszacej biato-szara
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. o$wiadczenia zainteresowanej osoby - 4 osoby .
Zaprojektowano pole drenazowe. Scieki wprowadzane sa za pomoca przewoddéw drenazowych do
warstwy zwirowej 1 infiltrujg do ziemi glownie przez dno pola drenazowego .
Wymagana powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :
F:Qdmax/qdop /mZ/
Wedhug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm?*/ m* x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 4x150/1 x 20,0 =30 m*. Dobrano 4 szt. nitek o dtugosci kazda- 7,5 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 30 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.
Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow 1 nasypow w
sasiedztwie.

b. dla nieruchomosci polozonej na dz. o nr ewid. 347/2 .

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategoria geotechniczna,
warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia: zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni Sciekow w gruncie. Otwor badawczy wykonano do 3,0
m.ppt. o profilu geologicznym:
-0,0— 0,2 m.ppt. — gleba
- 0,2 - 3,0 mppt- piasek sredni, zotto-szary
Poziom wody gruntowej ponizej 3,0 mppt..
Liczba mieszkancow wg. oswiadczenia zainteresowanej osoby - 6 0séb .
Wymagang powierzchni¢ pola drenazowego nalezy obliczy¢ wedlug wzoru :

F:Qdmax./qdop. /m2/
Wedtug danych uzyskanych w badaniu geologicznym przyjeto 20 dm®/ m? x d.
Laczna powierzchnia pola rozsaczajacego dla qqop.= 20,0 /dm*/ m*xd/ ,
F = 6x150/1x 20,0 =36 m*. Dobrano 3 szt. nitek o dtugosci kazda- 12,0 mb. rozsaczajacych o
lacznej powierzchni poletka rozsaczajacego 36 m’
Docieplenie przewodow na odcinkach przy oczyszczalni §ciekow 1 poletka rozsaczajacego.
Montaz przepompowni §ciekow z pompa dla sciekow feralnych przed zbiornikiem oczyszczalni
biologicznej, wlgczeniem istn. przewodu kanalizacyjnego, wychodzacego z budynku do
przepompowni.
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Brak oddzialywania obiektu na obiekty sasiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopéw i nasypoéw w
sasiedztwie.

1.3.5. Kontrola i odbior robot.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b¢dg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dodatkowo do dokumentow budowy nalezy dotaczy¢ prawomocna decyzje zatwierdzajgcg projekt

budowlany , protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno prawne z osobami trzecimi ,

protokoty odbioru robét , protokoty z narad i ustalen , protokoty odbioru elementéow robot,

korespondencje zwigzane z prowadzong budowa.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materialdw prowadzong zgodnie z
programem 1 projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i1 badania materialdbw oraz jakosci wykonania robot. W tym celu przygotowuje program

zapewnienia jakosci, ktory bedzie zawierat:

- ¢cze$¢ 0golng opisujaca: system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob oraz forme

gromadzenia wynikéw badan, ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym wykonywanych robdt, proponowany sposob i

formg przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy:

- czgs$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania, sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen

przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie , sposob i procedurg

pomiaréw i badan, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot, sposob

postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

Dla materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢

atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakos$ci materiatléw i jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ na biezaco przez inspektoréw robot

branzowych wedtug odpowiednich przepiséw oraz zgodno$ci wykonania z projektami budowlano —

wykonawczymi poszczegolnych zadan. Kontrola robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych posadowienia rurociggow, przewiertow,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie grubosci i zageszczenia podtoza pod poszczegdlne elementy P.O.S. ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie poletka rozsaczajacego

- sprawdzenie spadkow poprzecznych,

- sprawdzenie prawidlowego ulozenia przewodéw, O.B. — oczyszczalni biologicznej, P.S. —
przepompowni $ciekow

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki i obsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

- prawidlowe wykonanie zasilania elektrycznego O.B. — oczyszczalni biologicznej, P.S. —
przepompowni $ciekow

Odbiér robot

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a

mianowicie:

- odbiory czgsciowe,

- odbiory koncowe.

Odbiér techniczny czeSciowy

Odbiorem objete sg poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakonczeniem

budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty rob6t lub zakonczone elementy budowy, co do ktérych

Inwestor zglosit zastrzezenia czesciowego odbioru. Odbior ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie

przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela

uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych

usterek i terminu ich usunigcia.

Odbiér techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest element po caltkowitym zakonczeniu roboét, przed przekazaniem przewodu do

eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujacymi w tym

wzgledzie zarzagdzeniami.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
innych przepiséw.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien uzyska¢ wszystkie wymagane

przepisami prawa uzgodnienia. Nalezy uzyska¢ zgloszenie lub pozwolenie na budowe zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa. Ponadto uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.
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2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajacy uzyskal pisemne zgody od wlascicieli nieruchomosci dziatek, na ktorych projektowane

beda przydomowe oczyszczalnie $ciekow.

2.3. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wymagania Zamawiajagcego powoluja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,

instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezgce

aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisoOw i wymagan w trakcie realizacji.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem

Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak nalezy stosowac

odpowiednio przepisy prawa Zaméwien Publicznych — Art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

z p6zniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami).

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U 2002 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U 2006 r nr 63, poz. 441).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 20021 nr 62 poz. 627
Z pOzniejszymi zmianami.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustawa (Dz.U. 2001 nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665).

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pozniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 r. nr 169 poz. 1386).

10.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2001 r. nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1056).

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2006 r. nr 80
poz. 563)

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003/120
poz.1126.

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych(Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.2003 nr 5
poz. 58).

18.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.2001 nr 97 poz. 1055).

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2002 nr 18 poz.182).

20.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzn.
zmianami).
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21.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

22.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

23.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

24 PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

25.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

26.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do ptynow. Wymiary.

27.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

28.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

29.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

30.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

31.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

32.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu).

33.PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

34.PN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

35.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢3: Oznaczanie czasow wigzania i stato$ci
objetosci.

36.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

37.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

38.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL

39.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowej, zeszytnr 3 COBRTI INSTAL

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.
Z}ozona oferta ma zawiera¢ cene¢ ryczaltows.
Wykonawca przed przystapieniem do zloZenia oferty zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z zakresem
prac w terenie.



