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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Dane informacyjne o warunkach ochrony terenu

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen (...)

8. Obszar oddziatywania terenu

9. Inne konieczne dane
Symbol | Nazwa rysunku Skala
- Mapa zasadnicza 1:500
PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projekt architektoniczno-budowlany
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

Liczba lokali mieszkalnych uzytkowych

Warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego (...)

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci zaopatrzenia w energie

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

. Warunki ochrony przeciwpozarowej
. Zatozenia i wytyczne do realizacji inwestycji

. Program robdt zewnetrznych zwigzanych z wykonanie izolacji fundamentéw

Program robét wewnetrznych zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentéw

. Uwagi i zalecenia koficowe dotyczace izolacji fundamentéw

Program prac budowlano-konserwatorskich w piwnicach




17. Program prac budowlano-konserwatorskich na klatce schodowej
18. Program prac budowlano-konserwatorskich we wnetrzach parteru
19. Program prac przy elewacjach

20. Prace na terenie wokét budynku, udroznienia i odwodnienia

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenia projektanta

Symbol | Nazwa rysunku Skala
IN1 Inwentaryzacja piwnic 1:50
IN 2 Inwentaryzacja parteru 1:50
IN 3 Inwentaryzacja 1 pietra 1:50
IN4 Inwentaryzacja 2 pietra 1:50
IN5 Inwentaryzacja poddasza 1:50
IN 6 Inwentaryzacja elewacji 1:100
PB1 Zakres wykopu fundamentéw 1:50
PB 2 Izolacja pozioma piwnic 1:50
PB 3 Izolacja pozioma parteru 1:50
PB 4 Izolacja $cian — Detal 1 1:25
PB5 Izolacja Scian — Detal 2 1:25
PB 6 Zakres prac budowlanych w piwnicy 1:50
PB 7 Zakres prac budowlanych na parterze 1:50
PB 8 Zakres prac budowlanych na klatce schodowej 1:50
PB9 Zakres prac budowlanych na 1 pietrze 1:50
PB10 | Zakres prac budowlanych na 2 pietrze 1:50
PB 11 Zakres prac budowlanych na poddaszu 1:50
PB 12 Zakres prac budowlanych na dachu 1:50
PB 13 Zakres prac budowlanych na przekroju A-A 1:100
PB 14 Projekt remontu elewac;ji 1:100
PB 15 Utozenie ptytek w piwnicy 1:50
PB 16 Utozenie ptytek na parterze 1:50
PB 17 Elementy Slusarki elewacji 1:10
PB 18 Semafor na wysiegniku 1:10
PB 19 Krata nad drzwiami wejsciowymi 1:20




Podstawa opracowania:

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bielsko-Biata.
e Uzgodnienia z Dysponentami sieci uzbrojenia terenu

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw sSwiadectw
charakterystyki energetycznej.

e Warunki konserwatorskie z dnia 04.05.2022 .




Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Bialej

43-300 Bielsko-Biata, ul. Powstaricéw Slgskich 6
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Studio MIA Tomasz Suchy
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43-384 Jaworze

Dotyczy: wydania warunkéw konserwatorskich dla remontu budynku przy ul. Orkana 2/ Wzgoérze 15 w Bielsku-

Biatej

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Bialej po rozpatrzeniu Pana

pisma, z dnia 21.04.2022 r. (ztozonego w dniu 22.04.2022 r.) w ww. sprawie stwierdza co nastepuje, zgodnie z
art.27 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 710 wraz z p6zn. zm.), odnoszac si¢ kolejno do przedstawionych we wniosku punktow:
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w
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Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia powierzchniowego, przy czym nie powinno ono wptywaé na
zewnetrzny odbidr wizualny chodnika przy ul. Orkana oraz powierzchni placu Chrobrego

Wykonanie pochylni dla os6b niepelnosprawnych, w przypadku tego budynku nie zostaje dopuszczone
do wykonania, nie uzyska ono bowiem pozwolenia konserwatorskiego. Wskazany budynek znajduje si¢
w Scistym centrum historycznego Bielska, w dodatku jest on eksponowany w strone zamku i placu
Chrobrego. Wobec tego wykonanie wielometrowej pochylni, ktéra wymagaé bedzie takze wysokiej
porgczy, wplynie bardzo niekorzystnie na odbior zabytkowego obiektu oraz historycznego uktadu
urbanistycznego.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest wskazane i powinno ono zawiera¢ rozwigzania, ktore
wyeliminujg nadmierny problem wilgoci w piwnicach budynku oraz wnetrzach parteru.

Wykonanie iniekcji krystalicznych jest dopuszczalne i powinno nastapi¢ na dwéch wysokosciach

— u podstawy piwnic, a takze na wysokosci chodnika stykajacego sie z elewacja, tak by obja¢ w ten
sposdb zaréwno zarys budynku podpiwniczonego oraz miejsca w ktérych piwnic nie ma.

Renowacja zawilgoconych $cian piwnic, powinna zawieraé¢ rozwigzania eliminujgce liczne wysolenia
ktére znajduja si¢ w tym momencie na murach oraz potencjalnie nowe wykwity, wptywajace negatywnie
na stan techniczny przegrod.

Klatka schodowa jest w stosunkowo dobrym stanie technicznych, zaleca si¢ jednak wykonanie
podstawowego remontu, ktéry obejmowac bedzie renowacje drewnianych schodéw, drewnianych drzwi
do lokalu mieszkalnego oraz renowacje $cian. i

Remont kominéw, nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja kominiarska, ktéra pozwoli oceni¢ stan i drozno$¢
przewodéw. Dopiero na tej podstawie nalezy podja¢ decyzje odno$nie ewentualnego remontu komin6w.
Remont elewacji budynku odbyt si¢ juz na przestrzeni ostatniej dekady, wida¢ na niej jednak liczne
spekania i zacieki. Nowy projekt powinien zakladac¢ jedynie naprawe spekaé, ujednolicenie powierzchni
wypraw tynkarskich i wykonanie nowej malatury, w aktualnych kolorach, ktore wynikaja z wykonanych
juz badan konserwatorskich.

Zabezpieczenie budynku przed ptakami jest wskazane i powinno obejmowaé gzymsy oraz wneki w
budynku.

Lokal ustugowy na parterze jest w dobrym stanie technicznym, remont powinien wynika¢ z niezbednych
prac dotyczacych wykonania instalacji. Nalezy takze opanowac wysoka wilgoé w powietrzu i w murach
oraz wynikajace z tego wykwity plesni.

Dopuszcza si¢ zmiang sposobu ogrzewania. Zamierzenie to powinno by¢ w miare mozliwosci
technicznych niewidoczne w czgsciach wspdlnych i ogélnodostepnych budynku.




12. Dobudowa instalacji gazowej analogicznie z pkt 11

13. Modernizacja kanalizacji jest dopuszczalna

14. Modernizacja wentylacji jest wskazana dla dobrego stanu technicznego budynku i powinna uwzglednia¢
istniejace kanaty wentylacyjne lub wykonanie nowych, ktére nie beda mocno wplywaé na odbiér zabytku.

15. Kanalizacja sanitarna i deszczowa analogicznie z pkt 11

16. Ponadto, nie wymaga si¢ wykonania badan stratygraficznych elewacji, ze wzgledu na fakt, ze aktualne
wyprawy tynkarskie sa juz zupelnie nowe i badania nie dadza miarodajnych wynikéw. Aktualna
kolorystyka elewacji wynika wlasnie z poczynionych wczeéniej badan. Nalezy natomiast wykonaé
program prac konserwatorskich, za$ jego autorem powinien by¢ uprawniony konserwator zabytkow.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Orkana 2/ Wzgorze 15w Bielsku-Bialej, zostal wiaczony
do gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Bielska-Biatej, a takze figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Nieruchomos¢ przy ul. Orkana 2/ Wzgérze 15, objeta zostata indywidualnym wpisem do rejestru
zabytkéw pod nr A-47/76, ponadto potozona jest na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego Bielska,
wpisanego do rejestru zabytkow pod poz. A-1/76 na podstawie decyzji wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
wobec czego zamierzone dzialania nalezy poprzedzié uzyskaniem pozwolenia Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku, na podstawie art. 36 ust 1 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Z up.
SLASKIENO %
KONSE i

IDZRIRGO
ABYTKOW

Otrzymuja:
1.  Adresat

Do wiadomoSci:
1. ala
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OPIS TECHNICZNY

Opis Techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu elewaciji, izolacji
fundamentéw, dobudowy wewnetrznej instalacji gazowej, budowy c.o., modernizacji wentylacji
pomieszczen i przebudowy kanalizacji w budynku przy ulicy Orkana 2 i Wzgdrze 15 w Bielsku-
Biatej. Budynek narozny, przylegajacy do potudniowej czesci placu Chrobrego, usytuowany na

dziatce nr 146, obreb Dolne Przedmiescie 56.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren potozony jest w miescie Bielsko-Biata. Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 146,
ktora w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starowki (uchwata nr
LIlI/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej z dnia 10 lutego 1998 roku) znajduje sie w terenie
oznaczonym N2U — z podstawowym przeznaczeniem pod ustuge.

Teren inwestycji graniczy z dziatkami budowlanymi, od zachodniej i pétnocnej strony. Dziatka nie
jest ogrodzona, jest zabudowana w catosci budynkiem bedgacym przedmiotem dokumentacji
projektowej.

Teren jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocy. Dziatka jest uzbrojona. Sieci
elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa poprowadzone sg w niewielkiej odlegtosci od
potudniowej i wschodniej granicy dziatki. Planowany remont budynku wraz z towarzyszgcymi
budowami, dobudowami i przebudowami instalacji, nie koliduje z zadng z sieci ani nie narusza
stref ochronnych. Na dziatce nie znajdujg sie sieci teletechniczne.

Jest to budynek zabytkowy, objety indywidualnym wpisem do rejestru zabytkéw nr A-47/76 oraz
stanowigcy element zabytkowego ukfadu urbanistycznego Bielska, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A-1/76. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania, obiekt jest strefie
objetej programem rewitalizacji obszaréw miejskich.

Budynek posiada istniejace przytacze gazowe od strony ulicy Orkana.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje prace przy remoncie elewac;ji, izolacji fundamentodw,
dobudowie wewnetrznej instalacji gazowej, budowie c.o., modernizacji wentylacji pomieszczen
i przebudowy kanalizacji.

Inwestycja zostanie zrealizowana w obrysie dziatki budowlanej nr 146, ktérej cata
powierzchnie zajmuje przedmiotowy budynek. Ze wzgledu na forme ochrony konserwatorskiej
terenu oraz samego obiektu, ktore podlegajg wpisowi do rejestru zabytkéw, projektowane prace
oparte zostaty na warunkach konserwatorskich znak B-NR.5183.249.2022.MG, z dnia

04.05.2022, wydane przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

a) Urzadzenia budowlane
Przez teren inwestycji przebiega czynna sie¢ kanalizacyjna, skierowana nastepnie do bu-
dynku przy pl. Chrobrego 1, a nastepnie do budynku ul. Orkana 4, skad nastepuje przytacze do

kanalizacji od strony ul. Nad Niprem.

b) Sposdéb odprowadzania kanalizacji
Scieki sanitarne w lokalu uzytkowym (objetym opracowaniem), w piwnicy oraz na parte-
rze, odprowadzane beda do kanalizacji projektowanym przytagczem kanalizacyjnym. Niniejszy

projekt ma na celu wykonanie niezaleznego przytacza do kanalizacji od strony ul. Orkana.

c) Uktad komunikacyjny
Budynek usytuowany jest przy ulicy Orkana i Wzgdrze w Bielsku-Biatej. Wejscie do czesci
mieszkalnej nastepuje od strony ulicy Orkana, za$ do lokalu uzytkowego od strony ulicy Wzgérze

(przy placu Chrobrego).

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, zaréwno od strony ulicy Orkana
jak i od strony ulicy Wzgérze. Komunikacja w obrebie przedmiotowej dziatki pozostaje bez zmian

wobec stanu obecnego.




e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Budynek posiada istniejgce przytagcze wodne, elektroenergetyczne i gazowe. Kanalizacja
aktualnie poprowadzona jest przez sgsiedni budynek przy pl. Chrobrego 1, a nastepnie do kolej-
nego budynku przy ul. Orkana 4. Projektowane prace obejmujg wykonanie bezposredniego przy-

tacza kanalizacyjnego od strony ulicy Orkana.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka nr 146 nie posiada znaczacych spadkéw terenu. Projekt nie zaktada zmiany istnie-
jgcego uksztattowania i nachylenia terenu. Przedmiotowa dziatka nie posiada takze uktadow zie-
leni, ze wzgledu na fakt, ze catg jej powierzchnie zajmuje budynek.

Poziom posadowienia budynku — poziom 10,00 projektu przyjeto na poziomie +323,00

m.n.p.m.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA: istniejaca projektowana %
Dziafki 105,00 m? Bez zmian 100%
Budynku 105,00 m? Bez zmian 100%

5. DANE INFORMACYJNE O WARUNKACH OCHRONY TERENU

-Teren (wraz z budynkiem) objety jest indywidualnym wpisem do rejestru zabytkéw nr A-
47/76 oraz stanowi element zabytkowego uktadu urbanistycznego Bielska, wpisanego do reje-
stru zabytkdéw pod nr A-1/76, na podstawie decyzji Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow
-Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, obiekt jest strefie objetej
programem rewitalizacji obszaréow miejskich.

-Teren nie znajduje sie w terenach Natura 2000.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Nie dotyczy. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego, nie wystepuja jakie-

kolwiek wptywy eksploatacji gérniczej.
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7.  INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTO-
WANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZE-
PISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.
8. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji bedzie wystepowac tylko na terenie beda-
cym we wiadaniu inwestora i nie wptynie ujemnie na tereny sgsiednie zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065, zmiany z 2020 poz.
1608) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco odziatywac na sSrodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 oraz z 2019
r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815).

9. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zmiany dotyczg istniejgcego juz budynku mieszkalno-ustugowego, ktérego
funkcja, wielkos¢ i rozktad pomieszczen oraz ksztatt i wyraz architektoniczny nie ulegng zmianie.

Kategoria obiektu: VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek ma charakter mieszkalno-ustugowy, gdzie pierwsze oraz drugie pietro petni role
funkcji mieszkalnej, zas piwnica i parter wykorzystywane sg do funkcji ustugowej (biuro
poselskie). Wydzielona czes$¢ parteru, do ktérej wchodzi sie od strony ulicy Orkana, petni takze
role komunikacyjng, zarezerwowang dla lokalu mieszkalnego. Niniejsza inwestycja nie zmienia
aktualnego sposobu uzytkowania obiektu.

Wykaz projektowanych pomieszczen:

PIWNICA
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
P.1 Korytarz Ptytki ceram. 4,44
P.2 Schowek Ptytki ceram. 4,17
P.3 Pomieszczenie Ptytki ceram. 7,83
P.4 Pomieszczenie Ptytki ceram. 11,94
P.5 Toaleta Ptytki ceram. 3,22
PARTER
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
0.1 Pomieszczenie wejs¢. Ptytki ceram. 12,82
0.2 Pomieszczenie giowne Ptytki ceram. 30,82
0.3 Pomieszczenie biurowe Ptytki ceram. 11,38
0.4 Pomieszczenie przejscie Ptytki ceram. 5,47
0.5 Pomieszczenie przejscie Ptytki ceram. 1,61
0.6 Pomieszczenie archiw. Ptytki ceram. 5,49
0.7 Pomieszczenie komodrka Ptytki ceram. 1,31
0.8 Przedsionek Ptytki kamien 1,86
PIETRO 1
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
1.1 Spocznik Deski 1,70
1.2 Korytarz Panele 7,32
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1.3 tazienka Ptytki ceram. 6,52

1.4 Przejscie Panele 1,51

1.5 Kuchnia Wyktadz. PCV 17,31

1.6 Salon Panele 21,96

1.7 Pokdj Panele 16,66

PIETRO 2

Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
2.1 Korytarz Deski 14,30

2.2 Pokoj Panele 23,06

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

a) OPIS ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja stanowi modernizacje istniejgcego juz obiektu zabytkowego.
Budynek powstaty ok potowy XVII w. jako nowy obiekt, bez wykorzystania wczesniejszej
zabudowy. Mury ceglane z watkami kamiennymi w parterze i piwnicy, pozostate w petni ceglane.
Elewacja od strony ul. Orkana bez wystroju architektonicznego, posiada drewniane, zespolone
okna dwuskrzydtowe, dzielone na tgcznie szes¢ pdl, oraz dwuskrzydtowa stolarke drzwi
wejsciowych. Podstawa budynku wytozona oktadzing kamienng, ktéra tworzy cokét. Kolorystyka
tej Sciany w wyptowiatym odcieniu bordowym, wynikajgcym z wczesniejszych badan
konserwatorskich. Elewacja ta zakonczona jest profilowanym gzymsem wieniczagcym. Dach
ponad elewacjg kryty dachowka karpiéwka w kolorze ceglastym. W dachu znajdujg sie dwa
otwory okienne oraz komin, graniczacy z kalenicg. Od strony pl. Chrobrego, elewacja znacznie
bogatsza. Réwniez posiada cokdt wykonany z piaskowca, oraz schody prowadzace do lokalu
uzytkowego na parterze. Kolorystyka budynku bezowa z zaakcentowaniem detalu i sztukaterii w
kolorze starej bieli. W parterze stolarka witryn drewniana w kolorze brazu, zakoriczona tukami,
tworzy arkady. Stolarka okienna na kolejnych kondygnacjach biata, drewniana w systemie
zespolonym, dzielona na 4 skrzydta ze statym slemieniem i ruchomym stupkiem. Obramienia
okien zakoniczone w goérnej czesci uszakami, za$ nad nimi naczétki w stylistyce barokowej.
Elewacja dzielona pilastrami, z bogato zdobionymi kapitelami na wzor korynckich. Elewacja
dzielona dwoma gzymsami kordonowymi. Cata $ciana szczytowa, zakoriczona barokowg attyka,
na szczycie ktérej znajduje sie waza, wprowadzona w zesztej dekadzie.

Whnetrza budynku, przekryte sklepieniami zaglastymi, a takze krzyzowymi i kolebkami.

Sala gtowna lokalu uzytkowego na parterze, z ptaskim stropem, zdobionym bogatymi
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sztukateriami. Wnetrza lokalu sg po remoncie i précz wyzej wymienionych elementéw, nie

posiadajg dodatkowych cech stylistycznych.

b) ZASTANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany fundamentowe wykonano z cegly ceramicznej petnej murowane na zaprawie
cementowo wapiennej. Wg dokumentacji archiwalnych szacuje sie posadowienie spodu faw

fundamentowych na gtebokosci ok. 2,70 m liczgc od poziomu terenu budynku.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej murowanej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Wysokos$¢ pomieszczen parteru wynosi 3,23 m, piwnicy 2,50 m,
poddasza 2,88m. Grubosci $cian wynosza:

- §ciany zewnetrzne: 42, 54, 64,67 cm

—§ciany wewnetrzne: 18, 23, 32, 35, 44,53 cm

Tynki wewnetrzne wykonane sg, jako gtadkie, cze$¢ tynki cem — wap, cze$¢ wykornczona w
gtadziach gipsowych. Sciany pomieszczen WC, fazienek wykoriczone ptytkami ceramicznymi
Sciennymi. Klatka schodowa wykorniczona tynkiem cem — wapiennym, wneki rur instalacyjnych

obudowane ptytami gipsowymi na ruszcie metalowym

Tynki zewnetrzne gtadkie z dwoch warstw podktadowych i warstwy wykoriczeniowej z powtoki
malarskiej. Cokot budynku, wykonany z ptyt kamiennych o wys. ok. 46 cm, szer. 40 cm, i grubosci

ok. 12 cm z fazowana krawedzia.

Stropy Stropy nad piwnicg wykonane zostaty, jako kolebkowe z lunetami odcinkowe z cegty
ceramicznej petnej. Nad parterem znajdujg sie stropy ceramiczne z cegly petnej kolebkowe z

lunetami. Strop nad pietrem ptaski wykonany, jako drewniany na belkach drewnianych.

Schody wewnetrzne od ul. Orkana prowadzace na | pietro i poddasze budynku wykonane zostaty
w konstrukcji drewnianej ze stopniami i podstopnicami drewnianymi. Schody prowadzace do
piwnicy wykonane zostaty, jako betonowe wykonczone ptytami marmurowymi (stopnice i
podstopnice). Schody zewnetrzne wejsciowe od ulicy Orkana wykonane s3, jako betonowe,
schody wejsciowe od ul. Wzgdrze prowadzace do pomieszczen parteru wykonane zostaty, jako

kamienne o zaokraglonych narozach
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Konstrukcja wiezby dachowej budynku jest drewniana o schemacie krokwiowo jetkowym z
podparciami stupéw dwustolcowymi. Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng. Dach

kryty dachéwka karpidwka w kolorze ceglastym.

Stolarka zewnetrzna wykonana w formie okien drewnianych zespolonych, w ksztafcie
nawigzujgcym do historycznych wzorcow. Stolarka drzwi wykonana jako drewniana zespolona,
na podstawie zalecert Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w nawigzaniu do historycznych

WzOorcow.

Posadzka wszystkich pomieszczen w piwnicznych oraz parteru wykonczona zostata z ptytek
ceramicznych utozonych na kleju. Posadzka pomieszczen pietra | wykonczona zostata
zrdéznicowanie (pom. fazienki: ptytki ceramiczne, pom. kuchni: linoleum, pom. pokoi

mieszkalnych panele drewnopochodne, klatka schodowa deski drewniane.

c) STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Pokrycie dachu budynku stanowi dachéwka ceramiczna uktadana na tatach i ptycie OSB. Brak
jest ocieplenia dachu w czesci nieuzytkowej, poddasza. Stwierdzono brak zadaszenia nad wej-
$ciami do lokalu uzytkowego na parterze, oraz do czesci budynku od ul. Orkana. Odwodnienie
pofaci dachu budynku wykonane zostato za posrednictwem rynien i rur spustowych z odprowa-
dzeniem do kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe @ 110 mm w na catym dachu z PCV,
podtgczenia na wys. ok. 0,4 m zeliwne. Brak przeciekéw, uszkodzen rynien i rur spustowych.
Ogodlnie stan techniczny rynien i rur spustowych mozna oceni¢ na zadowalajacy, podfaczenia z

odprowadzeniami mozna zakwalifikowac na stan techniczny $redni, wymaga wymiany.

Elewacje. W 2013 roku przeprowadzono remont kapitalny elewacji budynku. Po
przeprowadzonych ogledzinach stwierdzono, ze stan techniczny elewacji budynku jest
zrdznicowany. Stwierdzono nieregularne zarysowania skurczowe i spekania na obu elewacjach.
Widoczne spekania i zarysowania sg od ul. Bolestawa Chrobrego, wraz z naroznikiem budynku.
Wystepujg one gtéwnie w strefie naroznika budynku, w strefie nadprozy okiennych i
drzwiowych, podokiennikéw, oraz w strefie gzymséw. Brak odciecia wilgoci podcigganej
kapilarnie w poziomie istniejgcych scian budynku. Widoczne s3 zacieki pod gzymsami w gérnej
czesci budynku spowodowane prawdopodobnie nieszczelnosciami potaczen. Podczas ogledzin

nie stwierdzono wystepowania miejsc gtuchych, odspajania sie tynkéw. Rury spustowe
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potgczone sg do starych zuzytych gajgeréw zeliwnych do kanalizacji deszczowej. Zaleca sie ich
wymiane na PCV. Pomiary wilgotnosciowe $cian elewacji wykazaty lokalne zawilgocenia, co
spowodowane jest ztg Ilub brakiem izolacji przeciwwilgociowej w poziomie $cian

fundamentowych.

Posadowienie i izolacje. Podczas przeprowadzonych ogledzin na budynku stwierdzono, ze
budynek jest posadowiony na scianach fundamentowych ceglanych i tawach fundamentowych
kamienne. Sciany fundamentowe w catym przekroju wykonane sg z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie zwyktej wapienno cementowej. Ogledziny i pomiary wilgotnosSciowe wykazaty, ze
$ciany fundamentowe nie posiadajg wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej ani
poziomej, sg zawilgocone. Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych poziomych mozna

ocenié, jako niezadowalajacy.

Stolarka okienna w budynku drewniana, w czesci PVC obustronnie biata, szklona szybami
pojedynczymi, w czesci zespolonymi dwukomorowymi. Stolarka okienna od ul. Orkana
drewniana, okna dwudzielne, w czesci skrzynkowe w czesci PCV. Stolarka okienna od ul.
Bolestawa Chrobrego w drewniana, wiekszosci dwupoziomowe, dwudzielne. Okna nie s3
wyposazone w nawiewniki cisnieniowe. Stan techniczny dostateczny. Drzwi wejsciowe do
budynku od ul. Orkana drewniane, ptycinowe, dwuskrzydtowe petne, drzwi wejsciowe od ul.
Bolestawa Chrobrego do lokalu uzytkowego drewniane przeszklone z naswietlem gérnym.
Widoczne wyrazne $lady uzytkowania, eksploatacji, powtoki malarskie zarysowane, wykruszenia

uszczelnien. Stan techniczny mozna ocenic na dostateczny.

Sciany wewnetrzne i stropy. Sciany piwnic, parteru, pietra s murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo wapiennej o zréznicowanych grubosciach. Na scianach w czesci
tynki cementowo wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Wystepujg $lady odspajania,
ubytki tynkdw, w pomieszczeniach piwnicznych, pom. P4, slady zagrzybienia w pom. licznika
wody. Wieksze odspojenia tynkdéw, wykwity solne mozna zaobserwowaé na zewnetrznych
$cianach w pomieszczeniach piwnic, gdzie widaé wyrazne wysolenia i poczatki rozwoju grzybow
plesniowych. Nastepuje poczgtkowe odspajanie sie farby, nastepnie wierzchnich warstw tynku.
Wyrazny brak odciecia wilgoci podcigganej kapilarnie migrujgcej w tynkach w poziomie
istniejgcych poziomych izolacji przeciwwilgociowych w $cianach. Ogdlnie stan techniczny
tynkdw wewnetrznych mozna oceni¢ na niezadowalajacy. Silna korozja tynkéw i zawilgocenie

$cian w wyniku w wyniku braku rozwigzan hydroizolacyjnych, a takze kondensacja wilgoci w
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wyniku przemarzania $Scian. Stropy nad piwnicg i parterem (sklepienia ceramiczne i stropy
odcinkowe na belkach stalowych, nad pietrem stropy na belkach drewnianych) z tynkami
cementowo wapiennymi, malowane farbami wapiennymi i emulsyjnymi, bez znaczacych
uszkodzen. Stropy sklepieniowe ceramiczne nad piwnicami w czesci widoczne wysolenia,

zmurszenia cegty.

Konstrukcja wiezby dachowej budynku jest drewniana o schemacie krokwiowo jetkowym z
podparciami stupédw dwustolcowymi. Dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng. Krowie o
przekroju zréznicowanym 11,5 -12,5 x 7 — 10,5 cm, murtaty o przekroju zréznicowanym 15,5 —
17 cm, stupy 14 — 16,5 cm o przekroju zblizonym do kwadratu. Wieksza potowa konstrukcji
wiezby dachowej jest wymieniona na nowga, wystepuje jednak kilka starych niewymienionych
elementow wiezby (kilka krokwi, murtaty, jetki, stupy). Widoczne s3 lokalne slady zagrzybienia
powodujgce brunatny rozktad drewna. Wystepuje on giéwnie na starych niewymienionych
elementach konstrukcji wiezby. Widoczne sg $lady zerowania owaddw spuszczela pospolitego
(Hylotrupes bajulus L.), oraz lokalne zagrzybienia grzybami domowymi (Serpula lacrymans).
Zagrzybienia i uszkodzenia deskowania dachu wystepujg przy kominach (nieszczelne obrdébki),
na tynkach kominéw widoczne s3 $lady zaciekdw i lokalne zagrzybienia. Krokwie sprawdzono w
dostepnym zakresie metodg udarowag, przez ostukanie metalowym fomem, mtotkiem i naktucie.
Stan techniczny wiezby nowej wymienionej mozna zakwalifikowac, jako dobry, stan techniczny
starych niewymienionych elementéw konstrukcji wiezby mozna oceni¢ na niedostateczny.
Zaleca sie wymiane niewymienionych (starych, zuzytych) elementéw konstrukcji wiezby

dachowej na nowe.

Wewnetrzna klatka schodowa z konstrukcyjnego punktu nie wykazuje powaznych uszkodzen,
ktére mogtyby $wiadczyé o obnizonej nosnosci i wytrzymatosci. Sciana zewnetrzna klatki
schodowej jest jednak zawilgocona, powtoki malarskie wykazujg ztuszczenia. Stopnie i
podstopnice schodéw wykazujg zuzycia, Slady przetaré, zarysowan. Nie zidentyfikowano sladow
korozji biologicznej, ani uszkodzen wywotanych owadami. Ogdlny stan techniczny klatki
schodowej mozna zakwalifikowaé, jako stan dostateczny wymagajgcy remontu i naprawy.
Schody prowadzace do piwnicy sg w dobrym stanie technicznym stopnice i podstopnice

wykonczone sg ptytami marmurowymi.

Posadzki. W piwnicy, oraz na parterze w (czesci ustugowej) posadzki wykonane zostaty z ptytek

ceramicznych. Fuga pomiedzy ptytkami lokalnie sie wykrusza, widoczne miejscami lokalne
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zawilgocenia fugi. W lokalach mieszkalnych | pietra posadzki wykonczone sg panelami, linoleum,
pomieszczenia mokre ptytkami ceramicznymi (kuchnia, fazienka). Posadzka na klatce
schodowej wykonana jest z desek drewnianych mocowanych do legaréw drewnianych. Stan
techniczny wszystkich posadzek oceniono na dostateczny, z wyjgtkiem posadzek
zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych pom. uzytkowego. Posadzki piwnicy sg
zawilgocone - wykazujg przekroczenie dopuszczalnych wilgotnosci — stan techniczny

niezadowalajacy.

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych jest niewydolna, o czym swiadczg wydane
opinie kominiarskie: nr 164B/2022 z dn. 09.05.2022r, oraz 184B/2022 z dn. 24.05.2022r. Zbyt
mata ilos¢ przewoddéw dla wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym i uzytkowym, brak
ciggu w niektérych istniejgcych przewodach wentylacyjnych. Stan techniczny przewodow
wentylacyjnych w budynku mozna oceni¢ na niedostateczny, wrecz zty. Konieczne jest

wykKonanie dopudow rakujgcyc rzewodow wentylacyjnyc O Wymaganyc omileszczen.
yk ie dobudowy brakujacych p dé ylacyjnych do wymaganych pomi g

Powtoki malarskie. Powierzchnie $cian i sufitow w czesci pomieszczen mieszkalnych i
uzytkowych zostaty pokryte farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach mieszkalnych,
komunikacyjnych sufity w czeéci pokryte farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Sciany za$ sg
zréznicowane, farby emulsyjne, klatka schodowa malowana farbg emulsyjng. Ogdlnie powtoki
malarskie w catym budynku sg w dostatecznym stanie technicznym — wymagaja odnowienia i

remontu.

Instalacje wewnetrzne. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

Kanalizacja sanitarna w budynku wystepuje w pomieszczeniach tazienki, kuchni. Nie stwierdzono
przeciekdw i nieszczelnosci na instalacji kanalizacyjnej. Aktualnie przytacz kanalizacji jest stary
potgczony z przytaczem kanalizacyjnym z budynku nr 4 od ul. Orkana. Ogdlnie stan techniczny
kanalizacji sanitarnej mozna zakwalifikowaé, jako niedostateczny - zaleca sie rozdzielenie
przytgczy i wykonanie odrebnego przytacza kanalizacyjnego do budynku.

Instalacja elektryczna — wykonana zostata z przewoddéw miedzianych, tablica przytgczeniowa
wraz z skrzynkami uktadéw pomiarowych i zabezpieczeniami tj. (skrzynki) znajdujg sie na
wewnetrznej $cianie przy wejsciu na klatke schodowsg. Wytgczniki réznicowo prgdowe wraz z
urzadzeniami pomiarowymi znajduje sie w na klatce schodowej. Stan techniczny instalacji

elektrycznej zaklasyfikowac¢ mozna, jako dostateczny.
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Instalacja wody — w budynku instalacja wody wystepuje tylko w pomieszczeniach tazienki,
kuchni, pom WC. Przytacz wody do budynku zlokalizowany zostat od ul. Orkana wraz z
zabudowanym wodomierzem w pom. nr 0.7 na potpietrze klatki schodowej zejscia do piwnicy.
Pion wody zlokalizowany jest obok pionu kanalizacyjnego tj. w pomieszczeniach tazienki i klatki
schodowej. Srednica pionu wynosi ® 20 mm, za$ wykonany jest z PP. Stan techniczny instalacji
wodny mozna oceni¢ na Sredni — wymaga modernizacji i przebudowy.

Instalacja odgromowa — analizowany budynek nie posiada instalacji odgromowej. Zaleca sie
wykonanie instalacji odgromowej na caty budynku.

Instalacja gazowa — w budynku wystepuje wewnetrzna instalacja gazowa. Instalacja
poprowadzona jest tylko do lokalu mieszkalnego nr 2 na | pietrze budynku. Instalacja
wykorzystywana jest do kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym, oraz
do piecyka gazowego w tazience na C.W.U. Stan techniczny mozna oceni¢ na dobry, wymaga

drobnej konserwacji.

PO WYKONANIU INWESTYCJI, OKRESLONEJ W NINIEISZYM PROJEKCIE, UKtAD PRZESTRZENNY
ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU NIE ULEGNA ZMIANIE.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIWNICA
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
P.1 Korytarz Ptytki ceram. 4,44
pP.2 Schowek Ptytki ceram. 4,17
P.3 Pomieszczenie Ptytki ceram. 7,83
P.4 Pomieszczenie Ptytki ceram. 11,94
P.5 Toaleta Ptytki ceram. 3,22
RAZEM 31,60
PARTER
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
0.1 Pomieszczenie wejsc. Ptytki ceram. 12,82
0.2 Pomieszczenie gtdowne Ptytki ceram. 30,82
0.3 Pomieszczenie biurowe Ptytki ceram. 11,38
0.4 Pomieszczenie przejscie Ptytki ceram. 5,47
0.5 Pomieszczenie przejscie Ptytki ceram. 1,61
0.6 Pomieszczenie archiw. Ptytki ceram. 5,49
0.7 Pomieszczenie komdrka Ptytki ceram. 1,31
0.8 Przedsionek Ptytki kamien 1,86
RAZEM 70,76
PIETRO 1
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
1.1 Spocznik Deski 1,70
1.2 Korytarz Panele 7,32
13 tazienka Ptytki ceram. 6,52
14 Przejscie Panele 1,51
1.5 Kuchnia Wyktadz. PCV 17,31
1.6 Salon Panele 21,96
1.7 Pokaj Panele 16,66
RAZEM 72,98
PIETRO 2
Nr. Rodzaj pomieszczenia Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m2]
2.1 Korytarz Deski 14,30
2.2 Pokadj Panele 23,06
RAZEM 37,36
Suma powierzchni uzytkowa mieszkalna 110,34
Suma powierzchni ustugowa 102,36
Suma powierzchnia mieszkalna i ustugowa 212,70
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych na miejscu inwestycji, oraz w odniesieniu do
udostepnionej dokumentacji archiwalnej stwierdza sie, ze w rejonie przedmiotowe]j inwestycji
wystepujg proste warunki geotechniczne. W zwigzku z powyzszym zaktada sie | kategorie
geotechniczng, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w sprawie
geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw budowlanych.

W zwigzku z faktem, ze roboty budowlane zwigzane z naprawg izolacji fundamentéw nie bedg
polegaty na zmianie sposobu posadowienia obiektu, nie zachodzi konieczno$¢ opracowania

projektu geotechnicznego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
-Lokal ustugowy: 1 — w czesci piwnicznej oraz w przyziemiu budynku

-Lokal mieszkalny: 1 — znajdujacy sie na pietrze 1i 2

7. WARUNKI NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek w aktualnej formie nie jest w petni dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscia. Warunki
konserwatorskie znak B-NR.5183.249.2022.MG, z dnia 04.05.2022 r., wydane przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, wykluczaja zastosowanie pochylni do lokalu
uzytkowego w przyziemiu budynku, wobec czego zapewniony zostanie fazik schodowy,

wspomagajacy dostanie sie do obiektu, od strony pl. Chrobrego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania s$ciekéw oraz woéd
opadowych
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej (sie¢ miejska)
Powstajgce w obiekcie Scieki bytowe odprowadzone zostang do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe iroztopowe zzpowierzchni dachu oraz terendw

utwardzonych i z drenazu odprowadzone zostane do kanalizacji deszczowej

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych

24




<)

d)

9.

-Brak

Odpady komunalne

-Wywozone przez upowazniong firme

-Materiaty budowlane i odpady powstate w wyniku przeprowadzonej inwestycji beda
utylizowane na odpowiednich sktadowiskach zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
ochrony s$rodowiska oraz czes$ciowo powtdrnie uzyte (urobek powstaty po pracach

ziemnych)

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne iinne zakitécenia z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

-Budynek nie posiada projektowanych urzadzen iwyposazenia emitujgcego
ponadnormatywny hatas i wibracje.

-Projektowany zakres prac nie wptynie na zmiane w.w. warunkéw budynku po
przeprowadzonej inwestycji

-Emisja hatasu moze nastgpi¢ okresowo w trakcie prowadzenia robdét budowlanych
zwigzanych z uzyciem narzedzi mechanicznych. W tym okresie dopuszczalny poziom
dZwieku nie bedzie przekroczony i uciazliwy dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie
stanowit zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkancéw i uzytkownikéw sasiednich

obiektow.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne

Charakter budynku, jego wielko$¢, program uzytkowy oraz posadowienie nie wptywa
negatywnie na istniejagcy drzewostan (nieistniejgcy w obrebie przedmiotowej dziatki),

a takze na powierzchnie

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE

I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAW ENERGII OPARTYCH NA

ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtLODZENIE

BLOKOWE
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Na etapie projektu budowlanego zostata przeprowadzona analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych Zrddet energii takich jak: energia wiatrowa, geotermalna, promieniowania
stonecznego a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania.

Z przeprowadzonej analizy wynika ze na tym terenie nie ma mozliwosci zastosowania energii
wiatrowej, skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Inwestor zdecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania w energie z sieci tj. sieci

gazowej i elektrycznej.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo staromiejskiej zabudowy wielorodzinnej nie ma mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng natomiast montaz
ogniw fotowoltaicznych jest ekonomicznie nieuzasadniony i niedopuszczalny, z uwagi na

ochrone konserwatorskg obiektu oraz catego uktadu urbanistycznego.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewani, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej — bez zmian wobec stanu aktualnego

Dostepne nosniki energii: prad, gaz.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

a) Instalacja sanitarna
Scieki bytowe oraz odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych zostanie wykonane w
oparciu o warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wydane przez AQUA S.A. Bielsko-Biata

b) Instalacja wody

Obiekt posiada zasilanie w wode. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

c) Instalacja wentylacji
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d)

e)

f)

g)

h)

11.

Projektowana wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna

Instalacja ogrzewania
Kociot gazowy zgodnie z projektem technicznym wewnetrzne] instalacji gazowej i

centralnego ogrzewania.

Instalacja elektryczna

Z sieci elektrycznej. Przewiduje sie zachowanie istniejgcej sieci, bez zmian w tym zakresie

Instalacja gazowa
Przewiduje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej, zgodnie z projektem

technicznym wewnetrznej instalacji gazowe;.

Instalacja odgromowa

Przewiduje sie zachowanie istniejgce;.

Instalacja deszczowa
Projektowane odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachu oraz
drenazu do kanalizacji deszczowej w oparciu o warunki techniczne przytaczenia wydane

przez AQUA S.A. Bielsko-Biata

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek petni funkcje mieszkalno-ustugowa. Ze wzgledu na inwestycje o charakterze remontu

konserwatorskiego z wprowadzeniem instalacji i przebudowg istniejgcych oraz niezmieniony

sposob uzytkowania, nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

12. ZAtOZENIA | WYTYCZNE DO REALIZACJI INWESTYCJI

W oparciu o podstawe opracowania niniejszego projektu, roboty planuje sie w nastepujgcych

etapach:

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji fundamentéw i drenazu

Roboty zwigzane z wykonaniem przytgczy kanalizacji i wody deszczowej
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13.

a)

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji wentylacji,
instalacji kanalizacji i robét towarzyszacych

Roboty zwigzane z remontem pomieszczen piwnicznych i parteru

Roboty zwigzane z remontem elewacji

Roboty zwigzane z remontem klatki schodowe]j prowadzacej do lokalu mieszkalnego

PROGRAM ROBOT ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM IZOLACII

FUNDAMENTOW

Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robdt przy wykopach z uwagi na stan budynku, zagrozenia zwigzane z wodg

opadowag oraz bliskos¢ sieci (instalacji podziemnych) nalezy:

b)

Zawiadomié¢ dysponentow sieci o planowanym rozpoczeciu robét i wykonywacé roboty
zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami bedacymi czescig opracowania.

W miejscu prowadzenia robdt (na odcinkach roboczych) przed rozpoczeciem prac nalezy
zabezpieczyé elewacje przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem.

Wykonaé¢ dokumentacje zdjeciowg wzordw utozenia nawierzchni w celu ich pdzniejszego
odtworzenia.

W przypadku koniecznosci rozpiecia rur spustowych (zwigzanych np. z technologig roboét)
nalezy rozpig¢ podtgczenie odwodnienia dachu do lokalnej kanalizacji deszczowej. Wode z
rur spustowych przekierowa¢ umozliwiajgc powierzchniowe rozsgczenie wody w sposdb

uniemozliwiajgcy dostawanie sie wody opadowej z dachu do wykopu.

Wytyczne remontu izolacji fundamentéw
Wykonanie odkrywki fundamentéw do poziomu posadowienia stopy fundamentéw
Uwaga! Odkrywka fundamentdw i prace naprawcze powinny by¢ prowadzone etapami na

odcinkach o dfugosci maksymalnej 2 m. Gruntu pochodzqcego z wykopu nie nalezy sktadowac

pod scianami budynku - powinien by¢ wywoZony w wyznaczone do tego celu miejsce

Wykopy nalezy bezwzglednie chronié przed dostawaniem sie wody opadowej do wykopul

Z uwagi na dtuga historie funkcjonowania obiektu oraz znaczng ilos¢ instalacji podziemnych
po wykonaniu wykopu i ewentualnym natrafieniu na instalacje przebijajgcg $ciane

fundamentowa nalezy: okresli¢ rodzaj instalacji, doktadng lokalizacje oraz wykonaé
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dokumentacje fotograficzng (uzupetniong opisem i szkicem). Rysunek z lokalizacjg i rodzajem

przebi¢ fundamentu nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Roboty ziemne:

Wszystkie wykopy wzdtuz elewacji budynku nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu statecz-

nosci skarp wykopdw, oraz statecznosci posadowienia budynku.

Wykopy nalezy zasypywac po catkowitym wyschnieciu powtok izolacyjnych, warstwami, co 30

cm z zageszczeniem materiatu zasypowego (zaleca sie zasypanie piaskiem),

Wszystkie istniejgce przejscia instalacyjne przez sciany fundamentowe nalezy uszczelni¢ masami

bitumicznymi. Uszczelnienia wykonywa¢ poprzez wykonanie wokét przejsé instalacyjnych faset

wyoblajgcych i wywiniecie ich na $ciany na odlegtos¢ min. 15 cm z kazdej strony.

Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowe;:

Oczyszczenie powierzchni pionowej sciany fundamentowe] — stary tynk, wraz z istniejaca

izolacjg usung¢ catkowicie w_ strefie potgczenia tawy fundamentowej ze $ciang

fundamentowg do wysokosci ok. 30 cm powyzej gérnego poziomu tawy. Pozostaty
powierzchnie bitumiczng oczysci¢ z zabrudzen i niespdjnych, obsypujacych sie fragmentéw
(zaktada sie czyszczenie w sposéb mechaniczny poprzez szczotkowanie, odmuchiwanie
sprezonym powietrze). W strefie cokotowe] usung¢ istniejgcy tynk do lica cegty/kamienia
zgodnie z linig cokotu.

Wykonanie odsolenia $cian, preparatem penetrujgcym nanoszonym natryskowo lub
szczotkami. Preparat ten powinien rozpuszczac sole w nierozpuszczalne w wodzie produkty
reakcji.

Zagruntowanie powierzchni specjalng powtokg gruntujacg o dziataniu poprawiajgcym
przyczepnosé, hyrofobizujgcym i wzmacniajgcym

Naniesienie szlamu/zaprawy uszczelniajgcej cementowej odpornej na siarczany. llo$¢
warstw: 2. Pomiedzy warstwami nalezy zachowa¢ wymagang przez producenta przerwe
technologiczna.

Z uwagi na brak informacji co do réwnosci catej powierzchni $ciany fundamentowej, w celu
minimalizacji zuzycia izolacji przeciwwodnej dopuszcza sie przed zastosowaniem izolacji
wyréwnanie powierzchni $ciany fundamentowej wodoszczelng zaprawg wyréwnujgcy. W
strefie potgczenia tawy fundamentowej ze sciana fundamentowg w miejscu usuniecia

starego tynku wykonac szpachlowanie z zaprawy wyréwnujgce;j.
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e Przed wykonaniem izolacji wszelkie przebicia Scian lub taw fundamentowych instalacjami lub
kanatami nalezy w miejscu przebicia uszczelni¢ systemowym uszczelniaczami

e Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej z elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej (FPD) taczgcej wtasciwosci elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego
szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej (PMBC). Izolacje
pionowg z masy polimerowe]j naktadaé¢ w dwdch warstwach o fgcznej grubosci ok. 3 mm.

e Utozenie drenazu opaskowego we wtdkninie wzdtuz fundamentu. Drenaz rozpocza¢ uktadac

od elewacji bocznej (ul. Orkana) w poziomie oznaczonym na rysunkach projektowych, ze
spadem 0,3% w kierunku elewacji frontowej (pl. Chrobrego). Drenaz podpig¢ do kanalizacji
deszczowej.

e Ostoniecie fundamentéw folig drenazowga. Przed zasypaniem wykopdw izolacje ostonic
tréjwarstwowa matg drenujgcy. Mata jest folig polietylenowg z wyttoczonymi kubetkami, z
folig poslizgowa i naklejong wtdkning polipropylenowsa. Zapewnia ona optymalng ochrone
hydroizolacji budowlanych. Mate zamocowa¢ do muru na poziomie gruntu, systemowymi

listwami.

Wraz z uktadaniem folii drenazowej

Nalezy wykonaé opaske wzdtuz fundamentéw (po catkowitym wyschnieciu powtok izolacyjnych),
wykonang z przepuszczalnego zwiru drenazowego. Nalezy go uktadaé we wczesniej spakowanych
siatkach, tak by nie rozsypywat sie. Nastepnie wykopy nalezy zasypywac warstwami, co 30 cm z

zageszczeniem materiatu zasypowego (zaleca sie zasypanie piaskiem).

Iniekcja scian — izolacja pozioma

-Przygotowanie podtoza — iniekcje prowadzi¢ od jednej ze stron, z wnetrza lub z zewnatrz,
zgodnie z rysunkiem projektowym. Powierzchnie Sciany odczysci¢, sku¢ obustronnie tynk na
$cianach fundamentu, na ktérych wykonana bedzie iniekcja. Uwaga! Operacje tg nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch taktach roboczych na kazdg ze Scian, w ten sposdb by nie dopuscic¢ do
obustronnego odstoniecia dowolnej ze scian fundamentowych. Odstonietg powierzchnie
oczyscic. Spoiny pogtebié na gtebokos¢ mniej wiecej 2-3cm.

o Wiercenie otworéw. Nawierty wykonywa¢ w dwéch poziomach, w odstepach okreslonych

przez producenta materiatu do iniekcji.
e QOczyszczenie otwordow wiertniczych. Z otworéw nalezy usungé pyt —sprezonym powietrzem.,

przeptukanie wodg lub przez odessanie.
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Iniekcja kremem iniekcyjnym oparty na silanach. Krem aplikowaé przy uzyciu wyciskacza z
lancg iniekcyjng lub odpowiedniej pompy.

Zamkniecie otwordw po nawiertach. Bezposrednio po zakoriczeniu iniekcji otwory zamkngé
zaprawg uszczelniajaca.

Uszczelnienie $ciany w strefie iniekcji — zamkniecie nawiertéw. Mur w strefie iniekcji, tj. 30
cm powyzej i ponizej ciggu wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu
szlamu/mikrozaprawy cementowej.

Uszczelnienie $ciany w strefie iniekcji — wyrdwnanie powierzchni. Wyréwnanie powierzchni
sciany fundamentowej rampy w miejscu wykonania iniekcji wodoszczelng zaprawg
wyréwnujaca.

Uszczelnienie $ciany w strefie iniekcji — zaizolowanie miejsca iniekcji. Wykonanie pionowej
izolacji przeciwwodnej z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) taczacej
wiasciwosci elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego oraz
bitumicznej powtoki grubowarstwowej (PMBC). Izolacje pionowg z masy polimerowej,
naktada¢ w dwéch warstwach o tgcznej grubosci ok. 3 mm. lIzolacje wykonaé¢ w pasie

uprzednio odkutych tynkéw (pionowy pas szerokosci okoto 40cm).

Odtworzenie cokotu:

Wykonanie obrzutki.

Na $wiezg warstwe izolacji natozy¢ obrzutke/warstwe sczepna z kryciem 100%

Natozenie tynku renowacyjnego.

Tynk renowacyjny do stosowania na murach obcigzonych wilgocig i solami o bardzo wyso-
kiej odpornosci na siarczany i podwyzszonej odpornosci na Sciskanie. Nalezy naktadac recz-
nie w warstwie o grubosci minimum 20-30 mm. Natozony tynk chroni¢ przed zbyt szybkim
schnieciem i przesuszeniem.

Opracowanie powierzchni.

Montaz kamiennych cokotéw z demontazu lub nowych o tych samych parametrach
Odtworzenie nawierzchni drogowych/chodnikéw zgodnie ze wzorem.

Prace porzgdkowe oczyszczenie obejscia.
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14. PROGRAM ROBOT WEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM I1ZOLACII

FUNDAMENTOW

W miejscach wystepowania scian ceglanych zidentyfikowano duze zniszczenia tynkoéw,
wysolenia oraz zawilgocenia $cian. W miejscach wystepowania $cian z cegty projektuje sie
wykonanie przepony poziomej blokujgcej podcigganie kapilarne wody ze strefy stopy
fundamentowej. Zabieg ten szczegdlnie zalecany jest w przypadku $cian wewnetrznych piwnic,

znacznie bardziej porazonych zawilgoceniem i wykwitami solnymi.

Przygotowanie podioza — $ciany. Sku¢ obustronnie tynki na $cianach piwnic na ktérych
wykonana bedzie iniekcja, zawilgocone, lub przejsciowo zawilgacane nalezy sku¢ do lica
cegty/kamienia. Tynki usung¢ do 80 cm powyzej linii zawilgocenia (przyjmuje sie do wysokosci
odciecia ze sklepieniem). Odstonietg powierzchnie oczyscié. Spoiny pogtebic na gtebokosé mniej

wiecej 2-3cm.

Wiercenie otwordw. Nawierty nalezy wykonac poziomo w spoinie watku muru.

Oczyszczenie otwordw wiertniczych. Z otwordéw nalezy usung¢ pyt — sprezonym powietrzem.,

przeptukanie wodg lub przez odessanie.

Iniekcja kremem iniekcyjnym oparty na silanach. Krem aplikowa¢ przy uzyciu wyciskacza z lanca

iniekcyjng lub odpowiedniej pompy.

Zamkniecie otworoéw po nawiertach. Bezposrednio po zakoriczeniu iniekcji otwory zamknac

zaprawag uszczelniajaca.

Uszczelnienie Sciany w strefie iniekcji. Mur w strefie iniekcji, tj. 30 cm powyzej i ponizej ciggu

wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu szlamu/mikrozaprawy cementowe;.

Tynk wysoko paroprzepuszczalny. Po 2-4 dniach od aplikacji obrzutki mozna przystapi¢ do

aplikacji tynku do stosowania na zawilgoconych podtozach grubosci.
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Opracowanie powierzchni. Powierzchnie tynku renowacyjnego wygtadzi¢ tynkiem
drobnoziarnistym.
Przed rozpoczeciem szpachlowania usungé z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze

zwilzy¢ woda.

Gruntowanie. Tynki wewnetrzne zagruntowac preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym.

Wymalowanie tynkéw wewnetrznych wykonywac na czystej i wysezonowanej warstwie tynku

farbg o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej.
Posadzki i izolacje posadzek

Istniejgce posadzki piwnicy, oraz parteru, majg zrdznicowang wilgotnos¢ masowg o czym
Swiadczg wyniki pomiaréw wilgotnosciowych. Posadzki nalezy usunac¢ i wykonac nowe, wraz z
nowg izolacjg pozioma. Nalezy wykonac izolacje powierzchni naklejajgc samoprzylepna
membrane mostkujgca pekniecia. Membrane wywing¢ do wysokosci projektowanego wierzchu

posadzki. Izolacje pionowag nalezy wywingé na sciane na wysokos¢ okoto 25 cm.

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych

Nalezy osuszy¢ $ciany. Sciany o grubosci ok 50cm moga samoczynnie wysychaé nawet przez
okres kilku lat (przy dobrze dziatajgcej wentylacji), dlatego nalezy zastosowaé do osuszenia $cian
osuszacze adsorpcyjne. Ich zadaniem jest obnizanie wilgotnosci powietrza i utrzymywanie jej na

okreslonym poziomie.

Opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkowa czescig dokumentacji projektowej!

Szczegoétowy zakres robét zostat przedstawiony w projekcie technicznym!

15. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE DOTYCZACE IZOLACJI FUNDAMENTOW

e  Roboty ziemne w rejonie instalacji podziemnych (w tym sieci) nalezy prowadzi¢ w sposdb
niezmechanizowany (reczny) w celu okre$lenia doktadnego przebiegu instalacji/sieci
podziemnych bedgcych w bezposrednim sgsiedztwie/w miejscu prowadzenia robot. Roboty
ziemne przy instalacjach prowadzi¢ pod nadzorem dysponentéw sieci zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami.

e  Przed zasypaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni nalezy zweryfikowac i w razie

koniecznosci poprawic podpiecie rur spustowych do systemu kanalizacji deszczowej.
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Stosowane materiaty budowlane winny posiadac atesty i aprobaty techniczne lub by¢
zgodne z normami polskimi, a kopie w/w nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi.
Zakonczone roboty nalezy zgtosi¢c do odbioru oraz odebrac¢ z udziatem przedstawiciela
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw- delegatura w Bielsku-Biatej.

Z uwagi na fakt, iz prace s3 prowadzone w czynnym budynku, przed przystgpieniem do
robot wykonawca dokona wizji lokalnej oraz wyda oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem i ze stanem budynku.

Wszelkie niejasnosci lub niescistosci niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi w celu
doszczegdtowienia rozwigzan.

Przed rozpoczeciem robdt zalecane jest spotkanie robocze Inwestora, wykonawcy i
projektantéw celem ustalenia ogdlnych zasad realizacji obiektu.

Kierowanie robotami nalezy powierzy¢ kierownikowi budowy z udokumentowanym
doswiadczeniem pracy w obiektach zabytkowych (zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Art. 37 ust c).

Wykonawca remontu powinien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg remontu
i dokumentacje fotograficzng wykonywanych prac na kazdym etapie pracy Dokumentacje
nalezy w przekazaé inwestorowi w formie elektronicznej dokumentu (zalecana réwniez
forma elektroniczna dokumentacji powykonawczej).

W przypadku natrafienia na wszelkie odkrycia/znaleziska lub zmiany konsultowad i
zawiadomié Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw delegatura w Bielsku-Biatej.
Roboty zwigzane z izolacja fundamentéw powinno sie realizowa¢ w sezonie dodatnich
temperatur, niewielkich opadéw atmosferycznych i dtugiego dnia ( maj - wrzesien).
Niniejszy projekt moze by¢ niewystarczajacy do realizacji robdét budowlanych — przed
realizacja wymagane jest zapoznanie sie z projektem technicznym remontu, w ktérym
zostang uszczegdtowione rozwigzania techniczno - materiatowe.

Po wykonane] izolacji fundamentéw rozpocznie sie czasochtonny proces wysychania
fundamentéw (wilgo¢ bedzie oddawana do strony wewnetrznej budynku). Jego
czasochtonnos¢ w gtéwnej mierze bedzie zaleze¢ od stopnia sprawnosci wentylacji
pomieszczen piwnicznych. Po wykonanym remoncie izolacji fundamentow zwraca sie
uwage na zachowanie ciggtosci wentylacji piwnic (bez czasowego wytgczania wentylacji

mechanicznej).
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16. PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH W PIWNICACH
Przed rozpoczeciem prac:

-Sprawdzi¢ i udokumentowad stan zawilgocenia scian, tuz przed pracami
-Miesigc przed rozpoczeciem prac, wietrzy¢ pomieszczenia piwniczne

-Jesli wietrzenie jest niemozliwe, uszczelni¢ pomieszczenia i zastosowac adsorbcyjne

osuszacze powietrza, tak by ustabilizowac klimat

-W trakcie prac, stosowaé¢ wymuszony (mechaniczny) obieg powietrza

-Prace przy renowacji tynkdw i Scian, poprzedzi¢ wykonaniem izolacji cian

Prace przy $cianach i sklepieniach - wytyczne ogdlne:

-Delikatnie odkué wszystkie obrzutki wykonane na sklepieniach i Scianach
-Zeskrobac zmurszate i zasolone pozostatosci cegty

-Bardzo delikatnie odkué luzne elementy sklepien

-Jesli brakuje istotnych elementéw sklepien, zastosowac stemple

-Wykonac dezynfekcje i odsalanie muréw

-Wykonac i powtérzy¢ konsolidacje watku ceglanego i kamiennego preparatem do wzmacnia-
nia na bazie estrow kwasu krzemianowego

-Uzupetni¢ brakujgce watki sklepien i scian

-Wybrac¢ luzne spoiny (do maks. 2cm) i uzupetnié spoing trasowa

-Wykona¢ tynki renowacyjne, na kazdym ze sklepien i na $cianach (wg zakresu)
-Ujednolicié tynki, przez zastosowanie zacierki cienkowarstwowej pacg na ostro

-Malowaé farbami krzemianowymi, w kolorze biatym

Tynki $cian zawilgoconych, oraz sufity w pom. piwnicznych nalezy sku¢ na catej powierzchni.

Nastepnie sciany, stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi nalezy odgrzybic i zdezynfekowac
preparatem chemicznym, na catej powierzchni przegréd. Po zabiegu odgrzybiania i wyschnieciu
powierzchni, ktére byty odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie pozbawione tynkéw w
pomieszczeniach nalezy potozy¢ tynki renowacyjne w petnym systemie wraz z neutralizacjg
szkodliwych soli budowlanych.

Tynki jak rdwniez neutralizacje soli proponuje sie zastosowaé w hastepujgcy sposob:

e We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych, na wszystkich powierzchniach $cian zewnetrz-

nych i wewnetrznych pomieszczen piwnic, parteru, w miejscach korozji tynkéw na sufitach

grubosci okoto 3cm;
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Prace przy Swietliku:

-Oczyscic z brudu i nawarstwien catg powierzchnie Swietlika

-Wykona¢ dezynfekcje Scian swietlika

-Odku¢ cate dno swietlika, pogtebic go i w miare mozliwosci wykona¢ kontynuacje izolacji pio-
nowej Scian fundamentowych

-Zasypac powstaty wykop warstwg keramzytu lub materiatem o duzej przepuszczalnosci wody
-W trakcie trwania wykopu, doprowadzi¢ do studni swietlika odwodnienie

-Uformowa¢é dno studni, tak by woda kierowana byta do odptywu

-Na uformowanym dnie studni, zastosowa¢é szczelng szlichte betonowg

-Nie malowac swietlika

-Zastosowac hydrofobizacje $cianek swietlika

Dodatkowe uwagi:

-Stosowac jedynie materiaty pochodzenia mineralnego

-Materiaty muszg cechowac sie duzg paroprzepuszczalnoscia (nie dotyczy swietlika)
-Wyklucza sie stosowanie materiatéw na bazie gipsu

-Watki ceglane uzupetnia¢ materiatem o zblizonych parametrach

-Zaleca sie wykonanie pomiaréw z natury, przed wykonaniem prac

-W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, wezwaé nadzér Wojewddzkiego Konserwatora Za-

bytkéw

17. PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA KLATCE SCHODOWE)J

Prace przy drewnianych stopniach:

-Zdja¢ wszystkie warstwy malarskie, poprzez szlifowanie, zgodnie z kierunkiem ustojenia
-Dopuszcza sie takze dodatkowe czyszczenie malatury metodg chemiczng

-Wykonac fleki w miejscach gdzie drewno jest zbutwiate lub posiada znaczne braki
-Fleki wykonywa¢ w tym samym gatunku drewna co stopnice schodow

-Schody bejcowac w kolorze "ciemny dab"

-Schody pokry¢ matowym lakierem o podwyzszonej odpornosci na $cieranie

Prace przy stolarce drzwi do mieszkania:

-Zdja¢ warstwy malatury metodg termiczng (opalarka), a nastepnie szlifowaé
-Pozostatosci farby doczysci¢ metodg chemiczng ztuszczajgca

-Wykonac flekowania, w tym samym gatunku drewna co stolarka drzwi
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-Mniejsze ubytki uzupetnia¢ masami do drewna

-Drzwi bejcowac tak jak schody, w kolorze "ciemny dab"

-Drzwi pokry¢ matowym lakierem UV

-W przypadku gdy liczba uzupetnien i flekdw bedzie duza, dopuszcza sie malowanie

drzwi w kolorze niekryjgcej bieli. Nalezy przy tym uwydatni¢ rysunek drewna.

Prace przy $cianach i sklepieniach:

-Zdja¢ warstwy malatury

-Uzupetni¢ znaczne ubytki w Scianach, zaprawg piaskowo-wapienng

-Wyrdéwnac pacg powierzchnie $ciana

-Tynki zaciera¢ pacg na ostro, z pozostawieniem widocznego ziarna zaprawy

-Tynki zaciera¢ zaprawg cienkowarstwowag na bazie wapna, z uziarnienien ok 0,5mm

-Wykona¢ malature z wykorzystaniem farb wapiennych w kolorze "stara biel"

18. PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH WE WNETRZACH PARTERU

Tynki $cian zawilgoconych i zagrzybionych oznaczonych na rysunkach, nalezy skué na catej

powierzchni. Nastepnie $ciany, stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi nalezy odgrzybic i
zdezynfekowaé preparatem chemicznym, na catej powierzchni przegréod. Po zabiegu
odgrzybiania i wyschnieciu powierzchni, ktére byty odgrzybiane i dezynfekowane na
powierzchnie pozbawione tynkéw w pomieszczeniach nalezy potozy¢ tynki renowacyjne w
petnym systemie wraz z neutralizacja szkodliwych soli budowlanych. Tynki wykonczy¢ na gtadko

i malowac farbg krzemianowa w kolorze biatym.

Posadzki, ze wzgledu na ich planowane uszkodzenie wynikajace z przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych i spalinowych, a takze przez ich niehistoryczng forme, nalezy sku¢ w zakresie
przedstawionym na rysunkach.

Istniejgce posadzki parteru, majg zréznicowang wilgotnos¢ masowag o czym s$wiadczg wyniki
pomiaréw wilgotnosciowych. Posadzki nalezy wykonaé nowe, wraz z nowg izolacjg pozioma.
Nalezy wykonac izolacje powierzchni naklejajgc samoprzylepng membrane mostkujgca
pekniecia. Membrane wywing¢ do wysokosci projektowanego wierzchu posadzki.

Nowe ptytki, ktas¢ na wzér szachownicy w ,karo”, zgodnie z rysunkiem projektowym. Ptytki o
wymiarze 45x45 dobra¢ w dwéch odcieniach — biatym i jasnoszarym. Ptytki powinny imitowa¢é

marmur z zytowaniem. Wzory ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi WUOZ.
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19. PROGRAM PRAC PRZY ELEWACIJACH

Przed rozpoczeciem prac:

Prace prowadzi¢ po wykonaniu izolacji fundamentéw

Zdemontowac cokoty budynku, o ile wykonane sg w formie oktadziny

Wykonaé ponowne pomiary wilgotnosci muréw

Zabezpieczy¢ otwory okienne

Wykonaé opukiwanie elewacji, celem stwierdzenia odspojonych tynkéw, nastepnie ozna-
czyc

Wezwaé nadzor konserwatorski, celem wykonania odkrywek $cian i sprawdzenia stanu pek-
niec i odparzen tynkéw

Wykona¢ przeglad blacharki, parapetéw, rynien i rur spustowych

Prace wtasciwe:

Wykonaé czyszczenie i odttuszczenie elewacji

Zdezynfekowad Sciany

Wykonaé zytowanie peknie¢ w Scianach

Odku¢ odspojone elementy, zatwierdzone przez nadzér WKZ

Wykona¢ konsolidacje scian i sztukaterii, w miejscach o watpliwym stanie
Jesli stwierdzone zostang istotne pekniecia Scian, wykonac szycie
Pekniecia poddane zytowaniu uzupetni¢ elastyczng masg

Na wykonanych uzupetnieniach wykona¢ zacierke do powierzchni elewacji
W miejscu wczesniejszych cokotow, odkué tynki az do muru i wykona¢ tynki renowacyjne
Zamontowac ponownie cokoty, po wczesniejszym odsalaniu

Jesli stan technicznych cokotéw bedzie zty, wykona¢ nowe z piaskowca
Naprawione elewacje zagruntowac

Poddaé malowaniu obie elewacje, z wykorzystaniem farb krzemianowych

Prace towarzyszace:

Dokonac¢ wymiany obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. W miare moz-
liwosci zastosowac blache miedziang, lub tytanowo cynkowg gr. 0,7 mm.
Wymienic¢ zeliwne gajgery odprowadzajgce wode z rur spustowych na nowe, proponuje sie

wymiane wigcznie z przytaczami do kanalizacji deszczowej.
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e Istniejgce obrobki blacharskie podczas wykonywanych robét nalezy sprawdzi¢ pod katem
prawidtowosci wykonania, szczelnosci, dokonaé nalezy ewentualnych uzupetnien, badz no-
wych

o Wszystkie zarysowania, drobne ubytki, nalezy uzupetnia¢ naprawczg zaprawg bezskurczowa
PCC

e Nalezy wykonac¢ nowg instalacje odgromowg wg aktualnych przepiséw i norm.

20. PRACE NA TERENIE WOKOt BUDYNKU, UDROZNIENIA | ODWODNIENIA

Nalezy sprawdzi¢ droznos$é¢ rur spustowych, przykanalikow, kanalizacji deszczowej oraz

studzienek w sgsiedztwie budynku. Nastepnie w przypadku niedroznosci lub uszkodzenia

kanalizacji deszczowej i studzienek nalezy dokonac ich udroznienia (przeptukania), oczyszczenia

lub naprawy.

Nalezy dokona¢ napraw elementdw uksztattowania terenu:

e przeczyscic kanalizacje deszczowa przy budynku, zaleca sie wykonanie nowych podtaczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej,

o wykona¢ nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku, stare zdemontowac¢
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA INWESTYCII:

REMONTU ELEWACIJI, I1ZOLACJI FUNDAMENTOW, DOBUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWY C.O0., MODERNIZACII
WENTYLACJI POMIESZCZEN | PRZEBUDOWY KANALIZACII

Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy kat. VI
Adres: 43-300 Bielsko-Biata, ul. Orkana 2 / Wzgdrze 15
Dziatka nr 146, obreb: Dolne Przedmiescie 56
Inwestor: Miasto Bielsko-Biata — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26
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OPRACOWANIE ZAWIERA:
Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg wymogow

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2. 1.

§ 2. 1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacjg", zawiera
strone tytutowg i czes$¢ opisowa.

2. Strona tytutowa zawiera:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje.

3. Czes¢ opisowa zawiera:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Warunki bezpieczenstwa realizacji prac.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Remont elewacji, izolacji fundamentéw, dobudowa wewnetrznej instalacji gazowej, budowa C.0O.,
modernizacja wentylacji pomieszczen i przebudowa kanalizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane bedg na istniejgcym obiekcie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Szczegbtowy zakres robét budowlanych, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci brak
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci tak
ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m brak
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych brak
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i brak
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdw, brak
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji brak
na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych, brak
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak brak
przyczotki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na brak
palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii brak

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV, brak

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz brak
nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz brak
nieprzekraczajgcym 30 kV,
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- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV,

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest;

3) robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopdw;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,

mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
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2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen brak
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami brak
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;

7) robdét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami brak

zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce
torowisk;

8) robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze brak
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;

9) robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, brak

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych brak
elementach konstrukcyjnych obiektow;

10) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz brak
nieprzekraczajgcym 110 kV,

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu brak
statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci brak

pietrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Wystepuje zagrozenie okreslone w art. 21a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

-ryzyko przysypania ziemig, podczas odcinkowych wykopdéw fundamentéw

-ryzyko upadku z wysokosci, podczas prac na rusztowaniach o przewidywanej wysokosci do 15
metréw, oraz na dachu o nachyleniu ~42%

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych okreslonych j.w. w zakresie przestrzegania zasad BHP.
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Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

Istnieje konieczno$¢ opracowania planu BIOZ oraz przeprowadzenia szczegétowego szkolenia
pracownikow w zakresie sposobu wykonywania prac stanowigcych zagrozienie oraz sposobu
zabezpieczenia podczas wykonywania w/w prac.

Nalezy przeprowadzi¢ standardowe szkolenie BHP oraz zachowa¢ ogdlne wytyczne BHP podczas
wykonywania prac budowlanych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
pracownikdéw w zakresie objetym zakresem prac.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich

w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne),

z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposob prowadzenia robét, wystepujgce

i moggce wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy

pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

mgr inz. arch. Tomasz Suchy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki

oraz projekt architektoniczno-budowlany
(opracowanie z Il 2022 r.)
dotyczacy inwestycji

REMONTU ELEWACII, IZOLACJI FUNDAMENTOW, DOBUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWY C.0.,
MODERNIZACJI WENTYLACJI POMIESZCZEN | PRZEBUDOWY
KANALIZACIJI

W BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWYM PRZY UL. ORKANA 2 |
WZGORZE 15 W BIELSKU-BIALE)

dz.nr 146 obreb: Dolne Przedmiescie 56

opracowany na rzecz inwestora

Miasto Bielsko-Biata
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tomasz SUCHY
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze nie ma technicznych mozliwosci podfaczenia budynku
przy ul. Orkana 2 / Wzgérze 15 w Bielsku-Biatej, dz.nr 146 obreb: Dolne Przedmiescie 56
do sieci cieptowniczej.

Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. arch. Tomasz SUCHY
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 149/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/18/07/11
DECYZJA 10/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Suchy posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji. /é % ;

mgr inz. arch. Wojciech Podleski 7

& ﬂc/;,\)

!
=, J
mgr inz. arch. Jurand Jarecki @ / >(Z/7
dr inz. arch. Zygmunt Konopka /—/_7(": s ﬁ%}%’
AL T
/.

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk w

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

(e

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja: {
1. Pan Tomasz Suchy

|
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP za$wiadcza, ze:

mgr inz. arch. TOMASZ ROMAN SUCHY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1437.

Cztonek czynny od: 18-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-05-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1437-Y519-4E86-6C68-CC12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/577/08 Warszawa, 2008-10-01]
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

TOMASZ SUCHY
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 08.07.2008 t., 1.dz. 149/SL/OKK/2008, sygn. akt: OKK/Up/B/18/07/11
Nr 10/08/SLOKK
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4107/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne tozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GLOWNYGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR NEPARTAMENTU GRZECZNIETWA ADMINISTRACU!
ARCAIREKTONICZNO-RUODWLANES
(g

Barbara Lasinska

Izba Architektoéw
3. aa




[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP za$wiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ANTONINA MAZUREK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/98 BB,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0408.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0408-5192-4861-F2D8-4F72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 6 sierpnia 1998 r.

Pani Malgorzata MAZUREK
magister inzynier architekt
urodzona dnia 14 marca 1960 r. w Zywcu

po spehieniu warunkéw w zakresie przygotowania zawodowego 1 zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1.),

otrzymuje

w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen




STUDIO MIA TOMASZ SUCHY

43-384

Jaworze

Projekt remontu budynku przy ul. Orkana 2/ Wzgoérze 15 |

53

ul. Stoneczna 201

Miasto Bielsko-Biata




LEGENDA

GRANICA DZIALKI
GRANICA OPRACOWANIA

¢| PRZYLACZE ENERGETYCZNE

- DO ZLACZA KABLOWEGO
wg oddzielnego opracowania
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e
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« ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNATRZNEJ
)l/V/ INSTALACJI KANALAIZCJI -ZBIORNIKA

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK
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POZOSTALA ZABUDOWA

FRAGMENT ZALACZNIKA GRAFICZNEGO DO
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ZGODNOSC Z PLANEM MIEJSCOWYM

WYSOKOSC PROJEKTOWANEJ

ZABUDOWY NIE DOTYCZY |
| KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWEJ 42° |
| MIEJSCA POSTOJOWE BRAK |
| KLASA GRUNTU NIE DOTYCZY |

e veoomea]
| WSKAZNIKI ZABUDOWY NIE DOTYCZY |

vEoomca]
| INTENSYWNOSC ZABUDOWY NIE DOTYCZY |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NIE DOTYCZY |
| SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 10,76 m |
| SZEROKOSC | DLUGOSC BUDYNKU 10,76 m X 9,31 m |
| POZIOM POSADZKI PARTERU +0,00 |

BILANS TERENU | ZGODNOSC Z
PLANEM DLA DZIALKI W N2U

POW. ZABUDOWY BUDYNEK
POW. UTWARDZONA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

105,00 m2
BRAK
BRAK

BILANS TERENU DLA DZIALKI 146 (N2U)

POW. ZABUDOWY BUDYNEK 105,00 m2
POW. UTWARDZONA BRAK
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA BRAK
NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, ZOSTAL WYKONANY NA ZESKANOWANE.,
AKTUALNEJ MAPIE ZASADNICZEJ, WYDANEJ DNIA
06.05.2022 PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIALEJ
-WYDZIAL GEODEZJI | KARTOGRAFII URZEDU MIEJSKIEGO

-,
Projektant: ] STUDIO MIA TOMASZ SUCHY

TUDIO MIA_ TOMASZ SUCHY
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ZAKRES IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE PIWNIC 1:50
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ZAKRES IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE PARTERU 1:50
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IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH 1:25
-PRZEKROJ POPRZECZNY - SCHEMAT
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IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH 1:25
-WIDOK FRONTOWY (ZEWNETRZNY)

PLYTKI 5 mm

KLEJ DO PLYTEK 15 mm 4
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POSADZKA Z BETONU 50 mm 5

MEMBRANA WODOSZCZELNA 2 mm
ISTNIEJACA WARSTWA PODBUDOWY 295 0
5 [ ]
= M|
" e
D\//\\\///\\\///\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\ /j SIS N 2
.  asaw
NN NS SRUSEIRTCLS
| KRR NRIA GG L,
N \\/\\///\\ jg O NSNS
8
9
80

//\

10

] 78
Y
R

: \\//\\\///\ AN
IO

/\ \/\
NSNS
/\/\/

N
R

OO0 O0ID]
] L] [ [

OO0 O ‘O

\

\

\

\

\
-
L
\
=
\

\

\
B
[
\

I [ [ I

HoH?o\\d\oddohhob\

NC IO 0
DO 00

LEGENDA
TYNK RENOWACYJNY (SZEROKOPOROWY)

1.
2
3.
4. 1ZOLACJA PIONOWA Z ELASTYCZNEJ

5.
6. INIEKCJE KRYSTALICZNE
7.

8.

9

. MURY FUNDAMENTOWE

OBRZUTKA POLKRYJACA

ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ
MEMBRANA Z FOLII KUBELKOWEJ

-|IZOLACJA POZIOMA
ZAOKRAGLENIE Z ZAPRAWY
NA STOPIE FUNDAMENTOWEJ
DREN (SPADEK MIN. 0,5%)

. ZWIR DRENAZOWY

10. GEOWLOKNINA

11. TLUCZEN ZASYPOWY UKL. W WORKACH
12. ZAGESZCZONY PIASEK ZASYPOWY

UWAGI
-INIEKCJE WYKONYWAC W DWOCH RZEDACH
OTWOROW, W ODSTEPACH OK 12 CM, POD KATEM 30°
LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
-TYNKI RENOWACYJNE POPRZEDZIC POWIERZCHNIOWA
KONSOLIDACJA SCIAN OD STRONY PIWNICY
-POWIERZCHNIE TYNKOW RENOWACYJNYCH DOSTOSOWAC
DO POWIERZCHNI | KRZYWIZN ISTNIEJACYCH SCIAN
-WYKOPY PROWADZIC ODCINKOWO, CO 100CM
-NA CZAS WYKONYWANIA IZOLACJI FUNDAMENTOW
NALEZY ROZEBRAC SCHODY WEJSCIOWE DO LOKALU
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IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:25

-PRZEKROJ POPRZECZNY - SCHEMAT

PLYTKI 5 mm

KLEJ DO PLYTEK 15 mm

WYLEWKA WYROWNUJACA 10 mm
POSADZKA Z BETONU 50 mm
MEMBRANA WODOSZCZELNA 2 mm
ISTNIEJACA WARSTWA PODBUDOWY
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IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:25
-WIDOK FRONTOWY (ZEWNETRZNY)

LEGENDA

1.

o O,

7.

8.

ORYGINALNA OBRZUTKA MURU

2. MURY FUNDAMENTOWE
3.
4.1ZOLACJA PIONOWA Z ELASTYCZNEJ

OBRZUTKA POLKRYJACA

ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

. MEMBRANA Z FOLII KUBELKOWEJ
. INIEKCJE KRYSTALICZNE

-IZOLACJA POZIOMA
ZAOKRAGLENIE Z ZAPRAWY
NA STOPIE FUNDAMENTOWEJ
PRZEPUST DRENUJACY 50MM
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9. DREN (SPADEK MIN. 0,5%)

10. ZWIR DRENAZOWY

11. GEOWLOKNINA

12. TLUCZEN ZASYPOWY UKL. W WORKACH
13. ZAGESZCZONY PIASEK

UWAGI

-INIEKCJE WYKONYWAC W DWOCH RZEDACH
OTWOROW, W ODSTEPACH OK 12 CM, POD KATEM 30°
LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

-TYNKI RENOWACYJNE POPRZEDZIC POWIERZCHNIOWA

KONSOLIDACJA SCIAN OD STRONY PIWNICY

-POWIERZCHNIE TYNKOW RENOWACYJNYCH DOSTOSOWAC

DO POWIERZCHNI | KRZYWIZN ISTNIEJACYCH SCIAN
-WYKOPY PROWADZIC ODCINKOWO, CO 100CM

-NA CZAS WYKONYWANIA IZOLACJI FUNDAMENTOW
NALEZY ROZEBRAC SCHODY WEJSCIOWE DO LOKALU
| ZAPEWNIC CZASOWA KOMUNIKACJE ZASTEPCZA
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ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH W PIWNICACH 1:50
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PROGRAM PRAC

Przed rozpoczeciem prac:

-Sprawdzic¢ i udokumentowac stan zawilgocenia scian, tuz przed pracami
-Opukac sciany pokryte ptytkami (tazienka) i ocenic¢ czy nie sg odspojone
-Miesigc przed rozpoczeciem prac, wietrzy¢ pomieszczenia piwniczne
-Jesli wietrzenie jest niemozliwe, uszczelni¢ pomieszczenia i zastosowaé
osuszacze powietrza, tak by ustabilizowa¢ klimat

-W trakcie prac, stosowaé wymuszony (mechaniczny) obieg powietrza
-Prace przy renowacji tynkow i Scian, poprzedzi¢ wykonaniem izolacji Scian

Prace przy $cianach i sklepieniach:

-Delikatnie odku¢ wszystkie obrzutki wykonane na sklepieniach i scianach
-Zeskrobac¢ zmurszate i zasolone pozostatosci cegty

-Bardzo delikatnie odku¢ luzne elementy sklepien

-Jesli brakuje istotnych elementdw sklepien, zastosowaé stemple

-Wykonac¢ dezynfekcje murow

-Wykonacé i powtdrzy¢ konsolidacje watku ceglanego i kamiennego

-Uzupetni¢ brakujace watki sklepien i scian

-Wybrac¢ luzne spoiny (do maks. 2cm) i uzupetnié spoing trasowg

-Wykonac tynki renowacyjne, na kazdym ze sklepien i na $cianach (wg zakresu)
-Ujednolici¢ tynki, przez zastosowanie zacierki cienkowarstwowej packa na ostro
-Malowac farbami krzemianowymi, w kolorze biatym

Prace przy $wietliku:

-Oczysci¢ z brudu i nawarstwien cata powierzchnie Swietlika

-Wykonac¢ dezynfekcje $cian swietlika

-Odkuc cate dno swietlika, pogtebi¢ go i w miare mozliwosci wykonac kontynualcje
izolacji pionowej $cian fundamentowych

-Zasypac powstaty wykop warstwg keramzytu lub materiatem

o duzej przepuszczalnosci wody

-W trakcie trwania wykopu, doprowadzi¢ do studni $wietlika odwodnienie
-Uformowac dno studni, tak by woda kierowana byta do odptywu

-Na uformowanym dnie studni, zastosowac szczelng szlichte betonowa
-Nie malowac $wietlika

Dodatkowe uwagi:

-Stosowac jedynie materiaty pochodzenia mineralnego

-Materiaty muszg cechowac sie duzg paroprzepuszczalnoscig (nie dotyczy swietlika)
-Wyklucza sie stosowanie materiatéw na bazie gipsu

-Watki ceglane uzupetnia¢ materiatem o zblizonych parametrach

-Zaleca sie wykonanie pomardw z natury, przed wykonaniem prac

-W przypadku nieprzewidzanych sytuacji, wezwac nadzér WKZ

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce projektowanej wentylacji zawarte

sg w branzowym projekcie technicznym

WYBURZENIA ZAKRES RENOWACJI SKLEPIEN
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ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA PARTERZE 1:50
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PROGRAM PRAC

Prace przy Scianach:

-Tynki oznaczone na rysunku, nalezy sku¢ na catej powierzchni.
-Wszystkie Sciany nalezy odgrzybié i zdezynfekowac

-Zastosowac srodki neutralizujgce sole budowlane

-Na powierzchnie pozbawione tynkéw potozy¢ tynki renowacyjne
-Tynki wykonczy¢ na gtadko
-Malowac farbg krzemianowg w kolorze biatym

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji i spalinowe;j:

-Przebicie sie przez nadproza wnek

-Montaz kanatéow

-Zamurowanie pozostatych we wnekach przestrzeni
-Wypetnienie przestrzeni miedzy kanatami wetng EI60
-Zabudowanie ptytami G-K ppoz. x2

-Wykonczenie na kolor biaty

Uwagi:

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce prac przy kanatach wentylacyjnych
znajduja sie w osobnym opracowaniu branzowym

-Nalezy wykonac¢ kontrolne przewierty w miejscu pdzniejszych przebié,
aby okresli¢ doktadng droge prowadzenia kanatéw

-Montaz ptyt G-K we wnekach, przewidzie¢ z zachowaniem

wgtebienia 5-10cm od lica $ciany pomieszczenia

A

PROJEKTOWANE

KANALY WENTYLACYJNE

| SPALINOWE

ZASTOSOWANIE TYNK('?W
RENOWACYJNYCH NA SCIANACH

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIA

ZAMUROWANIA

NA PODS. INWENT.

Z ROKU 1990
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ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA KLATCE SCHODOWEJ 1:50
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PROGRAM PRAC
Prace przy drewnianych stopniach:
-Zdja¢ wszystkie warstwy malarskie, poprzez szlifowanie, zgodnie z kierunkiem ustojenia
-Dopuszcza sie takze dodatkowe czyszczenie malatury metodg chemiczng
-Wykonac fleki w miejscach gdzie drewno jest zbutwiate lub posiada znaczne braki
-Fleki wykonywac w tym samym gatunku drewna co stopnice schodow
-Schody bejcowac w kolorze "ciemny dab"
-Schody pokry¢ matowym lakierem o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
Prace przy stolarce drzwi do mieszkania:
-Zdja¢ warstwy malatury metoda termiczng (opalarka), a nastepnie szlifowac
-Pozostatosci farby doczysci¢ metoda chemiczng ztuszczajaca
-Wykona¢ flekowania, w tym samym gatunku drewna co stolarka drzwi
-Mniejsze ubytki uzupetnia¢ masami do drewna
-Drzwi bejcowac tak jak schody, w kolorze "ciemny dab"
-Drzwi pokry¢é matowym lakierem UV
-W przypadku gdy liczba uzupetnien i flekow bedzie duza, dopuszcza sie malowanie
drzwi w kolorze niekryjacej bieli. Nalezy przy tym uwydatni¢ rysunek drewna.
Prace przy $cianach i sklepieniach: .
-Zdja¢ warstwy malatury Projektant: | > STUDIO MIA TOMASZ SUCHY
.y . £ . . ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
-Uzupetnic¢ znaczne ubytki w $cianach, zaprawa piaskowo-wapienng TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
‘WVFC_)W”?C pacy powierzchnig sciana o ) ) Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
-Tynki zaciera¢ pacg na ostro, z pozostawieniem widocznego ziarna zaprawy k ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
-Tynki zaciera¢ zaprawa cienkowarstwowg na bazie wapna, -
o rniami | REMONT ELEWACUI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
z uziarniénien ok 0,5mm . . N i Inwestycia: | \ST. GAZ., BUDOWY C.0. | MODERNIZACJA WENTYLACI POMIESZCZEN
-Wykonaé malature z wykorzystaniem farb wapiennych w kolorze "stara biel
. Adres budowy:| 43300 BIELSKO-BIALA obreb:
Uwagi: o ) _ . _ ' 4 Y| UL. ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
-Na czesci Scian zastosowac tynki renowacyjne, zgodnie z opisem projektu
Sekgja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata
Tytut: ZAKRES PRAC BUD. NA KLATCE
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 8
Funkcja imig i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA 1 PIETRZE 1:50

PROGRAM PRAC

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji i spalinowej:
-Przebicie sie przez stropy

-Montaz kanatéw

-Zabudowanie ptytami G-K ppoz. x2

-Wypetnienie przestrzeni miedzy kanatami wetng EI60
-Wykonczenie na kolor biaty

Uwagi:

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce prac przy kanatach wentylacyjnych
znajduja sie w osobnym opracowaniu branzowym

-Nalezy wykona¢ kontrolne przewierty w miejscu pdzniejszych przebic,
aby okresli¢ doktadna droge prowadzenia kanatow

-Istniejace instalacje kolidujace z projektowanymi pionami,

zostaty opracowane w projekcie branzowym
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ZAMUROWANIA
NA PODS. INWENT.
Z ROKU 1990

Projektant: I
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY

"STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE

. MIASTO BIELSKO-BIALA
Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Inwestycja:

REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ ;
INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

43-300 BIELSKO-BIALA

Adres budowy:| - "ORKANA 2/ WZGORZE 15

obreb:

Dolne Przedmiescie 56

Sekcja: 6.120.30.17.4.4

jedn. ewid.:
wu | ZAKRES PRAC B. NA 1 PIETRZE |*****°
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB9
Funkcja imie i nazwisko Podpis

Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata | mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek

nr ewiden. 62/98 BB




SIEDNI BUDYNEK
UL. ORKANA 4
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ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA 2 PIETRZE 1:50
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PROGRAM PRAC

Wytaz strychowy

-Wytaz na poddasze wykonac z uwzglednieniem istniejgcej konstrukcji
stropéw

-Projektowany wytaz montowac w systemie ze sktadanymi schodami
strychowymi w rozmiarze otworu 70x100

-Otwor po starym wytazie zabudowac od spodu ptytami K-G ppoz

za$ od gory wykonac stabilny stelaz i wyréwnac ptytag OSB

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji i spalinowej:
-Przebicie sie przez stropy

-Montaz kanatéw

-Zabudowanie ptytami G-K ppoz. x2

-Wypetnienie przestrzeni miedzy kanatami wetng EI60
-Wykonczenie na kolor biaty

Uwagi:

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce prac przy kanatach wentylacyjnych
znajdujg sie w osobnym opracowaniu branzowym

-Nalezy wykona¢ kontrolne przewierty w miejscu pdzniejszych przebic,
aby okresli¢ doktadng droge prowadzenia kanatéw

-Istniejgce instalacje kolidujace z projektowanymi pionami,

zostaty opracowane w projekcie branzowym

[

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE
KANALY WENTYLACYJNE
| SPALINOWE

r/
Proektant: I = "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) . ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
’ ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Inwestycia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ ’
yoa: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy:| 43-300 BIELSKO-BIALA obrep:
Y| UL. ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata
Tytut ZAKRES PRAC B. NA 2 PIETRZE
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 10
Funkcja imig i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




Stalowa tawa kominiarska
na kotysce 320x25cm
RAL 8004 (ceglasty)

Istniejgcy wytaz
na poddasze

Projektowany
wytaz na poddasze
z rozktadanymi schodami

ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA 2 PIETRZE 1:50

C
KOMIN
|O®®@O|
- | | | | | | | | | | | | L1
| \ \ \ \ \/ ‘ \ i\ “ ‘ Tl 1\ | l H \i ‘ l ‘i\ \i | ‘ !
| HStanWé stophlb\ komlHIarsklé\ \ | \ w \i\ i Prﬂéwody) bona(lj p%ohenﬂ \i\ i H . | \
I |Ina kolyisce 50x25cm (|| || S \;\ obdpowaﬁl‘é zgodniezom‘éem IR 'i‘ \i\ M
[ IRAL80P4 (cqdlasty) iy I AR T S T/
I T I | T i| i \‘\ w |‘\ \‘\ e
I ] R | L O | I N [ R
ST o e e i L N 1 “i‘ i i i [ \{| \‘1\ i i \{\ \{\
() L T 1| X I |i\ ! |i\ [ \i\ [
} S 1%1 \U \ \ \ \U \U \ ‘ \ Istrw\ejace\dkno d:ﬁéhowéﬂ \i\ I \i\ \i\ I \i\ \i\ \ ‘ \
S o i e e ;ﬁgmjek\(\?wan My@‘ L
\ A | A | \ I 1 { T T A N I I
| S T [ T | HaChOYT\y 80x4 [ } ol “i‘ H \{\ \{\ | “ | \1‘\ \{\ | } |
I e A L L T O S I B TR A
IR D ﬂi‘ (I \T\ T ‘iﬁ \T \W I "ST 110
LD Lt e S |i\ & L (Y
}/L = —\li—J LI Il Il I \i\ Il \ ‘ \ \i\ |i\ \ ‘ \ \“\ \i\ I \i\ \i\ \ ‘ \
| I e e | KoMING | ; Lo |i\ LA (L (I a [
A 1 || R | L L
L e T 1| L [
il Il Il LI Il Il \ ‘ \ \i\ \i\ \ ‘ \ Il |i\ I \i\ I“ I \“\ \i\ \ ‘ \
| ] L I | A | \;\ L |i\ I ; ] \ ; o
I A T R [ R i S ; Ll |i\ L |i\ \i| M
L e T 1| SR L [ O A A (I /I
I (| N A [ B i S |i\ R ; I I |i\ [
I 1 1 AR [V | : T T A A O B N 1 I R
F 1 N NN N N Y
1

PROGRAM PRAC

Wytaz strychowy

-Wytaz na poddasze wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcej konstrukcji

stropow

-Projektowany wytaz montowac w systemie ze sktadanymi schodami

strychowymi w rozmiarze otworu 70x100

-Otwor po starym wytazie zabudowac¢ od spodu ptytami K-G ppoz

za$ od gory wykonac stabilny stelaz i wyréwnaé ptytg OSB

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji i spalinowej:

-Przebicie sie przez stropy

-Montaz kanatéw

-Zabudowanie ptytami G-K ppoz. x2

-Wypetnienie przestrzeni miedzy kanatami wetna EI60
-Wykonczenie na kolor biaty

Obudowa przewodéw ponad dachem
-Wykona¢ samonosny stelaz stalowy
-Stelaz obudowac podwdjng ptyta cementowo-widknowa

-0Od wnetrza obudowy ptyta o wtasciwosciach ognioodpornych
-Zewnetrzna ptyta o podniesionej ochronie przed warunkami atmosf.
-Whnetrze stelaza wypetni¢ wetng mineralng EI60 na minimum 5cm

tawy i stopnie kominiarskie

-Montowac stalowe tawy i stopnie na kotysce o szerokosci 25cm

-Kolorystyka taw i stopni kominiarskich RAL 8004 (ceglasty)

Uwagi:

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce prac przy kanatach wentylacyjnych

znajduja sie w osobnym opracowaniu branzowym

-Nalezy wykonac¢ kontrolne przewierty w miejscu pézniejszych przebic,

aby okresli¢ doktadng droge prowadzenia kanatéw
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PROJEKTOWANE
KANALY WENTYLACYJNE
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Proektant: I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) ’ ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
’ ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Inwestycia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy| 43300 BIELSKO-BIALA obrep:
UL. ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
ZAKRES PRAC B. NA PODDASZU | *******
. . . Tytut:
Projektowana wymiana rynien y '
i rur spustowych na RAL 7024
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 11
Funkcja imie i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Maigorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




Stalowa fawa kominiarska
na kotysce 320x25cm
RAL 8004 (ceglasty)

Przewody ponad dachem
obudowane zgodnie z opisem

ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA 2 PIETRZE 1:50
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PROGRAM PRAC

Obudowa przewoddéw ponad dachem
-Wykona¢ samonosny stelaz stalowy

-Stelaz obudowac podwadjng ptytg cementowo-wtdknowa

-0Od wnetrza obudowy ptyta o wtasciwosciach ognioodpornych
-Zewnetrzna ptyta o podniesionej ochronie przed warunkami atmosf.
-Whnetrze stelaza wypetni¢ wetng mineralng EI60 na minimum 5cm

tawy i stopnie kominiarskie

-Montowac stalowe tawy i stopnie na kotysce o szerokosci 25cm
-Kolorystyka taw i stopni kominiarskich RAL 8004 (ceglasty)

Uwagi:

-Szczegdtowe rozwigzania dotyczace prac przy kanatach wentylacyjnych

znajdujg sie w osobnym opracowaniu branzowym

A

PROJEKTOWANE
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Projektant:

TUDIO MIA_ TOMASZ SUCHY

I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE

Inwestor:

MIASTO BIELSKO-BIALA
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Inwestycja:

REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ ;
INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Adres budowy:

43-300 BIELSKO-BIALA
UL. ORKANA 2 / WZGORZE 15

Sekcja:

6.120.30.17.4.4

obreb:

Dolne Przedmiescie 56

Tytut:
Projektowana wymiana rynien

ZAKRES PRAC B. NA DACHU

jedn. ewid.:

Bielsko-Biata

i rur spustowych na RAL 7024

Faza:

P.BUD.

data: skala:

V 2022 1:50

1ys:

PB 12

Funkcja

imig i nazwisko

Podpis

Projektowat

mgr inz. arch. Tomasz SUCHY  upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH - PRZEKROJ A-A 1:100
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Projektant: I = "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) ’ ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
STUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
esior ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE.
Inwestvcia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy: | 43-300 BIELSKO-BIALA obreb:
" UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmie$cie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata
Tytuk ZAKRES PRAC BUD. PRZEKR. A-A
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:10 PB 13
Funkcja imie i nazwisko Podpis
Projektowat | mgr inZ. arch. Tomasz SUCHY  upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

nr ewiden. 62/98 BB




ELEWACJA UL. ORKANA 1:100

ELEWACJA UL. WZGORZE/ ORKANA 1:100

MIROSLAWA BIURO
POSELSKIE

JAROSLAW
KLIMASZEWSKI

PROGRAM PRAC

Przed rozpoczeciem prac:

-Prace prowadzi¢ po wykonaniu izolacji fundamentow

-Zdemontowac cokoty budynku, o ile wykonane sg w formie oktadziny
-Wykonac ponowne pomiary wilgotnosci muréw

-Zabezpieczy¢ otwory okienne

-Wykona¢ opukiwanie elewacji, celem stwierdzenia odspojonych tynkow
-Wykonac¢ odkrywki $cian i sprawdzenie stanu peknie¢ i odparzen
-Wykonac przeglad blacharki, parapetéw, rynien i rur spustowych

Prace wtasciwe:

-Wykona¢ czyszczenie i odttuszczenie elewacji

-Zdezynfekowac Sciany

-Wykona¢ zytowanie peknie¢ w $cianach

-Odku¢ odspojone elementy, zatwierdzone wczesniej przez nadzér WKZ
-Wykona¢ konsolidacje Scian i sztukaterii, w miejscach o watpliwym stanie
-Jesli stwierdzone zostang istotne pekniecia scian, wykonac szycie
-Pekniecia poddane zytowaniu uzupetnic¢ elastyczng masa

-Na wykonanych uzupetnieniach wykonac¢ zacierke do lica elewacji

-W miejscu cokotéw, odku¢ tynki az do muru i wykonaé tynki renowacyjne
-Zamontowac ponownie cokoty, po ich wczesniejszym odsalaniu

-Jesli stan technicznych cokotéw bedzie zty, wykona¢ nowe z piaskowca
-Naprawione elewacje zagruntowaé

-Podda¢ malowaniu obie elewacje, z wykorzystaniem farb krzemianowych

I ncs s4020-R108 [ ] "staraBIEL"
|:| NCS $1002-Y - STOLARKA WITRYN | DRZWI

Prace pozostate:

-Demontaz folii z reklamami w wytrynach lokalu uzytkowego

-Montaz nowych szyldéw i semaforéw na kutych wysiegnikach

-Montaz kolcéw na ptaki, na kazdym parapecie okiennym oraz na gzymsach
-Montaz stylizowanych skrzynek na gaz i elektrycznej

-Montaz stylizowanej kraty w nadswietlu drzwi wejsciowych (od ul. Orkana)

Projektant: I
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY

"STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE

MIASTO BIELSKO-BIALA

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Inwestycja: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ ’
a: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Adtes budowy:|  43-300 BIELSKO-BIALA obreb:
"] UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56

Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata

Tytuk: PROJEKT REMONTU ELEWACJI

Faza: data: skala: rys:

P.BUD. V 2022 1:100 PB 14

Funkcja imig i nazwisko Podpis

Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY  upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata | mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK W PIWNICY 1:50
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Proektant: I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) ’ ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
esior: ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE.
Inwestycia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy| 43300 BIELSKO-BIALA obrep:
UL. ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
ZAMUROWANIA Sekcja: 6.120.30.17.4.4 -
NA PODS. INWENT. Jedn. evid-
Z ROKU 1990 . Bielsko-Biata
Tytut ULOZENIE PLYTEK W PIWNICY
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 15
Funkcja imie i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Maigorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK NA PARTERZE
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| l ‘ [ [ 1 ] Proiektant: I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
‘ ‘ — ) . ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
\ TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
\ Lo Inwesior MIASTO BIELSKO-BIAtA
| - — esior: ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE.
\ X2 | L Inwestycia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
| Bl % = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =] yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
\ ' B Adres budowy:| 43-300 BIELSKO-BIALA obreb:
| —r__ Y| UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
ol© 2
| Bl S seien
ekcja: 6.120.30.17.4.4
| jedn. ewid.:
‘ . Bielsko-Biata
Tytut ULOZENIE PLYTEK NA PARTERZE
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 16
ZAMUROWANIA
NA PODS. INWENT Funkcja imie i nazwisko Podpis
Z ROKU 1990 Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Maigorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB
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ELEMENTY PROJEKTOWANEJ SLUSARKI BUDYNKU 1:10
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Uwagi:
-Pokrywy skrzynek stanowig jedynie stylizowane atrapy. Nalezy je montowac na juz istniejgcych skrzynkach
-Pokrywy malowac w kolorze grafitowym RAL 7021
-Elementy znacznikéw "G" oraz znak btyskawicy pozostawi¢ w kolorystyce srebrnej
-Wykonczenie skrzynek powinno by¢é matowe
-
Projektant: |> "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
! . ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA° TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
k ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE
Inwestvcia: | REMONT ELEWACUI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNES
YEa: | INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy:| 43300 BIELSKO-BIALA obreb:
Y| UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
Sekdja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
. Bielsko-Biata
Tytut: ELEMENTY SLUSARKI ELEWACJI
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:10 PB 17
Funkcja imig i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzata | mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




ZELIWNY SEMAFOR NA KUTYM WYSIEGNIKU 1:10

70

BIURO
POSELSKZE

31 100 10

Uwagi:

-Elementy konstrukcji wysiegnika, wykonac z zeliwnego profilu o przekroju kwadratowym 20x20mm
-Kazdy z zeliwnych elementéw wykonczy¢ w kolorze grafitowym RAL 7021

-Element zwisajgcego semafora z trescig reklamy, wykonac jako wymienny (odkrecany)

-Semafor montowac za pomocg Srub M10x200mm

-,
Projektant: I
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY

"STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE

MIASTO BIELSKO-BIALA

Inwestor: ZAKELAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE.J

REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ

Inwestycia: | \ST. GAZ., BUDOWY C.0. | MODERNIZACJA WENTYLACI POMIESZCZEN
Adres budowy:| 43300 BIELSKO-BIALA obreb:
Y| UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56

Sekdja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata

Tytut: SEMAFOR NA WYSIEGNIKU

Faza: data: skala: rys:

P.BUD. V 2022 1:10 PB 18

Funkcja imig i nazwisko Podpis

Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata | mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




KRATA NAD DRZWIAMI W PORTALU WEJSCIOWYM 1:20

Uwagi:

-Krate w portalu, wykonac z kwadratowych profili
zeliwnych 20x20mm
-"Oczka" kraty w Swietle, wykonac o wielkosci ok. 50x50mm
-Krate montowac ok 50mm od lica kamienia portalu

-Krate montowac na kotwach chemicznych
-Mocowanie w kamieniu wykonac po uprzednich
nawiertach piaskowca na gtebokos¢ ok 20mm
-Za kratg, w licu muru wewnetrznego, zaleca sie
montaz okna uchylnego w profilu zespolonym
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Projektant: I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
! ' ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
westor: ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Inwestvcia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
vela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy:| 43300 BIELSKO-BIALA obreb:
¥ UL. ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmiescie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata
Tytut KRATA NAD DRZWIAMI
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:20 PB 19
Funkcja imig i nazwisko Podpis
Projektowat | mgrinz. arch. Tomasz SUCHY upr. 08/10/SLOKK , SL-1438
Sprawdzafa | mgrinz. arch. Malgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




SCHODOLAZ W LOKALU USLUGOWYM 1:50
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Projektant: I = "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) ’ ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
’ ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Inwestvcia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ ’
yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy:|  43-300 BIELSKO-BIALA obreb:
" UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmie$cie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
Bielsko-Biata
Tytuk SCHODOLAZ W LOKALU USLUG.
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 20
Funkcja imie i nazwisko Podpis
Projektowat | mgr inZ. arch. Tomasz SUCHY  upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

nr ewiden. 62/98 BB




MIEJSCE SKLADOWANIA ODPADOW W LOKALU USLUGOWYM 1:50
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Projektant: I "STUDIO MIA TOMASZ SUCHY"
) ’ ul. Stoneczna 201 43-384 JAWORZE
TUDIO MIA_ TOMASZ SUCHY
Inwestor: MIASTO BIELSKO-BIALA
esior ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE.
Inwestvcia: REMONT ELEWACJI, FUNDAMENTOW, DOBUDOWY WEWNETRZNEJ
yela: INST. GAZ., BUDOWY C.O. | MODERNIZACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN
Adres budowy:|  43-300 BIELSKO-BIALA obreb:
" UL ORKANA 2/ WZGORZE 15 Dolne Przedmie$cie 56
Sekcja: 6.120.30.17.4.4
jedn. ewid.:
. Bielsko-Biata
Tytuk MIEJSCE SKLADOW. ODPADOW
Faza: data: skala: rys:
P.BUD. V 2022 1:50 PB 21
Funkcja imie i nazwisko Podpis
Projektowat | mgr inZ. arch. Tomasz SUCHY  upr. 08/10/SLOKK , SL-1438

Sprawdzata

mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek  nr ewiden. 62/98 BB




