Rodos 7.0.17.7 [L602511]

Przedmiar
ul. Wzgoérze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
Roboty budowlane
Roboty rozbiérkowe
KNR 4-01 L . " . L
1 0212/03 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody do piwnicy m3 10,692
KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
2 . o m3 15,2
0212/010 |posadzki w piwnicy
3 KNF\;;N & Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - kpl 2
0234/030] zlew kuchenny w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na | pietrze
4 KNF\;;N & Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych - kpl 2
0234/060] umywalka w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na | pietrze
5 KNF\;;N & Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i odptywowych - kpl 2
0234/0801 ustep z miskg porcelanowg w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na | pietrze
KNR 4-02 . . . . .
6 0235/070] Demontaz brodziku - w mieszkaniu na | pietrze kpl. 1
7 ggl%/ié)ljl Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - pomieszczenie piwnicy i mieszaknia na | pietrze m2 44,72
Roboty wykonczeniowe
Pomieszczenia piwnicy
KNR 2-02 . .
8 1101/02 Podktady betonowe na stropie - piwnica m3 15,2
9 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m2 304
1102/020 |gtadko ’
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
10 - SO m2 30,4
0602/010 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
11 KNR 9-24 |Uzupehienie ubytkow tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubosci do m2 10
0102/030 |1,5 cm - po instalackiji kanalizacji sanitarnej
KNR-W 2- . . . . . . , -
12 02 Wa‘rstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - sSrodek gruntujacy - po instalackji kanalizacji m2 30
1130/010] sanitarnej
odtwarzanie schodow kamiennych
KNR-W 4- . e ] L ) S
13 01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 15
0105/020] warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
KNR-W 2-
14 01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3 15
0228/0101
KNR-W 4-
15 01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycznego m3 5
0203/040
NNRNKB
16 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2 5
0618/0101
17 | KNRW 4 15 gotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o drednicy do 6 mm k 100
01 0202/06 | Y9 J y 9
18 KNRZHN 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o $rednicy kg 315
0202/037 |14 mm
KNR-W 4-
19 01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej taw fundamentowych m2 6,5
0201/0200
KNR-W 4-
20 01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw zabiegowych m2 20
0201/0900
KNR 0-12 . 3 .
21 1120/040] Okfadziny schodéw z ptyt kamiennych m2 12,1
KNR 0-12 . - . .
22 1120/040] Cokoliki z kamienia - cokolik 10 cm uktadane na klej m2 3,5
NNRNKB . . - win "
23 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2 30
1134/01 powierzchnie poziome
Wyw@z i utylizacja gruzu
Analiza |Wywiezienie oraz utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
24 o m3 35,08
wlasna__|odlegto$¢ 10 km
Kalkulacja
25 |indywidualn |optata za utylizacje gruzu m3 63,144
a

Instalacja kanalizacji sanitarnej

1/3




Rodos 7.0.17.7 [L602511]

Przedmiar

ul. Wzgoérze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

26

KNR-W 2-
01
0311/010

Wykopy liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do 2.5 m w
gruncie kat.I-Il rurociggi w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciggiem
mechanicznym

m3

19,8

27

KNR-W 2-
01
0314/010

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka (szerokos¢ do
1m)

m2

18

28

KNR-W 2-
18
0511/040

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm

m3

29

TZKNBK
VIit2
05/1470

Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich

m2

18

30

KNR 9-21
0201/010

Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 25 m3 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego
(nie obejmuje osuszania podioza)

pomies
zczenie

31

KNR-W 4-
01
0210/040

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu
gruzowego

56

32

KNR 4-02
0230/050

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 160 mm - na Scianach budynku

16

33

KNR 4-02
0230/040

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 110 mm - na $cianach budynku

27

34

KNR 4-02
0230/040

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm - na $cianach budynku

14

35

KNR 2-15
0228/040

Rurociaggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow

16

36

KNR 2-15
0205/040

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm z fgczeniem metodg wciskowg

34

37

KNR 2-15
0205/030

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm z tgczeniem metodg wciskowag

14

38

KNR 2-15
0205/020

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm z tgczeniem metodg wciskowg

17

39

KNR 2-15
0205/010

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 15 mm z tgczeniem metodg wciskowag

40

KNR-W 2-
15
0211/030

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm - piec gazowy

podej.

41

KNR-W 2-
15
0211/010

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm - umywalki

podej.

42

KNR-W 2-
15
0211/010

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm - zlewozmywak

podej.

43

KNR-W 2-
15
0211/030

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm - ubikacja

podej.

44

kalkulacja
indywidualn

Tuleje ostonowe

szt

12

45

a
KNR-W 2-
15
0137/020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

szt.

46

KNR-W 2-
15
0140/020

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm

kpl.

47

KNR-W 2-
15
0130/030

Zawory zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm

szt.

15

48

KNR 0-35
0113/040

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o sr.
nominalnej 25 mm

szt.

49

KNR 0-35
0113/020

Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm

szt.

10

50

KNR-W 2-
15
0222/020

Rewizja DN 0,10z syfonem

szt.

51

KNR 4-02
0225/040

Wymiana elementéw ptuczki ustepowej - automat sptukujgcy

Szt.

52

KNR 4-02
0121/030

Wezyki do kabin prysznicowychj o 1=60cm

szt.

53

KNR 4-02
0127/010

Wstawienie zaworu ze ztgczka do weza

Szt.
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Przedmiar
ul. Wzgoérze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
KNR-W 2-
54 18 Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 110 mm - kolanka 45 stop. szt. 6
0421/010]
55 KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji o $r. zewn. 75 mm - kolanka 30 stop szt 16
18 0421/01 ) ) ) )
56 | KNRW 2- 1y tatiki PVC kanalizacji o $r. zewn. 50 mm - kolanka 30 stop szt. 26
18 0421/01 ) ) )
KNR-W 2-
57 17 Klapy rewizyjne szt. 4
0135/010]
KNR-W 2-
58 02 Kominek wentylacyjny wywiewny DN 0,10 m2 1
0514/010J
59 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez przejsciu przez dach rurg wywiewng m 4
0413/010
Roboty budowlane
Roboty wykonczeniowe
Pomieszczenia piwnicy
60 KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych), m2 304
1104/020 |naklejanych 50x50 mm ’
KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
61 ) L . ; . A . ) m2 30
1204/0800 |poszpachlowaniem nieréwnosci - po instalackiji kanalizacji sanitarnej
62 g;\g/%jé Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2 20,44
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow - po
63 . " L . . m2 3,264
1204/010 |instalackji kanalizaciji sanitarnej
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - po
64 . . L . . m2 20,44
1204/0200 |instalackji kanalizacji sanitarnej
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitow - klatki
65 m2 13,448
1204/010 |schodowe
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - klatki
66 m2 62,031
1204/02[0 |schodowe
KNR-W 2-
67 15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - dostawa i montaz szt. 1
0229/040
KNR-W 2-
68 15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montaz kpl. 1
0230/020]
69 ENOZ-;AS{ /53 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl 1
Pomieszczenia parteru
KNR-W 4-
70 1212}()”] Zabezpieczenie podidg folig m2 8,472
doptata 2x
n KNR 9-24 |Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubosci do m2 27
0102/0301 1,5 cm - po instalackji kanalizacji sanitarnej ’
KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
72 ) L . . . o . . m2 8,1
1204/080 |poszpachlowaniem nierownosci - po instalackji kanalizacji sanitarnej
KNR-W 2- j . . . . ) B o
73 02 Warstwy yvyrownawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujacy - po instalackji kanalizaciji m2 8.1
1130/0100 sanitarnej
74 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - po m2 81
1204/0200 |instalackiji kanalizacji sanitarnej ’
KNR-W 2-
75 15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montaz kpl. 1
0230/0201
76 ;NOZ_;/X /éé Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl 1
Instalacja kanalizacji sanitarnej
77 gi\lle /?)105 Wezyki do bateri o [=30cm szt. 10

3/3




