Rodos 7.0.17.7 [L602511]

Przedmiar
Wzgbérze 15/ Orkana 2 LU c.o. i gaz
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
Instalacja gazu c.o.
Lokal ustugowy
Kalkulacja
1 |indywidualn [Podtagczenie do istniejacej instalacji gazowe;j kpl. 1
a
Kalkulacja
2 indywidualn [ Przewod spalinowy powietrzny dn60/dn100 m 15
a
KNR-W 2-
3 15 Kurki gazowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 25mm szt 1
0312/030
4 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w m 17
15 0303/03 |budynkach mieszkalnych
KNR 2-16 . . o .
5 0306/040] Jednowarstwowa izolacja (rura ochronna) DN40, do rurociggéw o $r. 25 mm m 2
6 22363016 Jednowarstwowa izolacja (rura ochronna) DN40, do rurociggéw o $r. 25 mm m 1
KNR 2-17 . ) .
7 0137/020] Kratki wentylacyjne min 200cm2 szt. 1
KNR 4-01 . ) - . - . . .
8 0333/040 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt. 5
9 KNR 9-24 |Uzupehienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubosci 1,5-2,5 szt 3
0102/020 |cm po tulejach ochronnych )
10 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociagow m2 119
0103/040 |o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) '
11 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej m2 119
0202/040 |do 57 mm '
12 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o srednicy m2 119
0210/040 |zewnetrznej do 57 mm '
KNR-W 2- e - . e . .
13 15 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
0307/010 budynkach mieszkalnych
KNR-W 2- | _. . . .
14 15 0312/02 Filtr do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt. 1
15 Tgoi/éfé Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 12
KNR-W 2- |Dwufunkcyjny kociotgazowy wiszgcy z zamknieta komorg spalania, kondensacyjny o mocy
16 15 24 kW. Potaczenie pieca z instalacjg zimnej i cieptej wody oraz gazu z uszczelnieniem kpl 1
0315/010 |gwintéw materiatem uszczelniajgcym. Podpiecie pieca do komina
Kalkulacja
17 |indywidualn |Dostawa bezprzewodowego regulatora temperatury kpl 1
a
KNR 4-02 .
18 0313/020 Woyregulowanie kotta gazowego szt 1
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-
19 : . szt 12
0333/080 |wapiennej
KNR 2-16 |lzolacja termiczna rurociagéw o $rednicy 22-35 mm, stosowana do rur o grubosci 30mm -
20 . mb 15
0306/010 |analogia
KNR 2-16 |lzolacja termiczna rurociggoéw o srednicy 22 mm, stosowana do rur o grubosci 20mm -
21 - mb 130
0306/010 |analogia
KNR 2-17 . ) .
22 0137/020] Kratki wentylacyjne min 200cm2 szt 3
Kalkulacja
23 | indywidualn |Wktad komnowy spalinowy powietrzny 80/120 m 11
a
24 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na szt 2
0709/070 |$cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 po tulejach ochronnych
KNR 0-13 _—
25 0127/010] Rurociggi 16mm m 130
KNR 0-13 .
26 0127/010 Rurociggi 20mm m 15
KNR-W 2-
27 15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe CV 22/600/0 4 szt 4
0418/080
KNR-W 2-
28 15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe CV 22/600/0 7 szt 5
0418/070
29 KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych do grzejnikéw dolnozasilanych kpl 9
0215/040 9 ycznych do grzej y P
KNR-W 2-
30 15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt 9
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1 2 3 4 5
KNR 2-15 .

31 0408/0200 Zawory odcinajgce 20 mm szt 2
KNR 2-15

32 0408/020] Zawory przytagczne 20 mm szt. 18

33 KNR 2-15 |Rury przytaczne o $r. 20-32 mm do grzejnikéw c.o. kol 18
0422/0200 |zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych -
KNR 2-15 . e P . . urzgdze

34 0404/010] Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych nie 145

KNR

35 INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m 145
0307/010
KNR 2-15 s " . " urzadze

36 0512/010] Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji A 9
Kalkulacja

37 |indywidualn |Zatadunek, wywéz i utylizacja gruzu ma3 0,08

a
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