Rodos 7.0.17.7 [L602511]

Przedmiar
Wzgbrze 15/ Orkana 2 CZ.W. budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
Izolacja fundamentow wraz z drenazem budynku
Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1 KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - ustawienie m 24
0901/030_|~9 przgsei p y
2 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 56.25
0101/010 |chodnikéw w gruncie kategorii |-V '
3 KNR 4-01 Zerwanie oktadzin schodoéw z ptytek - anologia m2 2,5
0809/030) id 9 ’
4 KNR(’)YV 4 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy odkrywaniu m3 675
0104/020] odcinkami istniejgcych fundamentow
I1zolacja fundamentéw
5 TZKNBK [Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - powierzchnia m2 5175
Vt2 /2360 |ponad 5 m2 '
TZKNC N- Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - kamien porowaty - wapien migkki
6 Kvie |58 4 P 9 P ¥ - wapien mie m2 51,75
1/14/al]
KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na scianach i
7 m2 51,75
0704/0200 |stropach zaprawg cementowg
8 524'?1/%123 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg - 2 warstwy m2 51,75
9 g;llz/%fg Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2 51,75
KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowe;j
10 . o o m2 103,5
0104/010 |wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie Scian murowanych - 2 warstwy
11 KO,\ZH(\)I;\;OVZVD?’ Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m2 51,75
12 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - stopien m o5
0102/040 [przesigkniecia wilgocig do 60%
KNP 01 . o o . s
13 | aa16/07.01 Zasypywanie WyKopow ciggtych o szerokosci do 1.5 m i glebokosci do 4.5 m - grunt kat.IV m3 27,6
+ kruszywo+worki
ongl
Wykonanie drenazu i odwodnienia
14 KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 2,25
0501/010 yp 9 '
Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nosnosci
KNR 9-11 . L .
15 0101/020 sposobem rgcznym  <co 50cm przetozenie geowtdkning zasypywanego wykopu - zgodnie | m2 236,25
z projektem>
KNR 2-28 L . . .
16 0703/030] Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m 22,5
KNR 2-28 o L
17 0501/090] Obsypka kruszywem dowiezionym - piaskiem m3 22,5
KNR 2-28 . -
18 0501/0700 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci do 2,00m m2 11,25
19 g&,',\loRl/%)fé Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m m3 22,5
schody zewnetrzne
KNKRB 3 . .
20 0403/01 Rozbiérka elementéw betonowych m3 3,2
KNR 0-12 . . -
21 1121/050] Oktadziny schodow z ptyt z kamienia naturalnego m2 4,5
22 ggloRs/?);é Schody z blokéw kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego m3 3,2
Prace wykonczeniowe na zewnatrz
23 KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2 33,75
0501/0600 Y yeh9 '
KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
24 m2 33,75
0502/020] |zaprawg cementowg
Wywo6z i utylizacja
Wyw6z i utylizacja odpadéw poremontowych
. |Sktadowanie i utylizacja odpadow poremontowych: - utylizacja wraz zwywiezieniem
Kalkulacja . . o
. ; gruzu (ptytek chodnikowych, schodowych oraz odbity tynk) - utylizacja wraz z
25 |indywidualn T . S L S L m3 8,47
a wywiezieniem nadmiaru ziemi po wykopach - utylizacja i wywiezienie pozostatosci
materiatéw budowlanych
26 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 847
1101/020 |skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km '
Kalkulacja . . L . . L . L
. ) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi optatami zwiazanymi z zajeciem
27 |indywidualn oS . kpl 1
a pasa drogowego i zajeciem chodnika
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Kalkulacja L . . . .
28 |indywidualn Opfata za zajecie pasa drogowego na czas wykonania robot elewacja potudniowa (ul. m2 102

a

Wzgérze 28*2,0) elewacja (ul. Orkana 23*2)
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