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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 

Inwestor: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej 

43 - 300 Bielsko - Biała  

ul. Lipnicka 26 

Temat: 

REMONTU ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTÓW, ROZBUDOWY 
WEWN�TRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWY INSTALACJI 
C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZE� I 
PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
Lokalizacja: 

ul. Orkana 2 / Wzgórze 15 

43-300 Bielsko-Biała 

Nr. Obr�bu 0056 Dolne Przedmie�cie  

Działka nr 146 



 

Rybnik dn. 29.08.2022 r 
 (data)    

 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ�CYCH 
 
 

My, ni�ej podpisani: 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 

1333 z pó�. zm.) 

 

O�wiadczamy, �e projekt budowlany dotycz�cy inwestycji: 

 

„Remont elewacji, izolacji fundamentów, rozbudowy wewn�trznej instalacji gazowej, 

budowy instalacji C.O., wentylacji mechanicznej pomieszcze� i przebudowy kanalizacji 

sanitarnej w Bielsku - Białej ” zlokalizowany na parceli o nr 146 poło�onych w Bielsku - 

Białej ul. Orkana 2 / Wzgórze 15. 

 

 

Inwestor: 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, 43-300 Bielsko - Biała ul. Lipnicka 26 

 

Została sporz�dzona zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Funkcja Bran�a Imi� i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnie� Podpis 

Projektant Konstrukcyjno - 
budowlana 

in�. Krzysztof 
NOWAK 

SLK/6406/PWBKb/18 
(nr uprawnie�) 

SLK/BO/0672/18 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Projektant Sanitarna in�. Stanisław  
OLBRYT 

64/80 
(nr uprawnie�) 

SLK/IS/8759/03 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Sprawdzaj�cy Sanitarna in�. Eugeniusz 
IŁCZYK 

103/79 
(nr uprawnie�) 

SLK/IS/8320/02 
(nr członkowski izby zawodowej) 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

BRAN�A SANITARNA 

Inwestor: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej 

43 - 300 Bielsko - Biała  

ul. Lipnicka 26 

Temat: 

REMONTU ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTÓW, ROZBUDOWY 

WEWN�TRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWY INSTALACJI C.O., 

WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZE� I PRZEBUDOWY 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

Lokalizacja: 

ul. Orkana 2 / Wzgórze 15 

43-300 Bielsko-Biała 

Nr. Obr�bu 0056 Dolne Przedmie�cie  

Działka nr 146 

 

Spis tre�ci: 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

1.2. Przedmiot opracowania 

1.3. Cel opracowania 

1.4. Zakres opracowania 

2. Charakterystyka ogólna obiektu 

2.1. Lokalizacja obiektu 

3. Opis projektowanych rozwi�za� 

3.1. Stan istniej�cy 

3.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4. Stan projektowany 

4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

5. Wykonanie robót 

6. Próba szczelno�ci 

7. Uwagi ko�cowe 

8. Zagadnienia BHP 
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1. Dane ogólne 
1.1  Podstawa opracowania 

Zlecenie zostało wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzib� w Bielsku - Białej 

przy ul. Lipnickiej 26. Podstaw� niniejszego opracowania s� bie��ce ogl�dziny lokalu, pomiary, 

dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, warunki przył�czeniowe do sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz obowi�zuj�ce przepisy dotycz�ce obiektów budowlanych. 

1.2  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

mieszkalno - usługowym zlokalizowanym na działce nr 146 przy ul. Orkana 2, Wzgórze 15 w Bielsku 

Białej. 

1.3  Cel opracowania 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej niezb�dnej do uzyskania koniecznych 

uzgodnie�, warunków i w efekcie b�d�cej podstaw� do wykonania przebudowy wewn�trznej 

kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Orkana 2, Wzgórze 15 w Bielsku Białej. 

1.4  Zakres opracowania  

W zakres opracowania wchodzi: 

− demonta� istniej�cych przewodów kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej, 

− demonta� istniej�cych przewodów kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, 

− przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie na potrzeby niniejszego opracowania 

− opracowanie rozwi�za� technicznych, niezb�dnych dla przeprowadzenia projektowanych robót 

budowlanych 

Projekt obejmuje całkowit� wymian� wewn�trznej instalacji kanalizacji w budynku, ł�cznie z 

podposadzkow� instalacj� kanalizacji sanitarnej. 

 
Projektowane instalacje i urz�dzenia: 

- Wewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacj� podposadzkow�, 

 
Powy�szy zakres, obejmuje: 

− IS/01 Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji   skala 1:50 

− IS/02 Rzut parteru - instalacja kanalizacji   skala 1:50 

− IS/03 Rzut pi�tra - instalacja kanalizacji   skala 1:50 

− IS/04 Rozwini�cie kanalizacji sanitarnej      skala ------ 

2. Charakterystyka ogólna obiektu 

2.1. Lokalizacja obiektu. 

Budynek mieszkalno - usługowy, b�d�cy przedmiotem opracowania, poło�ony przy ul. Orkana 2, 

Wzgórze 15 w Bielsku Białej na działce nr 146, obr�b 0056 Dolne Przedmie�cie.  

 

3. Opis projektowanych rozwi�za� 
 
3.1. Stan istniej�cy 
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3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Budynek wyposa�ony jest w instalacj� kanalizacji sanitarnej, odprowadzaj�cej �cieki z w�złów 

sanitarnych oraz z pomieszcze� technicznych. Cało�� �cieków odprowadzana jest systemem 

kanalizacji podposadzkowej oraz przykanalikami poza obr�b budynku do zlokalizowanego obok 

budynku i dalej do kanalizacji sanitarnej. 

Na rozpatrywanym terenie obowi�zuje ogólnospławny system kanalizacyjny. Do sieci kanalizacyjnej 

wł�czone s� przykanaliki ogólnospławne, odprowadzaj�ce �cieki sanitarne z budynku. 

4. Stan projektowany 

 
Projekt obejmuje całkowity demonta� istniej�cej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami 

sanitarnymi w budynku, demonta� instalacji podposadzkowej oraz wykonanie - w miejsce 

demontowanej – nowej instalacji, z zabudow� przyborów istniaj�cych.  

�cieki sanitarne z pomieszcze� socjalno – bytowych odprowadzone b�d� do istniej�cej kanalizacji 

sanitarnej poprzez nowoprojektowane przył�cze kanalizacji sanitarnej. Projekt przył�cza kanalizacji 

sanitarnej wg odr�bnego opracowania i post�powania. 

Kanalizacj� sanitarn� wykona� z rur PVC-U kielichowych o Ø 160, Ø110, Ø 75, Ø 50, Ø15 

Poziomy kanalizacyjne uło�y� na podsypce piaskowej gr.10 cm i obsypa� piaskiem gr.15 cm. 

Spadki i �rednice podano na rzucie. 

Kanalizacj� wyposa�y� w pion PK1 zako�czone rur� wywiewn� na dachu, u dołu pionu zamontowa� 

czyszczaki rewizyjne. 

 

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza� b�dzie �cieki z : 

− w�złów sanitarnych, 

Projektuje si� wykonanie w cało�ci nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacj� 

podposadzkow�. Instalacja zbiera� b�dzie �cieki z wszystkich w�złów sanitarnych, aneksów 

kuchennych, i wyprowadzona b�dzie nowo projektowanym przył�czem do kanalizacji sanitarnej poza 

obr�b budynku do sieci zewn�trznej. 

Projektowana instalacja nadposadzkowa prowadzona b�dzie w przestrzeniach mi�dzystropowych 

pod płytami poszczególnych kondygnacji oraz w warstwach posadzkowych. Wentylacja instalacji 

kanalizacyjnej odbywa� si� b�dzie poprzez wyprowadzenie pionu ponad powierzchni� dachu. Na 

projektowanym pionie kanalizacyjnym zabudowa� rewizje, do których nale�y zapewni� dost�p. 

W�zły sanitarne w obiekcie wyposa�one b�d� w przybory sanitarne istniej�ce. Pełny i ostateczny typ 

przyborów oraz baterii uzgodni� z Inwestorem oraz Architektem. Dla mocowania przyborów 

sanitarnych przewidzie� konstrukcje wsporcze. Kanalizacj� podposadzkow� wykona� z rur i kształtek 

PVC typu zewn�trznego klasy S, do pozostałej cz��ci instalacji kanalizacyjnej uło�onej powy�ej 

posadzki zastosowa� rury HT/PVC typu wewn�trznego. 

5. Wykonanie robót. 

Kanalizacj� podposadzkow� wykona� z rur i kształtek PVC typu zewn�trznego klasy S, do pozostałej 

cz��ci instalacji kanalizacyjnej uło�onej powy�ej poziomu 0.00 zastosowa� rury HT/PVC typu wewn�-

trznego. 
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Na przył�czach i głównych ci�gach kanalizacyjnych przewidziano rewizje płytowe. 

Przewody kanalizacyjne układane w ziemi posadowi� na 30cm warstwie podsypki piaskowej i 

zasypa� 30 cm obsypk� zag�szczan� warstwami, zgodnie z instrukcj� producenta rur. 

Prowadzenie gł�bokich ci�gów kanalizacyjnych wykona� w koordynacji z projektem konstrukcyjnym i 

konstruktorem. Podczas wykonywania kanalizacji podposadzkowej bezwzgl�dnie wymagany jest 

nadzór geologiczny. Wykopy zabezpieczy� przed napływem wód gruntowych, a w przypadku zalania 

przewidzie� odwodnienie. Wykopy gł�bokie zabezpieczy� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 

Na przewodach gł�bokich odcinkach przewodów, przy zmianach kierunków stosowa� bloki oporowe. 

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych w zakresie �rednic Ø 50 – Ø 110 wynosz� 2,0% 

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej odbywa� si� b�dzie poprzez wyprowadzenie pionu ponad 

powierzchni� dachu. Na pionie kanalizacyjnym zabudowa� rewizje, do których nale�y zapewni� 

dost�p.  W miejscach przej�� instalacji przez przegrody ppo�. stosowa� odpowiednie kołnierze ppo�. 

o wytrzymało�ci ogniowej równej co najmniej wytrzymało�ci ogniowej przegrody. 

Dla pionu kanalizacyjnego przewidzie� konstrukcje wsporcze. 

Podej�cia kanalizacyjne z przyborów prowadzi� w bruzdach lub w �ciankach gipsowo – kartonowych. 

Piony kanalizacyjne wymagaj� obudowy z płyt gipsowo – kartonowych. Dla wszystkich pionów 

kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w �cianach gipsowo – kartonowych wykona� 

drzwiczki rewizyjne zapewniaj�ce dost�p do wyczystek. 

Kołnierze wpustów dachowych dostosowa� do warstw dociepleniowych dachu. Typ uzgodni� z 

architektem. Piony kanalizacji deszczowej w budynku izolowa� przeciwroszeniowo. 

 

6. Próba szczelno�ci 

Badanie szczelno�ci przeprowadza si� przez napełnienie wod� i kontrol� szczelno�ci poł�cze� 

 

7. Uwagi ko�cowe 

- Przed przyst�pieniem do monta�u sprawdzi� dokładn� lokalizacj� i wielko�� i dokona� 

ewentualnych korekt 

- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodni� z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

- Zastosowane materiały musz� posiada� odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.  

Cało�� robót nale�y wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych Cz��� II Instalacje sanitarne”. Cało�� robót wykona� zgodnie z 

dokumentacj�, „Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

15.06.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

( DZ.U.nr 75 z 2002r) oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.po� 

 

8 Zagadnienia BHP 

Podczas wykonywania robót z otwartym ogniem nale�y uwa�a�, by nie zaprószy� ognia. Prace 

powinni wykonywa� pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.PO�. Podczas spawania, w miejscu 

prowadzonych robót, powinien by� przygotowany sprz�t i �rodki ga�nicze. Wszystkie roboty 

monta�owe nale�y wykona� zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- monta�owych „ cz. II – „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

  










