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Rybnik dn. 29.08.2022 r
(data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz.
1333 z pdz. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

»,Remont elewacji, izolacji fundamentéw, rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej,
budowy instalacji C.O., wentylacji mechanicznej pomieszczen i przebudowy kanalizacji

EE]

sanitarnej w Bielsku - Biatej ” zlokalizowany na parceli o nr 146 potozonych w Bielsku -

Biatej ul. Orkana 2 / Wzgoérze 15.
Inwestor:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej, 43-300 Bielsko - Biata ul. Lipnicka 26

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Funkcja Branza Imie i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnienn | Podpis
Projektant Konstrukceyjno - inz. Krzysztof | SLK/6406/PWBKb/18
(nr uprawnien)
budowlana NOWAK SLK/BO/0672/18
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Projektant Sanitarna inz. Stanistaw 64/80
OLBRYT (nr uprawnien)
SLK/1S/8759/03
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Sprawdzajgcy | Sanitarna inz. Eugeniusz 103/79
(nr uprawnien)
RCZYK SLK/IS/8320/02
(nr cztonkowski izby zawodowej)
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AQU

Bielsko-Biala

Bielsko-Biata dnia 07.07.2022r.

T1T/P/01010/2022/S/D

Miasto Bielsko — Biata
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko — Biata

Dotyczy:_informaciji technicznej o mozliwoéci odprowadzenia $ciekéw przemystowych
oraz wod opadowych i drenazowych z budynku biurowego zlokalizowanego w Bielsku —
Biatej przy ul. Orkana 2/Wzgo6rze 15.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.05.2022r. o podanie informacji technicznej
o mozliwosci odprowadzenia $ciekéw przemystowych oraz wéd opadowych i
drenazowych z budynku biurowego zlokalizowanego w Bielsku — Biatej przy ul. Orkana
2/Wzgérze 15 AQUA S.A. uprzejmie informuje, Zze zapewnia odprowadzenie §ciekow
przemystowych poprzez istniejgce przylacze kanalizacyjne zlokalizowane jak
zaznaczono na mapie (zatacznik nr 1) pod warunkiem, ze $cieki odprowadzane do
kanalizacji bedg odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli nr 1.

Jednoczesnie informujemy, Zze istnieje mozliwo$¢ wykonania nowego
niezaleznego przylgcza kanalizacji sanitarnej do kanalu ogélnosptawnego
zlokalizowanego jak zaznaczono kolorem pomarariczowym na dofgczonej mapie.
Wowczas nalezy wystgpi¢ do AQUA S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia. Do wniosku nalezy dotgczy¢ szkic sytuacyjny z zaznaczong proponowang
trasg przytgcza kanalizacyjnego.

Zwracamy uwage, ze w przypadku,gdy $cieki nadal bedg odprowadzane
poprzez istniejgce przytgcze nalezy zgtosic sie do Dziatu Sprzedazy i Obstugi Klienta w
celu zaktualizowania umowy o odprowadzenie $ciekdw.

Rownoczesnie informujemy, ze odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
dachu 148 m? oraz wod drenazowych w ilosci 0,115 I/s mozna przewidzieé do kanatu
ogolnosptawnego Dn 232 mm lub Dn 400 zaznaczonego na planie kolorem

pomaranczowym.
Okres waznosci niniejszej informacji technicznej wynosi nie diuzej niz 2 lata od
daty wydania.
Z powazaniem
Zatgcznik:
1. Mapa (zatacznik nr 1) KOORDY N
B A .TT‘\ P k2
2. Mapa AQUA S.A. B o i bt
3. Tabelanr1. I W om
A ANy~ s
INSPEI{ITOR BEANE. Mg el it ive o 0T A g T

As. Tec(}iv/’cinych

mgr inz. KatErzgna Stodcz:ik

Stroma—t-1
LAQUA SA. ]
43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23
tel.: +48 33 828 02 00, fax: +48 3381240 15
e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua.com.pl
S Rejonomy o Bicleins Biate) Vil Wye Kapital zakiadowy 207.791.936 z!

Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej VIl Wydzial Gospodarczy !
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000030779 (w calogci wplacony)
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TABELA Nr 1

Wartosci dopuszczalne i wartosci krytyczne stezen zanieczyszczen w Sciekach przemystowych wprowadzanych przez
ODBIORCE USLUG do urzadzen kanalizacyjnych AQUA SA

Najwyzsza 5
Nazwa wskaznika Jednosthka dopjus}z’:czaln Ky czna wartosc
e steZenia
a wartosc¢
| ] 1] IV

Grupal l

Temperatura 2@ 35,0 -
Jednostka > 65+ <
pH - odczyn odczynu 9.5 -
w stopniach !

Grupalll Sd
Azot amonowy 200,0 Suma azotu amonowego
Azot azotynowy 10,0 i azotynowego = 310,0
Fosfor ogéiny 20,0 50,0
Pieciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZTs) 700,0 1600,0
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianowg (ChZT) I3 1000,0 4300,0
Zelazo ogdine (Er;nnj'l) 10,0 -
Glin g 3,0 -
Siarczyny 10,0 10,0
Siarczany 500,0 9400,0
Chlorki 1000,0 19000,0
Zawiesina ogéina 400,0 450,0

Grupa lll Sd
Fluorki 20,0 25,0
Siarczki 1,0 4.0
Rodanki 30,0 120,0
Fenole lotne (indeks fenolowy) 15,0 20,0
Weglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15,0 20,0
Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym 100,0 300,0
Su.rfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne 15,0 100,0
anionowe)
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 20.0 )
niejonowe) '
Bar 5,0 5,0
Beryl 1,0 1,0
Bor 10,0 10,0
Cynk 5,0 13,0
Cyna g/m?® 2,0 2,0
Chrom ogdlny (mg/) 0,8 5,0
Kobalt 1,0 1,0
Molibden 1,0 1,0
Selen 1,0 1,0
Tal 1,0 1,0
Tytan 2,0 2,0
Wanad g/m® 2,0 2,0
Cyjanki zwigzane (mg/l) 5,0 20,0
Chlor catkowity 4.0 20,0
Chlor wolny 1,0 5,0
Cyjanki wolne 0,5 0,5
Antymon 0,5 0,5
Arsen 0,6 0,5
Chrom szeséciowarto$ciowy 0,2 -
Miedz 0,8 4,0
Nikiel 0,8 7.0
Otow 0,8 5,0
Srebro 0,5 0,5
Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne - AOX 1,0 1,0
Lotne zwigzki chloroorganiczne — VOX 15 15
(Chlorowane weglowodory lotne) g/m* ’ :
Lotne weglowodory chloroorganiczne — BTX (benzen, toluen, (mg/l) 10 10
ksylen) ' '
Insektycydy fosforoorganiczne 0,1 0,1
Rteé 0,086 0,06
Kadm 0,4 0,5
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Branza sanitarna Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZA SANITARNA

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej

Inwestor: 43 - 300 Bielsko - Biata

ul. Lipnicka 26
REMONTU ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW, ROZBUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWY INSTALACJI C.O.,

Temat: .

WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN | PRZEBUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ
ul. Orkana 2 / Wzg6rze 15
43-300 Bielsko-Biata

Lokalizacja: o
Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie
Dziatka nr 146

Spis tresci:

1.

©® N o o

Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Cel opracowania

1.4. Zakres opracowania
Charakterystyka ogolna obiektu
2.1. Lokalizacja obiektu

Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Stan istniejacy

3.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Stan projektowany

4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wykonanie robét

Préba szczelnosci

Uwagi koncowe

Zagadnienia BHP
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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie zostato wystawione przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku - Biatej
przy ul. Lipnickiej 26. Podstawag niniejszego opracowania sg biezace ogledziny lokalu, pomiary,
dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, warunki przytgczeniowe do sieci kanalizacji sanitarnej

oraz obowigzujgce przepisy dotyczace obiektéw budowlanych.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
mieszkalno - ustugowym zlokalizowanym na dziatce nr 146 przy ul. Orkana 2, Wzg6rze 15 w Bielsku
Biate;.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania koniecznych
uzgodnien, warunkéw i w efekcie bedgcej podstawg do wykonania przebudowy wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Orkana 2, Wzg6rze 15 w Bielsku Biatej.

1.4 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

— demontaz istniejgcych przewoddéw kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej,

— demontaz istniejgcych przewoddéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,

— przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie na potrzeby niniejszego opracowania

— opracowanie rozwigzan technicznych, niezbednych dla przeprowadzenia projektowanych robot
budowlanych

Projekt obejmuje catkowita wymiane wewnetrznej instalacji kanalizacji w budynku, tgcznie z

podposadzkowsg instalacjg kanalizacji sanitarne;.

Projektowane instalacje i urzadzenia:

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacjg podposadzkowa,

Powyzszy zakres, obejmuje:

— 1S/01 Rzut piwnicy - instalacja kanalizaciji skala 1:50
— 1S/02 Rzut parteru - instalacja kanalizacji skala 1:50
— 1S/03 Rzut pietra - instalacja kanalizacji skala 1:50
— 1S/04 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala ------

N

. Charakterystyka ogolna obiektu

2.1.Lokalizacja obiektu.

Budynek mieszkalno - ustugowy, bedacy przedmiotem opracowania, potozony przy ul. Orkana 2,

Wzgérze 15 w Bielsku Biatej na dziatce nr 146, obreb 0056 Dolne Przedmiescie.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Stan istniejacy
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3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej Scieki z wezidw
sanitarnych oraz z pomieszczen technicznych. Cato$¢ Sciekdw odprowadzana jest systemem
kanalizacji podposadzkowej oraz przykanalikami poza obreb budynku do zlokalizowanego obok
budynku i dalej do kanalizacji sanitarnej.

Na rozpatrywanym terenie obowigzuje ogolnosptawny system kanalizacyjny. Do sieci kanalizacyjnej

wigczone sa przykanaliki ogélnosptawne, odprowadzajgce scieki sanitarne z budynku.

4. Stan projektowany

Projekt obejmuje catkowity demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami
sanitarnymi w budynku, demontaz instalacji podposadzkowej oraz wykonanie - w miejsce
demontowanej — nowej instalacji, z zabudowa przyboréw istniajgcych.

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalno — bytowych odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej. Projekt przytgcza kanalizaciji
sanitarnej wg odrebnego opracowania i postepowania.

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC-U kielichowych o & 160, @110, & 75, & 50, @15

Poziomy kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm i obsypac¢ piaskiem gr.15 cm.

Spadki i Srednice podano na rzucie.

Kanalizacje wyposazy¢ w pion PK1 zakonczone rurg wywiewng na dachu, u dotu pionu zamontowac

czyszczaki rewizyjne.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki z :
— weztéw sanitarnych,

Projektuje sie wykonanie w catosci nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacjg
podposadzkowg. Instalacja zbiera¢ bedzie Scieki z wszystkich weztéw sanitarnych, aneksow
kuchennych, i wyprowadzona bedzie nowo projektowanym przytgczem do kanalizacji sanitarnej poza
obreb budynku do sieci zewnetrznej.

Projektowana instalacja nadposadzkowa prowadzona bedzie w przestrzeniach miedzystropowych
pod ptytami poszczegélnych kondygnacji oraz w warstwach posadzkowych. Wentylacja instalacji
kanalizacyjnej odbywaé¢ sie bedzie poprzez wyprowadzenie pionu ponad powierzchnie dachu. Na
projektowanym pionie kanalizacyjnym zabudowac rewizje, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

Wezty sanitarne w obiekcie wyposazone bedg w przybory sanitarne istniejgce. Petny i ostateczny typ
przyboréw oraz baterii uzgodni¢ z Inwestorem oraz Architektem. Dla mocowania przyboréw
sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze. Kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek
PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej
posadzki zastosowac rury HT/PVC typu wewnetrznego.

5. Wykonanie robot.

Kanalizacje podposadzkowa wykonac z rur i ksztaltek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej
czesci instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej poziomu 0.00 zastosowaé rury HT/PVC typu wewne-

trznego.



Branza sanitarna Opis techniczny

Na przytaczach i gtdwnych ciggach kanalizacyjnych przewidziano rewizje ptytowe.

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi posadowi¢ na 30cm warstwie podsypki piaskowej i
zasypac 30 cm obsypka zageszczang warstwami, zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Prowadzenie gtebokich cigagéw kanalizacyjnych wykona¢ w koordynacji z projektem konstrukcyjnym i
konstruktorem. Podczas wykonywania kanalizacji podposadzkowej bezwzglednie wymagany jest
nadzor geologiczny. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych, a w przypadku zalania
przewidzie¢ odwodnienie. Wykopy gtebokie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na przewodach gtebokich odcinkach przewoddw, przy zmianach kierunkéw stosowac bloki oporowe.
Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych w zakresie $rednic @ 50 — & 110 wynosza 2,0%
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej odbywac¢ sie bedzie poprzez wyprowadzenie pionu ponad
powierzchnie dachu. Na pionie kanalizacyjnym zabudowaé rewizje, do ktérych nalezy zapewnic¢
dostep. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody ppoz. stosowa¢ odpowiednie kotnierze ppoz.
0 wytrzymatosci ogniowej réwnej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody.

Dla pionu kanalizacyjnego przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

Podejscia kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w $ciankach gipsowo — kartonowych.
Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich piondéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — kartonowych wykonac
drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do wyczystek.

Kotnierze wpustéw dachowych dostosowa¢ do warstw dociepleniowych dachu. Typ uzgodni¢ z

architektem. Piony kanalizacji deszczowej w budynku izolowa¢ przeciwroszeniowo.

6. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci przeprowadza sie przez napetnienie wodg i kontrole szczelnosci potgczen

7. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ doktadng lokalizacje i wielko$¢ i dokonaé
ewentualnych korekt

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Cze$¢ |l Instalacje sanitarne”. Cato$¢ roboét wykonaé zgodnie z
dokumentacjg, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(DZ.U.nr 75 z 2002r) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz

8 Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania robét z otwartym ogniem nalezy uwazac¢, by nie zaprészy¢ ognia. Prace
powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POZ. Podczas spawania, w miejscu
prowadzonych robdt, powinien by¢ przygotowany sprzet i Srodki gasnicze. Wszystkie roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych , cz. Il —, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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