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Ekspertyza mykologiczna budynku

1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania.

Podstawe formalno-prawng niniejszego opracowania stanowi Zlecenie Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej w Bielsku Biatej przy. ul. Lipnickiej 26. Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

a) Dokumentacja archiwalna

b) Dokonane kilkukrotne wizje lokalne i wywiady z pracownikami diagnozowanego budynku,

c) Ogledziny diagnostyczne budynku z dokonaniem pomiaréw inwentaryzacyjnych wraz z
wykonanymi odkrywkami, badaniami, przeprowadzone w dniach 16.03.2022 +28.04.2022 r.

d) Dokumentacja fotograficzna i graficzna z ogledzin diagnostycznych, zatgczona do opracowania,

e) Ogledziny mykologiczne dla oznaczenia czynnikdw korozji biologicznej,

f) Badania wilgotnosci i zasolenia elementow Scian (tynku, zaprawy i cegiet),

g) Pomiary temperatur powietrzna i wilgotno$ci wzglednych w pomieszczeniach piwnicy, parteru,
pietra,

h) Opinia techniczna Zaktadu kominiarskiego nr 164B/2022 z dn. 09.05.2022r.

i) Opinia techniczna Zaktadu kominiarskiego nr 184B/2022 z dn. 24.05.2022r.

j) Podkiady geodezyjne i mapowe, sprawdzenie podtgczen i droznosci czesci instalacji kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w bezposrednim sagsiedztwie budynku

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena mykologiczno - budowlana catego budynku mieszkalnego

potozonego w Bielsku — Biatej przy. ul. Orkana 2 / Wzg6rze 15 na dziatce nr 146, obreb 0056 Dolne

Przedmiescie 56.

1.3.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ocena techniczna, mykologiczno - budowlana stanu technicznego czesci

elementéw budynku objetego zleceniem, ich wartosci uzytkowej oraz okreslenie stopnia ich zuzycia,

na potrzeby planowanego remontu. Analizie poddano $ciany fundamentowe i $ciany piwnic, sposéb

odprowadzenia wod opadowych i Sciekédw sanitarnych oraz stan przedmiotowych instalacji na terenie

dzialki, instalacje wewnetrzne w piwnicy i przejscia instalacyjne przez sciany budynku, elewacje wraz

z jej obrébkami blacharskimi, elementy zewnetrzne (m.in. schody i podesty wejsciowe, ogrodzenia,

utwardzenia), system wentylacji, droznos¢ przewododéw wentylacyjnych. Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzacje uszkodzen, badania, pomiary i oznaczenia (wilgotnosci i zasolenia materiatow,

porazenia biologicznego, wilgotnosci wzglednej powietrza i temperatury w pomieszczeniach,

skutecznosci wentylacii), obliczenia cieplno-wilgotnosciowe, opracowanie wnioskéw i zalecen.

2. Opis techniczny.

2.1.0pis budynku.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Orkana 2 / Wzg6rze 15, w zabudowie srodmiejskiej

na skraju zachodniej pierzei Placu Chrobrego. Elewacja frontowa zwrécona jest w kierunku

wschodnim, za$ elewacja boczna w kierunku potudniowym. Budynek wykazuje cechy stylowe

charakterystyczne dla baroku. Budynek ma on forme prostopadtoscianu nakrytego dwuspadowym

dachem o kalenicy na osi wschdd- zach6d. Wschodnia $ciana szczytowa ozdobiona jest

dwustopniowym murem attykowym z péikolistym zwienczeniem. Budynek zbudowano na planie

prostokata o wymiarach 10,7 m (front) x 9,4 m (boki). Powierzchnia zabudowy wynosi 100,6 m2 a
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Ekspertyza mykologiczna budynku

kubatura 1153 m3. Maksymalna wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi 12,5 m. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony- piwnica jest uzytkowana, jako czes¢ lokalu uzytkowego znajdujgcego sie
na parterze budynku. Na | pietrze znajduje sie lokal mieszkalny nr 1 z czesciowo uzytkowanym
poddaszem mieszkalnym. Pozostata cze$é poddasza jest nie uzytkowana. Konstrukcja dachu
budynku jest drewniana o schemacie krokwiowo jetkowym z podparciami stupéw dwustolcowymi.
Pokrycie dachu wykonane zostato z dachowki ceramicznej. Kamienica wykonana zostata w
technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienno — piaskowej
otynkowanej tynkiem. Do budynku prowadzg dwa osobne wejscia, jedno do lokalu mieszkalnego nr 2
od ul. Orkana, drugie do lokalu uzytkowego i piwnicy z tego lokalu od Placu Chrobrego. Elewacja
budynku posiada bardzo bogaty wystrdj architektoniczny. Trzy pilastry zwienczone kapitelami o
kompozytowym uktadzie motywow roslinnych i antropomorficznych. Podtrzymujg rozbudowany -
gierowany w miejscu potaczenia z pilastrami- gzyms oddzielajgcy drugg i trzecig kondygnacje
nadziemna. Nad niewysokim kamienny z cokotem na poziomie parteru, w osiach pomiedzy pilastrami
znajdujg sie dwie duze witryny zwienczone eliptycznym sklepieniem. Do lewej witryny prowadza
kamienne stopnie. Nieco powyzej parter oddzielono od pietra cienkim profilowanym gzymsem, tukowo
wygietym nad witrynami. Poziom pierwszego pietra jest czteroosiowy z ujetymi w profilowang opaske i
zwienczonymi naczétkami otworami okiennymi. Naczétki z profilowanych gzymséw majg w centralnej
czesci elipsoidalne tuki, pod ktérymi znajdujg sie ozdobne kartusze. Elewacja na poziomie drugiego
pietra jest dwuosiowa. Otwory okienne umieszczono na przedtuzeniu osi wewnetrznych okien nizszej
kondygnacji. Okna obramowane sg profilowanymi opaskami i zwienczone ornamentem o motywie
palmety na tréjkgtnym polu obwiedzionym ozdobnym profilem opaski. Pod parapetem znajduje sie
rozbudowany ornament z motywami roslinnymi i ozdobnymi chwostami w dolnej czesci. Trzy
symetrycznie roztozone pilastry majg kompozytowe kapitele z wolutami umieszczone ponizej gzymsu,
ktory wspieraja. Powyzej gzymsu znajduje sie centralnie umieszczone okno w prostej opasce, a
ponad nim znajduje sie kobieca gtowa w okrggtym medalionie. Pole elewacji na najwyzszej
kondygnaciji flankujg pilastry bez kapiteli, podirzymujgce gzyms koronujacy, potkoliscie sklepiony w
centralnej czesci. Catos¢ wienczy waza. Elewacja boczna (potudniowa) catkowicie pozbawiona jest
0zdob poza zredukowanym gzymsem okapowym posiada na poziomie przyziemia kamienny cokét w
centralnej czesci elewacji kamienne schodki prowadza do eliptycznie sklepionego otworu drzwiowego.
Okna tej trzyosiowej fasady rozmieszczone sg niesymetrycznie. Barokowa kamienica jest jedyna
pozostatoscig dawnej zabudowy pl. Chrobrego i jeden z niewielu przyktadow XVlll-wiecznej
architektury na Dolnym Przedmiesciu. Zbudowana w trzeciej ¢wierci XVIII wieku dla Johanna
Bartelmussa utrwalonag do dzisiejszych czaséw nazwe zawdziecza introligatorowi Karolowi Katuzy,
ktory byt jej wtascicielem na przetomie XIX i XX wieku. Budynek w swojej historii podlegat licznym
przebudowom.
2.2.Sposob uzytkowania.

Budynek uzytkowany jest jako mieszkalno — uzytkowy. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku

i w piwnicy uzytkowane sg jako lokal uzytkowy. Natomiast cate | pietro budynku oraz czes$¢ poddasza

uzytkowane sg jako lokal mieszkalny. Wieksza czesc¢ strychu stanowi strych nie uzytkowy.

a) Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.

» Sciany wewnetrzne i zewnetrzne.
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Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej murowanej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Wysokos¢é pomieszczen parteru wynosi 3,23 m, piwnicy 2,50 m, poddasza
2,88m. Grubosci Scian wynosza:
- Sciany zewnetrzne: 42, 54, 64, 67 cm
- Sciany wewnetrzne: 18, 23, 32, 35, 44, 53 cm
> Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonano z cegly ceramicznej petnej murowane na zaprawie cementowo
wapiennej. Wg dokumentacji archiwalnych szacuje sie posadowienie spodu taw fundamentowych na
gtebokosci ok. 2,70 m liczac od poziomu terenu budynku.

> Stropy.
Stropy nad piwnicg wykonane zostaty, jako kolebkowe z lunetami odcinkowe z cegty ceramicznej petne;.
Nad parterem znajdujg sie stropy ceramiczne z cegty petnej kolebkowe z lunetami. Strop nad pietrem
ptaski wykonany, jako drewniany na belkach drewnianych.

> Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby dachowej budynku jest drewniana o schemacie krokwiowo jetkowym z podparciami
stupoéw dwustolcowymi. Dach dwuspadowy kryty dachowkag ceramiczna.

» Tynki wewnetrzne i zewneltrzne

Tynki wewnetrzne wykonane sa, jako gtadkie, czes¢ tynki cem — wap, cze$¢ wykonczona w gtadziach
gipsowych. Sciany pomieszczen WC, tazienek wykonczone ptytkami ceramicznymi $ciennymi. Klatka
schodowa wykonczona tynkiem cem — wapiennym, wneki rur instalacyjnych obudowane ptytami
gipsowymi na ruszcie metalowym Tynki zewnetrzne gtadkie z dwéch warstw podktadowych i warstwy
wykonczeniowej z powtoki malarskiej. Cokot budynku, wykonany z ptyt kamiennych o wys. ok. 46 cm,
szer. 40 cm, i grubosci ok. 12 cm z fazowana krawedzia.

> Klatka schodowa/ Schody.

Schody wewnetrzne od ul. Orkana prowadzace na | pietro i poddasze budynku wykonane zostalty w

konstrukcji drewnianej ze stopniami i podstopnicami drewnianymi. Schody prowadzgce do piwnicy
wykonane zostaty, jako betonowe wykonczone ptytami marmurowymi (stopnice i podstopnice). Schody
zewnetrzne wejsciowe od ulicy Orkana wykonane sg, jako betonowe, schody wejsciowe od ul. Wzgérze
prowadzgce do pomieszczen parteru wykonane zostaty, jako kamienne o zaokrgglonych narozach.

> Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w budynku drewniana, w czesci PVC obustronnie biata, szklona szybami pojedynczymi,
w czesci zespolonymi dwukomorowymi w czesci ze szprosami w oknach. Stolarka drzwiowa drewniana, w
czesci stolarka drzwiowa metalowa.
> Posadzka.
Posadzka wszystkich pomieszczenn w piwnicznych oraz parteru wykohczona zostata z ptytek
ceramicznych utozonych na kleju. Posadzka pomieszczen pietra | wykohczona zostata zr6znicowanie
(pom. tazienki: ptytki ceramiczne, pom. kuchni: linoleum, pom. pokoi mieszkalnych panele
drewnopochodne, klatka schodowa deski drewniane.
2.3. Kryteria oceny.
2.3.1. Oznaczenia oceny stanu technicznego:
» stan techniczny bardzo dobry — istniejacy stan elementu idealny, nie wymaga zadnych

napraw i remontéw, (0 zuzycia technicznego)
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Ekspertyza mykologiczna budynku
» stan techniczny dobry — istniejgcy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili

obecnej nie wymaga napraw ani remontéw, (0 - 15% zuzycia technicznego)

» stan techniczny zadowalajacy — elementy budynku utrzymane sg nalezycie, celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16 - 30%
zuzycia technicznego)

» stan techniczny dostateczny (Sredni) — istniejacy stan elementu wymaga naprawy w
najblizszym czasie, celowy jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementéw (31
- 50% zuzycia technicznego)

» stan techniczny mierny (niezadowalajgcy); w elementach wystepujg silne uszkodzenia i
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51 - 70% zuzycia technicznego)

» stan techniczny zly — istniejgcy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego
remontu badz wymiany. Zaniedbanie w tym zakresie spowodowa¢ moze zagrozenie
bezpieczenstwa konstrukciji, mienia, srodowiska i ludzi tam przebywajgcych. (71 - 100%
zuzycia technicznego)

2.4.Inwentaryzacja na zewnatrz uszkodzen budynku:
a) Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, odprowadzenie wéd opadowych
Pokrycie dachu budynku stanowi dachéwka ceramiczna uktadana na tatach i ptycie OSB. Brak jest
ocieplenia dachu w czesci nieuzytkowej, poddasza. Stwierdzono brak zadaszenia nad wejsciami do
lokalu uzytkowego na parterze, oraz do czesci budynku od ul. Orkana. Odwodnienie potfaci dachu
budynku wykonane zostato za posrednictwem rynien i rur spustowych z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe & 110 mm w na catym dachu z PCV, podtaczenia na
wys. ok. 0,4 m zeliwne. Brak przeciekdw, uszkodzen rynien i rur spustowych. Ogdlnie stan techniczny
rynien i rur spustowych mozna oceni¢ na zadowalajgcy, podtgczenia z odprowadzeniami mozna
zakwalifikowac¢ na stan techniczny sredni, wymaga wymiany.
b) Elewacje elementy zewnetrzne.
W 2013 roku przeprowadzono remont kapitalny elewacji budynku. Po przeprowadzonych ogledzinach
stwierdzono, ze stan techniczny elewacji budynku jest zr6znicowany. Stwierdzono nieregularne
zarysowania skurczowe i spekania na obu elewacjach. Widoczne spekania i zarysowania sg od ul.
Bolestawa Chrobrego, wraz z naroznikiem budynku. Wystepujg one gtéwnie w strefie naroznika budynku,
w strefie nadprozy okiennych i drzwiowych, podokiennikow, oraz w strefie gzymsow. Brak odciecia wilgoci
podcigganej kapilarnie w poziomie istniejgcych scian budynku. Widoczne sg zacieki pod gzymsami w
gornej czesci budynku spowodowane prawdopodobnie nieszczelnosciami potgczen. Podczas ogledzin nie
stwierdzono wystepowania miejsc gtuchych, odspajania sie tynkéw. Rury spustowe potgczone sg do
starych zuzytych gajgerow zeliwnych do kanalizacji deszczowej. Zaleca sie ich wymiane na PCV. Pomiary
wilgotnosciowe Scian elewacji wykazaty lokalne zawilgocenia, co spowodowane jest ztg lub brakiem
izolacji przeciwwilgociowej w poziomie $cian fundamentowych.
c) Posadowienie budynku, izolacje przeciwwilgociowe.
Podczas przeprowadzonych ogledzin na budynku stwierdzono, ze budynek jest posadowiony na $cianach
fundamentowych ceglanych i tawach fundamentowych kamienne. Sciany fundamentowe w catym
przekroju wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na zaprawie zwykiej wapienno cementowej. Ogledziny i
pomiary wilgotnosciowe wykazatly, ze $ciany fundamentowe nie posiadajg wiasciwej izolacji
przeciwwilgociowej pionowej ani poziomej, sa zawilgocone. Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych

poziomych mozna ocenic¢, jako niezadowalajgcy.
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Ekspertyza mykologiczna budynku
d) Stolarka okienna i drzwiowa, slusarka zewnetrzna.

Stolarka okienna w budynku drewniana, w czesci PVC obustronnie biata, szklona szybami pojedynczymi,
w czesci zespolonymi dwukomorowymi. Stolarka okienna od ul. Orkana drewniana, okna dwudzielne, w
czesci skrzynkowe w czesci PCV. Stolarka okienna od ul. Bolestawa Chrobrego w drewniana, wiekszosci
dwupoziomowe, dwudzielne. Okna nie sg wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe. Stan techniczny
dostateczny. Drzwi wejsciowe do budynku od ul. Orkana drewniane, ptycinowe, dwuskrzydtowe petne,
drzwi wejsciowe od ul. Bolestawa Chrobrego do lokalu uzytkowego drewniane przeszklone z naswietlem
gornym. Widoczne wyrazne $lady uzytkowania, eksploatacji, powtoki malarskie zarysowane, wykruszenia
uszczelnien. Stan techniczny mozna oceni¢ na dostateczny.

2.5.Inwentaryzacja uszkodzen wewnatrz budynku.

a) Sciany, stropy, tynki wewnetrzne.
Sciany piwnic, parteru, pietra sg murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej
o zréznicowanych grubosciach. Na s$cianach w czesci tynki cementowo wapienne malowane farbami
emulsyjnymi. Wystepujg $lady odspajania, ubytki tynkow, w pomieszczeniach piwnicznych, pom. P4,
Slady zagrzybienia w pom. licznika wody. Wieksze odspojenia tynkow, wykwity solne mozna
zaobserwowac na zewnetrznych Scianach w pomieszczeniach piwnic, gdzie wida¢ wyrazne wysolenia i
poczatki rozwoju grzybéw plesniowych. Nastepuje poczgtkowe odspajanie sie farby, nastepnie
wierzchnich warstw tynku. Wyrazny brak odciecia wilgoci podcigganej kapilarnie migrujgcej w tynkach w
poziomie istniejgcych poziomych izolacji przeciwwilgociowych w $cianach. Ogdlnie stan techniczny
tynkow wewnetrznych mozna oceni¢ na niezadowalajacy. Silna korozja tynkéw i zawilgocenie scian w
wyniku w wyniku braku rozwigzan hydroizolacyjnych, a takze kondensacja wilgoci w wyniku przemarzania
Scian. Stropy nad piwnicg i parterem (sklepienia ceramiczne i stropy odcinkowe na belkach stalowych,
nad pietrem stropy na belkach drewnianych) z tynkami cementowo wapiennymi, malowane farbami
wapiennymi i emulsyjnymi, bez znaczacych uszkodzen. Stropy sklepieniowe ceramiczne nad piwnicami w
czesci widoczne wysolenia, zmurszenia cegty.

b) Elementy konstrukcji wiezby dachowej.
Konstrukcja wiezby dachowej budynku jest drewniana o schemacie krokwiowo jetkowym z podparciami
stupdéw dwustolcowymi. Dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng. Krowie o przekroju
zréznicowanym 11,5 — 12,5 x 7 — 10,5 cm, murtaty o przekroju zré6znicowanym 15,5 — 17 cm, stupy 14 —
16,5 cm o przekroju zblizonym do kwadratu. Wieksza potowa konstrukcji wiezby dachowej jest
wymieniona na nowg, wystepuje jednak kilka starych niewymienionych elementéw wiezby (kilka krokwi,
murtaty, jetki, stupy). Widoczne sg lokalne $lady zagrzybienia powodujgce brunatny rozktad drewna.
Wystepuje on gtdéwnie na starych niewymienionych elementach konstrukcji wiezby. Widoczne sg s$lady
zerowania owadow spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L.), oraz lokalne zagrzybienia grzybami
domowymi (Serpula lacrymans). Zagrzybienia i uszkodzenia deskowania dachu wystepujg przy kominach
(nieszczelne obrébki), na tynkach kominéw widoczne sg slady zaciekow i lokalne zagrzybienia. Krokwie
sprawdzono w dostepnym zakresie metodg udarowg, przez ostukanie metalowym tomem, miotkiem i
naktucie. Stan techniczny wiezby nowej wymienionej mozna zakwalifikowaé, jako dobry, stan techniczny
starych niewymienionych elementow konstrukcji wigzby mozna oceni¢ na niedostateczny. Zaleca sie
wymiane niewymienionych (starych, zuzytych) elementéw konstrukcji wiezby dachowej na nowe.

c) Klatka schodowa / Schody.
Wewnetrzna klatka schodowa z konstrukcyjnego punktu nie wykazuje powaznych uszkodzen, ktére

mogtyby $wiadczyé o obnizonej nosnosci i wytrzymatosci. Sciana zewnetrzna klatki schodowej jest jednak
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zawilgocona, powtoki malarskie wykazujg ztuszczenia. Stopnie i podstopnice schodéw wykazujg zuzycia,
Slady przetar¢, zarysowan. Nie zidentyfikowano sladéw korozji biologicznej, ani uszkodzeh wywotanych
owadami. Ogolny stan techniczny klatki schodowej mozna zakwalifikowaé, jako stan dostateczny
wymagajgcy remontu i naprawy. Schody prowadzace do piwnicy sg w dobrym stanie technicznym
stopnice i podstopnice wykonczone sg ptytami marmurowymi.

d) Posadzki.

W piwnicy, oraz na parterze w (czesci ustugowej) posadzki wykonane zostaly z ptytek ceramicznych.
Fuga pomiedzy ptytkami lokalnie sie wykrusza, widoczne miejscami lokalne zawilgocenia fugi. W lokalach
mieszkalnych | pietra posadzki wykonczone sa panelami, linoleum, pomieszczenia mokre ptytkami
ceramicznymi (kuchnia, fazienka). = Posadzka na klatce schodowej wykonana jest z desek drewnianych
mocowanych do legaréw drewnianych. Stan techniczny wszystkich posadzek oceniono na dostateczny, z
wyjgtkiem posadzek zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych pom. uzytkowego. Posadzki
piwnicy sa zawilgocone - wykazujg przekroczenie dopuszczalnych wilgotnodci — stan techniczny
niezadowalajacy.

e) Wentylacja.
Wentylacja pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych jest niewydolna, o czym $wiadczg wydane opinie
kominiarskie: nr 164B/2022 z dn. 09.05.2022r, oraz 184B/2022 z dn. 24.05.2022r. Zbyt mata ilos¢
przewoddéw dla wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym i uzytkowym, brak ciggu w niektorych
istniejacych przewodach wentylacyjnych. Stan techniczny przewodéw wentylacyjnych w budynku mozna
oceni¢ na niedostateczny, wrecz zty. Konieczne jest wykonanie dobudowy brakujacych przewoddéw
wentylacyjnych do wymaganych pomieszczen.

f) Powtoki malarskie.
Powierzchnie $cian i sufitdw w czesci pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych zostaty pokryte farbami
emulsyjnymi. W pomieszczeniach mieszkalnych, komunikacyjnych sufity w cze$ci pokryte farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym. Sciany za$ sg zréznicowane, farby emulsyjne, klatka schodowa malowana
farbg emulsyjng. Ogdlnie powtoki malarskie w catym budynku sg w dostatecznym stanie technicznym —
wymagajg odnowienia i remontu.

g) Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
Kanalizacja sanitarna w budynku wystepuje w pomieszczeniach tazienki, kuchni. Nie stwierdzono
przeciekow i nieszczelnosci na instalacji kanalizacyjnej. Aktualnie przytacz kanalizacji jest stary potgczony
z przytaczem kanalizacyjnym z budynku nr 4 od ul. Orkana. Ogdlnie stan techniczny kanalizacji sanitarnej
mozna zakwalifikowaé, jako niedostateczny - zaleca sie rozdzielenie przytaczy i wykonanie odrebnego
przytacza kanalizacyjnego do budynku.
Instalacja elektryczna — wykonana zostata z przewoddéw miedzianych, tablica przytgczeniowa wraz z
skrzynkami uktadéw pomiarowych i zabezpieczeniami tj. (skrzynki) znajdujg sie na wewnetrznej Scianie
przy wejsciu na klatke schodowa. Wytaczniki réznicowo pradowe wraz z urzadzeniami pomiarowymi
znajduje sie w na klatce schodowej. Stan techniczny instalacji elektrycznej zaklasyfikowaé mozna, jako
dostateczny.
Instalacja wody — w budynku instalacja wody wystepuje tylko w pomieszczeniach tazienki, kuchni, pom
WC. Przytgcz wody do budynku zlokalizowany zostat od ul. Orkana wraz z zabudowanym wodomierzem
w pom. nr 0.7 na pétpietrze klatki schodowej zejscia do piwnicy. Pion wody zlokalizowany jest obok pionu

kanalizacyjnego tj. w pomieszczeniach fazienki i klatki schodowej. Srednica pionu wynosi ® 20 mm, za$
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wykonany jest z PP. Stan techniczny instalacji wodny mozna oceni¢ na $redni — wymaga modernizac;ji i
przebudowy.

Instalacja odgromowa — analizowany budynek nie posiada instalacji odgromowej. Zaleca sie wykonanie
instalacji odgromowej na caty budynku.

Instalacja gazowa — w budynku wystepuje wewnetrzna instalacja gazowa. Instalacja poprowadzona jest
tylko do lokalu mieszkalnego nr 2 na | pietrze budynku. Instalacja wykorzystywana jest do kuchenki
gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym, oraz do piecyka gazowego w tazience na C.W.U.
Stan techniczny mozna oceni¢ na dobry, wymaga drobnej konserwaciji.

Przytacza do budynku:

» woda — wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana jest z zewnetrznej sieci wodociggowej,
» kanalizacyjna — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna podtgczona jest do miejskiej
ogolnosptawnej kanalizacji bytowej,
» deszczowa — wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej podtaczona jest do miejskiej
kanalizacji deszczowej,

» elektryczna — wewnetrzna instalacja zasilana jest z zewnetrznej sieci energetycznej,

» gazowa - wewnetrzna instalacja gazowa zasilana jest z zewnetrznej sieci gazowe;j,
3. Analiza stanu technicznego budynku.
3.1.0pis przeprowadzonych badan.
a) Oznaczenia wilgotnosci muréw.
Badania wilgotnosciowe przegrod w pomieszczeniach budynku wykonano w dniu 16.03.2022r w
nastepujgcych warunkach: Temperatura zewnetrzna + 5,4 °C, wewnetrzna okoto + 20 °C
(szczegbtowe dane wg tabeli) Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wewnetrznego okoto 45%
(szczegétowe dane wg tabeli) Badania wykonano przy uzyciu miernika KESTREL 3000 nr 2037940
firmy Kestrel, ktéry pozwala na pomiary wilgotnosci wzglednej, temperatury punktu rosy, temperatury
odczuwalnej, komforu cieplnego, oraz predkosci przeptywu powietrza. W celu oznaczenia stopnia
zawilgocenia materiatéw pobrano 3 prébki materiatéw: wyprawa tynkarska, cegty, zaprawa murarska
na ktérych wykonano oznaczenie wilgotnosci rzeczywistej metodg suszarkowo — wagowg — metoda
podstawowa, najbardziej doktadna i wiarygodna. Probki pobrano recznie z pom piwnicy, za pomoca
diuta, a nastepnie umieszczono w hermetycznych pojemnikach. W kolejnym etapie w laboratorium
probki wysuszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105°C do statej masy. Wilgotnos¢

masowa obliczono w odniesieniu do masy materiatu suchego.

=] oraniczny poziom
b zawilgocenia sciany

= |t
woda opadowa L

. ) -
i

'Poziom gruntu

woda z kondensaci
woda gruntowa wilgot hydroskopijna
| B

Bl

—

. |

*  woda gruntowa

Zrodta wilgoci w $cianach

Tablica 1. Stopnie zawilgocenia murdéw w zaleznosci od wartos$ci wilgotnosci masowey.
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Stopien WilgotnoSE masowa U/, %] Klasyfikacjn zawilpocenia
1 0-3 mur o dopuszczalnej wilgotnoSei
1l 3—5 mur o podwySzonej wilgotnodei
111 5-8 mur &ednio zawilgocony
v 8-12 mur mocno zawilgocony
Vv >12 mur mokry
Tablica 2. Zestawienie wilgotno$ci masowej materiatu oznaczonego metodg suszarkowo — wagows.
N Wilgotnos¢ masowa
r
L Materiat oznaczona metoda
probki
suszarkowo - wagowa
1 2 3
1 Wyprawa tynkarska 3,168
2 Cegta ceramiczna petna 8,143
Zaprawa murarska 9,879

Tablica 3. Zestawienie badan wilgotnosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych

Nr L Wilgotnosé masowa w % w odlegtosci od posadzki w [cm]
punktu Lokahzac1-a punktu
. pomiaru 10 50 100 150
pomiaru
1 2 3 4 5 6
Piwnica + Parter + Strych
1 Sciana wewnetrzna 5,5 47 2,9 1,2
2 Sciana zewnetrzna 6,3 5,6 3,3 2,8
3 Sciana wewnetrzna 4,9 4.1 3,7 1,9
4 Sciana wewnetrzna 5,7 5,3 2.4 1.4
5 Sciana wewnetrzna 5,1 4,4 3,6 1,3
6 Sciana zewnetrzna 8,4 /,6 6,2 -
7 Strop 7,8 - - -
8 Strop 8,3 - - -
9 Strop 8,8 - - -
10 Posadzka 1,9 - - -
11 Posadzka 1,3 - - -
12 Sciana zewnetrzna 1,5 - -
13 Sciana zewnetrzna 1,7 1,4 - -
14 Sciana zewnetrzna 9,2 8,4 5,7 4.4
15 Sciana zewnetrzna 10,1 9,6 6,8 5,9
16 Sciana zewnetrzna 11,8 9,4 8,8 6,6
17 Sciana zewnetrzna 8,4 7,8 7,1 5,2
18 Sciana zewnetrzna 15,5 14,3 - 5,1
19 Sciana wewnetrzna 7,1 6.8 4.3 3,2
20 Posadzka 3,2 - - -
Ekspertyza techniczna mykologiczno - budowlana
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Wysokos¢, do ktérej podchodzi woda w murze, zalezy przede wszystkim od: rodzaju i typu warstwy
gleby, na ktérej spoczywajg tawy fundamentowe, poziomu wod gruntowych, konfiguraciji terenu i poziomu
wod zaskornych, przekroju naczyn wtosowatych w murze, rodzaju i grubosci muru, sktadu chemicznego
transportowanych woéd. Najsilniej zawilgocone sg mury w partii przyziemia, natomiast wyzsze partie
murdw sg bardziej suche.

Wysokos¢, na jakg moze podsigkac¢ woda kapilarna, jest okreslona wzorem:
2E Xcosx

Trxgxq

Gdzie:

E- napiecie powierzchniowe cieczy

H =

r - promien kapilarny
g — przyspieszenie ziemskie
g- gestosc¢ cieczy
x - kat zawilzania

Transport wody wystepuje jedynie w kapilarach o srednicy od 80 nm do 20 pym. Kapilary o srednicach
mniejszych lub wiekszych nie uczestnicza w tych procesach. Analizujgc powyzszy wzor nalezy stwierdzic,
ze wielkosci E,g,q sa w zasadzie od nas niezalezne. Mozemy jedynie wptywac na wysokos¢ podciggania
kapilarnego poprzez ewentualng zmiane promienia kapilaru r lub kata zwilzania x. Ideatem bytoby
calkowite zamkniecie przekroju kapilary w wyniku racjonalnych przeciwdziatan. Bez zdecydowanej
ingerencji w konstrukcje budynku (podcinanie muréw) jest to mozliwe jedynie w niektérych przypadkach.

Pozostaje, zatem dziatanie w stosunku do wymienionych juz wartosci r i X, co czynig zalecone w

dalszej czesci opracowania izolacje pionowa i pozioma.
Z przedstawionych rezultatéw badan wilgotnosciowych wynika, ze:
Wilgotnos¢ masowa poddanych badaniu tynkdéw, cegly oraz zaprawy murarskiej nalezy ocenié¢, jako
bardzo zréznicowana. Zawilgocenie $cian budynku wykonanego z cegly ceramicznej petnej spowodowane
jest gtownie przez nastepujace czynniki:
- kapilarne podcigganie wilgoci w wyniku nieszczelnosci przeciwwilgociowych izolacji poziomych $cian
piwnicy, oraz $cian fundamentowych,
- przedostawanie sie wilgoci do $cian zewnetrznych spowodowane przez zaleganie $niegu, wéd
opadowych, roztopowych — podtoze nieprzepuszczalne, brak odwodnienia (nawierzchnia kostka brukowa)
- przedostawanie sie wilgoci na skutek kapilarnego podciggania wody w $ciany zewnetrzne na styku $cian
piwnicznych, parteru - $ciana fundamentowa,
- proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza w pomieszczeniach piwnicznych, przez
higroskopijny materiat ceramiczny cegiet i tynku,
- niewydolng wentylacje pomieszczen,
- brak obrébek blacharskich parapetow w oknach od strony ul. Wzg6rze, parapety sg betonowe co
powoduje zamakanie i zawilgacanie scian budynku,
- brak szczelnej izolacji poziomej od strony gruntu,

- brak izolacji poziomej $cian fundamentowych, oraz posadzek,

b) Oznaczenia jakosciowe i ilosciowe soli
Analizie poddano 3 probki materiatbw mineralnych. Miejsca poboru prébek przedstawiono na rysunku

stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.
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Po odpowiednim przygotowaniu probek (rozdrobnieniu w mozdzierzu, przesianiu przez sito, wysuszeniu

do statej masy w temperaturze 60 °C) i wykonaniu ekstraktéw wodnych oznaczono zawarto$¢ soli
rozpuszczalnych w wodzie. Do zlewek o pojemnosci 50 cm® wlano 40 cm® badanych roztworéw i
wykonano pomiar przewodnictwa elektrolitycznego w temperaturze 25 °C przy pomocy przeno$nego
kolorymetru typu DR 900. Obliczono ilo$é soli zawartg w 100 cm® wodnych ekstraktéw, a nastepnie
procentowg zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie w stosunku do masy prébek. Analize ilosciowg
najbardziej niebezpiecznych anionéw chlorkowych, siarczanowych i azotowych wykonano przy uzyciu
testow pomiarowych firm: MERCK®.

Tablica 3. Klasyfikacja soli budowlanych (dane%)

Stopien . .
. Azotany Siarczany Chlorki
zasolenia
Niski <0,10 < 0,50 < 0,20
Sredni 0,10-0,30 0,50-1,50 0,20-0,50
Wysoki >0,30 >1,50 >0,50

Transport szkodliwych soli budowlanych odbywat sie i odbywa sie nadal poprzez przedostawanie sie
wilgoci zawierajgcej sole do przegrdd zewnetrznych przez nieszczelnosci w izolacji pionowej i poziome;j.
Nastepnie sole, znajdujgce sie wczesniej w gruncie, odktadajg sie w murze na zewnatrz muru — w tynku i
stopniowo wypetniajg pory materiatu przegréd do ich catkowitego wypetnienia. Po czym nastepuje
rozsadzenie poréw tynku, a po odpadnieciu tynku proces niszczenia zaczyna obejmowac cegty. Z uwagi
na znaczne zawartosci szkodliwych soli budowlanych w przegrodach, celowe jest zastosowanie tynkow
renowacyjnych w petnym systemie, wraz z neutralizacjg szkodliwych soli budowlanych.

Tablica 4. Wyniki analizy zawarto$ci soli rozpuszczalnych w wodzie w badanych ekstraktach

Procentowa zawartos¢ badanych jonow w

stosunku do masy probki [%] taczna
Nr rodzaj prébki zawartosc¢
soli [%]
Chlorki Siarczany Azotany

1

wyprawa 1,31

tynkarska

2

Cegta 1]

3

Zaprawa 1,53

murarska

Z rezultatéw badan stopnia zasolenia budynku wynika ze:

» Zawartos¢ azotanéw w probkach wynosi: 0,11 — 0,18 %
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» Zawartosc¢ siarczan6w w prébkach wynosi: 0,74 — 1,26 %

o Zawartos$¢ chlorkéw w prébkach wynosi: 0,22 — 0,43 %

Sumaryczna zawartos¢ szkodliwych soli budowlanych w pobranych z budynku prébkach jest na
srednim i wysokim poziomie, tj. przekracza wartosci dopuszczalne. Sposrdd pobranych probek wyréznia
sie probka nr 2 i 3. o wysokiej zawartosci siarczandw i chlorkow.

Nalezy podkresli¢, ze dla stanu zachowania muréw, stropéw budynku grozna jest nawet $rednia ilos¢

siarczandéw i azotanow.

—» zwod gruntowych

z wod opadowych
(zanieczyszczenia
atmosferyczne)

) rozpuszczalne,
wymywane z gruntu

rozpuszczalne,

wymywane z gruntu
ze struktury muru

poziom wod

gruntowych

A Ty |

Pochodzenie zwigzkow chemicznych
krystalizujgcych w strefie odparowania.

e) Pomiar wilgotnosci wzglednej i temperatur powietrza oraz wentylacji w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynku.
Do pomiaréw wilgotnosci wzglednej i temperatur oraz powietrza wentylacyjnego w poszczeg6inych

pomieszczeniach piwnicy, parteru, pietra I, strychu uzyto miernika KESTREL 3000. Wyniki pomiaréw w
wybranych pomieszczeniach przedstawiono w czesci rysunkowej stanowigcych zatgcznik nr 1 do
niniejszego opracowania. Komfortowe parametry powietrza, w ktérym przebywa cztowiek (wg normy PN-
78/B-03421 ,Wentylacia i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”) ustalone sg dla okreslonej aktywnosci
fizycznej czlowieka:

* przy matym tempie metabolizmu (szycie, ksiggowanie, pisanie na maszynie): temperatura
powietrza w pomieszczeniach wynosi: zimg 20+22°C, latem 23+26°C; wilgotnos¢ wzgledna zima:
40+60%, latem: 40+55%:; predkosc¢ ruchu powietrza maksymalnie: zimg 0,2 m/s, latem 0,3 m/s;

* przy $rednim tempie metabolizmu (wbijanie gwozdzi, tynkowanie) temperatura powietrza w
pomieszczeniach wynosi: zimg 18+20°C, latem 20+23°C; wilgotnos¢ wzgledna zimg i latem:
40+60%; predkos¢ ruchu powietrza maksymalnie: zimg 0,2 m/s, latem 0,4 m/s;

* przy duzym tempie metabolizmu (praca z siekiera, przenoszenie ciezkich materiatow) temp.
powietrza w pomieszczeniach: zimg 15+18°C, latem 18+21°C; wilgotno$¢ wzgledna zima i latem:
40+60%; predkos¢ ruchu powietrza maks.: zimg 0,3 m/s, latem 0,6 m/s.
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W wiekszosci pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych pomierzono temperatury powietrza w zakresie
15,6+22,3°C i wilgotnosci wzgledne w zakresie 54+61,2%, co teoretycznie nie miesci sie w wyzej
przedstawionych granicach — podwyzszona wilgotno$é. Taki poziom wilgotnosci i niskie temperatury
spowodowany jest tym, ze lokale nie sg odpowiednio ogrzewane, oraz jest brak lub niewtasciwa
wentylacja. W pomieszczeniach strychowych budynku pomierzono temperatury powietrza w zakresie
9,8+10,6°C i wilgotnosci wzglednej w zakresie 63,5,5+64,2%, co nie miesci si¢ w wyzej przedstawionych
granicach — podwyzszona wilgotnos¢. Oczywiscie przy stosunkowo nizszych temperaturach wzgledna
wilgotno$¢ jest wyzsza (przy =zatozeniu statej wilgotnosci bezwzglednej), dlatego potwierdzeniem
bezwzglednie wiekszej ilosci wilgoci w tych pomieszczeniach jest pomierzona wyzsza temperatura punktu
rosy. Dodatkowo niepokojacy jest brak wentylacji w wiekszosci pomieszczen (pomiary predkosci na
nielicznych istniejacych kratkach wywiewnych wskazuja na brak skutecznosci), ktory prowadzi¢ bedzie do

wzrostu zawartosci wody w powietrzu.

3.2.1dentyfikacja wykrytych gatunkéw grzybéw plesniowych.

Badanie powierzchni wykonano metodg odciskowa, ktéra stuzy do pobrania préby i badania czystosci
mikrobiologicznej z powierzchni. Uzywa sig do tego dwustronnych paskéw odciskowych (Tryptic Soy Agar
z TTC oraz Tryptic Soy Agar z r6zem bengalskim). Jedna ze stron, w kolorze r6zowym, zawiera agar z
r6zem bengalskim, podtoze selektywne do izolacji, oznaczania liczby drozdzy i plesni ze srodowiska.
Enzymatyczny hydrolizat sojowy dostarcza azotu i witamin, stanowigcych zrédto do prawidtowego wzrostu
mikroorganizméw. Wysokie stezenie glukozy jest zrédtem energii, fosforan potasu jest czynnikiem
buforujgcym. Siarczan magnezu dostarcza mikroelementéw. Pozwala on na rozwdj grzybéw plesniowych,
jednoczesnie zatrzymujac rozwoj bakterii. R6z bengalski oraz chloramfenikol hamujg wzrost bakterii. TTC,
czyli chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy powoduje wybarwienie wyrostych kolonii na kolor rézowy, co
utatwia odczyt wyniku. R6z bengalski ogranicza dodatkowo rozrastanie sie kolonii plesni na ptytce.

Druga strona prébnika — w kolorze stomkowym — jest to Tryptic Soy Agar z TTC, podioze wzrostowe dla
szerokiego spektrum mikroorganizméw. Podtoze to zawiera wyciagi peptonowe, zapewniajgce wzrost
ré6znych mikroorganizméw. TTC powoduje wybarwienie wyrostych kolonii na kolor rézowy, co utatwia
odczyt wyniku. W zatgczeniu instrukcja postugiwania sie oraz interpretacji wynikow uzyskanych metoda

odciskowg
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TRYPTIC SOY AGAR Z TTC/AGAR Z ROZEM BENGALSKIM
Preeznaczenie: dwustronne pask odciskowe do badania covstosol mikrobielogicene powicrzchnd orax
plyndw.

Pasek 1 = kolor stombkowy
Teyptée Soy Agar @ TTC - podioee werostowe dla seernkicgr spekbrum mikroorgunienis.

Wiadciwosei: podiode wawiern wycggl peponowe doskonale  rapewniajgee  werost  wsselkich
mikroosganizmdw. TTC poweduje wybarwiende wyrostych kolonii na kolor fdeowy, oo viacaia odceyt
weystiku,

Pasek Z-kolor rddaowy

Agar z ropem bengulskam - podipée selektywne do izolacji, oznaczania liczby drogdiy 1 pleini ze
sroadenvitka o mpwnodcd.

Wiasciwodel: emermatyezny hydeolioar sopowy dostasces aeote 1 wimmin stancwigcveh 2esdlo do
prawidlowego weroste mikroorganizmdw. Wysokie siprende glukoky jest srodbem energii, fosforan porasy
jest crpnnikicm  buforugeyn Sarcean magneen dostarces mikroelementdw. Roe bengalski oras
ehlorambenikol bamuje werost bakeerii. ROz bengalski ogranieza disdatkowa roemstanic sig kolonii pledni
ma phitce.

Trvputic Sop Apar 2 TTC

Skiad:

Hydralizat kazeinowy. . 150 g
Hydralizar sojoary Slg
Chlorek sodu......... SR EF
Agar 150 g
pH: 73 202

Suplementy:

by (T R SRR G e e oy TAE
Zelaryna 200 g

Pasek 2
; :

Shkad:

Hydealizat SOEWT e 3

LT — =

Fosforam poeasu

Saresan magmced.

pH: 72402

1. Material do badad: powicrschaie pradukcyine Tub pliny, w kideyeh badana jest obecnndd deoidaey
iplegnd.

2, Sposdb wykonanka: doprowadead plyiki do temp. pokojowe).

powierzchnie:

1. Oulkrgeié fiolke-

2. Wyjad ostroeomc pasck odciskoay
{naleiy pamigrac, aby podeess wyimowznia pasks odeiskowegn
nie detkmd powierschni agana).

3 Treymajae pasek odeiskewy 22 nakegrke
deiznad kalejne obie strony » agarem do badane] powierzchai
Waspe pasek odeiskowy = powrotern do fiolki

Zakreeid folke i opisac.
Preeprowaddt inkobacie w temperaturze 307,

e

TRYPTIC SOY AGABR Z TTC/AGAR BENGALSKIM =
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piyny:
. Odkrecic fiolke.
2. Wyjat ostroznic pasck odoskowy
(nalezy pamugtac, aby podcezas wyjmowania paska odoskowegn
nic dotkngc powicrzchni agaru),
3. Zanureyc pasck ndaskowy w badanym plynie,
przez ok. 10 sckund.
4. W pravpadku plvnacych cecay lub cieczy w acrozolu
nalezy pamictac o dokladnym, obustronnym
pokryau agara badanym plvaem
3. Zakrecic fiolke i opisac,

6. Przcprowadzic inkubacje w temperaturze 30°C.

3. Odezyt i interpretacja wynikdw: prowadzic inkubacje w temperaturze 30°C, wynik odezyeac po 24-
120} h. Po okresie inkubacji obserwowad warost kolonii, wynmki porownujac do doliczonego schemam.
W przypadku plynow wynik przedstawiony jest w jednostkach tworzgeych kolonie (jek) na mililitr, a w
przvpadku powicrzchni na centvmerr.

bakterie/ drozdie

powicrzchnia CIU fem?

100
plyny CFU/ml 10 10t 10°
bardzo staby staby wzrost umiarkowany obfity wzrost bardzo obfity
WZmst WZIDSL W2rost
grzyby
) [ ) [ )

i;.
t..‘.

® g
e®,

R LR ) ® °
0.4 1.6 4
powicrzchnia CFLL fem? staby wzrost umiarkowany wzrost dobry wzrost

TRYPTIC SOY AGAR Z TTC/AGAR Z ROZEM BENGALSKIM - paski
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Niektore osoby moga wykazywac osobniczg wrazliwos¢ nawet na niewielkie ilosci zarodnikéw grzybow

plesniowych, stad niezbedne jest okreslenie , z jakimi pleSniami majg one doczynienia, oraz w jakiej owe

plesnie wystepujg ilosci i natezeniu.

Widok grzybdw plesniowych, wyhodowanych na prébniku, przeznaczonym do badania powierzchni
Kryteria oceny stopnia aktywacji grzybdéw na powierzchni przegréd przedstawia tabela
Tabela 5. Kryteria oceny stopnia aktywacji grzybow na powierzchni przegrod

Wynik (jtk/100 cm2) Ocena wizualna Interpretacja wyniku
Normalny stan
Ponizej 10 Brak zmian na powierzchni zanieczyszczenia, typowe dla

danego obiektu warunki

higieniczno — sanitarne

Ztuszczenia powtok | Uaktywnianie sie mikroflory
10°-10* malarskich, plamy zawilgocen, | plesniowej, pozostato$é po
brak wykwitéw plesniowych aktywnym stanie w przesztosci
Wykwity ple$niowe,
10°-10° przebarwienia, wybrzuszenia i | Aktywny stan zagrzybienia

osypywanie tynku

Wykwity  ple$niowe, nalot
Powyzej 10° zarodnikbw na powierzchni, | Bardzo aktywny stan
przebarwienia, wybrzuszenia i | zagrzybienia

osypywanie tynku, zapach
plesniowy

Zrédfo: opracowanie wtasne na podstawie: M. Piotrowska, Z. Zakowska, Badania mikrobiologiczne jako
istotny element ekspertyzy mykologiczno — budowlanej. Ochrona budynkéw przed wilgocig i korozjg
biologiczng, Wydawnictwo PSMB, Wroctaw 2010, ss. 132 — 140.

Zliczono i zidentyfikowano wyhodowane mikroorganizmy (grzyby plesniowe) w oparciu o
poréwnanie cech morfologicznych i fizjologicznym danej plesni z opisanymi w kluczach diagnostycznych.
Wyniki: w tabeli nr 6.
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Tabela 6. Wyniki badan grzybdw ple$niowych w oparciu o pozyskane proby

Miejsce
poboru prébki

Wynik badania — liczba oraz grzyby

Miejsce poboru préby dominujace

Liczba grzybéw plesni w _jtk/ 100 cm?2

powierzchni: 5,6 x 10 °

Préba odciskowa — powierzchnia $ciany o .
) Penicillium  spp.,  Oidiodendron  flavum,
zewnetrznej na parterze w lokalu . ) )
1a Chaetomium elongatum, Acremonium strictum,
uzytkowym pom. nr. 0.1. )
Cellare herbarum, Cladosporium

cladosporioides  Rhizopus niger, Alternaria

alternata, Phoma spp.,

Liczba qgrzybéw plesni w _jtk/ 100 cm?

powierzchni: 4,8 x 10 °

1b Proba odciskowa — powierzchnia $ciany | Acremonium strictum, Alternaria alternata,
zewnetrznej na perterze w lokalu | Cladosporium herbarum, Rhizopus niger,
uzytkowym — pom nr 0.7. Trichoderma viride, Oidiodendron flavum

Aspergillus versicolor

Kryteria oceny stopnia aktywnosci badanych grzybdéw
llos¢ oraz gatunki / rodzaje grzybéw plesniowych okreslano po 14 dniach inkubacji. Zgodnie z

kryteriami oceny stopnia aktywnosci grzybow z pobranych prébek z powierzchni, wyniki sa rzedu 10 ©, co
Swiadczy o istnieniu mikroflory plesniowej w ilosci, okreslanej jako bardzo aktywny stan zagrzybienia.
Gatunki grzybow plesniowych wyizolowane z préb to grupa grzybow plesni charakterystycznych dla plesni
rozwijajacych sie na przegrodach budowlanych wspoétczesnych pomieszczen i szkodliwych dla zdrowia
0s06b, ktore dtugotrwale przebywajg w badanych pomieszczeniach. Obecnie nie jest znane minimalne
stezenie mikotoksyn réznych gatunkéw grzybéw plesniowych wystepujacych w pomieszczeniach
zamknietych, jak i czas ekspozycji na nie, ktéry wywotuje niekorzystny wptyw na zdrowie cztowieka.
Utrzymywanie sie wysokiej wilgotnosci w pomieszczeniach moze doprowadzi¢ w konsekwencji do
pojawienia sie i rozwoju grzybdéw budowlanych, niszczagcych w bardzo szybkim tempie tkanki budynki i
materiaty drewnopochodne oraz wptywajgcych negatywnie na konstrukcje budynku oraz zdrowie i zycie
uzytkownikow.

3.3.Charakterystyka niektorych wykrytych grzybow plesni.

Penicillium sp. — rodzaj grzybow plesni rozpowszechnionych w $rodowisku zycia cziowieka.
Charakteryzuje sie budowg strzepkowa. Na koncach strzepek powstajg zarodniki (konidia) - tworzgce
tancuszki. Nadaje to strzepkom ksztait pedzelkéw. Na produktach spozywczych najczesciej tworzy zielony
nalot (plesn). Moze powodowac alergie, zwlaszcza gdy wystepuje w znacznych ilosciach. Jest

powszechnie wystepujacym saprofitem, jednak jego wzrost zalezy w duzej mierze od znacznych ilosci soli

AL

\\; )
¢‘)‘\‘;~ \*

mineralnych oraz wody.

Penicillium sp. — fotografia wtasna Autora
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Cladosporium cladosporioides — gatunek dominujgcy w $rodowisku wewnatrz domowym. Wystepuje

rowniez w budynkach uzytecznosci publicznej. Grzyb rozwija sie w pomieszczeniach silnie zawilgoconych,

o stabej wentylacji. Moze by¢ przyczyng alergii.

Alternaria _alternata — jest gatunkiem reprezentujgcym klase grzybéw niedoskonatych, jednym z
najwazniejszych w alergologii i najlepiej poznanych. Jest grzybem kosmopolitycznym, uwazanym obok
Cladosporium cladosporoides za dominujacy w $rodowisku. Obecny jest w glebie, na zywych i
obumartych czesciach roslin oraz na produktach zywnosciowych (np. plamy na warzywach, na lisciach).
W $rodowisku znajdowany jest w kurzu, na zawilgoconych ramach okiennych, Scianach i sufitach.
Wytwarza bardzo charakterystyczne zarodniki konidialne o ksztaicie elipsoidalnym. Zarodniki osiggajg

dos$c¢ duze rozmiary i bardzo czesto sg czynnikiem alergicznym.

Cellare herbarum - wystepuje we wszystkich strefach klimatycznych. Jest najliczniej reprezentowany w

powietrzu (90%) sposrod wszystkich zarodnikéw grzybdw. Rozkiada celuloze i wiele innych zwigzkow.
Jest patogeniczny dla ludzi, powoduje zapalenie rogéwki.

Trichoderma viride — najczesciej spotykana na rozktadajacym sie drewnie. Posiada zdolnos¢ do

rozktadu celulozy. W wielu obiektach intensyfikuje rozktad materiatow wykonczeniowych, np. ptyty
kartonowo — gipsowej, a takze sktadowanych przedmiotéw takich jak: papier, skrzynki czy tkaniny.

Cladosporium _herbarum — wystepujace w mieszkaniach, rozktada celuloze i wiele innych zwigzkéw.

Wytwarza ochratoksyne o dziataniu podobnym do bardzo groznych mikotoksyn. Jest patogeniczny dla
ludzi, silnie alergizujacy. Jego bardzo lekkie i liczne zarodniki unoszg sie czesto w powietrzu pomieszczen
i na zewnatrz budynkéw. Optymalna temperatura dla jego wzrostu to 18-28 st. C. Pojawi¢ sie moze na
produktach zywnosciowych, zarédwno $wiezych, jak i mrozonych. Jest najliczniej reprezentowany w
powietrzu (do 90 %) sposrod wszystkich zarodnikéw grzybow.

Asperqillus versicolor Jest rozpowszechniony na catym swiecie. Zarodniki wystepujg powszechnie w
powietrzu i wodzie oraz wewnatrz pomieszczen. Jest czynnikiem zmian skérnych, choréb ptuc. U os6b z
immunosupresjg moze by¢ przyczyng aspergilozy. Apergiloza najczesciej wystepuje w postaci aspergilozy
inwazyjnej ptuc, alergiczna oskrzelowo-ptucna, rzadziej zatok przynosowych, oka czy wsierdzia mieénia
sercowego. Wytwarza sterygmatocystyne, ktéra jest zwigzkiem rakotwérczym powodujgcym nowotwory
watroby.

Asperqillus _niger. Ekspozycja na aktywne zarodniki moze prowadzi¢ do réznych reakgciji
chorobotworczych, takich jak: alergiczna aspergilloza oskrzelowo-ptucna o tagodnym przebiegu; u 0s6b z
obnizong odpornoscig — postacie inwazyjne aspergillozy (aspergilloza jest definiowana jako spektrum
zmian chorobotwdrczych, wigczajgc w to toksykozy, alergie, pierwotng aspergiloze skory, onychomikoze).
Aspergillus moze by¢ wiodgcym alergenem w nastepujgcych chorobach: astma oskrzelowa atopowa z
wiodgcym uczuleniem na grzyby, ABPA, alveolitis allergica (ptuco farmera, piekarza, pracownika fabryk
tytoniu). Grzyby z rodzaju Aspergillus mogg wytwarzaé toksyny (rowniez o wiasciwosciach rakotworczych)
takie jak: aflatoksyny, kwas kojowy, maltrozyne, kwas terreowy czy ochratoksyny (obecnie brane pod
uwage w patogenezie raka nerki).

Wszystkie zidentyfikowane grzyby moga powodowac reakcje uczuleniowe oraz pogorszenie stanu
zdrowia osOb przebywajacych w aerozolu powietrznym o takiej zawartosci (ilosciowej oraz
jakosciowej) zarodnikow. Grzyby plesniowe moga wywotywac trzy typy reakcji: uczulenia (alergie),
zatrucia wtornymi produktami przemiany materii (mikotoksykozy) oraz infekcje grzybiczne

(grzybice).
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Alergie

Mikrobiologiczna jako$¢ powietrza wewnatrz pomieszczen wptywa znaczaco na zdrowie i samopoczucie
osob w nich przebywajgcych. Alergie sg najczestszymi chorobami, wywotywanymi przez
zanieczyszczenia wewnatrz domowe. W ostatnich latach obserwuje sie wzrost wsrod ludzi schorzen
alergicznych wynikajagcych z uczulenia na alergeny zarodnikéw grzybéw. Wiele gatunkdéw grzybow
plesniowych powoduje choroby alergiczne. Objawami alergii mogg by¢ podraznienie spojowek, nosa,
gardta, bdle i zawroty gtowy oraz zmeczenie. Alergie mogag sie tez objawia¢ poprzez ktopoty oddechowe,
kaszel, katar, bezdechy, a czasami bolami w klatce piersiowej. Do tej pory najlepiej poznane sg alergeny
nastepujgcych gatunkéw grzybow: Alternaria alternata, Cladosporium sp., Aspergillus fumigatus,).
Zarodniki Alternaria znane sa jako czynniki wywotujgce astme. Przekroczenie stezenia 50 spor w 1 m®
powietrza u osob wrazliwych moze wywotaé symptomy astmy, ktére w skrajnych przypadkach moga
konczy¢ sie hospitalizacjg. Zarodniki Alternaria i Cladosporium odpowiedzialne sg za alergie wziewna.
Niektore gatunki Aspergillus mogg powodowaé wiele réznych chordb, wywotujacych rownoczesnie
infekcje i alergie. Grzyby te moga blokowac¢ drogi oddechowe, lub atakowac rézne czesci ptuc i pecherzyki

ptucne.

Analizujac wyniki uzyskane z badan stwierdzono obecnos$¢ alergenow mogacych mie¢ negatywne

oddziatywanie na zdrowie cziowieka.

Grzybice

Grzybice sg nastepstwem inwazji tkanek lub narzgdéw. Grzyby dostajg sie do organizmu zywiciela
réznymi drogami, najczesciej przez uszkodzong skére, rogéwke lub poprzez naturalne otwory ciata.
Ostabienie organizmu chorobami wirusowymi, bakteryjnymi lub dtugotrwate zazywanie antybiotykow,
chemoterapeutykéw zwieksza podatnos¢ organizmu na infekcje grzybowe. Fakt obecnosci zarodnikow
gatunkéw grzybéw potencjalnie chorobotwérczych w powietrzu pomieszczen budynku nie jest jednak
jednoznaczny z koniecznoscig wystgpienia takich choréb lub nie moze jednoznacznie wskazywac¢ na
przyczyne zaistnienia takiej choroby. W otaczajgcym powietrzu zaréwno wewnatrz budynku jak i poza nim

zawsze wystepujg zarodniki catego wachlarza gatunkéw o zréznicowanym wptywie na zdrowie cztowieka.

Toksyny grzybéw plesniowych

Wazniejszym zagadnieniem dotyczacym negatywnego dziatania grzybdéw mikroskopowych jest produkcija
mikotoksyn. Sg one drugorzedowymi metabolitami, czyli produktami przemiany materii tych organizmow.
Wiekszos¢ grzybdw wytwarzajgcych toksyny nalezy do rodzajow: Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Trichotecium, Trichoderma, Alternaria. Wytwarzane przez nie zwigzki powstajg jedynie na okreslonych
poditozach i w specyficznych warunkach (tworzeniu mikotoksyn szczegélnie sprzyjajg produkty bogate w
weglowodany). W literaturze specjalistycznej wydziela sie aktualnie 21 grup mikotoksyn, ktére obejmujg
ponad 1000 toksycznych metabolitéw. Mikotoksyny, ktére wdychane sa przez diugie lata stanowia
ogromne zagrozenie dla zdrowia z powodu rakotwérczych, toksynotwérczych i alergennych wtasciwosci.
Wdychanie aflatoksyn stanowi ryzyko dla zdrowia. Aflatoksyny hamujg synteze DNA i RNA w jadrach
komoérkowych. Uznawane sg za najsilniej dziatajgce karcynogeny, ktére nawet w minimalnych dawkach
prowadzg do powstania nowotworéw. Dziatanie rakotwoércze najsilniej dziata na miode osobniki. Warto
takze zaznaczyé, ze proces utajenia nowotworu wynosi 10 lat, wiec istotna jest dbatos¢ o czystosc
Srodowiska pracy i warunkéw bytowych. Toksyny obnizajg takze odpornos$¢ organizmu i zwigkszaja
podatnos¢ na choroby bakteryjne, wirusowe i pasozyty. Mikotoksyny i zwigzki lotne, ktére wytwarzane sg
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przez grzyby wywotujg jednostke chorobowg, nazywang zespotem przewlektego zmeczenia (chronic

fatique syndrome).

Niektore z gatunkow izolowanych na terenie pomieszczen produkujg mykotoksyny i moga

negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie.

3.4.Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodzacych w obiekcie.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan makroskopowych, badan laboratoryjnych, obliczen

cieplno — wilgotnosciowych, pomiaréw cieplno - wilgotnosciowych mozna stwierdzi¢, ze ogdélny stan

techniczny budynku, elementéw wewnetrznych i zewnetrznych jest niezadowalajacy.

Budynek, pomieszczenia znajdujace sie wewnatrz sa zawilgocone i lokalnie zagrzybione.

a)

Glowne przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia:

1) Gtéwng przyczyng zawilgocen i zagrzybien analizowanych pomieszczen sprowadza sie do braku,

c)

d)

lub wadliwie wykonanej, lub nieszczelnej izolacji poziomej i pionowej scian fundamentowych
budynku. Woda gruntowa kapilarnie podciggana przez $ciany powoduje ich zawilgocenie, co z
kolei powoduje zawilgocenie i zagrzybienie od wewnatrz — tam gdzie jest odpowiednia

temperatura do rozwoju stwierdzonych grzybow.

Przyczyny posrednie — dodatkowe od wystepujacych zawilgocen w budynku:

Niewydolna wentylacja pomieszczen, a w zasadzie jej brak,

Kapilarne podcigganie wilgoci w wyniku nieszczelnosci przeciwwodnych, lub braku izolacji
poziomych Scian przyziemia,

Brak szczelnej izolacji poziomej od strony gruntu,

Brak szczelnej izolacji poziomej Scian fundamentowych, oraz posadzek,

Prawdopodobnie brak lub uszkodzona izolacja pionowa $cian fundamentowych,

Niska izolacyjnos¢ termiczna przegrod budynku,

Postepujaca degradacja materiatébw od wykrytych organizméw biologicznych,

Przedostawanie sie wilgoci i zamakanie $cian przez nieszczelno$ci przy odptywach do kanalizacji
deszczowej, nieszczelnosci orynnowania budynku, niedrozne rury spustowe, przykanaliki,
Przedostawanie sie wilgoci przez $ciany spowodowane przez zaleganie $niegu, wéd opadowych,
roztopowych — poditoze nieprzepuszczalne, brak odwodnienia (wierzchnia nawierzchnia z kostki
brukowej),

Przyczyny zasolenia:
1. prawdopodobnie brak pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

2. zasypka scian fundamentowych wykonana prawdopodobnie z gruntu nasypowego tj. z gruntu
rodzimego wymieszanego z gruzem, skad sole kwaséw humusowych i sole innych kwaséw
transportowane sg przez wode do wewnatrz przegrody zewnetrznej przez nieszczelnosci
izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

3. proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza (dodatkowe niekorzystne dziatanie

klimatyzatoréw) w pom. piwnicy - P.4., przez higroskopijny materiat ceramiczny cegiet i tynku,

Przyczyny zaatakowania przez qrzyby plesniowe:
1. Duza wilgotnos¢ podtoza,

2. Duza nasigkliwos$é poditoza
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4. Sposoby naprawcze. Srodki do odgrzybiania i impregnaciji.
4.1. Sposoby naprawcze
4.1.1. Roboty ziemne.

* Wszystkie wykopy wzdtuz elewacji budynku nalezy wykonywaé recznie przy zachowaniu
statecznosci skarp wykopow, oraz statecznosci posadowienia budynku.

» Istniejaca starg izolacje nalezy usunaé¢, wykona¢ wyrdéwnania nierdwnosci podtoza: niewypetnione
fugi, nierownosci, zagtebienia nalezy uzupetni¢ na bazie zaprawy mineralnej z dodatkami. Na
wyréwnanym podtozu wykona¢ izolacje pionowa masg bitumiczng w ilosci 5 I/m?. W $wiezo
natozong mase bitumiczng wklei¢ bez zaktadéw fizeling, a nastepnie wygtadzi¢ jg przy pomocy
gtadkiej pacy.

*  Wykopy nalezy zasypywac po catkowitym wyschnieciu powtok izolacyjnych, warstwami, co 30 cm
z zageszczeniem materiatu zasypowego (zaleca sie zasypanie piaskiem),

»  Wszystkie istniejgce przejscia instalacyjne przez sciany fundamentowe nalezy uszczelni¢ masami
bitumicznymi. Uszczelnienia wykonywac poprzez wykonanie wokét przejs¢ instalacyjnych faset
wyoblajgcych i wywiniecie ich na $ciany na odlegtos¢ min. 15 cm z kazdej strony.

4.1.2. lzolacje przeciwwilgociowe, osuszanie scian budynku, ocieplenie scian fundamentowych.
Istniejace izolacje pionowe z uwagi na prawdopodobienstwo ich nieszczelnosci lub ich brak, nalezy

wymieni¢ na nowe. Naprawa izolacji tj. uszczelnianie moze okazac sie nieskuteczne z uwagi na brak
mozliwosci precyzyjnego okreslenia miejsca nieszczelnosci (miejsce nieszczelnosci papy ostaniajgcej
izolacje bitumiczng niekoniecznie musi sie pokrywa¢ z nieszczelnoscig izolacji bitumicznej), a i tak
musiatoby sie wigza¢ to z odstonieciem $cian zewnetrznych do poziomu dolnych krawedzi taw
fundamentowych. Izolacje przeciwwodne pionowe proponuje sie wykonac catkowicie nowe od zewnatrz
do poziomu dolnych krawedzi taw fundamentowych — bitumiczne, wykorzystujgc wyroby renomowanych i
znanych firm. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych $ciany nalezy osuszyé. Sciany o grubosci okoto 50
cm moga samoczynnie wysychaé nawet przez okres kilku lat i to przy dobrze dziatajacej wentylacji
pomieszczen, dlatego proponuje sie zastosowac¢ do osuszenia scian osuszacze adsorpcyjne. Zadaniem
osuszaczy jest obnizanie wilgotnosci powietrza i utrzymywanie jej na okreslonym poziomie.
Niekontrolowana wilgotno$é moze doprowadzi¢ do wielu negatywnych zjawisk takich jak: korozja, rozwo;
grzybow domowych i plesniowych, zbrylanie substancji higroskopijnych, niszczenie materiatéw wrazliwych
na wilgo¢. Osuszacze znajdujg, wiec zastosowanie do osuszania wielu pomieszczen np. piwnicznych, do
osuszania elementéw konstrukcyjnych tj. scian, stropéw, posadzek itp. Osuszacze obnizajg wilgotnosc
poprzez kondensacje lub adsorpcije pary wodnej. W osuszaczach wykorzystuje sie zjawisko fizycznej
adsorpcji wilgoci. Gtéwnym urzadzeniem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor — czes¢ obrotowa pokryta
silnie higroskopijnym zelem krzemionkowym, co daje bardzo duzg zdolno$¢ do adsorbowania duzej iloSci
wilgoci. Praca tych osuszaczy oparta jest na obrébce dwoch strumieni powietrza — wiekszego strumienia
procesowego i mniejszego strumienia regeneracyjnego (3:1). Powietrze procesowe przeptywajgc przez
rotor zostaje osuszone. Mniejszy strumien ciepta jest ogrzewany do 1400C i kierowany do sekcji
regeneracji osuszacza (rotora), gdzie powoduje szybkie odparowanie i usuniecie wilgoci z jego
powierzchni. W ten sposéb rotor ulega samoregeneracii, co pozwala na ciggtg prace osuszacza. Sciany
nalezy osuszyé do maks. 5,0% wilgotnosci masowej w przypadku s$cian z cegiet i maks. 2,0% w
przypadku elementéw betonowych. Przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach

spowodowanej np. wzgledami technologicznymi, osuszacz nalezy zainstalowaé na state w
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poszczegoblnych pomieszczeniach i wigczaé go w zaleznosci od potrzeb. Przed wszelkimi pracami
renowacyjnymi $ciany nalezy odgrzybi¢ preparatem. Zabieg wykona¢ zgodnie z instrukcjg, poprzez
dwukrotny oprysk.

Zaleca sie wykonanie hastepujace czynnosci:

»  Wykonanie odsolenia preparatem
»  Wykonanie obrzutki z zaprawy z domieszka.
«  Wykonanie izolacji z masy mineralnej w ilosci 3,5 kg/m?
o Wytrzymaltosé sklejenia na rozcigganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm?
o Wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) > 17,0 N/mm?
o Wytrzymalto$é na rozcigganie przy zginaniu: > 5,0 N/mm?
»  Wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego
»  Wykonanie tynku renowacyjnego
* Malowanie tynku farbg krzemianowa. Farby silikatowe (krzemianowe) sg znaczniej odporne na
wilgo¢ niz farby na bazie wapna, a zarazem charakteryzujg sie prawie identyczng

paroprzepuszczalnoscia.

4.1.3. Posadzki, izolacje posadzek.

Istniejace posadzki piwnicy, oraz parteru, majg zréznicowang wilgotno$¢ masowg o czym swiadczg wyniki
pomiaréw wilgotnosciowych. Posadzki proponuje sie usung¢ i wykona¢ nowe, wraz z nowg izolacjg
pozioma. Nalezy wykonac¢ izolacje powierzchni naklejajac samoprzylepng membrane. Membrane wywing¢
do wysokosci projektowanego wierzchu posadzki.. lzolacje pionowa nalezy wywing¢ na $ciane na
wysokos¢ okoto 25 cm.

4.1.4. Tynki wewnetrzne.

Tynki $cian zawilgoconych, oraz sufity w pom. piwnicznych nalezy sku¢ na catej powierzchni. Nastepnie
Sciany, stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowac¢ preparatem
chemicznym na catej powierzchni przegréd. Po zabiegu odgrzybiania i wyschnieciu powierzchni, ktére
byly odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie pozbawione tynkéw w pomieszczeniach nalezy
potozy¢ tynki w pethym systemie wraz z neutralizacjg szkodliwych soli budowlanych.

Tynki jak réwniez neutralizacje soli proponuje sie zastosowaé w nastepujgcy sposob:

*  We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych, na wszystkich powierzchniach $cian zewnetrznych
i wewnetrznych pomieszczen piwnic, parteru, w miejscach korozji tynkéw na sufitach grubosci

okoto 3cm;

4.1.5. Elewacje w obszarze przyziemia.

Usungé zabrudzenia grafiti, pozostatosci po reklamie, wykona¢ odmalowanie obu elewacji budynku.
Oczyszczone $ciany, miejsca odttusci¢, nastepnie nanie$¢ preparat, zaleca sie naniesienie
zaproponowanych preparatow 2 krotnie na powierzchnie. Nalezy zastosowaé tynki renowacyjne, w
petnym systemie renowacyjnym tzn. z usunieciem zaprawy ze spoin na gtebokos¢ okoto 1,5 — 2,0 cm i
wypetnieniu spoin tynkiem renowacyjnym, zastosowaniem warstwy szczepnej, neutralizacjg szkodliwych
soli budowlanych i warstw tynku renowacyjnego. Sciany nalezy pomalowaé. Kolorystyke uzgodnié z
wojewoédzkim konserwatorem zabytkOw. Na tynki renowacyjne nalezy potozy¢ farbe krzemianowsg, a na

tynki zwykte farbe do fasad. Ptyty cokotowe elewacyjne w dolnych czesciach nalezy zabezpieczyé przeciw
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glonom, lub przy uzyciu innego $rodka chemicznego o podobnym dziataniu. Celowe byloby dokonanie
hydrofobizacji w czesci pasa przyziemia w celu zmniejszenia chtonnosci. W strefach rozbryzgowych 10 —
15 cm ponizej poziomu terenu do okoto 35 cm powyzej poziomu terenu nalezy wykonaé pionowe
dyfuzyjne uszczelnienie przeciwwilgociowe ze sztywnej, cienkowarstwowej jednoskfadnikowe;j
mikrozaprawy mineralnej, wklei¢ flizeline i wyréwnaé packag. Wszystkie naroza wewnetrzne wykonac
poprzez fasety wyoblajgce, nastepnie izolacje dyfuzyjne, naroza zewnetrzne wykonywaé poprzez
sfazowanie i pokrycie izolacja.

Pionowe uszczelnienia scian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez zastosowanie ptyt XPS gr. 2 — 6 cm przyklejanych plackami do $cian fundamentowych.

4.1.6. Obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe.

» Dokonaé¢ wymiany obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. W miare mozliwosci
zastosowacé blache miedziang, lub tytanowo cynkowg gr. 0,7 mm.

*  Wymieni¢ zeliwne gajgery odprowadzajgce wode z rur spustowych na nowe, proponuje sie
wymiane wigcznie z przytgczami do kanalizacji deszczowe;j.

» Istniejace obrdbki blacharskie podczas wykonywanych robdt nalezy sprawdzié pod katem
prawidtowosci wykonania, szczelnosci, dokonac¢ nalezy ewentualnych uzupetnien, badz nowych

» Wszystkie zarysowania, drobne ubytki, nalezy uzupetnia¢ naprawcza zaprawg bezskurczowa
PCC.

» Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg wg aktualnych przepiséw i norm.

» Cokoly, gzymsy, nalezy po oczyszczeniu i osuszeniu uszczelni¢ izolacyjng membrang
samoprzylepna, nastepnie zamontowac obrobki blacharskie.

*  Wymieni¢ nowe parapety zewnetrzne, w tym celu zdemontowac istniejgce parapety, nastepnie po
oczyszczeniu i osuszeniu uszczelni¢ izolacyjng membrang samoprzylepng i zamontowaé nowe
parapety zewnetrzne (nalezy pamieta¢ o wprowadzenie kotnierzy parapetéw pod profile progowe,

oscieznic i wciecie obrébek w mur).

4.1.7. Teren wokoét budynku, udroznienia odwodnienia.
Nalezy sprawdzi¢ droznosé¢ rur spustowych, przykanalikéw, kanalizacji deszczowej oraz studzienek w
sgsiedztwie budynku. Nastepnie w przypadku niedroznosci lub uszkodzenia kanalizacji deszczowej i
studzienek nalezy dokona¢ ich udroznienia (przeptukania), oczyszczenia lub naprawy. Teren przy
budynku nalezy uksztattowa¢ w spadku od budynkow.
Nalezy dokona¢ napraw elementéw uksztattowania terenu:
» usungc graffiti, zabrudzenia z elewacji budynku,
» odkopac $ciany fundamentowe wokot budynku, oczyscié mur i osuszyé,
* wykonac przeciwwilgociowg izolacje pionowg $cian fundamentowych od strony gruntu,
* nasciane potozyc¢ tynki renowacyjne i pomalowac jg farbami krzemianowymi do elewaciji, sposéb
rodzaj tynkéw uzgodni¢ z WUOZ w Bielsku Biatej
» dokonac zasypki gruntem przepuszczalnym — piaskiem gruboziarnistym,
* przeczysci¢ kanalizacje deszczowg przy budynku, zaleca sie wykonanie nowych podtgczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej,
* wykonac nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku, stare zdemontowac,

» wykonac drenaz wokot budynku wraz z opaske zwirowg z otoczakéw na geowtdkninie,
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* rozpatrze¢ mozliwos¢ wykonania zadaszenia wej$¢ do budynku przy schodach zewnetrznych

5. Wnioski.

Na podstawie szczegétowych ogledzin, przeprowadzonych badan i obliczen cieplno — wilgotnosciowych

sformutowano

nastepujgce wnioski, dotyczace stanu technicznego obiekiu, ze szczegdlnym

uwzglednieniem zagadnienh wilgotnosciowych:

a)

Z uwagi na ingerencje wilgoci czesé elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych jest
w stanie wilgotnosciowym mokrym a na czesci rozwinety sie czynniki biokorozji. Z uwagi
na zawilgocenie, zagrzybienie i zasolenie oraz brak wtasciwie dziatajgcej wentylacji w
pomieszczeniach postepuje degradacija czesci elementow.

Brak sprawnie dziatajagcej wentylacji w pomieszczeniach piwnicy, parteru, pietra —
wentylacja niewydolna. Nie mozna méwic¢ o wentylacji gdy jej nie ma.

Posadzki sg zawilgocone, brak izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, stad
zawilgocenia scian i posadzek.

Elementy wiezby dachowej porazone lokalnie przez grzyby domowe (Poria vaporaria),
oraz przez owady tj. Spuszczela Pospolitego (Hylotrupes bajulus) nalezy wymieni¢ na
nowe. — Stare nie wymienione elementy wiezby dachowe;.

Szkodliwe sole budowlane przedostajg sie do przegréd budowlanych poprzez nieszczelng
izolacje pionowa, brak izolacji poziomej. Sole odktadane sa w $cianach, tynkach, az do
catkowitego wypetnienia materiatu w przegrodzie. Efektem takiego jest proces degradacji,
a w dalszej czesci niszczenie zaprawy i cegiet.

Zawilgocenie przegréd zewnetrznych powoduje zwigekszenie strat ciepta (obnizona
izolacyjnos¢ cieplna scian)

Przed przystgpieniem do prac remontowych wszystkie zawilgocone powierzchnie

zdezynfekowac i odgrzybic preparatem przeciwplesniowym.

6. Zalecenia.

a)
b)

Wykonanie izolacji poziomych scian zewnetrznych wykonaé jako obowigzkowe.

Izolacje pionowe s$cian zewnetrznych z uwaqi na ich mozliwg nieszczelnosé¢ w

roznych miejscach, nalezy wymieni¢. Izolacje przeciwwodne pionowe proponuje sie

wykonaé catkowicie nhowe od zewnatrz do poziomu dolnych krawedzi taw

fundamentowych — bitumiczne.

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych, éciany nalezy osuszyé. Sciany o grubosci okoto
50 cm mogg samoczynnie wysycha¢ nawet przez okres kilku miesiecy i to przy dobrze
dziatajgcej wentylacji pomieszczen parteru, dlatego tez proponuje sie do osuszania scian
osuszacze adsorpcyjne.

Jako zasypke scian fundamentowych nalezy =zastosowaé piasek gruboziarnisty,
zageszczony warstwami co okoto 15 - 20 cm, od spodu gruntu nalezy oddzieli¢
geowtdkning.

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 80 cm, grubosci okoto 20 cm, z
otoczakéw. Pod otoczaki zastosowa¢ geowtdknine, krawedz opaski zabezpieczy¢

obrzezem betonowym.
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7.

f)

g)

)

Istniejgce posadzki betonowe w poziomie piwnic nalezy skué¢, usung¢ i wykona¢ jako
nowe wraz z izolacjg pozioma, izolacje wywingé na sciany na wysokos¢ okoto 25 cm.
Wszystkie tynki zaznaczone na rys Am/01 nalezy sku¢ na calg wysokos¢ danego
pomieszczenia. Sciany nalezy odgrzybié, odsoli¢, oraz zdezynfekowaé preparatem
biobdjczym dla grzybdéw plesniowych, odsolen, cate powierzchnie scian. Po zabiegu
odgrzybiania, odsalania, oraz wyschnieciu powierzchni ktére byty odgrzybiane i
dezynfekowane na powierzchnie pozbawione tynkéw nalezy potozy¢ tynki renowacyjne w
petnym systemie wraz z neutralizacjg szkodliwych soli budowlanych

Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie: obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne,
orynnowania catego dachu budynku gtéwnego i oficyny, rury spustowe. W miare
mozliwosci proponuje sie zastosowanie blachy miedzianej, po uprzednim skonsultowaniu
proponowanych rozwigzan z Wojew6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rur spustowych, przykanalikbw, przytaczy kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. W przypadku niedroznosci, zaleca sie wymiane przykanalikow i
przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Nalezy wykonaé¢ wentylacie wszystkich pomieszczen piwnic, parteru, pietra

(grawitacyjna, lub mechaniczng), tak aby wydajnosé wentylacji wynosita min. 1,0

krotng wymiane na godzine.

Nalezy wykona¢ odwodnienie od strony elewacji budynku, w taki sposéb, aby sptyw wdéd
opadowych i roztopowych skierowany byt od budynku.

Istniejace zaqrzybione i zainfekowane elementy wiezby dachowej w budynku nalezy
wymieni¢ na nowe, przekroje elementow, ilo§¢ powinna wynikaé¢ z obliczen

statyczno  wytrzymatosciowych i zatwierdzoneqo projekiu budowlano -

wykonawczego.
Grzyby plesniowe usuwagé przy pomocy $rodkéw chemicznych

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowo impregnacyjnych i bakteriobdjczych nalezy

bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ochrony zdrowia

Wszelkie rozbieznosci, zmiany podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek uzgadniania z autorem ekspertyzy.

Na wszystkie w/w roboty budowlane nalezy opracowac projekt budowlany uzgodniony w
porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow, i uzyskac stosowne pozwolenia i
uzgodnienia.

Wykonawca przystepujgcy do prac remontowych, budowlanych ma obowigzek
stosowania tylko materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przed
zamowieniem materiatdw Wykonawca przedtozy Inwestorowi do akceptacji propozycje
zastosowania materiatdbw, wraz z atestami, aprobatami, deklaracjami zgodnosci i
certyfikatami.

Niniejsza ekspertyza mykologiczno — budowlana wraz z oceng stanu technicznego nie
stanowi w Swietle przepiséw opracowania projektowego jako dokumentacji budowlano —

wykonawczej.

Uwarunkowania konserwatorskie.
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Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdw w Katowicach pod nr. A-47/76 w ramach ukfadu
urbanistycznego Stare Miasto. W zwigzku z tym podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie wiec
prace budowlane, remontowe na przedmiotowym budynku wymagajg uzgodnien i decyzji z Wojewddzkim
Urzedem Zabytkéw w Katowicach — Delegatura w Bielsku - Biatej. Niniejsza ekspertyza mykologiczno
budowlana i ocena stanu technicznego okresla podstawowe czynnosci i wskazuje elementy do naprawy,
wymiany w porozumieniu z konserwatorem zabytkéw. Zastosowane technologie, materiaty budowlane
powinny opiera¢ sie o systemy dopuszczone do stosowania na obiektach zabytkowych — produkty z
atestem WTA. Nie nalezy stosowac¢ zapraw i innych materiatéw opierajgcych sie o cement — stosowac

zaprawy trasowe.

8. Warunki prowadzenia robét.
8.1. Warunki BHP oraz ochrony srodowiska przy prowadzeniu prac impregnacyjnych.

Podczas prac renowacyjnych najwieksze zagrozenie pojawia sie podczas uzywania specjalistycznych
preparatow chemicznych, ktére sg toksyczne dla organizméw zywych.

Toksycznos$é oddziatywania preparatéw chemicznych na organizm cztowieka polega na zatruciu
organdw wewnetrznych, uktadu pokarmowego, oraz nerwowego, ktére moga objawiac sie bdélami gtowy,
poceniem sie, wymiotami, odczuciem zmeczenia, silnym pragnieniem oraz podwyzszong temperatura.
Podraznieniom moga ulec btony Sluzowe, w skutek czego moga w powstatym przypadku stwierdzenia
zakazenia lub zatrucia nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.

Z uwagi na toksycznos¢ inhalacyjng i termalng srodkéw stosowanych do prac impregnacyjno —
odgrzybieniowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
budowlanych — rozdziat 11: roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, ktdrego tres¢ przytacza sie ponizej:

§ 171. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi

1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
2. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnaciji,
odsuwa sie od kontaktu z tymi $rodkami.

§ 172. Prowadzenie robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych
Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny byé prowadzone z uwzglednieniem instrukgcji

producenta srodkéw stuzacych do wykonywania tych robét.

§ 173. Oznakowanie terenu robét impregnacyjnych lub odgrzybieniowych

1. Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuije sie.

3. W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na tym samym

stanowisku pracy, innych rob6t budowlanych.

§ 181. Ochrona os6b wykonujacych roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe
Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony

indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen.
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§ 182. Wykonywanie robét za pomoca natrysku i opryskiwania

1. W czasie wykonywania rob6t metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncéwki urzadzen
natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi sciekaniu impregnatu na
rece pracownika.

2. Sprzet cisnieniowy, stuzgcy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom dla

urzadzen cisnieniowych.

§ 186. Zabezpieczenie srodkami ochrony indywidualnej i kremem ochronnym
Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktorych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed

rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

§ 187. Apteczka podreczna
1. W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowac sie apteczka
podreczna, zaopatrzona w szczegélnosci w $rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki
opatrunkowe.
2. W miejscu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego punktu
pomocy medyczne;.
Inne dokumenty prawne, ktére sie odnosza do czynnosci, podejmowanych podczas prac
renowacyjnych (normy, ustawy i rozporzadzenia z pdzniejszymi zmianami):
* Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,
» Ustawa z dn. 11.012001r o substancjach i preparatach chemicznych,
* Rozporzgdzenie Min. Zdrowia z 02.09.2003r w sprawie oznakowania opakowanh substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
* Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 03.07.2002r w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego,
* Norma PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej,
Ponizej skrét najwazniejszych zapiséw z powyzej wymienionych aktéw prawnych, majgcych zastosowanie

podczas prac impregnacyjnych, odgrzybieniowych, oraz renowacyjnych.

8.2. Przepisy ogodlne:

» Pomieszczenia powinny byé dobrze os$wietlone wentylowane zaopatrzone w sprzet p.poz.
dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Przepisy BHP powinny by¢ wywieszone w kazdym
pomieszczeniu w widocznym miejscu.

» Stosowanie niezbednych s$rodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy

* Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw

*  Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, aw szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektomagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci

dopuszczalne.
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W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposo6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu  wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiadciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilodci wynikajgcej z liczby
zagrozonych 0s6b.

o Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z

wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych
o llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami

przepiséw przeciwpozarowych.

8.3. Przepisy higieniczno — sanitarne:

9.

Pracownicy powinni by¢ poddawani okresowym badaniom kontrolnym nie rzadziej , niz co 6 m-cy.
Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatbw, moga wykonywac
osoby zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczaca postugiwania
sie stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.
Os6b u ktérych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy
robotach impregnacyjnych.
W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

o Uzywanie otwartego ognia;

o Palenie tytoniu,

o Spozywanie positkow
Niezwiocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych, oraz w przerwach przeznaczonych na
positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg woda i korzystanie ze

srodkow higieny osobistej.

Charakterystyka zalecanych srodkéw chemicznych.

Srodek usuwaijacy plesn.

Nie zawierajacy rozpuszczalnika oraz chloru srodek pielegnujacy powierzchnie oraz czyszczacy do
usuwania wykwitéw plesni oraz bakterii. Do zastosowania w mieszkaniu, wigcznie z obszarem
sypialni.

Zakres zastosowania: W obszarze zastosowania wewnagtrz budynku $rodek powinien niezawodnie

usuwac plesn z tynkoéw, kamienia, ptytek, fug, drewna, tworzywa sztucznego, tapety i innych materiatéw.

Obrobka: Traktowanag powierzchnie wyczyscié z wolnego tynku itp. Butelke przed uzyciem silnie

wstrzgsngé. Ostroznie! Srodek moze byé¢ szkodliwy dla metalu, dlatego przed zastosowaniem $rodka

zrobié probe powierzchni. Srodek usuwajgcy plesn naktada¢ w formie nierozcienczonej. Po natozeniu i
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czasie ekspozycji co najmniej 30 min. Wyszczotkowaé powierzchnie twardg szczotkg. Przy silnym
zaatakowaniu przez plesn natozy¢ maske ochronng na twarz i zabieg powtdrzy¢. Zostawi¢ na ok. 8 godz.
Nie szczotkowac. Aby osiggng¢ diugotrwate dziatanie, polecamy nastepnie naniesé¢ powtoke z srodka
usuwajgcego plesn. Na zakonczenie mozna malowacé, bgdz tapetowac.

Magazynowanie: magazynowa¢ w warunkach chtodnych oraz suchych. Czuly na dziatanie mrozu.
Mozliwos¢é magazynowania 12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu.

Czyszczenie: ewentualnie wystepujgce zanieczyszczenia od razu przemyé przy pomocy wody, badz
srodkdéw czyszczgcych dostepnych na rynku. Narzedzia pracy sptuka¢ duzg iloscig wody.

Skiad materiatow: ponizej 5% kationowych $rodkéw powierzchniowo czynnych, na 100g: 2g chlorku
didecyldimethylammonium. BauA-Reg. — nr.:N-38059.

Temperatura pracy: + 10°C do + 30°C

Zapotrzebowanie: ok. 100 ml/m® w zaleznosci od chtonnosci podioza.

Ochrona w_czasie pracy: Przed uzyciem zawsze zapozna¢ sie z oznaczeniami oraz informacjami

produktowymi. Uwaga: Unika¢ kontaktu z okiem oraz skérg. W razie kontakiu ze skérg przemyc
intensywnie woda z mydtem. Po kontakcie z okiem niezwtocznie doktadnie przeptuka¢ wodg oraz zgtosic

sie do lekarza. W sytuaciji potkniecia od razu skontaktowac sie z lekarzem.

Wypetniacz otwordédw po iniekcjach itp.
Mineralny, wiazacy hydraulicznie srodek do sylifikacji, przeznaczony do wypetniania pustych

przestrzeni i peknigé w murze.

Wiasciwosci: srodek uszczelniajgcy w proszku o wysokiej zawartosci reagujgcego alkalicznie kwasu
krzemowego oraz metakrzemianéw. Mrozoodporny i odporny na dziatanie soli stosowanej zima.
Zastosowanie: Srodek stuzy do wypetniania pustych przestrzeni i peknie¢ w murze. Poza tym do
pobudzania reakcji oraz wykanczajgcego wypetniania otworéw wykorzystaé krem hydrofobizujgcy.
Wypetniacz stosuje sie dla wszystkich bryt budynkédw murowanych, z betonu, kamienia, a takze skaty.

Dane techniczne: srodek do sylifikacji w proszku, wigzacy hydraulicznie.

Baza: hydraulicznie wigzacy srodek uszczelniajgcy o wysokiej zawartosci reagujacego alkalicznie kwasu
krzemowego oraz metakrzemiandw.

Wiazanie: przydatno$¢ do stosowania ok. 1 godzina, czas wigzania: ok. 1,5 godziny, koniec wigzania: po
ok. 2 godzinach.

Materiat uzupetniajacy: woda, krem hydrofobizujacy.

Proporcje mieszanki: ok. 7-8 litrbw wody na 25 kg zaprawy

Zmywacz: woda

Temperatura pracy: + 5°C do + 35°C
Zuzycie: ok. 1,3 kg/ | otworu.

Opakowanie: worek 25 kg
Przechowywanie: W miejscu chtodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany — 12 miesiecy.

Obrdbka: Podtoze musi by¢ mineralne, mocne, chtonne i bez zawartosci gipsu.

Sposob uzycia:

1. Wypetniacz wymieszaé¢ z wodg do uzyskania ptynnej konsystencji. Proporcje: okoto 3 kg zaprawy
na 1 litr wody.

2. Mieszanke wla¢ za pomoca lejka przez nawiercone otwory do pustych przestrzeni i wypetni¢ je po
brzegi.
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3. Kiedy zaprawa jest jeszcze nie zwigzana, nawiercone otwory ponownie rozwierci¢ odpowiednim
narzedziem, np. kijem miotty, do samego dna.

4. Przy uzyciu kremu hydrofobizujgcego: bezposrednio po zastosowaniu srodka wypetniajgcego
stosowac krem hydrofobizujacy

5. Na koniec wypetnic¢ otwory zaprawg z wypetniacza

Czyszczenie harzedzi: Natychmiast po uzyciu wodg; zaschniete mechanicznie.
Uwagi: Przed pokryciem kremem hydrofobizujgcym nie zwigzane jeszcze otwory ponownie rozwiercic.

Tynk na bazie cementu

Oddychajacy, hydrofobowy tynk renowacyjny na bazie cementu o dobrej paro przepuszczalnosci

Wiasciwosci: Tynk powinien charakteryzowac¢ sie wysoka przepuszczalnoscig wody oraz zdolno$ciag
magazynowania soli. Wtasciwosci kondensowania wilgoci na powierzchni zapobiegajg plesni i utracie
ciepta.

Zastosowanie: tynk renowacyjny do napraw i remontéw wilgotnych muréw. Odporny na dziatanie mrozu i

soli. Znajduje zastosowanie przy obiektach zabytkowych.
Dane techniczne: Zuzycie: przy grubosci warstwy 2 cm: ok. 20 kg/ m®.

Temperatura pracy: + 5°C do + 35°C

Dodatek wody: ok. 3,5 | na worek 25 kg

Czas obrébki: ok. 30 minut, przy temperaturze + 20 °C
Opakowanie: worek 25 kg.

Przechowywanie: pomieszczenia chtodne, suche.

Obrdbka: Podtoze: Podtoze musi by¢ mineralne, nosne, chtonne, wolne od gipsu i innych
zanieczyszczen, np. bitumu, ttuszczu, kurzu, farb itd.

Przygotowanie podtoza: Uszkodzone obszary tynku starannie usung¢ wraz z pasem o szerokosci 80 cn
okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. Nalezy zabezpieczy¢é mur przed dalszym wptywem soli
odpowiednie dla lokalizacji naprawy.

Sposob przygotowania: Nalezy dodaé¢ srodek do wody znajdujacej sie w czystym wiadrze i dobrze
wymieszaé za pomocg mieszadta lub miksera na wolnych obrotach. Po okresie dojrzewania, tj. po ok. 3
minutach, wymieszaé ponownie do uzyskania odpowiedniej spéjnosci.

Czyszczenie: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast wodg. Zaschniety usuwac
mechanicznie lub srodkiem do rozpuszczania wapna.

BHP: Produkt zawiera cement portlandzki. Po reakcji z wodg posiada odczyn zasadowy. Mozliwe sg
podraznienia oczu i skéry. Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia i srodki opisane na opakowaniu i w karcie

technicznej.

Ekspertyza techniczna mykologiczno - budowlana
43 — 300 Bielsko Biata, ul. Orkana 2; ,
Dziatka nr 146; Obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56 Rybnik,30.05.2022 r.

31/46



Ekspertyza mykologiczna budynku

& ¢
- 1, |V faza — koniec
| akumulacji, destrukcja

Il faza — naprezenia
przejmuje wypelniacz

> 2

(=
T

® g~ Il faza — rozrost
< krysztatow,
@ wypetnienia pordw
g =
L o ©
¥ —@ = powstaja
a2 jadra krystalizacji
rWarstwa' . Warstwa
hydrofilowa  hydrofobowa
Strefa parowania Strefa parowania

+ odkladania sie soli

[ 1
wona + so.  EzENN
>

TransrorT NN
HE

MUR transporT [EGEGGE

Rys. 1 | —

+ odkladania sie soli

WODA + SOL

Strefa parowania

+ odkladania sie soli Hyed

Rys. 1. Parowanie i odktadanie sie soli w tynku
WODA + SOL tradycyjnym

TransrorT TR Rys. 2. Parowanie i odktadanie sie soli w murze
Rys. 3. Parowanie i odkfadanie sig soli w tynku

renowacyjnym chroni mur przed korozjg
Rys. 2

Zaprawa elastyczna mineralna szara
Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca o bardzo dobrej przyczepnosci na podtozach
mineralnych. Szybko obciazalna i odporna na dziatanie wody pod cisnhieniem

Zastosowanie: Zaprawa mineralna szara stanowi po jednorazowym przesuszeniu trwate uszczelnienie
przed napierajaca pod cisnieniem wodg zaréwno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Do
uszczelniania np. piwnic, podziemnych garazy, elementéw betonowych,_tuneli, szybéw przed wilgocig
gruntu i woda pod cisnieniem. Zaprawa mineralna szara moze by¢ stosowana réwniez do renowac;ji
betondw jako zaprawa adhezyjna

Wiasciwosci: Zaprawa mineralna szara jest dwusktadnikowg zaprawg uszczelniajgca, sktadajacy sie” z
zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o niskiej lepkosci, tworzgcg na podtozach mineralnych,
nosnych i nie zawierajgcych gipsu po jednorazowym przesuszeniu niezwykle przyczepna, szybko
obcigzalng warstwe™ uszczelniajgcg przed wilgocig dziatajgcg na strone” negatywng. Po utwardzeniu

uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na dziatanie wody morskiej oraz zamyka mikropekniecia.
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Dane techniczne:

Proporcja mieszanki: 3 czesci wagowe proszku : 1 cze$¢ wagowa emulsji tworzywa sztucznego

Przydatnos¢ do stosowania: ok. 2 godziny

Temperatura podtoza i powietrza w czasie pracy: +5°C do +35°C

Wytrzymatos$¢ sklejenia na rozcigganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach): 217,0 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 25,0 N/mm2

Zuzycie: 2,5-3 kg/m2 (odpowiada grubosci warstwy suchej 1,5-1,8 mm)
Opakowanie: worek 15 kg sktadnik A; pojemnik 5 kg sktadnik B

Przechowywanie: W miejscu chtodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12 miesiecy

Pelna obciazalnosé: Zaprawe mineralng szarg mozna w petni mechanicznie obcigzaé, oktada¢ lub

nanosi¢ na nig kolejne powioki po uptywie 2 dni od obrébki. Po ok. 5 dniach warstwe uszczelniajacg
mozna réwniez obcigza¢ woda (wartosci obowigzujg dla temperatury 20°C)

Podioze: Mineralne podioze musi byé chtonne, mocne, nosne, rowne i z petng fuga. Duze pory, gniazda
piasku, skruszate fugi, rozstepujace sie peknigcia i podobne nalezy wypetni¢ zaprawa. Graty i zadziory
nalezy usunaé, a taczenia miedzy sufitem a Sciang (fasety) uksztattowac¢ zaprawa do lica. Podtoze nie
moze zawiera¢ gipsu, bitumu, ttuszczu i oleju, pytu i farb oraz zadnych $rodkéw antyadhezyjnych.
Warstwy cementowo-klejowe, powtoki wapienne i srodkdw wigzgcych nalezy sfrezowac i wypiaskowac.
Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej podtoza, charakteryzujace sie matg wytrzymatoscig, nalezy
wstepnie otynkowac¢ np. zaprawa z cementu trasowego. Natomiast przy uszczelnieniach od strony
pozytywnej nalezy usung¢ wszystkie tynki i stworzy¢ nosne podtoze. Dla muréw obcigzonych dziataniem
soli nalezy przed natozeniem zaprawy mineralnej szarej wykonac¢ obrobke antysiarczanem. Zaprawa
mineralna szara jest zamykajacg mikropekniecia, mineralna zaprawa uszczelniajgca. W przypadku
peknie¢ powyzej 0,1 mm nalezy zaplanowaé¢ dziatania renowacyjne. Podtoze przeznaczone do obrobki
nalezy dobrze wstepnie zmoczy¢ wzglednie dobrze

nawilzy¢, na tyle wczesniej, aby w momencie obrdbki zaprawy uszczelniajgcej powierzchnia byta matowo
wilgotna. Wode stojaca nalezy usunac z podioza przeznaczonego do obrobki.

Sposdb _uzycia: Sktadnik proszkowy zaprawy miesza sie wolno obracajgcym sie mieszadiem lub w

mieszalniku ze skfadnikiem ptynnym, az powstanie jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy nie
wolno rozciencza¢ wodg. W celu lepszej obrébki polecamy odczekanie jednej minuty po wymieszaniu i
ponowne przemieszanie zaprawy. Zaprawe nanosi sie tawkowcem, szczotkg Ilub odpowiednig
natryskarka. Uszczelnienie nalezy nanosi¢ w dwoch operacjach roboczych, za kazdym razem pokrywajgc
powierzchnie w 100%. Warstwa uszczelniajgca musi mie¢ w kazdym miejscu wystarczajgca minimalng
grubosc. Kazda kolejng powtoke nanosic, kiedy poprzednia jeszcze catkowicie nie wyschta, w przeciwnym
razie nalezy ja ponownie zmoczy¢ na matowo.

Kolejne prace: Nie jest konieczna obrobka wykanczajaca. W czasie wigzania zaprawy szarej nie trzeba
dodatkowo moczy¢, nalezy_jg jednak chroni¢ przed przedwczesnym wyschnieciem. Przez co najmniej 24
godziny powloke nalezy chroni¢ przed deszczem, silnym promieniowaniem stonecznym, a szczegdlnie
przed mrozem. Po utwardzeniu zapraw mozna malowac¢ znajdujgcymi sie w handlu farbami. Przy
uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy natozenie na zaprawe podktadowg np. tynku
renowacyjnego, w celu zahamowania tworzenia sie kondensatu. W obszarze podtogi, aby zapobiec

uszkodzeniu uszczelnienia, nalezy potozyc¢ jastrych ochronny. Do wykonania
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wyobleh polecamy zaprawe naprawczg z dodatkiem ok. 10% zawiesiny lateksowej do ulepszania zapraw
mineralnych w wodzie zarobowej.

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast duzg iloscig wody.

Zaschniete resztki zaprawy usuwa¢ mechanicznie lub srodkiem do rozpuszczania wapna.

Membrana uszczelniajaca
Samoprzylepne, przystosowane do obrobki na zimno, szczepienie mostowe dla rys, dla trwatego,

pewnego i calorocznego uszczelnienia.

Zakres stosowania: Trwale elastyczna membrana uszczelniajaca do uszczelniania piwnic, balkonéw,

tarasow, fundamentéw, betonowych prefabrykatow i powierzchni mokrych chronigca przed wilgocig gleby i
nie napierajgcg woda; jak réwniez w przypadku odpowiednich konstrukcji przeciw napierajgcej wodzie.
Srodek stosowany réwniez jako uszczelnienie przeciw kapilarnie wstepujgcej wilgoci i paroizolacja w
obszarze podtodg pod jastrychy

Wiasciwosci: Membrana uszczelniajgca jest diugotrwale wysokoplastycznym, przystosowanym do
obrébki na zimno, samoprzylepnym uszczelnieniem. Sktada sie z ulepszonej polimerami samoprzylepnej
masy bitumicznej z krzyzowo laminowang, wysoce odporng na rozerwanie folig z tworzywa sztucznego.
Samoprzylepna spodnia czes$¢ uszczelnienia pokryta jest ochronnym papierem silikonowym. Produkt
powinien by¢ fatwy w formowaniu i pasuje bezproblemowo w naroznikach, kantach. Odporny na dziatanie
wielu chemikaliéw, mrozu, soli, promieniowania UV. Po natozeniu jest od razu wodoodporny — réwniez na
wode deszczowa.

Dane techniczne:

Kolor: czarno-szary

Odpowiednia temp. obrébki: -5 °C do +35 °C

Idealna temp. obrébki: +5 °C do +15 °C

Most sczepny dla rys (DIN 28056-11): >5 mm przy +4 °C

Odpornos¢ temperaturowa: (DIN 52123-8): ok. +70 °C

Przygotowanie podtozy: Podioza muszg byé mocne, pewne, wolne od oleju, ttuszczu, kurzu i innych
podobnych substancji. Moga by¢ suche lub ewentualnie lekko wilgotne. Przed natozeniem gruntu
nierownosci nalezy usunac, ranty zaokragli¢, miejsca z btedami wyszlifowa¢. Mur musi by¢ petny, w
odpowiedni sposdb wybudowany. Wszystkie pustki, braki musza zosta¢ zaszpachlowane przy uzyciu
uniwersalnej zaprawy do betonu na przynajmniej 24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych.
Podtoze:

a) suche, mato chtonne mineralne podtoze:

zakres temperaturowy -5 do +35 °C: bitumiczny preparat gruntujacy z rozpuszczalnikami zuzycie: ok. 150
g/m”2 przy gtadkim podtozu ok. 250 g/m”2 przy szorstkim podtozu

b) lekko wilgotne lub silnie chtonne, o grubych porach:

zakres temperaturowy -5 do +10 °C: SK 3000 preparat gruntujgcy zuzycie: ok. 300 g/m”2 zakres
temperaturowy od +10°C: Elastyczna masa bitumiczna uszczelniajgca 1 do 6 rozcienczone z woda lub
izolacja bitumiczna do fundamentéw 1 do 1 rozcienczony z woda, zuzycie: ok. 300 g/m”2 Przy niskich

temperaturach nalezy zagwarantowac, aby warstwa byta pozbawiona lodu przed natozeniem gruntu.
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Obrdbka: Przed przyklejeniem uszczelnienia nalezy sprawdzi¢ czy grunt wysecht. Na powierzchni nie
moga znajdowac sie rosa, ani miejsca kondensacji wody. Narozniki, kanty, fugi, nalezy powlec membrang

uszczelniajgcg zanim potozy sie wtasciwe uszczelnienie powierzchni.

Powierzchnie pionowe:

W miejscu obrdbki nalezy rozwing¢ tasme, przed uprzednim réwnomiernym odklejeniu papieru
silikonowego z tasmy na dtugosci ok. 10 cm. Nastepnie wyréwna¢ uszczelnienie (nalezy uwaza¢ na
naktadanie uszczelnienia na siebie od ok. 5 cm). membrane uszczelniajaca docisng¢ w taki sposéb aby
na warstwie gornej na rantach znajdowata sie folia aluminiowa, to ktorej dotozone bedzie nastepne
pasmo. Uszczelnienie umiesci¢ strong samoprzylepng na podtozu, dopasowac i $ciggnaé dalszg czesé
papieru silikonowego. Niezwtocznie doktadnie docisngé poczgwszy od $rodka, aby zapobiec wystapieniu
przerw z powietrzem oraz fal miedzy podtozem a uszczelnieniem.

Powierzchnie poziome:

Dociete na miejscu uszczelnienie (jeszcze z papierem silikonowym) rozwing¢ do potowy i wyréwnac.
Uwaza¢ przy tym, aby pasmo folii aluminiowej zostato na stronie, na ktérej nastepnie bedzie klejone
pasmo uszczelnienia. Papier silikonowy docigé poprzecznie po spodniej stronie uszczelnienia. Roztozy¢
pasma uszczelnienia, usung¢ papier silikonowy, precyzyjnie docisngé do podtoza, aby unikngé
powstawania przerw z powietrzem miedzy podtozem a uszczelnieniem oraz fal. Z kolejnymi czesciami
rolki uszczelnienia postepowac tak samo. Kolejne pasma wyréwna¢ w ten sposéb, aby nachodzity na
poprzednie przynajmniej 5 cm. Dotyczy to zarbwno szwoéw wzdituznych, jak i poprzecznych. Réwniez w
tym przypadku ostatnia operacja dotyczy precyzyjnego docisniecia, zwracajgc szczeg6lng uwage na
miejsca fgczenia sie pasm.

Zakonczenia:

Aby deszcz lub inna woda nie przeniknety nalezy zastosowac profile do zakonczen $scian. Wierzch szyny
mocujgcej musi zostaé pokryty bitumicznym materiatem uszczelniajgcym. W celu izolacji przed
napierajacg wodg nalezy stworzyé na fgczeniu sie scian zamknietg wanienke.

Wskazowki do kolejnosci prac:

Po obrébce przykryé membrane uszczelniajgcg ptytami ochronnymi, czy drenazowymi, przy czym unikaé
punktowego i liniowego obcigzenia, w tym obcigzenia wodg. Zanim zostang zastosowane kolejne
produkty na membrane nalezy wykonac test obcigzenia.

Czyszczenie harzedzi:
Narzedzia oraz zabrudzone obszary czysci¢ przy uzyciu srodkéw do czyszczenia epoksydow.

Magazynowanie:

W potozeniu stojacym/pionowym. Do momentu uzycia magazynowac¢ w oryginalnym opakowaniu, chroni¢
przed wilgocia, gorgcem, prazgcym storncem, chtodem. Temperatura magazynowania powinna wynosic¢
miedzy + 5°C i + 25°C.

Dostawa: rolka 20 m? (szerokosc¢: 1 m, grubosé¢: 1,5 mm)

Krem hydrofobizujacy
Krem w kartuszu do odtwarzania izolacji poziomej

Wiasciwosci: Gotowy do uzycia gotowy do uzycia krem hydrofobizujgcy, z wysokg zawartoscig
substancji czynnych. Do tworzenia (i odtworzenia) izolacji poziomej w murach i $cianach. Powstrzymuje
wilgo¢, zabezpiecza dtugotrwale budynki przed skutkami kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu,

powstawania grzybdw i plesni, oraz solnych wykwitow.
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Opis produktu: Krem hydrofobizujgcy o niskiej lepkosci na bazie silanu i siloxanu. W zwigzku z niska

lepkoscig koncentrat moze wnika¢ w najmniejsze pory i naczynia wioskowate materiatu budowlanego. Po
zetknieciu z materiatem budowlanym krem reaguje, tworzgc warstwe uszczelniajgcg, rozpoczynajgca
proces wysychania $cian. Srodek powinien by¢ nieagresywny dla stali zbrojeniowej. Prosty w
zastosowaniu, iniekcja nastepuje poprzez jednorazowa aplikacje do jednorzedowo wywierconych otworéw
za pomocg zwyktego pistoletu do fugowania (z zamknietg komorg).

Zastosowanie:

Krem hydrofobizujacy stosowany jest do stworzenia dodatkowego uszczelnienia horyzontalnego przeciw
wstepujacej wilgoci; nowg i innowacyjng technikg kartusza. Polecany, kiedy z biegiem lat pierwotne
uszczelnienia horyzontalne murow przestajg by¢ szczelne lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia
horyzontalnego. Srodek zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne, dtugotrwate
osuszenie muru. Produkt mozna stosowac¢ w murach, betonach, kamieniu i skale; nie stosowac¢ w betonie
komdrkowym, fugach glinianych, wapieniu muszlowym.

Przygotowanie powierzchni:

Najpierw nalezy zbic istniejgcy tynk do ok. 80 cm ponad widoczng strefg przemakania. Jezeli pokaze sie
jeszcze wczesniejsza warstwa tynku, nalezy ja w catosci usunaé. Mur oczysci¢ mechanicznie, usunagé
kruche fugi na gteboko$¢ 2 cm i wypetnié je delikatnie zaprawg naprawczg do betonu.

Wiercenie otworow:

W murze przeznaczonym do uszczelnienia wykona¢ otwory 15 cm ponad gérng krawedz gruntu (nasada
— $ciana - podfoga), w odstepach 15 cm; o $rednicy 12 mm i na gtebokos$¢ ok. 15 mm od konca muru.
Otwory wykonywac¢ elektropneumatyczng wiertarkg nie powodujgcg wstrzaséw. Przed uzyciem kremu na
Scianie zewnetrznej piwnicy nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy istnieje funkcjonujgce uszczelnienie
zewnetrznych scian piwnicy. Przed iniekcjg nalezy dokfadnie usungé pyt z wiercenia sprezonym
powietrzem lub odkurzaczem. Nie stosowaé¢ kremu hydrofobizujgcego ponizej +5 °C i powyzej +25 °C.
Sposab aplikacii:

Preparat wprowadzi¢ za pomocg pistoletu az do petnego wypetnienia otworu. Otwory po catkowitym

wchtonieciu do ok. 12 godz. zasklepi¢ mineralnym, wigzgcym hydraulicznie $rodkiem do sylifikaciji.

Zuzycie:

grubos¢ muru 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
Srednica otworu 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
gteb. otworu 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
zuzycie na mb ok. 145 ml 0k.145-290 ml ok. 290 ml ok. 435-580 ml

Kolejne prace:
Po nasyceniu materiatlu budowlanego preparatem, otwory nalezy zamkngé wypetniaczem do pustych

przestrzeni i peknigé. Catg powierzchnie ktorej usunieto tynk, pokryé antysiarczanem, a nastepnie w
dwéch warstwach zaprawg blokujgcg podcigganie wilgoci z gruntu. Jako wykonczenie i aby zapobiec
wykwitom solnym, nalezy natozy¢ na uszczelniong $ciane podktad adhezyjny z zaprawg podktadowa oraz
tynk renowacyjny

Dane techniczne:

Kolor szaro — biaty
Gestosé 0,9 g/cm?®
pH 11
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Czyszczenie harzedzi: Narzedzia oraz zabrudzone obszary czysci¢ natychmiast woda.

Magazynowanie: Magazynowa¢ w suchych i chtodnych warunkach, chroni¢ przed mrozem; 12 miesigcy

w oryginalnym opakowaniu.

Forma dostawy: Karton z 12 kartuszami 290 ml (kartusz, waz iniekcyjny)

PREPARAT INIEKCYJNY

518 1Scm

Odsalacz muréw

Roztwor wodny o niskiej lepkosci do obrébki muréw obcigzonych szkodliwg dla budow. sola.
Wiasciwosci:

Whnikajacy w gtebokos¢ podioza Preparat reaguje z wieloma  znajdujgcymi sie w $Scianach
rozpuszczalnymi w wodzie solami. Szkodliwe dla muréw sole zostang przeksztalcone przez odsalacz w
nierozpuszczalne w wodzie produkty reakciji, tak, ze podtoze zostaje uwolnione od rozpuszczalnych soli.
Zastosowanie:

Srodek uzupetniajgcy w kolejnych renowacjach i uszczelnieniach, jako $rodek przeciw szkodliwym
dziataniem soli.

Dane techniczne:

Kolor: przezroczysty

Gestos¢ ok. 1 g/ ml

temperatura obrébki: + 5°C do + 40°C

Podloze: Podioze mineralne musi by mocne, suche i chtonne. Podtoze musi by¢ wolne od gipsu,
bituméw, tluszczow i olejow, kurzu i farb. Istniejagce obcigzone solg tynki muszg by¢ kompletnie usuniete,
kruche fugi trzeba wydrapaé. Nastepnie stalowg szczotkg oczysci¢ wszystkie luzne czesci.

Sposéb uzycia:

Preparat odsalajgcy stosowany jest na catej powierzchni w dwdéch warstwach. Pierwsza warstwa do
nasycenia muru wykonywana jest w proporcjach preparatu i wody 1 do 1., Druga warstwa moze byc¢
natozona, kiedy poprzednia wyschnie (6 — 18 godzin), przez zastosowanie nierozciehczonego srodka.
Uwagi:

Preparat nie zapewnia statej ochrony przed solami. Zalecane jest dodatkowe stosowanie innych srodkow.

Bezrozpuszczalnikowa masa uszczelniajgca

Zastosowanie: Stabilna, kryjagca rysy dwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniajgca do
skutecznego i trwatego uszczelniania przed wilgocig gruntu i woda pod cisnieniem obsypanych ziemig
czesci budowli.

Obszary stosowania:

Masa uszczelniajgcg przed wilgocig gruntu i woda pod cisnieniem, przeznaczong jest do wykonywania

powtok ochronnych na obsypanych ziemig czescig tych budowli, jak piwnice, nie podpiwniczone budynki,
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fundamenty, ptyty fundamentowe, zakonczenia, przepusty rurowe itd. Moze by¢ uzyta réwniez jako klej
do ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obwodzie. Preparat ten nadaje sie do wszystkich
podtozy mineralnych, jak tynk, beton, jastrych, podioza wapienno krzemowe, beton komérkowy, z
pustakéw i cegiet. Masa uszczelniajgca nie nadaje sie do uszczelniania dachow ptaskich. Uszczelnienie
musi by¢ wykonane od strony zwréconej ku przenikajacej wodzie

Wiasciwosci:

Srodek jest masg uszczelniajgca, nie  zawierajgcg rozpuszczalnika, nadajgcg sie do nanoszenia
szpachlg, tatwg w stosowaniu, na bazie wzmocnionej wibknami wzbogaconej tworzywami sztucznymi
emulsji bitumicznej i odpowiednio dobranego komponentu proszkowego. Charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig na podtozach suchych i lekko wilgotnych. Powloka wyschnieta jest elastyczna, zamyka
pekniecia, jest wodoszczelna i odporna na wystepujgcg w stanie naturalnym w ziemi agresywng dla
betonu wode.

Dane techniczne: kolor czarny, temperatura pracy + 5°C do + 30°C

Czas wykorzystania: ok. 2 godziny przy temp. + 20°C

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byé mocne, nosne, czyste i rébwne oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych,
rozstepujacych sie peknie¢ . Na powierzchni nie mogg znajdowac sie pozostatosci olejéw, oleju do
smarowania deskowania, ttuszczu, kurzu oraz innych $rodkéw antyadhezyjnych. Powierzchnie murowane
nalezy szczelnie zafugowac, a krawedzie oraz tgczenia miedzy sufitem a Sciang (fasety, diugosé min. 4
cm) zaokraglic. Wyoblenia w obszarze $ciany/podwaliny wykonaé co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem prac zaprawg. Zalecamy naniesienie powtoki z zaprawy szarej od przedniej krawedzi
betonowej podwaliny na wysoko$¢ 30 cm na scianach okalajgcych. Zabieg ten zapobiega ewentualnemu
wypieraniu srodka uszczelniajgcego przez napierajgca w okresie prowadzenia prac budowlanych od
strony negatywnej wode. sSrodek mozna nanosi¢ réwniez na podtoze lekko wilgotne, miejsca mokre nalezy
osuszyé¢, a stojgcg wode usung¢. Grubych powtok bitumicznych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie stale
mokre, poniewaz w takich miejscach nie jest zapewnione catkowite wyschniecie zaprawy. Na
powierzchnie chtonne naniesc¢ jako srodek adhezyjny warstwe wstepng z preparatu, rozcienczonej z woda
w stosunku 1 do 6. Po wyschnieciu warstwy podktadowej natozy¢é warstwe zasadniczg. Aby unikng¢
tworzenia sie pecherzy, w piwnicach betonowych nalezy wykonac¢ jako pierwsza warstwe szpachlowanie
drapane z masy uszczelniajgcej. Stare warstwy bitumiczne wymagaja odrebnego przygotowania.

Sposéb uzycia:

Przed przystgpieniem do prac wymieszaé oba sktadniki. Zanim zostanie dodany sktadnik proszkowy,
ptynny sktadnik krétko przemieszaé wolnoobrotowym mieszadtem. Oba sktadniki beda wtedy intensywnie
ze sobg wymieszane na jednorodna, pozbawiong grudek mase. W zalezno$ci od rodzaju mieszadta czas
mieszania wynosi od 2 do 3 minut. llo§¢ emulsji i proszku sg optymalnie dobrane. Czas obrébki wynosi ok.
2 godzin w temperaturze elementéw 20°C. Niskie temperatury wydtuzaja, a wyzsze skracajg czas obrdbki.
Masa uszczelniajgca moze po wymieszaniu zosta¢ naniesiona na powierzchnie pionowe w jednym cyklu
roboczym bezposrednio przy uzyciu kielni lub gtadkiej kielni w réwnomiernej warstwie. Do lepszego
wygtadzenia poleca sie zwilzyé narzedzia wodg. Wedtug odpowiednich norm i przepisbw polecamy
obrébke w dwdéch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa musi catkowicie wyschng¢, zanim zostanie
natozona druga warstwa. Alternatywnie srodek moze by¢ réwniez naktadany mechanicznie odpowiednim
sprzetem. Na podtozu zagrozonym peknieciami, jak nieregularne mury, otwarte, niewypetnione zaprawg
szczeliny i mury z duzych kamieni, nalezy wzmocni¢ podfoze siatkg zbrojgca. Polecamy to rozwigzanie
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rowniez do powierzchni bardzo nieréwnych z duzymi zagtebieniami. Temperatura powietrza i elementow

budowlanych musi wynosi¢ co najmniej + 5°C. W czasie pracy i schnigcia na warstwe uszczelnienia nie
moze padac¢ deszcz. W przypadku mozliwosci opaddéw deszczu zastosowac preparat chronigcy przed
opadami na s$wiezo naniesiong mase uszczelniajgcg. Przed dtuzszymi przerwami w pracy nalezy
ostatecznie wyréwnac i wygtadzi¢ warstwe preparatu. Przy podjeciu prac naktadanie powtoki rozpoczyna
sie w miejscu jej zakonczenia, nakftadajgc jedng warstwe na drugg. Do klejenia ptyt ochronnych,
drenazowych i izolacyjnych preparat nakiada sie punktowo na ptyty i przyciska je do wyschnietej warstwy
uszczelnienia. Preparat nie nadaje sie do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszg by¢
wymierzone i wykonane zgodnie z istniejgcymi przepisami. Srodki do uszczelniania fug, majgce kontakt z
warstwami masy uszczelniajgcej, muszg charakteryzowac sie tolerancjg bitumu

Wskazowki dotyczace kolejnych prac:

Przed kolejnymi pracami warstwy preparatu muszg by¢ catkowicie wyschniete. Jest to warunek dla
osiggniecia ostatecznej skutecznosci uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzymatosci. Jako ochrone
warstw uszczelniajgcych stosuje sie ptyty ochronne, drenazowe lub izolacyjne. Nalezy jednak pamietac, iz
nie moga wystepowac obcigzenia punktowe i liniowe. Przed natozeniem na warstwe masy uszczelniajgcej
kolejnych produktéw, nalezy wykonaé test wzajemnej tolerancji. Rowniez po wyschnieciu warstwy nalezy
unika¢ obcigzenia wodg od strony podtoza (dziatanie negatywne)

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast wodg. Zaschniete

resztki usuwac¢ zmywaczem.

Zuzycie:

przy uszczelnianiu przed wilgocig gruntu: ok. 4 — 5/m?
przy uszczelnianiu przed przenikajacg woda: ok. 6 — 7 I/m?
jako klej do ptyt: ok. 1 I/m?

Dodatek do zapraw, szlamow, tynkow i jastrychow poprawiajacy obrobke i przyczepnosé

materiatow.

Srodek do plastyfikowania, utwardzenia i polepszenia przyczepnosci wypraw.

Wiasciwosci: Dodatek jest ptynnym preparatem na bazie emulsji tworzyw sztucznych. Jest odporny na
srodowisko alkaliczne, nie powoduje korozji zbrojenia, nie zawiera rozpuszczalnikoéw lotnych, azbestu.
Zwieksza przyczepnos¢ wypraw, polepsza ich wytrzymatosé, zmniejsza nasigkliwos¢é i podwyzsza
odpornos¢ zapraw i betonéw na dziatanie substancji chemicznych.

Zastosowanie: Srodek stosuje sie jako domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia
ich wtasciwosci, a w szczegdélnosci do zapraw stuzgcych do obrzutki muréw przy tynkach o wymagane;
wytrzymatosci i réwnoczesnie ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obnizenia stosunku
C/W, do zapraw stuzacych do spoinowania i przyklejania wykiadzin, jak i do zapraw uzywanych przy
wykonywaniu faset wyoblajacych.

Typowe zastosowania:

Do zapraw wyréwnujgcych oraz do naprawy miejsc uszkodzonych — umozliwia wykonanie
wyprawy o cienkiej grubosci warstwy,

Do wytwarzania ciggow posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepalgcych, sprezystych o
zmniejszonym skurczu,

» Jako $rodek poprawiajgcy przyczepnosc przy narzucie pierwszej warstwy tynkéw na podtoza do

ktorych moze wystepowac zmniejszona przywieralnosc.
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» Do poprawienia przyczepnosci obnizenia skurczéw zapraw tynkarskich
« Jako zaprawa utatwiajgca potaczenie betonu starego z nowym w miejscu przerw
technologicznych, powstatych przy betonowaniu np. miedzy ptytg denng, a sciana.
» Jako $rodek zwiekszajacy odpornosé wyprawy na $cieranie w miejscach przeptywéw w
budowlach wodnych, w kanatach sciekowych, oczyszczalniach
» Do spoinowania muréw
» Jako zaprawa stuzgca do przyklejania ptytek ceramicznych, ptytek z kamieni naturalnych i
sztucznych, a takze wyprawa stuzgca do pokrywania rozmaitych ptyt izolacyjnych oraz wyrobéw z
materialikdw lekkich.
» Jako domieszka stuzgca do zwiekszenia przyczepnosci, a takze zwiekszenia trwatosci powtok z
farb wapiennych i cementowych.
» Jako srodek stuzgcy do wytwarzania zapraw cementowych o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych
Dane techniczne:
Mozliwos¢ wejscia na powtoke: po catkowitym wyschnieciu
Obcigzalnos¢: po catkowitym wyschnieciu
Masa wtasciwa: ok. 1,01 g/ml
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 1,5 N/mm2
Woydtuzenie przy zerwaniu: > 1000
Zawartos¢ wypetniaczy: 0%
Odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli stosowanej zima: istnieje
Proporcja: w zaleznosci od zastosowania pH 10,5 do 11,5
Lepkosé :ok. 80 mPa
Zawarto$¢ substancji czynnych: t47
Przechowywanie: w miejscu suchym i chtodnym; wrazliwy na dziatanie mrozu; oryginalnie zapakowany
ok. 12 miesiecy.
Przygotowanie podtoza:
Podtoze musi byé czyste, nosne, i wolne od ttustych i zaolejonych miejsc. Zanieczyszczenia olejem,
tluszczem, starg guma, itp. Nalezy starannie oczysci¢ ewentualnie plamy usung¢ za pomocg piaskowania.
Podtoze nasigkliwe nalezy rownomiernie nawilzy¢ az do stanu petnego zasycenia (jednakze nie dopusci¢
do tworzenia sie miejsc, w ktérych na state zalegataby woda- nalezy utrzymaé¢ powierzchnie matowo —
wilgotna).
Sposdéb stosowania:
Do wytwarzania zaprawy nalezy uzywac wytacznie swiezych srodkéw wigzacych i czystych wyptukanych
kruszyw o wlasciwej krzywej uziarnienia. Uziarnienie kruszywa nalezy dostosowac¢ do grubosci warstwy
wyprawy, np. przy danej grubosci warstwy; zalecane srednice ziaren:
« Do2mm 00-0,5mm
e 2-5mMm 00-1,0 mm
e 5-15mm 00 -2,0 lub 00 — 4,0 mm
e Ponad15mm 00-8,0 mm
Najpierw nalezy sktadniki zmiesza¢ ze sobg na sucho, potem doda¢ roztwor wodny wiekszych
grubosciach warstw wyprawy i zwiekszonym dozowaniu cementu nalezy wyprawe wykonaé¢ w kilku

warstwach. Z reguty poszczegdélne warstwy wyprawy wykonuje sie na mokrych warstwach poprzednich.
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Do warstw majagcych na celu wytworzenie przyczepnosci do podioza nie nalezy nigdy uzywaé czystego

roztworu wodnego, azeby przy szybkim wysychaniu nie mogta wytworzy¢ sie cienka btonka oddzielajgca.
Preparatu nie nalezy stosowac przy temp. ponizej 5°C.
Zaprawa do warstw sczepnych:

Poprawa przyczepnosci przy zastosowaniu srodka jest szczegdlnie zalecane:

Przy naktadaniu tynkéw na podtozach o stabej przyczepnosci, przy tynkach uszczelniajgcych, zaprawach
uszczelniajgcych, uzupetianiu ubytkédw w betonie i tynkach, zaprawach wyrdéwnujacych oraz w innych
przypadkach tgczenia nowego betonu ze starym.

Sktadniki mieszanki:

Woda zarobowa preparat zwodg jak 1:1do1:3

Sucha mieszanka: cement i piasek 1 : 3

Wielkos¢ ziaren 0 — 4 mm ( w zalezno$ci od grubos$ci warstwy)

Norma zuzycia: 2,3 — 3,0 kg/m? i kazdy cm grubosci warstwy

a) Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepnosci tynkow:

Wykonac¢ zaprawe i narzuca¢ w warstwie o grubosci 4 — 5 mm

Dalsze warstwy wykonywac przy uzyciu zapraw konwencjonalnych wg ogélnie znanych zasad (po
zwigzaniu warstwy czepnej), a przy zastosowaniu mieszanek przygotowanych fabrycznie postepowaé wg
instrukcji stosowania podanej przez wytwérce.

b) inne warstwy sczepne:

Wykona¢ zaprawe polepszajacg przyczepnos$¢ o takiej konsystenciji, aby data sie dobrze rozsmarowac
(piasek o granulacji 0 — 4 mm). Za pomocg szczotki dekarskiej albo twardego pedzla mase mocno
wsmarowaé¢ w podtoze. Na tak przygotowane podioze ktas¢ natychmiast warstwe zaprawy wzglednie
beton zanim natozona warstwa zwigze.

Zaprawa do warstw wyrownawczych, zaprawek i osadzania rozmaitych elementow.

Stosowanie sktadnikow roztworu zarobowego: Dodatek poprawiajgcy obrobke i przyczepnosé z wodg dla
warstw grubosci ponizej 10 mm: 1:3 dla warstw powyzej 10 mm: 1 :5

Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1:2 do 1:4 Przy bardziej ttustym zarobie np.: przy proporcji srodka
do wody jak 2 : 1, osigga sie zwiekszenie odpornosci na dziatanie substancji chemicznych, szczegdinie na
dziatanie zwigzkéw mocznikowych, amoniaku i rozcienczonych tugow.

Wielkos$¢ ziaren: 0 — 4 mm, zaleznie od grubosci warstwy

Norma zuzycia: 0,7 — 1,5 kg/ m® i nakazmy cm grubosci wyprawy. Nanosi¢ zaprawe o konsystencji
gestoplastycznej na dobrze zwilzony podktad. W miejscach mocno obcigzonych, a takze przy bardzo
gtadkich podtozach wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy zwiekszajgcej przyczepnosé — j/w.
Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie podlegajace scieraniu w budowlach wodnych, podbudowy

posadzek:
Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego srodka z wodg dla posadzek silnie obcigzonych 1:1 do 1:2 dla

posadzek stabo obcigzonych 1 : 2 do 1 : 4. Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1:2 do 1: 4 zaleznie od
grubosci warstwy 0 do max 8 mm. Norma zuzycia: zaleznie od grubosci warstwy 0,4 do 1,9 kg/m>.
Zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami technologicznymi nalezy zaprawe o konsystencji wilgotnej uktadac
na jeszcze mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubosci 15 — 30 mm dobrze ubijajgc i zacierajgc.
Przestrzega¢ wykonania wymaganych szczelin dylatacyjnych.

a) Zwykie tynki z zaprawy cementowo — wapiennej.
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Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: preparatu z wodg jak 1 : 2 do 1 : 4, Sucha mieszanka: $rodek
wigzacy z piaskiem 1:2,5do 1 : 4

Wielkos¢ ziaren: 0 -4 do 8 mm

Norma zuzycia: 0,3 — 1,1 kg/mzi kazdy cm grubosci wyprawy

b) wyprawa na ptytach izolacyjnych

Stosunek skfadnikéw roztworu zarobowego: preparatu z wodg jak 1 : 2,

Sucha mieszanka srodek wigzacy z piaskiem 1:3

Wielkos$¢ ziaren: zaleznie od grubosci warstwy 0 —4 mm

Norma zuzycia: 0,7 — 1,0 kg/m2 i kazdy cm grubosci warstwy. Obrzutke nalezy wykona¢ wg instrukciji
dotyczgcej wykonania obrzutki czepnej dla tynkéw. Na dobrze zwigzang obrzutke nalezy natozy¢
nastepujgce warstwy tynku (narzut i gtadz). Celowe jest dodanie $rodka do nastepnej warstwy (narzut),
gdy wymagane jest polepszenie przyczepnosci i elastycznosci oraz zmniejszeniu skurczu i nasigkliwosci.
Przyklad zaprawy w miejscu starych przerw roboczych:

Stosunek sktadnikdéw roztworu zarobowego: preparatu z wodg jak 1:3 do 1 : 5. Sucha mieszanka cement
z piaskiem1:2do1:3

Wielkos¢ ziaren: 0 — 8 mm, norma zuzycia: 0,6 — 1,1 kg/m® na kazdy cm grubosci warstwy. Celem
przykrycia przerw roboczych miedzy betonowymi elementami budowli rozrabia sie w/w mieszanke do
konsystencji gestoplastycznej i nanosi na czysty, dobrze zmoczony podktad bezposrednio przed
betonowaniem, warstwg o grubodci do 5 cm. Przy zastosowaniu deskowan wymagana jest ich
szczelnos¢. Na tak wykonane przykrycie przerwy roboczej nalezy natozy¢ wiasciwg warstwe betonu i
odpowiednio zagescic.

Zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, ptytek do spoinowania, do wyokraglania narozy:
Do wypetnienia spoin w budowlach betonowych i murowych

Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: preparatu z wodg jak 1 : 2 do 1 : 4, sucha mieszanka: cement
z piaskiem1:2do1:3

Wielkos¢ ziaren: 0 — 2 mm, z podwyzszong zawartoscig frakcji do 0,2 mm

Norma zuzycia: 0,7 — 1,9 kg/m2 na kazdy cm grubosci wyprawy

Wykona¢ zaprawe o konsystencji pasty i wciska¢é w spoiny za pomoca szpachli, kielni jezykowej wzgl.

przyrzgdu do spoinowania.

Uniwersalny tynk mineralny

Drobny tynk renowacyjny do wygtadzania powierzchni

Wiasciwosci: Tynk uniwersalny powinien charakteryzowac sie bardzo dobg przepuszczalnoscig wody
oraz magazynowaniem soli. Zdolnos¢ kondensowania wilgoci na powierzchni zapobiega powstawaniu
plesni i utracie ciepta. Maksymalny rozmiar kruszywa wynosi tylko 1 mm, w celu zapewnienia gtadkiej
powierzchni po obrébce.

Zastosowanie: Preparat to drobny mineralny tynk stosowany przy remontach i naprawach wilgotnych
murow. Odporny na dziatanie mrozu i soli. Znajduje zastosowanie przy obiektach zabytkowych.

Dane techniczne:

Zuzycie ok. 1,3 kg/mz/mm

Temperatura pracy: +50C do 35 oC

Czas obrébki: ok. 2 — 3 godzin przy temperaturze + 200C

Dodatek wody: ok. 5,8 | na 25 kg
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Odcien: szary

Uziarnienie: 0 do 1 mm

Gestosé: 1,2kg/l

Opakowanie: worek 25 kg

Przechowywanie: miejsce chtodne i suche, zapakowany oryginalnie do 12 miesiecy

Podtoze: Podtoze musi by¢ mineralne, nosne, chtonne, wolne od gipsu i innych zanieczyszczen, np.
bitumu, ttuszczu, kurzu, farb itd.

Przygotowanie poditoza: Uszkodzone obszary tynku starannie usung¢, sku¢, wraz z pasem o szerokosci
80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. Nalezy zabezpieczy¢é mur przed dalszym wptywem soli,
odpowiednie dla lokalizacji naprawy.

Sposdb_przygotowania: Nalezy doda¢ tynk o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej do wody

znajdujgcej sie w czystym wiadrze i dobrze wymiesza¢ za pomocg mieszadta lub miksera na wolnych
obrotach. Po okresie dojrzewania, po ok. 2 — 3 minutach wymiesza¢ ponownie do uzyskania odpowiedniej

spojnosci.

Zaprawa haprawcza

Kompensujgca wykurczanie, szybko twardniejagca zaprawa naprawcza do wyruszen o gtebokosci
do 100 mm.

Zastosowanie: Zaprawa naprawcza do wypetnienia wyruszen, brakéw i jam skurczowych w tynkach
cementowych, betonowych, elementach prefabrykowanych, murach itd. Dzieki pozbawionemu skurczu
wigzaniu mozna nanosi¢ w jednej operacji roboczej warstw o grubosci od 5 do 100 mm.

Wiasciwosci: Preparat to w niewielkim stopniu peczniejgca wzmocniona tworzywem sztucznym
cementowa zaprawa sucha. Stabilna, zachowujgca dobra przyczepnosé¢. Stabilna, zachowujaca dobrg
przyczepnos¢ na podiozu zaprawa twardnieje w krotkim czasie bez skurczu i po zwiazaniu charakteryzuje
sie wysoka obcigzalnoscig, wodo- i mrozoodpornoscig oraz odpornoscig na dziatanie soli stosowane;j
zima.

Przygotowanie podtoza:

Mineralne podfoze musi by¢ chtonne, mocne i nosne. Podtoze musi by¢ wolne od gipsu, bitumu, ttuszczu i
oleju, pytu, farb oraz warstw antyadhezyjnych. Warstwy zaczynu cementowego, powtoki malarskie
wapienne oraz zawierajgce Srodki wigzgce nalezy sfrezowac lub oczysci¢ strumieniem piasku. Podtoze
nalezy wstepnie obficie zmoczy¢ lub dobrze nawilzyé. Zmoczy¢ nalezy na tyle wczesnie, aby w momencie
obrobki powierzchnia byta matowo wilgotna. Stojacg wode nalezy usuna¢ z podtoza.

Sposob uzycia:

Zaprawe naprawczg wymiesza¢ z wodg za pomocg odpowiedniego mieszalnika (np. betoniarka o
przymusowych mieszaniu zarobu) do uzyskania plastycznej konsystencji. Po czasie dojrzewania
wynoszacym ok. 1 minuty zaprawe nalezy jeszcze raz dobrze przemieszaé (nie dodajgc juz wody), az
ponownie ustali sie plastyczna konsystencja. Dla poréwnania: dobrze wymieszana zaprawa jest nieco
»suchsza” niz zaprawa murarska. Dopiero po ponownym przemieszaniu uzyskiwany jest podany czas
przydatnosci do stosowania. srodek mozna nanosi¢ kielnig, szpachlg lub odpowiednia maszyna.
Wszystkie podane wartosci ustalono w temperaturze +20°C. W wyzszych temperaturach podane czasy
ulegajg skréceniu, w nizszych temperaturach — wydtuzeniu. Przy wypetnianiu wykruszen, brakéw lub jam

skurczowych w warstwach o wiekszych grubosciach na powierzchniach pionowych nalezy najpierw
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narzuci¢ nieco zaprawy naprawczej wetrze¢ jg wilgotne podtoze, a dopiero potem nanies¢ na potrzebng

warstwe.

Wskazowki dotyczace kolejnosci prac:

Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ w czasie wigzania przez przedwczesnym catkowitym wysuszeniem.
Nalezy chroni¢ jg réwniez przez co najmniej 24 godziny przed deszczem, ale rowniez przed silnym
promieniowaniem stonecznym, a w szczegolnosci przed mrozem. Podtoze, na ktére nanosi sie zaprawe
naprawczg, powinno spetnia¢ wymagania co najmniej dla jakosci betonu B15.

Przechowywanie:

W miejscu chtodnym i suchym; oryginalnie zamkniety przez okres ok. 12 miesiecy.
Opakowanie: worek 25 kg

Dane techniczne:

Kolor: szary

Temperatura obrobki: +5°C do +30°C

Maks. Wielkos¢ ziarna: ok. 1 mm

Wytrzymalosé na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach): = 8 N/mm?
Wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach): = 50 N/mm?

Mozliwo$¢ wejscia na powtoke (w temp. 20°C): po 24 godzinach
Mozliwosé dalszej obrébki (w temp. 20°C):po ok. 2dniach
Rozpoczecie tezenia (w temp. 20°C):ok. 1 godzina

llos¢ wody zarobowej: ok. 4,0 | na worek 25 kg

Pecznienie (28 dni): ok. 0,1 mm/m

10. Uwagi koncowe.

Ekspertyza mykologiczno — budowlana zostata opracowana na zlecenie Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Bielsku Biatej i nie moze by¢é w catosci, lub czesci wykorzystywana w innym
opracowaniu bez zgody autoréw.

Ekspertyza niniejsza zachowuje waznos¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Projektant, lub Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac¢ rozwigzania i materiaty réwnowazne opisywane
w niniejszej ekspertyzie mykologiczno — budowlanej zobowigzany jest do wykazania, ze proponowane
przez niego materiaty lub technologie spetniaja wymagania okreslone przez autora niniejszego
opracowania.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej obowigzkiem projektanta jest skorygowanie i
zweryfikowanie wszystkich informacji zawartych w niniejszej ekspertyzie, zastosowanych materiatow,
zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wszystkie uzyte nazwy wtasne materiatow, towardéw, technologie, w niniejszej ekspertyzie towarzyszg

wyrazy ,lub rownowazny” co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatow

zamiennych, lecz o nie gorszych parametrach jakosciowych (co najmniej takie, lub lepszych)
przedstawionych w niniejszej ekspertyzie.

Autor nie odpowiadajg za zalecenia dotyczgce nieudostepnionych czesci budynku, badz czesci ktére nie
byly przedmiotem opracowania.

Autor nie odpowiadajg za skutki wad ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie wizji lokalnych.
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Zatacznik nr 1.

Inwestor:

Temat projektu:

Lokalizacja:

Spis fotografii:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
43 — 300 Bielsko Biata
ul. Lipnicka 26

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA DOTYCZACA ZAWILGOCENIA
ORAZ ZAGRZYBIENIA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL.
ORKANA 2 W BIELSKU - BIALEJ

43-300 Bielsko - Biata

ul. Orkana 2

Dziatka nr 146

obreb 0056 Dolne Przedmies$cie 56

Widoczne odspojenia tynkdw i wysolenia przy wejsciu do lokalu uzytkowego
Widok na elewacje od ul. Orkana zniszczona elewacja napisami grafitii

na niewymienione elementy krokwi zaatakowane przez owady

Strych goérny widok fragmentu krokwi z wysypujgca sie maczkg drzewng oraz korytarze spuszczela
Strych gérny widok fragmentu krokwi z wysypujgca sie maczkg drzewng oraz korytarze spuszczela
Strych gérny widok fragmentu krokwi z wysypujgca sie maczkg drzewng oraz korytarze spuszczela
Widoczne korytarze i wysypujaca sie maczka drzewna z starych nie wymienionych elementéw wiezby

Widoczne korytarze i wysypujaca sie maczka drzewna z starych nie wymienionych elementéw wiezby

Fot
1 Wejscie do budynku od ul. Orkana
2 Wejscie do lokalu ustugowego od ul. Wzg6rze
3
4
5 Strych goérny — widok
6 pospolitego (Hylotrupes bajulus)
/ pospolitego (Hylotrupes bajulus)
8 pospolitego (Hylotrupes bajulus)
9 dachowej
10

dachowej

11 Lokalne porazone deskowanie dachu przez grzyby domowe (Serpula lacrymans)
12 Lokalne porazone deskowanie dachu przez grzyby domowe (Serpula lacrymans)
13 Zawilgocona $ciana zewnetrzna klatki schodowej, ztuszczenia tynkdw powtok malarskich

14 Pomiar wilgotnosciowy Sciany zewnetrznej klatki schodowej w poziomie parteru w poziomie parteru
Widoczne liczne slady rozwoju grzybdw plesniowych — Sciana zewnetrzna na parterze lokalu

15 uzytkowego

16 uzytkowego

Widoczne liczne slady rozwoju grzybdw plesniowych — $sciana zewnetrzna na parterze lokalu

17 Pomieszczenie piwnicy w lokalu uzytkowym — widoczne wysolenia i wykwity na stropie

18 Woykwity solne na stropie sklepieniowym w pomieszczeniu piwnicy

19 Wykwity solne na stropie sklepieniowym w pomieszczeniu piwnicy

20 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy

21 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy

22 Pomiar wilgotnosciowy $ciany pom piwnicy — $ciana zewnetrzna

23 Pomiar wilgotnosciowy stropu sklepieniowego pom piwnicy

24 Sciana zewn. pom piwnicy — widoczne ztuszczenia powtok malarskich, odspojenia tynkéw
25 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy

26 i powtok

27 i powtok

Sciana zewnetrzna w pom piwnicy — widoczne wykwity solne, zawilgocenia $cian, ztuszczenia tynkéw

Sciana zewnetrzna w pom piwnicy — widoczne wykwity solne, zawilgocenia scian, ztuszczenia tynkéw

28 Schody zejsciowe w piwnicy — widoczne zawilgocenia , odspajanie sie tynkdw i powtok malarskich
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29

30
31
32
33

Pomieszczenie potpietra schodow zejsciowych do piwnicy, - widoczny poczatek rozwoju grzybow
plesniowych

Pomieszczenie potpietra schodow zejsciowych do piwnicy, - widoczny poczatek rozwoju grzybow
plesniowych

Pomiar wilgotnosciowy Scian w poziomie piwnic — widoczne przekroczenie dopuszczalnej wilgotnosci
pom parteru w lokalu uzytkowym — widoczne odspojenia tynkéw , powtok malarskich na scianach
wewnetrznych

Wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicznych
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“Fot.1 Wejscie do budynku od ul. Orkana

Fot.2 Wejscie do lokalu ustugowego od ul. Wzg6rze
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Fot.4 Widok na elewacje od ul. Orkana zniszczona elewacja napisami grafiti

Fot.5 Strych gérny — widok na niewymienione elementy krokwi zaatakowane priéz owady
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Fot.6 Strych gérny widok fragmentu krokwi z wysypujaca sie maczka drzewng oraz korytarze
spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus

=

Fot.7 Strych gérny widok fragmentu krokwi z wysypujaca sie maczka drzewng oraz korytarze
spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus

Fot.8 Strych gérny widok fragmenth roﬁwi‘;;vysypujaca sie chzka drzewna &;_z korytarze
spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus)
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Fot.9 Widoczne korytarze i wysypujgca sie maczka drzewna z starych
nie wymienionych elementéw wiezby dachowej

Fot.11 Lokalne porazone deskowanie dachu przez grzyby domowe (Serpula lacrymans)
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Fot.12 Lokalne porazone deskowanie dachu przez grzyby domowe (Serpula lacrymans)

Fot.13 Zawilgocona sciana zewnetrzna klatki schodowej, ztuszczenia tynkéw powtok malarskich

L T

b

1
{-
j/ i ir/
Fot.14 Pomiar wilgotnosciowy Sciany zewnetrznej klatki schodowej w poziomie parteru
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Fot.15 Widoczne liczne slady rozwoju grzybéw pleéniych — $ciana zewnetrzna
na parterze lokalu uzytkowego

Fot.16 Widoczne liczne slady rozwoju grzybdw plesniowych — Sciana zewnetrzna
parterze lokalu uzytkowego

Fot.17 Pomieszczenie piwnicy w lokalu uzytkowym — widoczne wysolenia i wykwity na stropie
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Fot.20 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy Fot.21 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy
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Fot.22 Pomiar wilgotnosciowy Sciany pom piwnicy — $ciana zewnetrzna Fot.23 Pomiar wilgotnosciowy stropu sklepieniowego pom piwnicy

AN

ciana zewn. pom piwnicy — widoczne ztuszczenia powtok malarskich,

odspojenia tynkow Fot.25 Widok na wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicy
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Fot.26 Sciana zewnetrzna w po pinic - widcze ykwit solne, Fot.27 Sciana zewnetrzna w pom piwnicy — widoczne wykwity solne, zawilgocenia
zawilgocenia $cian, ztuszczenia tynkow i powtok Scian, ztuszczenia tynkéw i powtok

Fot.28 Schody zejsciowe w piwnicy — widoczne zawilgocenia , odspajanie sie Fot.29 Pomieszczenie potpietra schoddw zejsciowych do piwnicy, - widoczny poczatek
tynkow i powtok malarskich rozwoju grzybdéw plesniowych
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Fot.30 Pomieszczenie potpietra schoddw zejsciowych do piwnicy, - widoczny Fot.31 Pomiar wilgotnosciowy scian w poziomie piwnic — widoczne przekroczenie
poczatek rozwoju grzybéw plesniowych dopuszczalnej wilgotnosci

Fot.32 Pom parteru w lokalu uzytkowym — widoczne odspojenia tynkow , powtok oo T ' B

malarskich na $cianach wewnetrznych Fot.33 Wykwity solne na stropie sklepieniowym w pom piwnicznych
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LEGENDA:

Istniejqce sciany murowane
z cegly ceramicznej petnej

- Stwierdzone miejsca zawilgoconych
scioan / stropéw budynku
- Stwierdzone miejsca zagrzybienia

=3 Miejsce pobrania prébek

@ Nr punktu pomiaru wilgotnosci

BIURO PROJEKTOWE "ARKON” inz. Krzysztof Nowak
ul. 1 Maja 68/1, 44—206 Rybnik

tel: 784-530-668; e—mail: arkonbud@®op.pl

siedziba: ul. 1 Maja 68/1, 44—206 Rybnik

Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis

Projektowat: | inz. Krzysztof NOWAK SLK/6406 /PWBKb /18
upr. nr 19/5Sp/2013

Zaktfad Gospodarki Mieszkaniowej Data:

I tor:
MUl Lipnicka 26; 43-300 Bielsko — Biafa 30.05.2022r

Ekspertyza mykologiczna dotyczgca zawilgocenia oraz Skala:
Temat: zagrzybienia pomieszczen w budynku przy ul. Orkana 2
w Bielsku — Biatej
Dziatka: 146,145 Obreb: 0056 Dolne Przedmiescie 56 1: 100
Lokalizocjo: | 43—-300 Bielsko — Biata; ul. orkana 2
Nr rys.:

Nozwa rys.:
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Istniejqce sciany murowane
z cegly ceramicznej petnej

Stwierdzone miejsca zawilgoconych
scioan / stropéw budynku

Stwierdzone miejsca zagrzybienia

Miejsce pobrania prébek

Nr punktu pomiaru wilgotnosci

BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inz. Krzysztof Nowak

ul 1

Maja 68/1, 44—206 Rybnik

tel: 784—-530-666; e—mail: arkonbud@®op.pl

siedziba: ul. 1 Maja 68/1, 44—206 Rybnik
Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
Projektowat: | inz, Krzysztof NOWAK SLK/6406 /PWBKb /18
upr. nr 19/5Sp/2013
west Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Data:
inwestor:
ul. Lipnicka 26; 43—300 Bielsko — Biata 30.05.2022r
Ekspertyza mykologiczna dotyczgca zawilgocenia oraz Skala:
Temat: zagrzybienia pomieszczen w budynku przy ul. Orkana 2
w Bielsku — Biatej
Dziatka: 146;145 Obreb: 0056 Dolne Przedmiescie 56 1:100
Lokalizacja: | 43—300 Bielsko — Biata; ul. orkana 2
Nazwa rys.: Nr rys.:

RZUT PARTERU —POMIARY,/ ZAWILGOCENIA| A/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE2ONE zgodnle z art. 1 Dz.U.Nr 152 poz.1016 LICENCJA: ArCADIA—InteliCAD  §1885972
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ZAKLAD KOMINTIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-05-24

OPINIA NR: 184B/2022

Z wynikow przeprowadzonych oglgdzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w Bielske-Biala przy Wzgérze nr 15 m1 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podiaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Wykonano udroznienie przewodu spalinowego od pieca gazowego I-funkcyjnego z tazienki.

2. Piec gazowy I-funkcyjny grzewczy w tazience jest zabudowany plyta karton gips nieprawidtowo,
odprowadzenie spalin z pieca gazowego nie zostato podiaczone do przewodu kominowego, Igcznik
od pieca gazowego o dtugosci powyzej 2 m. Zakaz korzystania 7 pieca gazowego grzewczego i
pieca gazowego I-funkcyjnego. Przewody spalinowe nieszczelne ,przegrody kominowe uszkodzone.
3. Wentylacja z pomieszczenia tazienki wyprowadzone na strych nieprawidtowo wykonana, nalezy
dobudowa¢ przewod wentylacyjny z wkladow kominowych ocieplonych fi-150 przewad
wyprowadzi¢ ponad dachem i zakonczy¢ nasadg typu cagi.

4. Wentylacja z pomieszczenia kuchni wyprowadzono na strych nieprawidiowo wykonana, nalezy
dobudowa¢ przewdd wentylacyjny z wkladéw kominowych ocieplonych fi-150 przewaod
wyprowadzi¢ ponad dachem 1 zakonczy¢ nasada typu cagi.

5. Nalezy dobudowac przewod powietrzno/ spalinowy kwasoodporny z wkladow kominowych
kwasoodpornych atestowanych przewdd wyprowadzi¢ ponad dach, w celu podigczenia pieca
gazowego II-funkcyjnego kondensacyjnego.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini: Oplﬂféﬂa?ﬁ@dp,fisz
(upfgrﬁﬂﬁcgﬁ?fz% f\g‘g{ominiarski)
Data opinii 1 podpis: ....c.ooceeverevennene tel. 806 356 526

Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia
prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych



ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-05-09

OPINIA NR: 164B/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy WZGORZE nr 15 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: ADM- INWENTARYZACJA

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podiaczenia :

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

LOKAL UZYTKOWY PARTER:

1. POMIESZCZENIE WIATROLAPU POSIADA DWIE WENTYLACJE GRAWITACYINE,
PRZEWODY KOMINOWE NR 1,2. PRZEWODY KOMINOWE DROZNE.

2. POMIESZCZENIE UZYTKOWE, SALA ( SRODEK BUDYNKU ) POSIADA KRATKE
WENTYLACJYINA, PRZEWOD KOMINOWY NIE DROZNY, NALEZY UDROZNIC LUB
DOBUDOWAC NOWY PRZEWOD WENTYLACYJINY.

3. POMIESZCZENIE PIWNICY POSIADA KRATKI WENTYLACYJINE, PRZEWODY
KOMINOWE NIE DROZNE, NALEZY UDROZNIC LUB DOBUDOWAC NOWE PRZEWODY
KOMINOWE. W DRUGIEJ PIWNICY BRAK PRZEWODU KOMINOWEGO, KRATKA
WENTYLACYJINA JEST ATRAPA. ’

4. W PIWNICY ZALECA SIE WYKONAC WENTYLACJE MECHANICZNA NAWIEWNO
WYWIEWNA.

5. ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH NR 3,4 JAKO
WENTYLACJI DO ISTNIEJACYCH PRZEWODOW KOMINOWYCH NALEZY *
ZAMONTOWAC RURY OCIEPLONE O $R FI 150, NA PRZEWODACH NALEZY
ZAMONTOWAC KOMPLETNE ODSKRAPLACZE WRAZ Z KRATKAMI
WENTYLACYJIJNYMI.

LOKAL NR 1 1 PIETRO.

6. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODEACZONA
DO PRZEWODU NR 7, ISTNIEJACY PRZEWOD KOMINOWY WYKONANY JEST Z RURY
NIEOCIEPLONEJ ORAZ JEST NIEDROZNY. DO POMIESZCZENIA KUCHNI NALEZY
WYKONAC NOWY PRZEWOD WENTYLACYJNY Z RURY OCIEPLONEJ O $R FI 150 Z
KOMPLETNYM ODSKRAPLACZEM ORAZ NASADA TYPU HLUB CAGA. .-

7. ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU KOMINOWEGO NR 5 JAKO
WENTYLACJI KUCHNI. OBECNIE PRZEWOD JEST NIEDROZNY ORAZ POSIADA
ZALAMANIA, PRZEWOD NALEZY UDROZNIZ ORAZ ZNIWELOWAC ZALAMANIA. |

8. POMIESZCZENIE LAZIENKI NIE POSIADA WENTYLACIL Mistrz Kominiarski
9. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYINY Jarostaw/ Faifrzyk
Nr upr,/2530/03

tel. 80% 366 52+



PODLACZONY DO PRZEWODU NR 6. PRZEWOD JEST NIEDROZNY ORAZ POSIADA
ZALAMANIA.

10. PIECYK GAZOWY NALEZY ZLIKWIDOWAC. ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE
PRZEWODU NR 6 JAKO WENTYLACJI DO LAZIENKI, PRZEWOD NALEZY UDROZNIC
ORAZ ZNIWELOWAC ZALAMANIA.

11. NALEZY OTYNKOWAC KORONY KOMINOW.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ......cceoeveverenenn
g
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Nr upr. 3.y
prawidtowoé¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzeh grzewczo-kominowych el S ¥ .
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Rybnik dn. 30.05.2022 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany:

(data)

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021.

poz. 2351 z p6z. zm.)

Oswiadczam, ze ekspertyza mykologiczno - budowlana dotyczgca inwestyciji:

»EKspertyza mykologiczna dotyczaca zawilgocenia oraz zagrzybienia pomieszczen w

budynku przy ul. Orkana 2 w Bielsku — Biatej” zlokalizowana na parceli nr 146 potozona w
Bielsku — Biatej, przy ul. Orkana 2, Obreb: 0056 Dolne Przedmiescie 56

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej, 43-300 Bielsko - Biata ul. Lipnicka 26

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Branza

Imig i nazwisko

Specjalnosc¢ i nr uprawnien

Podpis

Konstrukcyjno —
Projektant budowlana
Mykologiczna

inz. Krzysztof
NOWAK

SLK/6406/PWBKb/18
upr nr 19/Sp/2013

(nr uprawnien)

SLK/BO/0672/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)




S L A S K A

\ OKREGOWA

S | Z B A

{/NZYNIEROW
] BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/6406/15 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Krzysztof Nowak
inz. budownictwa
ur. dnia 27 wrzesnia 1974 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6406/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

sprawdzanie projektéow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mozZe zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwoftania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
/swad/elfekajqcy OKK

( n;gr ir{i Franciszek uw,

N

Otrzy
1.

2. kregowa Rada Izby : . 4§-‘ A =

3. Gtéwny Inspektor \ 2, == P A
Nadzoru Budowlanego \ mgr mz..Jan Spychalla_ .

4. ala. X . 24/7 aatacs d/(’/« -

inz. Zbigniew Herisz

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52  e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b



POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 19 /Sp/2013

Pan/Pani inz. Krzysztof Nowak

uczeszczat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia 15 marca 2013 roku
na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani inz. Krzysztof Nowak

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdal(a) z wynikiem pozytywnym

Wroctaw, dnia__15 marca 2013r.

Ncoclawlu

KIEROWNIKKURSU (£ = %} PRZEWODNICZACY PSMB
> '?‘,/ % o ’ .
Dr inz. Zygmunt Matkowski /" Prof. dr hab: inz:"Wo, owronski

& LI S



& POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

AT | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CGU-XQN-YHT *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0672/18

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy




POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroclaw, ul. A. Hercena 3-5, tel./fax. 71344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

Wroclaw, 15.03.2013 1.

ZASWIADCZENIE

Nr 19/2013

Pan/Pani inz. Krzysztof Nowak

/ tytul naukowy — zawodowy, imi¢ inazwisko /

uczestniczyl/a w Kursie specjalistycznym mykologiczno — budowlanym pt.

,OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIA
I KOROZJA BIOLOGICZNA”

zorganizowanym w dniach 28.01. - 15.03.2013 roku we Wroctawiu
obejmujacym 200 godzin wyktaddéw i ¢wiczen

KIEROWNIK KURSU PRZE\VV\ODNICZACY PSMB
Dr inz. Zygmunt Matkowski Prof. dr hab‘xmirWajcieeh/S;Kowroﬁski

proers

v
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