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OPIS TECHNICZNY INSTALACJA C.O.

Bilans zapotrzebowania ciepla

Bilans zapotrzebowania ciepta dla czg$ci pomieszczen budynku, wykonano na podstawie projektu budowlanego,
informacji z zakresu izolacyjno$ci przegréd zewnetrznych oraz programu komputerowego do obliczania
zapotrzebowania na cieplo.

W oparciu o wykonane obliczenia (-20 °C, III strefa klimatyczna), projektowe obcigzenie cieplne remontowanych
budynku wynosi 5,5 kW.

Temperatury wewngtrzne ogrzewanych pomieszczen podano w czgsci —wyniki zestawienie pomieszczen- przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. nr75 z 15.06.2002r) z pozniejszymi
zmianami

Instalacja CO

Dla budynku zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowa, dwururows, z rozdziatem dolnym, o parametrach 55/40°C,
pracujaca w uktadzie pompowym, z zabezpieczeniem systemu zamkni¢tego i wbudowanymi odpowietrznikami przy
grzejnikach

Jako  zrédlo ciepta dla  budynku proponuje si¢  kondensacyjny  gazowy  kociot wiszacy,
o nastepujacej charakterystyce:

- Zakres znamionowej mocy cieplnej 4,8-24kW

- maksymalne zuzycie gazu ziemnego 1,9m%h

- maksymalny pobor mocy elektrycznej 85W

Kociot powinien posiada¢ modulowany palnik, dopasowujacy moc cieplna do zmiennego zapotrzebowania na energie¢
oraz uklad zabezpieczajacy instalacj¢ centralnego ogrzewania

Na instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego zastosowano rury z polietylenu.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy odpowietrznikdw mechanicznych przy grzejnikach.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciany wykona¢ przez zalozenie rur ochronnych.
Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zawordw ze zlaczka do weza montowanych w najnizszych
punktach instalacji. Zaprojektowano rozprowadzenie przewodow c.o. na poziomie posadzki kondygnacji. Przewody
montowac¢ w izolacji termiczne;.
Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki plytowe typu CV, wyposazone w zawory termostatyczne
i odpowietrzniki
Grzejniki montowaé zgodnie ze wskazowkami producenta, lokalizacja grzejnikoéw zgodnie z rysunkami.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA GAZOWA

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
- Przewiduje si¢ budowe wewngetrznej instalacji gazowej
- kategoria: |

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W budynku gaz doprowadzony bedzie do nastgpujacych przyborow gazowych:

- kociot gazowy dwufunkcyjny dla ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej na 1- pigtrze z zamknigta
komora spalania o nominalnej mocy 24.kW i zapotrzebowaniu gazu ziemnego 1,9m3%h

- kociot gazowy dla ogrzewania pomieszczen w piwnicy z zamknigta komora spalania o nominalnej mocy 24.kW i
zapotrzebowaniu gazu ziemnego 1,9m3h

W projektowanym budynku kubatura pomieszczenia z kottem gazowym z zamknietg komorg spalania wynosi:

- piwnica— 6,50 m?

- 1-pietro — 1550 m®

Nowoprojektowany licznik gazu bedzie zamontowany w korytarzu zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Przylacze gazu do licznika oraz licznik lezy po stronie dostawcy gazu.

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
faczonych za pomoca tacznikow i ksztattek do rur stalowych oraz przez spawanie, zachowujac $rednice podane na
rysunkach.
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Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2.0cm od lica $ciany mocujac je hakami co 2.0 — 2.5m. Przewody
gazowe prowadzi¢ ponad przewodami instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Przejscia przez $ciany wykonaé
w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem i rurg ochronng uszczelni¢ nie powodujacym korozji elastycznym
szczeliwem. Spadek przewodow utrzymaé w kierunku przeplywu gazu. Przed przyborami zamontowa¢ kurki gazowe M
800 lub zawory kulowe do gazu. Powierzchnie przewodow po doktadnym oczyszczeniu zabezpieczyé antykorozyjnie tj.
malowa¢ dwukrotnie farba podktadowa i nawierzchniowa.

Sprawdzenie instalacji

Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Probe
szczelnosci przeprowadzié przy pomocy sprezonego powietrza
o ci$nieniu 50kPa, przy czym w ciggu 0,5 godziny manometr rteciowy nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik ujemny — instalacje nalezy wykona¢ od nowa.

Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia wyposazone w przybory gazowe musza posiada¢ oddzielng wentylacj¢ wywiewna wyprowadzong nad
dach budynku. Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ przekrdj min 200cm2 i byé wyposazone w kratke
zamontowang w odlegtosci nie wigkszej niz 15c¢m od goérnej krawedzi kratki do sufitu.

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego wykonaé przy pomocy rury spalinowej koncentrycznej wykonanej z blachy
stalowej nierdzewnej lub ocynkowanej. Rura spalinowa koncentryczna dn60/dn100 Nadmiar skroplin odprowadzany
bedzie specjalnym odprowadzeniem z kotta do kanalizacji

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
nie dotyczy

4) wyglad zewnetrzny budynku
nie dotyczy

5) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Instalacja gazowa wykonana w budynku w rur stalowych o $rednicach podanych na rysunkach

6) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; nie dotyczy

7) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnospr.
- nie dotyczy

8) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wéd opadowych

- nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania Sie,
emisja zanieczyszczen gazowych nie przekroczy obowigzujgcych norm, pytowych i ptynnych nie wystepuje

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
nie wystepuja

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sieg,

obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia powodujace wibracj¢ i promieniowanie. Emisja hatasu nie przekroczy
dopuszczalnych wielkosci w nocy 40dB, w dzien 50dB na granicach dziatki obejmujacej inwestycje




9) analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

- nie dotyczy

10) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bgdzie przy pomocy grzejnikow wyposazonych w termostaty.

11) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Przewiduje si¢ budowg nastgpujacych instalacji:

- C.0. z pieca gazowego

12) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
- nie dotyczy
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia

wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania wickszych iloSci materialdw palnych, za wyjatkiem elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzglgdem palnosci przewaza¢ beda stale materiaty palne. W budynku nie
przewiduje si¢ mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne,
czy tez materiaty pirotechniczne.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b w budynku i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Budynek z uwagi na funkcje kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL IV. W budynku nie ma pomieszczen
przewidzianych na jednoczesny pobyt ludzi w grupie ponad 50 oséb.

4. Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego
Nie okresla si¢ gestosci obeigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Nalezy uwzgledni¢ zakaz stosowania do wykonczenia wngetrz materiatdow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone (oktadziny sufitow) wykonane beda z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Ponadto, w przypadku
stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

ti>4s,

ts <30 s,

nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.




7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe

nie dotyczy

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

nie dotyczy

9. Warunki i strategia ewakuacji

- nie dotyczy

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

w szczego6lnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Ogrzewanie realizowane z wlasnej kottowni gazowej.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie. Przewody wentylacyjne wykonano z materiatlow
niepalnych.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajacych klase
odpornos$ci ogniowej EI60 lub REI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI tych elementow.

11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Nie wymaga si¢ zastosowania instalacji hydrantowej wewngtrznej.

Nie wymaga si¢ zastosowania instalacji o§wietlenia awaryjnego.

12. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan gasniczych w tym o:
a) zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

nie dotyczy

b) drodze pozarowej
nie dotyczy

OSWIADCZENIE:

1. Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
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SPECYFIKACJA MATERIALOW | URZ ADZEN

INSTALACJA CO
L.p. | Wyszczegdlnienie llosé
1 Rury wielowarstwowe z polietylenu do c.0. dmrif m.b. 130,0
2 J.w. lecz dn 20mm m.b. 15,0
3 Grzejnik plytowy typ V22-60/0.4 szt. 4
4 J.w. lecz typ C22-60/0.7 szt. 5
5 Glowica termostatyczna do zawordw termostatyclanygrzejnikach szt. 9
6 Filtr siatkowy dn20 szt. 1
7 Zawor odcinajcy dn20 szt. 2
8 Gazowy kociot wiszcy kondensacyjny dwufunkcyjny 24kW (z automafdykkpl.1
W(q instalacji gazowej
9 Izolacja termiczna (materiat 0,035W/mK) stoscavrdo srednic rur w
instalacji:
a)irednica wewn. do 22mm — min. grdldazolacji 20mm
b)srednica wewn. od 22do 35mm — min. grébzolacji 30mm
c)érednica wewn. od 35do 100mm — min. grétb@olacji rownasrednicy
wewn. rury
d)srednica wewn. ponad 100mm — min. grébizolacji 100mm
e)przewody i armatura wg poz. a-d przechgezprzez stropy, skrzgwania
przewodow — ¥ wymagez poz. a-d
f)przewody ogrzewa centralnych wg poz. a-d wone w komponentach
budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch wytkownikdw
— % wymaga z poz. a-d
e)przewody wg poz. f uikmne w podiodze — min. grukbbizolacji 6mm
INSTALACJA GAZU- LOKAL USEUGOWY
L.p. | Wyszczegdlnienie llo$é
1 Rury stalowe czarne, wg PN-80/H-74219 dn 25mm m.b. 17,0
2 J.w. lecz (rura ochronna) DNA40, L=50cm szt. 2
3 J.w. lecz (rura ochronna) DNA40, L=30cm szt. 2
4 Kurek gazowy dn 25mm szt. 1
5 Kociot gazowy dwufunkcyjny 24kW. (wg inwestora) kpl.1
6 Przewdd spalinowo powietrzny dn60/dn100 kpl.1
7 Wktad kominowy spalinowo powietrzny dn60/dn100 \tl)vgdgbr_giafu ng
uaowl
8 Listwa montaowa pod gazomierz G4R130 kpl.1
INSTALACJA GAZU- LOKAL MIESZKALNY
L.p. | Wyszczegdlnienie llosé
1 Rury stalowe czarne, wg PN-80/H-74219 dn 25mm m.b. 2,50
2 Kurek gazowy dn 25mm szt. 1
3 Kociot gazowy dwufunkcyjny 24kW. (wg inwestora) kpl.1
4 Przewdd spalinowo powietrzny dn60/dn100 kpl.1
5 Wktad kominowy spalinowo powietrzny dn60/dn100 \évgdgbmeiafu ng
uaowl




