Rodos 7.0.17.7 [L602511]

Przedmiar
ul. Wzgoérze 15/ Orkana 2 LU wentylacja mechaniczna
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Kalkulacja

1 |indywidualn |sprawdzenie przewodéw kominowych ustalenie przebiegéw - robota na wysokosci (23m) m 85

a

KNR 2-17 . . . .

2 0143/020] Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt. 1
KNR 2-17 |Montaz wentylatora dachowego - na wysokosci 15-35 m analogia + wentylator

3 . szt. 1
0208/010 |mechaniczny
TZKNBK V . o

4 11/259/01 Rusztowanie wewnetrzne rurowe - wysoko$¢ do 4 m m2 45
KNR 4-01 - ) - . - . . .

5 0333/060] Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapiennej szt. 3
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w murach z kamienia migkkiego o grubosci 70 cm przy uzyciu mtotow

6 otw. 8
0345/040 |pneumatycznych

7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat m 54
0113/0200 |ksztattek do 35 %
KNR 2-17 .

8 0140/010] Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt. 12
TZKNBK . . . .

9 XVi2 Styczniki lub wytaczniki samoczynne suche sterowane zdalnie 3-biegowe do 25 A - szt 1

17/040] analogia wytacznik czasowy

KNR-W 2-

10 25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podtozu murowanym m 26
0623/030

11



