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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI
BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ PRZEDMIOTOWYCH POMIESZCZEN
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DOMANICACH

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot opracowania: przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana
pomieszczen Wiejskiego Domu Kultury w miejscowosci Domanice.

1.2. Inwestor: Inwestorem jest Gmina Domanice

1.3. Adres Inwestora: Domanice 52, 08-113 Domanice

Adres obiektu: Domanice 52, 08-113 Domanice, dz. nr ewid. 1145

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Ogledziny w terenie oraz pomiary pomieszczen wykonane w lutym 2025 r.
2.3. Informacje uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownikow obiektu.
2.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami

3.0 DANE OGOLNE
Bryte budynku Wiejskiego Domu Kultury stanowi regularny prostopadtoscian,
przylegajacy prostopadle do dwukondygnacyjnego budynku petnigcego funkcj¢ Urzedu
Gminy.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym czgsciowo podpiwniczonym (pod
wyniesiong sceng) z wejsciem zewnetrznym od strony szczytowej poinocnej lub wytazem
wykonanym bezposrednio w stropie nad podpiwniczeniem petnigcym réwniez sceng i strop
pomieszczen zaplecza sceny.

Obiekt z dachem dwuspadowym =z naczétkiem (lub tzw. p6t kopertowym)
w catosci pokryty blachg trapezowa powlekana.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej palonej z wykonang izolacjg termiczng ze

styropianu.
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Fundamenty betonowe w postaci $cian i taw fundamentowych. Konstrukcja dachowa
drewniana z pokryciem z blachy z mozliwoscia wejscia w przestrzen poddasza wytazem
stropowym.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa. Stolarka okienna w budynku PCV.

Podstawowe dane budynku:

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 z poddaszem uzytkowym

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1 (czg$ciowe podpiwniczenie)

Wysoko$¢ max przedm. pomieszczehn - 5,20 m
Wysoko$¢ min przedm. pomieszczen - 2,58 m
Pow. uzytkowa przedm. pomieszczen - 198,20 m?
Pow. wewnetrzna parteru - 204,60 m?

Szczegolowe zestawienie pomieszezen i powierzchni

L.P Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Elnzl};t]kowa
1-1 Wejscie Gres 14,29
1-2 Pom. sali widowiskowej Parkiet 103,78
1-3 Scena Parkiet 51,86
1-4 Aneks kuchenny Terakota 11,86
1-5 Komunikacja Terakota 1,99
1-6 WC Terakota 2,52
1-7 Pom. gospodarcze Parkiet 11,90
RAZEM POW.UZYTKOWA PRZEDM. CZESCI 198,20

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

Fundamenty budynku betonowe w postaci taw 1 scian fundamentowych.

4.2 Sciany zewnetrzne i kominy.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej na zaprawie cementowo-

wapiennej ocieplone styropianem wraz z wykonang wyprawg cienkowarstwowg elewacyjna.
Laczna grubos$¢ $cian waha si¢ w przedziale 68-71cm
Komin w czesci zaplecza sceny murowany z cegly ceramicznej pelnej palonej na zaprawie

cementowo-wapiennej a powyzej potaci dachowej z cegty klinkierowe;.
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4.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej palonej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Laczna grubo$¢ Scian wewngtrznych wynosi tgcznie obustronnym tynkiem wynosi od 47cm do

ok.49cm.

Scianki dziatowe w budynku murowane z cegly ceramicznej dziurawki oraz z plytek

gazobetonowych gr.16-19cm z tynkiem obustronnym czy glazurami.

4.4 Stropy i klatka schodowa

W budynku nad podpiwniczeniem oraz zapleczem sceny wykonano strop bez rozpoznania —
prawdopodobnie typu Kleina lub zelbetowy

Nad salg widowiskowa nie wystegpuje strop, lecz obudowana ptytami GK konstrukcja dachowa

Klatka schodowa w budynku nie wystepuje. Schody do podpiwniczenia betonowe.

4.5 Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe.

Konstrukcja dachu typowa drewniana stupowo- krokwiowo — platwiowa.

Jako pokrycie dachowe zastosowano blachg powlekana.

Odwodnienie potaci dachowych budynku za pomocg rynien oraz rur spustowych PCV.

Na dachu zamontowano ptotki przeciws$niegowe.

4.6 Nadproza, belki, gzymsy, stupy.

W budynku wykonano nadproza nad otworami drzwiowymi wewngtrznymi i okiennymi, jako
przesklepienia zelbetowe oraz ceglane tukowe odcinkowe. Belki i podciagi zelbetowe
wylewane.

W pomieszczeniu sali 1 sceny wykonano detal ceglany poprzez wypuszczenie cegly
1 otynkowanie jej w formie rolki.

Na zewnatrz pod okapem dachowym wykonano gzyms ceglany obrobiony styropianem.

4.7 Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako aluminiowe szklone do potowy -
dwuskrzydtowe z gérnym naswietlem.

Wymiary i ksztatt zgodnie z wykazem zatgczonym do opracowania.
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4.8 Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne w budynku typowe ptytowe jednoskrzydiowe oraz miejscami aluminiowe
dwuskrzydtowe szklone do potowy.

Wymiary i ksztatt zgodnie z wykazem zatgczonym do opracowania.

4.9 Stolarka okienna.
Stolarka okienna w przedmiotowym budynku zostata w latach poprzednich w przewazajacej
cze$ci wymieniona na PCV szklona pakietami 2-szybowymi.

Wymiary i ksztalt zgodnie z wykazem zalaczonym do opracowania.

4.10 Podloza i posadzki w budynku.

W budynku wystepuja posadzki z plytek ceramicznych terakotowych , oraz z parkietu/klepki
o wym.7x50cm.

Podloga sceny wykonana z klepki 7#50cm uktadanej na stropie nad podpiwniczeniem.

Wejscie na scen¢ schodami stolarskimi na belkach policzkowych o szer. 70cm 1 5 szt. stopniach
o wymiarach ok. 16x25cm. Schody wyposazone w jednostronng balustrad¢ drewniang.

Front sceny wykonczony boazerig drewniang o szerokosci listewek 6¢cm.

W podpiwniczeniu posadzki bez rozpoznania.

Szczegétowe informacje na temat wykonczen posadzek zawarto w czeSci rysunkowej

opracowania.

4.11 Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany i stropy obtozone ptytami GK oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego $ciany powyzej blatu roboczego mebli wykonanych pod
zabudowg oblicowane ptytkami glazurowanymi

Sciany w pomieszczeniu WC oblicowane ptytkami glazurowanymi na wysoko$¢ 2,1m powyzej

poziomu posadzki.

4.12 Podokienniki zewnetrzne i parapety wewnetrzne.
W budynku wystepuja parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.

4.13 Elewacja i otocznie budynku.
Elewacja budynku wykonana z tynku elewacyjnego nakrapianego typu ,,baranek” i malowana
w kolorze z6ttym w dwdch odcieniach.

Gzymsy podrynnowe ceglane.
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Teren zagospodarowany, czg¢sciowo utwardzony kostkg betonow3.
W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje si¢ parterowy budynek gospodarczy.

Pozostata cze$¢ dziatki uporzadkowana i pokryta niskg ro§linnos$cig trawiastg i drzewami.

4.14 Schody zewnetrzne i zadaszenia wejs¢.

Schody wejsciowe od strony pétnocnej budynku prowadzace do podpiwniczenia betonowe.
Zadaszenia:

- zadaszenie wejscia do podpiwniczenia z systemowego wspornikowego zadaszenia

z poliweglanu w ksztalcie tuku

4.15 Wyposazenie instalacyjne w budynku.

W budynku wystepuja instalacje:

-elektryczna oswietleniowa oraz gniazd wtyczkowych 230V;

- instalacja przeciwprzepigciowa i potaczenh wyrdéwnawczych

- instalacja komputerowa

- instalacja monitoringu

- instalacja odgromowa

- centralnego ogrzewania z kottowni zlokalizowanej w przylegtym budynku Urzedu Gminy ,
elementy grzejne- grzejniki aluminiowe cztonowe

- zimnej wody (przytaczem z istniejacego wodociggu gminnego);

- cieptej woda uzytkowej z kottowni

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do gminnej kanalizacji sanitarnej;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

Opracowat:
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Dokumentacja fotograficzna budynku

! |‘|\ T ‘;'“('l‘

Fot. 2 Widok z wngtrza sceny na pom. 1-2 i istn. kurtyne
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Fot.4 Widok wnetrza pom. 1-6
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Fot.5 Widok na pom. 1-5 oraz 1-4 z wngtrza pom. 1-7

Fot.6 Widok wnetrza pom. 1-7
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Fot.7 Widok na schody wej$ciowe na scen¢ oraz na front sceny

Fot.8 Widok na parkiet sceny i wtaz stropowy do podpiwniczenia pod sceng
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Fot.10 Widok na wejscie do sali
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU MODERNIZACJI
BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2. Ogledziny i pomiary w terenie — wykonana inwentaryzacja budynku
1.3. Materiaty archiwalne bedace w posiadaniu inwestora
1.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — wraz z pdzniejszymi zmianami

2.0 DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen Wiejskiego Domu Kultury

w Domanicach.

3.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek petnit bedzie w dalszym ciggu funkcje Wiejskiego Domu Kultury. Istniejace
pomieszczenia oraz ich rozktad pozostajg bez zmian. Przedmiotowe pomieszczenia podlegaja
gruntownej modernizacji.

Budynek od zewnatrz pozostaje bez zmian- cato$¢ prac budowlano-instalacyjnych zawarta jest
we wnetrzu budynku.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.P| Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [l:lzl gkowa
1-1 | Wejscie Gres wielkoformatowy 14,29
1-2 | Pom.sali widowiskowe;j Parkiet ocyklinowany +lakier 95,86
1-3 | Scena Parkiet+ wykt. flokowana w rolce 59,78
1-4 | Aneks kuchenny Gres wielkoformatowy 11,86
1-5 | Komunikacja Gres wielkoformatowy 1,99
1-6 |WC Gres wielkoformatowy 2,52
1-7 | Pom. gospodarcze Gres wielkoformatowy 11,90
RAZEM POW.UZYTKOWA PRZEDM. CZESCI 198,20
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4.0 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu : Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu: kat. obiektu: IX

5.0 Zakres robot modernizacyjnych:

W celu wykonania przedmiotowej modernizacji przedmiotowych pomieszczen nalezy wykonac
szereg robot budowlano-instalacyjnych a w szczegdlnosci wymienione nizej:

1. Wydtluzenie sceny o 0,8m w formie indywidualnej impregnowanej podkonstrukcji stolarskie;j
opartej na stupkach, ramach i krzyzulcach kotwionych do podtoza, §cian bocznych sali oraz
sceny.

Calos¢ obita deskowaniem pelnym z desek impregnowanych gr.32mm oraz ptyta OSB gr. 22mm
i wykonczona na wierzchu wyktadzing flokowang a front boazerig drewniang lakierowang o szer.
listew ok. 6cm.

Ostateczne rozwigzanie wydluzenia sceny pozostawia si¢ Wykonawcy robot

2. Wykona¢ nowe przyscienne dwubiegowe schody wejsciowe na sceng. Schody stolarskie na
belkach policzkowych - stopnie 5x 16cm wysokosci i 30cm szerokosci.

3. Wykona¢ remont podtogi w sali widowiskowej poprzez
* cyklinowanie parkietu,

» szpachlowanie parkietu masa szpachlowa do parkietéw i odpylenie mechaniczne po
szlifowaniu,

* zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

* wygtadzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie wraz z listwami
cokotowymi,

* malowanie parkietu wraz z listwami cokolowymi lakierem podktadowym (np. Artelit
Professional W430 lub produkt rownowazny),

* trzykrotne malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem nawierzchniowym,
poliuretanowym, dwusktadanikowym, wodnym (np. Artelit Professional PW-460 lub
produkt rownowazny),

* zaimpregnowanie systemowym preparatem do podtdg lakierowanych

4. Wymieni¢ w wejsciu oraz progu wejsciowym drzwi bocznych ptytki gresowe na ptytki
gresowe wielkoformatowe

5. Wykona¢ montaz sufitowej szyny 2-torowej na zastony wraz z wykonaniem obudowy
/maskowaniem szyny GK na systemowej podkonstrukcji - wym. 60cm wysokosci i 20cm
szerokosci w tym 8cm ptyta poziomo

6. Wymieni¢ istniejaca kratke wentylacyjna w suficie GK na kratke ze stali nierdzewnej

8. Wykona¢ cyklinowanie parkietu na scenie ze szpachlowaniem parkietu masg do parkietéw,
odpyleniu mechanicznym po szlifowaniu 1 utozenie na tak przygotowanym podtozu systemowe;j
wyktadziny flokowanej dedykowanej scenom kinowym i teatralnym wraz z demontazem listew
cokolowych oczyszczeniu ich 1 polakierowaniu i ponownym montazu po zainstalowaniu
wyktadziny
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9. Zlikwidowa¢ w scenie wilaz stropowy pod scen¢ poprzez wykonanie podkonstrukcji z legaréw
drewnianych np. 5x16cm co 50cm, obitych deskowaniem pelnym 32mm i ptytg OSB 22mm az
pod poziom wyktadziny flokowanej

10. Obnizy¢ nadproze sceny poprzez zabudowg GK dwuwarstwowo na systemowym stelazu
z profili wzmocnionych np. Ultrasil lub innych réwnowaznych

11. Montaz nowej kurtyny z elektrycznym sktadaniem/rozktadaniem wraz z podkonstrukcjg
1 doprowadzeniem zasilania wg wytycznych producenta kurtyny

12. Demontaz istniejacych 8szt kinkietow oraz dostawie i montazu nowych 8 szt. ozdobnych
kinkietow $ciennych

13. Demontaz z sufitu sali widowiskowej istniejgcych 8 opraw sufitowych typu plafon i
montazu nowych 3 ozdobnych zyrandoli

14. Wymieni¢ istniejacy osprzet elektroinstalacyjny taki jak : tgczniki $cienne i gniazda
wtyczkowe

15. Wykonac¢ zasilanie dla zyrandoli oraz wykonanie zasilania dla kurtyny i ekranu
projekcyjnego w rurkach ostonowych w przestrzeni poddasza z wykonaniem wypustow
instalacyjnych bezposrednio poprzez ptyt GK

16. Doprowadzenie zasilania 400V z istniejacej rozdzielnicy do sceny do przysztego
nagtosnienia oraz doprowadzenie zasilania i przewodu do sterowania oswietleniem

17. Dostawa i montaz kompletnego systemowego elektrycznego ekranu projekcyjnego o wym.
ok. 450x280cm

18.  Remont $cian i sufitéw pom. sali widowiskowej i sceny poprzez wykonanie gtadzi
gipsowych, gruntowaniu i malowaniu $cian min. dwukrotnym farbami wysokogatunkowymi
ceramicznymi, wraz z demontazem i ponownym montazem istniejacych grzejnikéw cztonowych
inst. centralnego ogrzewania

19. Sku¢ dekoracyjne opaski z tynku na otworze sceny i otynkowac je tynkiem cem-wap do
katow prostych do stanu tzw. pod kant oraz skucie dekoracyjnej rolki w strefie wejscia na scianie
i wykonanie uzupelnienia $ciany tynkiem cem-wap lub ptyta GK

20.  Wykonac¢ remont pomieszczen zaplecza sceny poprzez wykonanie:

* demontazu istniejacych posadzek z terakoty i parkietu i wykonaniu nowych oktadzin z
gresu wielkoformatowego

* usunigciu starej glazury i wykonanie nowej glazury na petng wysokos¢ w pom. WC

e wymianie w pom. WC armatury sanitarnej tj. wymianie umywalki na szafce oraz
wymianie istniejacego ustepu

* remoncie $cian i sufitéw poprzez wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowaniu i malowaniu
scian min. dwukrotnym farbami wysokogatunkowymi ceramicznymi, lateksowymi wraz
z demontazem i ponownym montazem nowych grzejnikow cztonowych inst. centralnego
ogrzewania

* wymianie drzwi wewnetrznych do WC na nowe plytowe z samozamykaczem oraz
oscieznica

* wymianie osprzetu elektroinstalacyjnego takiego jak : taczniki $cienne i gniazda
wtyczkowe

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej w zapleczu kuchennym poprzez wykonanie otworu
w stropie, poprowadzenie kanatu w przestrzeni strych wraz z wykonaniem izolacji
cieplnej przewodu i zamontowaniu ponad dachem system. wywietrzaka dachowego

21.  inne wymienione w przedmiarach rob6t
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6.0 DANE MATERIALOWE I PRACE WYKONCZENIOWE
Fundamenty

- istniejace fundamenty bez zmian

Sciany zewnetrzne

- $ciany zewnetrzne bez zmian

Sciany wewnetrzne

- Sciany wewngtrzne bez zmian

Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachu drewniana- bez zmian

Stropy

Stropy pozostaja bez zmian.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi aluminiowe zewng¢trzne -bez zmian

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Projektuje si¢ wymienic¢ istniejgcg poszczegdlng stolarkg drzwiowa wewnetrzng wg ponizszego
opisu.

Slusarka aluminiowa wejsciowa do sali pozostaje bez zmian.

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki wewnetrznej do pomieszczenia WC w zaplecza sceny.
Projektowane drzwi wykona¢ wg ponizej podanego opisu:

-drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego ptyta HDF i laminowane okleinami
CPL QH.

-wypetnienie drzwi z ptyty widrowej pelne;j.

- oscieznica metalowa stata w systemie bezprzylgowym

-zamek magnetyczny do systemu bezprzylgowego wpuszczany, na wkladke lub do blokady
tazienkowe;j

-zawiasy regulowane dobrane do o$cieznicy min. 3 szt na skrzydto

-w poszczegllnych drzwiach stosowa¢ samozamykacz zgodnie z wykazem, Samozamykacz z

funkcja ttumienia otwierania i blokadg otwarcia
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Blokada potozenia otwarcia w zakresie ok. 70°-100° (za pomocg mechanizmu blokujgcego)
Przetacznik dezaktywujacy blokade bez potrzeby rozkrgcania ramienia

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN 1-6

-w drzwiach z samozamykaczem stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz

-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewne;j

-proponowana kolorystyka drzwi i os$cieznic "dgb" lub inny bezwzglednie uzgodniony z

Inwestorem

Stolarka okienna.

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Wykonczenie posadzek, scena.
Projektuje si¢ wykona¢ remont istniejgcej podtogi sali wykonczonej klepka / parkietem poprzez
wykonanie

» Miejscowa przetozenia klepek, doci$nigcie poszczegdlnych klepek

= cyklinowanie parkietu,

= szpachlowanie parkietu masg szpachlowa do parkietéw,

= odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

= zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

» wygladzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie wraz z listwami
cokotowymi,

* malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem podktadowym (np. Artelit
Professional W430 lub produkt réwnowazny),

» trzykrotne malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem nawierzchniowym,
poliuretanowym, dwusktadanikowym, wodnym (np. Artelit Professional PW-460 lub
produkt réwnowazny),

= zaimpregnowanie systemowym preparatem ochronnym do podtég drewnianych
lakierowanych

Impregnaty do podtog lakierowanych skutecznie podnosza odporno$¢ parkietu na dziatanie

wody. Zabezpieczaja one krawedzie przed brudem oraz wilgocia.
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Impregnat do podtég lakierowanych polecany jest do pierwszej konserwacji gotowych parkietéw
zaraz po utozeniu przez parkieciarza. Srodek chroni podtoge przed nadmiernym zuzyciem i
przedtuza okres uzytkowania. Po zastosowaniu od$wieza powierzchni¢ podiogi.

Impregnaty do podtég drewnianych powinno nanosi¢ si¢ rtéwnomiernie za pomocg ptaskiego
mopa. Pozostawienie zaciekow 1 nierozprowadzonego impregnatu na powierzchni podtogi moze
spowodowac¢ powstanie smug. Przy nanoszeniu nie powinno si¢ odrywa¢ narzg¢dzia od podtogi.
Pielegnacje wykonywac na catej powierzchni. Po catkowitym wyschnieciu lakierowana podioga
jest gotowa do uzytkowania.

Impregnat do podtég lakierowanych zapewnia dlugotrwata ochron¢ przed wilgocia,

zabrudzeniami i codziennym zuzyciem, wzmacnia powtoke lakieru.

Projekt zaktada takze wydtuzenie czota sceny o 0,8m w kierunku sali widowiskowej wraz

z wykonaniem dwdch obustronnych schodéw dwubiegowych, wykonanych jako wyréb stolarski.
Projektuje si¢ wykonac¢ schody jako drewniane na belkach policzkowych o stopniach z desek

o gr. min. 40mm 1 liczbie 5szt. 1 wymiarach h*s w cm 16*30cm.

Schody kompletnie wykonczone, wyszlifowane i malowane min. 2 krotnie lakierem
podktadowym i 2 krotnie lakierem nawierzchniowym matowym oraz zabezpieczone

impregnatem do drewna lakierowanego.

Scen¢ wydtuzy¢ o 0,8m poprzez wykonanie podkonstrukcji drewnianej np. stupkéw 10*10cm w
rozstawie co ok.60cm z krzyzulcami podtuznymi i poprzecznymi z desek gr.32mm. Stupki spigte
g6ra podtuznie i poprzecznie belka o przekroju min.10*12cm. Stupki kotwi¢ do czota sceny
pozbawionego boazerii oraz do $cian podtuznych i posadzki betonowej po uprzednim rozebraniu
klepki w miejscu wykonania przedtuzenia sceny.

Catg podkonstrukcje zaleca si¢ odeskowac deskami gr.32mm i ptyta OSB gr.22mm.

Na tak wykonanej podtodze sceny utozy¢ wyktadzing flokowang o wys. calk. 43mm w tym runo
min.2mm lub utozy¢ klepke dgbowa o gr.22mm i wymiarach zblizonych do istniejacej klepki tj.
7%50cm

Front sceny wykonczy¢ boazerig o szerokosci listewek 6cm. Catos¢ wyszlifowana i wykonczona
poprze min.2 krotne malowanie lakierem matowym.

Ostateczne rozwiazanie wydluzenia sceny pozostawia sie¢ Wykonawcy robot

Uwaga : Drewno uzyte do wykonania konstrukcji winno by¢ bezwzglednie impregnowane
dedykowanymi preparatami do drewna np. Fobos M4 przeciw korozji biologicznej i przeciwko

owadom technicznym szkodnikom drewna.
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Scena
Projektuje si¢ wykona¢ remont istniejgcej podtogi sceny wykonczonej klepka / parkietem
poprzez wykonanie

» Miejscowa przetozenia klepek, doci$nigcie poszczegdlnych klepek

= cyklinowanie parkietu,

= szpachlowanie parkietu masg szpachlowg do parkietéw,

= odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

= zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

= wygladzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie wraz z listwami
cokotowymi,

* malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem podktadowym (np. Artelit
Professional W430 lub produkt réwnowazny),

» trzykrotne malowanie listew cokotowych lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym,
dwusktadanikowym, wodnym (np. Artelit Professional PW-460 lub produkt
rownowazny),

* wykonanie systemowej warstwy wygtadzajqcej wg technologii producenta wyktadziny
flokowanej

Na tak przygotowany parkiet projektuje si¢ utozy¢ poprzez przyklejenie systemowej wyktadziny
folokowanej o podanej nizej parametrach.

Flokowana wyktadzina w rolce:

. wyktadzina flokowana w rolce

. runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 mln widkien/m?2

. podioze PVC + widkno szklane

. komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33

. grubos¢ catkowita ISO 1765 — min. 4,3 mm

. wysoko$¢ runa — max. 2 mm

. waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m?2

. antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

. trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 >6

. gwarancja 10-letnia

. wodoodporna

. reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl sl

. tlumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw =21 dB

. absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

. op6r termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m2.K/W nadaje si¢ do ogrzewania
podlogowego
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. stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,25 %

. klasyfikacja REACH - spetnia

. dtugos¢ rolki min 30 mb (mniej taczen)

. odpornos$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

. emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m3
. klasa komfortu EN1307 — LC1

. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Utozenie wyktadziny

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przystapic¢
do gruntowania.

W zalezno$ci od rodzaju podtoza dobiera¢ odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) a nast¢pnie przystapi¢ do wylewania masy wygtadzajacej. Grubo$¢ masy
wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadza¢ na
podtozu raklg zgbatg i bezwzglednie odpowietrzy¢ specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po
wyschnigeciu mase wyszlifowa¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”

Przed instalacjg wyktadzin rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowe;j
przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej, a plytki -
utozone poziomo.

Przy pomocy pacy z grzebieniem z¢batym rozprowadzi¢ klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywac klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchni¢
sciany jak 1 wyktadziny i pozostawiamy do wyschni¢cia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1 dociskamy wyktadzine do podioza, nastgpnie
uzywajac walca min 60kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,

nastepnie wzdluz arkusza). Nastgpnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

Strefa wejscia i pozostale pomieszczenia.

W strefie wejscia, pom. aneksu kuchennego, WC i komunikacji zaplecza oraz pomieszczenia
gospodarczego 1 progu wejsciowym drzwi zewngtrznych nalezy utozy¢ nowe ptytki gresowe
wielkoformatowe np.30x60cm, 60x60cm czy 120x120cm (ostateczne formaty, wzory i
kolorystyke ptytek uzgodni¢ bezwzglednie z Inwestorem).

W pomieszczeniu gospodarczym nalezy rozebra¢ istniejacy parkiet (rozebrane listwy $cienne i
klepki mozna wykorzysta¢ do uzupetnienia miejsca po zlikwidowanym wtlazie stropowym w

scenie) oraz wyla¢ warstwg¢ wyrdwnawczg z systemowych zapraw cementowych
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wyrownawczych o wysokiej wytrzymatosci 1 przyczepnosci do stosowania w przedziale grubosci

od 3mm do 50mm.

Uwaga:

Wszystkie ptytki podlogowe zastosowane w budynku winny posiada¢ co najmnie;j:
- klase antyposlizgowos$ci min. R10- zalecane R11

- 5 klase $cieralnosci

- 4 klase odpornosci na plamienie

- B klase odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych

Ostateczne wzory, rozmiary i1 kolorystyke zatwierdza¢ u Uzytkownika i Inwestora.

Uwaga: Projektant dopuszcza zamiane ptytek gresowych na plytki terakotowe pod warunkiem

uzyskania zgody Inwestora oraz zachowania podanych wyzej min. parametrow.

Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany i sufity obtozone ptytami GK projektuje si¢ w catosci wyremontowaé poprzez wykonanie
gtadzi gipsowych z gotowych mas szpachlowych typu Finish naktadane w 2 warstwach o max.
Grubosci pojedynczej warstwy 3mm i doborowe malowanie farbg zmywalng odporng na
szorowanie, w pom. WC wykonczone za pomocg ptytek glazurowanych — kolorystyka do

uzgodnienia z Inwestorem bgdz Uzytkownikiem.

Projektuje si¢ stosowa¢ w catym obiekcie farby wysokiej jako$ci matowe ceramiczne do
pomieszczen wewnetrznych o normalnej wilgotnosci oraz do pomieszczen wilgotnych np.
tazienka, kuchnia itp.

Farba ceramiczna dane techniczne :

* zawiera srebro ochrona powloki przed rozwojem bakterii w przypadku farb do pom.
wilgotnych

* zapobiega powstawaniu grzybow i plesni w przypadku farb do pom. wilgotnych

* hipoalergiczna bezpieczna dla alergikéw

* powtloka o hydrofobowych wiasciwosciach odpycha wodg¢

* odporna na $rodki dezynfekujace

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych stosowa¢ dedykowane farby ceramiczne do
pomieszczen wilgotnych odpornych na szorowanie oraz odporne na rozwdj grzybow
plesniowych.

Farbe¢ nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem.
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Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,,1”.
Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu si¢ z instrukcjami producenta oraz kartami

technicznymi.

SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie — podloze przeznaczone do malowania powinno by¢ wysezonowane, trwate,
suche, czyste, bez kurzu, zatluszczen i rdzy.

Powierzchnie nowe zaleznie od rodzaju podioza powinny by¢ zagruntowane wiasciwym dla nich
gruntem. Sciany i sufity wyszpachlowane lub pokryte bardzo intensywnym kolorem pomalowagé
farbg gruntujacg dedykowang przez producenta . Powtoki farb klejowych, wapiennych, tuszczace
si¢ oraz zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby usunac.

Dobrej jakosci powtoki farb emulsyjnych umy¢ woda z dodatkiem mydta malarskiego.
Nieréwnosci oraz spekania wyrowna¢ odpowiednig wewnetrzng masg szpachlowg i pomalowac
farbg gruntujaca dedykowang przez producenta.

Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowa¢ farbg dedykowang przez producenta na
zacieki i plamy.

Podtoza luzno zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowa¢ odpowiednim preparatem.
Tapety z widkna szklanego malowa¢ bezposrednio farbg lub zastosowac si¢ do innych zalecen
ich producenta. Nalezy pamig¢tac, ze wlasciwe przygotowanie podtoza i uzycie zalecanych
narzedzi przyczynia si¢ do uzyskania wysokiej wydajnosci farby.

Malowanie — farbe doktadnie wymieszac, nie rozciencza¢ woda.

Nie nalezy dodawa¢ wapna oraz miesza¢ z farbami emulsyjnymi innego typu.

Naktada¢ min. dwie warstwy pedzlem lub watkiem (naturalnym, sznurkowym o dtugosci wlosia
1019mm). Nanosi¢ starannie i rOwnomiernie takg samg ilo$¢ farby na jednostkowg powierzchnig
$ciany lub sufitu. Ostatnie pociggni¢cia watkiem wykonywac¢ w jednym kierunku.

Kolejng warstwe farby nanosi¢ po min. 2 godz.

Powtoka farby uzyskuje petne wlasciwosci wytrzymatosciowe po 28 dniach od zakonczenia prac
malarskich. Usuwanie plam i ,,trudnych" zabrudzen z podtozy chropowatych, nieréwnych moze
by¢ utrudnione. Prace malarskie wykonywa¢ w temperaturze podioza i otoczenia od +10°C do
+30°C.

Narzedzia umy¢ woda. Ze wzgledu na ochrong srodowiska nie nalezy wylewac resztek farby do
kanalizacji i nie wyrzuca¢ z odpadami gospodarczymi. Przechowywac i magazynowaé¢ w
szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem i nastonecznieniem. Unika¢

zanieczyszczenia skory 1 oczu.
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W pomieszczeniu WC nalezy wykona¢ nowe oblicowania $cienne z ptytek glazurowanych
wielkoformatowych szkliwionych na petng wysokos¢.

Fuga szer. 3mm w kolorze dobranym do ptytek. Ptytki na krawedziach wykonczane poprzez
zeszlifowanie krawedzi pod katem 45 stopni lub z zastosowaniem systemowych listew
aluminiowych.

Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne odporne na rozwdj plesni i grzybow.

Stosowac ptytki w kolorach przedstawionych i zaakceptowanych przez Inwestora/Uzytkownika.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne

Obrobki blacharskie — bez zmian

Kominy/wentylacja
Komin bez zmian.

Istniejaca kratka wentylacyjna w suficie sali podlega wymianie na nowa ze stali nierdzewnej.

W pomieszczeniach zaplecza projektuje si¢ wykona¢ wentylacje grawitacyjna.

W celu wentylowania poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano wykonanie przewodow
wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badZ systemowych stalowych gietkich typu Spiro w
przestrzeni strychu zaizolowanych termicznie 1 zabezpieczone folig paroszczelna.

Rury zakonczone systemowym wywietrznikiem/kominkiem do pokry¢ z blachy trapezowe;j.
Kompletny kominek wentylacyjny @150mm z profilowanym przejSciem dachowym, montowany
bezposrednio na istniejacych pokryciach z blachy. Wersja izolowana, ktéra zapobiega

kondensacji pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym, najczesciej zauwazalnej w okresie

zimowym.

Materiat: PP - polipropylen barwiony w masie,
stabilizowany na promieniowanie UV

Regulowany kat nachylenia: od 0° do 50°

Wbudowana poziomica Wasserwaage: | Tak

Widok przyktadowego kominka wentylacyjnego
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Wilot w budynku wykona¢ z anemostatu ze stali nierdzewnej regulowanym przeptywem

widok projektowanego anemostatu ze stali nierdzewne;j

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
SZYNA SUFITOWA

Projektuje si¢ montaz nowej szyny sufitowej 2-torowej aluminiowej z akcesoriami pod zastony i
firany (zastony i firany sg poza przedmiotem opracowania).
Karnisze szynowe umozliwiaja zawieszenie nawet bardzo ci¢zkich zaston 1 masywnych firan, co

zapewnia bezpieczenstwo wybranej stylizacji.

Karnisz sufitowy szynowy wykonany z aluminium

Typ produktu Zestaw szyn sufitowych

Dtugos¢ (w cm) 300
Slizgi w zestawie Tak
Akcesoria w zestawie Tak
Szerokos¢ (w mm) 61
Grubos$¢ (w mm) 2
Kolor BIALY
Mozliwo$¢ docigcia Tak
szerokos$¢ (w cm) 300
glebokos¢ (w cm) 6
wysoko$¢ (w cm) 2

Cato$¢ szyny sufitowej obudowaé ptytami GK z zastosowaniem systemowych profili

albuminowych typu UW i CW czy CD wg. detalu pokazanego w czg¢sci graficznej opracowania.

EKRAN PROJEKCYJNY
W miejscu pokazanym w czeSci graficznej opracowania projektuje si¢ dostawg¢ i montaz
elektrycznego ekranu projekcyjnego zwijanego w kasete wraz z wykonaniem zasilania do silnika

ekranu.

Parametry projektowanego ekranu:

- rozmiar ok. 450*%280cm
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- ekran typu Vision White uniwersalna biata powierzchnia o wspétczynniku gain 1.2 1 szerokim
kacie widzenia 180°. Dedykowany do zastosowan biurowych i edukacyjnych, jak i do instalacji
kina domowego

-Wbudowane w silnik sterowanie radiowe + pilot

-Zewngetrzny odbiornik radiowy / Trigger 12V

-Pilot radiowy

-Kostka sterujaca

- Kaseta w kolorze standardowym

KURTYNA ELEKTRYCZNIE ROZKELADANA I SKEADANA

Projektuje si¢ dostawe i montaz nowej kurtyny z elektrycznym sktadaniem i rozktadaniem na
systemowej podkonstrukcji.

Kurtyne wykona¢, jako ruchomg z rozwijaniem i zwijaniem elektrycznym za pomocg silnika i

sciennego tacznika zaluzjowego.

Skladowe systemu i podstawowe parametry elementéw kurtyny scenicznej:

Kurtyna Gléwna z blackout/ welur teatralny gatunek 1

boki obszyte, zaktad na $rodku, szerokos¢ ok. 6,0m, wysoko$¢ ok. 3,4m, marszczenie 60%

Mechanizm kurtyny glownej elektryczny, szyna elektryczna, silnik z ptynng regulacja
predkosci ruchu kurtyny start/stop — pilot i1 przycisk do sterowania $cienny, wzmacniane ci¢gno,
ultracichy beztozyskowy posuw, regulacja wysokosci na kazdym uchwycie kotary (maskowanie

szyny, poziomowanie kotary) - uchwyty $cienne do szyny

UWAGA: Wykonawca winien uja¢ wszelkie niezbedne naktady do wykonania przedmiotowe;j
nowej kurtyny lacznie z wykonaniem podkonstrukcji dla zamocowania prowadnicy kurtyny,
zasilania silnika itp.

Zamawiajacy preferuje kolorystyke kurtyny jako kolory jasne w odcieniach bezu i zastrzega
sobie prawo do wyboru ostatecznej kolorystyki materiatu z przedstawionych przez Wykonawce

probek.

WYPOSAZENIE ELEKTROINSTALACYJNE
* Projektuje si¢ demontaz na sali widowiskowej demontaz 8szt. kinkietéw S$ciennych i

montaz nowych stylizowanych dwuramiennych wg zataczonej propozycji graficzne;.
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Projektuje si¢ demontaz 8§ szt. sufitowych opraw typu plafon i wykonanie 3 szt. nowych
opraw typu zyrandol wieloramienny ozdobny wg zataczonej propozycji graficznej wraz z
wykonaniem 3 wypustéw instalacyjnych o$wietleniowych i likwidacja otworéw po
zdemontowanych wypustach

Projektuje si¢ wymiang istniejagcych tacznikéw instalacyjnych pojedynczych
1 podwdjnych facznie 13 szt. oraz montaz 1 wypustu instalacyjnego nowego tacznika
zaluzjowego lub innego jako przycisk do rozktadania i sktadania kurtyny sceniczne;j
Wykonanie wypustéw instalacyjnych do zasilania elektrycznego ekranu projekcyjnego
Wymiana 10 szt. gniazd wtyczkowych 230V na nowe gniazda pojedyncze oraz 8 szt. na
podwdjne

Wykonanie 2 nowych wypustéw instalacyjnych dla nowych gniazd wtyczkowych 230V
podwdjnych

Wykonanie gniazda i zasilania 400V z istniejacej rozdzielnicy oraz wykonanie zasilania i
przewodu sterujagcego oswietlenie wg wytycznych projektu naglo$nienia i o$wietlenia
bedacego w posiadaniu Zamawiajacego (przewody prowadzi¢ w obudowie GK szyny
karniszowej lub podptytami GK)

Widoki proponowanych kinkietéw $ciennych i zyrandola

Strona | 26



Widok proponowanego zyrandola
UWAGA: Pokazane wyzej przyktadowy widok kinkietu i zyrandola nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe obrazujace jedynie oczekiwania Zamawiajacego. Wykonawca winien powyzsze
elementy wybrac z jednej serii u wybranego producenta.

UWAGA: AUTOR OPRACOWANIA ZASTRZEGA, ZE WYKONAWCA KAZDORAZOWO WINIEN

PRZEDSTAWIC ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI PRZED ZAKUPEM CZY ZAMOWIENIEM

KAZDE PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE I OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY
OSWIETLENIOWE, KTORE W _NINIEJSZYM OPRACOWNIU POKAZANE ZOSTALY JAKO

PRZYKEADOWE.

7. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaC przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401 z p6zniejszymi zmianami).
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczg¢ciem pracy na terenie budowy
posiadac:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czgstotliwoscia
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)

Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postgpowania w przypadkach powstania zagrozen

wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzgtu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w zakresie
prowadzonych rob6t
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wlasnorecznym

podpisem.

Przedsiewziete S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
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zdrowia lub zycia w tym zapewniajace bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zakres rob6t inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga

przedsigwziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach
szczegOlnego zagrozenia i tak :

- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:

- nalezy pamigtac¢ iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia

- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe¢

- odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego okreslajac :

* Uzytkownika rusztowania

* przeznaczenie rusztowania

* dopuszczalne obcigzenie pomostoéw 1 konstrukcji rusztowania

* oporno$¢ uziomu

* poprawno$¢ wykonania rusztowania

* uwagi dotyczace przegladéw

- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu
BHP przy pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron
indywidualnych wymaganych przy pracy na wysokosci.

- dopuszczenie do pracy wytacznie pracownikow posiadajagcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.

Prace w zakresie montazu 1 wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 819 §108-142)

- w zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje¢ na wypadek zagrozen zycia lub
zdrowia majg zastosowanie :

- instrukcja postgpowania w razie zaistnienia wypadku :

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

* procedura postgpowania powypadkowego
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* telefony alarmowe

- instrukcja postgpowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlane;j

* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikow z treScig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w
trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robdt

zadania inwestycyjnego.

8. UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, ostroznoscia, obowigzujacymi
przepisami BHP oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu powinny byé w I gatunku bez skaz oraz
posiada¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci
z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodnosci oraz wykonane.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia, czy materiaty wykonczeniowe posiadajg wymagane
przepisami atesty zgodne z klasq obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystgpienia do
realizacji, nie posiadajqg wymaganych atestow lub gdy nie spetniajg wymaganej dla lokalu klasy
odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpic¢ od zamawiania i montazu tych
materiatow i bezzwtocznie zawiadomic¢ o zaistniatej sytuacji Inwestora, ktory to poda materiat
zastepczy. Zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz
wymienione w projekcie materiatow i systemow pod warunkiem, zastosowania materiatow i
systemow rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrow
technicznych, wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji
przetargowej nazwy wtasne i okreslanie producenta stuzq jedynie okresleniu standardu
wykonania budynku i podaniu minimalnych parametrow technicznych danego materiatu czy

urzgdzenia. Zmiana w/w materiatow i systemow wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Opracowal
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