LESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWES WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE NA RYS.

Dw1

SCHEMAT

od

O OO0 O

bulaj+tuleje wentylacyjne
samozamykacz

LEWE 1
ILOSC  |prRAWE -
SZTUK
INNE -
WYMIARY 5 A
W SWIETL g BZEROKOSE 80
MURUI wysokosé 206

UWAGI

drzwi wewnetrzne ptytowe

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

-drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego ptyta HDF i laminowane okleinami CPL QH.
-wypelnienie drzwi z plyty widrowej pelnej.

- oscieznica metalowa stata w systemie bezprzylgowym

-zamek magnetyczny do systemu bezprzylgowego wpuszczany, na wkladke lub do blokady tazienkowej
-zawiasy regulowane dobrane do oscieznicy min. 3 szt na skrzydio

-w poszczegolnych drzwiach stosowac samozamykacz zgodnie z wykazem, Samozamykacz z funkcja thumienia otwierania i blokadg otwarcia
Blokada potozenia otwarcia w zakresie ok. 70°-100° (za pomocg mechanizmu blokujacego)

Przelacznik dezaktywujacy blokadg bez potrzeby rozkrecania ramienia

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN 1-6

-w drzwiach z samozamykaczem stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz

-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej

-proponowana kolorystyka drzwi i odcieznic "dgb" lub inny bezwzglednie uzgodniony z Inwestorem

UWAGA !

Wykonawea stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania

w/w elementéw zobowiazany jest do sporzadzenia pomiaru
istniejacych otworéw i szczegélowego dopasowania wymiaréw
elementéw stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku.
Dokladne miary sg zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢
z dostaweg stolarki.
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