OZNACZENIA WYPOSAZENIA ISTNIEJACEGO POZOSTAJACEGO BEZ ZMIAN :
=[] —rautnik /projektor — 1szt
& —oprawa sufitowa typu PLAFON-10szt

E —punkt dostepowy WiFi— szt.1

+ —qniazdo LAN- szt.1
o1 —kamera wewnetrzna — szt.2

) —czuka ruchu inst. alarmowej — szt.2

/-

b

Widok przykfadowych kinkietow i zyrandola — wydbra¢ u jednego
producenta z jedenej serii

Rzut cz.parteru
STAN PROJEKTOWANY|
inst. elektryczne
Skala 1:100
OZNACZENIA PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTROINSTALACYINEGO
.ow —{qcznik instalacypy podwdjny — szt.1 do wymiany
%y —tqcanik instalacyjny pojedynczny — szt.12 do wymiany
€ - gniazdo wtyczkowe 230V - szt.10 do wymiany
|ﬁN| gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V — szt.8 do wymiany+2 szt. nowych wypustow
|ﬁum| gniazdo wtyczkowe podwdjne 400V — 1 szt. nowego wypustu
K
£ —oprawa $cienna typu KINKIET=8szt do wymiany
—oprawa sufitowa typu zyrandol wraz z nowymi wypustami—Jszt
—proj.ekran elektryczny o wym. ok.450*280cm, sterowanie
pilotem, zasilanie 230V lub inne wg wytycznych producenta
Opracowat:

-8, —fqcznik instalacyjy zaluzjowy podwdjny — szt.1
jako sterowanie kurtyng lub inny wg wytycznych producenta




