PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45000000-7
45421000-4
45430000-0
45450000-6
45310000-3
45330000-9

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtég i scian

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DOMANICACH
Domanice, 08-113 Domanice, dz. nr ewid. 1145

Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice

BRANZE: budowlana
DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2025 r
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
kwiecien 2025 r

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6507



Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach.
Budynek petnit bedzie w dalszym ciggu funkcje Wiejskiego Domu Kultury. Istniejace pomieszczenia oraz ich rozktad pozostajg bez zmian.
Przedmiotowe pomieszczenia podlegajg gruntownej modernizacji.
Budynek od zewnatrz pozostaje bez zmian- cato$¢ prac budowlano-instalacyjnych zawarta jest we wnetrzu budynku.
SZCZEGOL.OWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.P Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa [m2]
1-1 | Wejscie Gres wielkoformatowy 14,29
1-2 | Pom.sali widowiskowej Parkiet ocyklinowany +lakier 95,86
1-3 | Scena Parkiet+ wykt. flokowana w rolce 59,78
1-4 | Aneks kuchenny Gres wielkoformatowy 11,86
1-5 | Komunikacja Gres wielkoformatowy 1,99
1-6 |WC Gres wielkoformatowy 2,52
1-7 | Pom. gospodarcze Gres wielkoformatowy 11,90
RAZEM POW.UZYTKOWA PRZEDM. CZESCI 198,20

_2-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszczz. | Razem
1 Roboty budowlane
11 KNR 4-010354-13 | Demontaz z sufitu kratki wentylacyjnej szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR4-04 0402-03 | Rozebranie schodow o konstrukcji drewnianej szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
KNR 4-04 0405-03 | Rozebranie drewnianych drzwi wtazowych w podtodze sceny m2
d.1 analogia
0,85 1,88 m2 1,60
RAZEM 1,60
KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1
14,29 + 11,86 + 1,99 + 2,52 m2 30,66
prog wejsciowy 0,39%1,2 m2 0,47
podstopnice 015*4,7*3 m2 2,12
RAZEM 33,25
KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika z plytek m
d.1
wejscie 304*2+47+0,15*3*2-146*2+0,3*2*%2 m 9,96
prog wejsc. 0,39*0 m 0,00
1-4 373*2+3,18*2-0,9-0,82 m 12,10
1-5 1,16*2+145*2-0,82*2-0,8 m 2,78
RAZEM 24,84
KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1
1-6 21*(212*2+1,19%2)-0,8*2,04 m2 12,27
RAZEM 12,27
KNR 4-04 0501-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw i rozbiérka wraz z m2
d.1 analogia rozbidrka ewentualnych legaréw czy deskowan
1-7 11,9 m2 11,90
pod rozb.sceny 1*7,91 m2 7,91
RAZEM 19,81
KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia z boazerii wraz z rusztem m2
d.A analogia
516*0,8 m2 413
RAZEM 4,13
KNR 9-29 0201-01 | Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przed$cianek przy powierzchni m2
d.1 demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza -demontaz ptyt w celu poprowadzenia nowych
instalacji na scenie
1,36 %342 m2 9,25
RAZEM 9,25
10] KNR4-010336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
11| KNR4-010339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR4-010324-02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno' m
d.1
poz.10 m 12,50
RAZEM 12,50
13| KNR4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegiet m
d.1
poz.8 m 413
RAZEM 4,13
14| KNR 4-04 1101-01 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym | m3
d.A z przyczepa na odl. do 1 km
poz.2*0,1 m3 0,10
poz.3 * 0,06 m3 0,10
poz.4 * 0,02 m3 0,67
poz.5*0,1*0,02 m3 0,05
poz.6 * 0,02 m3 0,25

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6507



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7 * 0,04 m3 0,79
poz.8 * 0,02 m3 0,08
poz.8 * 1,8 * 0,05 m3 0,37
poz.9 * 0,01 m3 0,09
RAZEM 2,50
15| KNR4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
d.1 ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 2,50
RAZEM 2,50
16| KNR-W 2-02 1104-01| Systemowe warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do 20 mm m2
d.A analogia zatarte na ostro - przygotownie i wyréwnanie podtoza po zerwaniu ptytek i parkietu
1-1 14,29-0,66 * 4,7 m2 11,19
1-4 11,86 m2 11,86
1-5 1,99 m2 1,99
1-6 2,52 m2 2,52
1-7 11,9 m2 11,90
RAZEM 39,46
17| KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane | m2
d.1 analogia grubosci 0 10 mm do ok.50mm
Krotnos¢ = 3
1-7 11,9 m2 11,90
RAZEM 11,90
18] NNRNKB 202 1134- | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1 01
poz.16 m2 39,46
RAZEM 39,46
19] KNR2-02 1118-01 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1
1-1 14,29-0,66 * 4,7 m2 11,19
prog wejsciowy 0,39*1,2 m2 0,47
1-4 11,86 m2 11,86
1-5 1,99 m2 1,99
1-6 2,52 m2 2,52
1-7 11,9 m2 11,90
RAZEM 39,93
20| KNR-W 2-02 1109-04 | Posadzki dwubarwne z plytek gresowych wielkoformatowych uktadane na zaprawie klejowej - m2
d.1 kolorystyka, sposdb uktadania i wymiary uzgodni¢ z Inwestorem
poz.19 m2 39,93
RAZEM 39,93
21| KNR 2-02 1119-04 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie | m
d.1 podioza
1-1 3,04%2-066*2+4,7 m 9,46
prog wejsc. 0,39*2 m 0,78
1-4 3,73*2+318*%2-0,9-0,82 m 12,10
1-5 145*2+1,16*2-0,82*2-0,8 m 2,78
1-7 3,73*2+319*%2-0,9-0,82 m 12,12
RAZEM 37,24
22| KNR 2-02 1119-05 | Cokoliki ptytkowe uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda zwykia - plytki gresowe m
d.1
poz.21 m 37,24
RAZEM 37,24
23| KNR2-02 1121-01 | Oktadziny schodow z plytek gresowych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1 analogia
47%(0,33+0,15)* 3 m2 6,77
RAZEM 6,77
24| KNR 2-02 1121-05 | Oktadziny schodow dwubarwne z ptyt gresowych wielokoformatowych antyposlizgowych m2
d.A uktadanych na klej metodg kombinowang - rozmiar i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
poz.23 m2 6,77
RAZEM 6,77
25| KNR 2-02 1122-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek gresowych uktadanych na klej - przygotowanie m
d.1 poditoza ($ciana przyschodowa i policzki)
0,15%3+0,33*2 m 1,11
RAZEM 1,1
26| KNR2-02 1122-05 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek gresowych uktadanych na klej m
d.A analogia
poz.25 m 1,11
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RAZEM 1,1
27| KNR-W 2-02 0407-02 | Podwaliny o dt. ponad 2 m z tarcicy nasyconej - legary o wym. 5x16cm pod zabudowe otworu m3
d.1 analogia wiazowego w scenie drew.
0,05%0,16*1*4 m3 0,03
drew.
RAZEM 0,03
28| KNR-W 2-02 1121-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1
0,95*1,88 m2 1,79
RAZEM 1,79
29[KNR-W 2-02 1121-04| Slepa podioga z nasyconych ptyt OSB 3 gr.min.22mm odpornych na wilgoé na utozonych m2
d.1 wczes$niej legarach
poz.28 m2 1,79
RAZEM 1,79
30[KNR-W 2-02 0406-05| Wykonanie podkonstrukcji drewnianej jako rozwiazanie indywidualne stolarskie lub wg opisu m3
d.1 analogia projektu- pod konstrukcja do wydtuzenia o 0,8m sceny drew.
0,45 m3 0,45
drew.
RAZEM 0,45
31[KNR-W 2-02 1121-02| Obicie konstrukcji sceny deskami nasyconymi grubosci 32 mm m2
d.1 analogia
08*791+0,8*7,91 m2 12,66
RAZEM 12,66
32| KNR-W 2-02 1121-04 | Obicie deskowania z nasyconych ptyt OSB 3 gr.min.22mm odpornych na wilgo¢ m2
d.J analogia
poz.31 m2 12,66
RAZEM 12,66
33[ KNNR-W 3 0703-01 | Boazeria - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1
0,8*7,91 m2 6,33
RAZEM 6,33
34| KNNR-W 3 0703-02 | Boazeria z listew drewnianych- boazeria kompletnie wykoriczona, wyszlifowana i polakierowana | m2
d.1 min.3 krotnie
poz.33 m2 6,33
RAZEM 6,33
35[KNR-W 2-02 1033-02| Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stopniach stopn.
d.A analogia wpuszczanych
5*2 stopn. 10,00
RAZEM 10,00
36| KNR 4-04 0401-11 | Rozebranie drewnianych listew przypodtogowych i przygotowanie ich do pézniejszego m
d.1 wbudowania
1-2 791%2+1312%2-47-12 m 36,16
1-3 6,25%2+791*2-516-0,9*2 m 21,36
RAZEM 57,52
37 KNR4-010816-03 | Ocyklinowanie posadzek i schodow z deszczutek z miejscowa likwidacjg szpar lub wymiang, m2
d.1 pojedynczych klepek
1-2 97,45 m2 97,45
1-3 58,19 m2 58,19
RAZEM 155,64
38[ KNR4-010814-04 | Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek debowych lub m2
d.A analogia jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na gwozdzie - uzupetnienie parkietu po
zlikwidowanym wytazie w scenie
uz.po wytazie 0,95*1,88 m2 1,79
RAZEM 1,79
39 KNR4-010816-05 | Uzupetnienie szczelin, ubytkéw w parkiecie (szpachlowanie ubytkéw systemowa szpachlg do m2
d.1 analogia parkietow )
poz.37 m2 155,64
RAZEM 155,64
40] KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie parkietow parkietem podktadowym bezbarwnym -cato$¢ wg opis projektu m2
d.A analogia
1-2 97,45 m2 97,45
1-3 58,19 m2 58,19
RAZEM 155,64
41| KNNR 30807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek - lakier nawierzchniowy bezbarwny matowy lub m2
d.1 pétmatowy -cato$¢ wg opis projektu
1-2 97,45 m2 97,45
RAZEM 97,45
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42| KNNR 30807-05 | Wykonanie impregnacji posadzki z deszczutek systemowym impregnatem na podtogi drewniane | m2
dA analogia lakierowane
1-2 97,45 m2 97,45
RAZEM 97,45
43| KNR 4-010816-03 | Ocyklinowanie / wyszlifowanie zdemontowanych listew przypodtogowych m2
d.1
A (Obliczenie pomocnicze) 61,47
61,47 *0,12 m2 7,38
RAZEM 7,38
44| KNNR 30807-06 | Trzykrotne lakierowanie listw przypodtogowych - lakier bezbarwny matowy lub pétmatowy -catos¢| m2
d.1 wg opis projektu
poz.43 m2 7,38
RAZEM 7,38
45| KNNR 21208-01 | Samopoziomujgce systemowe masy wygtadzajace grubosci do 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod | m2
d.1 analogia wyktadziny
58,19 m2 58,19
RAZEM 58,19
46| KNR 2-02 1112-06 | Posadzki z wyktadzin flokowanych w rolce- opis wyktadziny i montazu wg projektu m2
d.A analogia
poz.45 m2 58,19
RAZEM 58,19
47| KNR-W 2-02 1122-05 Montaz zdemontowanych wczes$niej listew przypodtogowych bez kosztu listew m
d.1 analogia
1-2 791%2+1312%2-4,7+1,39+1,36 m 40,11
1-3 6,25%2+791*2-516-0,9*2 m 21,36
RAZEM 61,47
48 KNR 2-022004-01 | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m2
d.A analogia jednowarstwowo 55-01 ptyty GKBI 12,5mm
04*2*26 m2 2,08
RAZEM 2,08
49| KNR 2-022004-08 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
d.1 analogia pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - obudowa/obnizenie nadproza otworu scenicznego do
wys. 3,4m
516%0,62*2+0,47 * 5,16 m2 8,82
RAZEM 8,82
50] KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach obudéw z piyt gipsowych m
d.A analogia
5,16 m 5,16
RAZEM 5,16
51 KNR4-010702-06 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido 30 cm-| m
d.1 analogia odbicie dekoracyjnej opaski z otworu scenicznego oraz rolki ze $ciany nad wejsciem
otw. sceny 12,75 m 12,75
wejscie 7,91 m 7,91
RAZEM 20,66
52| KNR4-010347-09 | Skucie nieréwno$ci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1
otw. sceny 12,75* 0,15 m2 1,91
wejscie 7,91*0,1 m2 0,79
RAZEM 2,70
53| KNR-W 4-01 0708-03| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, m
d.1 pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - uzupetnienie tynku w otworze scenicznym po
usunigciu opasek ozdobnych otworu
12,75 m 12,75
RAZEM 12,75
54 KNR 9-24 0208-02 | Montaz naroznikdw ochronnych tynkarskich mocowanych w narozach prostych m
d.A analogia
12,75*2 m 25,50
RAZEM 25,50
55 KNR 2-02 0829-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1
26*(212*2+1,19%2)-0,8*2,06 m2 15,56
RAZEM 15,56
56 KNR 2-02 0829-07 | Licowanie $cian ptytkami glazur. | gat. na klej metodg kombinowana.Kolorystyke i rozmiar ptytek | m2
d.1 uzgadnia¢ z Inwestorem
poz.55 m2 15,56
RAZEM 15,56
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57| KNR9-09 0407-01 | Oktadzina $cienna z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - wymiana plyt na $cianach w celu m2
d.1 poprowadzenia przewoddw instalacyjnych
1,36 *3,4*2 m2 9,25
wejscie po skuciu | 7,91*0,2 m2 1,58
rolki
otw. po skuciu opaski| 12,75*0,5 m2 6,38
RAZEM 17,21
58 KNR 2-022011-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili m2
d.1 analogia nosnych 40 cm- wykonanie obudowy szyny sufitowej 2 -torowej
13,1*(06+0,2)*2 m2 20,96
RAZEM 20,96
59 KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych m
d.1
7,91 m 7,91
13,1*2 m 26,20
RAZEM 34,11
60| KNR 2-020815-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1
1-1 0,5*(2,56+3,02)*304*2+256*4,7-146*199%2+03*(1,46+1,99*2)*2 m2 26,45
belka 1-1 (3,02-2,79)* 4,7 m2 1,08
1-2 39%1312%2-129%226*7+0,38*(1,29+2,26%2)*7-1,2*293+0,38*(1,2+2,93*2)+| m2 137,87
05*(52+39)*791%2-47%2,79-3,4*516
1-3 31*6,25*2+05*(44+3,1)*791*2-516%34-09*2,08+02*(0,9+2,08*2)*2+ m2 86,30
0,47*(3,4*2+5,16)
1-4 26*(3,73*2+3,18%2)-1,3%1,48-09%2,08-0,8*(1,9+2,79)+0,38*(1,3+1,48*2)+0,2| m2 31,01
*(0,9+2,08*2)
1-5 26*(1,16*2+1,45%2)-0,82*2,1%2-0,8*2,06+0,19%(0,82+2,1%2)*2 m2 10,39
1-7 26*(3,19*2+3,73%2)-0,82*2,1-127*1,48-09%2,08+0,38* (1,27 +1,48*2)+0,2* m2 33,13
(09+2,08*2)
RAZEM 326,23
61| KNR 2-020815-06 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt GK m2
d.1 analogia
198,2 m2 198,20
RAZEM 198,20
62| KNNR21402-05 | Malowanie farba ceramiczng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych spoinowanych m2
d.1 szpachlowanych -$ciany
poz.60 m2 326,23
RAZEM 326,23
63| KNNR21402-05 | Malowanie farba ceramiczng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych spoinowanych m2
d.1 szpachlowanych - sufity
poz.61 m2 198,20
RAZEM 198,20
64| KNR-W 2-17 0137-01 | Dostawa i montaz systemowej dekoracyjnej kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej szt.
d.1 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65[KNR-W 4-01 0209-02| Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o m2
d.1 grubosci do 15 cm -wykucie otworu dla wentylacii
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
66| KNR-W 2-17 0137-01 | Dostawa i montaz anemostatéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej - do kanatéw wentylacyjnych |  szt.
d.1 analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67[KNR-W 2-17 0113-02 | Dostawa i montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych w przestrzeni poddasza zakoriczonych m2
d.A analogia systemowym kominkiem wentylacyjnym/wywietrznikiem dachowym wg proj. Kominek
wentylacyjny fi 150mm kompletny z profilowanym przej$ciem do blachy trapezowej. Rura w
przestrzeni poddasza ocieplona weing 15cm i paroizolacja. W pozycji uja¢ wszelkie niezbedne
naktady do wykonania pozycji tacznie z robotami wykonywanymi na istniejacym pokryciu
dachowym
0,15%3,14*25*3 m2 3,53
RAZEM 3,53
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2 Wymiana $lusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej
3 Wymiana drzwi wewnetrznych ptytowych
68 KNR4-010354-09 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet o powierzchni do 2 szt.
d.3 analogia m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 KNR4-04 1101-01 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym | m3
d.3 z przyczepa na odl. do 1 km
1,9%0,05 m3 0,10
RAZEM 0,10
70[ KNR4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
d.3 ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.69 m3 0,10
RAZEM 0,10
71[KNR-W 2-02 1022-01| Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych jednoskrzydtowych fabrycznie wykoficzonych , m2
d.3 analogia kompletnych wraz z o$cieznica - opis drzwi, wykoriczenia i wyposazenia zgodnie z cz. rysunkowa
i opisowa pprojektu
0,8 *2,06 m2 1,65
RAZEM 1,65
4 Roboty instalacyjne sanitarne
72| KNNR80422-01 | Demontaz i ponowny montaz istniejacych grzejnikow cztonowych o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d4 analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
73 KNNR80118-01 | Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 15-20 mm - pralka szt
d.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74 KNNR 80216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem- umywalka na szafce wiszacej kpl
d4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75 KNNR 80218-03 | Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt"- ustep kompletny wraz z deska sedesowg kpl
d4 woloopadajaca z duroplastu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
76 KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ t
d4 do 1 km
0,85 t 0,85
RAZEM 0,85
77( KNR 4-04 1107-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
d.4 Krotno$¢ = 4
poz.76 t 0,85
RAZEM 0,85
5 Roboty instalacyjne elektryczne
78| KNNR90501-05 | Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych sufitowych wraz z likwidacjg wypustow szt.
d.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
79] KNNR90501-01 | Wymiana opraw o$wietleniowych typu kinkiet- szczegdty wg projektu szt.
d.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
80[ KNNR90401-01 | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jedno i dwubiegunowego, szt.
d.5
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
81 KNNR90402-01 | Wymiana gniazd instalacyjnych pojedynczych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.5
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
82| KNNR90402-01 | Wymiana gniazd instalacyjnych podwdjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83| KSNR50403-04 | Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych RVKLn p.t. na gniazdo | wyp.
d.5 analogia wtykowe 10A i 10A/Z YDY 3x2,5
2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00
84 KSNR50402-03 | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. | wyp.
d.5 na przetacznik zaluzjowy i zasilanie silnika mechanizmu kurtyny YDY 4x1,5
2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00
85| KSNR50402-03 | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. | wyp.
d.5 na przetacznik - zasilanie ekranu projekcyjnego YDY 3x1,5
1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00
86 KSNR50403-02 | Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych RVKLn p.t. na oprawy | wyp.
d.5 analogia o$wietleniowe typu zyrandol YDY 4x1,5
3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00
87| KSNR50303-06 | Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych o $rednicy 28 mm wykonywane przewodami [ m
d.5 analogia kabelkowymi o facznym przekroju zyt 12.5-30 mm2- przewdd zasilajacy i sterujacy o$wietleniem
wg projektu o$wietlenia scenicznego
27(6,25+13,12) m 38,74
RAZEM 38,74
88[ KSNR50303-02 | Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 mm wykonywane [ m
d.5 przewodami izolowanymi pojedynczymi o facznym przekroju zyt 12.5-30 mm2 pozostate podtoza
YDY 3x1,5mm
25,5 m 25,50
RAZEM 25,50
89| KSNR50304-02 | Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 37 mm wykonywane m
d.5 przewodami izolowanymi pojedynczymi o facznym przekroju zyt 12.5-80 mm2 pozostate podtoza
YDY 3x2,5
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
90] KSNR50301-01 | Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o m
d.5 tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podfozu betonowym YDY 5X4
18 m 18,00
RAZEM 18,00
911 KSNR50203-02 | Montaz aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg Gniazdo 400 V /32A + LK wrazz S300 TX 3P | szt.
d.5 16A C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92| KSNR50501-01 | Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych typu zyrandol dekoracyjny - opis i kpl.
d.5 analogia szczegoty wg projektu.Zyrandol kompletny wraz z zaréwkami
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
93| KNNR51301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5
11 pomiar 11,00
RAZEM 11,00
94| KNNR51305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.5
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNNR51301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.5
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
6 Wyposazenie
96 KNR2-02 1111-06 | Dostawa i montaz systemowej listwy sufitowej 2- torowej aluminiowej o szer. ok.6cm m
d.6 analogia
13,1*2 m 26,20
RAZEM 26,20
97| KSNR50203-06 | Dostawa i montaz ekranu projekcyjnego o wym ok. 450280cm Opis i szczegdty wg projektu szt.
d.6 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98] KSNR50203-06 | Dostawaimontaz kurtyny scenicznej wraz z mechanizmem sktadania, wykonaniem szt.
d.6 analogia podkonstrukcji i doprowadzeniem zasilania. Opis i szczegély wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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