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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA -OST
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowosci
Domanice.

Lokalizacja inwestycji: Domanice, gmina Domanice, powiat siedlecki, dz. nr ewid. 1145

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robo6t objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe

[lekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegd6lnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz.L 3402z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje

projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowgq i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w

cene umowna.

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonaweca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speitniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to Zréddta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do roboét chyba, Ze postanowienia ogdélne lub szczegbétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ],
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny

koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

dokumentacja projektows, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robo6t ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédita ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okres$long w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych z péZniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST -ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamOwienia
Nazwe zamowienia okre$lono w SO pkt.1.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace rozbiérek wewnatrz budynku oraz rozbioérki
istniejacego kolidujgcego budynku a w szczegdélnosci :
= Rozebranie posadzek
= demontaz poszczegdlnej stolarki drzwiowej
= Rozbidérka drewnianych schodéw wewnetrznych
= Roboty demontazowe instalacyjne
* jinne wymienione w dokumentacji przetargowej

Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w punkcie 1.1.
14. Zakres roboét objetych ST

Zakres robét rozbiérkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w punkcie 1.1 obejmuje:
- rozbiorki i demontaze wewnatrz budynku
- Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogdlne.

1.7. Nazwy i kody robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.8. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z witasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogélne.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru.
2. Materialy
Przy robotach rozbiérkowych nie przewiduje sie stosowania materiatéw pomocniczych.
3. Sprzet
Przewiduje sie wykonanie prac rozbiérkowych metoda reczna przy uzyciu sprawnych narzedzi
recznych. Sprzetem pomocniczym moga by¢:
1. Pily spalinowe do ciecia elementéw drewnianych o$cieznic czy elementéw konstrukcji
dachowych np. belki stropowe.
2. Elektryczne mtoty wyburzeniowe
3. Inny drobny sprzet elektryczny
4. Transport
Transport materiatéw uzyskanych z rozbidrki nie nadajacych sie do ponownego wbudowania
powinien odbywaé sie natychmiastowo (bez skladowania na terenie budowy), S$rodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o no$noéci do 5t na sktadowiska odpadéw (w
odlegtosci do 5 km od terenu budowy) posiadajacych koncesje na prowadzenie tego typu dziatalnosci.
Transport oraz optaty za przyjecie gruzu pokrywa Wykonaweca, ktéry powinien ponadto, na
kazde wezwanie nadzoru udokumentowac przyjecie gruzu na wysypisku.
Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.
W szczegélnym przypadku Wykonawca ma obowigzek usuna¢ uzyskany gruz (materiat) w
miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym dlugos¢ drogi przewozu gruzu nie moze przekroczyé
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odlegtosci okreslonej w zatozeniach do kosztorysowania tj. Skm.

5. Wykonanie robét
- roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i ustalen z
Inwestorem w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji dalszych robot,

- rozbiorki i demontaz powinien by¢ prowadzony w sposéb nie powodujacy uszkodzenia istniejgcej
konstrukcji oraz innych elementéw budynku,

- roboty powinny by¢ wykonywane z ostroznoscig zapewniajaca mozliwie najwiekszy odzysk
materiatéw nadajacych sie do ponownego wbudowania. Materiaty uzyskane z rozbiérki powinny
by¢ oczyszczone, posegregowane i utozone w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie dziatki
nalezacej do Inwestora, chyba Ze nastapia inne ustalenia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét,

- gruz uzyskany z rozbidrki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw w mozliwie najszybszym
czasie.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Szczegélnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robét.

Zakonczenie rob6t rozbiérkowych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa nalezy
udokumentowa¢ w formie pisemnej i przedstawi¢ Inwestorowi.

7. Obmiar
Obmiar robét rozbiérkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

e Jednostka obmiaru wykonania robét rozbiérkowych jest m2 rozebranej powierzchni $cian,
podtoza, posadzki itp., a stolarki - skrzydel 1 szt, podsypki i betonu 1m3

¢ Jednostka obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiérki na odlegto$¢ do 5 km jest 1m?
wywiezionego gruzu.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét
transportowych nw. czynno$ci podstawowe:
- zatadowanie gruzu na $rodki transportowe
- wywiezienie na odlegto$¢ do 5km
- wytadowanie ze $rodkéw transportowych

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogoélne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6éw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia
1998 r. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z péZn. zm.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
PODKLADY POD POSADZKI
1 Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podtéz betonowych podczas
realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podktadéw pod posadzki
Zakres
- Przygotowanie podtoza
- Wpykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki
- Pielegnacja podktadu
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty.
2.1.Podklady i posadzki betonowe

Mieszanki betonowe powinny odpowiada¢ zatozeniom zawartym w ,Beton” oraz ST ,Warunki

0g6lne”.

3. Sprzet.

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu podktadéw cementowych i betonowych mozna przyjmowac

analogicznie jak w ST ,Beton”.

4. Transport.

Transport materiatéw i sktadowanie mozna przyjmowac analogicznie jak w ST "Beton”.

5. Wykonanie robét.
5.1 Podklady i posadzki betonowe /cementowe
Podtoze pod podktad/posadzke powinno mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ oraz ograniczong do minimum
$cisliwos$ci. Podtoze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Wykonanie robét przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w ST ,Beton”.

6.Kontrola jakosci robét.

Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, Inzynier
powinien zobowigza¢ Wykonawce do wykonania badan laboratoryjnych przez upowaznione
laboratoria.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- Wyglad zewnetrzny - nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne s3g pekniecia i rysy
wtoskowate.

- Powierzchnia podktadu - powinna by¢ réwna. Réwnos$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podktadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnia podktadu nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Spoziomowanie podktadu - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
mierzone j.w., nie powinno by¢ wieksze niz #5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci podktadu i nie
powinno powodowac zaniku zatoZonego w projekcje spadku,
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- Przyleganie do podtoza - podktad powinien cata powierzchnia przylega¢ do podtoza i powinien by¢
z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie podktadu
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dZwiek jest dowodem nie przylegania posadzki
do podtoza,

- Grubo$¢ podktadu - nalezy sprawdzi¢ poprzez wyciecie trzech otwordéw kwadratowych o wielkosci
bokow nie przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynika sprawdzenia grubo$ci nalezy przyjac srednig arytmiczng pomiaru w trzech otworach. Na
kazde 100 m? podktadu nalezy przeprowadzié co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie
posadzki nalezy dokonac¢ na polecenie Inzyniera.

- Szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metodg pomiaru.

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonany podktad nalezy uznac
za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, nalezy
albo caty podktad, albo zakwestionowana cze$¢ uznaé za wykonany niezgodnie z wymaganiami
normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego podktadu podejmuje InZzynier.

7.0bmiar roboét.

Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogdlnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje
zawieraja ponadto, wykaz czynnosci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robét.

Jednostkg obmiaru wykonania podktadéw betonowych jest m3 (lub m2 powierzchni
wykonanego podktadu.
1) Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
2) Utozenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm
3) Wypelnienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa
4) Zabezpieczenie krawedzi w garazu katownikiem ochronnym

8.Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9.Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze.
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE S.S.T.
POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét posadzkarskich
i podtogowych podczas realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot :

- wykonanie posadzek z plytek gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
(odpowiednimi normami i Specyfikacja ,Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,

Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.
Ptytki gresowe wg PN-EN 87:1994, gat. | wymiary wg projektu
. Przednézki i cokoliki z gresu gtadkiego.

enasigkliwos¢ < 0,5 %,

eScieralno$¢ stopnic (podndzkéw) IV-V klasa.
Kleje do ptytek do pomieszczen wewnetrznych oraz do zewnetrznych
Do wypemnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie sSrodkow
dezynfekcyjnych.
-gatunek
- antyposlizgowo$¢ min. R10 zalecane R11
-nasigkliwos¢ 3-5%
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
-twardo$¢ wg skali Mosha 6-10
-klasa $cieralnos¢ IV (zgodnie z norma EN 154)
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 - kat poslizgu 10-199° (zgodnie
znorma DIN 51 130)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-Dtugo$c¢ i szerokos¢: +1,5 mm
-Grubos¢: + 0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm
-Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek nalezy stosowac Kklej elastyczny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m?2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
-Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysSciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Uwaga:
Wszystkie ptytki podtogowe zastosowane w budynku winny posiada¢ co najmniej:
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- klase antyposlizgowosci min. R10

- 5 klase Scieralnosci

- 4 klase odpornos$ci na plamienie

- B klase odpornosci na dziatanie $srodkéw chemicznych

4, TRANSPORT
Materiaty przechowywac i transportowa¢ wg instrukcji producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robét podtogowych mozna przystapi¢, gdy Sciany i sufity sg juz otynkowane. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ winno jego potozenie w stosunku do projektowanego
poziomu przysztej posadzki. Odchytki rownos$ci powierzchni podane zostaty w odrebnych ST. Do
wykonania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych, tacznie z prébami ciSnieniowymi instalacji. szczeg6lnie wazne jest badanie podktadu, co
nalezy do obowigzkéw wykonawcy Jrobét podtogowych. Dopuszczalna zawartosé wilgoci w podktadzie
betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PC'W
2%, a w podktadzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyZszej niz podana, termin
wykonywania posadzki nalezy przesunac.

Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkéw wskaznikowych hydrotest.

a) Zalecenia ogo6lne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej Kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wiazania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowacé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

b) Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luZne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

c) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnosciag
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierana na ptytkach -
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadana do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Kolorystyke wbudowywanych materialéw uzgadnia¢ kazdorazowe z Inwestorem/Uzytkownikiem przed

wykonaniem prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Odbidér materialow
- odbidér materiatéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe,
- odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
- sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.
- materiaty ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakos$ci, na zlecenie Inzyniera, przez
upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.
6.2. Odbiory miedzyfazowe .
0dbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.
0dbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubos$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadza¢ metodg przekltuwania z doktadnosciag do1 mm,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu. Badania
powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze$wity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca taty kontrolneji poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robé6t posadzkowych
- przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy
sprawdzic¢:
a) temperature pomieszczen,
b) wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédta ciepta,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego w odlegtosci 10
c¢m od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykonac¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkéw
wskaznikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosi¢: przy powierzchni podktadéw
do 450 m co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo jedno

badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbioér koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinny by¢ sprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokdotow i
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonanie robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,
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- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
peinych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.
- odbidr posadzki powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ocene wzrokowa,
b) sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni
posadzki - jak sprawdzenie podktadu,
c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie
przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,
e) sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do
1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

6.3.1. Posadzki z plytek
Kontrola jakosci rob6t analogiczna jak w , Tynki".
7. 0BMIAR ROBOT
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje

zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
- Jednostka obmiaru wykonania oktadziny z ptytek gresowych jest m? wykonanej oktadziny.
Cena wykonania robét obejmuje:

1. Przygotowanie podtoza.

2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek.

3. Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych.

4. Przygotowanie masy klejacej i spoinujacej.

5. Utozenie ptytek.

6. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

7. Wypeienie spoin.

8. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

- Jednostka obmiaru wykonania cokolikéw jest mb wykonanego cokolika.
Cena wykonania robét obejmuje:

1. Przygotowanie podtoza.

2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie.

3. Przygotowanie masy klejacej i spoinujgce;j.

4. Smarowanie ptytek i rozprowadzenie masy klejgcej.

5. UtozZenie ptytek.

6. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

7. Wypetnienie spoin zaprawa do spoinowania.

8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolikéw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETU
(Kod CPV 45432114-6)

PRACE CYKLINIARSKO-LAKIERNICZE POSADZEK DREWNIANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45432130-4 Pokrywanie podtog

CPV:45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania do tyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem

parkietu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja (ST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy w kazdym przypadku uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu
godziny pracy na obiekcie.

Niniejsza ST objety jest nastepujacy zakres robét:

- demontaz istniejacych listew przypodtogowych;

- mechaniczne cyklinowanie parkietu;

- reczne cyklinowanie parkietu w miejscach trudnodostepnych;

- w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypetienie
szpar i szczelin w parKiecie przy pomocy spoiwa do wypelniania szczelin w parkiecie;

- trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym, antypos$lizgowym,

(lakier do parkietu, dwusktadnikowy wodorozcienczalny lakier nawierzchniowy, antyposlizgowy wg
EN/PN 14904, p6tmat, przeznaczony do zabezpieczania intensywnie obcigzonych podtég drewnianych i
na podtogi sportowe).

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym ale Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwiazania réwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby
budowlane spetniajg wymagania okreslone w ST.

- zabezpieczenie wyposazenia, itp.

- montaz wyremontowanych listew przypodtogowych

- sprzatanie.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg, ST i

poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY
- farby, grunty, szpachlowki,
- papier $cierny, lakiery do parkietéw,

- pedzle, watki malarskie.

3.SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéow i podtdg drewnianych, wyposazona w sprzegto
dociskowe, ktére stuzy do rownomiernego docisku bebna do podtogi;

- szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudnodostepnych;

- szlifierko-polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podtogi przed jej
polakierowaniem.

- odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajow podtog
drewnianych.

- papiery Scierne o réznej gradacji.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2. TRANSPORT SPRZETU

Do transportu sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
$rodkéw transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc i wtasciwos¢ przewozonych
materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé

wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta
zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé napraw istniejacego parkietu jezeli
jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania
ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:

- pierwszego zgrubnego,

- drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki nalezy cyklinowa¢ recznie. Przed przystapieniem i
podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy
wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego
na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykona¢ trzykrotne lakierowanie
parkietu lakierami o podwyzszonej odporno$ci na Scieranie, poliuretanowym, antyposlizgowym
zgodnie z normg DIN 18032 cz.2.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym ale Wykonawca , ktéry powotuje sie na
rozwiazania réwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby budowlane

spelniaja wymagania okre$lone w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.2. ZAKRES KONTROLI

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i
jakos$ci wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

- kontrole prawidtowo$ci wykonania robot

- ocene estetyki wykonanych robét

- stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnoSci

technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek
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obmiarowych robét okres$la sie na podstawie przedmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2 ] oraz metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. WARUNKI ODBIORU

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,

- dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,

- wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca,

- zakonczono lakierowanie parkietu;

- uporzadkowano miejsca prowadzenia robdét.

8.2. DOKUMENTY ODBIORU
Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- deklaracje uzytkowe, zgodno$ci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.

8.3. W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w zawartej umowie,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ jakos$¢ lakierowania zgodnie warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

8.4. PROTOKOL KONCOWY ODBIORU
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wycyklinowanego i polakierowanego
trzykrotnie parkietu. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Wykonawca

przystapi do ich usuniecia i zgtosi ponownie do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.

Obejmuje ono wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia. Obejmuje roéwniez
wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Wynagrodzenie ptatne jest za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robot, oceng
jakos$ci uzytych materiatéw oraz jako$ci wykonania robét.

Cena obejmuje:

- demontaz listew przysciennych

- zakup i dostawa materiatéw,

- naprawy istniejgcego parkietu,

- cyklinowanie zgrubne,
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- cyklinowanie wykanczajace,

- lakierowanie podktadem oraz trzykrotne lakierem parkietu,

- montaz cokotow

- uporzadkowanie miejsca prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane ( Dz.U.2021.2351 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 p6z. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pézZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.
STOLARKA DRZWIOWA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stolarki drzwiowej u podczas realizacji inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami InZzyniera.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Skrzydta drzwiowe petne profilowane fabrycznie wykonczone .Skrzydto ma by¢ wyposazone w zamek z
wktadka patentowa , klamke z szyldem, zawiasy oraz naktadki na zawiasy drzwi, o$cieznica stata.
Zamontowa¢ skrzydta zgodnie z wykazem stolarki zawartym w PT.

2.1. PROFILE
Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.
RézZnice wymiaréw w mm okien drzwi
Wymiary zewn o$cieznicy do m 5 5
Powyzej 1 m 5 5
Rdznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m
OScieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m
Skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m

N = DN =
N

Powyzej 1 m

Wysokos¢ pow.1 m 2
Rdéznica dtugosci przekatnych do 1 m

Przekatnych skrzydet we wrebie 1do 2 m 3 3

N

Powyzej 2 m

Przekroje szerokos$¢ do 50 mm
Powyzej 50 mm

Elementéw grubos¢ do 40 mm
PowyZej 40 mm -
Grubo$¢ skrzydta - 1

N = W

.
N R
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2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w oKkucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowg,
chromianowg przeciwrdzewna.

Szklo.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane

Do wszystkich drzwi wewnetrznych stosowac szkto bezpieczne min. klasy P2 badZ o zwiekszonej
odporno$ci na uderzenia.

Kity i silikony
Do uszczelniania szyb nalezy stosowac Kit trwaty plastyczny lub masy silikonowe

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy

impregnowac:
- elementy drzwi
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami o$cieznic

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. $rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. sSrodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie
nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich drewnianych.

2.4.1 Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2  Jezelina budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych.
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe oraz farby ftalowe ogélnego stosowania lub emalie
olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania.

Skladowanie elementéw

Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne

Wyroby nalezy sktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne projektuje sie, jako drewniane petne wraz z o$cieznicg zgodnie z proponowanym nizej
opisem.
-drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego ptyta HDF i laminowane okleinami CPL QH.
-wypetnienie drzwi z ptyty wiérowej petne;.
- o$cieznica metalowa stata w systemie bezprzylgowym
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-zamek magnetyczny do systemu bezprzylgowego wpuszczany, na wktadke lub do blokady tazienkowe;j
-zawiasy regulowane dobrane do o$cieznicy min. 3 szt na skrzydto

-w poszczego6lnych drzwiach stosowac samozamykacz zgodnie z wykazem, Samozamykacz z funkcja
ttumienia otwierania i blokadg otwarcia

Blokada potozenia otwarcia w zakresie ok. 70°-100° (za pomocg mechanizmu blokujgcego)

Przetgcznik dezaktywujgcy blokade bez potrzeby rozkrecania ramienia

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN 1-6

-w drzwiach z samozamykaczem stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz

-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej

-proponowana kolorystyka drzwi i o$cieznic "dab" lub inny bezwzglednie uzgodniony z Inwestorem

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.z p6Zn.zmianami

3 Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
Wyrobow przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanego przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznos$ci. Sposéb sktadowania wg.
Punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.
Zalecenia ogdlne:
-Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbétowa instrukcja wbudowania
tych wyrobdéw, dostarczong przez kazdego producenta.
-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
-Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.
-Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w normach.
-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
-Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:
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-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci nie wiecej niz 3 mm.
-RézZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

-Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oS$ciezem a oS$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

-Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* O$cieznice mocowac za pomocga kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

1 -1

Miedzy skrzydtami a oScieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys, odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardéw,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robot jest: 1m2 wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic oraz 1m2
wbudowanej kompletnie $lusarki aluminiowe;j.

8. 0dbidr robét.
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych Odbiér obejmuje wszystkie

materialy podane w punkcie 2

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach

29



podanych w punkcie 7.
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE SST.
OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych podczas realizacji inwestycji.

1.2 Zakres stosowania
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
-wykonaniem oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych glazurowanych

Kolorystyka zgodnie z PT.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

-ptytki ceramiczne $cienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Grupy B - ptytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwig,
dziatanie Srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowanl pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spe%nla

Zmianami)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na
budowie powinno trwa¢é jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda
powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia , kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na
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krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako podestédw, platform lub
zastepstwie drabiny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

-podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

-do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow
budynku.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;j.

-powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na Kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystapieniem do oktadania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury
i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (konicach $cian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej
linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie
moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koficowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie
wolno czysci¢ glazury na sucho.

6. Kontrola jakos$ci rob6t

. Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i peknie¢,

-odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny.

32



8. 0dbidr robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow tj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynnoSci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatéow

10. Przepisy zwiazane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale om6éwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robo6t malarskich podczas realizacji inwestycji.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Sciany i sufity z farb ceramicznych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia i szorowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane ceramiczne kolorowe gotowe

P6tmatowa lub matowa farba odporna na szorowanie i zmywanie.

Do wykonywania gtadkich, pétmatowych, wysokoobcigzalnych odpornych na szorowanie, zachowujacych
strukture podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie przydatna do malowania podtozy poddawanych
wysokim obcigzeniom np. w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej,
biurach, hotelach, restauracjach, ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. i wszedzie tam gdzie
wymagana jest wysoka odporno$¢ i podatno$¢ wielokrotnego zmywania.

WtasnoSci:

- 0 neutralnym zapachu,

- odporna na szorowanie,

- 0 wysokim stopniu bieli,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- 0 wysokich zdolnoSciach do oczyszczania,

- odporna na wodorozcienczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

- fatwa w obrdébce,

- odporna na alkalia.

Zuzycie: Okoto 120-150 ml/m2 na jedng warstwe.

Barwa: Biata naturalna oraz kilka tysiecy koloréw dostepnych w programie barwienia

Zastosowanie:

Do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i
zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych o jedwabi$cie matowej powierzchni. Ze wzgledu
na duzg odpornos¢ uzyskanej powtoki i jej znakomitg podatno$¢ na czyszczenie farba szczegélnie dobrze
nadaje sie do stosowania na powierzchniach znajdujgcych sie w miejscach mocno obcigzonych np.: w
szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach,
na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporno$¢ i
podatnos¢ do wielokrotnego zmywania. Farba 7 doskonale nadaje sie rowniez do malowania tapet
papierowych tapet wyttaczanych oraz tapet z wtékna szklanego Podkresla i eksponuje ich strukture po-
przez lekki stopien potysku powtoki.
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Wilasnosci:

* Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 pm)

¢ Zdolno$¢ krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajnosci2 m/1 tj. ok. 150 ml/m
« Stopien potysku (potysk zwierciadlany): pétmat (10 ~ 60)

* Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) Drobna (<100 pm)

Farbe mozna barwi¢ przy uzyciu barwnikéw. Cato$¢ samodzielnie zabarwione-go materiatu nalezy przed

uzyciem zmiesza¢ ze sobg w celu unikniecia mozliwych réznic kolorystycznych. Przy zakupie min. 100

litréw w jednym odcieniu, na specjalne zamdéwienie, mozliwa jest dostawa materiatu zabarwionego

fabrycznie. Farba nadaje sie do maszynowego barwienia. Czyste, intensywne kolory np. zétty,

pomaranczowy, czerwony itd. nie zawsze sg w petni kryjace. Dlatego przy wyborze takich koloréw zaleca
sie kolorystyczne przygotowanie podtoza poprzez przemalowanie go zblizonym kryjacym pastelowym

kolorem na bazie biatej

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
-mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowanl pod warunkiem, iz jako$Sciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spe%nla

zmianami)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utozZeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypeinienie

ubytkoéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.



Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu
farby podktadowe;.

Gladzie :GtadzZ zacierana jest packa na gtadko. Na przej$ciach przewoddw instalacyjnych przez tynk
montowane sg rozety maskujgce. Stanowisko robocze po wykonaniu robé6t nalezy oczyscic z resztek
zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebrac i oczySci¢ rusztowania. Zlikwidowacé zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowac farbe akrylowa tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

54. Wykonanie powtok malarskich z farby silikonowej / silikatowej

Przygotowanie produktu: Materiat sprawdzi¢ przed zastosowaniem czy odpowiada zaméwionemu
kolorowi. Znajdujaca sie w pojemniku farbe doktadnie wymiesza¢. Farby nie rozciencza¢ za wyjatkiem
przypadku gruntowania podtoza farbg. Aby unikna¢ réznic w odcieniu barw nalezy na jedna powierzchnie
naktadac¢ farby z tej samej szarzy produkcyjne;j.

Spos6b stosowania: Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Prace
malarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikng¢
nier6wnomiernosci barwy. Kazda nowa porcja farby musi taczy¢ sie z jeszcze Swieza farbg naniesiong
poprzednio. Nie prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i przy bezposrednim nastonecznieniu elewaciji,
bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow

atmosferycznych. W temperaturze +20°C i wzgl. pednej wilgotno$ci powietrza ok. 60% warstwa farby jest
powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje sie do powtérnego malowania. W
nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydtuzeniu. Opadajgce mgty przy niedostatecznie wyschnietej powtoce dziataja jak padajaca mzawka i
moga powodowac zacieki i przebarwienia.

Kolorystyke malowanych pomieszczen uzgadnia¢ z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. 0dbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. 0dbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. 0dbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoélne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji tj.

-wykonanie ww. czynno$ci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska
-uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane
Literatura i normy zwigzane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

ST- E.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE,
Kody CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryczne;j
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45317000-2 Inne instalacyjne elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych odbiorczych w budynku Wiejskiego Domu
Kultury w miejscowosci Domanice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t objetych ST obejmuje wykonanie m.in.:
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej
w wymienionym obiekcie zgodnie z punktem 1.1. montaz projektowanych, opraw
oswietleniowych, osprzetu i przewoddéw elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wszystkie roboty branzowe musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji. Wszystkie prace branzy elektrycznej
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika branzowego posiadajacego uprawniania
budowlane o specjalnosci elektryczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST- 00.00.00 - "Wymagania ogdélne"
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inzyniera Budowlanego
2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujace materiaty podstawowe:

- przewody kabelkowe miedziane typu YDYzo; 750V; -40;470C° spetniajace aktualne
normy.

- osprzet rozdzielnic wg. PN-92/E-05009/51

- osprzet instalacyjny

2.2 Aparatura

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i1 jakosciowych. Wyszczegdlnienie wszystkich zastosowanych
aparatéw w zestawieniach materialow.

2.3 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zamawiania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor moze
dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci i1 certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
certyfikacja okres§long, ktére spetniajg wymogi ST.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie¢
niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robét 1 byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

39



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie - zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysokosSci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalne wystgpujace przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.1. Wymagania ogolne i szczegotowe dotyczqce projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych

5.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
roboty podstawowe:

* trasowanie

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

* montaz sprzgtu i osprzetu

* laczenie przewodow

* podejscia do odbiornikéw

* przylaczanie odbiornikow

* ochrona przed porazeniem

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji
1 remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w
sposoOb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji. Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :
odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz
0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w
poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewodéw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

Przy uktadaniu przewod6éw na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(korytka, wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem 1
odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu
- na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe; w zaleznosci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) moga one by¢ uktadane "luzem" lub mocowane.

5.1.4. Przejscia przez sciany i stropy
1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany stropy itp. musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
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3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaC rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka itp.

4 Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podiozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach
otwory do przej$¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna
mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.1.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania sprz¢tu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych.

5.1.6. Lgczenie przewodow

1. W instalacjach elektr. wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektr. maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposéb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw
pradu.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikow

1.Podejscia instalacji elektr. do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2. Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikéw zasilanych od géry. PodejScia
zwieszakowe nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych.

4. Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach.
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5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1.Aparaty 1 odbiorniki mocowane indywidualnie.

a) aparaty i1 odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej Wytworcy.

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkéw:

-jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac¢ srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

-odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5° jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

-0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci umozliwiajacej
wygodne 1 bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe
potozenia napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m, -jezeli przed montazem
odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa wykonczeniowa
nie zostala potozona, nalezy w otwory stuzgce do umieszczania kotew wtozy¢ kotki
wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a
urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.
2.Wprowadzanie przewodéw do odbiornikow 1 aparatéw statych

-Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po polaczeniu bedg niedostgpne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

3 .Laczniki nalezy mocowac zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.119.2. wg PN -7
I/E

- 06150 oraz instrukcjag montazowg wytworcy.

4.Y.aczniki nalezy montowa¢ na wysoko$ci umozliwiajace;j :

- bezpieczne sterowanie napadem recznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

-obserwacja oraz obsluge elementéw sygnalizujgcych stan tacznika, jezeli to jest
wymagane

5.Przytaczanie do zaciskOw lacznika (przetacznika , sterownika )nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem potaczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy
przylaczy¢ od strony zaciskéw nieruchomych.

6. Laczniki krzywkowe:

potozenie dzwigni lacznika nalezy wyregulowaé w ten sposéb, aby taczyt on obwdd
elektryczny zgodnie z programem,

- rolka dzwigni powinna obraca¢ si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem
- przy montazu wylacznika nalezy zatozy¢ uszczelki 1 dokreci¢ pokrywe obudowy.
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5.1.9. Przytgczanie odbiornikow

1. Miejsca polaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
0CzZyszczone.

Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw
statych, przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5. Zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dhugosci niezbednej do
prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej
zyly przed lub za zaciskiem,

6. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

7. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowac 1 unieruchomic.

8. Na zyty nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie
mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wlasnym cigzarem.

5.110.Ochrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przylaczone do statych urzadzen elektrycznych
lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposéb staty.

2. Uktadanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1
.6. a ponadto:

a) potaczenia §rubowe nalezy wykona¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢
1 zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci€ i pokry¢
wazeling bezkwasow3.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i
maszyn elektr. badz innych przedmiotéw objetych  dodatkowg  ochrong
przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujacg z
barwg urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

c¢) zaciski ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - WE - 05023 Urzadzenia
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elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt ochronnych
1 zerowych w przewodach i kablach." w nastepujacy sposéb:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego - oznakowac barwa
jasnoniebieska

b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie to
realizowac przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozéttych paskéw o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyl powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach
przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz
70% powierzchni, a druga pokrywata pozostata czg$¢ powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje, przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przytaczy¢ na stale. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac za pomocg srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przytaczenia przewodéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodéw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ wylacznie poprzez zaciski
faczeniowe tych aparatow.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pragdowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze. Przewodéw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wyltacznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw
ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Préby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna byc¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,

b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng
1 niniejszymi wymaganiami. W szczeg6lnosci nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych
potaczen

i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidlowo$¢ mocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej
oraz ich potaczen z instalacja.

5.1.11. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/51.
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5.1.12.Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
(prac regulacyjno - pomiarowych) i prébnym uruchomieniem ("bieg luzem")
poszczegdlnych przewoddéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem

2.Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie

od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja
izolacji mierzona miedzy badang fazg, a pozostalymi fazami polagczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 025 MQ dla instalacji 230V,

- 0,50 MQ. dlainstalacji 400 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 M Q,

¢) pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiar6w objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty Swietnie sg zalaczane zgodnie z zalozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3a doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow,

- silniki obracajg si¢ we wtasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczeg6lnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich razach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objac
rowniez projekty organizacji budowy i robét, ogélne harmonogramy budowy oraz faz¢
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowac biezaco z
kierownikiem budowy

-przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robét poszczegdlnych
rodzajow.

2. Ogoblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
1 zakonczenia poszczegdlnych rodzajéow robot lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych,
a rownoczes$nie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét
specjalistycznych

(w tym i elektrycznych). Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg
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do opracowania szczegétowych harmonograméw robét elektrycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i
jakos¢ materiatéw 1 zapewnia odpowiedni system kontroli witaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
wody 1 Sciekéw 1 badan laboratoryjnych oraz robét.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét;

m. (metr) dla uktadania kabli i uziemienia

szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.

kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego

kpl. (kompletl) dla montazu $wietléwek i oswietlenia

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena za wykonanie rob6t obejmuje:

trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow
przejscia przez Sciany i stropy

uktadanie kabli

zakup dostawa i montaz rozdzielnic

zakup, dostawa i montaz sprz¢tu i osprzetu
taczenie przewodow

podejscia do odbiornikow

przylaczanie odbiornikéw

ochrona przed porazeniem

ochrona antykorozyjna

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

YVVVVVVVYVYYYVYYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

*PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

*PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

*PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona instalacji niskiego
napi¢cia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.
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