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W celu wykonania przedmiotowej modernizacji przedmiotowych pomieszezen nalezy wykona szereg robdt buowlano-instalacyjnych a w szczegélnosci wymienione nizej:

1. Wydtuzenie sceny o 0,8m w formie indywidualnej impregnowanej podkonstrukgji stolarskiej opartej na stupkach, ramach i krzyzulcach kotwionych do podtoza, $cian bocznych sali oraz sceny.

Cato$¢ obita deskowaniem petnym z desek impregnowanych gr.32mm oraz plyta OSB gr. 22mm i wykonczona na wierzchu wyktadzing flokowana a front boazerig drewniang lakierowang o szer. listew ok. 6em.

Ostateczne rozwiazanie wydtuzenia sceny pozostawia sig Wykonawcy robot

2. Wykona¢ nowe przyscienne dwubiegowe schody wejsciowe na sceng. Schody stolarskie na belkach policzkowych - stopnie 5x 16cm wysokosci i 30cm szerokosci.

3.Wykona¢ remont podtogi w sali widowiskowej poprzez

o cyklinowanie parkietu,

o szpachlowanie parkietu masa szpachlowa do parkietow i odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

o zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

o wygtadzenie powierzchni papierem Sciernym i doktadne odpylenie wraz z listwami cokotowymi,

 malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem podktadowym (np. Artelit Professional W430 lub produkt rownowazny),

o trzykrotne malowanie parkietu wraz z listwami cokotowymi lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusktadanikowym, wodnym (np. Artelit Professional PW-460 lub produkt rownowazny),

o zaimpregnowanie systemowym preparatem do podtog lakierowanych

4. Wymieni¢ w wejciu oraz progu wejsciowym drzwi bocznych phytki gresowe na plytki gresowe wielkoformatowe

5.Wykonaé montaz sufitowej szyny 2-torowej na zastony wraz z wykonaniem obudowy /maskowaniem szyny GK na systemowej podkonstrukeji - wym. 60cm wysokosci i 20cm szerokosci w tym 8cm plyta poziomo

6. Wymieni¢ istniejgca kratke wentylacyjna w suficie GK na kratke ze stali nierdzewnej

7.Wykonag cyklinowanie parkietu na scenie ze szpachlowaniem parkietu masa do parkietow, odpyleniu mechanicznym po szlifowaniu i utozenie na tak przygotowanym podtozu systemowej wyktadziny flokowanej dedykowanej scenom

kinowym i teatralnym wraz z demontazem listew cokotowych oczyszczeniu ich i polakierowaniu i ponownym montazu po zainstalowaniu wyktadziny

8.Zlikwidowa¢ w scenie wiaz stropowy pod sceng poprzez wykonanie podkonstrukcji z legarow drewnianych np. 5x16cm co 50cm, obitych deskowaniem petnym 32mm i plyta OSB 22mm az pod poziom wyktadziny flokowane;

9.0bnizy¢ nadproze sceny poprzez zabudowg GK dwuwarstwowo na systemowym stelazu

z profili wzmocnionych np. Ultrasil lub innych rownowaznych

10.  Montaz nowej kurtyny z elektrycznym sktadaniem/rozktadaniem wraz z podkonstrukcja i doprowadzeniem zasilania wg wytycznych producenta kurtyny

11.  Demontaz istniejacych szt kinkietow oraz dostawie i montazu nowych 8 szt. ozdobnych kinkietow $ciennych

12.  Demontaz z sufitu sali widowiskowej istniejacych 8 opraw sufitowych typu plafon i montazu nowych 3 ozdobnych zyrandoli

13.  Wymieni¢ istniejacy osprzet elektroinstalacyjny taki jak : taczniki $cienne i gniazda wtyczkowe

14.  Wykona¢ zasilanie dla zyrandoli oraz wykonanie zasilania dla kurtyny i ekranu projekeyjnego w rurkach oslonowych w przestrzeni poddasza z wykonaniem wypustow instalacyjnych bezposrednio poprzez ptyt GK

15.  Doprowadzenie zasilania 400V z istnigjgcej rozdzielnicy do sceny do przysztego nagtosnienia oraz doprowadzenie zasilania i przewodu do sterowania o$wietleniem

16.  Dostawa i montaz kompletnego systemowego elektrycznego ekranu projekcyjnego o wym. ok. 450x280cm

17.  Remont$cian i sufitdow pom. sali widowiskowej i sceny poprzez wykonanie gladzi gipsowych, gruntowaniu i malowaniu $cian min. dwukrotnym farbami wysokogatunkowymi ceramicznymi, wraz z demontazem i ponownym
montazem istniejacych grzejnikdw cztonowych inst. centralnego ogrzewania

18.  Sku¢ dekoracyjne opaski z tynku na otworze sceny i otynkowac je tynkiem cem-wap do katow prostych do stanu tzw. pod kant oraz skucie dekoracyjnej rolki w strefie wejscia na Scianie i wykonanie uzupetienia Sciany tynkiem
cem-wap lub ptyta GK

19.  Wykonaé remont pomieszczen zaplecza sceny poprzez wykonanie:

e demontazu istniejacych posadzek z terakoty i parkietu i wykonaniu nowych oktadzin z gresu wielkoformatowego

o usunieciu starej glazury i wykonanie nowej glazury na pelng wysokos¢ w pom. WC

¢ wymianie w pom. WC armatury sanitarnej tj. wymianie umywalki na szafce oraz wymianie istniejacego ustepu

e remoncie $cian i sufitow poprzez wykonanie gladzi gipsowych, gruntowaniu i malowaniu $cian min. dwukrotnym farbami wysokogatunkowymi ceramicznymi, lateksowymi wraz z demontazem i ponownym montazem nowych grzejnikow

cztonowych inst. centralnego ogrzewania

o wymianie drzwi wewnetrznych do pom. WC na nowe ptytowe z samozamykaczem oraz o$cieznica

o wymianie osprzetu elektroinstalacyjnego takiego jak : faczniki Scienne i gniazda wtyczkowe

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej w zapleczu kuchennym poprzez wykonanie otworu w stropie, poprowadzenie kanatu w przestrzeni strych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej przewodu i zamontowaniu ponad dachem system.

wywietrzaka dachowego

20.  inne wymienione w przedmiarach robot

STA

Rzut cz.parteru
N PROJEKTOW
Skala 1:100

Ostateczny zakres robét, z uwagi na posiadane przez Zamawiajacego
$rodki finansowe, zostanie ostatecznie podany i wyszczegdlniony

w przedmiarach robot.

Podany,w niniejszym opracowaniu, zakres robét jest zakresem

optymalnym i zarazem maksymalnym jaki Inwestor przekazat autorowi

opracowania. ]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
L.P| Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.uz.
[m2]

1-1 |Wejscie Gres wielkoformatowy 14,29
1-2 |Pom.sali Parkiet ocyklinowany+lakier 97,45
1-3 [Scena Parkietrwykt.fokowana w rolce 58,19
1-4 |Aneks kuchenny Gres wielkoformatowy 11,86
1-5 |Komunikacja Gres wielkoformatowy 1,99
1-6 |WC Gres wielkoformatowy 2,52
1-7 |Pom.gospodarcze Gres wielkoformatowy 11,90
RAZEM POW.UZYTKOWA PRZEDM. CZESCI 198,20

Ostateczne wymiary pobiera¢ z natury

Opracowat:




