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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Remont obiektu nalezace do kategorii V — obiekty sportu i rekreacji.

Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

1. Sposéb uzytkowania

Projektowane obiekty przeznaczone beda do uprawiania sportow zespotowych i indywidualnych przez
uczniéw szkoty podstawowe;j.

2. Program uzytkowy
W programie uzytkowym planuje si¢ nastgpujace etapowanie prac:
o Usunigcie istniejgcej wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej — ok 5 cm;
o Usunigcie wierzchniej warstwy istniejagcej nawierzchni ze sztucznej trawy — ok 6 cm; w
miejscach ubytkow ok 15-20m2,
e \Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
e Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do pitki noznej; w miejscach ubytkéw ok
10-15m2,
e Modernizacja bramek do pitki noznej, koszy do koszykowki i stupkow do siatkowki
(malowanie, demontaz, montaz siatki, wymiana tablic);
e Dostawa i montaz siatki na pitkochwyty, miejscowe naprawy siatki stalowej,
e Prace remontowe zaplacza technicznego.
e Wymiana nawierzchni tarasow.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Funkcja obiektu — rekreacyjna, sportowa.

Przewiduje si¢ remont nawierzchni na istniejacych boiskach szkolnych poprzez wymiane wierzchnie;j
warstwy nawierzchni poliuretanowej oraz naprawy nawierzchni trawiastej w miejscach powstanie
ubytkoéw 1 montaz siatki pitkochwytowej na istniejgcych stupach.

Remont istniejacych pomieszczen zaplecza technicznego poprzez wymiane tarasow naprawe oraz
malowanie elewacji wymiang stolarki drzwiowej, naprawy posadzek i wymiang zniszczonego
wyposazenia wewnetrznego, weryfikacje nieszczelnosci na instalacji wod-kan oraz ich usuniecie.

4. Prace rozbiorkowe

Elementy przeznaczone do rozbiorki: Do usunigcia przeznacza si¢ istniejagcg nawierzchni¢ na boiskach
(wierzchnig warstwe ok 5 cm):

— Nawierzchnia syntetyczna na boisku wielofunkcyjnym — 30 x 50m - 1 500 m2;

— Nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku do pitki noznej — 62 x 30m — ok 15-20 m2.

Stan techniczny obiektow i1 przyczyna rozbidrki: obiekty w ztym stanie technicznym; nawierzchnie

z licznymi ubytkami i peknigciami, nie spelniaja prawidtlowo swoich funkcji; nawierzchnia
poliuretanowa poro$nigta mchem posiadajaca liczne ubytki.

Nawierzchnia boiska trawiastego wymaga czeSciowej wymiany ze wzgledu na duze ubytki w

4



e
SRR
T

1.

hn

nawierzc

S




Zakres 1 sposob prowadzenia prac rozbiorkowych: prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem

recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbidrkowy segregowac i przekaza¢ na sktadowisko
gruzu i zlomu, elementy zdemontowane tadowaé do konteneréw. Prace rozbidorkowe mogag by¢
prowadzone wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace
rozbidrkowe nalezy wykonywac bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad i sztuki budowlanej
a takze odpowiednich przepisow BHP. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia: Obiekt nie
stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia. Podczas robot rozbiérkowych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac
do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Teren rozbiorki musi
by¢ zabezpieczony przed wejsciem oso6b postronnych zaréwno w godzinach pracy przy robotach
rozbidrkowych oraz po godzinach pracy. Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach musza posiada¢ aktualne badania lekarskie



potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania robot. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. W czasie
prowadzenie robot nalezy korzysta¢ wylacznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego do rodzaju
prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Nie demontowa¢ oston i innych §rodkéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych

5.  Wyposazenie boiska

Planuje si¢ odswiezenie istniejacego wyposazenia boiska:

a) Bramki do pitki noznej — 4 szt.,
Projektuje si¢ odSwiezenie istniejagcych bramek poprzez ich malowanie na kolor biaty oraz wymiane
siatki na caloroczng polipropylenowa w kolorze biatym.

b) Kosz do koszykowki — 4 szt.
Projektuje si¢ od$Swiezenie istniejacych koszy do koszykdwki poprzez ich malowanie na kolor biaty oraz
wymiang tablic.

c) Zestaw do siatkowki — 1 kpl

e Shupki stalowe siatkowki wielofunkcyjne malowane na kolor bialy, wyjmowane,
montowane w tulejach — 2 szt.

e Siatka calosezonowa — 1 szt.
e  Stlupki montowane w istniejacych tulejach.

6. Nawierzchnie

Projektuje si¢ wymiange wierzchniej warstwy nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
poliuretanowym i boisku do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Usunigta wierzchnig warstwe
podbudowy (ok. 5 cm) nalezy wyréwnaé miatem kamiennym.

7. Boisko do pilki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

Remont nawierzchni boiska do gry w pitke nozng nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta starannoscia
pamigtajgc o instalacji drenazowej pod powierzchnig boiska.

Nalezy podczas prac remontowych zachowa¢ parametry jako$ciowe nawierzchni zastosowanej na
obiekcie :

Boisko do gry w pitke nozna o nawierzchni z trawy o minimalnych parametrach:

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdtki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5—63mm) o gr. 12cm,



- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0—4mm) o gr. 4cm,

Boisko oddzielone od sasiadujacych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm
uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy zachowac¢ spadki o wartosci
min. 0,5%.

WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI.

Jako nawierzchnig sportowg przyjmuje si¢ trawe syntetyczng nastepujacych parametrach:
- wysokos¢ catkowita nawierzchni: min. 62mm,

- gestos¢ (ilos¢ widkien/m?2): min. 110 000,

- ciezar catkowity: min. 2 400 gr/m2,

- rodzaj widkna: polietylenowe, 100% wtokien monofilowych,

- DTEX: min. 14 500,

- wypehienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR,

- kolor nawierzchni: zielony (jedno lub dwukolorowy), nalezy dobra¢ do zastosowanego,
- linie: wklejone w nawierzchni¢ — biale.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem (w oryginale) wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym przedmiotowego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre§lonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczng ITB tub rownorzgdnym) oraz kartg techniczng wystawiong i potwierdzong przez producenta
(w oryginale).

3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny oraz badania granulatu na zawarto$¢
pierwiastkow §ladowych.

4. Wypekienie z granulatu gumowego powinno posiada¢ aktualny atest higieniczny.

7.2 Nawierzchnia poliuretanowa na boisko wielofunkcyjne typu 2s (dwuwarstwowa)

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tagcznej grubosci
ok. 13 mm, antyposlizgowsa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowej:

e EPDM gr. 13 mm,

e Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,

e warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. 1-2cm
e kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 4 cm

e kruszywo famane 31,5-63mm gr. 12cm

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm



Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .
e Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
e  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastycznag.
e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
e Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .
e Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
e Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortow itp).
e Uwagi na temat tolerancji nieréwnos$ci nawierzchni poliuretanowych:
1. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie

Odleglosé pomigdzy Wartos¢

Lp. | mierzonymi punktami | dopuszczalnych
w mb odchylek w mm

1 Do 1,0 2

2 Powyzej 1,0 3

3 4.0 8

4 10,0 15

5 15.0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami
wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Na przygotowanej podbudowie — warstwa ET, nalezy utozyé za pomoca rozkladarki mas
poliuretanowych. Matg pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 13-14 mm. W mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej
(nie dopuszcza sie¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstata mas¢ rozprowadza si¢ za
pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farba poliuretanowa zgodnie z projektem.
Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

cecha produktu Wielkos¢
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100
Redukcja sily/pochtanianie | w temp. 230 C | 38-44
wstrzagsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2 -2 mm
Przepuszczalnos¢ wody Min. 5000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed 13-21¢g
starzeniem




po starzeniu 13-21¢g

Zmiana barwy 3-4

Wytrzymato§¢ na rozcigganie przed i po | 0,50 — 0,60 MPa

starzeniu

Wydtuzenie podczas zerwania przed i po | 40 — 70%

starzeniu

Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm
UWAGA:

Zamawiajacy zada, abv_wszystkie ww. parametry bvly potwierdzone przez niezalezne i
certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieScistosci i watpliwosci co
do_wielkosci_parametréw _nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w_odniesieniu_do
wymaganych parametréow technicznych.

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni

poliuretanowe] wymagana jest akceptacja inspektora nadzoru.

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jako$cia (ISO 9001:2015)

b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systeméw nawierzchni
poliuretanowej

2. Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

7.3 Ogrodzenie terenu

Projektuje demontaz istniejacej zniszczonej siatki oraz montaz siatki na istniejgcych stupach na boisku
do gry w pitk¢ nozng.

— Ogrodzenie z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm. Grubos$¢ splotu min. 4 mm.
Rekomenduje si¢ montaz siatki bezwezlowej z uwagi na jej wigksza wytrzymatos¢. Montaz na
istniejacych stupach.

- siatka dolna metalowa w dobrym stanie nalezy dokona¢ miejscowych napraw poprawic¢ lub wymienic¢
naciagi linek mocujgcych,

Nie przewiduje sie wymiany catosci siatki dolnej a jedynie miejscowe wymiany w przypadku
stwierdzenia uszkodzen.
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8. Remont budynkoéw zaplecza technicznego obiektu.

8.1 Remont tarasu

Nalezy zdemontowac deski tarasowe obiektu wraz z podwalinami.
Dokona¢ sprawdzenia nos$no$ci papy termozgrzewalnej. W przypadku stwierdzenia odpowiedniej
no$nosci podtoza zagruntowaé powierzchnie.

Gruntowanie podtoza za pomocg roztworu asfaltowego Gruntowanie podtoza roztworem asfaltowym
wykonuje si¢ przez jednokrotne pomalowanie betonu za pomoca walkow malarskich lub szczotek
dekarskich. Zuzycie materialu powinno wynosi¢ 0,2-0,4 kg/m2. Gruntowanie nalezy wykonywac
zawsze roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta papy. Zastosowanie roztworu
nieuzgodnionego z producentem papy moze doprowadzi¢ do konfliktu chemicznego mi¢dzy asfaltami
w papie i w roztworze asfaltowym i do odspojenia przyklejonej papy do podioza po pierwszych
mrozach. Roztworem asfaltowym gruntujemy podtoze majace co najmniej 14 dni. Po zagruntowaniu
powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie czarna lub ciemnobrazowa. Podloza zagruntowanego
roztworem asfaltowym nie wolno ponownie gruntowaé¢ zywicznym $rodkiem gruntujagcym i na odwrot,
podtoza zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujacym nie wolno gruntowaé ponownie roztworem
asfaltowym. Na podwdjnie zagruntowanym betonie nie uda si¢ przyklei¢ papy zgrzewalnej w sposob
trwaty.

Izolacje z pap zgrzewalnych powinno si¢ uklada¢ tylko na betonowych ptytach pomostéow. Do
prawidlowego przyklejenia arkusza konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilosci ciepta, ktore jest
niezbedne do nadtopienia masy asfaltowej na spodniej stronie arkusza papy i do sklejenia arkusza z
podtozem. Pod papg powstaja zamknigte przestrzenie z powietrzem, w nastepstwie czego pojawiajg si¢
pecherze.

Do wykonania prawidtowej izolacji pomostu wystarcza przyklejenie jednej warstwy papy o grubosci 5
mm.

Przyklejanie papy zgrzewalnej wykonuje si¢ na zagruntowanym podiozu. Asfaltowy $rodek gruntujacy
powinien by¢ wyschnigty. Zgruntowana powierzchnia powinna mie¢ jednolita czarng lub
ciemnobrazowa barwg. Po dotknieciu reka moze by¢ lekko lepka, ale nie powinna pozostawia¢ na skorze
ciemnych $ladow. Zywiczny $rodek gruntujacy powinien by¢ catkowicie zwigzany.

Cze$¢ asfaltu powinna sptyna¢ na podtoze, tworzac przed rozwijang rolka papy pasek roztopionej masy
asfaltowej o szerokosci ok. 10 cm, na ktory powinien by¢ uktadany arkusz. Podgrzewanie arkusza papy
podczas klejenia mozna wykonywac za pomocg palnikoéw wielo- i jednodyszowych . Spod utoZzonego
arkusza, na krawedz arkusza sasiedniego, powinna wyptyna¢ masa asfaltowa o szerokosci od 1 do 4 cm
. Arkusze nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci 5 cm na dtuzszym boku arkusza i 8 cm na jego krotszym
boku. Arkusze nalezy uktada¢ w taki sposob, aby woda przesaczajaca si¢ wzdtuz spadkow sptywata z
arkusza utozonego wyzej na arkusz polozony nizej (tak jak na dachu z dachowek). Bardzo starannie
nalezy przykleja¢ arkusze papy na wszystkich zalamaniach powierzchni ptyty betonowej. Naroza
wkleste i wypukle nalezy wyokragli¢ promieniem o §rednicy ok. 5 cm.

Minimalne parametry jakoSciowe papy:

Wspoltezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p=20 000 (EN 13707)
Elastycznos$¢ w niskich temperaturach -5/@¢30 mm °C

Odporno$¢ na przenikanie wody 10 kPa

Odporno$¢ na uderzenia NPD/NPD mm

Wzmocnienie wtdknina poliestrowa wzmacniana ni¢mi szklanymi
Gwarancja BMI 10 lat

11



Klasa bezpieczenstwa przeciwpozarowego E

Aplikacja Metoda zgrzewania

Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 500 (+250) N
Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 700 (£250) N
Opor przeptywu w podwyzszonej temperaturze > 80 °C

Waga na palecie 966 kg

Waga sztuki 39:,2 kg

Dlugos¢ > 5:,0 mm

Grubos¢ 5:,2 (£6:,2%) mm

Szerokos¢ > 0:,99 mm

Na wyremontowanym pokryciu z papy nalezy ulozy¢ deke tarasowa na legarach drewnianych
uprzednio zaimpregnowanych przed wnikniemy wody lub legarach z tworzywa sztucznego
dedykowanych do rozwigzan systemu.

Do zabezpieczenia legarow tarasowych nalezy wykorzysta¢ specjalistyczny preparat o odpowiednich
wiasciwosciach. Powinien by¢ to impregnat zabezpieczajacy drewno do NRO ktoérych chroni drewno
przed dzialaniem grzybow domowych i owadow, powodujacych rozktad drewna. Srodek ten jest
odporny na dziatanie trudnych warunkéw atmosferycznych. Gleboko penetruje drewniane elementy
konstrukcyjne i zapewnia niewymywalng ochrong.

Impregnat na legary tarasowe naktadaj warstwami, w kilkugodzinnych odstepach. Do impregnacji
drewna mozna wybrac¢ tez tzw. metod¢ zanurzeniowg — w tym przypadku drewniane elementy powinny
by¢ zanurzone w impregnacie przez minimum 30 minut.

Wilgotno$¢ impregnowanego drewna nie powinna przekraczaé 25%. Jesli wilgotnos$¢ bedzie wyzsza,
impregnat nie wniknie w glab legarow i nie bedzie spetnial swojej funkcji. Temperatura powietrza nie
moze by¢ nizsza ni¢ 5°C i wyzsza niz 30°C.

Legary powinny na calej swojej dlugosci przylega¢ do podtoza.

We wszystkich przypadkach, wszystkie legary nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza za pomoca
odpowiednich kotkdéw rozporowych, kotw i1 nierdzewnych wkretow.

Legary uktadamy rownolegle do siebie, zalecane odlegto$ci w osi to 35 cm, a max. 40 cm. W miejscach
o duzym natezeniu ruchu pieszego, nalezy przyjaé¢ 30 cm.

Legary poczatkowe i koncowe powinny by¢ utozone w odlegltosci 25cm.

W celu zachowania odpowiedniej dylatacji, odlegtos¢ legara od $ciany lub innej konstrukcji powinna
wynosi¢ 10 mm.

Nalezy pamigta¢ aby zapewni¢ odpowiedni odptyw wody poprzez utozenie legarow réwnolegle do
kierunku jej sptywu.

Deski tarasowe kompozytowe uktadamy prostopadle do ulozonych legaréw, pomiedzy legarami
pozostawiamy przerwy o szerokosci 10 mm, aby zapewni¢ swobodny odptyw wody.

[

|

Legary do podtoza montujemy za pomocg kotkéw rozporowych. Legar powinien by¢ podparty
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ciagle. Przed przymocowaniem we wszystkich legarach nalezy wywierci¢ otwory za pomoca wiertta do
drewna.
Zaleca si¢ mocowanie do podtoza co 50 cm, rozpoczynajac w odleglosci 6 cm od krawedzi legara.

Aby przymocowa¢ legar za pomoca kotka rozporowego nalezy goérng $cianke legara nawierci¢
wickszym wierttem, aby swobodnie mozna bylo wlozy¢ wkret wraz z tbem. Dolng $cianka legara
nawierca si¢ tak, aby §ruba $cisle pasowata do otworu.

Kotki rozporowe montujemy na tzw. mijanke.

Jezeli wystepuje koniecznos$¢ taczenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych
legarow w celu podparcia krétszych odcinkdéw deski.

Deski tarasowe o dhugosci do 4 m mocujemy za pomocg klipsa tgczacego z zachowaniem szczeliny
dylatacyjnej zgodnie z tabela.

Deski tarasowe nalezy montowa¢ do legardw za pomoca specjalnych klipsow przykrecanych za
pomocg samowiercacych wkretow ze stali nierdzewne;j.

Dopuszcza si¢ montowanie na legarach wykonanych z innych materiatdéw, po uprzedniej zgodzie
projektanta, jednak producent nie bierze odpowiedzialno$ci za takie rozwigzanie.

Montaz rozpoczynamy od przykrecenia do legarow klipsow startowych za pomoca wkretow
samowiercacych .

W celu uniknigcia peknigcia kompozytu, zaleca si¢ montowanie klipséw nie mniej niz 2 cm od brzegu
artykutu kompozytowego.

W powstale z klipsow startowych mocowanie wsuwamy pierwszg deske 1 ukladamy na legarach.
Podczas montazu kolejnych desek nalezy zwroci¢ uwage na znacznik umiejscowiony na bocznej stronie
deski.

Znacznik wyznacza kierunek szlifowania desek i w przypadku wszystkich desek powinien by¢
skierowany zawsze w t¢ sama strong. Jesli jedna z desek zostanie zamontowana znacznikiem odwrotnie
niz pozostate, jej odcien moze wydawac si¢ jasniejszy lub ciemniejszy od innych, poniewaz $wiatto na
nig padajace zostanie odbite pod innym katem.

Nastepnie w mocowanie wsuwamy standardowe klipsy mocujace za pomocg dotaczonych do zestawu
samowiercacych wkretow, mocujemy je do legarow.
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Artykuty tarasowe nalezy uktada¢ ryflowang/antyposlizgowa strong, prostopadle do legarow. Mozna
rowniez tworzy¢ desenie skosne, zachowujac przy tym odpowiednie odleglos$ci migdzy legarami.

W przypadku ukfadania desek na przemian, producent zaleca zachowanie minimum 50-
centymetrowego przesuni¢cia (na przemian cata i taczona).

Po przykreceniu, klips powinien $cisle przylega¢ do mocowania deski, poniewaz zapewni to trwale
potaczenie i pozwoli na zachowanie trwalej szczeliny dylatacyjnej pomiedzy deskami tarasowymi
wynoszacg 5-6 mm.

Ostatni element nalezy przymocowac za pomocg wkretu samowiercacego, wkreconego przez kompozyt
do legara.

Wykonczenie
Nalezy pamigta¢, aby wszystkie konce desek tarasowych lezaly na legarach i bytly do nich
przymocowane.
Po przymocowaniu, przy uzyciu pity obrotowej z tarczg o drobnych zgbach, nalezy wyroéwnac wszystkie
konce pamietajac o pozostawieniu 6 mm odstgpu od $cianki komory deski w celu umozliwienia dalszego
laczenia z legarem za pomoca klipsa mocujacego.

Wykoficzenie za pomocg listwy

W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwe koncowa nalezy licowaé z
gérnym poziomem deski tarasowe;.

Do mocowania listew zaleca si¢ uzywanie samowiercacych wkretow ze stali nierdzewne;.

Brzegi tarasu mozemy wykonczy¢ za pomoca listwy , docinajac na rogach pod katem 45 stopni i
przykrecajac wkretami samowiercacymi.

W sytuacji, kiedy konieczne jest czolowe taczenie listew kompozytowych, zaleca si¢ docigcie listew
pod katem 45 i zamontowanie ich poprzez taczenie ze sobg listew docigtych pod katem przeciwlegtym,
dzieki temu dylatacja pomigdzy czotami listew bedzie mniej widoczny.

Minimalne parametry deski tarasowe;j:

o Klasa antyposlizgowosci (op6r poslizgu PTV > 69)

e Atest ognioodpornosci dla tarasow dachowych BROOF (t1)
e Ognioodporno$¢ klasy Bfl —s1

e Niewielka rozszerzalno$¢ materiatu (do 2 mm/mb)

e Min 10 lat gwarancji

e Krajowa Ocena Techniczna
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e Kolor uzgodni¢ z inwestorem
e  Grubo$¢ min. 2,1cm

e Szeroko$¢ min. 14 cm

e Rozstaw legarow co 50 cm

9. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

Nalezy zdemontowac istniejace drzwi zewngetrze
W ich miejscu zamontowa¢ odpowiednie drzwi zewnetrze ocieplane wyposazone w samozamykacze
klamki zamki na wktadke systemowa.

Minimalne parametry techniczne:

Typ Drzwi z oscieznicg ocieplane zewnetrzne
Materiat skrzydia Stal

Konstrukcja drzwi Wypelnienie izolacja termiczna

Rodzina koloréw Uzgodni¢ z inwestorem

[lo$¢ zawiasow 2-3

Uszczelka izolacyjna na o$cieznice Tak

Drzwi wewngetrzne przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci o podwyzszonej
trwato$ci wyposazone w klamki, 2-3 zawiasy zamki na wkladke systemowg lub tazienkowa
pomieszczeniach sanitarnych. Kolor nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Drzwi z przeznaczeniem do
budynkow sportowych uzyteczno$ci publicznej o podwyzszonej trwatosci. Drzwi stalowe o
wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej min. 38dB.

10. Odnowienie elewacji
Nalezy przeprowadzi¢ remont elewacji zewnetrznej budynku.
W przypadku znacznych ubytkéw w deskach elewacyjnych nalezy wymieni¢ ich cze$¢ na nowe.
Po przeprowadzeniu ogledzin i uzupetieniu desek elewacyjnych nalezy:
— Odgalopowa¢ elewacje budynku
— Oczysci¢ powierzchnie drewna z brudu, kurzu oraz luznego materiatu.
— Plesn zmy¢ za pomocg odpowiedniego $rodka zgodnie z instrukcjg stosowania.
— Woeczesniej bejcowane, malowane powierzchnie dokladnie zeszlifowaé w celu zapewnienia
odpowiedniej absorpcji preparatu przez podtoze.
— Stare powloki z potyskiem zmatowi¢ w celu uzyskania lepszej przyczepnosci dla nowo
naktadanych farb. W razie koniecznos$ci usunaé¢ catkowicie istniejaca powtoke.
— Wigksze wady i ubytki uzupelni¢ wstawkami z drewna. Inne ubytki wypehi¢ szpachlg do
drewna.
— Zaszpachlowane miejsca zeszlifowa¢ papierem S$ciernym (aby usunaé nadmierng warstwe
szpachli).
— Usuna¢ powstaty kurz i pyt za pomocg szczotki, wilgotnej szmatki, odkurzacza przemystowego
lub kompresora cisnieniowego.
— Zagruntowac calg powierzchnig.
— Po zagruntowaniu pomalowa¢ cato$¢ produktem nawierzchniowym.
— W przypadku renowacji starych powlok malarskich nalezy wykona¢ wymalowanie prébne.
Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

15



— Natlozy¢ zalecang ilos¢ warstw produktu nawierzchniowego. Nalezy zachowa¢ wymagane
odstepy czasowe pomigdzy kolejnymi warstwami. Nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji zawartych
w karcie technicznej produktu.

— Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszg by¢ suche, wilgotnos¢ drewna nie
powinna przekracza¢ 20%.

— Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone w zakresie temperatur
od +5°C do +25°C.

— Wilgotno$¢ wzglgdna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

— W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami pottransparentnymi, ostateczny
kolor drewna bedzie zalezal od rodzaju drewna, jego barwy i twardosci oraz od liczby
naniesionych warstw. Zaleca si¢, aby przed malowaniem wykona¢ probe kolorystyczna na
niewielkiej powierzchni.

— Przed przystapieniem do malowania nalezy delikatnie sfazowa¢ wszystkie ostre krawedzie za
pomoca np. papieru §ciernego.

— Wybor produktu uzalezniony jest od naszych potrzeb pod wzgledem:

— wizualnym - stopien potysku, produkt transparentny, pottransparentny, kryjacy

— technologicznym - wodorozcienczalny, rozpuszczalnikowy.

— Aplikowane produkty nalezy dokladnie wymieszac, zarowno przed uzyciem, jak i w trakcie
aplikac;ji.

— Malowa¢ pedzlem, metoda natryskowa wzdluz widkien element po elemencie, stosujac na
koncéwkach drewnianych elementow szczegdlnie grubg warstwe.

— Naktada¢ dwie warstwy produktu nawierzchniowego.

— Ostateczna barwa uzalezniona bedzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podtoza.

11. Posadzki wewnetrzne

W calym obiekcie nalezy zdemontowac istniejace posadzki PCV a na ich miejscu wykonaé¢ nowe
wyktadziny antyposlizgowe z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

Minimalne wymagania:

gniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 <0.10 mm

. EN 13845 A

Scieralnos¢ D 3845 Annex <10%
Odzialywanie nézek mebli ISO 16581 Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset 1ISO 4918 Brak uszkodzen
Odpornos¢ na $§wiatto ISO 105-B02 >7

Izolacyj_nosc od dzwickow EN ISO 717-2 4dB
uderzeniowych - ALw

Poprawa akustyki NF S31-074 Klasa B (< 75 dB)
Ogrzewanie podlogowe BS 8203 Tak (max. 27°C)
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Zwijanie pod wptywem ciepta EN ISO 23999 < 2| mm

Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 Srednia warto$¢ zmierzona : < 0.40 %
Odpornos¢ chemiczna 1ISO 26987 Odporne
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R11

W pomieszczeniach mokrych nalezy wymieni¢ warstwy nosne podlég w zwiazku z ich erozja

biologiczna.
Plyty i podwaliny nalezy zastosowac i parametrach poréwnywalnych do istniejacych.

Wszystkie odstoniete elementy nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ do NRO.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ izolacj¢ dwusktadnikowa przeciwwodng ze szczegdlnym
uwzglednieniem wpustéw podtogowych oraz narozy $cian w ktdrych to nalezy wklei¢ tasmy izolacyjne.
Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ warstwe z plytek gresowych antyposlizgowych R11 Iub z
wyktadziny PCV z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych o antyposlizgowosci Rl11, z
zastosowaniem petnej szczelnosci potaczen wykladziny.

12. Sciany i sufity

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych pomieszczenia nalezy pomalowac.

Malowanie: Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
dowolnym uzgodnionym z inwestorem.

Wymagania minimalne:

- odporno$¢ na zmywanie,

- odporno$¢ na szorowanie kl. 1 wg. PN-EN-13300,

- oporna na szorowanie na mokro i $cieranie,

- atest higieniczny,

13. Roboty instalacyjne.

W budynku dochodzi do przeciekow z instalacji wod-kan.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie punkty czerpalne wymieni¢ zawory na nowe oraz usungé przecieki na
instalacji wod-kan.

Wymianie podlega wyposazenie:

- miski ustepowe,

- umywalki,

- pojemniki na papier,

- brodziki wraz z kabinami prysznicowymi,

- baterie oraz zawory katowe.

Wymagania:

- atesty PZH,

- stal nierdzewna,

- urzadzenia o podwyzszonej trwatosci przystosowanie do pomieszczeni uzytecznosci publicznej,
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14. Zagospodarowanie zielenig
Nie dotyczy.

15. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

16. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

17. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje zmian w obecnym zagospodarowaniu przestrzennym.

18. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych

Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem powstawania Sciekéw. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone poprzez istniejacy system

odwodnienia boisk do kanalizacji.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig¢

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami oraz ochrong p.poz Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn. zm.)

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikoéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo ochrony §rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢
do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikow, nie zalicza si¢ takze do przepisow kwalifikowanych w odrebnych przepisach.

¢) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe, podziemne, glebe oraz istniejacy
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glebostan i ziemig. Projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach wodnych w obrebie

inwestycji.

19. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
20. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

21. zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

22. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w

projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowigzujace §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

23. Odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych

Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem powstawania Sciekéw. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone istniejgcym systemem
odwodnienia do kanalizacji.

24. Przyjete zalozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia

do kierowania budowa.

25. Uwagi koncowe
Wszystkie materialty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych

wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci z ustawg
Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatow i

przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod staltym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy

prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy
bezzwlocznie powiadomié projektanta.

Projektant:
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