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 02. Komunikacja - widoki ścian, rzut posadzki 

Aranżacja i remont 

K A T E G O R I A  O B I E K T U  B U D O W L A N E G O

F A Z A  P R O J E K T U

IX - budynki szkolne, internaty

dz. nr 1295/92,ul. Park Dyrekcyjny 4, 17-230 Białowieża
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plamoodporna RAL 7047
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przebicie na kanał wentylacji
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farba ceramiczna 
plamoodporna RAL 7047

płytka 30x60 połysk RAL 9003istniejący hydrant

wykucie otworu - 
kanał wentylacji - nawiew
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02.Komunikacja
20,02 m2

06.Umywalnia

widok ściany nr 1 widok ściany nr 2

widok ściany nr 3 widok ściany nr 4

rzut posadzki

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

płytka gresowa 30x60 - gr. 9mm
RAL 9003 54,20 m2

farba ceramiczna plamoodporna 
RAL 7047

42 m2

WYKOŃCZENIE PODŁÓG

płytka gresowa 60x60 - gr. 9mm, 
R11 

20,02 m2

drzwi stalowe z ościeżnicą 
stalową, RAL 9003

przebicia na wentylację 
mechaniczną

murowania 

- Istniejąca wentylacja mechaniczna - do usunięcia - zamurowanie przebić - 
zgodnie ze stanem istniejącym.
- Przebicia i przebieg projektowanej wentylacji mechanicznej rozpatrywać z 
rysunkami branży sanitarnej i rys. nr 03. architektury.
- Wszystkie instalacje elektryczne bez zmian - oświetlenie, gniazda, włączniki 
świateł zgodnie ze stanem istniejącym.

UWAGA:

Legenda:

Kolor, rodzaj płytek i farb skonsultować z Inwestorem.
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