widok sciany nr 1

widok $ciany nr 2

rzut posadzki

farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 powiekszenie otworu i montaz rolety
l powigkszenie otworu farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 hp'90
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ptytka 30x60 potysk RAL 9003 demontaz istniejgcego blatu ptytka 30x60 potysk RAL 9003 14 Wydawka ‘
demontaz istniejacego blatu montaz nowego ze stali nierdzewnej 15.1 m?
montaz nowego ze stali nierdzewnej ’7 h=3,15 ‘
widok sciany nr 3 widok sciany nr 4 ‘
przebicie wentylacji ‘
zamurowanie otworu
farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 po wentylacji mechanicznej farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 ‘
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drzwi stalowe z oscieznicg
2 stalowg, RAL 9003
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? ptytka 30x60 potysk RAL 9003 wymiana drzwi} L istniejgcy grzejnik
demontaz istniejgcego blatu plytka 30x60 potysk RAL 9003
3 montaz nowego ze stali nierdzewnej

WYKONCZENIE SCIAN
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm 26.90 m2
RAL 9003 ’
farba ceramiczna plamoodporna 17,50 m?2
RAL 7047
WYKONCZENIE PODLOG
ptytka gresowa 60x60 - gr. 9mm, 2
R11 15’10m FAZA PROJEKTU

dz. nr 1295/92,ul. Park Dyrekcyjny 4,

ul. Pogodna 9 lok.19

www.autoris.com.pl
kom.501099632

15-354 Biatystok

e_mail: autoris@ o2.pl

Aranzacja i remont wnetrz sali jadalni oraz kuchni w budynku

Internatu Technikum Lesnego w Biatowiezy

ADRES BUDOWY:

17-230 Biatowieza

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX - budynki szkolne, internaty

UWAGA:

Kolor, rodzaj ptytek i farb skonsultowaé z Inwestorem.

projektant
mgr inz. arch. Dariusz tuniewski

- Istniejgca wentylacja mechaniczna - do usunigcia - zamurowanie przebi¢ -

zgodnie ze stanem istniejgcym.

- Przebicia i przebieg projektowanej wentylacji mechanicznej rozpatrywac z
rysunkami branzy sanitarnej i rys. nr 03. architektury.
- Wszystkie instalacje elektryczne bez zmian - o$wietlenie, gniazda, wtgczniki

Swiatet zgodnie ze stanem istniejgcym.
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