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PIS BUDOWLANY DO PROJEKTU BUDOWLANE

1.0. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Technikum Le$ne w Biatowiezy, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Biatowieza
1.2. Adres budowy: Budynek Internatu - sala jadalni oraz kuchnia, ul. Park Dyrekcyjny 4,
17-230 Biatowieza
2.0. Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia i wytyczne inwestora
- Wizja lokalna
- Obowigzujgce przepisy i normy
3.0. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest aranzacja i remont wnetrz w istniejgcym budynku Internatu
Technikum Le$nego w Biatowiezy - sala jadalni oraz kuchnia wraz z wymiang wentylacji
mechaniczne;.
Przewidywany remont nie przewiduje zmian w sposobie uzytkowania obiektu.

2.0. Istniejgcy stan techniczny (wizja lokalna wg zatgcznika fotograficznego)
2.1. Sciany wewnetrzne
Murowane o gr. ok. 35 i 20 cm malowane, obtozone glazurg - do skucia, boazeria - do
demontazu.
2.2. Scianki dziatowe
Murowane o gr. ok. 12 cm malowane lub obtozone glazurg - do skucia.
2.3. Posadzki
W sali jadalni - ptytki gresowe - do skucia.
W pomieszczeniu kuchni, zmywalni, wydawki, krajalni, obieralni, pomieszczeniu
socjalnym, tazience i komunikacji - ptytki gresowe - do skucia.
W pomieszczeniu wiatrotapu, magazynu warzyw, jaj, magazynach suchych - lastryko.
2.4. Drzwi zewnetrzne
Wejsciowe PCV z przeszkleniem - bez zmian.
2.5. Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne ptycinowe - do demontazu i wymiany na stalowe.
2.6. Stolarka okienna
Stolarka PCV - bez zmian, istniejgce parapety - bez zmian.
2.7. Wyposazenie
tazienka - ustep ,umywalka, bateria prysznicowa - do demontazu.
Kuchnia - istniejgce okapy oraz kratki wpustowe - do demontazu - pozostate wyposazenie
bez zmian.
Wydawka - blaty do rozbiorki i wymiany, okno z wydawki do jadalni oraz z wydawki do
zmywalni- do rozbiorki.
Zmywalnia - blaty do rozbidérki i wymiany, okno ze zmywalni do jadalni - do rozbiorki.
Jadalnia - blaty do rozbidrki i wymiany.
2.8. Oswietlenie
Istniejgce bez zmian.

3.0. Prace demontazowe i rozbiérkowe, przewiduje sie:
3.1. Sciany wewnetrzne i podtogi
- Skucie glazury z podtogi w pom. 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
- Skucie glazury ze scian w pom. 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
- Jadalnia - demontaz boazerii, skucie glazury ze scian
3.2. Stolarka drzwiowa
Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg — 13 sztuk.
Demontaz oscieznic i naswietli (pom. 10,11) - 2 sztuki.
3.3. Stolarka okienna
Demontaz okna w pom. nr 05, montaz nowego 160x75, reszta stolarki okiennej bez
zmian.
3.4. Wyposazenie
tazienka - demontaz ustepu, umywalki i zestawu prysznicowego, kratki wpustowe;.
Kuchnia - demontaz istniejgcych okapdw oraz kratek wpustowych.
Obieralnia i krajalnia - demontaz kratek wpustowych.
Zmywalnia - demontaz blatéw i kratki wpustowej.



Wydawka - demontaz blatow i kratki wpustowe;.

Jadalnia - demontaz blatéw.

Demontaz okien stuzgcych do wydawania positkdw pomiedzy pom. 14, 15i 16.
Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacji mechaniczne;.

3.5.Powiekszenie, wykucie otworéw drzwiowych. zg z czescig graficzng
Kolejnosc i technologia wyburzen zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami BHP.

4.0. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane
Przewiduje sie nastepujgce prace remontowe i elementy projektowane:

4.1. Wiatrotap - zgodnie z rys. nr 06 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - przygotowanie istniejgcej powierzchni (lastryko) pod utozenie ptytek gresowych
60x60cm
- §ciany - utozenie cokotu z ptytek gresowych, malowanie $cian farba ceramiczna RAL 7047
- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej - powiekszenie isthiejgcego otworu
- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 60x60 - cokédt, gr.9mm, R11, 1,30 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 22 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - cokét, gr.9mm, R11 3,88 m?

4.2. Komunikacja - zgodnie z rys. nr 07 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych ptytek gresowych 60x60cm
- §ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie scian farba ceramiczna RAL 7047
- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej - powiekszenie isthiejgcego otworu
- demontaz kanatoéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw
- zaslepienie istniejgcego wyjscia na dach wentylacji grawitacyjnej
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 54,20 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 42 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 20,02 m?




4.3. Magazyn warzyw - zgodnie z rys. nr 08 i rys. branz. sanitarnej

- podfoga - przygotowanie istniejgcej powierzchni (lastryko) pod utozenie ptytek gresowych
60x60cm

- §ciany - utozenie ptytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyzej malowanie $cian
farba ceramiczna RAL 7047

- wymiana stolarki drzwiowej - powiekszenie istniejgcego otworu

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw

- zaslepienie istniejgcego wyjscia na dach wentylacji grawitacyjnej

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 23,50 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 18 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 7,50 m?

4.4. Magazyn jaj - zgodnie z rys. nr 09 i rys. branz. sanitarnej

- podioga - przygotowanie istniejgcej powierzchni (lastryko) pod utozenie ptytek gresowych
60x60cm

- §ciany - utozenie ptytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyzej malowanie $cian
farba ceramiczna RAL 7047

- wymiana stolarki drzwiowej - powiekszenie istniejgcego otworu

- demontaz kanatow wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworow

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 9 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 14,50 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 3,17 m?

4.5. Magazyn - zgodnie z rys. nr 10 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - przygotowanie istniejgcej powierzchni (lastryko) pod utozenie ptytek gresowych
60x60cm



- &ciany - utozenie ptytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyzej malowanie $cian
farba ceramiczna RAL 7047

- wymiana stolarki drzwiowej - powiekszenie istniejgcego otworu

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 24,90 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 10,95 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 3,15 m?

4.6. Lazienka - zgodnie z rys. nr 11 i rys. branz. sanitarnej

- podfoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm

- Sciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 215 cm) 60x60cm , powyzej
malowanie Scian farba ceramiczna RAL 6005

- wymiana stolarki drzwiowej - powiekszenie istniejgcych otworéw

- demontaz istniejgcego wyposazenia - ustep, umywalka, bateria prysznicowa, kratka
wpustowa

- montaz nowego wyposazenia - wiszgca miska ustepowa na stelazu podtynkowym,
umywalka, bateria prysznicowa, kratka wpustowa 20x20cm, lustro, dozownik mydta,
suszarka do rgk

- wykonanie zabudowy z ptyty g-k - ukrycie istniejgcych instalacji sanitarnych i
umiejscowienie stelazu pod wiszgcg miske ustepowa

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 60x60- gr. 11mm, np. wzor 25,25 m?
lastryko
i 2
RAL 6005 farba ceramiczna plamoodporna RAL 6005 7,20 m

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.11mm 4,48 m?




4.7. Pomieszczenie socjalne - zgodnie z rys. nr 12 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm
- §ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie Scian farba ceramiczna RAL 7047
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 19,75 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 18,30 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 10,58 m?

4.8. Obieralnia - zgodnie z rys. nr 13 i rys. branz. sanitarnej

- podtoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm ze spadkiem 0,5% w
kierunku kratki wpustowej

- &ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie $cian farba ceramiczna RAL 7047

- wymiana stolarki drzwiowej - usuniecie istniejgcej oscieznicy i naswietla - powiekszenie
istniejacego otworu, zamurowanie miejsca po naswietlu

- demontaz istniejgcej kratki wpustowej - montaz nowej - 30x30cm

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 25,50 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 12,95 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 10,75 m?

4.9. Krajalnia - zgodnie z rys. nr 14 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - skucie istniejagcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm ze spadkiem 0,5% w
kierunku kratki wpustowej
- 8ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie $cian farba ceramiczna RAL 7047



- wymiana stolarki drzwiowej - usuniecie istniejgcej oscieznicy i naswietla - powiekszenie
istniejgcego otworu, zamurowanie miejsca po naswietlu

- demontaz istniejgcej kratki wpustowej - montaz nowej - 30x30cm

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 25,60 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 12,80 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 10,39 m?

4.9. Magazyn suchy - zgodnie z rys. nr 15 i rys. branz. sanitarnej
- podfoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm
- Sciany - skucie istniejacych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie $cian farba ceramiczna RAL 7047
- wymiana stolarki drzwiowej
- demontaz istniejgcej kratki wpustowej - montaz nowej - 30x30cm
- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 35,80 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 18,15 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 19,77 m?

4.10. Kuchnia - zgodnie z rys. nr 16 i rys. branz. sanitarnej
- podtoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm
- §ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 30x60cm RAL 9003
- wymiana stolarki drzwiowej
- demontaz istniejgcych kratek wpustowych - montaz nowych - 30x30cm - 2szt.
- demontaz kanatow wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw
- demontaz istniejgcych okapdéw, montaz nowych - zg. z rys. branz. sanitarnej
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej



WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 90 m?
potysk

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 62,55 m?

4.11. Wydawka - zgodnie z rys. nr 17 i rys. branz. sanitarnej

- podtoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm

- §ciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003,
powyzej malowanie scian farba ceramiczna RAL 7047

- wymiana stolarki drzwiowej

- demontaz istniejgcych blatow - montaz nowych ze stali nierdzewnej

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej taczacej pomieszczenie z jadalnig - powiekszenie
otworu, montaz rolety

- usuniecie blatu z zabudowanymi szafkami - montaz nowego stotu roboczego ze stali
nierdzewnej z szafkg i szufladami - 2szt.

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 26,90 m?
potysk
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 17,50 m?

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 15,10 m?

4.12. Zmywalnia - zgodnie z rys. nr 18 i rys. branz. sanitarnej
- podfoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 60x60cm
- Sciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 30x60cm RAL 9003
- wymiana stolarki drzwiowej
- demontaz istniejgcych kratek wpustowych - montaz nowych - 30x30cm - 2szt.
- demontaz istniejgcych blatéw - montaz nowych ze stali nierdzewnej
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej tgczacej pomieszczenie z jadalnig - powiekszenie
otworu, montaz rolety
- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworéw
- wykonanie nowych przebi¢ w $cianie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej

WYKONCZENIE SCIAN




ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 41,35 m?
potysk

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm, R11 14,68 m?

4.13. Jadalnia - zgodnie z rys. nr 19

- podfoga - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 120x120cm

- Sciany - skucie istniejgcych ptytek - utozenie nowych 120x120 cm, powyzej malowanie
Scian farba ceramiczna RAL 6005

- Sciany z oknami - malowanie farba ceramiczna RAL 7047, utozenie cokotu wys. 10cm

- wymiana stolarki drzwiowej

- demontaz istniejgcych blatow - montaz nowych ze stali nierdzewnej

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej tgczgcej pomieszczenie z wydawka i zmywalnig -
powiekszenie otworu, montaze rolet

- stupy - wykohczenie tynkiem strukturalnym - beton architektoniczny, przy potgczeniu z
podtogg - elastyczna listwa przypodtogowa

- strefa wejscia od strony internatu - demontaz boazerii, wykonanie nowej zabudowy z ptyty
g-k, malowanie farba ceramiczna RAL 6005, montaz siedziska oraz wieszakow

WYKONCZENIE SCIAN

ptytka gresowa 60x120 - gr. 11mm, np. wzor 26,50 m?
lastryko
H 2
RAL 6005 farba ceramiczna plamoodporna RAL 6005 52,55 m
tynk strukturalny - beton architektoniczny w 40,35 m?
kolorach szaroéci

WYKONCZENIE PODLOG

ptytka gresowa 120x120 - gr.11mm, R10 252,18 m?

UWAGA: Oswietlenie, gniazda elektryczne i witgczniki $wiatta - bez zmian
Kolorystvke skonsultowac i potwierdzié¢ z Inwestorem




.0. Rozwiazania materialow

5.1. Sciany
- zgodnie z czescig rysunkowa
5.1.1. Lazienka i jadalnia
- plytki 60x60cm (fazienka), 120x120 (jadalnia), gr. 11mm, antyposlizgowos¢ R10,
odporno$c¢ na Scieranie PEI IV, np. wzér lastryko w kolorze szarym

5.1.2. Pozostale pomieszczenia
- wykonczenie glazurg - ptytki 30x60 cm, gr. 9 mm, np. w kolorze biatym RAL 9003
- wykonczenie farbg ceramiczng plamoodporng w kolorach RAL 7047 oraz RAL 6005

RAL 7047 RNNGEOOSE RAL 9003

-w pomieszczeniach wszystkie sciany zmywalne, plytki glazury, farby z certyfikatem
zgodnosci z PN, antybakteryjne, nienasigkliwe, odporne na $rodki myjgco-dezynfekcyjne
- przed utozeniem plytek sciany zagruntowac i zaizolowac tzw. folig w ptynie

5.1.3. Stupy w sali jadalni
- tynk strukturalny - beton architektoniczny w kolorach szaroéci

5.1.4. Zestawienie wykonczen scian

ZESTAWIENIE WYKONCZEN SCIAN

Kolor Opis Powierzchnia

ptytka gresowa 60x120 - gr. 11mm, np. wzor 26,50 m?
lastryko




ptytka gresowa 60x60- gr. 11mm, np. wzor 25,25 m?
lastryko
ptytka gresowa 30x60 - gr. 9mm, RAL 9003, 376,50 m?
potysk
ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm 1,30 m?
farba ceramiczna plamoodporna RAL 6005 59,75 m?
RAL 6005
RAL 7047 farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047 260,19 m?
tynk strukturalny - beton architektoniczny w 40,35 m?
kolorach szaro$ci
5.2. Sufity
- tynk cementowo-wapienny kat. Ill, szpachlowany gipsem malowany farbg wewnetrzng w
kolorze biatym RAI 9010
5.3. Posadzki

- zgodnie z czescig rysunkowa,
- istniejgce posadzki sku¢, wyréwna¢ wylewkg samopoziomujgcg, uzupetnic ubytki w
postaci uszczerbien, dziur itp.
5.3.1. Lazienka i jadalnia
- plytki 60x60cm (fazienka), 120x120 (jadalnia), gr. 11mm, antyposlizgowos¢ R10,
odporno$c¢ na Scieranie PEI IV, np. wzdr lastryko w kolorze szarym



5.3.2. Pozostale pomieszczenia
- ptytki 60x60cm, gr. 9mm, antyposlizgowos¢ R11, odpornos¢ na Scieranie PEI IV, np. w
kolorze szarym

5.3.3. Zestawienie wykonczen podtég

ZESTAWIENIE WYKONCZEN PODLOG

Kolor Opis Powierzchnia
ptytka gresowa 120x120 - gr. 11mm, np. wzor 252,18 m?
lastryko
ptytka gresowa 60x60- gr. 11mm, np. wzor 4,48 m?

lastryko (tazienka)

ptytka gresowa 60x60 - gr.9mm 186,25 m?

5.4. Stolarka drzwiowa
- wszystkie drzwi wewnetrzne do demontazu, poszerzenie otworéw zgodnie z czescig
rysunkowg
- nowe drzwi - stalowe z oscieznicami stalowymi, biate np. RAL 9003
- drzwi wyjsciowe z jadalni - aluminiowe, dwuskrzydtowe, przeszklone RAI 9003
-stolarka zgodnie z rys. nr 19. Wykaz stolarki drzwiowe;j

5.5. Stolarka okienna
-wymiana okna w pom. nr 05. Magazyn - wstawienie nowego 160x75
- pozostata stolarka okienna i parapety - bez zmian



6.0 Wyposazenie

Nr | Nazwa produktu kolor llos¢
Pom. nr 06, 07, 08. Lazienka
1. | Miska ustepowa wiszaca Biaty 1
x,
2. | Umywalka z syfonem Biaty 1 W
P
3. | Bateria umywalkowa Chrom 1
4. | Lustro prostokagtne 50 x 80 - 1
5. | Zestaw podtynkowy - 1
6. | Bateria prysznicowa Chrom 1 |
I
l )
. = 11
7. | Dozownik mydta Biaty 1




Suszarka do ragk

Biaty

Kratka odptywowa 20x20cm

Chrom

pom. nr 14. Wydawka

Stoét roboczy ze stali nierdzewnej z
szafkg i szufladami

pom. nr 16. Jadalnia

wieszak scienny

Antracyt

roleta wewnetrzna

Szary

pom. nr 10. Obieralnia,
11.Krajalnia, 13. Kuchnia, 15.
Zmywalnia

Kratka odptywowa 30x30cm

Chrom

7.0. Parametry techniczne
7.1. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Zestawienie pomieszczen

01

Wiatrotap Gres 60x60

3,88 m?




02 | Komunikacja Gres 60x60 20,02 m?
03 | Magazyn warzyw Gres 60x60 7,50 m?
04 | Magazyn jaj Gres 60x60 3,62 m?
05 | Magazyn Gres 60x60 7,41 m?
06 | Umywalnia Gres 60x60 1,30 m?
07 | WC Gres 60x60 1,42 m?
08 | Pom. gospodarcze Gres 60x60 1,76 m?
09 | Pom. socjalne Gres 60x60 10,58 m?
10 [ Obieralnia Gres 60x60 10,75 m?
11 | Krajalnia Gres 60x60 10,39 m?
12 | Magazyn suchy Gres 60x60 19,77 m?
13 | Kuchnia Gres 60x60 62,55 m?
14 | Wydawka Gres 60x60 15,10 m?
15 | Zmywalnia Gres 60x60 14,68 m?
16 | Jadalnia Gres 120x120 252,18 m?
Suma 442,91 m?

8.0. Konstrukcja

8.1. Opinia techniczna budynku istniejgcego
Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. Sciany nadziemia nie wykazujg zadnych
zarysowan i spekan mogacych $wiadczyé o nierbwnomiernym osiadaniu fundamentéw.
Czesci $cian fundamentowych réowniez w stanie dobrym. Strop z widocznymi podtuznymi
rysami Swiadczgcymi o jego normalnej pracy — jest to strop kleina, a wiec spekania
pojawiajg sie w miejscu wystepowania belek nosnych stalowych. Podciggi i belki stalowe
nie wykazujg nadmiernych ugiec.

8.2. Konstrukcja pod centrale wentylacyjna

Ze wzgledu na swoj gabaryt, centrala wentylacyjna zostanie posadowiona obok budynku,
na oddzielnej podkonstrukcji.

Fundament stanowi¢ bedzie ptyta monolityczna Zelbetowa grubosci 25cm, wylewana z
betonu C25/30 W6, zbrojona stalg B500SP. Pod ptytg nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu o grubosci min. 10cm. Ptyte nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym,
niewysadzinowym. W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych nalezy wymieni¢
je na np. piasek sredni zageszczony do 1,=0.50.

Konstrukcje stalowg pod centrale projektuje sie w postaci ramowej. Stupki wykonane z rur
kwadratowych, belki gtéwne dwuteowe HEA, Zebra zaleznie z dwuteownikéw HEA.
Skrecanie elementéw za pomocg srub 1ISO4014 klasy 8.8. Mocowanie stupkéw do ptyty
zelbetowej za pomoca kotew chemicznych M10.

8.3. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Konstrukcje bedg narazone na ciggte dziatanie czynnikéw atmosferycznych, dlatego
projektuje sie zabezpieczenie ich poprzez cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg PN-ISO
1461.

9.0. Instalacje elektryczne
9.1. Zakres instalacji elektrycznych

- rozdzielnice
- zasilanie centrali wentylacyjnej



- zasilanie okapow
- ochrona przeciwporazeniowa

9.2. Rozdzielnice

W celu zasilenia projektowanych instalacji elektrycznych nalezy wyprowadzi¢ przewody z
istniejgcej rozdzielnicy R.0.4/1 zlokalizowanej przy wejsciu do kuchni. Istniejgca
rozdzielnica bedzie zasila¢ nastepujgce obwody elektryczne:

- zasilania centrali wentylacyjne;j
- zasilania okapéw
9.3. Zasilanie centrali wentylacyjnej i okapow

W celu zasilenia centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ przewod YKY 5x6mm? z
rozdzielnicy R.0.4/1 przez Sciane zewnetrzng. W celu zasilania okapéw nalezy doprowadzi¢
do kazdego przewod YDYzo 3x1,5mm? . Kazdy okap posiada zintegrowane oswietlenie
LED typ AW209 (4szt.) odporne na wysokg temperature, IP65. Przewody prowadzi¢ w
korytach kablowych, podtynkowo lub natynkowo w rurkach lub korytkach instalacyjnych.

Laczenie przewoddw nalezy wykonaé wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomoca
szybkoztgczek np. WAGO; przy takim wykonaniu nalezy instalowaé puszki pogtebiane.

Laczniki sterowania okapami nalezy montowa¢ na wysokosci 1,5m od gotowej posadzki.
Osprzet nalezy montowac¢ w pionie, rozmieszczenie tgcznikdw przestawiono na rysunku nr
1. Stosowacé osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza.

9.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Odbiory powinny by¢ zasilane w ukfadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ wykonaé zgodnie z:
- PN-HD 60364

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowié
bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

9.4. Uwagi koncowe

- przejscia przewodow przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

- do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

-po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonania instalacji; badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ aktualne schematy
danej rozdzielnicy.

10.0. Wentylacja mechaniczna
Wg. opracowania branzy sanitarnej.

Biatystok, 22.12.2023 Autor opracowania:
mgr inz. arch. Dariusz tuniewski nr upr. BL-POKK/16/2003
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