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CZĘŚĆ OPISOWA 

wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanej kuchni Technikum Leśnego w 
Białowieży 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi: 

– zlecenie Inwestora i zawarta umowa 

– Projekt architektoniczno-budowlany budynku; 

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami; 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi 

zmianami; 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 02.147.1229 z późniejszymi 

zmianami; 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

– Obowiązujące przepisy, normy i normatywy; 

– Wytyczne branżowe; 

– Materiały informacyjne i DTR producentów zastosowanych urządzeń; 

– Wymagania Techniczne Cobri Instal – Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesień 2002 r. 

– Inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji. 

– „Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974 

– Poradnik „Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel – Sprenger. Arkady Warszawa 1976; 

– PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności  publicznej” 

– PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji wentylacji 
mechanicznej w remontowanej kuchni Technikum Leśnego w Białowieży 

3. WENTYLACJA MECHANICZNA 

3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W projekcie przewidziano układ wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem 
ciepła, sanitariaty wentylowane są mechanicznie.  

Zaprojektowano system wymiany powietrza – nawiew i wywiew górą zaworami wentylacyjnymi 
z przepustnicami, zamontowanymi pod stropem  pomieszczeń.  
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone są pod stropem do poszczególnych pomieszczeń. 
Wykonanie kanałów przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej.  

Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, którymi płynie chłodne powietrze należy 
zaizolować matami z wełny mineralnej pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości minimalnie 30 mm 
w celu izolacji przeciwwilgociowej i izolacji akustycznej. 
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Kanały wentylacyjne znajdujące się na zewnątrz budynku należy zaizolować matami z 
wełny mineralnej pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 80 mm. Kanały znajdujące się 
na zewnętrz budynku dodatkowo osłonić płaszczem z blachy stalowej.  

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 
i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Niepalnym materiałom odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 
13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”: 

- A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; 
Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i 

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: 
- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; 

A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 
- przewody i izolacje stanowiące z wyrób o klasie reakcji na ogień wg. PN-EN 13501-1:2008: 

A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 przy czym warstwa izolacyjna 
elementów warstwowych musi mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

Do przygotowania powietrza przewidziane są centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła na wymienniku glikolowym oraz wyposażona w filtry, przepustnice, 
nagrzewniceelektryczną, a także w automatykę regulacyjno-sterującą. Silniki wentylatorów powinny być 
wyposażone w falowniki.  

Centrala zlokalizowana jest na gruncie i dobrana, w certyfikowanym przez EUROVENT 
programie doborowym. Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzić Inwestorowi poprawność 
dobranych urządzeń względem rzeczywistych parametrów central na obiekcie 
Centrala wyposażona jest w automatykę, która zawiera szafę metalową, w której będą zamontowane 
falowniki. 
Centrale wyposażone są komplet automatyki zasilająco sterującej, automatyka powinna spełniać 
następujące funkcje: 

 Nastawa parametrów pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej umieszczonej w 
pomieszczeniu. 

 Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodącego czujnika 
temperatury  powietrza  wyciąganego. 

 Zabezpieczenie regeneratora obrotowego przed zaszronieniem przez presostat. 
 Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem. 
 Praca Układu według kalendarza, temperatura, wydajność, tryb pracy. 
 Informacje o stanach alarmowych. 
 Zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem. 
 Możliwość pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/ 
 Automatyka centrali będzie wyposażona w zadajnik z wyświetlaczem dotykowym 4,3”, , 

utrzymanie stałej wydajności. 

 Automatyka centrali będzie zlokalizowana przy centrali w obudowie metalowej z 

falownikami wewnątrz.  

 Sterownik centrali wentylacyjnej umożliwia kontrolę i zmianę parametrów pracy centrali 
oraz kontrolę ew. awarii przez naścienny panel sterujący z wyświetlaczem oraz po 
podłączeniu do sieci internet zdalnie przez stronę internetową www 

 
Dane techniczne centrali wentylacyjnej 
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Pod centralę wentylacyjną oraz kanały wentylacyjne, należy wykonać konstrukcje wsporcze. 

Konstrukcje wsporcze pod urządzenia znajdujące się na dachu wykonać wg. projektu konstrukcyjnego.  
Do wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy układów centrali wentylacyjnej należy 

zamontować tłumiki akustyczne szumu na nawiewie i wywiewie.  
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Do usuwania ciepła znad urządzeń zastosowano okapy wyposażone w fitry i oświetelenie.  
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Tabela. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego 

Pomieszczenie pow. Wysok. Kubatura 
krotność 
powietrza 

ilość 
powietrza 
nawiew 

ilość 
powietrza 
wywiew 

ilość 
powietrza 
nawiew po 

zaokrągleniu 

ilość 
powietrza 

wywiew po 
zaokrągleniu 

wyciąg 
indyw. 

Uwagi 

  m2 m m3   m3/h m3/h         

wiatrołap 3,73 3,15 11,75 2 23 23 25 25     

komunikacja 19,38 3,15 61,05 2 122 122 125 125     

magazyn warzyw 7,36 3,65 26,86 2 54 54 55 55     

magazyn jaj 3,46 3,17 10,97 2 22 22 25 25     

magazyn 7,26 3,15 22,87 2 46 46 50 50     

umywalnia 1,44 3,15 4,54 0 0 0 50 0     

wc 1,6 3,15 5,04 0 0 0 0 0 50 wyciąg 

pom. socjalne 10,44 3,15 32,89 2 66 66 70 70     

pom. 
gospodarcze 1,68 3,15 5,29 2     25 0 25 wyciąg 

obieralnia 10,57 3,15 33,30 5 166 166 170 170     

krajalnia 10,21 3,15 32,16 5 161 161 165 165     

magazyn suchy 19,57 3,15 61,65 2 123 123 125 125     

kuchnia 61,85 3,12 192,97 31 5982 5982 6050 6050   

okap 
indukcyjny 1-
Vw=3300m3/h, 
Vn=2970m3/h, 
okap 
indukcyjny 2-
Vw=1500m3/h, 
Vn=1350m3/h, 
okap 
indukcyjny 3-
Vw=1250m3/h, 
Vn=1125m3/h 

wydawka 14,92 3,15 47,00 5 235 235 235 235     

zmywalnia 14,19 3,15 44,70 10 447 447 450 450     

 

 
3.2. Kanały wentylacyjne i kształtki 

– kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy    
PN-EN 1506:2007 (Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary) oraz PN-EN 12237 (Wentylacja budynków - Sieć przewodów - 
Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym) 

– powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; 

– podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003 (Wentylacja 
budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania 
wytrzymałościowe) 

– przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożne wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; 
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3.3. Oczyszczanie powietrza 

   Oczyszczanie powietrza odbywać się będzie na filtrach wstępnych kieszeniowych, które 
znajdują się na nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjnej.  
W celu bieżącej kontroli zanieczyszczenia filtrów należy zastosować presostaty różnicowe do 
pomiaru spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr. Presostaty przy określonym 
dopuszczalnym spadku ciśnienia sygnalizują (sygnał elektryczny) o konieczności wymiany filtra z 
powodu jego zabrudzenia.  
 
3.4. Wytyczne wentylacyjne dla branż współpracujących. 

Roboty budowlane 

W zakres podstawowych prac budowlanych związanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzą: 
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla kanałów wentylacyjnych, 
- w przypadku wykonania obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej misi być 

możliwość dostępu serwisowego,  
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia, 

Roboty elektryczne. 

W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacyjną wchodzą: 

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic central wentylacyjnych i wentylatorów  
- zgodne z przepisami należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. 

Roboty instalacyjne.  

W zakres prac instalacyjnych związanych z instalacją wentylacyjną wchodzą: 

 rewizje na kanałach wentylacyjnych wykonać zgodnie z COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”. 

 
3.5. Wykonawstwo i odbiór 

Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy    PN-EN 
1506:2007 oraz PN-EN 12237. Kanały wentylacyjne należy podwieszać do stropów bądź ścian 

budynku, podwieszenia wykonać co 1,52m wg PN-EN 12236:2003.  
Między kanałem, a konstrukcją podtrzymującą należy stosować podkładki amortyzacyjne.  
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacyjnych lub demontaż elementu składowego instalacji. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 

zaślepki lub trójniki do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować 
trójniki o minimalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniżej tabeli, 
zgodnej z wymogami COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji” 
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W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymaiarch podanych w tabeli poniżej. 

 
 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów 

wentylacyjnych, jak również właścuiwości akustycznych, cieplnych, chłodniczych i przeciwopożarowych. 
Nie należy stosować wewnętrz przewodów śrób ostro zakończonych lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.    

Przed oddaniem wentylacji do użytku należy dokonać pomiarów i wyregulować przepływ powietrza 

przez nawiewniki i wywiewniki przez odpowiednie ustawienie przepustnic, tak aby był osiągnięty 

zakładany dla nich wydatek powietrza.  

 

4. UWAGI KOŃCOWE: 
– Instalacje  w budynku zaprojektowano zgodnie  z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. 

w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami).  

– Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 
zobowiązany jest użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać go w takim stanie, aby nie wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia 
użytkowników oraz bezpieczeństwa mienia. 

– Wszystkie urządzenia montować  zgodnie z fabrycznymi DTR. 
– Instalacje zabezpieczające pracę urządzeń i instalacji muszą być sprawdzone i poddawane 

okresowym przeglądom i konserwacji. 
– Do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociągów. 
– Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i armatury innych producentów pod warunkiem, że będą 

one spełniały normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz będą posiadały 
zakładane w projekcie parametry pracy. 

– Wykonanie szczegółowych rysunków warsztatowych, specyfikacji elementów wentylacyjnych, 
wybór armatur itp., należy powierzyć firmom mającym udokumentowane doświadczenie 
w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Należy przy tym bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich instrukcji montażowych producentów zastosowanych elementów 
instalacyjnych.  

– Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 
– Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą posiadać 

oznaczenia literą B lub CE ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności 
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
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certyfikacji na Znak  Bezpieczeństwa, PN lub Aprobata Techniczna).  
– Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze winny być poddawane 

okresowym przeglądom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentów 
– Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. 
– Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów 

i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności 
opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do 
biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

– Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 
lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

 

Autor projektu oświadcza, że przyjęte w dokumentacji rozwiązania w postaci 

konkretnych urządzeń lub materiałów i określonych producentów są rozwiązaniem 

przykładowym spełniającym wymagania techniczne, które muszą być spełnione dla 

właściwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie 

zamiaru zamiany przyjętych rozwiązań (urządzeń i materiałów na inne), proponujący musi 

udowodnić, że proponowane zamienniki spełniają warunki techniczne nie gorzej niż przyjęte 

w dokumentacji oraz, że posiadają aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne 

wymagane prawem. 

Projektant:                                            

mgr inż. Agnieszka Kozłowska   
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