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Z wymiennikiem glikolowym,
pompa ciepfa, nagrzewnicg elektryczna
13kW, V=7620/7545 m3/h, spr. 550Pa
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LEGENDA:

- PROJEKTOWANYNAWIEWNIK/WYWIEWNIK
WIROWY WYPOSAZONY W SKRZYNKE

ROZPREZNA IZOLOWANA AKUSTYCZNIE
| PRZEPUSTNICE
- KANALY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE

- ZAWOR NAWIEWNY | WYWIEWNY

o] - Ps- PRZEPUSTNICA

Uwagi:

1. ramka kanatow wentylacyjnych szerokos¢ 2cm

2. dopasowac¢ nawiewniki i wywiewniki oraz zawory
wentylacyjne do branzy architektonicznej i oSwietlenia

ul. Pogodna 9 lok.19 15-354 Biatystok
www.autoris.com.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA kom.501099632 e_mail: autoris@ o2.pl

NUMV TIMUUNLyTivTn Jmpenu avyjiy

Aranzacja i remont wnetrz sali jadalni oraz kuchni w budynku

4000x1400/550

28 krociec wyciag 4xfi315,

krociec nawiew 4xfi250

& 1250/125m30
Z fapaczem tuszczu i oSwietleniem
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Internatu Technikum Lesnego w Biatowiezy

ADRES BUDOWY:

dz. nr 1295/92,ul. Park Dyrekcyjny 4, 17-230 Biatlowieza

INSTALACJE SANITARNE:

projektant
mgr inz. Agnieszka Katarzyna Koztowska
nr upr. PDL/0042/POOS/08

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA: DATA: NR RYS.: NR STR.:
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