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Biatowieza_wentylacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ od | Do

ARANZACJA | REMONT WNETRZ SALI JADALNI ORAZ KUCHNI W BUDYNKU INTERNATU TECHNIKUM LESNEGO W BIALOWIE-
zY

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 9
1.1|Rozbidrki i wyburzenia 1 9
2|Roboty budowlane 10 13
2.1|Uzupetnienie $cian i stropéw 10 13
3|Stelaz pod centrale wentylacyjna 14 22
-2 -
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
ARANZACJA | REMONT WNETRZ SALI JADALNI ORAZ KUCHNI W BUDYNKU INTERNATU TECHNIKUM LESNEGO W BIALOWIE-
2Y
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111300-1 |Rozbidrki i wyburzenia
1|KNR 4-01 Wykucie i rozkucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na za- |m?
d.1.1/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
pod kanaty wentylacyjne
<gr. 35 cm>0,35*(0,85*0,5+0,85*0,45*2) m3 0,42
<gr. 25>0,25*(0,5*0,85*2) m3 0,21
<gr. 18 cm>0,18*(0,95*0,5*2+0,95*0,45) m3 0,25
RAZEM 0,878
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1{0333-09 wo-wapiennej
14 szt. 14,00
RAZEM 14,000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.1]0333-10 mentowo-wapiennej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
4/KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-08 towo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz okapow wentylacyjnych szt.
d.1.1]40209-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
6|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej m
d.1.1{40201-03
42,5 m 42,50
RAZEM 42,500
7|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
poz.1 m3 0,88
RAZEM 0,878
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.1|/0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.7 m3 0,88
RAZEM 0,878
9(1.1.1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.8 m3 0,88
RAZEM 0,878
2 Roboty budowlane
2.1 Uzupetnienie $cian i stropow
10|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2.1|/0310-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
11|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2.1/0310-056
1*3,15 m 3,15
RAZEM 3,150
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2.1/0304-01 wo-wapiennej cegtami
0,25*(0,5*0,5+0,4*0,4+0,8*0,75) m3 0,25
0,35*1,0*0,65*2 m3 0,46
RAZEM 0,708
13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokos$ci szt.
d.2.1(0206-04 ponad 10 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
3 Stelaz pod centrale wentylacyjna
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.|m3
d.3|0205-03 kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
5,6*2,35%0,8 m3 10,53
RAZEM 10,528
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.14-5,0*1,75*0,8 m3 3,53
RAZEM 3,528
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0236-03
poz.15 m3 3,53
RAZEM 3,528
17|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek ubijany warstwami na mo-
kro
1,85*5,1*0,3 m3 2,83
RAZEM 2,831
18|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton B 10
1,85*5,1*0,1 m3 0,94
RAZEM 0,944
19|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30 |m3
d.3/0205-01 W6
1,75*5,0*0,25 m3 2,19
RAZEM 2,188
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3/0290-02 wane o $r. 12 mm
poz.19*95/1000 t 0,21
RAZEM 0,208
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykony- |m2
d.3/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
(1,75+5,0)*2*0,25 m2 3,38
RAZEM 3,375
22|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen - dostawa i montaz, zabezpieczenie poprzez kg
d.3|0208-04 cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg PN-ISO 1461.
626 kg 626,00
RAZEM 626,000
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