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ułożenie plytek 30x60 cm - RAL 9010 na wys. 210cm

farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047

farba ceramiczna plamoodporna RAL 6005

ułożenie plytek 60x120 cm  na wys. 210cm

LEGENDA

materiał oznaczenie

tynk dekoracyjny - beton architektoniczny szary

ułożenie plytek 60x60cm  na wys. 210cm
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 RAL 7047

 RAL 7047

 RAL 7047

16.Jadalnia
252,18 m2

01.Wiatrołap
3,88 m2

02.Komunikacja
20,02 m2

03.Mag.warzyw
7,5 m2

04.Mag.jaj
3,62 m2

05.Magazyn
7,41 m2

09.Pom.socjalne
10,58 m2

06.Umywalnia
1,3 m2

08.Gosp.
1,76 m2

07.WC
1,42 m2

10.Obieralnia
10,75 m2 11.Krajalnia

10,39 m2

12.Magazyn suchy
19,77 m2

13.Kuchnia
62,55 m2

14.Wydawka
15,1 m2

15.Zmywalnia
14,68 m2

 RAL 6005

 RAL 7047
 RAL 7047

 RAL 6005
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Aranżacja i remont wnętrz sali jadalni oraz kuchni w budynku 
Internatu Technikum Leśnego w Białowieży

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem do reprodukcji i udostępniania w całości lub części, bez zgody autora.

Rzut przyziemia - wykończenie ścian

Aranżacja i remont 

K A T E G O R I A  O B I E K T U  B U D O W L A N E G O

F A Z A  P R O J E K T U

IX - budynki szkolne, internaty

dz. nr 1295/92,ul. Park Dyrekcyjny 4, 17-230 Białowieża
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