3.
3.1.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres opracowania
Wentylacja mechaniczna

Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

3.2. Kanaty wentylacyjne i ksztattki

3.3.  Oczyszczanie powietrza

3.4. Wytyczne wentylacyjne dla branz wspotpracujacych.

3.5. Wykonawstwo i odbiér

4. UWAGI KONCOWE:

ll. CZESC GRAFICZNA
Nr
Lp. rysunku Temat skala
1 1S-01 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechaniczne; 1:50
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CZESC OPISOWA

wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanej kuchni Technikum LeSnego w
Biatowiezy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zzlecenie Inwestora i zawarta umowa

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 zdnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami;

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pozniejszymi
Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen;

—  Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesien 2002 r.

—  Inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzaciji.

— ,Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

—  Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976;

—  PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej’

—  PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej w remontowanej kuchni Technikum Lesnego w Biatowiezy

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W projekcie przewidziano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta, sanitariaty wentylowane sg mechanicznie.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg zaworami wentylacyjnymi
z przepustnicami, zamontowanymi pod stropem pomieszczen.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem do poszczegoélnych pomieszczen.
Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, ktérymi ptynie chtodne powietrze nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubo$ci minimalnie 30 mm
w celu izolacji przeciwwilgociowej i izolacji akustyczne;.



Kanaly wentylacyjne znajdujace sie na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej pokrytej powtoka z folii aluminiowej o grubosci 80 mm. Kanaty znajdujace sie
na zewnetrz budynku dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Niepalnym materiatom odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”:

- A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO0;

Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;
A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0

- przewody i izolacje stanowigce z wyréb o klasie reakcji na ogient wg. PN-EN 13501-1:2008:
A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych musi mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do przygotowania powietrza przewidziane sg centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
zodzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym oraz wyposazona w filtry, przepustnice,
nagrzewniceelekiryczna, a takze w automatyke regulacyjno-sterujaca. Silniki wentylatorow powinny by¢
wyposazone w falowniki.

Centrala zlokalizowana jest na gruncie i dobrana, w certyfikowanym przez EUROVENT
programie doborowym. Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawno$¢
dobranych urzadzen wzgledem rzeczywistych parametrow central na obiekcie
Centrala wyposazona jest w automatyke, ktora zawiera szafe metalowa, w ktorej bedg zamontowane
falowniki.

Centrale wyposazone sg komplet automatyki zasilajaco sterujacej, automatyka powinna spetnia¢
nastepujace funkcje:

» Nastawa parametrow pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej umieszczonej w
pomieszczeniu.
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego czujnika
temperatury powietrza wycigganego.
Zabezpieczenie regeneratora obrotowego przed zaszronieniem przez presostat.
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem.
Praca Uktadu wedtug kalendarza, temperatura, wydajno$¢, tryb pracy.
Informacje o stanach alarmowych.
Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem.
Mozliwos¢ pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
Automatyka centrali bedzie wyposazona w zadajnik z wySwietlaczem dotykowym 4,3, ,

utrzymanie statej wydajnosci.
Automatyka centrali bedzie zlokalizowana przy centrali w obudowie metalowej z
falownikami wewnatrz.

» Sterownik centrali wentylacyjnej umozliwia kontrole i zmiane parametréw pracy centrali
oraz kontrole ew. awarii przez nadcienny panel sterujgcy z wySwietlaczem oraz po
podtgczeniu do sieci internet zdalnie przez stroneg internetowg www

VVVVVVY 'V

v

Dane techniczne centrali wentylacyjnej



PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Tve EVO-5 Przzphew powistza 7630 7545 m3/h
Wielkoid 5800 Cini=nie dyspazycyine 550 550 Pa
Caudowa Szkislet metalowy Pradkois nowistrm 19 18 m/z
bolacis Weina mineralna S0mem Pabsr mocy wenbylatondw 386 388 kW
Whkonanie Standardowe M silniodw wentyiatorse 4 4 kW
Wersia Zewnatrzna Prad cafoawity wensylatonde 82 82 A
Hustomatyka Tak Maiscie zaziaria I400/50 WiHz
Szerckaid 1500 mm Strona abshugi Prawa Lewa

Vysckoid 1570 . fﬁ?;umpﬁrgm zzodnie z EM 17 kg/m3
Ditugoic 5550 mim SEPy 3408 W/m3iz
Fama Peina rama 120 mm 5FPe 3562 W/mdis
taza 2184 kg

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1233/2014 2018 WARUNEKI PROJEKTOWE

¥aza efeimywnaicl enepetycone] B(2016)/AC (2020 Parametry powietrza zewngirznego

Wapdhyrnik poboru mecy (f-aref) 0.54 (2001600.99 (2020) Tima -22.0 / 1000 CI%
T L e e U 2orss0 </

riccdw cdphywu skroplin wraz z syfonami, itp.
Pararmetry powietrza wewnetrznego
Tima 240/ 60.0 %

ITRAMEFR_\’.DBUDF)W\’WG PM-EM1B84:2008 (MB) Lata 250/ 500 o g
MT“ e < zmm D1(M) Recyreulacia L] %
¥lasa zolaci termiczne] k= 054 Wim'K T2 (M)

¥laz= mosticie cienkych k=045 TEZ (M)

Szrrednpsd obudowy -400 Pa

0,12/0,26 [/zm? L1 [MWL2 (R)

Srcrednodd obudoery +700 Pa

0,29/045 V=™ L2 (M)/L2 (R)

Szrzeinoéd mocowania filbrow
+/-300 P

02703 % F2 (M)




Widok 7 boku

Widdol 7 gdiny

RZUTY

=** Czerpnie/wyrzutnie 53 zamontowans na centrali na czas transportu urzadzenia. MontaZ czerpnifwyrzutni wykcnad zgodnie z obowigzujacymi
przepizami m.in. "Rozporzadzeniem () w sprawie warunkdw techniczrych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie®, tak aby zapewnid

skuteczry rozdziat strumienia powietrza fwiezego od wyTzutowsgo.
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Mumer sekcji Masa [ka] Crugosd [mm] Wisokosc [mmi) Srerokoic [mm)
1 587 2000 1850 1500
2 1244 2650 1850 1500
a 238 200 930 1500
Innz 117
Suma 2186

* Masy mogy r62nié sig od resczywistych o +/- 10%



FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerolkodd Wysokodd/THugosd 1400/830/210 m™mM Szerokosc, Wysokosd 14007830 MM
Przepustnica [] Komora pusta (ES)
Szerolodd Wysckodd/DHugosd 1400/830/115 m™m Soadek citnienia o Fa
[] Komora pusta (ES) Filtr metalowy
Spadek cifnienia 1] Pa Marwa EVO 5800 M_FLR
Ty filira G2 / Coarse 30% (KL)
E’f_gkl-_',wnnil:' energetyczna (Klasa / MD / HD
Filtr =
Whiad filtra (WxHxL -5zt nr. 1 464080048 - 3
Marwa EVO 5800 B_FLR Predkese przephywy powistrza 19 mi's
Typ fitra F7 /ePM155% Spadek cidnienia 47 Pa
Rodzg filtra Kieszeniowy EZI:':'R prepfywu powietrza - Filtr 23 Pa
Efektywnodd energetyczna [Klasa / D/ 1778 E1pnw prosphywu powietrza - 70 Pa
R7E) aksyrnalne
Wiktad filtra (W x HxL-=rtlnr. 1 698800500 - 2 Klasa energetycmna MN/A
Predkodé prosphywu powistrza 19 m/s
Spadek cignienia 115 Pa
Cpory przephyww powietrza - Filir &5 Pa Filtr
czysty
B g T powietrzn - 165 Fe Nazwa EVO 5800 B_FLR
Ty filira M35 S ePM10 505
Rodzgj filtra Hieszeniowy




[11] Trumik (SL)

Mazwa EVO 5800 S5LCR_BFL3 /5
Skutecznoéd thumienia hatasu Whysoka
Cpory praeptywu powistrza 2 P
Wiysuwany Tak
Wymiennik glikolowy
Mazrwa EVO 5800 RG_HE
Opory przephywu powietrza Zima 301 Pa
Predkoéé prosphywu powistrza 24  mis
?m?m“i%mﬁf Zima -22/100  °C%
mx:?ﬁ?‘:ﬂm{ Zima 102/9 L%
&Eaéﬁg%é{ cigpina sucha - zima (CR 71.80 %
Sprawncéd odzysku Zima £8.90 £
Moc znamioncwa Zima 827 ki
Typ czynnika Ethylene
m?a zawartosd czynnika w 15 %
lhod czynnika 1291 I
Pojemncét instalacji 71 I
m\:ﬁtﬂum&f Lato 32/45 L
e aeratureoigotnoté Lato 3245 /R
Sprawnoéd cdzysku Lato 0.00 %
Moz znamionowa Lato 827 kW
Opory preephywa czyninika 1026 kPa

Temp. czynnika zazilanie /powndt
zima

1897122 "C/°C

Przeptye czynnika 258 m3'h
okodd podnoszenia pompy

&Eﬁm‘.’ej 21138 ke
Imztalacja hydrauliczna Tak
Wielkodd ‘gczenia "
zaallanle--fﬁrqﬁt 102

Materiat rura flamela Cu/al
Rozstaw lamel 25 mmm

Filtr

Efektywnoic energetyczna (Klasa /

R7E! E/>1100

Whiad filtra Wx HxL-sztinr. 1 EP8xB00n300 - 2

Predkoée przephywy powistrza 19 mys

Spadek cignienia 103 Pa

Opory proephywu powietrza - Filtr 53 Pa

czysty

ory proephywu powietrza -

agk?ymalne ¢ 153 Fa
(] Komora pusta (ES)

Spadek cignienia o Pa
Wymiennik glikolowy

Mazwa EVO 3800 RG_HE

Opory proephywu powietrza Zima 455 Pa

Predkoée przephywu powistrza 24 mi

Powietrze wiot

Temperatura, Wilgotnosd Zima 24/60 L%

Powietrze wylot %

Temperatura Wilgotnosd Tima 3.6/100 )

Powistrze wict

Temperatura, Wilgotnosd Lato 23/50 G

Powietrze wylot

Tempemulwa‘r-"u"ﬁlgnmcéd Lato 25/50 U

Oipory przephywu czynnika 102 & kPa

Temp. czynnika zasilanie /powrdt

zima -122/18.9 "C/°C

Cipory proepfywu powietrza -

Dﬂkr-l s 24 Pa
Wentylator

Mazwa EVO 5800 WFS AC-IE3 x1

Przephyw powistrza 7545 m3h

Cignienie dyspezycyjne 550 Pa

Cisnienie dynamiczne 72 Pa

Citnienie statyczne 1207 Pa




Wymiennik glikolowy Wentylator
mm Cignienic catkowite 1279 Pa
lodé rosddw 18 Wpdtczynnik K 197
mﬂ?}w povietrza - 0 Pz Obrosy 2324 1/min
SILNIK e b v 372 kW
Moo znamionowa 15 kW EED;?W"E zapoirzebowarie ER: kW
Magizcis 230 V] ml;ﬁenwlamra dlla J5W 50.41 %
Crestotiweéd 50  [Hz] SFR 1774  Wim3ss
Mateenie pradu 57 [4] mﬁ&"&“ﬂ%ﬂtﬂma 1853  Wim3jz
Falownik Sprawncéd statyczna zespotu £5.14 %
Mapigcie 1x230 V] Sprawncie catkowita zespoiu £9.04 %
Czestotiwoic S0/60  [Hz) Moc akustyczna wentylatora 91.06 dB
Matezenie pradu 0 [4] Czestotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 679 BOE 743 743 726 699 675  [dE]
Whylot 748 BST B3O B6.1 BO4 V54 T22  [dE]
[] Komora pusta (ES) E—— ac
Spadek cifnienia ] Pa Mot znamionowa 1x4 kW
MNapigcie 400 ViHz
Matezenie pradu 1x8.2 A
Wentylator Neminaine gbraty 1450 L1/min
Marwa EVO 5800 VF& AC-IE3 x1 Czestotliwoic pracy 79.86 Hz
Proephyw powietrza 7620 m3/h Czestotliwosc maksymalna a3 Hz
Cifnienie dyspozycyjne 550 Pa Klasa IEC IE3
Cifnienie dynamiczne T4 Pa Klasa ochrony P53
Cignienie statyczne 1125 Pa Wielkosd 112 M
Cinienie cathowite 1199 Fa Falowmnik
Wipdfczynnik K 197 azwa EVO F.OVTR 4
Obroty 2281 Limin Mot znamionowa 4 KW
m;fzﬁgb”““‘e 3.49 kWY Czestotiiwode sofe0  [He
Erf;ﬁ'*t.f"‘"“-' zapotrzebowanie 166 kW Napiecie Tetn0 V]
%gﬁaﬁﬁaﬁnm dla J5W 50,04 %

SFP 1548 Wiim3/s
Wew_ jed. moc wentylatora 1
JMWint [Eurovent) 1728 Wim3fs




Wentylator 7] Thumik (SL)
Sprawnoéd statycona zespofu 63.12 MNazwa EWD 5800 SLCR_BFL3 /5
Sprawnoéd cathowita zezpotu 69.39 Skutecznosd thumienia hatasu Wysoka
Muoc akustyczna wentylatora 90.50 dB Cipory przephywu powictrza 28 Pa
Czestotiiwesd 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hs Wyzuwany Tak
Wilot 671 749 T4 741 719 502 574  [d3]
Wiylot 74 845 B34 &5 796 755 719 [dE] .
Typ silnika AC Przepustnica
Moc znamionowa 1x4 kW Szerckosc/ Wisokodd/Diugodd 1400/830/115 mm
Mapigcie 400 W/Hz
Matefenie pradu 1x82 A
Mominalne obroty 1450 L/min
Crastotiwose pracy 7838 Hz
Czestotiwesd maksymalna 83 Hz
Klasa IEC IE2
Klasa cchromy P55
Wislkodd 112 M
Fabowmik
Mazwa EVOF.CVTR 4
Moc znamioncwa 4 kW
Crzestodiwosd 50060  [Hz]
Mapigcie 3wq00 V]
=l Chtodnica freonowa
Marwa EVO 5800 DX 3 51
Spacek cisnienia &8 Pa
Predkosé przephywu powietrza 23 mis
Mo Lato 3s W
Mo jawna 2553 kW
Legperﬂraﬁﬁilmﬁé wejiciowa 32745 "C/%
Le&wawraﬁﬁilmﬁf wjsciowa 27758 "C/%
Temperatura parowania 12 o




[=] Chiodnica freonowa

T atura, Wil wiajicicwa

Ze'ir-lr-aper gotnodd waj 10259 °C/%

}En'peramraﬁl‘i'ilg:ﬂtmé{ wiyjiciowa 154764 °C /%
ima

Mo znamionows Zima 1338 kW

Termperatura skraplania 43 °C

Typ czynnika R410a

lhoé czynnika 147 |

Opory przephywu powietrza -

Cdkraplacz a2 e

Cpory przephywu powistrza - 55 By

Warunki suche

Liczha sekcji 1

Wielkodéd podiaczenia zazilanie 1x22 mim

Wielkodd podiaczenia Powrdt 1x35 mim

Nagrzewnica elektryczna

Mazwa EVO EH_OC 5800-22-1 /CG /5
Magrzewnica z whudowarnym sterocwaniem Tak
Spadek cignienia 40 Fa
Predkodd przephywu powictrza 33 m/s
TermperaturaWilgotmoéd 8T %
wajiciowa Fima 15/100
Temperatura, Wilgotnoid

wyisciowa Zima 20729 "C/%
Moc Jima 13 kW
Temperatura, Wilgotnoid

wejiciowa Lato 22/81 o/
Termperatura Wilgotmoid

wyjiciowa Lato /81 "G/
Mapiscis 400 v
Moc znamionowa sekcji 22.00 kW
Matezenie pradu 1879 A
Liczha sekcji 1
Potaczenie elastyczne

Szerokods Wysckodd 1400/830 rmm

10



AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZMNA

Coesotiveid Hz 125 250 500 1000 ! 4000 BOOD  SUMA
Wict newizae [DDA) dE 55.1 624 50.0 2% 243 283 246 642
Wict newizae [DDA) o 8] 430 532 468 2% 255 293 2353 543
Wilct newizw [SUP) dE 730 512 75.4 510 74.4 855 569 582
Wilct newizw [SUP) o 8] 565 732 76.2 510 75.8 665 57.8 537
WWict wywiewa [ETA) dE 625 754 67.3 663 &6 533 433 770
WWict wywiewa [ETA) o 8] 4658 67.0 641 66.3 &28 543 464 715
Wilct wwiewa [EFA] dE 673 734 65.4 511 414 494 512 743
Wylok wywiows (EHA) dB (A) 512 543 622 511 424 S04 50.1 7.1
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dE 617 64.0 543 59.0 524 372 351 7.2
dB () 454 55.4 511 59.0 53.6 382 340 1%

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO MNA ZEWNATRE URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGLOSCI 1M

[200M2; Q2; TO,01)

dB (A

38z

479

43.6

313

456.2

313

2635

344
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1233/2014

a} producesnt Klimor Spdtka z ograniczong odpowiedzialnodcig

bl identyfikator mod=ky EVD-5

¢} deiclarowary tyo SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanegn naoedu Uktad bezstopniowe] regulaci

&) rodzaj UOC U z medium poSredniczaoym

f} Sprawnpéd cispina odzysku ety 7180 %]

=) Znamionoes nateisnie prrspteas gnom w SVRIM 21275210 [m3ds]

i mfekhywTry pobtr mocy 3497372 [&W]

i} Wewngtrzna jednsteawa moc wentylators JMWint 7 hWird_Emit 1166.6/14139 MM

1} predinss czofowa 19/18 mis]

k} oamionows ciEnisnis zewnstrone dos st 350 f 550 Pa]

I} soadek cisrienia wewnetroneen coesol peinigrych funkcis wertylscsine dps,int 379 367 IFa]

m) spadek Enienia weanetrzneso cossoi nispetnigoeoh funkoi wentviacyinych dpsadd 196 f 290 Pa]

) sprawTiosd stabvoma wenbylatordw wg rozporzaceenia UE ne 32772041 6317651 %]

ol maksymmaly stopisn sewnetronyoh proscekowy povietrza (w5 preez cbudows 0.18 %]

gl ef=ktyarosd snerpetyizra filknde (rodzaj/kissa‘suyoe =nergil)

) opis mechanzm wizssnepo astroezeria o koniscznoso wymiamy fitra w SV w:]rstania au'h]rmt'!rlgi

1} poziom mocy akustyczne emitowans] przez obudows (LVA) 619 [dB[A]

=) sdres strony irderrestowes] mmrkirmrpl

Lrzadzerie spetnia wymazania Rozporzmdzenia KE 1252/7014 2018 Tak

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RGCS 3
Symbol Mazea Indes: lhoéat
Seriice Sattoh Laczrik bezpimczeristeas ER00CSR 1001540 1
EVC TEMPSNR DUCT Caujnik temperatury karatowsy TR000551007425 3
EVO TEMPSNRE ROOM LCD 437 Panel HMI  pomisszcoeniowym mujnikiem temperabury FR000551019725 1
EVO ALL DFF.PRESGE Presogtat ronicowy FRO00S510002564 3
©F EVO NWOD7-1/400 ETH F.CVTR AOUTSIDE Steroemica z whudowang karta ethemnet e900052212539% 1
EVD FUSE g6 104 typel0x38 ‘Whiadka bezpiecznikowa SR000S8100851Y 1
EVD FUSE g6 104 typel0x38 ‘Whiadka bezpiecznikowa SR000S8100851Y 1
EVO ALl FUSE zG 324 typellnll Wiiadkn bezpiscznikowa 2000581008422 1
EVO ADPRACTUR OMN-CFF 8 Sifowmik prospustnicy SR000541011476 2
EVO FUSE g 254 typelnd8 Wiiadka bezpiscznikowa FR000581020943 1
EVD FCVTR A Faloramik SR000531008157 1
EVD FCVTR A Faloramik SR000531008157 1

12



OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wazystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wyrniennikdw w kaskadzies w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chiodnica.

3. W przypadiku ukladdw z nagrzewnicy wodng, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tow goracy
star:” ukiadu. Po zatgczeniu centrali w pierwsze] kolejnoéc cowiera sig
na 1005 zawdr nagrzewnicy wodne| | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyina. Po nastawione] zwioce - zalgczajg sie wenbylatory i
zacTynajg sie obwierad przepustnice.

4. W przypadiu ukiaddw z nagrzewnicami elektrycznymi | gazowymi,
w pienwsze] kobsjnodci wylacza sie nagrzewnica, 8 po nastawicnej
zwhoce- wentylatory | zaczynajg sie zamykad prospustnice.

3. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone 53 w proepusinics
nawiewu z sifownikiem ze spredyng zwrotng.

. Ulfady z nagrzewnicami i/lub chiodnicami wodnymi wyposaione 53
w zawory tréjdrogowe mieszajgoe. Sposdh montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chhodnice winien byc identyczny z rozwigzaniami
preedstawicnymi na cdpowiednich schamatach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjrmym wytaczeniu zasilania, ukfad centra
nawiewnych zapamietuje cstatni (poprzedzajgcy wylgczenie) algorytm
pracy. Po proywrdceniu zesilania AUTOMATYCZMIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDMICH MASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w cparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze byc:

8) czujnik temperatury nawiewu

b} czujnik temperatury pomieszozenicwy

£ czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na elgorytm sterowania | mozliwosc cenczednodic energil,
kazdy uktad nawiswny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny T recyrkulac i/lub odzyskiemn ciepfa, musi by wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu — miezaleinie od wyboru czujnika
wiodgcego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowege jako czujnika
windgcego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika termnperatury
nawiswLl.

7. Kaidy ukted automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotenciatowy do wepdtbieznego sterowania dodathowym
wentylatorem wyciagowym.

10. Ukfady z chhodnicg DX wyposazone 53 w dwa shyki
bezpotencjstowe, umoziwiajgce sterowanie chhodnicy dwwstopniowa.

11 Kazdy ukfad sutomatyki central nawiswnych moze byd dodatkowo
WYDDEIZONY W

&) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza lub staego cignienia -
dodatkowe prostworniki cisnienia (jeden dla ukleddw 5C35 i dwa dla
pozostahychl;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12 W kazdym ukiadzie wyposaionym w nagrzewnice gazows — modut
gazowy posiada wiasng sutomatykes z algorytmem, zabezpieczajacy
jego prawidhows prace. Zasady driatania zawarte 53 w doloumentacji
modutu. Modut zasilary 230V, osobmym proewodem.

13. Cenfrale wyciaggowe — dwubiegowe z medliwodcis sterowania
sygnatem z coujnikdw CO/LPG.

14, Ulkfady sprezarkowe wystepuja jako:

- ukiady tylke chiodzgce CM

- pompy ciepla HPM

Oba uktady opierajg sie na sprezarkach = phynna regulacia mocy
chitodnicze] | elektryczngj.

15, Autormatyks HPM lub CM skiada sig z jedne] szafy zesilajgoo-
sterujgoer

- sterownika PLC zawierajgcege algonytm pracy ukfadu chiedniczego
lub pompy ciepda | obwoddw sterowniczydh;

- ukfadu zasilania.

Do modubu zazilania naleiy doprowadzic cddzisine zasilanie.
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16, Ukfady chiodnicze CM i pomipy ciepda pracuja wytacznie przy
maksymalne] wydajnosci centrall.

17. Ukfady z nagrzswnicy elekiryczng wyposaZone 53 w oodzielny

modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, cdrebnym
preewodem.

18. Algorytm stamdardowego ukiadu automatyki moe sterowad
wytgcznie nawilzzczami elektrodowymi..

19. Mawilzacz posiada whasng sutomatyke z algorytmem

zabezpieczajacym jego prawidhows prace. Zasady dzisfania zawarte =3

w dokumentac)i nawilzacza. Zasilanie 32400V 30 Hz oddzielnym

przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad vtrzymania statege wydatku powistrza.
Utrzymanie statego wydathu wenbylatora (lub wentyatordw w

ukfadach nawiewno-wyciggowych). Preetwomnik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujge statg wiskosd

cifnienia, niezaleznie od zmiany cpordw przephywu powistrza

Wycian

Hawiew

PaP

20. Mozlwoéd wspdipracy z BM3 w protckotach Modbus RTU lub
BACnet M5,/TP.

21 Mozlwoéd komunikacji przez ETHERMET - odrebny typoszersg
sterownic, niewyrmiennych z rozwigzaniem standardowym.

Sypgnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Hawiew

%
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Uktad automaty ki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem cdepla,
nagrzewnicy elektryczna i chiodnica DX

ol
patt

FAMEL

STERUARCY
bl
.
P2
#poi
o] o] —

:m.-ul]”"
T

[+ [=] [=] =] (=] %] L]
1 2 3 4 5 & 7 B 8 1001 1213 141515817 18
Specyfikacia dostawy:
lp | Dps Puazpcja fa sehefiaie Ihad szt
. o . Ky cognik temperalury . 113,14 . 1
i W Fretotat 44,11, 12 4
| % | Temimstat zaberplecaacy nagraewiy el ym [ ¥ 1
| & | Siwnib proepis iy ORAOFF | L3 )
05 | Pompa udade qiloloweno ¥ 1
| 86 | Fakrweit slriks wentylaloes - destarcsany lumem | 50 I
[ o | Randeedrica 2 slemwnikiem PL sl an TSN | 1
| % | Modud stermwonia nagriewnicy lekfrpczng zaslany o0y [ [ 1
@ | Panel adalnequ shenmeania 1 1

Nastawa parametrds pracy centrall 2 rezdeielnicy lub pamelu 2dalnego Whadciwedi dodat kowe uldadui:

shenowania.
= Prace ubladu widhug kilerdarm - lemperatura, wiydajncsd, iryh pracy
1. Dawarcie praepusinicy po starde wentylatora, « Infirmiacja o stamach alamowpch
1 Requlaca temperatury powielrza nawiewanego przy pomody wiodaeqo cuf « abergpincienie vkladu nagedowego privd provdieiem
nika temperatury Tw {14] sterujgeego pracq wymiennika gilkokoweqo oz « Mozlwwode pracy w protokole komunibacynym MADBUS RTU lub BACnet MS/TE
nagriewnicy elekirpceng i chiodeicg D0 Counik temperabery T [13] ogranicza « Komurikacja proez ETHERNET = patre pkt 205tz 18
maeimin temperaberg nawiew (zujnik temperabery rewmetrme] To (1) z2- « Lasllanie rodielnicy | nagrzewmcy 3nd00¥ 50 Hz
vl na peace chisdnicy DN w zalednoddl o temperatury Jeangtime]
3. Sygnakzacy zanieczysaizenia filira. OPCIE - patrz raedzial DGOLME ZASADY PRACY AUTOMATTRI" 1 katalogu AUTO-
4 fabeppiecenic wymienniks gikolowegn proed fesmonieniem — presestal MaATYE,
(). Werost CEnienia powyie) nastawy (zaszronienie wymiennikal' powoduje - Sygnalizacia remiecryseaent il dodatkowe go
rmiviejsnenie wydajncd i pompy, ai dowidjcemia = Utrzymanie staleqo wydati

5. Tabezpiaczenie nagreswnicy elekirpame| praed preegrzaniem — termostat T
110}, Warcst bemperafury powielrE B nagreewnic poryhe] nastawy widjcze
nagraewnice_ Po spadki u temperatury ponids| nastaay, nagreanica alecana
et ol ycmie

& Taberpleczenie nagree walcy elekbryame| preed spadklem preephywy powie-
trza = presastal {17), Ladeiskarie presos taty powaduje wybacoenie nagraewni-
ty | sinika wentylatora oraz zasygnabzowanie awaril. Ponawne eruchamizn e
ukkiache = po skiasowaniu award,

7. Regulacia wyda|nod powietrza {premienn k cestotiwescll.

B Sygraty (15 umndiniajy zakacoenie do 1 agregabiw chied nicepch.

Pod centrale wentylacyjng oraz kanaty wentylacyjne, nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze.
Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia znajdujace sie na dachu wykonac¢ wg. projektu konstrukcyjnego.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy uktadéw centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac ttumiki akustyczne szumu na nawiewie i wywiewie.
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Giubosé kulisy 200
Odstep miedry kulsami a0
| d llosé kulis &
Kolnierz preylaczny P kolniez 30 mm
Powiemzchnia kulisy F Tkanina r witkna szklanego
Sromkose 1400
DHusgorSG fine Kienuniou pee plywu powietrza) 1 500
Calkowita ilose 1
Dane weajsciowe Ry=unek
Strategia: Ogdlna
Strumian objetosci powietrza q. 7 E20 m¥h 12z 90 wmn
Whrniki 4 o~ ey ]
Predkosc prraphywu powieirza w B2 mis
przastrzem migdzy kulisamivs
Ré&nica cisnienia statycznego Ape 19 Pa
SZUM PrEeplywWu L. 32 dB(A) ’ *
Szum przephywu Lwwc 24 dB I o
Szum przephywu Lw s 26 dB | a2
Thumik dzielomy Stato Mia =)

CZese 1 nx BixH1xL1

Czedt 2 nx BaxHxl1
Czedt 3 nx BixHixLz
CZesé 4 nx BaxH1xL2

1w 1400 « BEO «
1500

Clezar m 151 kg
Wekazdwhki ")
Thumik dzielony  Thumik bedzie dostarczony niedzislony
Stata
y
o
”
—.-—
Hog— —
Wymiki akustyczne
aHz [125Hz [pS0Hz  BOOHz |tkHz [2kHz pkHz  phkHz
[dE] [eE] =] 2E] (] =B E] [l
Szum przephyau, poziom mooy| 42 33 a3 et ] 25 22 19 18
akustycznsj
Thumie nnosc B 18 33 36 40 aon 20 16

Do usuwania ciepta znad urzadzen zastosowano okapy wyposazone w fitry i o$wietelenie.
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KONSTRUKCJA

Okapy s3 projektowane | wykonywane przy speinieniu wymagan normy PN-EN 16282-2 dot. higieny i
bezpieczenstwa.

Jedyne okapy na Polskim rynku certyfikowane przez niezalezny _ & oM
instytut badawczy DMT GmbH & Co. KG.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304, .

Kat ustawienia filtrdw utatwia zbieranie thuszczu,
specjalne rynny z zaworem zapobiegajacym przelewaniu sie

kondensatu,

konstrukcja umozliwiajaca sprawne utrzymanie czystosci,
mozliwosé nadania dowolnego ksztattu okapu,
peine dopasowanie materialu obudowy — np. stal nierdzewna

zdobiona, drewno, szkio

wszystkie elementu produkowane w Polsce — szybka mozliwosg el s —
dostosowania okapu na kazdym etapie produkcji.

FILTRACJA

+ Rodzaj filtréw dopasowywany
indywidualnie do urzadzen
znajdujacych sie pod okapem,

« mozliwos¢ czyszczenia filtrow
W ZMmywarce,

Filtry o najwyiszej skutecznosci filtracji na rynku - 99,9%
dla czasteczek 8pm - potwierdzone niezaleznymi badaniami
przeprowadzonymi przez DMT GmbH & Co. KG

» filtry wykonane ze stali nierdzewnej AISI304,

skutecznodd ekstrakeji thuszezu spadek cidnienia
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Okap nrl

1 [szt.]

Model okapu OK11-420MG_EX

DHugosc (L) 4200 [mm]

Szerokose (W) 1600 [mm]

Wysokosc [ H) 550 [mm] + wysokosc kroccow 81 [mm]
WysokosE zamontowania 2000 [mm]

llos€ krocoow wyciagowych 4 [szt.]

Wymiar krodcow wycigeowych fi 315 [mm]

lloi€ krocoow nawiewnych 6 [szt.]

Srednica krdcocow nawiewnych 250 [mm]

Filtry (1) | model

Filtr wielostopniowy 498x350 | AWOO7

Filtry (2) | model

Filtr wielostopniowy 298x350 | AWO0O0E

Skutecznosc filtracji

99% przy czgsteczce tluszozu o wielkosci Bum

lloac filrow (1) 6 [srt.]
llosc filtrdw (2) 2 [=zt.]
Mawiew kompensacyjry Tak
Mawiew indukoyjny Tak
Mawiew indukoyjny boczny Mie
MNawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpofarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Mawiewniki skrzelows Mie
Zasilanie 230[v]
Moc praylaczeniowa 112 [W]

lloic powietrza wywiewanego

3300 [m3/h]

lloi€ powietrza nawiewansgo

2970 [m3/h]

Spadek citnienia

90 [Pa]

Dawietlenie

Typ: AW209 - 4 [szt]

Opis: OK11 + filtry wielostopniowe + oswietlenie zintegrowane
Okap indukcoyjno — kompensacyjny preysdenny | nawiewno-wyciggowy z wigzkg wychwytujgca ), filtny
wislostopniowe — powietrze wywiswane kierowane na odzysk ciepta, skutecznos filtracji 99% przy
czgsteczoe thuszczu o wielkosc Sum, opory preeplywu powietrza 80-85Pa, system rynienek
ociekowych oraz krociec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy 14" do odprowadzenia thuszczu, filtry
thuszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko kapania thuszczu, thuszez nie jest gromadzony w
filtrze — zwiekszone bezpiezenstwo ppoz. oraz higiena, filtry thuszczowe do miycia w zmywarkach,
komora z otworami formujgoymi strumien indukcyjny, strumien kompensacyjny wychodzacy z
perforowanego czota okapu, krocce do pomiaru ciénienia, odwietlenie zintegrowane — zlicowane z

sufitemn okapu, bez wystajaoych elementow, ocdporne na wysoka temperature, wykonanie stal
nierdzewna AlSl 304, ocbudowa o gruboici 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice

regulacyjne, rawiesia montazowe gwintowane AW023. Okap skfada sie z modufdw: 2100x1500x550

[mm](2 szt.).
. .. . El
Obliczony strumien powietrza - 3298,5 [m /h]
. L . 3
Przyjety strumien powietrza — 3300 [m /h]
llosE powietrza
Moc . Wsp. llosc powietrza cigganego
) . Srednica P Wy Cigganego przez . ki _ag & .
Lp - Urzgdzenie |zainstalow _ Jedno- | | przez okap w oparciu o zyski
ana [KW] hydrauliczna Cresnotd okap w oparciu o zyski wilgodi [m3/h]
- ciepla [m3/h] =
Calkowita ilosc powietrza wycigganego [m3/h] 1664, 88 3298,52
1 - Kociol
50,2 1,248 0,7 705,2 1434 9
warzelny parowy
2 - Kociof 50,2 1,248 0.7 705,2 14349
warzelny parowy
3 - Kociof
warzelny a5 0,656 a7 2545 47x8 8
elektryczny
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Okap nr 2 1 [szt.]

Model ckapu OK11-400KG_EX

CHugosc [ L) AD00 [mm]

Szerokosc [ W ) 1300 [mm]

Wysokosc [ H ) 550 [mm] + wysokosc krodcdw 81 [mm]
Whysokose zamontowania 2000 [rmim]

llosE kroccow wyciggowych 4 [szt ]

Wymiar krocodw wyciggowych fi 315 [mm]

lloiE kroccow nawiewnych 4 [szt.]

Srednica krdécdw nawiewnych 250 [rim]

Filtry (1) | model Filtr wielostopniowy 498x350 | AWO0O7
Filtry (2) | model Filtr wielostopniowy 298x350 | AWOO0SE
Skutecznosd filbracji 09% przy czasteczce tluszoczu o wielkosci Bum
llose filtrdw (1) 2 [s=t ]

llose filtrdw (2) 2 [szt ]

MNawiew kompensacyjny Tak

MNawiew indukcoyiny Tak

MNawiew indukcyiny boczry Mie

Mawiew autonomiczny Mie

Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Mie

Mawiewniki skrzelows Mie

Zasilanie 230 [Vv]

Moc preylaczeniowa 112 [W]

lloiE powietrza whywiewanego 1500 [m3,/h]

lloic powietrza nawiewanego 1350 [m3,/h]

Spadek ciinienia a0 [Pa]

Dswietlenie Typ: AWZ209 - 4 [szt ]

Opis: OK11 + filtry wielostopniowe + oswietlenie zintegrowane

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny { nawisewno-wyciagowy z wiazkg wychwhytujgca ), filtry
wiglostopniowe — powietrze wywiswane kierowane na odzysk ciepta, skutecznosd filkracji 99% przy
czgsteczoe thuszczu o wielkosci 8um, opory przephywu powietrza 80-85Pa, system ryniensk
ociekowych oraz krdciec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy 1% do odprowadzenia thuszczu, filtry
tluszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko kapania tuszczu, thuszcz nie jest gromadzony w
filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry tuszczowe do miyvcia w zrmywarkach,
komora z otworami formujgoymi strumien indukcyjny, strumien kompensacyjny wychodzacoy z
perforowanego czofa okapu, krédce do pomiaru cisnienia, oswietlenie zintegrowane — zlicowane z
sufiterm okapu, bez wystajgcych elementow, odporne na wysoka temperature, wykonanie stal
nierdzewna AlSl 304, cbudowa o grubosici 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice
regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane AWO023. Okap skfada sie z modufdw: 2000x1300x550
[mml{z szt.).

] - r " 3
Obliczony strumien powietrza - 1503,1 [m~/h]
. .. . 3
Przyjety strumien powietrza — 1500 [m”/h]
llose iet L. _ i
Mo . ) Wsp. D_SC pOwIEtrza llosc powietrza wycigganego
) ) Srednica WyCigganego przez ) ]
Lp - Urzadzenie |zainstalow . Jedno- ] | przez okap w oparciu o zyski
ana (kW] hydrauliczna Czesnoid okap w oparciu o zyski wilgoci [m3/h]
N ciepta [m3/h] g
Catkowita ilos¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1503,13 1140,38
1 - Patelnia
96 0,763 0,7 6022 548 8
elektryczna
2 - Patelnia
96 0,763 0,7 6022 548 8
elektryczna
3 - Taboret
2 0,566 0,7 298 8 428
elektryczny
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Okap nr 3

1 [szt.]

Model okapu OK11-4000LG_EX

Hugosc (L) A000 [rmm]

Srerokosc (W ) 1400 [mm]

WysokosZ (H ) 550 [mm] + wysokosc krodcow 81 [mml]
Wysokoi< zamontowania 2000 [mm]

lloi€ krocoow wyciggowych 4 [szt.]

Wymiar kroccow wyciggowych fi 315 [mm]

lloic krococow nawiewnych 4 [szt.]

Srednica krddocow nawiewnych 250 [mm]

Filtry (1) | model

Filtr wielostopniowy 498x350 | AWDOT

Filtry (2) | model

Filtr wielostopniowy 298x350 | AWOOS

Skutecznosc filtracji 99% przy czgsteczce tuszozu o wielkosci Sum

lloiE filtrow (1) 1 [szt.]

lloic filtraw (2) 3 [szt ]
Mawiew kompensacyjny Tak

Mawiew indukcoyiny Tak

Mawiew indukoyiny boczny Mie

Nawiew autonomiczny Nie

Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Nie
MNawiewniki skrzelowe Mie
Zasilanie 230 [v]

Moc praylaczeniowa 112 [wW]
lloic powietrza wywiewanego 1250 [m3/h]
lloiC powietrza nawiewanego 1125 [m3/h]
Spadek cisnienia 85 [Pal
Dawietlenie Typ: AW209 - 4 [szt.]

Opis: OK11 + filtry wielostopniowe + oswietlenie zintegrowane
Okap indukcoyjno — kompensacyjny preyscenny | nawiswno-wyciagowy z wiazka wychwytujgca ), filtry
wielostopniowe — powietrze wywiswane kierowane na odzysk ciepta, skutecznosc filtracji 99% przy
czgsteczee tluszozu o wielkosci 8um, opory przeplywu powietrza B0-85Pa, systemn rynienek
ociekowych oraz kraciec spustowy zaopatrzony w zawar kulowy %" do od prowadzenia ttuszczu, filtry
tluszczowe ustawione pod katemn - eliminujgc zjawisko kapania tiuszczu, thuszez nie jest gromadzony w
filtrze — zwickszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry tuszczowe do mycia w zmywarkach,
komora z otworami formujgoymi strumien indukcoyjny, strumien kompensacyjny wychodzacoy z
perforowanego czofa okapu, krécoe do pomiaru cignienia, oswietlenie zintegrowane — zlicowane z
sufitem ckapu, bez wystajgoych elementow, odporne na wysoksg temperature, wykonanie stal
nierdzewna AlSl 304, obudowa o gruboici 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice
regulacyjne, rawiesia montazowe gwintowane AW0Z3. Okap skiada sie z modufdw: 2000x1400550
[mm]{2 szt.).

Obliczony strumien powietrza - 1252,6 [m'z',-"h]

. . e . 3
Przyjety strumien powietrza — 1250 [m~/h]
llosc powietrza
Moc . Wsp. ) llos¢ powietrza wyciaganego
. . Srednica P Wy CIgganego praez P wy _ﬂg £ .
Lp - Urzgdzenie |zainstalow, ) ledno- ) | przez okap w oparciu o zyski
ana [kW] hydrauliczna czesnoici okap w oparciu o zyski wilgodi [m3/h]
- ciepta [m3,/h] £
Catkowita ilos¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1252,65 634,59
1-Piec
komwekoyjno- 10 0,846 0,7 390,3 2576
parcwy
2 - Piec
komavekoyjno- 10 0,846 0,7 320,23 2576
parcwy
3 - Kuchnia
10,4 0,763 0,7 4720 1193
elektryczna




Tabela. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

krotnos¢ llose llose po:il\/(i)esztcrza po:il\/(i)esztcrza wyciag
Pomieszczenie | pow. | Wysok. | Kubatura . powietrza | powietrza . . . Uwagi
powietrza . . nawiew po | wywiew po | indyw.
nawiew | wywiew . .
zaokragleniu | zaokragleniu
m2 m m3 m3/h m3/h

wiatrotap 3,73 3,15 11,75 2 23 23 25 25

komunikacja 19,38 3,15 61,05 2 122 122 125 125

magazyn warzyw 7,36 3,65 26,86 2 54 54 55 55

magazyn jaj 3,46 3,17 10,97 2 22 22 25 25

magazyn 7,26 3,15 22,87 2 46 46 50 50

umywalnia 1,44 3,15 4,54 0 0 0 50 0

wC 1,6 3,15 5,04 0 0 0 0 0 50 | wyciag

pom. socjalne 10,44 3,15 32,89 2 66 66 70 70

pom.

gospodarcze 1,68 3,15 5,29 2 25 0 25 | wyciag

obieralnia 10,57 3,15 33,30 5 166 166 170 170

krajalnia 10,21 3,15 32,16 5 161 161 165 165

magazyn suchy 19,57 3,15 61,65 2 123 123 125 125
okap
indukcyjny 1-
Vw=3300m3/h,
Vn=2970m3/h,
okap
indukcyjny 2-
Vw=1500m3/h,
Vn=1350m3/h,
okap
indukcyjny 3-
Vw=1250m3/h,

kuchnia 61,85 3,12 192,97 31 5982 5982 6050 6050 Vn=1125m3/h

wydawka 14,92 3,15 47,00 5 235 235 235 235

zmywalnia 14,19 3,15 44,70 10 447 447 450 450

3.2.  Kanaly wentylacyjne i ksztattki

kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy
PN-EN 1506:2007 (Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary) oraz PN-EN 12237 (Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow -
Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym)

powierzchnie przewoddw powinny by¢ gltadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mie¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad;

podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003 (Wentylacja
budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymato$ciowe)

przejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byC obtozne weing mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtadciwosciach;
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3.3.  Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych, ktore
znajdujq sie na nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjne;.
W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty réznicowe do
pomiaru spadku ci$nienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym
dopuszczalnym spadku cisnienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o konieczno$ci wymiany filtra z
powodu jego zabrudzenia.

3.4.  Wytyczne wentylacyjne dla branz wspoétpracujacych.
Roboty budowlane

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;
- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatow wentylacyjnych,
- w przypadku wykonania obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej misi by¢
mozliwo$¢ dostepu serwisowego,
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;
- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic central wentylacyjnych i wentylatorow
- zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty instalacyjne.

W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;
e rewizje na kanatach wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji’.

3.5. Wykonawstwo i odbior

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy  PN-EN
1506:2007 oraz PN-EN 12237. Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropow badz scian
budynku, podwieszenia wykona¢ co 1,5+2m wg PN-EN 12236:2003.

Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyijne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych Srednicach nalezy stosowac
tréjniki 0 minimalnej $rednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizej tabeli,
zgodnej z wymogami COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacji”

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otworu - l Y
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu :' | g
[mm)] '
d [mm] A [mm] B [mm] | i
200 <d <315 300 100 A I
315 <d = 500 400 200 .
=500 500 400 : - | j
* 600 500 T
* — Otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.
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W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymaiarch podanych w tabeli ponizej.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodus,w |rewizyjnego w Sciance przewoduw.|
ktorym | |
wykonano | 3
otwor rewizyjny i !
[mm] A ! !
| |
[mm] A [mm] B [mm] | i
<200 300 100 ! |
200 <s5<500 400 200 P
>500 500 400 B
* 600 500
* - Otwor rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw
wentylacyjnych, jak rowniez wtascuiwosci akustycznych, cieplnych, chtodniczych i przeciwopozarowych.
Nie nalezy stosowa¢ wewnetrz przewodow srob ostro zakoriczonych lub innych elementdw, ktére mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiarow i wyregulowac przeptyw powietrza

przez nawiewniki i wywiewniki przez odpowiednie ustawienie przepustnic, tak aby byt osiggniety
zakfadany dla nich wydatek powietrza.

4. UWAGI KONCOWE:

— Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

—  Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowa¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa mienia.

—  Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

— Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji muszg byC sprawdzone i poddawane
okresowym przegladom i konserwaciji.

— Do wszystkich robdt uzywacé atestowanych materiatow i rurociggdw.

—  Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze bedg
one spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz bedg posiadaty
zaktadane w projekcie parametry pracy.

—  Wykonanie szczegdtowych rysunkdéw warsztatowych, specyfikacji elementéw wentylacyjnych,
wybor armatur itp., nalezy powierzy¢é firmom majacym udokumentowane do$wiadczenie
w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentow zastosowanych elementow
instalacyjnych.

—  Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

—  Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
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certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

Eksploatacije instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do
biura projektébw celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci

konkretnych urzadzen lub materiatébw i okreslonych producentéw sa rozwigzaniem
przykladowym spetniajagcym wymagania techniczne, ktére musza by¢ spetnione dla
wlasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie
zamiaru zamiany przyjetych rozwiazan (urzadzen i materialtdw na inne), proponujacy musi
udowodnié, ze proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete
w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
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