Politechnika Poznanska - DEiR 61-132 Poznan, ul. Kérnicka 5 DS3

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa swietlikéw dachowych - Centrum Wyktadowe i Biblioteka
Techniczna

ADRES INWESTYCJI: Budynek A23, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznanh
NAZWA INWESTORA: Politechnika Poznanska
ADRES INWESTORA: pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Branza budowlana mgr inz. Pawet Mejza
DATA OPRACOWANIA: 13.03.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2631



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Centrum Wyktadowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie sSwietlika wodg gorgcg - silne | m2
d.1.1] 0106-03 zanieczyszczenie
uwaga pod
tablicag
analogia
52,83 *1,15 m2 60,755
RAZEM 60,755
2|KNP 01 1272-| Usuniecie zanieczyszczen z dachu m3
d.1.1 03.03
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3 Kontener na odpadu budowlane kod 170904 m3
d.1.1| kalk. wlasna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prace naprawcze
4| KNR 4-04 | Rozebranie elementow konstrukcji swietlikow dachowych nad Il| m2
d.1.2] 0803-02 kondygnacja - listwy dociskowe oraz usunigcie pozostatosci po
analogia tasmie uszczelniajgcej oraz zanieczyszczen
52,83 *1,15 m2 60,755
RAZEM 60,755
5|KNP 02 1403-| Oczyszczenie konstrukcji i szyb, odttuszczenie, wymiana m2
d.1.2 02.07 uszczelek i podktadek na wkretach
poz.4 m2 60,755
RAZEM 60,755
6| KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej aluminiowo-butylowej lub m
d.1.2] 0123-04 rozwigzanie rbwnowazne
analogia
106,32 + 1,05 * 1,15 * 49 m 165,488
RAZEM 165,488
7| KNR-W 2-02 | Ponowny montaz listew dociskowych z wymiang uszczelek i m2
d.1.2] 1405-06 wkretoéw systemowych na nowe
analogia
poz.4 m2 60,755
RAZEM 60,755
8| KNR 13-23 | Demontaz obrobek blacharskich do ponownego montazu m2
d.1.2| 0106-05
106,32 * 0,25 m2 26,580
RAZEM 26,580
9 KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie m2
d.1.2| 0533-03 drobnych uszkodzen
poz.8 m2 26,580
RAZEM 26,580
10 KNR 4-01 | Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie m2
d.1.2] 0533-06 nowych odcinkéw z blachy powlekane;j
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
11| KNNR 2 0505 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéow m2
d.1.2 -01 prefabrykowanych - obrébki wczesniej demontowane
analogia
poz.8 m2 26,580
RAZEM 26,580
12 KNNR-W 3 | Wykonanie fartucha z EPDM - podstawa i okap Swietlika oraz | m2
d.1.2| 0506-05 ewentualny montaz pasa z ptyty OSB
analogia
53,1*0,6 m2 31,860
RAZEM 31,860
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2 Biblioteka Techniczna
2.1 Roboty przygotowawcze
13] KNR9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie swietlika woda goracg - silne | m2
d.2.1l 0106-03 zanieczyszczenie
uwaga pod
tablica
analogia
31563+6,65*2+8,5*1,5 m2 341,680
RAZEM 341,680
14{KNP 01 1272-| Usunigcie zanieczyszczen z dachu m3
d.2.1 03.03
analogia
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
15 Kontener na odpadu budowlane kod 170904 m3
d.2.1| kalk. wtasna
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
22 Prace naprawcze
16| KNR 4-04 | Rozebranie elementow konstrukcji Swietlikdw dachowych nad Il| m2
d.2.2| 0803-02 kondygnacja - listwy dociskowe oraz usunigcie pozostatosci po
analogia tasmie uszczelniajgcej oraz zanieczyszczenh
280,87+6,65*2+85*15 m2 306,920
RAZEM 306,920
17[KNP 02 1403-| Oczyszczenie konstrukgji i szyb, odttuszczenie, wymiana m2
d22 02.07 uszczelek i podktadek na wkretach
poz.16 m2 306,920
RAZEM 306,920
18] KNR0-33 | Montaz taSmy uszczelniajgcej aluminiowo-butylowej lub m
d.2.2] 0123-04 rozwigzanie rbwnowazne
analogia
101,66 +43,11*2+7,75+7,75+757 +7,48 +7,39 + 7,30 + m 412,370
721+7,12+7,03+6,94 +6,85+6,76 + 6,8 + 6,67 + 6,58 +
6,49 + 6,40 + 6,30 + 6,25 + 6,13 + 6,04 + 5,95 + 5,86 + 5,76 +
5,67 +558+550+5,4+531+522+513+5,04 +4,95+
4,86 +4,77 + 4,68
RAZEM 412,370
19[ KNR-W 2-02 | Wymiana listew dociskowych na listwy potaciowe ptaskie wraz | m2
d.2.2] 1405-06 z wymiang uszczelek i wkretow systemowych
analogia
poz.16 m2 306,920
RAZEM 306,920
20| KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe - wykonanie regulacji i uszczelnienia kpl
d.2.2] 1017-02 klap dymowych
analogia
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
21| KNR 13-23 | Demontaz obrobek blacharskich do ponownego montazu m2
d.2.2| 0106-05
101,66 * 0,3 + 44,66 m2 75,158
RAZEM 75,158
22| KNR 4-01 Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie m2
d.2.2] 0533-03 drobnych uszkodzen
poz.21 m2 75,158
RAZEM 75,158
23| KNR 4-01 | Fartuch poprzeczny z blachy powlekanej w kolorze szarym nad | m2
d.2.2] 0533-06 klapami dymowymi
1,25*0,35*9 m2 3,938
RAZEM 3,938
24| KNNR 2 0505 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m2
d.2.2 -01 prefabrykowanych - obrébki wczesniej demontowane
analogia
poz.21 m2 75,158
RAZEM 75,158
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25 KNNR-W 3 | Wykonanie fartucha z EPDM - podstawa i okap swietlika oraz m2
d.2.2| 0506-05 ewentualny montaz pasa z ptyty OSB
analogia
43,33*1,2 m2 51,996
RAZEM 51,996
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