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1. OPIS TECHNICZNY:

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- Zlecenia architekta,
- rysunkoéw inwentaryzacyjnych i projektowych architektury obiektu
- zalozen 1 wytycznych od przedstawiciela inwestora 1 wizji lokalnej
- projektu instalacji sanitarnych
- uzgodnien z architektem prowadzacym.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie, w zwigzku z inwestycja wymiany dachu na budynku przedszkola obejmuje swoim
zakresem;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanych klimatyzatorow i central
wentylacyjnych,

- wykonanie nowej, odtworzenie, instalacji odgromowej na dachu.

Opracowanie ma taki stopien szczegdtowosci na jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu.
Dopuszcza si¢, ze moga ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubo$¢ przewodow,
warto$ci zabezpieczen 1 trasa kabli oraz sposdb ulozenia) na skutek zmiany lub sprecyzowania
technologii oraz zamontowanych urzadzen =zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich
przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia 1 wprowadzi¢ konieczne korekty do
parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;j.

UWAGA

Inwestor planuje zabezpieczy¢ potrzeby elektroenergetyczne nowej instalacji obiektu z
istniejacego przylacza wedlug istniejacej umowy sprzedazy energii z PGE. Zaleca si¢ jednak
przed oddaniem do uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy normalnej eksploatacji
obiektu i sprawdzenia czy obciazenie mocg budynku nie spowoduje przecigzenia
dotychczasowego zasilania obiektu. Jesli tak to nalezy wystapi¢ o zwi¢kszenie mocy do
dystrybutora energii elektrycznej i ewentualnie skorygowaé¢ dotychczasowe zasilacze oraz
opcjonalni pozostale elementy instalacji na wig¢ksze, dopasowane do nowych warunkow
eksploatacyjnych zasilania.

1.3. Instalacja zasilania urzadzen wentylacii i klimatyzacii

Projekt inwestycyjny zaktada wymiang dachu na budynku, w zwigzku z tym planuje si¢ przy okazji
zalozenie urzadzen klimatyzacji i wentylacji w wybranych pomieszczeniach. Niniejsze opracowanie
obejmuje zasilanie elektryczne do powyzszych urzadzen.

Projektuje sie¢ wykorzystanie istniejacych rozdzielni gtéwnej RG w celu zasilania nowych urzadzen
sanitarnych. Rozdzielni¢ RG nalezy rozbudowa¢ o nowe obwody zasilajace klimatyzatory i
centrale wentylacyjne. Rozdzielni¢ istniejacag RG usytuowang w przedsionku nalezy rozbudowac
dobudowujac nowe, zasilajgce aktualnie projektowane urzadzenia klimatyzacji i wentylacji.

Punkt podziatu przewodéw PEN wykonywac¢ jedynie w rozdzielniach. Niedozwolone jest faczenie
przewodow PE i N w innych punktach oprocz rozdzielni. Z opisanych rozdzielni wyprowadzone
beda wszystkie obwody nowe;j instalacji i ewentualnie starej instalacji.

Catos¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi precyzyjnie opisanymi na schemacie
rozdzielni o napigciu nie mniejszym niz 750V. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie
ze schematami ideowymi. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni migdzy sufitem a wymienianym
dachem w rurach ostonowych PCV niepalnych. Lokalizacja wypustoéw do zasilania odbioréw
pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.



1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacie w taki sposéb aby mozliwe bylo zachowanie ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona
podstawowa ludzi i zwierzat musi uniemozliwia¢ bezposrednie dotknigcie czgsci czynnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed
skutkami zagrozen ktére moga powsta¢ w wyniku dotyku czgéci przewodzacych dostepnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzadzenia ochronne r6znicowopradowe,

- sie¢ potaczen wyrownawczych.

Sie¢ rozdzielczg 1 instalacje odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktéry ma za
zadanie zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. Cze$ci
przewodzace dostepne powinny by¢ przylaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie
realizowane poprzez wytaczniki nadmiarowe i roznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie
wytacznikoéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30mA . W rozdzielni nalezy wykonac¢ osobno
szyn¢ ochronng PE i neutralna N aby w budynkach prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyta
PE i N.

Instalacj¢ ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-
4-47. Przewody ochronne posiada¢ beda izolacja koloru zielono-zottego 1 musza by¢ polaczone z
szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czeéci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw i obudow
aparatow 1 urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wylacznikow réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

Instalacje przewoddéw wyrdwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60634-5-54.
Przewodami wyréwnawczymi potaczy¢ kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na
ktérych moze pojawi¢ si¢ napigcie niebezpieczne. Gldwne potaczenia wykonane beda przewodami
Lyzo10mm? dalsze 6mm?.

Do potaczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

1.5. Instalacja odgromowa

Inwestycja zaktada po wykonaniu nowego dachu wykonanie na nim instalacji odgromowej. Wedtug
zalozen przyjeto poziom ochrony odgromowej (LPL) IV klasy dla instalacji odgromowej LPS
niniejszego budynku wg. PN-EN 62305-1 do -4. Sposob wykonania oraz przyj¢te elementy i
materiaty instalacji odgromowej dobrano wedtug przyjetych zatozen i norm.

Dla ochrony odgromowej obiektu projektujac uklad zwodéw na dachu wykorzystano jako
podstawowa metode oczkowa ulozenia zwodoéw poziomych. Dla instalacji odgromowej IV klasy
ochrony przyjmuje si¢ wymiary siatki 20x20 m. Zwody jako nienaprezane z drutu odgromowego
stalowego ocynkowanego FeZn lub aluminiowego o $rednicy 8mm nalezy uktada¢ na uchwytach
dystansowych w odleglosci >10cm od poszycia dachu odpowiednia dla danego poszycia. Ochrong
nalezy obja¢ wszystkie elementy wystajace dachu takie jak kominy, wentylatory itp.. Mniejsze
kominy dopuszcza si¢ chroni¢ metoda kata ochronnego ktory w klasie IV ochronnosci wynosi 60°,
wystawiajgc drut odgromowy lub iglice ponad poziom komina na taka wysoko$¢ ile wynosi
odleglo$¢ w rzucie poziomym drutu od najdalszej krawedzi komina.

Dla ochrony komindéw wykorzysta¢ uchwyty przykrecane lub wbijane mocujace drut odgromowy
lub iglice.

Ochrong nalezy obja¢ rowniez urzadzenia techniczne i inne usytuowane na dachu metoda toczace;j
si¢ kuli o promieniu 60m. W tym celu planuje si¢ wykorzysta¢ iglice odgromowe o wysokos$ciach i
usytuowaniu dobranym do chronionego urzadzenia.

Zwody na dachu taczyé za pomoca spawania lub zlaczy Srubowych przelotowych badz
krzyzowych. Wszelkie laczenia zabezpiecza¢ przed korozjg poprzez malowanie lub posmarowanie
odpowiednim smarem.

Instalacje odgromowa polaczy¢ nalezy z istniejagcymi zwodami pionowymi, odprowadzajagcymi do
instalacji uziemieniowej.



1.6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/E-05009,
- PN-HD 60364-4-41
- N-SEP-E-002,
- PN-EN 62305,
- PN-1EC 60364,
- PN-EN 12464,
- N-SEP-E-004,
- oraz innymi obowigzujacymi normami i obowigzujagcymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE.
Wszystkie montowane materiaty musza posiada¢ aktualne certyfikaty CE 1 ( lub ) atesty jako
dopuszczajace do stosowania w Polsce.
Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robdt i przedstawic
uzytkownikowi wymagane protokoéty.
1. Sprawdzenie skutecznos$ci zabezpieczen przed pragdami zwarciowymi.

(%)

Przewody oraz zabezpieczenia sg tak dobrane, aby wylaczenie pradu zwarciowego nastapito
zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasoOw powodujacych
uszkodzenia przewodow okreslonych wzorem:.
t - czas [s], k — wspotczynnik zalezny od przewodu i izolacji, S — przekréj przewodu [mm?],
| — warto$¢ skuteczna pradu zwarcia [A]
2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata sprawdzona z uwzglgdnieniem normy PN-HD 60364-4-

41. Ochrona w sieci TN jest zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:
Z, -1, <U,

Zs — impedancja petli zwarcia [Q], la — prad zadzialania zabezpieczenia w czasie <0,4s dla
pomieszczen ogodlnych, <0,2s dla pomieszczen szczegdlnie narazonych na porazenie pradem,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziem.

Wszystkie obwody instalacji sg zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
wyzwalajagcym [=30mA.

Zatem ochrona bedzie zapewniona gdy petla zwarcia nie przekroczy wartosci:

_ 230v Z, <7,666kQ
°~ 0,03A
Dokonano sprawdzenia teoretycznego iz ochrona spetnia powyzsze wymagania. Po
wykonaniu instalacji nalezy jednak dokona¢ pomiarow empirycznych odpowiednimi
miernikami skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Zdunska Wola, listopad 2024 r.

2. OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt nowych elementow instalacji elektrycznych w
budynku w Ochraniewie 63, gm. Zdunska Wola dz. nr ewid. 111/2, jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, listopad 2024 r.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Obiekt ZGLOSZENIE WYMIANY DACHU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA-
Adres inwestycji  Ochraniew 63, gm. Zdunska Wola, dz.nr 111/2

Inwestor Gmina Zdunska Wola,
98-220 Zdunska Wola ul. Zielona 30
Projektant mgr inz. Michat Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robot.

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie
wskazanym powyzej W projekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrece.

Rozbidrce podlegaé bedzie dach obiektu a nastgpnie zostanie wykonany nowy dach na
budynku przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie.

Ewentualne elementy uzbrojenia terenu.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.
Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci, na dachu oraz przy prowadzeniu instalacji elektrycznej
wewnatrz obiektu, ktora moze by¢ pod napigciem. Prace wykonywac¢ na elementach instalacji
w sposOb beznapieciowy. Prace elektroenergetyczne powinny wykona¢ wykwalifikowane
brygady w tym zakresie.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przy realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegdlowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadbac o to, aby pracownik
ktoremu powierza si¢ dang prace mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne
uprawnienia branzowe, byl zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby
uzyskac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementow konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace z
og6lnych przepisow bhp. Prace instalacyjne wykonywaé beznapigciowo przy odlaczonym
zasilaniu.

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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INSTALACJE PROWADZIC PRZEWODAMI
37 KABELKOWYMI W PRZESTRZENI NADSUFITOWEJ
W RURACH INSTALACYJNYCH NIEPALNYCH
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ROZDZIELNIA GLOWNA ISTNIEJACA DO ROZBUDOWY

ZASILANIE KLIMATYZATORA SUFITOWEGO — JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

ZASILANIE KLIMATYZATORA SCIENNEGI — JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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TNWESTOR

M. SADOWSKI A.KLOCEK s.c.
98 - 220 Zdunska Wola ul. Koscielna 7
tel kom. 607-334-000 tel./fax. 43-824-93-08
www.maelektryk.pl _E-mail: maelektryk@op.pl

GMINA ZDUNSKA WOLA
ul. Zielona 30, 98-220 Zdufiska Wola

Obiekt:
Ochraniew 63, dz.nr 111 /2, gm. Zdufiska Wola

ZGLOSZENIE WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

SKALA
1:100

Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej
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NOWA INSTALACJE, ODGROMOWA NA DACHU MALEZY POLACZYC

Z ISTNIEJAYMI ZWODAMI PIONOWYMI ODPROWADZAJACYMI

MA EL]I%AK"IS"IS()IE) ‘-A}IS\IIEIT/ZLI?LC(J)% ]15 II;ROJEKTY INWESTOR
98 . o : o GMINA ZDUNSKA WOLA
Obiekt:  7GLOSZENIE WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SKALA
Ochraniew 63, dznr 111/2, gm. Zduiska Wola 1:100
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej

ODTWORZENIE INSTALACJ ODGROMOWE Nr Ef
Imie T nazwisko Nr_uprawniefi Data Podpis
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szyny gfdwne rozdzielni RG

1P304—40—30—AC

NALEZY DOBUDOWAC NOWE OBWODY

ZASILAJACE URZADZENIA PROJEKTOWANE

S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A
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(- (- 20 *1 9
0Oznaczenie Toow Toow
Laciski RGKL.1 RGKL.2 RGKL.3 RG.CW.1 RG.CW.2
Nazwa zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie centrali | zasilanie centrali
klimatyzatora klimatyzatora klimatyzatora wentylacyjnej wentylacyjnej
Moc 2kW kW TkW 2kW 2kW
Typ przewodu N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm
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Ochraniew 63, dznr 111/2, gm. Zdufiska Wola 1100
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej
’ ZASILANEE - ROZDZIELNIA RG Nr E3
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