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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : mgr inz. Pawet Angerman

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla :

GMINY ZDUNSKA WOLA
UL. ZIELONA 30, 98-220 ZDUNSKA WOLA
dotyczacy:

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla
budynku przedszkola w Ochraniewie

adres budowy: OCHRANIEW 62, 98-220 ZDUNSKA WOLA
GMINA ZDUNSKA WOLA, DZ. NR 111/1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Zdunska Wola, listopad 2024 r. s
(podpis)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany
- zlecenie i wytyczne Inwestora

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Projekt zawiera opis rozwigzan technicznych oraz dobdér urzadzeh zwigzanych
Z budowa:
1. instalacji wentylacji mechanicznych dla sali A.09 (trzy- i czterolatkow) oraz sal
A.11 (piecio- i szesciolatkdw)
2. instalacji klimatyzacyjnych dla sali A.09, A.11 i A.04 (pokoju dyrektora)

3. Instalacje wentylacji mechanicznych

3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali A.09 (trzy- i czterolatkow)

3.1.1 Opis instalacji

Dla sali A.09 projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej opartg o centrale
rekuperacyjng nawiewno —wyciggowg typu Homeline2 RO-650-ULX-E firmy
Ekozefir, ktoéra pracowaé¢ bedzie z wydajnoscig 510m3h. Centrala fabrycznie
wyposazona bedzie w entalpiczny obrotowy wymiennik do odzysku ciepta, dwa
zespoty wentylatoréw, filtrow, nagrzewnice elektryczng oraz automatyke sterujaca.
Montaz urzadzenia przewiduje sie w pomieszczeniu A.08.

Przewody wentylacyjne (nawiewny, wyciggowy, czerpny i wyrzutowy) wykonane
zostang z rur blaszanych ocynkowanych typu S (Spiro). Elementami nawiewnymi i
wyciggowymi bedg anemostaty typu AN4 (rozmiar 1 i 2) firmy CWK Sp. z o.0.

Anemostaty potgczone bedg z puszkami rozpreznymi. Przewiduje sie montaz
puszek wygtuszonych od wewnatrz kauczukiem o grubosci minimum 6mm.

Na instalacji nawiewnej i wyciggowej projektuje sie montaz dodatkowych
ttumikéw o dtugosci 1m i grubosci izolacji 10cm.

Regulacja iloSci powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczenia
odbywac sie bedzie poprzez regulatory obrotéw silnikbw centrali oraz przepustnice
z ciegnem zabudowane w puszkach rozpreznych.

Powietrze $wieze zaczerpywane bedzie przez czerpnie zamontowang w
podbitce dachu natomiast wyrzut powietrza zuzytego realizowany bedzie wyrzutnig
dachowa.

llosci powietrza nawiewanego oraz wycigganego przez poszczegodlne
anemostaty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Projektowana instalacja zapewni komfort przebywania w pomieszczeniu 30
przedszkolakéw i 3 opiekunéw. Dla kazdego przedszkolaka przyjeto 15 m3h
Swiezego powietrza wentylacyjnego, a dla kazdego opiekuna — 20 m3/h.

3.1.2 Uwagi montazowe:
-na kanale nawiewnym bezposrednio przy centrali wentylacyjnej zamontowac
elekiryczng nagrzewnice wtoérng typu KNE 1,5/200 firmy Ekozefir o mocy 1,5kW
- centrale z kanatami wentylacyjnymi potaczy¢ za pomocg elastycznych kroccéw
- przewody wentylacyjne taczy¢ na uszczelki gumowe
- przewody nawiewne i wyciggowe prowadzone na poddaszu nieuzytkowym ociepli¢
matg izolacyjng lamelowg o tgcznej grubosci 15cm (np. Rockwool Klimamat)



- przewody:  nawiewny, wyciggowy, wyrzutowy i czerpny prowadzone
w pomieszczeniu A.08 ociepli¢ matg izolacyjng lamelowg o grubosci 5cm
(np. Rockwool Klimafix)

- przewody: wyrzutowy i czerpny prowadzone na poddaszu nieuzytkowym ociepli¢
matg izolacyjng lamelowag o grubosci 5cm (np. Rockwool Klimafix)

- ocieplajgc kanalty matami izolacyjnymi stosowaé tasmy zbrojone oraz opaski
plastikowe (trytytki)

- czerpnie powietrza zamontowa¢ pod okapem dachu (w podbitce); kolor czerpni
dopasowac do koloru podbitki

3.1.3 Wymagania stawiane centrali wentylacyjnej
Centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Maksymalna wydajno$¢ centrali nie powinna by¢ mniejsza niz 630m3/h przy

P=150Pa

Centrala powinna pracowac z wydajnoscig 510m3/h przy P=150Pa

Centrala powinna by¢ wyposazona w wymiennik obrotowy entalpiczy do

odzysku ciepta i wilgoci

4. Sprawnosci temperaturowa wymiennika powinna by¢ =75% a sprawnosci
odzysku wilgoci 265%

5. Poziom mocy akustycznej emitowany przez urzgdzenie do pomieszczenia przy
wydajnosci 510m3/h nie moze by¢ wiekszy niz 50dB(A)

6. Poziom mocy akustycznej emitowany przez urzadzenie do kanatow przy
wydajnosci 510m3/h nie moze by¢ wiekszy niz 57dB(A)

7. Centrala powinna posiada¢ wbudowane ttumiki szumu oraz powierzchnie
wewnetrzne wytozone materiatami dzwiekochtonnymi

8. Centrala powinna posiada¢ wentylatory EC z naktadkami ttumigcymi hatas

9. Centrala powinna by¢ wyposazona w sterownik cyfrowy z ptynng regulacja
obrotéw wymiennika obrotowego oraz wentylatoréw, programator tygodniowy
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3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali A.11
(piecio- i szesciolatkow)

3.2.1 Opis instalacji

Dla sali A.11 projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej opartg o centrale
rekuperacyjng nawiewno - wyciggowg typu Homeline2 RO-650-ULX-E firmy
Ekozefir, ktoéra pracowaé¢ bedzie z wydajnoscig 510m3h. Centrala fabrycznie
wyposazona bedzie w entalpiczny obrotowy wymiennik do odzysku ciepta, dwa
zespoty wentylatoréw, filtrow, nagrzewnice elektryczng oraz automatyke sterujaca.

Montaz urzadzenia przewiduje sie w pomieszczeniu A.12.

Przewody wentylacyjne (nawiewny, wyciggowy, czerpny i wyrzutowy) wykonane
zostang z rur blaszanych ocynkowanych typu S (Spiro). Elementami nawiewnymi i
wyciggowymi bedg anemostaty typu AN4 (rozmiar 1 i 2) firmy CWK Sp. z o.0.

Anemostaty potgczone bedg z puszkami rozpreznymi. Przewiduje sie montaz
puszek wygtuszonych od wewnatrz kauczukiem o grubosci minimum 6mm.

Na instalacji nawiewnej i wyciggowej projektuje sie montaz dodatkowych
ttumikéw o diugosci 1m i grubosci izolacji 10cm.

Regulacja iloSci powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczenia
odbywac sie bedzie poprzez regulatory obrotow silnikbw centrali oraz przepustnice z
ciegnem zabudowane w puszkach rozpreznych.

Powietrze $wieze zaczerpywane bedzie przez czerpnie zamontowang w
podbitce dachu natomiast wyrzut powietrza zuzytego realizowany bedzie wyrzutnig
dachowa.



llosci powietrza nawiewanego oraz wycigganego przez poszczegolne
anemostaty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Projektowana instalacja zapewni komfort przebywania w pomieszczeniu 30
przedszkolakéw i 3 opiekunéw. Dla kazdego przedszkolaka przyjeto 15 msd/h
Swiezego powietrza wentylacyjnego, a dla kazdego opiekuna — 20 m3/h.

3.2.2 Uwagi montazowe:

-na kanale nawiewnym bezposrednio przy centrali wentylacyjnej zamontowaé
elektryczng nagrzewnice wtérng typu KNE 1,5/200 firmy Ekozefir o mocy 1,5kW

- centrale z kanatami wentylacyjnymi potgczy¢ za pomoca elastycznych kroccodw

- przewody wentylacyjne taczy¢ na uszczelki gumowe

- przewody nawiewne i wyciggowe prowadzone na poddaszu nieuzytkowym ociepli¢
matg izolacyjng lamelowg o tgcznej grubosci 15cm (np. Rockwool Klimamat)

- przewody:  nawiewny, wyciggowy, wyrzutowy i czerpny prowadzone
w pomieszczeniu A.08 ociepli¢ matg izolacyjng lamelowg o grubosci 5cm
(np. Rockwool Klimafix)

- przewody: wyrzutowy i czerpny prowadzone na poddaszu nieuzytkowym ociepli¢
matg izolacyjng lamelowa o grubosci 5cm (np. Rockwool Klimafix)

- ocieplajgc kanalty matami izolacyjnymi stosowaé tasmy zbrojone oraz opaski
plastikowe (trytytki)

- czerpnie powietrza zamontowa¢ pod okapem dachu (w podbitce); kolor czerpni
dopasowac do koloru podbitki

3.2.3 Wymagania stawiane centrali wentylacyjnej
Jak w punkcie 3.1.3

4. Instalacje klimatyzacyjne dla pomieszczen A.09, A.11i A.04

4.1 Zalozenia projektowe przyjete podczas wykonywania obliczen

4.1.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego do obliczen zapotrzebowania na chtéd dla
poszczegdlnych pomieszczen w okresie letnim przyjeto zgodnie z tabelg nr 1.

Tab. nr 1.Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy

Pora roku Temperatura Wilgotnosé Norma
[°C] wzgledna P[%]
Lato 30 45 PN-76/B-03420
Zima -20 98 PN-82/B-02403

Obliczenia zyskow ciepta dla pomieszczeh  wykonano programem
komputerowym. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 3.

4.1.2 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
Temperatury klimatyzowanych pomieszczen przyjeto w oparciu 0 zasade
komfortu ciepta.

Tab. nr 2.Parametry powietrza wewnetrznego

Rodzaj Temperatura wewnetrzna lato Wilgotnos$¢ wzgledna
pomieszczenia [°C] zima/lato[%]

Sale dia dzieci, Komfort ciepta Ti = 25 +1°C NK
pokdj dyrektora

- NK — wartos¢ niekontrolowana — wynikowa
- Ti — obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego




4.1.2 Opis instalacji

W celu zapewnienia komfortu cieplnego w salach A.09 i A.11 oraz pokoju
dyrektora A.04 projektuje sie trzy niezalezne instalacje klimatyzacyjne oparte
0 urzadzenia typu split. W skiad podstawowych elementéw kazdej z instalaciji
wchodzi¢ bedzie wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna, zewnetrzna jednostka
klimatyzacyjna (agregat) oraz rury freonowe tgczace jednostki. W sali A.09 oraz A.11
przewiduje sie montaz jednostek kasetonowych za$ w pokoju dyrektora zamontowana
zostanie jednostka $cienna.

Instalacje pracowa¢ bedg na czynniku R32 w trybie chtodzenia oraz grzania.
Sterowanie odbywac sie bedzie z plynng regulacja wydajnosci polegajaca na
dostosowaniu mocy agregatu do aktualnego zapotrzebowania (Inwerter).

Jednostki wewnetrzne pracowa¢ bedg na powietrzu obiegowym. Jednostki
wewnetrzne sterowane bedg za pomoca pilotéw bezprzewodowych wchodzgcych w
skfad wyposazenia standardowego.

Indywidualne sterowanie jednostek zapewni niezalezne ustawianie zgdanych
parametrow powietrza w kazdym pomieszczeniu.

Jednostki zewnetrzne (agregaty) zamontowane zostang na typowych
wspornikach $ciennych wyposazonych w wibroizolatory. Miejsce montazu jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych przedstawiono na rysunku nr 3.

Instalacje freonowe od agregatéw do jednostek wewnetrznych wykonane
zostang z rur miedzianych w otulinie izolacyjnej z pianki PE. Zastosowane bedg rury
miedziane wg PN-EN 12735/A1:2005 "Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych". Srednice przewodéw przedstawiono w
czesci rysunkowej. Przewody instalacji freonowej (oraz kable elekiryczne) w
instalacjach  klimatyzacyjnych  obstugujgcych  pomieszczenia  A.09, A.11
poprowadzone bedg nad sufitami podwieszanymi.

Przej$cia instalacji przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

Kondensat z tac ociekowych jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ na zewnatrz
budynku. Stosowaé rury PCV taczone przez sklejanie (PN15) np. firmy Nibco.
Srednice rur przedstawiono w czesci graficznej. Poziome odcinki instalacji prowadzié¢
ze spadkiem min. 3%. Rury prowadzone na poddaszu nieuzytkowym izolowac
otuling kauczukowg o grubosci min. 9mm.

Tab. nr 3. Zestawienie pomieszczen oraz urzgdzen klimatyzacyjnych

Lp. Nr Zyski Typ urzadzenia Nominalna Producent
Pom. | ciepta moc
chtodnicza
1 A.04 | 1,9kW | ASEHO7KNCA/ AOEHO7KNCA 2,0kW Fujitsu
2 | A09 |6,6kW | AUXG24KRLB/AOEG24KBTB 6,8kW Fujitsu
3 | A1l |6,8kW | AUXG24KRLB/AOEG24KBTB 6,8kW Fujitsu

4.1.3 Wymagane parametry urzadzen klimatyzacyjnych
Klimatyzatory dla pomieszczen A.09, A.11 powinny spetniaé ponizsze
wymagania:
Eurovent
Klasa energetyczna klimatyzatora przy chtodzeniu A++
Moc chtodnicza = 6,8kW
Czynnik chtodniczy R32
Mozliwo$¢ ustawienia w jednostce wewnetrznej kazdej z 4 kierownic
indywidualnie
Liczba biegéw wentylatora w jednostce wewnetrznej = 4
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7. Cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej przy chtodzeniu na biegu:
minimalnym < 29dBA
maksymalnym < 35dBA

8. Moc akustyczna jednostki wewnetrznej przy chtodzeniu < 49dBA

9. 5 letnia gwarancja

Klimatyzator dla pomieszczenia A.04 powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
1. Eurovent

2. Klasa energetyczna klimatyzatora przy chtodzeniu A++

3. Moc chtodnicza = 2,0kW

4. Czynnik chtodniczy R32

5. Liczba biegow wentylatora w jednostce wewnetrznej = 4

6. Cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej przy chtodzeniu na biegu:
- minimalnym < 22dBA,

- maksymalnym < 38dBA

Moc akustyczna jednostki wewnetrznej przy chtodzeniu < 53dBA

. 5 letnia gwarancja

® N

5. Uwaga

Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
(Zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatow
nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi
potgczeniami wyrdbwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-
5-54:1999

Podane w projekcie typy urzadzen oraz nazwy producentéw nalezy traktowac
jako przyktadowe stuzgce jedynie okresleniu jakosci urzadzen czy materiatéw.
Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw innych producentéw o rownowaznych lub
lepszych parametrach.



