ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

NR | RODZAJ ELEMENTU WENTYLACJI | llo$¢ [szt.]
INSTALACJA NAWIEWNA — N1
N1-1N | Kanatowa nagrzewnica elekiryczna typu KNE 1,5/200 firmy 1

Ekozefir o mocy 1,5kW

N1-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=2000*

N1-2 Kolano ttoczone @200-90°

N1-3 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1000*

N1-4 Kolano ttoczone @200-90°

N1-5 Przewdd okragty typu spiro @200, L=950*

N1-6 Ttumik @200, L=1000, izolacja o gr=100

N1-7 Przewdd okragtly typu spiro @200, L=3000

N1-8 Nypel @200

N1-9 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1650*

N1-10 | Czwornik @200 / 2x3125

N1-11 Przewod okragty typu spiro @200, L=350*

N1-12 | Dyfuzor @200 /160

N1-13 | Przewdd okragtly typu spiro @160, L=3000

N1-14 | Tréjnik ortowy @160 / 2x &125

N1-15 | Mufa @125

N1-16 Kolano ttoczone @125-45°

N1-17 | Przewod okragty typu spiro @125, L=1350*

N1-18 Kolano tloczone @125-90°

N1-19 | Przewod okragty typu spiro @125, L=200*
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N1-20 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR-
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK

N1-21 Mufa @125 1
N1-22 | Kolano ttoczone &125-45° 1
N1-23 | Przewod okragty typu spiro @125, L=2100* 1
N1-24 | Kolano ttoczone @125-90° 1
N1-25 | Przewod okragty typu spiro @125, L=200* 1
N1-26 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
N1-27 | Przewdd okragty typu spiro @125, L=2200" 1
N1-28 | Kolano ttoczone @125-90° 1
N1-29 | Przewdd okragty typu spiro @125, L=200* 1
N1-30 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
N1-31 Przewdd okragty typu spiro @125, L=145" 1
N1-32 | Kolano ttoczone &125-90° 1
N1-33 Przewdd okragty typu spiro @125, L=200* 1
N1-34 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
INSTALACJA WYCIAGOWA — W1
Wi1-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=2000* 1
Wi1-2 Kolano ttoczone ©@200-90° 1
Wi1-3 Przewdd okragty typu spiro @200, L=550* 1
W1-4 Kolano ttoczone §200-45° 1
Wi1-5 Przewdd okragty typu spiro @200, L=500* 1
W1-6 Ttumik @200, L=1000, izolacja o gr=100 1
W1-7 Przewdd okragty typu spiro @200, L=950* 1
W1-8 Trojnik ortowy @200 / 2x @160 1




Wi1-9 Mufa @160 1
W1-10 | Kolano ttoczone @160-45° 1
W1-11 | Przewod okragty typu spiro @160, L=1800* 1
W1-12 | Kolano ttoczone @160-90° 1
W1-13 | Przewod okragty typu spiro @160, L=500* 1
W1-14 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 2 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-2-P-1-G-158 RAL9003 firmy CWK
W1-15 | Mufa @160 1
W1-16 | Kolano tloczone @160-45° 1
W1-17 | Przewdd okragty typu spiro @160, L=1500* 1
W1-16 | Kolano ttoczone @160-90° 1
W1-19 | Przewdd okragty typu spiro @160, L=500* 1
W1-20 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 2 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-2-P-1-G-158 RAL9003 firmy CWK
INSTALACJA CZERPNA - CZ1
CZ1-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=2000* 1
CZ1-2 | Kolano ttoczone ©@200-90° 1
CZ1-3 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=3000 1
CZ1-4 | Nypel @200
CZ1-5 | Przewdd okragtly typu spiro ©200, L=1300 1
CZ1-6 | Skrzynka rozprezna 315x315 z podejsciem bocznym @200 1
(wysokosc¢ sprawdzi¢ na budowie)
CZ1-7 | Czerpnia $cienna 315x315 1
INSTALACJA WYRZUTOWA — WY1
WY1-1 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=400* 1
WY1-2 | Kolano ttoczone ©@200-30° 1
WY1-3 | Przewod okragty typu spiro @200, L=300* 1
WY1-4 | Kolano ttoczone ©@200-30° 1
WY1-5 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=2000* 1
WY1-6 | Wyrzutnia powietrza @200 1
INSTALACJA NAWIEWNA — N2
N2-1N | Kanatowa nagrzewnica elektryczna typu KNE 1,5/200 firmy 1
Ekozefir o mocy 1,5kW
N2-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1700* 1
N2-2 Kolano ttoczone &200-90° 1
N2-3 Przewdéd okragty typu spiro &200, L=800* 1
N2-4 Kolano ttoczone @200-45° 1
N2-5 Przewod okragty typu spiro @200, L=450* 1
N2-6 Ttumik @200, L=1000, izolacja o gr=100 1
N2-7 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1600* 1
N2-8 Kolano ttoczone @200-45° 1
N2-9 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1350* 1
N2-10 | Kolano ttoczone &200-45° 1
N2-11 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1100* 1
N2-12 | Czwérnik @200 / 2x3125 1
N2-13 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=350* 1
N2-14 | Dyfuzor @200 /2160 1
N2-15 | Przewdd okragly typu spiro @160, L=2850 1
N2-16 | Trojnik ortowy @160 / 2x 125 1




N2-17 | Mufa @125 1
N2-18 | Kolano ttoczone &125-45° 1
N2-19 | Przewdd okragty typu spiro @125, L=1750" 1
N2-20 | Kolano ttoczone @125-90° 1
N2-21 Przewdd okragty typu spiro @125, L=200* 1
N2-22 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
N2-23 | Mufa @125 1
N2-24 | Kolano ttoczone @125-45° 1
N2-25 | Przewod okragty typu spiro @125, L=1750* 1
N2-26 | Kolano ttoczone &125-90° 1
N2-27 | Przewod okragty typu spiro @125, L=200* 1
N2-28 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
N2-29 Przewdd okragty typu spiro @125, L=1800* 1
N2-30 | Kolano ttoczone &125-90° 1
N2-31 Przewdd okragty typu spiro @125, L=200* 1
N2-32 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1
AN-1-P-1-G-123 RAL9003 firmy CWK
N2-33 | Przewod okragty typu spiro @125, L=1800* 1
N2-34 | Kolano ttoczone &125-90° 1
N2-35 | Przewdd okragty typu spiro @125, L=200* 1
N2-36 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 1 wraz ze skrzynka rozprezng SR- 1

AN-1-P-I-G-123 RAL9003 firmy CWK

INSTALACJA WYCIAGOWA - W2

W2-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=2300* 1
W2-2 Kolano ttoczone @200-90° 1
W2-3 Przewdd okragty typu spiro @200, L=1200* 1
W2-4 Kolano ttoczone @200-45° 1
W2-5 Przewdd okragty typu spiro @200, L=400* 1
W2-6 Ttumik @200, L=1000, izolacja o gr=100 1
wW2a-7 Przewdd okragty typu spiro @200, L=100* 1
W2-8 Tréjnik ortowy @200 / 2x @160 1
W2-9 Mufa @160 1
W2-10 | Kolano ttoczone @160-45° 1
W2-11 | Przewdd okragty typu spiro &160, L=2300* 1
W2-12 | Kolano ttoczone @160-90° 1
W2-13 | Przewdd okragty typu spiro @160, L=500* 1
W2-14 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 2 wraz ze skrzynkg rozprezng SR- 1
AN-2-P-1-G-158 RAL9003 firmy CWK
W2-15 | Mufa @160 1
W2-16 | Kolano ttoczone @160-45° 1
W2-17 | Przewdd okragty typu spiro @160, L=900* 1
W2-18 | Kolano ttoczone @160-90° 1
W2-19 | Przewod okragty typu spiro @160, L=500* 1
W2-20 | Anemostat typu AN4 - rozmiar 2 wraz ze skrzynkg rozprezng SR- 1

AN-2-P-I-G-158 RAL9003 firmy CWK

INSTALACJA CZERPNA - CZ2

CZ2-1 Przewdd okragty typu spiro @200, L=2000* 1
CZ2-2 | Kolano ttoczone @200-90° 1
CZ2-3 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=2650* 1




CZ2-4

Kolano ttoczone @200-90°

]
CZ2-5 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=3000* 1
CZ2-6 | Nypel @200 1
CZ2-7 | Przewod okragty typu spiro @200, L=3000 1
CZ2-8 | Nypel @200 1
CZ2-9 | Przewdd okragtly typu spiro @200, L=1000 1
CZ2-10 | Kolano ttoczone ©@200-90° 1
CZ2-11 | Przewdd okragty typu spiro @200, L=1000* 1
CZ2-12 | Skrzynka rozprezna 315x315 z podejsciem bocznym @200 1
(wysokosc¢ sprawdzi¢ na budowie)
CZ2-13 | Czerpnia $cienna 315x315 1

INSTALACJA WYRZUTOWA - WY2

WY2-1

Przewdd okragty typu spiro @200, L=3000*

WY2-2

Wyrzutnia powietrza @200

ELEMENTY DODATKOWE

Elastyczny kréciec przytgczeniowy @200

Uwaga:

- dtugosci elementdw z * nalezy skorygowac na budowie
- wszystkie potaczenia wykonac na uszczelke




