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OSWIADCZEN’IE
PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r., tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 725 z dnia 2024.09.12 o$wiadczam, iz ponizsze zglosze-
nie zostato opracowane zgodnie z wymaganiami ustawy ustaleniami okreslonymi w decyzjach ad-
ministracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.



CZESC OPISOWA

I. Przedmiot i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zgloszenia prac remontowych

IL. Lokalizacja i opis budynku podlegajacego remontowi.

Budynek podlegajacy remontowi to budynek przedszkola. Remont z uwagi na przecieki
dotyczy remontu dachu oraz montazu wentylacji z rekuperacjg i klimatyzacji.

III.  Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
Remontowi podlega¢ bedzie caty dach o powierzchni dachu ok. 706 m? Z uwagi na
rozne spadki dachu na poszczegdlnych potaciach dachu wyrdézniono dwa sposoby jego
przeprowadzenia opisane na rysunku przekroju.
Przekrdj D1 — ok. 291 m?, przekrdj D2 — ok. 415 m?.

IV.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac.
1. Wykonanie demontazu pokrycia dachu z blachodachéwki arkuszowej wraz z istniejaca stolarka.

2. Zerwanie membrany dachowej i dokonanie przegladu konstrukcji wigzarowej. Ze wzgledu na
widoczne przecieki istniejagcego pokrycia dachu w strefach przeciekdw, nalezy sprawdzi¢ stan
konstrukcji wigzby dachowej i poinformowac¢ o wynikach jej inspekcji projektanta.

3. Dla facznika znajdujacego si¢ nad wejsciem do przedszkola oraz dachu zaplecza kuchennego i
gospodarczego nalezy wykona¢ pelne deskowanie lub plytowanie w zwigzku ze spadkiem
pochylenia ponizej 10 stopni tych czesci dachu wraz z elementami potaci bedacych czesciag
elementow kosza na wysoko$¢ 1 metra w kierunku dachu o wigkszym spadku. Deskowanie peine
wykona¢ w przestrzeni pomigdzy gérnymi pasami wigzaréw drewnianych tak aby unikng r6znic w
grubosciach 1at.

4. Wykona¢ krycie wstgpne papa podktadowa na SBS dla czeSci z deskowaniem pelnym
(sugerowana papa Braas-Bit Premium lub réwnowazna).

5. Wykona¢ wstepne pokrycie pozostatej cze$ci dachu membrang dachowa z paskiem sklejajagcym
zaklady (sugerowana membrana Dorken delta maxx plus lub réwnowazna).

6. Wykona¢ pokrycie zewngtrzne polaci dachu z blachy na rabek stojacy tak zwany clik
(sugerowana blacha Ruukki Classic Desing lub réwnowazna). W celu uzyskania najlepszej
szczelno$¢ pokrycia na stolarce stosowaé rozstaw lat co 25cm, taty o wymiarach 4cmx6cem ,
kontrlaty 2,5cmx5cm. Nalezy zastosowaé¢ kominki wentylacyjne systemowe, aby zwentylowad
powierzchnie nieuzytkowa poddasza. Wymianie ulegna rowniez elementy orynnowania — pas
nadrynnowy, podrynnowy, rynny i rury spustowe na stalowe, nalezy dopasowac kolorystycznie do
pokrycia dachu wszelkiego rodzaju obrébki blacharskie.

7. Przewiduje si¢ réwniez zwigkszenie grubosci ocieplenia welng mineralng na suficie
podwieszanym poprzez dolozenie 10cm warstwy welny mineralnej do istniejagcej 20cm oraz
wymian¢ sufitu podwieszanego. Przed wykonaniem dodatkowego ocieplenia nalezy wykonad
przeglad istniejacego ocieplenia czy nie jest ono zawilgocone z uwagi na przecieki dachu, w takim
przypadku nalezy wykona¢ jego wymiang.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy



tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, helmy okulary 1 rekawice ochronne.

Podczas prowadzenia robot nalezy uniemozliwi¢ dostep przypadkowych ludzi do miejsc
rozbiorek. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest
zabronione. Robot rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych, oraz silnego wiatru. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu
robdt rozbidrkowych musza by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia 1 odjazdy
wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m 1 powyzej powinni by¢
zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Rozbiorke budynku istniejgcego w miarg mozliwosci nalezy wykonywac recznie.

V. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z remontem istniejagcego dachu nalezy wykonaé
wszelkie wymagane zabezpieczenia, w tym m. in. ogrodzenie i oznakowanie terenu robot.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow pochodzacych z
rozbiorki. Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Prace rozbiérkowe w ramach remontu nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng staranno$cig oraz
zachowaniem wymaganej ostroznosci i nalezytych warunkéw bezpieczenstwa. Roboty nalezy
zaplanowa¢ 1 wykonywa¢ w taki sposéb, aby w calym okresie realizowanej inwestycji nie
spowodowac zagrozenia i ucigzliwos$ci dla sgsiednich obiektow.

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywaé stosujac sie¢ do zasad okreslonych w
w»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” pod stalym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi. Roboty rozbiérkowe w
ramach prac remontowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg w
sposob bezpieczny, przestrzegajac obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
z zachowaniem stosownych przepisow w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju
robaét.

Ocena stanu technicznego

Po dokonaniu ogledzin konstrukcji dachu budynku przedszkola oraz w oparciu o archiwalng
dokumentacje techniczng budynku stwierdzono, Ze elementami no$nymi konstrukcji dachu sg
wigzary drewniane prefabrykowane. W zwigzku z brakiem dostepu do wigzarow zlokalizowanych
w strefach przeciekéw dachu nalezy sprawdzi¢ podczas prac stan konstrukcji wiezby dachowej 1
poinformowa¢ o wynikach jej inspekcji projektanta. Sprawdzenie ewentualnego zakresu
ewentualnych zniszczen konstrukcji dachu na obecnym etapie jest niemozliwe z uwagi na brak
dostepu.

W oparciu o wykonane obliczenia sprawdzajace konstrukcji stwierdza si¢ ze zwigkszenie
grubosci ocieplenia oraz wykonanie deskowania petnego w obrebie dachow o mniejszym spadku,
nie spowoduje przecigzenia konstrukcji. Stwierdza si¢, ze budynek moze podlegac
projektowanemu remontowi pokrycia dachu okreslonemu w niniejszej dokumentacji. Po
wykonanym remoncie budynek moze by¢ w bezpieczny sposob uzytkowany.
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