SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Teatr Wielki im. Stanistawa Moniuszki w Poznaniu

Przedmiotem zamodwienia jest Zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrzagdowaniem dla Teatru
Wielkiego im. Stanistawa Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9. Agregat bedzie zasila¢ centrale
wentylacyjne nr 1, 2 i 3 w budynku Teatru. Centrala wentylacyjna nr 1 odpowiada za wentylacje i
klimatyzacje na widowni Teatru, centrala nr 2 za orkiestron, centrala nr 3 za hol kasowy i Foyer 1 i 3
pietra.

Doktadny zakres prac opisany jest w zatgczniku, bedgcym zatgcznikiem do zapytania.

Opis i wytyczne do urzadzenia:

Wysokoefektywny agregat wody lodowej wyposazony w sprezarki scroll spiralne wspodtdziatajace z
zoptymalizowang sekcjg skraplania wraz z wentylatorami z ciggts modulacjg pracy. Projektowany
agregat powinien spetnia¢ wymogi Ecodesign Lot21. Jest to dyrektywa Unii Europejskiej dotyczaca
efektywnosci energetycznej i méwigca o ekoprojektowaniu dla produktéw do ogrzewania powietrza,
produktéw do chtodzenia, agregatéw chfodniczych, ktdra weszta w zycie 1 stycznia 2018 roku. Ukfad
chtodniczy powinien pracowac na czynniku R32.

Sprezarki powinny byé wyposazone w grzatke oleju i mocowane na uchwytach antywibracyjnych.
Urzadzenie powinno by¢ dostarczone z petnym wsadem czynnika chtodniczego i oleju, bez potrzeby
ingerencji Instalatora. Parowacze wykonane jako wymienniki ptytowe z uktadem bezposredniego
odparowania powinny by¢ wykonane z ptyt lutowanych. Parowacz powinien posiadaé zabezpieczenie
przeciw zamrozeniowe w zakresie temperatur otoczenia i minimalnego przeptywu wody lodowe;.

Wymagania dla urzadzenia:

1. 2 x sprezarki scroll dla kazdego obiegu chtodniczego, w agregacie powinny by¢ 2 obiegi

chtodnicze

Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu min. 224 kW

Moc chtodnicza min. 224 kW dla glikolu 30% +12/+7'C przy temperaturze powietrza

+35’C/20°C

Uktad chtodniczy powinien pracowac na czynniku R32.

Sterowanie wydajnoscig - krokowe.

Wentylatory osiowe sterowane inwerterowo.

Moc przytaczeniowa — 75,3 kW

Waga urzadzenia - do 2050 kg - urzadzenie nie moze przekracza¢ zakresu podanej wagi ze

wzgledu na konstrukcje istniejgcej podbudowy, na ktérej bedzie montowany agregat.

9. Agregat z wbudowanym modutem hydraulicznym, wyposazony w pompe o przeptywie
tgcznym 11 I/s — 12l/s przy spadku ci$nienia wymiennika 30.1 kPa oraz ci$nieniem
dyspozycyjnym pompy 228kPa, pompa PN16.

10. Mozliwos$¢ podtaczenia do Modbus i zdalnego sterowania

11. Wysokos$¢ w zakresie: 2500 -2600mm,

12. Szerokos$¢ w zakresie : 2200 - 2400 mm,

13. Dtugosc ( gtebokosc) w zakresie : 2400 - 2600mm,

14. Cisnienie akustyczne nie wiecej niz 72.8 dB(A) w odlegtosci 1m.

15. EER nie mniej niz 2,97

16. SEER nie mniej niz 4.74

17. Termin realizacji inwestycji (dostawy urzadzenia i montazu):
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- 0od 01.07.2025 do 06.09.2025 roku z wytgczeniem terminu od 02.08.2025 roku do 16.08.2025 roku

Wymogi formalne:

1.
2.

Nowvas

Wymagany wymaog wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

Urzadzenie powinno posiadac¢ znak CE

Wymagane uruchomienie agregatu przez producenta urzadzen i wystawienie karty
gwarancyjne;.

Wymagany uprawniony kierownik robot w zakresie instalacji sanitarnych i HVAC
Wymagany certyfikat dla firmy wydany przez Dostawce agregatu

Gwarancja na wykonane prace oraz urzadzenia minimum 3 lata

Standardowy okres dostepnosci cze$ci zamiennych - min. 10 lat dla wszystkich elementow
urzadzenia

W przypadku zamontowanych zbiornikdw cisnieniowych niezbedna jest dokumentacja
dozorowa oraz odbiory UDT w zakresie wykonawcy.



