SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WODY LODOWE]

Kod wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

kody CPV -45331220-4
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji wody lodowej — wymiany agregatu
wody lodowej.

w budynku Teatru Wielkiego im. Stanistawa Moniuszki

w Poznaniu ul. Fredry 961-701 Poznan

Agregat bedzie zasila¢ centrale wentylacyjne nr 1, 2 i 3 w budynku Teatru. Centrala wentylacyjna nr 1
odpowiada za wentylacje i klimatyzacje na widowni Teatru, centrala nr 2 za orkiestron, centrala nr 3
za hol kasowy i Foyer 1 i 3 pietra.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

- dobér urzadzenn modernizowanych do istniejgcych potrzeb zapotrzebowania wody lodowej z
zapewnieniem rezerwy na przewidywane potrzeby i zmiang wydajnosci zwigzang z przewidywanymi
zmianami klimatycznymi ; wymagany wymaog wizji lokalnej przez ztozeniem oferty,

- wymiane istniejgcego agregatu wody na agregat spetniajgcy obecne wymogi ochrony srodowiska
przy zachowaniu warunkéw zabudowy

- wymiane przytgcza wody lodowej od agregatu wody lodowej do wejscia do budynku ( tgcznie z
przejsciem przez $ciane zewnetrzng — wykonanie przejscia gazoszczelnego)

- zasilanie elektryczne agregatu wraz ze sterowaniem

- opomiarowanie elektryczne produkcji wody lodowej



-odtworzenie otoczenia agregatu

- rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego przygotowanie niezbednej dokumentacji do rejestracji
wraz z przeprowadzeniem odbiordw.

1.4. OKkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej, ,Wymagania Ogdlne”.

Instalacje wody lodowej i instalacje elektryczng nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobdéw oraz
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci w
wyniku:

-wydzielania sie gazow toksycznych
-obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu
Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci CE lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

2.2 Wymagania techniczne uwzgledniajgc warunki
zabudowy

Przedmiotem zamdwienia jest Zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrzagdowaniem dla Teatru
Wielkiego im. Stanistawa Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9. Agregat bedzie zasila¢ centrale
wentylacyjne nr 1,2 i 3 w budynku Teatru. Doktadny zakres prac opisany jest w zatgczniku, bedgcym
zatgcznikiem do zapytania.

Opis i wytyczne do urzadzenia:

Wysokoefektywny agregat wody lodowej wyposazony w sprezarki scroll spiralne wspétdziatajgce z
zoptymalizowang sekcjg skraplania wraz z wentylatorami z cigglta modulacjg pracy. Projektowany
agregat powinien spetnia¢ wymogi Ecodesign Lot21. Jest to dyrektywa Unii Europejskiej dotyczaca
efektywnosci energetycznej i méwigca o ekoprojektowaniu dla produktéw do ogrzewania powietrza,
produktéw do chtodzenia, agregatow chtodniczych, ktéra weszta w zycie 1 stycznia 2018 roku. Ukfad
chtodniczy powinien pracowac na czynniku R32.

Sprezarki powinny by¢ wyposazone w grzatke oleju i mocowane na uchwytach antywibracyjnych.
Urzadzenie powinno by¢ dostarczone z petnym wsadem czynnika chtodniczego i oleju, bez potrzeby
ingerencji Instalatora. Parowacze wykonane jako wymienniki ptytowe z uktadem bezposredniego
odparowania powinny byé wykonane z ptyt lutowanych. Parowacz powinien posiadaé zabezpieczenie
przeciw zamrozeniowe w zakresie temperatur otoczenia i minimalnego przeptywu wody lodowe;j.



Wymagania dla urzagdzenia:
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2 x sprezarki scroll dla kazdego obiegu chtodniczego, w agregacie powinny by¢ 2 obiegi
chtodnicze

Wydajnos$¢ chtodnicza agregatu min. 224 kW

Moc chtodnicza min. 224 kW dla glikolu 30% +12/+7'C przy temperaturze powietrza
+35'C/20°C

Uktad chtodniczy powinien pracowac na czynniku R32.

Sterowanie wydajnoscig - krokowe.

Wentylatory osiowe sterowane inwerterowo.

Moc przytaczeniowa— 75,3 kW,

Waga urzadzenia - do 2050 kg - urzadzenie nie moze przekraczaé zakresu podanej wagi ze
wzgledu na konstrukcje istniejgcej podbudowy, na ktérej bedzie montowany agregat.

Agregat z wbudowanym modutem hydraulicznym, wyposazony w pompe o przeptywie
tacznym 11 I/s — 12l/s przy spadku ci$nienia wymiennika 30.1 kPa oraz ciSnieniem
dyspozycyjnym pompy 228kPa, pompa PN16.

Mozliwos¢ podtgczenia do Modbus i zdalnego sterowania

Wysokos$¢é w zakresie: 2500 -2600mm,

Szerokos$é w zakresie : 2200 - 2400 mm,

Dtugosé ( gtebokosé) w zakresie : 2400 - 2600mm,

Cisnienie akustyczne nie wiecej niz 72.8 dB(A) w odlegtosci 1m.

EER nie mniej niz 2,97

SEER nie mniej niz 4.74

Termin realizacji inwestycji (dostawa i montaz):

- 0d 01.07.2025 do 06.09.2025 roku z wytgczeniem terminu od 02.08.2025 roku do 16.08.2025 roku

Wymogi formalne:

1. Wymagany wymaog wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

2. Urzadzenie powinno posiada¢ znak CE

Wymagane uruchomienie agregatu przez producenta urzadzen i wystawienie karty
gwarancyjnej.

Wymagany uprawniony kierownik robdt w zakresie instalacji sanitarnych i HVAC
Wymagany certyfikat dla firmy wydany przez Dostawce agregatu

Gwarancja na wykonane prace oraz urzadzenia minimum 3 lata

Standardowy okres dostepnosci czesci zamiennych - min. 10 lat dla wszystkich elementéw
urzadzenia

8. W przypadku zamontowanych zbiornikéw cisnieniowych niezbedna jest dokumentacja

Nous

dozorowa oraz odbiory UDT w zakresie wykonawcy.

3. SPRZET



Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie roboét
dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom
szczegotowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie bedg powodowaty uszkodzen
nawierzchni drogowych. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowga. Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w
rejonie dojazdu do terenu budowy. Wykonawca na wizji lokalnej oceni jakie srodki techniczne
(dzwigi, mozliwosci transportowe) oraz formalne (jak zajecie pasa drogowego itp.) beda konieczne
do wykonania. Wykonawca zaoferuje wykonanie kompleksowej ustugi wtasnymi srodkami i zasobami
ludzkimi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Dla prowadzenia i koordynacji rob6ét Wykonawca powinien wyznaczy¢é Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa robét instalacyjnych.

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Techniczne
Rozpoczecie Robot”.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

- Wykonawca posiada pracownikéw posiadajgcych certyfikaty wydane przez Producenta urzgdzenia
-elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

- ze wzgledu na prowadzenie robdt w uzytkowanym obiekcie czas wykonywania prac nalezy
dostosowac do godzin otwarcia obiektu oraz kazdorazowo czas trwania uzgodnic¢ z inwestorem.

- nalezy wykonaé zabezpieczenie wszelkich istniejgcych urzadzen oraz zabezpieczy¢ elementy
budowlane tak aby prowadzone prace nie powodowaty zniszczen i nie wptynety na estetyke obiektu.

5.2. Montaz instalacji

Instalacja agregatu wymaga wymiany w/w odcinka instalacji wraz z dostosowaniem nowej instalacji do podejs¢
montowanego agregatu po stronie wody lodowej. W zakresie strony freonowej istniejgcy czynnik nalezy
poddac utylizacji.



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami firma montujgca powinna posiada¢ stosowne certyfikaty zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposazenia
technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynnosci przy prowadzeniu dziatalnosci, polegajacej na
instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urzadzen, zawierajacych fluorowane gazy
cieplarniane oraz zatrudnia¢ pracownikdéw posiadajacych indywidualne certyfikaty.

Dokumenty potwierdzajgce te certyfikaty musza by¢ do dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza-powinna zawierac:

- aprobaty materiatéw uzytych do wykonania instalacji

- jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

- sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

- protokét uruchomienia instalacji przez serwis producenta

- karte gwarancyjng agregatu wody lodowej

- instrukcje uzytkowania sprzetu wraz z wytycznymi serwisowymi

- dokument potwierdzajacy likwidacje dotychczasowego (starego) agregatu wody lodowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli.

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru badz Przedstawiciela Uzytkownika.

Dostarczane urzadzenia musza miec znak CE

6.3. Kontrola jakosci instalacji wody lodowej

Ze wzgledu na wymiane pompy wody lodowej i agregatu caty uktad hydrauliczny musi byc¢
oprézniony.

Napetnienie instalacji wody lodowej musi by¢ wykonane przy uzyciu :

- glikolu etylenowego o stezeniu 30% wystarczajgcym ochronie przeciw zamrozeniu lub

- wody uzdatnionej z dodatkiem koncentratu glikolu etylenowego

7. KONCOWY ODBIOR ROBOT

Wykonawca po zakonczeniu robdt zgtasza gotowosc do odbioru.

Niezbedne dokumenty :

- dokumentacja powykonawcza ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi

- protokdt préby cisnieniowej po stronie glikolu

- protokdt skutecznosci zerowania i opornosci izolacji

- protokdt uruchomienia przez serwis producenta

- karte gwarancyjng na dostarczony agregat+ zdjecia tabliczek znamionowych agregatu

- protokdt proby wydajnosci instalacji

Uzytkownik w terminie 14 dni od zakonczenia robdt wyznacza date odbioru i powotuje komisje
odbiorowa.



