
UWAGA!
"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU
"DK"- RZĘDNA DNA RURY W/G PROFILU

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA 
RUR KANALIZACYJNYCH W GRUNCIE NOŚNYM 
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"T"

ZASYPKĘ WYKOPU 
W PASIE DROGOWYM
- PIASKIEM ZAGĘSZCZONYM

Ø250
RURA PVC SN8 lite

obudowa wykopu 

DO Is=100 % SPD
- W TERENACH ZIELONYCH DO Is=90 % SPD

STREFA ZMNIEJSZONEGO ZAGĘSZCZENIA

ZASYPKI (szer. strefy 0,7 DN)

- Sposób ułożenia rur w wykopie zaprojektowano w oparciu o opinię
geotechniczną.
- Rury montować na podsypce z bardzo dobrze ubitego
i zagęszczonego gruntu rodzimego bez kamieni, lub gruboziarnistego
piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach
o zagęszczeniu  sposobem ręcznym Is=90-95% SPD.
-  Nad  rurami  wykonać  nadsypkę   piaskiem  o  gr.  30cm   ponad
wierzch rury o zagęszczeniu Is=90-95% SPD.
- Zasypka wykopu pod drogami i chodnikami piaskiem
o  zagęszczeniu  Is=100%  SPD,  pod  terenami  zielonymi   gruntem
rodzimym Is=90%.
-Średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu.
-  Montaż  rur  wykonać  zgodnie  z  instrukcją   projektowania,
wykonywania  i  odbioru  producenta  rur,  jak  również  warunków
technicznych  wykonania i odbioru robót opracowanie COBRTI W-wa
zeszyt-3/2001.


