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OSWIADCZENIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczgcy budowy
ogolnodostepnego przedszkola wraz w miejscowosci Stanistawie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,
dziatka nr 191/3.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe do opracowania
e Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
e Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
e Decyzja nr 22/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z decyzjg zmieniajgcg z dnia. 05.12.2024 r.
e Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

¢ Instrukcje oraz wytyczne producentéw i dostawcow materiatow i urzgdzen;

e Ustawy i rozporzadzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Przy wykonywaniu robét stosowac¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadaé
odpowiednie obowigzujgce atesty higieniczne (np. instalacja wody; aprobaty
techniczne oraz zgodnos$¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢
bezpieczenstwo i higiene uzytkowania.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.

Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 6-oddziatowy. Docelowo
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zaktada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na
dobe miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepisow przyjmuje sie, ze opieke
nad dzieCmi sprawowaC bedzie tgcznie 12 opiekundw z wytgczeniem o0so6b
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potaczenia grup z dzie¢mi pozostajgcymi
w przedszkolu po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg
projektu technologicznego. taczne zatrudnienie — 20 pracownikow.

3.1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zgodnie z projektem technicznym architektury.

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosé¢: 31,68 m

Szerokosc¢: 2475 m

Wysokos¢ do kalenicy: 10,31 m

Liczba kondygnaciji: 2

Powierzchnia zabudowy: 683,78 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 142,45 m?

Kubatura: 4 540 m3

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.3. Rozwigzania materialowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych.
Podane produkty nalezy traktowac jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktore majg byC zastosowane.
Wykonawca rob6t moze zaoferowfaé materiaty rébwnowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych
niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatébw oraz szczegdtowy
opis prac okresla STWIORB.

3.4. Wyposazenie

Projektuje sie wyposazenie rozbudowywanej czesci budynku w niezbedne
instalacje wewnetrzne: wod-kan, w tym wody cieptej zmieszanej do obstugi tazienek
dla dzieci i ustepu dla oséb niepetnosprawnych oraz kanalizacji kuchennej, c.o.,
elektryczng zabezpieczong przed manipulacjg dzieci, teletechniczng, wentylaciji
mechaniczne;.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia (Dz.U.2012.463) wystepujgce na terenie prac warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych. Projektowane prace nie majg wptywu na w/w warunkKi.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zgodnie z projektem technicznym architektury.

6. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco Ilub moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Ssrodowisko zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 20 wrzesnia
2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839 ze zm.) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywacC na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco
na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6.1. Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
Brak zagrozen.

6.2. Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia sciekéw oraz woéd
opadowych

Z uwagi na podziat obiektu na dwa budynki w mysl| §210 WT, z ktérych kazda
czes¢ zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ZL oraz ma kubature brutto
mniejszg niz 5000 m3 i powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m?, to wymagana
ilo$¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm3/s.
Zapewni to projektowany hydrant DN80 usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od
chronionego obiektu.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej z separatorem ttuszczu oraz
poprzez projektowane przytgcze ( wg innego opracowania) do istniejgcej sieci KS.
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody bytowej oraz hydrantowej zasilang
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe ( wg innego opracowania) z
istniejgcej sieci wodociggowej. Podgrzew cieptej wody przewiduje sie poprzez
zasobnik c.w.u. zasilany z kottowni na pellet wspomaganej przez pompy ciepta.

6.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Zarowno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie emitowat dodatkowych
zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych.

6.4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Usuwanie odpaddéw realizowane bedzie tak jak dotychczas z istniejgcego
budynku poprzez gminne stuzby komunalne.

6.5. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania
Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie powodowat
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

6.6. Wplyw inwestycji na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco na powierzchnie ziemi, w tym
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glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne.

7. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOS_AZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Parametry klimatu zewnetrznego i wewnetrznego:
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. -
18°C. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z WT.

7.1. Kottownia na pellet zintegrowana z pompami ciepta

Projektowany kociot kondensacyjny na pellet o mocy 64kW spetnia wymogi
przepisow odrebnych w tym zgodnos¢ z Uchwatg Nr VII/136/19 Sejmiku
Wojewodztwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewodztwa kujawsko-pomorskiego ograniczen i
zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw.
Zgodnie z § 5 pkt 1 ww ustawy, w przypadku instalacji c.o. i c.w.u., dopuszcza sie
wylgcznie eksploatacje instalaciji, ktora spetnia jedng z ponizszych przestanek:

1) Sprawnosc¢ cieplna i emisja zanieczyszczen spetnia wymagania okreslone
dla klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;

2) 2) jej minimalne poziomy sezonowej efektywnosci energetycznej i normy
emisji zanieczyszczen dla sezonowego ogrzewania pomieszczen spetniajg
wymagania okreslone w pkt 1 zatgcznika Il do rozporzgdzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczgcych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state

Zaprojektowano trzy pompy ciepta typu Split o mocy max. 22kW kazda, o
wspotczynniku COP = 3,96. Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng
a zewnetrzng pomp ciepta musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie substancjami z grupy F-Gazdéw. Kociot
oraz pompy pracowac bedg na bufor ciepta 800lI.

Zewnetrzne jednostki pomp ciepta montowane bedg na wspornikach sciennych
na zewnatrz budynku w systemowych metalowych ostonach, nie ograniczajgcych
przeptywu powietrza.

Parametry bufora, zasobnika, kotta i pomp ciepta zgodnie z STWIORB.

Zrodtem szczytowym jest kottownia na pellet. Kociot jest w stanie pracowaé
samodzielnie — bez pomp ciepta.Kottownia wodna pracuje na parametrach wody
35,5/38,7°C. W celu uzyskania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik
c.w.u. 400l, wspotpracujgcy z pompg ciepta oraz kottem.

Przeptyw w obiegu kottowym wymuszony bedzie za pomocg pompy kottowej.
Przeptyw wody grzejnej w instalacji wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe]
regulowanych elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Parametry pomp wg czesci
rysunkowe;.

Petne sterowanie pracg kottowni zapewni zastosowana automatyka - zgodnie ze
schematem technologicznym. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ wg
DTR producenta, na pétnocnej $cianie budynku nie nizej niz 2,5 m nad poziomem
terenu, z dala od zrédet zaktdcajgcych pomiar temperatury (okna, drzwi). Do pomiaru
temperatury na zasilaniu i powrocie zastosowac¢ czujniki na rurociggach. Czujnik
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temperatury w podgrzewaczu zamontowac w tulei podgrzewacza wody.

W najnizszych punktach instalacji przewidziano spusty, a w najwyzszych
odpowietrzenia.

Rozwigzania technologiczne pokazano na schemacie technologicznym.

Zastosowano pompy ciepta powietrze - woda:

e 3 x mocy 21,70 kW (A-7/W35) kazda,
o Wspétczynnik efektywnosci COP = 3,96,
o Masa jednostki zewnetrznej 135kg
o Bez grzatki,
o Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz 43-77
Zastosowano kociot kondensacyjny na pellet klasy 5 o parametrach:

o Pojemnos¢ wodna 135+24l,

o Srednica czopucha 182,5mm,

o Moc znamionowa 64kW,

o Sprawnos¢ dla mocy nominalnej 107,5%,

Kociot pracuje w ukfadzie zamknietym (do 3bar) bez Zzadnego dodatkowego
zabeczpieczenia. Musi spetani¢ standardy bezpieczenstwa zgodnie z normg PN EN
303-5.

Jako magazyn pelletu dobrano dwa silosy o pojemosci 650kg kazdy. Silosy sg
tadowane recznie. Transport pelletu do kottdw odbywa sie poprzez pneumatyczny
system zasysania.

Rurociggi i armatura

W obrebie kottowni instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych
instalacyjnych ze szwem, fgczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg
gwintowane lub kotnierzowe. Przewody wody zimnej wykonaé z rur stalowych,
Srednich, ocynkowanych typu S wg PN-74/H- 74200. Przewody wody cieptej i
cyrkulacji wykonac¢ z rur stalowych $rednich typu S gwintowanych ze szwem wg PN-
74/H-74200, dwukrotnie ocynkowanych wg TWT-2. Przewody w kottowni
zaprojektowano tak, aby zapewni¢ samokompensacje przewodow.

Prowadzenie przewodéw wedtug czesci rysunkowej, spadki w kierunku
armatury odwadniajgcej. Przewody odwadniajgce sprowadzi¢ nad kratki sciekowe.
Wszystkie przewody w kottowni prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wysokos$é
przejscia w swietle min 2,0 m (od izolacji). Wszystkie rurociagi nalezy oznakowac.

W kottowni montowa¢ armature na cisnienie minimum 1,0 MPa.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach wg PN-91/B-02420 oraz na
rozdzielaczach  ogrzewania  podtogowego za pomocg odpowietrznikdw
automatycznych DN15 z kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na przewodach wody
uzytkowej zastosowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami
odcinajgcymi.

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie — zawory kulowe
odcinajgce, spustowe. Przewody sprowadzi¢ nad posadzke w poblizu kratek
Sciekowych.

Wyloty z zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke.

Dla kontroli pracy kottowni oraz obiegéw grzewczych zaprojektowano:

- termometry techniczne proste lub termometry manometryczne z kroccem
tylnym zakres (0-100°C),

- manometry tarczowe M 100 — R (0-1,0)MPa instalacja c.o.,
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- manometry tarczowe M 100 — R (0-1,0)MPa instalacja wody uzytkowe;j.
Przed manometrami stosowac kurki manometryczne.

Zabezpieczenia w kottowni
Dla zabezpieczenia instalacji zaprojektowano naczynie wzbiorcze 35I.

Zabezpieczeniem dla kotta jest grupa bezpieczenstwa 2’ 3bar oraz naczynie
wzbiorcze 12|. Zasobnik cieptej wody uzytkowej zabezpieczyC nalezy wg normy wg
PN-76/B-02440. Dla podgrzewacza zaprojektowano membranowy zawory
bezpieczenstwa 2’ 6 bar. Do przejecia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu dla
kazdego zasobnika c.w.u. zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe 33l.

Przed urzgdzeniami zabezpieczajgcymi nie mozna stosowac zadnej armatury
zamykajgcej. Wyjatek stanowi kulowe zawory odcinajgce ze spustem, zabezpieczone
przed przypadkowym zamknieciem przez zdjecie rgczki,  montowane przed
naczyniem wzbiorczym.

Odprowadzenie spalin oraz wentylacja kottowni

Projektuje sie nowy kanat dymowy 180mm dla kotta na pellet. Wylot
przewodow wyprowadzi¢ ponad dach.

Odprowadzenie skroplin z komina i kotta przez kolektor do neutralizatora
kondensatu. Odptyw przewodem z tworzywa sztucznego dn20 z syfonem 100 mm
odpornym na dziatanie kondensatu.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kanat nawiewny w $cianie o
wymiarach 20x15. Wywiew za pomocg komina wyprowadzonego ponad dach fi200.

Uzdatnianie wody
Uzupetnianie ztadu odbywac sie bedzie poprzez stacje demineralizacji wody
sktadajgca sie z:

o filtra mechanicznego,
o kontrolera przewodnosci z sonda,
o zestawu dozujgcego inhibitor.

Dobdér stacji wg wytycznych producenta kottéw.

Izolacja termiczna
Izolacja cieplna przewodow i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. z pdzniejszymi zmianami).
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosc¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrzne;j
rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 /2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. '/2wymagan z poz. 1-4
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1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

Do izolacji przewoddéw  stosowa¢ otuliny z welny mineralnegj
w ptaszczu ostonowym z folii PVC. Alternatywnie dopuszcza sie otuliny z wetny
mineralnej w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowe;.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowacC termicznie otuling z pianki
polietylenowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe czarne zabezpieczy¢ przed korozjg przez:

1. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane
przez czyszczenie reczne lub mechaniczne powinno odpowiada¢ 3 stopniowi
czystosci wg normy PN-H-97050.

2. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie dwukrotne farbg
ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng czerwong tlenkowa.

3. Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowg emalig alkilowg. tgczna ilos¢
warstw 4, o grubosci catkowitej 80 — 120 um. Kolejne warstwy naktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. StarannosS¢ wykonania powioki antykorozyjnej powinna
odpowiadac 2 klasie starannoéci wykonania wg normy PN-H-97070.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przejscia przez przegrody pozarowe dla rur stalowych wykona¢ uszczelniajgc
przejscie w przegrodzie za pomocg wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40
kg/m? lub ogniochronnej zaprawy. Weine lub zaprawe nalezy pomalowaé masg
naktadajgc warstwe o grubosci 2mm. Nalezy takze pomalowac rury instalacyjne na
dtugosci 400mm z obydwu stron przegrody.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Projektowane otwory instalacyjne do 4 cm w Scianach i stropach bedacych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, nie wymagajg stosowania przejs¢ p.poz.

7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi ok 55 kW.

Budynek wyposazono w ogrzewanie podtogowe.

Przewody rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych. Izolacja cieplna
przewodow prowadzonych w posadzce z pianki PE 13mm. Petle ogrzewania
podtogowego — nie izolowane!

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem ogrzewania podtogowego winny byc¢
wykonane na podstawie projektu wykonawczego przez doswiadczong ekipe
instalacyjng. Sposob uktadania petli grzewczych oraz wykonania konstrukcji podtogi
grzewczej zgodnie z DTR producenta rur. Po utozeniu instalacji, a przed jej
przykryciem jastrychem nalezy wykonac prébe szczelnosci.

W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podtogowym nalezy zabudowac
nastawnik temperatury wspotpracujgcy z sitownikami petli ogrzewania podtogowego.
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Przed utozeniem tasmy brzegowej i izolacji nalezy odpowiednio wyréwnac

podtoze. Nalezy pamietac, ze izolacja cieplna nie moze ulec zawilgoceniu od spodu.
Uwaga: Brak dylatacji bedzie powodowat pekanie wylewki.
Rury nalezy uktadaé zgodnie z rozstawem okreslonym w czesci rysunkowej projektu.
Rury mocowac za pomocg spinek wbijanych w styropian za pomocg tackera. Rury
nalezy ukfada¢ na matach montazowych wykonanych z polistyrenu, ktére sg
montowane na zaktadke, zabezpieczajgc przed przeniknieciem betonu w gtgb
izolacji. W przypadku uszkodzenia rury do naprawy uzywacC wytgcznie zigczek
systemowych — niedopuszczalne sg potgczenia skrecane!

W  przypadku podziatu poditdg grzewczych na mniejsze pola, nalezy
zastosowac dylatacje oddzielajgcg poszczegdlne podtogi grzewcze. Przy przejsciu
rury grzejnej przez dylatacje nalezy zastosowac rury ostonowe ,peszel”’, wystajgce po
20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego.

Ukfadanie jastrychu moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu préby szczelnosci.
W fazie wylewania posadzek nalezy utrzymac w rurach cisnienie min. 0,3 MPa. Rury
powinny zosta¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie robdt
budowlanych. Nalezy zwrocic uwage na prawidtowe utozenie profili dylatacyjnych
w fazie wypetniania poszczegdélnych pdl dylatacyjnych. Posadzki nalezy wykonaé
z dodatkiem plastyfikatora — dozowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczatkowg temperaturg 20°C
zwiekszajgc kazdego nastepnego dnia o 5°C do osiggniecia wartosci projektowe;j
35,5°C.

Po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany przez
minimum 4 dni przy maksymalnej (projektowanej) temperaturze wody. Wyktadziny
podtogowe powinny by¢ ukfadane przy temperaturze posadzki 18-20°C po
wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu. Wszystkie zaprawy, kleje
powinny by¢ trwate elastyczne w temperaturze 55°C.

Préba szczelnosSci

Po zmontowaniu instalacji c.o0. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane
wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Po wykonaniu proby szczelnosci,
nalezy instalacje przeptuka¢ dwukrotnie wodg. Po napetnieniu instalacji wodg zimng
i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnoéci instalacji wodg nalezy
rozpoczgC po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekédw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszyC¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$é
w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne
o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2
MPa, lecz nie mniejszg niz wartos$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa. Cisnienie to musi w
okresie 30 min. by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min.
Préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe
gtbwng w czasie 2 godzin. W tym czasie ci$nienie odczytowe nie moze obnizyC sie
o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowg. W prébie tej w cyklach co najmniej 5 min.
Wytwarzane jest naprzemiennie cisnienie 1 bar i 10 bar. Do pomiaru cisnien nalezy
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uzywaC manometru o doktadnosci 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Podczas prob nalezy skontrolowaé
szczelnos¢ instalacji i prawidtowosc¢ dziatania regulaciji.

7.3. Instalacja wodociggowa

7.3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i hydrantowej z zewnetrznej instalacji
wody poprzez nowoprojektowane przytgcze wodociggowe (wg innego opracowania)
oraz wody cieptej zasilanej z zasobnika c.w.u. 400lI.

W zwigzku z brakiem wymaganego cisnienia projektuje sie zestaw hydroforowy na
cele bytowe oraz przeciwpozarowe. Projektuje sie zestaw podnoszenia ci$nienia
ztozony z dwoh pomp wirowych Qbyt = 5,16l/s, H=26,7mH20, Qp.poz. = 2I/s,
H=36,51mHO.

Woda zimna pokrywa zapotrzebowanie socjalno-bytowe oraz p.poz.
Opomiarowanie instalacji dla catego budynku za pomocg wodomierza gtéwnego (w
komorze wodomierzowej), wg projektu przytgcza. Zabezpieczenie instalacji przed
wtérnym zanieczyszczeniemza pomocg zaworu antyskazeniowego typu EA dn65 dla
wody bytowej oraz odzielnie dla wody hydrantowej BA DN32. Na podtgczeniach
urzgdzen technicznych typu zasobnik wody i technologicznych bez wbudowanych
fabrycznie zaworéw zwrotnych typu zmywarka zawory antyskazeniowe typu EA

Ciepta woda przygotowana przez kociot na pellet wspotpracujgcy z pompami
ciepta w zasobniku c.w.u. 400I. Tempartatura cieptej wody w zasobniku wynosi 55°C.
Przewidziano okresowy przegrzew wody do 70°C. Dla projektowanych umywalek w
tazienkach dzieci i ustepie dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé mieszcze wody
cieptej ograniczeniem temperatury c.w.u. do 43°C. Dla natryskow dzieci zastosowac
baterie z termostatem z ograniczeniem temperatury c.w.u. do 38°C

Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE Al z atestami
higienicznymi. Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja
przewodow poziomych uktadem samokompensacyjnym.

Urzadzenia sanitarne dla dzieci o wymiarach i wysokosciach montazu
dostosowanych do wzrostu dzieci (typu junior). W ustepie dla o0so6b
niepetnosprawnych urzgdzenia sanitarne dedykowane osobom niepetnosprawnym.
Urzgdzenia sanitarne dla personelu o wymiarach i wysokosciach montazu
dostosowanych do wzrostu os6b dorostych.

W obrebie zaplecza kuchennego instalacje kryte.

Izolacja termiczna:
podejscia do przyboréw - izolacja z pianki PE o grubo$ci min 9mm
poziomy w posadzce - izolacja z pianki PE o grubosci min 13mm

Instalacja hydrantowa

W budynku przewidziano montaz dwéch hydrantéw HP25. Dla zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem na przewodzie
zasilajgcym nalezy przewidzie¢ zawor antyskazeniowy klasy BA DN40. Na
przewodzie wody bytowej nalezy zastosowa¢ modut odciecia instalacji bytowej
wyrazie pozaru DNGS5.

Szafka hydrantowa montowana tak aby zawor hydrantowy znajdowat sie na

wysokosci 1,35 m od wykonczonej posadzki i w formie wnekowej zlicowanej z
powierzchnig sciany.
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Opomiarowanie wody na cele ppoz.— wg projektu przytgcza.

Cata wewnetrzna instalacja prowadzgca wode od wodomierza do hydrantu musi
by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN — H — 7400:1998 fgczonych na
taczniki ocynkowane. W przypadku wystepowania odcinka z rur wielowarstowywch
nalezy obudowa¢ go zabudowg EI60. Instalacje prowadzi¢ pod stropem. Przejscia
rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50.

Wykonac izolacje z pianki PU o grubosci min 2mm

Konserwacja hydrantéw wewnetrznych zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. Z
2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 2) powinna zosta¢ przeprowadzona co najmniej raz
w roku, chyba Zze producent konkretnego egzemplarza wymaga inaczej.Podczas
przegladu technicznego hydrantu przeciwpozarowego sprawdzane jest kilka
elementéw w tym jego stan techniczny oraz sprawnos¢ dziatania. Dodatkowo nalezy
zwroci¢ uwage na prawidiowe oznakowanie hydrantu, tatwy dostep do urzadzenia
oraz mozliwo$¢ jego sprawnego otwarcia i prawidlowe dziatanie elementéw
sktadowych. W trakcie przeglagdu hydrantu wewnetrznego nalezy takze
przeprowadzi¢ badanie cisnienia statycznego oraz dynamicznego, a takze okreslenie
wyptywu wody z kazdego urzadzenia. Po zakonczonej prac serwisant zobowigzany
jest do sporzadzenia protokotu z badania oraz oznaczenia hydrantu odpowiednig
etykietg kontrolng zawierajgcg dane serwisanta, informacje o firmie dokonujgcej
przegladu oraz date najblizszej kontroli. Weze hydrantowe stanowigce wyposazenie
hydrantéw  wewnetrznych  tak jak  hydranty podlegajg raz w  roku
przegladom. Dodatkowo zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz
719 §3. ust. 4) weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny raz
na 5 lat podlegac¢ probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z
Polskg Normg dotyczacg konserwacji hydrantow wewnetrznych. Przeglady zaworow
hydrantowych nalezy przeprowadzaé takze raz w roku. Obejmujg one kontrole stanu
technicznego nasad, sprawdzenie oznakowania, oraz cisnienia statycznego i
dynamicznego wraz z obliczeniem wydajnosci zaworu, ktéra powinna wynies¢ co
najmniej 2,5 dm3/s. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §22. ust. 1 pkt 4).

Préba szczelnosSci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy instalacje podda¢ prébom na
szczelnosc¢ i wytrzymatos¢ wodg pod cisnieniem 0,90 MPa.

W  przypadku wykonywania prac w okresie jesiennym lub gdy istnieje
niebezpieczenstwo pozostawienia instalacji bez pracujgcego zrédta ciepta w okresie
zimowym, zaleca sie wykonanie prob powietrzem pod cisnieniem 0,30 MPa.

Montaz instalacji wodociggowej

Przewody zainstalowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ ich grawitacyjne
opréznianie. Poziome odcinki instalacji wodociggowej uktadac ze spadkiem min.
0,3% w kierunku miejsc odwodnien. W trakcie montazu rurociggow nalezy
pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Wszystkie gtbwne przewody rozdzielcze
i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane strzatkami informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogéw zabezpieczehh ochronnych p. poz.), przy czym
w miejscach tych nie moze byC potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

W przypadku przechodzenia przez przegrody p. poz. wykonaC przejscia
i uszczelnienia materiatem o wiasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego
wykonana jest sciana (atest p. poz.):

a) rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw
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elastycznych,

b) rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem
przy wylewaniu betonu,

C) zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie
i zamocowywanie,

d) podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.).

UWAGA! W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ pomiaru cisnienia wody w
sieci wodociggowej. W przypadku zbyt niskiego cisnienia wody w sieci nalezy
zastosowac zestaw hydroforowy (wymagane cisnienie instalacji bytowej: 39,8mH20
tacznie z zestawem wodomierzowym i przytgczem; hydrantowej:52,85 mH20 fgcznie
z zestawem wodomierzowym i przytgczem).

Dobrano dwupompowy zespo6t pomp pozarowych o IP55, PN16 oznaczony znakiem
B (oraz KDWU) ,wyposazony w 3 czujniki cisnienia, zbudowany na bazie pomp
pionowych ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci i stopg ze stali
nierdzewnej, napedy pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczgcej urzgdzen tryskaczowych, nadrzedny sterownik z mozliwoscig nastawy 2
wartosci cisnienia, funkcjg testu pomp co 6 godzin. Wyposazony w ukfad pomiarowy
sktadajgcy sie z cisSnieniomierza, przeptywomierza, zaworu regulacyjnego. W
pompowni nalezy utrzymac temperature minimum +4st. C.

Przybory sanitarne dobraneg wg projektu architektury.

7.3.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg. z rur PE 100 SDR 17

bytowg o srednicy dn 125 oraz dn 90. Zewnetrzna instalacja wodociggowa bytowa
oraz p.poz. objemuje odcinek od komory wodomierzowej — wg projektu przytgcza do
budynku. Na zewnetrznej instalacji wodociggowej zaprojektowano hydrant
zewnetrzny DN80. Trasa prowadzenia przytgcza wedtug rysunku zagospodarowania
terenu. Na trasie projektowanej instalacji wystepujg skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg podziemng. Dlugos¢ zewnetrznej instalacji wynosi: dla wody bytowej
ok. 270m. Gtebokos¢ posadowienia instalacji powinna by¢ zgodna =z profilem
zatgczonym w czesci rysunkowej opracowania. Przewody uktada¢ na gtebkosci
zapewniajgcej przykrycie min. 1,5m p.p.t. Nad rurg 20 cm od jej wierzchu utozyé
tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg zPVC w kolorze niebieskim z wktadem
metalicznym.
Stosowac rury na cisnienie robocze 1 MPa lub inne posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Stosowac zasypke piaskowg 30cm nad wierzchem rury. Po utozeniu rurociggu, a
przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg i dezynfekcje.

Dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowo-hydrauliczng.Préobe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wymagania odnosnie
szczelnosci rurociggow ujete sg w normie: PN-B-10725-1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Cisnienie prébne: pp = prob + 0,5 MPa > ppmin = 1,0 MPa.
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Rurociggi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegajg doktadnemu
przeptukaniu czystg wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych. PredkosS¢ przeptywu wody w czasie
ptukania nie moze by¢é mniejsza od W = 1,0 m/sek w ilosci 5-krotnej objetosci
ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wykona¢ 48 godzin po dezynfekcji rur.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgca, co najmniej
50 mg CL2/dm?® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.
Podczas wykonywania robét obowigzuja:

e odbiory czesciowe,

e odbior koncowy.

Odbior czesciowy obejmuje odbidér poszczegolnych faz robot podlegajgcych zakryciu:
wykonanie wykopow i podtoza,

przewodow przed badaniem szczelnosci,

obiektéw budowlanych (studzienki, bloki oporowe),

szczelnosci przewodu,

e warstwa ochronna przewodu po prébie szczelnosci.

Odbiér kohcowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catoséci robét przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji.

7.4. Instalacja kanalizacji
7.4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Zaprojektowano  wewnetrzng instalacje  kanalizacji  sanitarnej oraz
technologicznej odprowadzajgcg Scieki do projektowanego przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Instalacja kanalizacji technologicznej obstuguje wskazane przez
technologa przybory w pomieszczeniach kuchennych. Przed wigczeniem instalacji
technologicznej do instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz zaprojektowano
separator ttuszczu zlokalizowanego w odlegtosci 7,2m od budynku. Odprowadzenie
Sciekow w instalacji wewnetrznej odbywac sie bedzie grawitacyjnie z rur PVC SN8.

Piony instalacji wykonac o $rednicy rownej z najwiekszej srednicy podejscia od
urzgdzeh do pionu z rur PVC SN4. Piony kanalizacji prowadzi¢ w zabudowie.
Podejscia do przyborow prowadzi¢ po Scianach
w zabudowie lub w bruzach.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w:

e automatyczne odpowietrzniki,

e czyszczaki na poziomach oraz przy zejsciu piondw usytuowane poza
pomieszczeniami zywnosciowymi,

e wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzeh wentylacyjnych.
Instalacja w miare mozliwosci bedzie wykonana w systemie grawitacyjnym do
instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
skroplin grawitacyjnie nalezy zastosowa¢ pompy skroplin. Rurociagi przed wpieciem
do pionéw nalezy zasyfonowaé na sztywno. Przewody wykonaé z rur PVC
przeznaczonych do skroplin. Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pionu.
Przewody skroplinowe mocowac obejmami systemowymi.

Piony na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg Srednice, nie mniejszg
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od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe
powinny by¢ prowadzone ze spadkami.

Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Rozstaw podpor dla przewoddw poziomych powinien wynosi¢ dla rur
z PVC do 1,25m.

Przejscia przewoddéw przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna
by¢ wieksza o okoto 5 cm od DN przewodu. Przejscia przez stropy przewodow
z PVC wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej
podtogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

W obrebie zaplecza kuchennego instalacje wykonac jako kryte.

7.4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zakresem odcinki
znajdujgce sie poza budynkiem do przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego
opracowania.

Przewody kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej na zewnatrz projektuje sie
w oparciu o kanalizacyjne rury kielichowe PCV z Sciankg litg - jednorodng o
sztywnosci obwodowej SN8, zgodne z normg PN-EN 1401:1999.

Szczegdty montazowe, projektowane spadki i $rednice zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wg czesci rysunkowe;.
Scieki ttuste odprowadzane ze wskazanych przez technologa przyboréw beda
wprowadzane do kanalizacji przez separator ttuszczu z PEHD o srednicy 1000mm z
osadnikiem 350I.
Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych:

Beton:
o klasy nie mniejszej niz B40

wykonany z cementu odpornego na siarczany
o maksymalnym stosunku w/c: 0,45
o0 minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3
o minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%
wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8
o maksymalnej zawartosci chlorkow odniesionej do masy cementu:
0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4
agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasigkliwos¢é max 5% wagowych,
odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

O O O O O O

O O O O O

Wykonanie wykopow - robét ziemnych przewiduje sie na odkfad, w tym:
e 80% - jako mechaniczne,
e 20% - jako reczne.
UWAGA!
Ostateczna ilos¢ robo6t ziemnych wykonywanych recznie zostanie okreslona
przez nadzor inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca.
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Wykopy o gteb. ponad 1,5 m wykonac jako wasko przestrzenne z odeskowaniem
petnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy PN-EN-1610 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z
dnia 19.03.2003.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rozwigza¢ wg stanu
faktycznego (po dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu
konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych w obecnosci inspektora nadzoru
oraz wymagan uzytkownika.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.

Nalezy unikaC¢ zbednego rozpajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod
przewody nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm zageszczong przy pomocy
ubijakéw. Obsypke rur wykona¢ z materiatéw zalecanych przez producenta rur np.:
piasku i ubija¢ warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa
rurociggow obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu
réownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijajgc
warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,98. Pozostatg czesS¢ wykopu
zasypac piaskiem nienormowanym zageszczajgc go warstwami co 20+30 cm az do
uzyskania stopnia zageszczenia Js = 1,00.

Zwraca sie uwage na zageszczenie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz
od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do
zageszczania, lecz sredniej wielkosci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym
do 0,6 kN Ilub ptytowe o ciezarze roboczym do 3,0 kN. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce mozna stosowac dopiero przy przykryciu rury ponizej 1,0m ponad lico
rury.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy nalezy
wykonacé jako wagsko przestrzenne o scianach pionowych, umocnionych. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie z recznym wyréwnywaniem $cian i dna wykopow.
Zachowa¢ nalezy szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem,
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje (przewody telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z
normg PN 76/E-05125).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m., a w nocy
oswietlone. Na barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (gtebokie
wykopy itp.).

Obudowa wykopow powinna umozliwiac jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki. Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca sie stosowanie do
umacniania scian wykopdw szalunkoéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku.
Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym. Obudowa wykopow powinna by¢ podnoszona wraz z
wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem
sie gruntu zageszczanego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od srednicy rury i gtebokosci jej
posadowienia. Dla rur o srednicy mniejszej rownej 200mm wykop deskowany
powinien wynosi¢ min $rednica rury + 0,40m, dla rur o $rednicy 250-300mm -
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Srednica rury + 0,50m i dla srednicy rury 400-700mm — Srednica rury +0,85m.
Wartos¢ dodawana dzielona przez dwa oznacza minimalny odstep rury od $ciany
szalunku wykopu. Jednoczes$nie minimalna szerokos¢ wykopu uzalezniona jest od
gtebokosci wykopu. | tak dla gtebokosci od 1,00-1,75m powinna wynosi¢ 0,80m, dla
gtebokosci od 1,75-4,00 — 0,90m szerokosci, a dla gtebokosci powyzej 4,00m —
szerokos¢ powinna wynosi¢ 1,00m.

Spadek i materiat podsypki na dnie wykopu powinien by¢ zgodny z
zatozeniami projektowymi. Dno wykopu nie moze by¢ uszkodzone. W miejscach
gdzie bedg uktadane rury nalezy zapewni¢ projektowany spadek i forme dna. W
temperaturach minusowych moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by
nie zamarzty warstwy podsypki i warstwy okoto przewodowe. Wykonanie podtoza,
zasypki, ich rodzaj i wysokos¢ wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem
posadowienia przewoddw.

Decydujgce znaczenie na wytrzymato$¢ (nosnos¢) rur ma sposob
wbudowania i zageszczenia zasypki i obsypki. Wskaznik zageszczenia zasypki
winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

7.5. Instalacja wentylacji

Podziat na uktady wentylacyjne dokonano w oparciu o funkcje pomieszczen, a
takze wymogi technologiczne oraz czas pracy. W catym budynku instalacje wykonac
jako kryte. Przyjeto strumieh powietrza zewnetrznego w odniesieniu do 1
uzytkownika: dla pom. oknami otwieralnymi 20 m3/godz. oraz nieotwieralnymi 30
m3/godz.
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- - m? m? n/h m?/h szt | m3/h |m3/h| m3/h m?/h m3/h
Poziom 1
0.01 KOMUNIKACJA 13,97 49 1,0 49 49 NW4 190
0.02 SZATNIA 70,53 247 4.0 987 987 NW2 1000 NW?2 1000
0.03 SALA 75,41 264 2,5 660 26 520 660 NW3 660 NW3 485
0.04 MAGAZYN 9,67 34 1,5 51 51 NW3 50
0.05 Lt AZIENKA 20,80 73 - 300 300 WS3 300
0.06 SALA 75,51 264 2,5 661 26 390 661 NW3 660 NW3 485
0.07 KOMUNIKACJA 55,82 195 1,0 195 195 NW4 195
0.08 KOTLOWNIA 17,47 61 - 0
0.10 SALA CWICZEN 75,51 264 2,5 661 26 520 661 NW3 660 NW3 630
0.11 SEKRETARIAT 11,34 40 1,5 60 60 NW4 70 NW4 70
0.12 DYREKTOR 13,19 46 1,5 69 69 NW4 70
0.14 TOALETA 4,75 17 - 50 50 WS2 50
0.15 TOALETA 4,85 17 - 75 75 WS2 75
POM.
0.16 TECHNICZNE 5,30 19 2,0 37 37 W7 40
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0.17 ROZDZIELNIA 5,31 19 2,0 37 37 W7 40
ZMYWLANIA
1 TERMOSOW 7,29 22 7 153 153 N1 180 WA1 180
2 EKSPEDYCJA 5,23 16 3,0 47 47 N1 55 w2 55
3 KUCHNIA 4411 132 2,0 265 265 N1 125 W3 265
4 KOMUNIKACJA 10,92 33 1,0 33 50 50 N1 400
5 SOCJALNE 5,80 17 3,0 52 52 W4 60
6 TOALETA 2,72 8 - 50 50 WS1 50
KOMORA
7 CHLODNICZA 5,01 15 1,0 15 15 W5 20
MA_GAZYN
8 SPOZYWCZY 4,96 15 3,0 45 45 W5 50
MAGAZYN
9 WARZYW 6,55 20 3,0 59 59 W5 70
0.19 SOCJALNE 4,19 15 3,0 44 W11 45
0.20 PORZADKOWE 1,87 7 2,0 13 W10 15
HYDRQFOR 2,87 10 2,0 20 W9 20
OBROBKA
10 BRUDNA 9,86 30 7,0 207 207 N1 245 W6 245
12 ZWROT 6,43 19 7,0 135 135 N1 135 W3 135
13 ZMYWALNIA 7,51 23 7,0 158 158 N1 160 W3 160
Poziom 2
1.01 LAZIENKA 13,2 39,6 200 200 WS3 200
1.02 SALA 70,27 210,81 2,5 527 25 500 527 NW3 570 NW3 370
1.03 SALA 75,51 226,53 2,5 566 25 500 250 566 NW3 570 NW3 395
1.04 MAGAZYN 9,67 29,01 1,5 44 44 NW3 50
1.05 LAZIENKA 20,80 62,4 250 250 WS3 300
1.06 SALA 75,51 226,53 25 566 25 500 566 NW3 570 NW3 395
1.07 KORYTARZ 67,65 202,95 1,0 203 203 NW4 280 NW4 15
1.08 LAZIENKA 15,66 46,98 0 200 200 WS4 200
1.09 MAGAZYN 8,43 25,29 1,5 38 38 NW3 40
1.10 SALA 75,51 226,53 25 566 25 500 566 NW3 570 NW3 530
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1.11 LOGOPEDA 18,17 54,51 2,0 109 109 NW4 110

1.12 PSYCHOLOG 19,73 59,19 1,5 89 89 NW4 90
POKOJ

1.13 NAUCZYCIELSKI | 31,63 94,89 1,5 142 142 NW4 140 NW4 80

1.14 SZATNIA 5,16 15,48 4,0 62 62 W4 60

1.15 TOALETA 4,75 14,25 0 50 50 WS2 50

1.16 TOALETA 4,85 14,55 0 75 75 WS2 75

1.17 MAGAZYN 7,13 21,39 1,5 32 32 W8 30
POM.

1.18 PORZADKOWE 2,53 7,59 2,0 15 15 W8 15
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Uktad NW1 - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bedzie oparta na
centrali wentylacyjnej stojgcej, zlokalizowanej na poddaszu. Centrala obstuguje
pomieszczenia kuchenne Qn = 4000m3/h, Qw = 4000m3/h,. Centrala wentylacyjna
zaopatrzona jest w plytowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng,
nagrzewnice-chtodnice freonowg (wspotpracujgcg z agregatem), filtr ttuszczowy,
sekcje filtracyjne i wentylatorowe, a takze kompletng automatyke. Agregat o mocy
chtodniczej 24kW, mocy cieplnej 22,4kW zostanie zlokalizowany na Scianie
zachodniej, na balkonie, na konstrukcji systemowej W celu zredukowania hatasu,
przewidziano ttumiki akustyczne. Nawiew w pomieszczeniach bedzie realizowany
poprzez nawiewniki szczelinowe z zamontowanymi skrzynkami rozpreznymi oraz
kratki nawiewne. Wywiew bedzie realizowany za pomocg okapdéw kuchennych
zamontowanych na wysokosci 2 m od poziomu posadzki. Uktad nawiewny pobieraé
bedzie powietrze z czerpni sciennej (malowana w kolorze elewacji). Nastepnie
powietrze transportowane bedzie kanatem czerpnym do centrali gdzie poddawane
bedzie dalszej obrobce. Kanaty wentylacyjne prowadzone nad sufitem
podwieszanym. W wymaganych miejscach zastosowaé przepustnice regulacyjne.
Wyrzutnia zbiorcza zlokalizowana na scianie budynku (malowana w kolorze
elewaciji). Odlegtosc czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych wynosi min. 6m
co jest zgodne z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja wyrzutni min. 3m w stosunku do
okien.

Uktad NW2 — Uktad obstugujgcy szatnie Qn = 1000m3/h, Qw = 1000m3/h. Co
odpowiada 4 wymianom powietrza na godzine. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna bedzie oparta na centrali wentylacyjnej podwieszanej, zlokalizowanej na
poddaszu. Centrala wentylacyjna zaopatrzona jest w obrotowy wymiennik ciepta,
pompe ciepta jako drugi stopien odzysku, sekcje filtracyjne i wentylatorowe, a takze
kompletng automatyke. Centrala ma zbudowang pompe ciepta w celu utrzymania
zadanej temperatury komfortu. Moc catkowita uktadu (pompa ciepta + wymiennik
obrotowy) wynosi dla zimy 18,57 kW, dla lata 7,14 kW, EER 14,84 , COP 31,58.
Przewidziano mozliwo$¢ pracy centrali w warunkach chtodzenia i ogrzewania
powietrza. W celu zredukowania hatasu, przewidziano ttumiki akustyczne. Nawiew
oraz wywiew w pomieszczeniach bedzie realizowany poprzez zawory wentylacyjne.
Uktad nawiewny pobiera¢ bedzie powietrze z czerpni $ciennej (malowana w kolorze
elewaciji). Nastepnie powietrze transportowane bedzie kanatem czerpnym do centrali
gdzie poddawane bedzie dalszej obrébce. W wymaganych miejscach zastosowac
przepustnice regulacyjne. Wyrzutnia zlokalizowana na Scianie budynku (malowana w
kolorze elewaciji). Odlegtos¢ czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych wynosi
min. 6m co jest zgodne z Dz.U.2022.0.1225 t.. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Lokalizacja wyrzutni min. 3m w
stosunku do okien.

Uktad NW3 - uktad went. nawiewno-wywiewnej z odzyskiem na wymienniku
obrotowym obstugujgcym sale dzieci, Qn = 4260 m3/h, Qw = 3430 m3/h. Przyjeto
20 m3/h powietrza na jedno dziecko. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
bedzie oparta na centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu. Centrala
wentylacyjna zaopatrzona jest w obrotowy wymiennik ciepta, pompe ciepta jako drugi
stopien odzysku, sekcje filtracyjne i wentylatorowe, a takze kompletng automatyke.
Centrala ma zbudowang pompe ciepta w celu utrzymania zadanej temperatury
komfortu. Moc catkowita uktadu (pompa ciepta + wymiennik obrotowy) wynosi dla
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zimy 70,94 kW, dla lata 22,68 kW, EER 8,82 , COP 17,05. Przewidziano mozliwosc¢
pracy centrali w warunkach chiodzenia i ogrzewania powietrza. W  celu
zredukowania hatasu, przewidziano ttumiki akustyczne. Nawiew w pomieszczeniach
bedzie realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Wywiew w pomieszczeniach
bedzie realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Uktad nawiewny pobiera¢ bedzie
powietrze z czerpni Sciennej (malowana w kolorze elewacji). Nastepnie powietrze
transportowane bedzie kanatem czerpnym do centrali gdzie poddawane bedzie
dalszej obrobce. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem, jak najwyzej jest to
mozliwe. W wymaganych miejscach zastosowac przepustnice regulacyjne. Wyrzutnia
zbiorcza zlokalizowana na $cianie budynku (malowana w kolorze elewac;ji).

Uklad NW4 - ukiad obstugujgcy sekretariat, pokoj dyrektora, pokdj
nauczycielski, psychologa Qn = 935 m3/h, Qw = 435 m3/h. Wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna bedzie oparta na centrali wentylacyjnej stojgcej,
zlokalizowanej na poddaszu. Centrala wentylacyjna zaopatrzona jest w obrotowy
wymiennik ciepta , pompe ciepta pompe ciepta jako drugi stopien odzysku, sekcje
filtracyjne i wentylatorowe, a takze kompletng automatyke. Centrala ma zbudowang
pompe ciepta w celu utrzymania zadanej temperatury komfortu. Moc catkowita
uktadu (pompa ciepta + wymiennik obrotowy) wynosi dla zimy 14,99kW, dla lata
6,84kW, EER 9,29, COP 22,69. Przewidziano mozliwos¢ pracy centrali w warunkach
chtodzenia i ogrzewania powietrza W celu zredukowania hatasu, przewidziano ttumiki
akustyczne. Nawiew oraz wywiew w pomieszczeniach bedzie realizowany poprzez
zawory wentylacyjne. Uktad nawiewny pobiera¢ bedzie powietrze z czerpni sciennej
(malowana w kolorze elewacji). Nastepnie powietrze transportowane bedzie
kanatem czerpnym do centrali gdzie poddawane bedzie dalszej obrébce. Kanaty
wentylacyjne prowadzone nad sufitem podwieszanym. W wymaganych miejscach
zastosowac przepustnice regulacyjne. Wyrzutnia zbiorcza zlokalizowana na $cianie
budynku (malowana w kolorze elewacji). Odlegto$¢ czerpni od wyrzutni i wywiewek
kanalizacyjnych wynosi min. 6m co jest zgodne z Dz.U.2022.0.1225 t,. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Lokalizacja wyrzutni min. 3m w stosunku do okien.

Uktad N1 — ukfad obstuguje zaplecze kuchni Qn = 1300 m3/h. Wentylacja
mechaniczna nawiewna bedzie oparta na centrali wentylacyjnej podwieszanej,
zlokalizowanej nad sufitem  podwieszanym  pomieszczenia  komunikacji
kuchni. Centrala wentylacyjna zaopatrzona jest w nagrzewnice elektryczng, sekcje
filtracyjne i wentylatorowe, a takze kompletng automatyke. W celu zredukowania
hatasu, przewidziano ttumiki akustyczne. Nawiew w pomieszczeniach bedzie
realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Uktad nawiewny pobiera¢ bedzie
powietrze z czerpni Ssciennej (malowana w kolorze elewacji). Nastepnie powietrze
transportowane bedzie kanatem czerpnym do centrali gdzie poddawane bedzie
dalszej obrobce. Kanaty wentylacyjne prowadzone nad sufitem podwieszanym. W
wymaganych miejscach zastosowac przepustnice regulacyjne.

Uktady Ws - uktady zapewnia wywiew zuzytego powietrza z toalet na zewnatrz
budynku. Realizacja tego zadania spoczywa na wentylatorach kanatowych,
wyposazonych w ttumik oraz wentylatorze sufitowym. Uzupetnienie powietrza
odbywa sie przez nawiew poprzez kratki transferowe w drzwiach. Rozprowadzenie
kanatéw oraz lokalizacja elementow sktadowych instalacji wraz z wydajnosciami wg
czesci rysunkowej.

W9 W10 W11 - uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia

26z 30



branza sanitarna — projekt techniczny

hydroforu, socjalnego oraz porzgdkowego na zewngtrz budynku. Realizacja tego
zadania spoczywa na wentylatorach sufitowych. Odprowadza on zuzyte powietrze z
pomieszczen, a nastepnie wyrzucane jest ponad dach. Uzupetnienie powietrza
odbywa sie poprzez kratki transferowe w drzwiach. Rozprowadzenie kanatéw oraz
lokalizacja elementéw sktadowych instalacji wraz z wydajnosciami wg czesci
rysunkowe;.

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 - uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z
pomieszczen kuchennych, technicznych, szatni, magazynu oraz pomieszczenia
porzgdkowego na zewnagtrz budynku. Realizacja tego zadania spoczywa na
wentylatorach dachowych, wyposazonych w ttumik. Uzupetnienie powietrza odbywa
sie przez nawiew poprzez kratki transferowe w drzwiach. Rozprowadzenie kanatow
oraz lokalizacja elementow skfadowych instalacji wraz z wydajnosciami wg czesci
rysunkowe;.

Montaz urzgdzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych
urzgdzeh, w sposob pewny, za pomocg atestowanego systemu mocowan,
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzgdzen. Wentylatory nalezy potgczy¢ z instalacjg za pomocag
kroccow elastycznych. Na uktadach wyciggowych (gdzie wystepuje wentylator
wyciggowy) stosowac klapy zwrotne, celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym
zwrotnym przeptywem powietrza.

Nalezy zamontowa¢ nawiewniki szczelinowe spetniajgce nastepujgce
wymagania przy poszczegoélnym wydatku:

- max. predkosc¢ w strefie przebywania ludzi = 0,3 m/s

- max. poziom mocy akustycznej = 0,45 dB

Przewody
Przewody wykonac z rur typu spiro tgczonych uszczelkowo. Przewody muszg

odpowiada¢ wymaganiom wymiarowym wg PN. Dostep do wnetrza kanatéw, nalezy
zapewniC przez elementy zakonczajgce (kratki). Kanaty mocowacC do konstrukcji
budynku w sposéb pewny, za pomocg atestowanego systemu mocowan,
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan.

Izolacja
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac cieplnie oraz przeciwwilgociowo

matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej typu lamella mat, w pomieszczeniach
ogrzwanych o gr.20mm oraz z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy o gr. 50mm na
poddaszu.

Sterowanie

Ukfady wentylacji mechanicznej NW1, NW2, NW3, NW4, N1 pracujg z
projektowang wydajnoscig w czasie normalnego uzytkowania obiektu, po godzinach
pracy wydajnos¢ wentylacji mozna obnizy¢ do 50%. W przypadku ukfadu NW1,
nalezy prace zblokowaé¢ z uruchomieniem okapdéw (pracg kuchni). Centrale
dostarczane sg z kompletng automatyka regulacyjno-pomiarowa.

Uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej pracujg z projektowang wydajnoscig
24 godziny na dobe (bez zmian wydajnos$ci w ciggu doby).
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby zgodne bedg z zapisami
Dziatu VI rozdziat nr 5 WT.

Przejscia ppoz. instalacji c.o.

Dla rur z tworzyw sztucznych przejscia p. poz. wykonac uszczelniajgc przejscie
w przegrodzie za pomocg kotnierzy ogniochronnych. Pozostata wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ zaprawg cementows.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Wszelkie zastosowane przejscia p poz. winny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodnosci.

Szczegdtowe wytyczne odnoscie montazu przejs¢ p.poz. wg wytycznych
producenta przejsc.

Przejscia ppoz. instalacji wodociggowej

Dla rur z tworzyw sztucznych przejscia p. poz. wykonac uszczelniajgc przejscie
w przegrodzie za pomocg kotnierzy ogniochronnych. Pozostata wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ zaprawg cementows.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach
nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Wszelkie zastosowane przejscia p poz. winny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodnosci. Szczegotowe wytyczne odnoscie
montazu przejs¢ p.poz. wg wytycznych producenta przejsé.

Przejscia ppoz. instalacji kanalizacyjnej

Dla rur z tworzyw sztucznych przejscia p. poz. wykonac uszczelniajgc przejscie
W przegrodzie za pomocg kotnierzy ogniochronnych. Pozostatg wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej
4 cm w Scianach i stropach nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Wszelkie zastosowane przejscia p poz. winny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodnosci. Szczegotowe wytyczne odnoscie
montazu przejs¢ p.poz. wg wytycznych producenta przejsé.

Przejscia ppoz. instalacji wentylacji

Na wszystkich kanatach wentylacji bytowej przechodzgcych przez przegrode
oddzielenia pozarowego zastosowano odcinajgce klapy ppoz. o wymaganej
odpornosci ogniowej EIS. W przypadku przejs¢ przez przegrody o odpornosci
ogniowej nalezy stosowaC przejscia pozarowe powyzej Srednicy 4 cm. Nalezy
stosowac izolacje jako NRO.

Kalpy p.poz. na kanatach przechodzgacych przez przegrode dymoszczelng
muszg by¢ sterowane czujnikami dymu. Transfer do pomieszczen wydzielonych
pozarowo nalezy zapewni¢ poprzez kratki peczniejgce.

Zgodnie z proj. architektonicznym, Zzadne 2z pomieszczen nie bedzie
zagrozone wybuchem, a takze nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.
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9. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do montazu rurociggow instalacji nalezy:
e uzgodnic kolejnos¢ prac z wykonawcami pozostatych instalaciji,
e wykonac podejscia elektryczne pod urzadzenia,
e wykonac otwory w elementach konstrukcyjnych dla przeprowadzenia instalaciji.

Nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych w s$cianach
zelbetowych oraz akustycznych na podejsciach do armatury.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi
sie na komplet dokumentac;ji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:

e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatdw i urzgdzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robodt stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiadaé
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta zastosowanych
materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do realizacji i zaméwienia elementow wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzic ilosci
i wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzgcych prad — uziemic.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzadzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne karty katalogowe, certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen i montowanych elementow wyposazenia
(np. barierki, siedziska) dokumentacja musi potwierdzac, ze sg nowe, tj. ich data
produkcji jest nie starsza niz 12 m-cy.

Wszystkie roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi podlegajg obowigzkowemu
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Szczegotowe zasady odbiorow
okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich robét sporzgdza sie pisemny
protokot. Brak odbioru robét zakrytych/zanikajgcych lub brak pisemnego protokotu
z robot zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btagd Wykonawcy, a roboty za wykonane
niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy
na wiasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne (zmiana sposobu wykonania prac)
muszg by¢ zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Wowczas
Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem do takich dziatan) przedstawic
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Inspektorowi Nadzoru do akceptacji stosowng dokumentacje rysunkowg i opisowg
(sporzadzong przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci
od proponowanych przez Wykonawce zmian), w ktorej okreslone zostang: przyczyny
wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki dla dokumentacji i dalszego procesu
prowadzenia robot. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczag
zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodg Inspektora Nadzoru zmiany.

W  przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru) dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie
dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do rozbiorki/demontazu i poprawy na
wiasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego projektant sprawuje nadzoér autorski
w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych godnosci realizacji
z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawiC zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (w zaleznosci od proponowanych zmian) oraz uzyskacC uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru.
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