
ΦH=373 W
L=42,5 m

1.02-3-1
7,4 m²

150 mm
ΦH=590 W
L=90,5 m

1.02-4-1
11,7 m²
150 mm

ΦH=616 W
L=105,8 m

1,13-2-1
11,2 m²
150 mm

ΦH=739 W
L=127,9 m

1,13-3-1
13,5 m²
150 mm

+20 °C
422 W

1.09

ΦH=259 W
L=81,7 m

1.14-1-1
4,8 m²

100 mm

3776 W
+20 °C

1.06

ΦH=415 W
L=71,9 m

1.09-1-1
7,1 m²

100 mm

+20 °C
75 W

ΦH=105 W
L=0,0 m

-1-1
1,5 m²

3774 W
+20 °C

1.03

ΦH=190 W
L=0,0 m

1.18-1-1
2,7 m²

3523 W
+20 °C

1.02

ΦH=518 W
L=85,8 m

1.03-2-2
9,6 m²

150 mm

ΦH=377 W
L=0,0 m

1.17-1-1
6,7 m²

1730 W
+20 °C

1,13

+24 °C
726 W

1.01

ΦH=592 W
L=102,1 m

1.02-2-1
11,7 m²
150 mm

32 x 3,0

ΦH=375 W
L=88,4 m

1,13-1-1
6,8 m²

100 mm

+20 °C
136 W

1.18 ΦH=180 W
L=0,0 m

1.15-1-1
2,8 m²

+20 °C
259 W

1.14

50 x 4,5

+20 °C
334 W

1.17

+20 °C
987 W

1.12

ΦH=851 W
L=100,5 m

1.10-1-1
17,2 m²
150 mm

ΦH=499 W
L=79,5 m

1.04-1-1
8,5 m²

100 mm

40 x 4,0

ΦH=424 W
L=87,4 m

1.12-1-2
8,5 m²

150 mm+20 °C
140 W

1.15

+20 °C
908 W

1.11

ΦH=1322 W
L=0,0 m

1.07-4-1
20,2 m²

ΦH=623 W
L=95,9 m

1.10-1-2
12,6 m²
150 mm

DN25, kvs=8.89
Zaw_równ.

kv= 2,58

+20 °C
1.15a

86 W

3776 W
+20 °C

1.10

ΦH=477 W
L=84,7 m

1.06-2-3
9,6 m²

150 mm ΦH=438 W
L=90,5 m

1.10-1-3
8,8 m²

150 / 100 mm

DN20, kvs=5.71
Zaw_równ.

kv= 3,33

ΦH=562 W
L=94,2 m

1.12-1-1
11,2 m²
150 mm

+20 °C
234 W

1.16

+24 °C
862 W

1.08

DN25, kvs=8.89
Zaw_równ.

kv= 8,89

ΦH=724 W
L=105,6 m

1.06-1-1
14,3 m²

150 / 100 mm

ΦH=531 W
L=82,7 m

1.06-2-2
10,7 m²
150 mm

DN20, kvs=5.71
Zaw_równ.

kv= 3,77

3581 W
+20 °C

1.07

ΦH=434 W
L=104,4 m

1.11-1-2
8,7 m²

100 mm

[50 x 4,5]

+20 °C
150 W

w

32 x 3,0

ΦH=853 W
L=83,5 m

1.06-2-1
17,3 m²
150 mm

ΦH=638 W
L=105,2 m

1.06-1-2
12,6 m²

150 / 100 mm

ΦH=474 W
L=105,0 m

1.11-1-1
9,5 m²

100 mm

40 x 4,0

+20 °C
779 W

0.01a ΦH=107 W
L=0,0 m

1.15a-1-1
1,7 m²

32 x 3,0

ΦH=399 W
L=96,6 m

1.07-3-1
7,3 m²

150 mm

ΦH=728 W
L=142,8 m

1.03-1-1
12,7 m²

150 / 100 mm

ΦH=553 W
L=101,3 m

1.06-1-3
10,9 m²

150 / 100 mm
1049 W
+24 °C

1.05

ΦH=234 W
L=68,4 m

1.16-1-1
4,6 m²

150 mm

ΦH=757 W
L=130,7 m

1.03-1-2
13,7 m²

150 / 100 mm

+20 °C
481 W

1.04

ΦH=646 W
L=109,1 m

1.10-2-2
12,8 m²

150 / 100 mm

ΦH=653 W
L=108,9 m

1.01-1-1
13,1 m²
100 mm

ΦH=867 W
L=134,2 m

1.03-1-3
15,6 m²

150 / 100 mm
ΦH=500 W
L=105,6 m

1.10-2-3
9,9 m²

150 / 100 mm

ΦH=1076 W
L=0,0 m

1.07-2-1
18,2 m²

ΦH=462 W
L=109,4 m

1.05-1-2
9,0 m²

100 mm ΦH=718 W
L=111,5 m

1.10-2-1
14,2 m²

150 / 100 mm

ΦH=655 W
L=83,4 m

1.07-1-1
11,8 m²
150 mm

ΦH=515 W
L=108,5 m

1.05-1-1
10,1 m²
100 mm

ΦH=398 W
L=89,8 m

1.08-1-1
7,4 m²

100 mm

ΦH=841 W
L=85,1 m

1.07-1-2
14,2 m²
150 mm

ΦH=486 W
L=96,4 m

1.03-2-1
8,5 m²

150 / 100 mm

ΦH=431 W
L=90,7 m

1.08-1-2
8,1 m²

100 mm

[50 x 4,5]

ΦH=881 W
L=88,7 m

1.03-2-3
15,4 m²
150 mm

ΦH=533 W
L=97,1 m

1.02-1-1
10,5 m²
150 mm

40 x 4,0

ΦH=636 W
L=98,9 m

1.02-1-2
12,6 m²
150 mm

ΦH=800 W
L=98,2 m

1.02-1-3
15,8 m²
150 mm

C1

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

L E G E N D A

Przejścia p. poż. według opisu technicznego.
4.Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
5.Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.  W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.

obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepła

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

1361 W
+20 °C
24.2

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

- przejście p.poż.
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