wg profilu

30

DN
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rury

120

zasypka z gruntu rodzimego zageszczona

Posadowienie rur wodociggowych PE100RC

warstwami co 15 cm do uzyskania 1s=0,97
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Tabela wymiarow

DN (Dz) Symbol (rodzaj) a Is

(mm) rury (cm) %
PE100 RC
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podsypka, obsypka i zasypka zageszczona do Is=...%

* Posadowienie wykonywaé bezwzglednie w suchym wykopie ,
w porze bezdeszczowej

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowaé wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw, zachowujgc
wymagany wskaznik zageszczenia

2. Utrzymac w strefie rury przyjetg szeroko$¢ wykopu wynikajgcg z rozktadu naprezeh w elemencie
nosnym uktadu w osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i giebokosci
bezposrednio przed wykonywaniem montazem rur.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie

ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny
1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana
$rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

6. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania bezposrednio pod rurg.
7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry mechaniczne oraz
wskazniki zageszczenia powinny by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.

8. W terenie nieutwardzonym (trawniki, zielence) ponad warstwg posadowienia stosowaé grunt
rodzimy z wylgczeniem czesci statych, gruzu, tworzyw sztucznych, gatezi, korzeni drzew itp. z
zageszczeniem warstwami co 15 cm. Grunt powinien by¢ w optymalnym do zageszczenia stanie
wilgotnosci. Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartiosci wskaznika zageszczenia.

Budowa przedszkola na dziafce 191/3
w Stanisfawiu

Inwestor:
Gmina Tczew, Branza
ul. Lecha 12, sanitarna
85—110 Tczew
Nazwa inwestycji
Faza:

projekt techniczny

Adres inwestyciji:
83—110 Tczew, gm. Tczew,
dz. nr ew. 191/3,
obr. 001/ — Stanisfawie

Data:
07 luty 2025

Wykonawca:

Biuro Projektow Audytéw i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

tel. 664 566 191
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. LUB/0157/PWBS /20
lwona Frqczek spec. inst. sanitarne
P mgr inz. LUB/0331/PWBS/21
Sprawdzajgey Mafgorzata Bodzak | spec. inst. sanitarne
Nazwa rysunku Przekré| przez wykop dla SKALA NR.RYS
wodociggu - P04




