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Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu
1 Instalacja technologiczna
1.1 Przewody
1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
0.4%0.9%(1.2+0.4+1.7+1.5+0.4+3+1.9+0.4+1+1.4+0.3+1.4+2+3.2+2+0.6+1.1+ |m3 17.86
1.4+2.1+2+3+0.5+1+2+2+3.2+1+1.4+1.8+2.5+2.2)
RAZEM 17.86
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
0.470.2*(1.2+0.4+1.7+1.5+0.4+3+1.9+0.4+1+1.4+0.3+1.4+2+3.2+2+0.6+1.1+ |m3 3.97
1.4+2.1+2+3+0.5+1+2+2+3.2+1+1.4+1.8+2.5+2.2)
RAZEM 3.97
3 Dowiezienie piachu na obsypke rur m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.1-poz.2 m3 13.89
RAZEM 13.89
4/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|/0236-01
1|analogia
poz.3 m3 13.89
RAZEM 13.89
5|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
poz.1 m3 17.86
RAZEM 17.86
6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.|0108-05 grunt.kat. Il
1
poz.5 m3 17.86
RAZEM 17.86
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1
0.4+0.3+1.4+2+0.5 m 4.60
RAZEM 4.60
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1
1.240.4+1.7+1.5+0.4+3+1.9+1+1.4+2+3.2+0.6+1.1+2.1+0.5+3+2+1+3.2+1+ |m 42.00
0.5+1.4+2.5+2.2+1.4+1.8
RAZEM 42.00
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 110-150 mm m
d.1.|/0804-01
1
poz.7+poz.8 m 46.60
RAZEM 46.60
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- im
d.1./0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
2+0.4+4*10+2.9 m 45.30
RAZEM 45.30
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
4.9+1+5+3.7+1.2+1.5+3.4+0.5+0.5+3.2 m 24.90
RAZEM 24.90
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
1
15 pode;j. 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1./0211-03 niach wciskowych
1
8 pode;j. 8.00
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RAZEM 8.00
14|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.|0216-02
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 110-150 mm m
d.1.|/0804-01
1
poz.10+0+poz.11 m 70.20
RAZEM 70.20
17|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
1
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Instalacja sanitarna
21 Przewody
18/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.2.|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
0.4%0.9%(8.9+2.3+1.7+6.3+1.4+1.1+3+4.7+5.1+3.5+1.8+3.5+8.6+1.7+2.2+0.6+ |m3 29.99
1.342.3+1.8+0.8+1.1+5.7+1+0.4+1.2+1.1+1.2+2.2+2.2+1.7+2.9)
RAZEM 29.99
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
1
0.470.2*(8.9+2.3+1.7+6.3+1.4+1.1+3+4.7+5.1+3.5+1.8+3.5+8.6+1.7+2.2+0.6+ |m3 6.66
1.342.3+1.8+0.8+1.1+5.7+1+0.4+1.2+1.1+1.2+2.2+2.2+1.7+2.9)
RAZEM 6.66
20 Dowiezienie piachu na obsypke rur m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.18-poz.19 m3 23.33
RAZEM 23.33
21|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.|0236-01
1|analogia
poz.20 m3 23.33
RAZEM 23.33
22|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
poz.18 m3 29.99
RAZEM 29.99
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2.|0108-05 grunt.kat. Il
1
poz.22 m3 29.99
RAZEM 29.99
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1
1.7+1.8+1.1+0.4+1.2 m 6.20
RAZEM 6.20
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1
8.9+2.3+1.7+6.3+1.4+1.1+3+4.7+5.1+3.5+1.8+3.5+8.6+1.7+2.2+0.6+1.3+2.3+ |m 77.10
0.8+5.7+1+1.1+1.2+2.2+2.2+2.9
RAZEM 77.10
26|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 110-150 mm m
d.2.|0804-01
1
poz.24+poz.25 m 83.30
RAZEM 83.30
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27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
0.9+1.3+2+0.5+1.4+2.7+5+0.5+2.4+0.5+2.6+0.5+2+3.5+0.5+0.5+2.7+1.5+11* |m 141.00
10
RAZEM 141.00
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
1.140.7+1.1+1 m 3.90
RAZEM 3.90
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
1.5+2+0.8+0.2+1.1+0.5+1.6+1.2+2.5+0.8+1.2+0.8+1.3+1.2+0.8+1.8+2+2+2+ |m 42.05
1.25+1+0.5+1.5+2+1.5+7+2
RAZEM 42.05
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych
1
28+1+3+3+3 podej. 38.00
RAZEM 38.00
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2.|/0211-03 niach wciskowych
1
20 podej. 20.00
RAZEM 20.00
32|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
1
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
33|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy o $r. 50 mm szt.
d.2.|0213-05
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2.|0216-02
1
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110-150 mm m
d.2.|0804-01
1
p0z.27+p0z.28+p0z.29 m 186.95
RAZEM 186.95
36|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
1
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2.2 Roboty budowlane
37|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2./0339-01 mentowo-wapiennej
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
38|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cia- |m
d.2./0325-02 nach z cegiet
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3 Instalacja wodociggowa
3.1 Rurociagi - woda zimna, ciepta, i cyrkulacja
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 90 mm o potg- |m
d.3./0112-08 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
11+4+4 m 19.00
RAZEM 19.00
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40(KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o pota- |[m
d.3./0112-07 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |[m
d.3./0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - StabiG-
1|analogia lass
6+3+2+19.5 m 30.50
RAZEM 30.50
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |[m
d.3./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - StabiG-
1|analogia lass
11+2.5+3+5.2 m 21.70
RAZEM 21.70
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |[m
d.3./0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - StabiG-
1|analogia lass
6+5.5+3+11.9 m 26.40
RAZEM 26.40
44 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.3./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - StabiG-
1|analogia lass
2.5+2+3 m 7.50
RAZEM 7.50
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.3./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
3+6+1+1.5+1+1+2+2.6+1+2+3+3.6+0.5+2 m 30.20
RAZEM 30.20
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
13+2+6.5+1+2+1.5+0.5+2.5+1+1+2+2+1.5+3.6+2.5+5+2.5+1+1+2+1+4+1.8+ |m 69.40
1+2+1.5+1.5+0.5+1.5+0.5
RAZEM 69.40
47|KNR 0-13 Rurociagi z tworzyw sztucznych polietylenowe 16x2,0 m
d.3.|0127-01
1
2+3+2+1+1+4+3.5+2+1.3+2+1+2+1+1+5+2.8+1.2+0.3+8+6.5+3+3+3+0.5+4+ |m 208.90
2.2+42+4242+1+4+1.5+1.242.4+2+2+3.5+142.1+1+2+2.5+13.5+4+16+0.4+9+3+
3+23+7.5+25+6
RAZEM 208.90
48|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.|0128-01
1
29+16.1+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46+ m 461.70
poz.47
RAZEM 461.70
49|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3./0127-02 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
poz.48 m 461.70
RAZEM 461.70
50 Dezynfekcja rurociggdw wodociggowych o sr.nominalnej do 80 mm m
d.3.|kalk. wtasna
1
poz.49 m 461.70
RAZEM 461.70
3.2 Izolacja
51/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 16 mm otulinami z pianki polietylenowej dla instalac;ji m
d.3./0108-01 podtynkowych gr.9 mm
2
poz.47 m 208.90
RAZEM 208.90
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 20 mm otulinami z pianki polietylenowej dla instalac;ji m
d.3./0108-01 podtynkowych gr.9 mm
2
poz.46 m 69.40
RAZEM 69.40
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53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw dz 25 mm otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji m
d.3./0107-02 podtynkowych gr.9 mm
2|analiza indy-
widualna
poz.45 m 30.20
RAZEM 30.20
54| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.13 mm m
d.3.|/0101-07
2|analiza indy-
widualna
poz.44 m 7.50
RAZEM 7.50
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.3./0101-19
2|analogia
poz.43 m 26.40
RAZEM 26.40
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.3./0101-20
2|analogia
poz.42 m 21.70
RAZEM 21.70
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.63 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.3./0101-20
2|analogia
poz.41 m 30.50
RAZEM 30.50
58| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.3.|/0101-21
2|analogia
poz.40 m 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.90 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.3.|/0101-21
2|analogia
poz.39 m 19.00
RAZEM 19.00
3.3 Armatura
60|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny do cyrkulacji CWU z nastawg wstepna uzytkowej DN15 |szt.
d.3.|0132-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawdr mieszajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0132-02
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy HA szt.
d.3.|0132-01
3|analiza indy-
widualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
63|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.|/0132-07 nych o $r. nominalnej 65 mm
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
3 o $r. zewnetrznej 15 mm
97 szt. 97.00
RAZEM 97.00
34 Roboty budowlane
65|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0339-01 mentowo-wapiennej
4
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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66|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |{m
d.3./0326-03 Scianach z cegiet
4
35 m 35.00
RAZEM 35.00
67 Przejscia pozarowe w elementach oddzielenia pozarowego szt.
d.3.|kalk. wtasna
4
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
3.5 Instalacja hydrantowa
68| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
5
7+2.5+2+1.6+3 m 16.10
RAZEM 16.10
69|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.|/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
5
3+11+2+8+5 m 29.00
RAZEM 29.00
70|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.|0128-01
5
poz.68+poz.69 m 45.10
RAZEM 45.10
71|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
5
poz.70 m 45.10
RAZEM 45.10
72 Dezynfekcja rurociggdw wodociggowych o $r.nominalnej do 65 mm m
d.3.|kalk. wtasna
5
poz.70 m 45.10
RAZEM 45.10
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw DN25 otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.3.|/0101-21
5|analogia
poz.68 m 16.10
RAZEM 16.10
74|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw DN32 otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.3.|/0101-21
5|analogia
poz.69 m 29.00
RAZEM 29.00
75|KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3.|0138-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNNR 4 Hydrant p.poz. z wezem pétsztywnym o dt.30m kpl.
d.3.|0142-02
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.|0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
5 nej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78 Zawor antyskazeniowy typ BA DN40 szt.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79 Przejscia pozarowe w elementach oddzielenia pozarowego szt.
d.3.|kalk. wtasna
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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80|KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa kpl.
d.3.|0129-05
5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja co.
41 Rurociagi c.o.
81|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rura PE-RT 63x6,0 m
d.4.|0404-06
1|kalk. wtasna
2%(2+2.5+3.7) m 16.40
RAZEM 16.40
82|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rura PE-RT 50x4,5 m
d.4.|0404-05
1|kalk. wtasna
2*(4+10+1+2.6+4.5+3.2+8.3) m 67.20
RAZEM 67.20
83|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rura PE-RT 40x4,0 m
d.4.|0404-04
1|.
2*(5+1.5+1.5+1.5+2) m 23.00
RAZEM 23.00
84|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rura PE-RT 32x3,0 m
d.4.|0404-04
1|.
2%(3.6+3.5+4) m 22.20
RAZEM 22.20
85|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rura PE-RT 25x2,3 m
d.4.|0404-02
1|.
2*(20) m 40.00
RAZEM 40.00
4.2 Préby szczelnosci
86|KNR INSTAL |Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.4.|/0307-01
2|kalk. wtasna
p0z.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85 m 168.80
RAZEM 168.80
87|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.4./0406-03 (pulsacyjna)
2|.
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
88|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.4./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2|.
poz.86 m 168.80
RAZEM 168.80
89|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.|0436-01
2|kalk. wtasna
6 urz. 6.00
RAZEM 6.00
4.3 Izolacja
90|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 63 mm otulinami o gr. 50 mm m
d.4.|/0106-03
3|kalk. wlasna
poz.81 m 16.40
RAZEM 16.40
91|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 50 mm otulinami o gr. 50 mm m
d.4.|/0106-03
3|kalk. wlasna
poz.82 m 67.20
RAZEM 67.20
92|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 40 mm otulinami o gr.40 mm m
d.4.|/0106-03
3|kalk. wlasna
poz.83 m 23.00
RAZEM 23.00
93|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 32 mm otulinami o gr. 30 mm m
d.4.|/0106-03
3|kalk. wlasna
poz.84 m 22.20
RAZEM 22.20
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94|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 25 mm otulinami o gr. 9 mm m
d.4.|/0106-03
3|kalk. wlasna
poz.85 m 40.00
RAZEM 40.00
4.4 Ogrzewanie podtogowe
95|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - Rura wielowarstwowa - m
d.4./0404-01 ogrzewanie podtogowe
4|analogia
99.6+102.4+87.1+89.2+94+100+103.2+98.2+103.7+95.8+101+94.1+70.2+ m 8336.00
86.6+89.5+90.6+85.5+84.4+59.8+103+103.1+101.3+102.2+91.9+68.8+72.5+
67.8+84.3+101.8+66.1+48.9+52.3+66.7+69.9+82.4+84.4+90.9+99.7+115.4+
64.4+96.1+113+86.4+80.8+86.4+113.9+116+97.1+98.9+102.1+90.5+96.4+
85.8+88.7+142.8+134.2+130.7+108.9+98.2+42.5+83.5+82.7+79.5+108.5+
101.3+105.2+105.6+109.4+127.9+105.8+88.4+81.7+87.4+94.2+96.6+68.4+
85.1+105+104.4+90.5+95.6+100.5+71.9+105.6+109.1+111.5+89.8+90.7+
83.4+84.7
RAZEM 8336.00
96 Dostawa i montaz ksztattek Press kpl.
d.4.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 0-31 Ptyta systemowa ogrzewania podtogowego m2
d.4.|/0301-01
4|kalk. wtasna
13.5+11.2+4.8+6.8+11.2+8.5+8.7+9.5+8.8+12.6+17.2+9.9+12.8+14.2+7 .4+ m?2 1039.60
12.6+10.9+8.1+7.1+9.6+10.7+11.8+14.2+4.6+6.7+7.3+1.7+2.8+18.2+13.1+
2.7+20.2+17.3+1.5+14.3+9+13.7+15.6+12.7+10.1+8.5+15.4+9.6+8.5+7 .4+
11.7+11.7+15.8+12.6+10.5+13.2+15.5+11.3+15.2+8.6+12.2+15.8+9.5+11.8+
7.1+10.6+8.9+14.4+10+1.5+9.7+15.9+15.3+7.7+11+18.7+4.7+7.2+5.2+6 .4+
8.4+8.7+13.6+14.4+9.8+6.4+5.5+4.9+4 9+7.7+7.7+9.9+11+16.7+11.4+2.9+
15.7+5.8+2.7+10.9+13.6+11.1+7.3+10.9+10.9+14.1
RAZEM 1039.60
98 Przytacze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X szt
d.4.|kalk. wtasna
4
89*2 szt 178.00
RAZEM 178.00
99|KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 15 kroéce kpl.
d.4.|/0312-09
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100{KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 13 kroéce kpl.
d.4.|/0312-09
4|analogia
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 11 kroéce kpl.
d.4.|/0312-09
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 9 krécce kpl.
d.4.|0312-08
4|analogia
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 8 krécce kpl.
d.4.|0312-07
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 |KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 6 krécce kpl.
d.4.|0312-05
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 0-31 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej, 5 krécce kpl.
d.4.|0312-04
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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106|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt.
d.4./0211-10
4|analogia
p0z.99+poz.101+poz.100 szt. 4.00
RAZEM 4.00
107 |KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.4./0211-09
4|analogia
poz.102+poz.103 szt. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6 szt.
d.4.|/0211-08
4|analogia
poz.104+poz.105 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 0-35 Listwa do potgczen elektrycznych szt.
d.4.|/0112-03
4|analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
110|KNR 0-31 Sitownik elektrotermiczny 230 V* kpl.
d.4.|0307-06
4|analogia
15*p0z.99+poz.100%13+poz.101*11+poz.102*9+poz.103*8+poz.104*6+ kpl. 89.00
poz.105*5
RAZEM 89.00
111|KNR 13-25 |Mechaniczny termostat pomieszczenia, 230 V/24V, szt.
d.4.|0406-05
4|analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
112|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.4.|0308-02
4|kalk. wlasna
poz.97 m?2 1039.60
RAZEM 1039.60
113|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.4.|0308-06
4
poz.97 m?2 1039.60
RAZEM 1039.60
114|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Tubolit S gr. 9 mm m
d.4.|0107-03
4|analogia
250 m 250.00
RAZEM 250.00
5 Zrédto ciepta
5.1 Roboty montazowe -rurociagi armatura
5.1. Rurociagi
1
115|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.5.|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
1.1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
116 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.5.|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
1.1
2*(3+0.8+2) m 11.60
RAZEM 11.60
117 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.5.|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
1.1
2%(2.5+2.1+0.7+0.3+2+2.5+2) m 24.20
RAZEM 24.20
118|KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r. do 65 mm m
d.5.|1404-04
1.1
poz.115+poz.116+poz.117 m 40.80
RAZEM 40.80
119|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.5.|05
1.1|analogia
poz.115 m 5.00
RAZEM 5.00
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120|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 m
d.5.|05 mm
1.1|analogia
poz.116 m 11.60
RAZEM 11.60
121|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 60 m
d.5.|05 mm
1.1|analogia
poz.117 m 24.20
RAZEM 24.20
5.1 Proby rurociagéw
2
122|KNR 0-35 Ptukanie instalacji m
d.5./0231-03
1.2|analogia
poz.118 m 40.80
RAZEM 40.80
123|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o sr.do 150 mm m
d.5.|/0207-01
1.2
poz.122 m 40.80
RAZEM 40.80
124|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|/0708-01 Om
1.2
37/200 odc.20 0.19
Om
RAZEM 0.19
125|KNR-W 2-15 |Regulacja instalacji atestowanym przyrzadem z protokotem odbioru kpl.
d.5.|0436-01
1.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.2 Pomieszczenie kottowni
126|KNR-W 2-15 |Kociot na pellet kondensacyjny 64kW kociot
d.5.|0502-06
2|kalk. wtasna
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2-15 |Stacja rozdzielcza Pelletu szt
d.5.|0502-06
2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-15 |Magazyn Pelletu szt
d.5.|0502-06
2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 2-15 |Pompa ciepta powietrze/woda (c.o., c.w.u.) szt
d.5.|0502-03
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
130 Okablowanie pomp ciepta kpl.
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 | Zasobnik c.w.u. 400L kpl.
d.5.|/0507-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 | Zasobnik buforowy kpl.
d.5.|/0507-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej szt.
d.5.|/0311-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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134|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczej szt.
d.5.|0311-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze do instalacji OP szt.
d.5.|0311-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR 7-07 Elektroniczna pompa obiegowa - pompa obiegowa - Pompa ciepta kpl.
d.5.|/0101-02
2|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
137|KNR 7-07 Elektroniczna pompa obiegowa - pompa obiegowa - OP kpl.
d.5./0101-02
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 7-08 Grzatka elektr. o mocy do 6 kW ukl.
d.5.|0102-03
2|kalk. wtasna
3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
139|KNR 7-08 Przewdd grzejny odpt. kondensatu ukl.
d.5.|0102-03
2|kalk. wtasna
3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
140|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.5.|/0102-03
2
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.5.|/0102-01
2
4 ukl. 4.00
RAZEM 4.00
142|KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy szt.
d.5.|/0526-01
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.5.|0208-05
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|/0526-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa c.0.1/2" szt.
d.5.|0526-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN65 szt.
d.5.|0411-06
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147 |KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.5.|0411-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR-W 2-18 | Przepustnica kotnierzowa z wykfadzing elastomerowg o $r. 65 mm kpl
d.5.|/0220-01
2
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 37337




Tczew_Przedszkole_Kl.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 |szt.
d.5.|0411-06 mm
2|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5.|0411-04
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
151|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5.|0411-02
2
3+5 szt. 8.00
RAZEM 8.00
152|KNR 0-31 Termometr 0-100 C szt.
d.5.|0209-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR-W 2-15 |Filtr mechaniczny FW szt.
d.5.|0411-03
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 0-35 Manometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.5.|0216-07
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
155|KNP 05 Kurek manometrowy $r. 15 mm szt.
d.5.|0428-09.01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
156 | KNR-W 2-15 | Stacja uzdatniania wody szt.
d.5.|/0511-01
2|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - Kanat
2|z.0.3.3. 9903 | Zetowy do kottowni
analogia
(0.25*2+0.15*2)*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
158|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5./0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - Wyrzut kottoni
2|z.0.3.3. 9903
analogia
0.628*2 m?2 1.26
RAZEM 1.26
5.3 Odprowadzenie spalin
159|KNR-W 4-02 | Ztgczka kotta 180 szt.
d.5.|/0151-05
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR-W 4-02 |Kolano 87° z podpora ekono szt.
d.5.|/0151-05
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR-W 4-02 |Rura 180 dt. 1000 mm kpl.
d.5.|/0151-05
3|analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
162|KNR-W 4-02 |Uszczelka EPDM (wewnetrzna do szt.
d.5.|/0151-05 120°C)
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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163|KNR-W 4-02 |Obejma montazowa szt.
d.5.|0151-05
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
164 Ekspertyza kominiarska kpl.
d.5.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Instalacja wentylacji
6.1 Uktad NW1
165|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa NW1 szt.
d.6.|/0322-01
1|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR 2-17 Agregat skraplajacy do centrali NW1 szt.
d.6.|/0322-01
1|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1|kalk. wtasna
(2.2+3.149.7+6.7+12+10+4.5+4.5+2+2+2.7+12)*(2*(0.7+0.5))+(2.2+3+1.3)*(2* |m?2 183.06
(0.5+0.4))
RAZEM 183.06
168|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 355 m2
d.6./0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 % - wyciag
1
1.115%*(1.6+0.6+1.5+1+1) m?2 6.36
RAZEM 6.36
169|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.|/0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 % - nawiew
1
0.989*(1+2+1+3) m?2 6.92
RAZEM 6.92
170|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 250 m2
d.6.|/0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 % - nawiew
1
0.785*(2+1+1) m?2 3.14
RAZEM 3.14
171|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
1
poz.168+poz.169+poz.170 m2 izo- 16.42
lacji
RAZEM 16.42
172|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm wetng mineralng pow.ptaskich m2
d.6.|0104-02
1|analogia
poz.167 m?2 183.06
RAZEM 183.06
173|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x500 L-1m szt.
d.6.|/0154-01
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
174|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 szt.
d.6.|0143-06 mm
1|analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175 Uktad automatyki kpl
d.6. |kalk. wtasna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
176 Uruchomienie i regulacja uktadu wentylacji kpl
d.6. |kalk. wtasna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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177|KNR 2-17 Klapa p.poz 700x500 szt.
d.6.|0134-09
1|kalk. wtasna
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6.2 Uktad NW2
178|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana NW2 szt.
d.6.|0322-01
2|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.6./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - Przewody f315
2|kalk. wtasna
0.785*(6+6+6+1.6+2.5+16.5+13+5.5+5+1+5+1.8+1+2.6+1+1+2.5+6) m?2 65.94
RAZEM 65.94
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6.|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
2
0.628*(1.15+1.35+1+1.3) m?2 3.01
RAZEM 3.01
181|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
2
poz.179+poz.180 m2 izo- 68.95
lacji
RAZEM 68.95
182|KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnikii fi200 szt.
d.6.|/0139-01
2|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
183|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm szt.
d.6.|0155-03
2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
184|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.6.|0146-02
2|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.3 Uktad NW3
185|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW3 szt.
d.6.|/0322-01
3|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3|kalk. wtasna
(3.8+4+1.6+3.3+1+3.5+2.4+17+5.5)*(2%(0.7+0.5))+(4.6)*(2*(0.6+0.3))+(1+1+3+ |m2 139.22
2.4+2.4+1.2+6+1.7+2.3+2)*(2*(0.35+0.3))
RAZEM 139.22
187 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 315 mm - |m2
d.6.|0123-03 udzial ksztattek do 55 %
3
0.989%(4.5+11+2.75+1.2+1.6+2.7+10+2.22+2.5+3+4.5) m?2 45.46
RAZEM 45.46
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.250 mm - udziat |[m2
d.6.|0114-03 ksztattek do 55 %
3
0.785%(3+2.5+1.7+7.3+6.6+5+4.5+8.8+2.2+6.4+3+1.6+2+1.9+2.3+7+6.5+5+ |m?2 125.89
4.3+2.1+6.5+6.5+4+9.5+10.5+3+6.4+4.35+1.5+10.3+6+5.12+2+1)
RAZEM 125.89
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6.|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
3
0.628*(2+1.6+3.7+2+1+4+1+1.9+2.11+3.65+3.7+9.3+3+2.3+3.7+2.2) m?2 29.62
RAZEM 29.62
190 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
3
0.314*(1+1+1) m?2 0.94
RAZEM 0.94
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191|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
3
poz.187+p0z.188+p0z.189+p0oz.190 m2 izo- 201.91
laciji
RAZEM 201.91
192|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm weing mineralng pow.pfaskich m2
d.6.|0104-02
3|analogia
poz.186 m?2 139.22
RAZEM 139.22
193|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.6.|0154-04
3|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
194|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|0140-01
3
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
195|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.6.|0140-01
3
4+4+3+3+4+4+3+3+4+2+7+4 szt. 45.00
RAZEM 45.00
196|KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewoddéw o $r.250 mm szt.
d.6.|0136-03
3|analogia
2+2+2+2+2+2+1 szt. 13.00
RAZEM 13.00
197|KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o $r.315 mm szt.
d.6.|/0136-03
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 250 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 315mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
3|analiza indy-
widualna
142 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.4 Uktad NW4
200(KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW4 szt.
d.6.|/0322-01
4|kalk. witasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 315 mm - |m2
d.6.|0123-03 udzial ksztattek do 55 %
4
0.989*(7+14+5+3+3) m?2 31.65
RAZEM 31.65
202|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.250 mm - udziat |[m2
d.6.|0114-03 ksztattek do 55 %
4
0.785*(3+1) m?2 3.14
RAZEM 3.14
203|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6.|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
4
0.628%(3.2+4.4+10+4) m?2 13.56
RAZEM 13.56
204 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 160 mm - m2
d.6.|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
4
0.502*(5+6+3.7+3.7)*2 m?2 18.47
RAZEM 18.47

-16 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 37337




Tczew_Przedszkole_Kl.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
205|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
4
0.393%(2+9.5+2+7+3) m?2 9.24
RAZEM 9.24
206 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
4
0.314*(20+1.6) m?2 6.78
RAZEM 6.78
207 |KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
4
poz.201+p0z.202+p0z.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206 m2 izo- 82.84
laciji
RAZEM 82.84
208|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany dn 125 m
d.6.|0122-02
4|kalk. wtasna
3 m 3.00
RAZEM 3.00
209|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm szt.
d.6.|0155-03
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.6.|/0140-01
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
211|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.6.|0140-01
4
3+4 szt. 7.00
RAZEM 7.00
212|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.6.|0140-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
213|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|0140-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 250 mm z sitownikiem szt.
d.6.|/0136-03
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 200 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 100 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.5 Uktad N1
217|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana N1 szt.
d.6.|/0322-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5|kalk. wtasna
(6+2.4+13.2+18+3.15+1.4)*(2%(0.5+0.3)) m?2 70.64
RAZEM 70.64
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219|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 315 mm - |m2
d.6.|0123-03 udzial ksztattek do 55 %
5
0.989%(3.7+6) m?2 9.59
RAZEM 9.59
220(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.250 mm - udziat |[m2
d.6.|0114-03 ksztattek do 55 %
5
0.785%(3.5+5.7+1) m?2 8.01
RAZEM 8.01
221|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany dn 200 m
d.6.|0122-02
5|kalk. wlasna
4 m 4.00
RAZEM 4.00
222|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany dn 125 m
d.6.|0122-02
5|kalk. wlasna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm wetng mineralng pow.ptaskich m2
d.6.|0104-02
5|analogia
poz.218 m?2 70.64
RAZEM 70.64
224|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okragglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
5
poz.220+poz.219 m2 izo- 17.60
laciji
RAZEM 17.60
225|KNR 2-17 Klapa p.poz 500x300 szt.
d.6.|0134-09
5|kalk. wtasna
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
226|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm szt.
d.6.|0155-03
5|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR 2-17 Przepustnica do przewoddéw wentylacyjnych o $r. 200 mm szt.
d.6.|0136-02
5|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
228|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.6.|0140-01
5
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6.6 Uktad Ws
229|KNR 2-17 Wentylator kanatowy dn 315 szt.
d.6.|/0208-01
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230(KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 315 mm - |m2
d.6.|0123-03 udzial ksztattek do 55 %
6
0.989*(5+8.75+1+4+3) m?2 21.51
RAZEM 21.51
231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.250 mm - udziat |[m2
d.6.|0114-03 ksztattek do 55 %
6
0.785*(10+9+1) m?2 15.70
RAZEM 15.70
232|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
6|analogia
0.502*(1+1) m?2 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
6
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0.393%(2.2+2+3+4+2.5+3.1+3.6+3.6+2.6+3.1) m?2 11.67
RAZEM 11.67
234|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
6
0.314*(1.6+2+1+1+3+3) m?2 3.64
RAZEM 3.64
235|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
6
p0z.232+p0z.233+p0z.234+p0z.231+p0z.230 m2 izo- 53.52
lacji
RAZEM 53.52
236|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany dn 125 m
d.6.|0122-02
6|kalk. wtasna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|/0140-01
6
4+3+4+3+12 szt. 26.00
RAZEM 26.00
238|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm szt.
d.6.|0155-03
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
239|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 250 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
6|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.7 Uktad Ws1
240(KNR 2-17 Wentylator sufitowy dn100 szt.
d.6.|/0205-01
7|kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
241|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
7
0.314*(4.5+3+3) m?2 3.30
RAZEM 3.30
242|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
7
poz.241 m2 izo- 3.30
laciji
RAZEM 3.30
243|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ o $r.do 100 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.6.|/0145-01 trza
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.8 Uktad W1
244|KNR 2-17 Wentylator kanatowy dn 160 szt.
d.6.|/0208-01
8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
245|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
8|analogia
0.502*(1+6) m?2 3.51
RAZEM 3.51
246|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm szt.
d.6.|0155-03
8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
8
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poz.245 m2 izo- 3.51
lacji
RAZEM 3.51
248|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.6.|/0140-01
8|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 160 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.9 Uktad W2
250(KNR 2-17 Wentylatory kanatowy dn 125 szt.
d.6.|/0208-01
9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
9
0.393%(2.5+3+5.4+4.5+3) m?2 7.23
RAZEM 7.23
252|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
9
poz.251 m2 izo- 7.23
laciji
RAZEM 7.23
253|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.6.|/0140-01
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 125 mm szt.
d.6.|0155-02
9lanalogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
255|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 125 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
9lanaliza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.10 Uktad W3
256|KNR 2-17 Wentylatory dachowe dn 250 szt.
d.6.|/0208-01
10|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.250 mm - udziat |m2
d.6.|/0114-03 ksztattek do 55 %
10
0.785*(4+1+5+5) m?2 11.78
RAZEM 11.78
258|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
10|analogia
0.628*(2.6) m?2 1.63
RAZEM 1.63
259|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
10
poz.258+poz.257 m2 izo- 13.41
lacji
RAZEM 13.41
260(KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.6.|/0140-01
10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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261|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.6.|0155-03
10|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
262|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 250 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.11 Uktad W4
263|KNR 2-17 Wentylatory kanatowy dn 125 szt.
d.6.|/0208-01
11|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
264 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
1"
0.393%(6+4.2+2.5) m?2 4.99
RAZEM 4.99
265|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
1"
poz.264 m2 izo- 4.99
laciji
RAZEM 4.99
266|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 125 mm szt.
d.6.|0155-02
11|analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
267|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 125 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
11|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
268|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|/0140-01
1"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.12 Uktad W5
269|KNR 2-17 Wentylator kanatowy dn 160 szt.
d.6.|/0208-01
12|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270(KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
12
0.393%(5) m?2 1.97
RAZEM 1.97
271|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
12|analogia
0.502*(4+6) m?2 5.02
RAZEM 5.02
272|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm szt.
d.6.|0155-03
12|analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
273|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
12
poz.271+p0oz.270 m2 izo- 6.99
lacji
RAZEM 6.99
274|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 160 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
275|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.6.|/0140-01
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
276|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|/0140-01
12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.13 Uktad W6
277|KNR 2-17 Wentylatory kanatowy dn 200 szt.
d.6.|/0208-01
13|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
278|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
13|analogia
0.628*(5+3+3+6.5+2.2) m?2 12.37
RAZEM 12.37
279|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
13
poz.278 m2 izo- 12.37
lacji
RAZEM 12.37
280(KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.6.|/0140-01
13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
281|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm szt.
d.6.|0155-03
13|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
282|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 200 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.14 Uktad W7
283|KNR 2-17 Wentylatory kanatowy dn 125 szt.
d.6.|/0208-01
14 |analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
284 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
14
0.393*(5.6+2+3+3+1.5) m?2 5.93
RAZEM 5.93
285|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okragglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
14
poz.284 m2 izo- 5.93
laciji
RAZEM 5.93
286|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 125 mm szt.
d.6.|0155-02
14|analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
287|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 125 mm z sitownikiem szt.
d.6.|/0136-03
14|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
288|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|/0140-01
14
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.15 Uktad W8
289|KNR 2-17 Wentylatory kanatowy dn 125 szt.
d.6.|/0208-01
15|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
290(KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 125 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
15
0.393%(24.8+7+2) m?2 13.28
RAZEM 13.28
291|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
15
0.314*(1.6) m?2 0.50
RAZEM 0.50
292|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okragglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
15
poz.290+poz.291 m2 izo- 13.78
lacji
RAZEM 13.78
293|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 125 mm szt.
d.6.|0155-02
15|analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
294|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 125 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
295|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.6.|/0140-01
15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.16 Uktad W9
296 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
16
0.314*(2.5+6) m?2 2.67
RAZEM 2.67
297|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
16
poz.296 m2 izo- 2.67
lacji
RAZEM 2.67
298|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ o $r.do 100 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.6.|0145-01 trza
16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
299|KNR 2-17 Wentylator sufitowy dn100 szt.
d.6.|/0205-01
16|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
300|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 100 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
16|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.17 Uktad W10
301|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
17
0.314*(2.5+3+6) m?2 3.61
RAZEM 3.61
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302|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6.|0106-02 kroju okraglym samoprzylepng matg lamelows; lacji
17
poz.301 m2 izo- 3.61
laciji
RAZEM 3.61
303|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ o $r.do 100 mm z pionowym wylotem powie-  |szt.
d.6.|0145-01 trza
17
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
304 |KNR 2-17 Wentylator sufitowy dn100 szt.
d.6.|/0205-01
17 |kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
305|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajaca fi 100 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
17|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.18 Uktad W11
306|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.6.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
18
0.314*(2.7+6) m?2 2.73
RAZEM 2.73
307|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.6./0106-02 kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa; lacji
18
poz.306 m2 izo- 2.73
lacji
RAZEM 2.73
308|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ o $r.do 100 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.6.|0145-01 trza
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
309|KNR 2-17 Wentylator sufitowy dn100 szt.
d.6.|/0205-01
18|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
310|KNR 2-17 Klapa ppoz. odcinajgca fi 100 mm z sitownikiem szt.
d.6.|0136-03
18|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
71 Roboty ziemne
311 Wytyczenie geodezyjne i operat geodezyjny kpl.
d.7.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
312|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.7./0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
1|analogia szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
1*(270)*2 m3 540.00
RAZEM 540.00
313|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.7./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
1
1*(270)*0.1 m3 27.00
RAZEM 27.00
314 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - rurociggi m3
d.7.|/0511-01
1
1*(270)*0.1 m3 27.00
RAZEM 27.00
315 Dowiezienie piachu na obsypke i nadsypke rur m3
d.7.|analiza indy-
1|widualna
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1*(270)*0.3 m3 81.00
RAZEM 81.00
316|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.7./0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1
(p0z.312+p0z.313) m3 567.00
RAZEM 567.00
317|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.7.|/0236-01
1
poz.316 m3 567.00
RAZEM 567.00
7.2 Roboty montazowe
7.2. Roboty montazowe - rurociagi
1
318 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.1|kalk. wlasna
70 m 70.00
RAZEM 70.00
319|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7./0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2.1|kalk. wlasna
200 m 200.00
RAZEM 200.00
320|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.7./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
2.1
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
321|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.7./0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2.1|kalk. wlasna
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
322|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przy grubosci sciany 20 cm szt
d.7.|/0527-01
2.1|analogia
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
323|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.7./0219-01 go z wktadkg metalowg
2.1|analogia
poz.318+poz.319 m 270.00
RAZEM 270.00
7.2 Roboty montazowe - armatura
2
324|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.7.|1014-03
2.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
325|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.7./1014-02
2.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
326|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.7./1014-02
2.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
327|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.7.|0315-03
2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
328|/KNNR 4 Skrzynki uliczne wraz z obudowg kpl.
d.7.|1105-04
2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
329/KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych i podporowych sieci wodociggowe;j m3
d.7.|1430-01
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5 m3 5.00
RAZEM 5.00
330|KNR-W 2-18 |Betonowe obrzeze skrzynki do zasuw 50x50 kpl
d.7.|/0219-01
2.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7.3 Roboty odbiorowe
331|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej [200m -
d.7.|/0704-01 90-110 mm 1 préb.
3
(3*18.3)/200 200m - 0.27
1 préb.
RAZEM 0.27
332|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurocigagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.|/0707-01 Om
3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
333|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.|/0708-01 Om
3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
334 Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody kpl
d.7.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
5|WACETOB wyd.| 1998
6|ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
7[IGM wyd.| 1996
8|IGM wyd.| 2002
9|[INSTAL 1996

10|ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2012

11]IGM wyd.| 2001

12|Energobudowa wyd.Il 1989,biuletyny do 9 1996

13|WACETOB 1994

14| ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

15|WACETOB wyd.| 1997

16| ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997

17|Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

18/MBiPMB 1986-1987

19|WACETOB wyd.| 1992

20|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

21|ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996

22|ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

23|WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001

24\ WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
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