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1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
4

. WIENCE WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYC NA
ZAKLAD 504

o o

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
PRZY WYKONYWANIU ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY

BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC,

TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ 12.

ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

7. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

— BELKA SCIANKI KOLANKOWEJ 14x14cm
— DESKA SCIANKI KOLANKOWEJ 5x14cm

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO

SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJ ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY
UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM

. ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH

NOSNYCH

10. SCIANY OSLONOWE NIENOSNE | SCIANKI DZIALOWE NALEZY MUROWAC 0D

OSTATNIES KONDYGNACJ KONCZAC NA PLYCIE POSADZKOWEJ, PO WYKONANIU
CALEJ KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ.

. TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE WYLEWAC PO WYKONANIU

MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH
W SCIANACH NIENOSNYCH WYKONAC NADPROZA PREFABRYKOWANE (L19;
TECHNOBETON) EWENTUALNIE ZELBETOWE 3#12 DOLEM/2#12

GORA/STRZEMIONA CO 15cm NADPROZY W SCIANACH NIE NOSNYCH NIE
ZESTAWONO!
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UZYTE DREWNO POWINNO BYC POZBAWIONE DUZEJ ILOSCI SEKGW,
PEKNIEC,KRZYWIZNY | WICHROWATOSCI

DREWNO ZABEZPIECZYC ZA POMOCA SRODKOW OGNIOCHRONNYCH W
POSTACI IMPREGNATOW, EMULSJI LUB LAKIERGW | FARB.

DREWNO ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA,

STOSOWAC LACZNIKI KLASY UZYTKOWANIA 2 LUB 3 -

OCYNKOWANE /NIERDZEWNE.

MURELATY MOCOWAC KOTWAMI M16 ZATOPIONYMI W WIERCU W
ODLEGLOSCI MAX. 1,5m.

STOSOWAC EACZNIKI KLASY UZYTKOWANIA 2 LUB 3
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0; ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

b) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

c) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBOT
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BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: 10,00=26,02
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ [1851]
Inwestor
Gmina Tczew, Branza
ul. Lecha 12 konstrukcyjna
83—110 Tczew
Nazwa inwestycji
KONSTRUKCJE ZELBETONE Budowa przedszkola na dziafce 191/3 | Projekt Techniczny
VAKS, WSHAZNIK W/C - 050 ) w Stanisfawiu
MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW. 4% Adres inwestycji
BERTugﬁTwo ZGODNE Z PN~EN 12620:2000 OTULINA: 83—111 Tczew, gm. Tczew, Dt
FUNDAMENTY, SCIANY FUND. (25/30 W8 F150 5cm dz. nr ew. 191/3, marzec 2024
STROPY, SCIANY, BELKI, NADPROZA: €25/30 3om

BETON_PODKLADOWY: BETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA:

PRETY SREDNICY_>#8 — B500SP (AIIN)
PRETY SREDNICY <#8 — B500A (AlN)

IZOLACJE:
IZOLACJE— WG BRANZY ARCHITEKTURA

Uwogi ogdlne dotyczgce
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych

8 1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia

L] ‘ hakéw kotwiqcych pokazano w

sposdb schematyczny. Srednice
b o zagig¢ pretéw dobiera¢ wg
PN—EN—-1992-1-1.
2. Wymiary strzemion podawane sq
a po zewnetrznym obrysie preta
(metoda A, PN—EN ISO 3766).
Belka sp 3- W przypadkach nieopisanych na

rysunku stosowa¢ zasady zgodnie z
PN—EN—-1992-1-1.
3. 4. Zalecene fazowanie naroznikéw
156m 15 stupdw i belek (1,5cm).

Fazowanie naromikw 5. Koleinosc uktadania zbrojenia
I —— wg. szkicu.

Sem

1

obr. 0017 — Stanistawie

Wykonawca

Biuro Projektéw Audytéw i Analiz

Sp. z o. o.

ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

tel. 664 566 191

Jednostka projektowa

Biuro Ustug Projektowych Tomasz Nicer
ul. Czechowska 7/3, 20—072 Lublin

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. LUB/0107 /PWOK /08
Projektant Tomasz Nicer spec.konstrukcyjna
: mgr inz. LUB /0226 /PWBKb /23
Sprawdzajqcy Mykola Roshakovskyi| spec.konstrukeyjna
: mgr inz.
Opracowanie Kamila Kozielewicz
Nazwa rysunku Skala Nr rys.
PRZEKROJ A—A PRZEKRGJ B-B | 1.5, |K=005
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1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN-EN-1992-1-1. 2. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta (metoda A, PN-EN ISO 3766). 3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. 4. Zalecene fazowanie narożników słupów i belek (1,5cm). 5. Kolejność układania zbrojenia wg. szkicu.
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Uwagi ogólne dotyczące


