Biuro projektéw, analiz i audytéw ul. Zemborycka 53,
Sp.zo.o. 20-450 Lublin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45342000-6 Wznoszenie ogrodzenh

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa przedszkola

ADRES INWESTYCJI: 83-112 Stanistawie dz. nr 191/3
NAZWA INWESTORA: Gmina Tczew

ADRES INWESTORA: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
BRANZE: PZT

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA:  17.03.2025

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud IV kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llos$ci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, mogag rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzgdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materialy rbwnowazne, bedzie obowigzany
wykazac¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowg, dokonac ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywac nieroztgcznie z dokumentacjg projektowg i SIWZ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1/ 45233200-1 | Chodnik i opaska wokét budynku
1] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
1682,93 - 682,42 m2 1 000,510
RAZEM 1 000,510
2| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1| 0109-03 [ zageszczeniu 15cm
0109-04
poz.1 m2 1 000,510
RAZEM 1 000,510
3| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.1 m2 1 000,510
RAZEM 1 000,510
4] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
588,27 m 588,270
RAZEM 588,270
5| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill
0108-08
poz.1* 0,4 m3 400,204
RAZEM 400,204
2| 45233120-6 | Droga pozarowa i parking
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
1814,0 m2 1 814,000
RAZEM 1 814,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.2[ 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 15 cm
poz.6 m2 1 814,000
RAZEM 1 814,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m2
d.2| 0114-07 [ gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.6 m2 1 814,000
RAZEM 1 814,000
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.6 m2 1 814,000
RAZEM 1 814,000
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
(519,51-15,46)*0,2* 0,3 m3 30,243
RAZEM 30,243
11] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmna| m
d.2| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
519,51 - 15,46 m 504,050
RAZEM 504,050
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 [ odlegtosc¢ 10 km grunt.kat. llI
0108-08
poz.6 * 0,4 m3 725,600
RAZEM 725,600
13| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.2| 0706-01 ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
(8*5+20,0*2)*0,1 m2 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.2| 0706-07 [ farbg chlorokauczukowg - miejsce dla NPS
3,6*5,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
15| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.2| 0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| 45342000-6 | Ogrodzenie
17] KNR 2-25 | Ogrodzenia systemowe, panelowe m
d.3| 0307-01
332,79-6,0 m 326,790
RAZEM 326,790
18] KNR 2-25 | Brama systemowa przesowna z furtkg kpl.
d.3| 0312-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| 45112700-2 | Zielen
19| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na | m2
d.4| 0211-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
20| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.4| 0401-02 | kat. Ill bez nawozenia
poz.19 m2 500,000
RAZEM 500,000
21| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.4| 0302-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
5 Pozostate elementy
22| KNR 2-31 | Betonowe donice na zielen szt
d.5| 0403-03
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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