Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu

Biuro projektéw analiz i audytow ul. Zemborzycka 53/10, 20-445 Lublin
Sp.z.o.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45112500-0 Usuwanie gleby

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu
ADRES INWESTYCJI: 83-112 Stanistawie dz. nr 191/3

NAZWA INWESTORA:  Gmina Tczew

ADRES INWESTORA: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Zagospodarowania terenu i DFA  Andrzej tepecki

DATA OPRACOWANIA: lury 2025

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud | kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatow iloSci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg
podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany
wykazac przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentac;ji projektowej.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
lury 2025
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Obmiar
Nr o . . . Koment
Lp. tse[.z:icr:]. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem arz Cechy
OBMIAR: Budowa przedszkola na dziatce 191/3 w Stanistawiu
1 Badania archeologiczne
1.1 odhumusowanie powierzchni wraz z wykonaniem badan
archeologicznych
1 kalkulacja | odhumusowanie wraz badaniami m2
d.1.1 indywidualna | archeologicznymi
4300 m2 4 300,00
RAZEM| 4 300,00
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