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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowg przedszkola w
miejscowosci Stanistawow.

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb Stanistawie,
dziatka nr 191/3, 188.

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe do opracowania
e Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja;
e Mapa do celow projektowych;
e PB architektoniczno-konstrukcyjny budynku oraz Plan Zagospodarowania Terenu;

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.) — dalej WT;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety inwestycjg jest niezabudowany i niezagospodarowany.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na dziatce projektuje sie Obiekt przedszkola jako ogdinodostepny 6-oddziatowy.
Docelowo zakfada sie maksymalnie 150 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10
godzin na dobe miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepiséw przyjmuje sie,
ze opieke nad dzie¢mi sprawowac bedzie tgcznie 12 opiekunow z wytgczeniem oséb
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 6 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potagczenia grup z dzieémi pozostajgcymi
w przedszkolu po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg
projektu technologicznego. taczne zatrudnienie — 20 pracownikéw.

3.1. Rozwigzania materialowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzadzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych.
Podane produkty nalezy traktowac jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktére majg by¢ zastosowane.
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Wykonawca robét moze zaoferowfa¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych
niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdw oraz szczegotowy
opis prac okresla STWiORB.

Trasa przytgcza wodociggowego zaczyna sie na istniejgcej sieci wodociggowej
DN160 na dziatce 191/3 do projektowanej komory wodomierzowej takze na dziatce
191/3.

Trasa przytgcza kanalizacji sanitarnej przebiga przez dziatke 191/3 gdzie Scieki
trafiajg do przepompowni a nastepnie przewodem ttocznym przez dziatke 188 do
studni rozpreznej fi1200 oznaczonej jako S6, do wigczenia do projektowanej studni
na sieci na dz. 188.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia (Dz.U.2012.463) wystepujgce na terenie prac warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych. Projektowane prace nie majg wptywu na w/w warunki.

5. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOS_AZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Przylacze wodociggowe

Zaprojektowano przytacze z rur PE 100 SDR 11 dn 125x11,8 (rura
dwuwarstwowa z wyrézniong kolorem niebieskim/granatowg zewnetrzng warstwa,
obie warstwy wykonane z tworzywa klasy PE100 RC warstwy potgczone w sposob
uniemozliwiajgcy rozdzielenie mechaniczne, wymiary geometryczne rury majg
odpowiada¢ wymiarom standardowych rur PE — zgodne ze specyfikacjg PAS 1075)
od projektowanej sieci wodociggowej fi160 do komory wodomierzowej, w ktorej
przytacze zakonczono wodomierzem gtéwnym. Wigczenie do projektowanej sieci
wodociggowej @160 nalezy wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego, zeliwnego
DN150/125. Przytagcze hydrantowe przytgczy¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego,
zeliwnego DN150/80. W skiad zestawu przytgczeniowego wchodzg trzy zasuwy
odcinajgce, miekkouszczolnione (po jednej w kazdym kierunku) oraz hydrant z
zasuwa.

Trasa prowadzenia przytgcza wedtug rysunku zagospodarowania terenu. Na
trasie przytgcza nie mozna stosowaé zadnych obiektéw statych, ani skfadowisk.
Gtebokos¢ posadowienia przytgcza powinna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w
czesci rysunkowej opracowania. Przewody ukfadaé na gtebkosci min. 1,5m p.p.t.
Nad rurg 20 cm od jej wierzchu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg z PVC w
kolorze niebieskim z wktadem metalicznym o szerokosci 200mm z wyprowadzeniem
do skrzynki zasuwowej (hydrantowej).

Nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng. Diugosc
przytacza wodociggowego wynosi 1 m. Przylgcze wodociggowe zakonczy¢
wodomierzem gtéwnym DN65/20. Przed wodomierzem stosowac zasuwe 5miekko
uszczelniong. Za wodomierzem umiesci¢ zawor antyskazeniowy typ EA dn65.

5223



branza sanitarna — projekt zagospodarowania terenu

Szczegét komory  wodomierzowej oraz schemat zabudowy zestawu
wodomierzowego wg czesci rysunkowej.

Pomiar poboru wody umozliwia wodomierz gtowny usytuowane w komorze
wodomierzowej.  Zaprojektowano  komore  wodomierzowg o  wymiarach
wewnetrznych: szer. 150cm, dt. 300cm, wys. 210cm z wtazem 600mm kl. D400.

Komore wyposazyé w stopnie ztazowe (stopnie co 30cm), zagtebienie do
wyczerppywania wody. Komora powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod
gruntowych i opadowych, posiada¢ wentylacje grawitacyjng za pomocg przewodu
PVC wyprowadzonego 0,5m ponad teren, zakohczonego daszkiem.

Zestaw wodomierza wyposazy¢ w zasuwy miekko uszczelnione. Dobrano
wodomierz sprzezony DN65/20. Wodomierz nalezy zamontowa¢ na konsoli
wodomierzowej na podporze betonowej. Zabudowa wodomierza wg rysunku
szczegotowego dotgczonego do czesci rysunkowej projektu.

UWAGA! Nalezy zastosowa¢ sie do warunkéw technicznych GTKOM z
dn.07.03.2024r.

5.1.1. Budowa przytacza wodociggowego
Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 dn 125x11,4
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Montaz trojnikow wykonac¢ z wykorzystaniem tgcznikdw rurowo kotnierzowych.
Tréjnik oraz zasuwa wykonane z zeliwa sferoidalnego, pokryte wewnatrz i zewnatrz
warstwg epoksydowg dla PN10. Stosowac zasuwy dtugie, sruby ze stali nierdzewne;j
zabezpieczone masg zalewowg, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego wykonane
w jednym materiale, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z
zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty gumg dopuszczong do kontaktu z wodg
pitng, uszczelka typu o ring (co najmniej dwie sztuki), korpus o prostym przeptywie,
bez przewezenh i ganizda w miejscu zamkniecia. Obudowy teleskopowe zasuw
zakonczy¢ tworzywowymi skrzynkami ulicznymi. Skrzynki nalezyz zabezpieczy¢
podbudowg w postaci ptytek betonowych oraz kopert betonowej zainstalowanej do
poziomu istniejgcej niwelety terenu. Zastosowac tgczniki rurowo kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowanym o gr. min
250 mikronow, wyposazonych w system zabezpieczajgcy przed przesunieciem na
ci$nienie nominalne nie mniejsze niz TMPa.

Hydrant naziemny powinien mie¢ kolumne ze stali nierdzewnej lub stalowg
ocynkowang, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wymagane cisnienie nie
mniejsze niz 1MPa, korpus zabezpieczony antykorozyjng warstwg epoksydowg o
grubosci min. 250 mikronéw, wszystkie elementy zewnetrzne pokryte warstwg
odporng na promieniowanie UV. Hydrant powinien mie¢ samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg petnego odciecia doptywu, o ringowe uszczelnienie trzpienia
gumy EPDM, mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bezkoniecznosci
demontazu hydrantu, z podwdjnym zamknieciem, sruby nierdzewne.

Pod zamontowanymi zasuwami i kolanem stopowym hydrantu zastosowac

podbudowe z betonu chudego odizolowang powtokg bitumiczng (papa).
Stosowac rury na cisnienie robocze 1 MPa lub inne posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Stosowac zasypke piaskowg 30cm nad wierzchem rury. Po utozeniu rurociggu, a
przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg i dezynfekcje.

5.1.2. Roboty montazowe
Rury wodociggowe w gruncie rodzimym nalezy uktada¢ na zageszczonym
podtozu z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni lub piasku o grubosci 10 cm.
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Rury PE 100 SDR 11 tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Roboty
montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonywac¢ w temperaturze 0-
25°C. Wtaczenie do istniejgcego wodociggu @160 mm wykonac¢ za pomocg tréjnika
kotnierzowego DN 150/125. Trojnik nalezy potgczy¢ z projektowanym przewodem
@125 mm (PE) za pomocg tgcznika kotnierzowego do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem. Nastepnie nalezy zamontowac¢ zasuwe miekko uszczelniong
kotnierzowg DN125. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg DN125 i w
skrzynke uliczng posadowiong na réwni z projektowang nawierzchnig, obruk
betonowy oznakowany tabliczkg na stupku betonowym.

W miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu nalezy zlokalizowaé hydrant
naziemny wraz z zasuwg. Hydant zamontowany na odgatezieniu sieci w odlegtosci
ok.1 od zasuwy. Zastosowac¢ hydrat zgodny z wymaganiami warunkoéw technicznych
pkt. 7. Pod zasuwami oraz kolanem stopowym hydrantu nalezy przewidzie¢
podbudowe z betonu chudego. Odizolowanego papg. Wszystkie ksztattki wykonaé
z zeliwa sferoidalnego. Niedopuszczalne jest stosowanie Zeliwa szarego.

Instalacje wodomierza wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998. Przy
montazu wodomierza przewdd wodociggowy powinien by¢ tak uksztattowany, aby
zapewni¢ jego catkowite wypetnienie wodg w miejscu zamontowania zestawu
wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej. Przewdd
wodociggowy przed i za zestawem wodomierza powinien by¢ tak umocowany aby
zaden element zestawu wodomierzowego nie mogt zmieni¢ swojego potozenia pod
wptywem uderzenia wodnego.

W celu eliminacji zaburzen przeptywu wywotanego przez zasuwy, kolana itp.
nalezy przed i za wodomierzem stosowaé proste odcinki przewodu wodociggowego
zgodnie z wytycznymi producenta wodomierza. Przed zainstalowaniem wodomierzy
przewody powinny byé pozbawione zanieczyszczen moggcych uszkodzi¢ wodomierz
lub spowodowac ograniczenie przeptywu.

UWAGA!
e zasuwy oznakowac¢ odpowiednig tabliczkg znamionowg, umieszczong na stupku
betonowym,

e rury, ksztattki, armatura muszg bezwzglednie posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jak roéwniez atest Panstwowego Instytutu
Higieny.

Montaz rurociggdéw z PE powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e fgczenie rur i ksztattek wykonywac przez zgrzewanie doczotowe,

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem projektowanych spadkow,

e rury na catej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej Ya
obwodu,

e proces zgrzewania wykonywacé przy dodatnich temperaturach otoczenia,

e nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. mgty.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomocg ptyty grzejnej, a nastepnie po odsunieciu ich od
ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do
ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania doczotowego
pozwala zachowac wiasciwg dla rury z PE gietkos¢ na catej dtugosci odcinka oraz
wytrzymato$¢ potgczen réwng wytrzymatosci rury.
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Przygotowanie do zgrzewania:

e miejsce ustawienia zgrzewarki powinno byC roéwne, czyste i suche, w razie
potrzeby ostoniete namiotem,

e nalezy upewnic sie , ze tgczone odcinki rur mogg by¢é swobodnie przesuwane na
wozkach czasie tgczenia ,

e W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncéwki rur
ustawic osiowo,

e oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajgcych i wtasciwie je
zamkngc.

Wykonanie zigcz:

e przed rozpoczeciem wtasciwego zgrzewania nalezy wykonac zgrzewanie probne,
celem sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru witasciwych parametrow
zgrzewania w danych warunkach,

e Igczone elementy powinny mieC takg samg Srednice, grubos¢ Scianki oraz tg

sama grupe wskaznika ptyniecia,

koncowki elementéw muszg mie¢ oczyszczone koncowki,

w przypadku wiatru lub deszczu stosowac¢ namiot ochronny,

nie wolno przyspieszac procesu studzenia zgrzewu,

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspotosiowo.

Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu:

o po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzyé wielkos¢ wyptywki. Uzyskane

wartosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producent rur.

o sprawdzi¢ réwnomierno$s¢ wyptywki oraz zbada¢ czy nie wystepujg defekty

w szczelinie pomiedzy wateczkami wyptywki,

o sprawdzi¢ czy na powierzchni nie ma naciekéw z polietylenu, powstatych w

trakcie zgrzewania krople stopionego polietylenu nalezy usungg.

5.1.3. Préby i odbiory

Dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowo-hydrauliczng.Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Wymagania odnosnie
szczelnosci rurociggow ujete sg w normie: PN-B-10725-1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Cisnienie prébne: pp = prob + 0,5 MPa > ppmin = 1,0 MPa.

Rurociggi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegajg doktadnemu
przeptukaniu czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Predkos¢ przeptywu wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od W = 1,0 m/sek w ilosci 5-krotnej objetosci
ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wykona¢ 48 godzin po dezynfekcji rur.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgca, co najmniej
50 mg CL2/dm?® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Podczas wykonywania robot obowigzuja:

e odbiory czesciowe,
e odbior koncowy.
Odbior czesciowy obejmuje odbidr poszczegolnych faz robot podlegajgcych zakryciu:
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wykonanie wykopow i podtoza,

przewodow przed badaniem szczelnosci,

obiektéw budowlanych (studzienki, bloki oporowe),

szczelnosci przewodu,

e warstwa ochronna przewodu po prébie szczelnosci.

Odbiér kohcowy obejmuje odbior przewodu po zakonczeniu catosci robét przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji.

5.1.4. Obliczenia
Dobér srednicy przytagcza wodociggowego
Wyposazenie budynkéw przyjeto wedtug opracowania architektonicznego.

llo§¢ zimnej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie PN-92/B-

01706:

szt q 2Qn

Bateria czerpalna natryskowa 4 0,15]0,6
Bateria stojgca dla umywalki/zlewu 44 0,07 3,08
Ptuczka ustepowa zbiornikowa 21 0,132,73
Zawor czerp. ze ztgczkg do weza 8 0,15/0,1,2

Pisuar 2 0,30]0,6
Razem |8,21

Zapotrzebowanie wody zimnej dla przeptywow sekundowych wg PN-92/B-
01706 w budynkach niemieszkalnych gdy £Qn < 20 dm®/s wynosi:

* qgosp = 0,682 % (ZQn)"0,45- 0,14 (é)
® (gosp = 1,62 I/s = 5,83 m3/h

Woda dla celéw p.poz.:

W budynku przewidziano montaz hydrantéw dwoch hydrantéow HP25 o
wydajnosci 1 I/s. Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantow, a wiec
zapotrzbownie na wode na cele p.poz. = 2l/s = 7,20 m3/h.

Na zewnetrznej instalacji zlokalizowano hydrant zewnetrzny o wydajnosci
10l/s = 36m3/h.

Dobér wodomierza gtéwnego
Dobrano wodomierz sprzezony DN65/DN20 o nastepujgcych parametrach:
— nominalny strumien objetosci: 40 m%h
— minimalny strumien objetosci: 0,04 m%h
— zakres pomiarowy R 1000
Schemat montazu wodomierza wg rysunku szczegotowego dotgczonego do
projektu.

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych 2z projektowanego,
niepodpiwniczonego budynku do istniejgcej sieci sanitarnej @160 za pomoca
przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnego @160 oraz ttocznego @90. Wigczenie
do istniejgcej sieci za pomocg nowoprojektowanej studzienki 31200 mm. Doptyw
Sciekow do istniejgcej sieci mozliwy jest dzieki zastosowaniu przepompowni sciekéw
sanitarnych zlokalizowanej na dziatce inwestora. Zaprojektowano przepompnie
Sciekow sktadajgca sie ze studni zelbetowej o srednicy 1200mm z wikazem 600mm K.
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D400, dwéch pomp o parametrach Q=5,18l/s, H=7,8m przystosowana do Sciekow
zawierajgcych fekalia, wirnik Vortex, o mocy elektrycznej 2,2kW kazda, 400V.
Dodatkowo zastosowano nasade ptuczgcg z zaworem. Korpus oraz wirnik pompy
zeliwny, wat pompy ze stali nierdzewnej, piony ttoczne DN80, przewdd ttoczny PE9O.
Pompownia wyposazona w ptywak IP68, komin wentylacyjny fi110 z filtrem
antyodorowym, drabine antyposlizgowg o szerokosci 33cm, podest techniczny 1200
oraz state porecze ztazowe. Szafa sterujgca z poliweglanu odpornego na promienie
UV umozliwia sterowanie pracg dwoch pomp, sterowanie automatyczna lub reczna,
pomiar sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej z ptywakiem, reczne opréznianie
zbiornika. Zastosowano zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem, sucho
biegiem, przez poziomem maksymalnym w zbiorniku, zablokowaniem pomp,
zanikiem fazy oraaz nagtym wytgczeniem. Szafa wyposazona w funkcje sygnalizacji
optycznej awarii pomp, pracy pomp.

Dobrana przepompownia musi byé zgodna z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych GTKOM.

Poziomy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku prowadzone sg
pod posadzkg parteru. Przytagcze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PCV @160 kl. SN8 lite. Na wyjsciu instalacji
kanalizacji technologicznej (obstugujgcej kuchnie) zastosowano separator ttuszczu —
wg opracowania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Prowadzenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z
profilem podtuznym. Granicg rozdzialu miedzy przytgczem a instalacjami
zewnetrznymi z budynku stanowi¢ bedzie projektowana studnia @1000 oznaczona
jako S2ks1.

5.2.1. Roboty ziemne
Wykonanie wykopdw - robét ziemnych przewiduje sie na odkfad, w tym:
e 80% - jako mechaniczne,
e 20% - jako reczne.
UWAGA!

Ostateczna ilos¢ robd6t ziemnych wykonywanych recznie zostanie okreslona

przez nadzor inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca.
Wykopy o gteb. ponad 1,5 m wykona¢ jako wasko przestrzenne z odeskowaniem
petnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy PN-EN-1610 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z
dnia 19.03.2003.

Kolizije z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rozwigzaé wg stanu
faktycznego (po dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu
konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych w obecnos$ci inspektora nadzoru
oraz wymagan uzytkownika.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.

Nalezy unikaC zbednego rozpajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod
przewody nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm zageszczong przy pomocy
ubijakéw. Obsypke rur wykona¢ z materiatdéw zalecanych przez producenta rur np.:
piasku i ubija¢é warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczehstwa
rurociggow obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu
réownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijajgc
warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,98. Pozostatg cze$S¢ wykopu
zasypac piaskiem nienormowanym zageszczajgc go warstwami co 20+30 cm az do
uzyskania stopnia zageszczenia Js = 1,00.
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Zwraca sie uwage na zageszczenie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz
od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowaé ciezkiego sprzetu do
zageszczania, lecz sredniej wielkosci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym
do 0,6 kN Ilub ptytowe o ciezarze roboczym do 3,0 kN. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce mozna stosowac dopiero przy przykryciu rury ponizej 1,0m ponad lico
rury.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy nalezy
wykonaé¢ jako wagsko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie z recznym wyrownywaniem scian i dna wykopow.
Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow wzdiuz
istniejgcego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje (przewody telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z
normg PN 76/E-05125).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m., a w nocy
oswietlone. Na barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (gtebokie
wykopy itp.).

Obudowa wykopdw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki. Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca sie stosowanie do
umacniania $cian wykopéw szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku.
Jednoczes$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym. Obudowa wykopow powinna byé podnoszona wraz z
wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem
sie gruntu zageszczanego.

Minimalna szerokos$¢ wykopu uzalezniona jest od srednicy rury i gtebokosci jej
posadowienia. Dla rur o $rednicy mniejszej réwnej 200mm wykop deskowany
powinien wynosi¢ min srednica rury + 0,40m, dla rur o srednicy 250-300mm —
Srednica rury + 0,50m i dla s$rednicy rury 400-700mm — $rednica rury +0,85m.
Wartos¢ dodawana dzielona przez dwa oznacza minimalny odstep rury od $ciany
szalunku wykopu. Jednoczes$nie minimalna szerokos$¢ wykopu uzalezniona jest od
gtebokosci wykopu. | tak dla gtebokosci od 1,00-1,75m powinna wynosi¢ 0,80m, dla
gtebokosci od 1,75-4,00 — 0,90m szerokosci, a dla gtebokosci powyzej 4,00m —
szerokos¢ powinna wynosic¢ 1,00m.

Spadek i materiat podsypki na dnie wykopu powinien by¢é zgodny z
zatozeniami projektowymi. Dno wykopu nie moze by¢ uszkodzone. W miejscach
gdzie bedg uktadane rury nalezy zapewni¢ projektowany spadek i forme dna. W
temperaturach minusowych moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by
nie zamarzty warstwy podsypki i warstwy okoto przewodowe. Wykonanie podtoza,
zasypki, ich rodzaj i wysokos¢ wykonaC zgodnie z zatgczonym rysunkiem
posadowienia przewodow.

Decydujgce znaczenie na wytrzymato$¢ (nosnosS€¢) rur ma sposob
wbudowania i zageszczenia zasypki i obsypki. Wskaznik zageszczenia zasypki
winien byC potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
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Przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatce drogowej nr 188 nalezy wykonac
metodg bezwykopowg. Odcinek projektowany bezwykopowo oznaczono na profilu
podtuznym jako wezty S5-S6.

Technologia przewiertéw polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wprowadzeniu zaprojektowanej rury
ostonowej i przewodowej. Przewiert nalezy wykona¢ ze spadkiem zgodnym z
profilem podtuznym. Przewiertem steruje sonda znajdujgca sie w gtowicy wiercacej.
Pozwala to na precyzyjnie ustalenie trasy i gtebokosci. Przewiert powinna
wykonywac firma specjalistyczna.

Jako rure przeciskang zastosowac rure ostonowg PE100 SDR11 dn160x14,6.
Jako element dystansujgcy zastosowac ptozy dystansowe typu ,,BR” o wysokosci 15
mm w firmy Integra. Dtugo$¢ rury ostonowej wynosi 215,2 m. Konce rury ostonowej
zabezpieczy¢ manszetg typu ,N’ firmy Integra o wymiarach katalogowych
DN80x150. Jako rure przewodowg przytacza zaprojektowano rure PE100 RC SDR11
dn90x8,2 .

Zastosowanie metody przewiertu poziomego wymaga wykonania komory
startowej i koncowej, ktére ze wzgledu na swojg gtebokos¢ powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, a w razie potrzeby rozparte. Komore startowg i koncowg wykonac¢ w
pasie zieleni.

Wymiary komory startowej i korncowej powinny uwzglednia¢ wymiary wiertnicy
drgzgcej otwor oraz sprzet towarzyszgcy. Teren w miejscu wykonania komor
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Realizujgc wykonanie prac za pomocg, przewiertu poziomego, nalezy stosowac
sie do obowigzujgcych przepiséw, norm technicznych oraz podstawowych zasad
BHP.

5.2.2. Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie
elementy pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Rury ukfadac, na
podtozu piaszczystym w uprzednio przygotowanym wykopie. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o gtebokosci ok. 10cm) dla
umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztalt iwielkos¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie powinien dostawac sie
do wnetrzna kielicha. Roboty montazowe przewodéw z tworzyw sztucznych mozna
wykonaé¢ w temperaturach od 0-25 °C.

Budowe danego odcinka kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczgé od
rozmieszczenia w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego
wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w
dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o nizszej rzednej do wyzsze;.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym
poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura ,
do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byc¢
uprzednio ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Uktadanie rur nalezy rozpoczg¢
od najnizszego punktu odcinka kanalizacyjnego. Kielichy (dotyczy rur kielichowych)
powinny byc¢ kierowane ku gorze. W przypadku przerwania prac konce rur nalezy
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chwilowo zamkng¢. Ostony nalezy zdjg¢ dopiero bezposrednio przed wykonaniem
potgczenia rurowego. Rury nalezy chronic¢ przed dostaniem sie obcych materiatéw do
ich wnetrza. Rury nalezy uktadaC zgodnie z kierunkiem i na wysokosci dla ktérych
wartosci zostaty okreslone w projekcie. Czesci powierzchni rur , ktére stykajg sie z
uszczelkg, muszg by¢ nienaruszone, czyste i suche. Podczas uktadania rur nalezy
przewidzie¢ wgtebienia pod kielichami. Konce rur nalezy starannie docig¢ i
przygotowac. Przed wykonaniem kazdego polaczenia kielichowego nalezy oczysci¢
ukosnie sfazowany koniec rury. Przed wykonaniem pofgczenia nalezy wyjgé
zatozong fabrycznie w sposob luzny uszczelke. Nastepnie ksztattke, rowek kielicha
oraz uszczelke nalezy oczysci¢. Uszczelka zamontowana fabrycznie na state moze
pozostaC w ztgczce, nalezy jednak oczysciC jej krawedzie. Nalezy sprawdzi¢ czy
uszczelki nie sg uszkodzone. W przypadku systemow o gtadkich sciankach , koniec
bosy rury nalezy pokry¢ srodkiem slizgowym.

Do ciecia rur nalezy uzywac pity z drobnymi zebami lub obcinaka do rur. Ciecie
wykonuje sie prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury nalezy zukosowac
pilnikiem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Na zmianach kierunku przewodu stosowac studnie tworzywowe z PE o srednicy
fid25 z witazami klasy A15 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych oraz
D400 dla jezdni i ciggébw komunikacyjnych.

5.2.3. Projektowane studnie betonowe

Studzienki wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych, =z
zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-40 wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n, do 5%) i
mrozoodpornego (XF4). Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonac jako monolityczne. Studzienki posadawia¢ na
wylewce z chudego betonu. Gérng czes¢ studzienki wykonac ze zwezki.

Powierzchnie scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac
materialem  bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng w gruntach
nawodnionych (glina plastyczna). Studnia powinna by¢ zabezpieczona powitokag
ochronng przed korozjg chemiczng zwigzang z agresywanym oddziatywaniem
Sciekow.

Wszystkie studnie wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne i wiazy
kanatowe Zzeliwne o Srednicy 600mm z zamknieciem ryglowanym, osadzone na
zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych, klasy D400. Przejscia rur PVC przez
Sciany studni wykonac jako typowe elementy systemowe z PP przelotowe.

Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych:
Beton:
o klasy nie mniejszej niz B40

wykonany z cementu odpornego na siarczany

0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45

0 minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3

0 minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelno$ci odpowiadajgcym W8

O O O O O O

0 maksymalnej zawartosci chlorkow odniesionej do masy cementu:
0,40%

o korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4
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o O O

(@)

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornosc na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

Elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

(@)

(@)

(@)

Wiazy:

O O O O O O

0O 0O 0O 0O O O O

O

studzienka zakonczona zwezka,
kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu budowanego rurociggu,

kregi i zwezki wyposazone w uszczelki,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry
stalowe w otulinie z PE,

grubos$c otuliny nie mniejsza niz 4 mm,

pierscienie regulacyjne pod wfazy wykonane z Zzelbetu z
zastosowaniem betonu min. C 35/45.

prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci
min. 500 MPa

studnia powinna by¢ szczelna — w zaleznoSci od panujgcych warunkow
gruntowo-wodnych nalezy zaprojektowaC odpowiednig zewnetrzng
izolacje = przeciwwilgociowg  lub  przeciwwodng, przewidziec
zastosowanie uszczelnien przerw roboczych/technologicznych oraz
przejsc rurociggow przez Sciany,

komin wfazowy nie moze przekraczac dtugosci 0,5 m, liczac od
powierzchni wtazu,

pomiedzy wilazem a plytg stropowg projektowac zelbetowy pierscien
regulacyjny grubosci min. 6 cm,

ryglowane wykonane z zeliwa,

bez osadnikow zanieczyszczen,

0 odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
okragte o przeswicie 600 mm,

zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposazone we wkfadke amortyzacyjng trwale zamocowang w
pokrywie lub korpusie,

pokrywa bez wentylacji,

korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

SszerokoSc kotnierza korpusu min. 40 mm,

zewnetrzna Srednica kotnierza min. 700 mm,

min. waga wtazu wykonanego z zeliwa szarego — 105 kg,

min. waga wtazu wykonanego z Zeliwa sferoidalnego — 90 kg,

min. waga wtazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z
zeliwa sferoidalnego) — 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,

wtazy osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie

5.2.3. Préby i odbiory
Odbiory czesciowe dotyczg poszczegolnych etapow przed zasypaniem wykopu
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w miejsca wykonania potgczenia. Zakres robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci w odniesieniu do dokumentacji technicznej,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, w szczegolnosci podtoza,
wykonania strefy utozenia rury, obsypki, gtebokosci posadowienia itp.,

e sprawdzenie poprawnosci montazu rur, w tym m.in. zachowania kierunku
utozenia, wykonania spadkow podtuznych.

Przed przekazaniem kanatu do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
konncowego polegajgcego na:

e sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czesciowych, w tym m.in. ewentualnych
potwierdzen zrealizowanych w nich postanowie usuniecia usterek oraz
sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,

e sprawdzenia aktualnych dokumentacji technicznych =z
wprowadzenia do niej ewentualnych zmian i uzupetnien.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ zrealizowane komisyjnie przy
udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika oraz
potwierdzone wtasciwymi protokotami.

uwzglednieniem

5.2.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na projektowanej trasie wystepujg skrzyzowania z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym, przy ktérym prace nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscia.

Infrastruktura projektowana lub istniejgca:

— Wodociag,
— Kabel elektryczny.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé¢ jako
czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowaé¢ szczegding
ostroznos¢.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy
natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela
uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia kolizji prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczyc.

Kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych
celow, dwudzielng rurg z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdrdj) lub
dwudzielng rurg np. firmy AROT A 83, A110i A 160.

5.2.5. Obliczenia
Obliczenie ilosci sciekow bytowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarne;.

Lp urzadzenie szt Aws 2Aws

1 Bateria czerpalna natryskowa 4 1 4

2 Bateria stojgca dla umywalki 27 0,5 13,5

3 Bateria stojgca dla zlewozmywaka 17 1 17

4 Ptuczka ustepowa zbiornikowa 21 2,5 52,5

5 Pisuar 2 0,5 1

6 Wpsut 13 1,5 19,5
SUMA 107,5
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llo§¢ odprowadzanych sciekow bytowych na przytgczu:
qgs=K - \JZD, [dm3/s]
Przyjeto K= 0,5 [dm3/s]
gs = 0,5 - /107,5=5,18 [dm3/s]
Na podstawie powyzszych obliczen zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych do przepompowni z rur PVC @160 kl. SN8.
Obliczenia sprawdzajgce dla projektowanej ilosci odprowadzanych $ciekdw.
Obliczen dokonano za pomocg programu do doboru rurociggéw firmy Wavin.

Nazwa Przept Spad |Sredni Wypet Predko |Przept Predko |NrKatal. Chro
odcinka yw ek ca n. s¢ yw s¢ p.

[dm?3/s]  [%o] [mm]  [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] [m/s]

Przytagc 5,18 15 160 35,2 0,92 24,42 1,37 30640138 0,25
ze KS 2

6. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do montazu rurociggow instalacji nalezy:
e uzgodnic¢ kolejnosé¢ prac z wykonawcami pozostatych instalaciji,
e wykonac otwory w elementach konstrukcyjnych dla przeprowadzenia instalaciji.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami skfadajgcymi
sie na komplet dokumentac;ji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzujg:

e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgdzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow i urzgdzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadaé
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunkéw, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykonacC zgodnie z technologig producenta zastosowanych
materiatéw, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do realizacji i zamdwienia elementow wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzic ilosci
i wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzgcych prad — uziemic.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne karty katalogowe, certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen i montowanych elementéw wyposazenia
(np. barierki, siedziska) dokumentacja musi potwierdzac, ze sg nowe, tj. ich data
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produkcji jest nie starsza niz 12 m-cy.

Wszystkie roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi podlegajg obowigzkowemu
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Szczegotowe zasady odbiorow
okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich robét sporzgdza sie pisemny
protokot. Brak odbioru robét zakrytych/zanikajgcych lub brak pisemnego protokotu
z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btad Wykonawcy, a roboty za wykonane
niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy
na wiasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne (zmiana sposobu wykonania prac)
muszg byC zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Wowczas
Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem do takich dziatan) przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji stosowng dokumentacje rysunkowg i opisowg
(sporzadzong przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci
od proponowanych przez Wykonawce zmian), w ktorej okre$lone zostang: przyczyny
wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki dla dokumentacji i dalszego procesu
prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodg Inspektora Nadzoru zmiany.

W  przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru) dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie
dokumentacjg
i Wykonawca zobowigzany jest do rozbiérki/demontazu i poprawy na wiasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego projektant sprawuje nadzoér autorski
w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych godnoéci realizacji
Z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzadzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (w zaleznosci od proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru.
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7. ZALACZNIKI
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Tczew, dnia 07.03.2024 r.
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Warunki Techniczne nr 64/2024

Dot.: dostawy wody i odbioru Sciekéw dla polrzeb dziatki nr 191/3 w miejscowosci Stanistawie gri.
Tezew

1. Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomesci
bedacych wlasnoécia oséb trzecich, przez ktore przylycze/a bedzie przebiegac

2. Niniejsze warunki 53 aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania | maja waznosc
dwa lata od daty ich wydania

3. W celu realizacji budowy nalezy sporzadzic projekt budowlany sieci wodociggowej wykonany przez
uprawnicny podmiot branzy sanitarnej. Prajekt winien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej prayietej do panstwowego
zasobu geodezyjnego, bad: kartograficznego sporzadzony przez osobe uprawniong. Dwa
egzemplarze projektu nalezy zlozyé w GTKOM 5p. 2 0.0. celem uzyskania uzgodnienia branzowego.

4. 0Od niniejszych Warunkow Technicznych przystuguje prawo do odwolania do odpowiedniego
Zarzgdu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie.

Dane wyjsciowe do wykonania przytacza wodociggowego

1. W celu zapewnienia dostawy wody do projektowane] zabudowy w miejscowosci Stanislawie
nalezy zaprojektowac wigezenie do istniejace] sieci wodociggowej o Srednicy @ 160 mm,
zlokalizowanej naterenie dziatki Inwestora,

2. Wigczenia do istniejacej sieci, dokonaé za pemoca weinki na tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferpidalnego z pelnym weziem zasuwowym oraz hydrantowym tj. montaz trzech zasuw, po jednej
w kazdym kierunku oraz hydrant z zasuwa (prayvkiad, rys.1).

3. Montaz tréjnikdw na istniejacym wadociggu, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem facznikéw rurowo-
kotnierzowych, wykonanych z zeliwa sfercidalnego 2 zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowanym o gruboéci min 250 mikronéw, wyposazonych w systemy zabezpieczajgce przed
przesunigciem na ciSnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa,

4. Projektowane przylacze wodociggowe, nalezy wykonaé z rur PE 100-RCSDR 11 o srednicy @ 90 mm.
Nad rurociagiem z rur PE 100-RC SDR 11 o Srednicy @ 90 mm nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka z wyprowadzeniem do
skreynki zasuwowej (hydrantowej). Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokoéci 20 cm nad grzbietem
rury. W przypadku braku mozliwosci ulozenia tasmy lokalizacyjnej, nalezy zastosowac rury
% wtopionym fabrycznie przewodnikiem lokalizacyjnym,
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Do budowy wezia oraz przylacza wodociggowego, nalezy stosowac zasuwy kolnierzowe z migkkim
doszczelnieniem na cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0 MPa, zabudowa krdtka lub dluga, sruby
ze stali nierdzewnej zabezpieczone masy zalewowa, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego
wykonanie w jednorodnym materiale, zewnetrzna | wewngtrzna powierzchnia korpusu
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg epoksydowa o gruboéci min. 250 mikronéw, wrzeciono ze
stali merdzewnej z walcowanym gwintem, klin zasuwy 2 zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
guma lub elastomerem EPDM dopuszczonym de kontaktu z woda pitna, uszczelnienie uszczelka typu
o-ring, co najmniej dwie sztuki, wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw, bez przewezes
i gniazda w miejscu zamknigcia. Rownoprzelotowa srednica otworn ma byé réwna srednicy
nominalnej.
W migjscu wigczenia do istniejacego wodociagu, nalezy przewidzie¢ montaz pelnego wezia
hydrantowego (zasuwa hydrantowa + hydrant nadziemny). Hydrant powinien by¢ zamontowany na
odgaiezieniu sieci w odlegtodei ok 1,0 m od poprzedzajacej go zasuwy.
Projektowany hydrant nadziemny, powinien posiadaé¢ kolumne ze stali nierdzewnej lub stalowg
ocynkowana ogniowo, trzpiefi nierdzewny z walcowanym gwintem, wymagane ciénienie nominalne
nie mniejsze niz 1,0 MPa, korpus zabezpieczony antykorozyjnie warstwa epoksydowa o grubosci
min, 250 mikrondw, wszystkie elementy zewngtrzne pokryte powloka odporna na promienie UV,
samoczynne catkowite odwodnienie z chwila pelnego odcigeia doptywu, O-ringowe uszczelnienie
trzpienia z gumy EPDM, mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontau
hydrantu, z podwojnym zamknigciem, éruby ze stali nierdzewnej. W przypadku braku technicznej
mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego, dopuszcza sig montaz hydrantu podziemnego.
Pod zameontowanym: zasuwami i kolanem stopowym hydrantu DN 80 nalezy przewidzied
podbudowe w postaci plytki betonowej lub chudego betonu odizolowanej powloka bitumiczng
(papa, lub powloka asfaltowo-zywiczna).
Na projektowanym przytgczu w obrebie dziatki nr 191/3, w odleglodci jednego metra od linii
regulacyjnej. nalezy posadowi¢ studnig wodomierzows, wlazows, mrozoodporna o S§rednicy
minimum 1000 mm z peinym dnem, mentaz studni nalezy wykona¢ w trawnikach lub chodnikach,
w przypadku koniecznosci montazu w ciggach komunikacyjnych studnie nalezy montowaé pod
whazem DN 600 o odpowiedniej wytrzymatosci.
Za zestawem wodomierzowym, przewidzied zastosowanie zaworu antyskaZeniowego, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz gtéwny dostarczy i zamontuje GTKOM Sp. z 0.0.) Przed
wodomierzem nalezy zastosowa¢ zasuwe lub zawor grzybkowy, za wodomierzem od strony odbiorcy
zainstalowa¢ dowolny zawdr odcinajgcy.
Stosowane materialy do budowy sieci oraz przylgezy wodociggowych muszg spelniaé wymagania
wytrzymatodciowe i by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji
przewoddw .
Na trasie przytacza nie welne lokalizowac zadnych obiektow statych ani sktadowisk
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Minimalne przykrycie przylacza wodociggowego 1,50 m. Dla przewodow gdzie wystepujg mate
przeplywy zaleca sig zwigkszenie przykrycia normowego o 10 cm, W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach kolizji dopuszcza sie zwigkszong glebokosé posadowienia, rozwigzanie takie wymaga
szczegblnego uzasadnienia. Jezeli nie jest mozliwe zapewnienie minimalnego przykrycia przewodu
nalezy zastosowad odpowiednig izolacje termiczna, przyjeta obliczeniowo.

- Obudowy teleskopowe zakoficzone skrzynkami ulicznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego,

zlokalizowanymi w miejscu dostepnym dla pracownikéw GTKOM Sp. z o.0. zabudowanz
odpowiednio do zagospodarowania terenu {teren najezdny/teren zielony). Skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczyé wykonujac podbudowe w postaci ptytki betonowe] oraz koperty betonowej
zainstalowanej do poziomu istniejacej niwelety terenu .

Oznakowanie zainstalowanego uzbrojenta zardwno na praylaczach jak i sieci wodociggowej, nalezy
wykonat za pomocy opisanych tabliczek informacvjnych. Tabliczki powinny by¢ wykonane
z materiatow odpornych na promienie UV, usytuowane trwale, w widocznym miejscu . na
budynkach, ogrodzeniach statych lub stupkach ze stali ocynkowanej.

Dokumentacje techniczng nalezy ztozyé w GTKOM Sp. z 0.0. celem uzgodnienia.

Przystapienie do prac zwizzanych z budowg przylacza, nalezy zglosi¢ do GTKOM Sp. z 0.0. na 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

Po wykonaniu robot montazowych, zanikowych, Inwestor (lub Wykonawca) zobowigzany jest
zgtosic przylacze do odbioru, minimum jeden dzien przed zasypaniem do GTKOM Sp.zo..

. Po dokonaniu préb technicznych - Wiasciciel {lub uzytkownik) budynku/ dziatki udostepni

inwentaryzacje powykonawczg preylacza oraz jest zobowigzany do zawarcia z GTKOM Sp. z v.o.
umowy na dostawg wody. Do chwili zatozenia wodomierza korzystanie z przyigcza wodociggowego
jest zabronione, a kazde zuzycie wody - poza przepiukaniem przytgcza w celu pobrania wody do
badan - bedzie traktowane jake bezprawny pobér wody. *

Pobér wody moze nastipié po dostarczeniu do GTKOM Sp. z o.o. pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z GTKOM $p. z 0.0. na dostawe wody.
Uruchomienia przyltacza dokona GTKOM Sp. z 0.0.

Po spefnieniu powyzszych warunkdw, Przedsiebiorstwo GTKOM Sp. 0.0. zapewnia, iz podpisze umowe
na dostawe wody i na podstawie ww. umowy dostarczy wode do przedmictowych dziatki.

Dane wyjsciowe do wykonania przyltacza sanitarnego:
1. W celu odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych z dziatki nr 191/3 w miejscownéci

2

B

Stanistawie, nalezy zaprojektowaé budowe przytacza sanitarnego, grawitacyjno-tlocznego.
Odcinek przylgcza cinieniowego, nalezy wykonaé z rurz PE 100-RCSDR 11 o $rednicy min. @63 mm,
ok. 20 cm nad przewodem tocznym - utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brazowego.

W granicach dziatki nr 191/3, zaprojektowat lokalng przydomowa przepompownie scickiw,
umozliwiajgeg odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej.

¢ Przepompownia zlokalizowana na tersnie posesji.

» Poprawnos¢ biezacego funkcjonowania pompowni kontrolowana przez wiasciciela posesji

e Przepompownia z zapewnionym dostepem dla samochodu do cisnieniowego czyszezenis
kanalizacji (mozliwosé podania weza na teren posesji, do czyszezenia przepompowni).

» Zapewnione i wydzielone dojscie do przepompowni.

» Brak koniecznosci odrebnego ogrodzenia.

e Teren wokél przepompowni utwardzony (minimalnie kwadrat o bokach odsunietych o 1 m
od karpusu przepompowni).

o Zbiormk przepompowni szczelny, zabezpieczony przed naplywem wody opadowej
i gruntowej. Zbiornik przepompowni srednicy DN1000 (przepompownia jednopompowa)
i DN 1200 (przepompownia dwupoimpowa). Glebokos¢ zbiornika dostosowana tak, aby nie
nastgpowato zagniwanie Sciekéw w efekeie ich zbyt diugiego przetraymywania
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« Zbiornik preepompowni wykonany z polietylenu, polimerobetonu, betonu C35/45, iywic
poliestrowych hez wypeiniaczy korodujgcych.

¢ Pokrywy/wlazy otworéw demontazowych pomp wykonane z laminatu poliestrowego, stali
nierdzewnej, zeliwa lub zeliwne z wypetnieniem betonowym. Dia przypadkéw zastosowania
pompowni prefabrykowanych dopuszcza sie zamknigcie wstandardzie producenta
pompowni.

e Pompownia wyposazona w ukiad jedno lub dwupompowy (pompa robocza i rezerwowa).
Nalezy stosowaé pompy przeznaczone do $ciekdw sanitarnych nieoczyszczonych.

s Pompy wirowe o wysokiej edpornosci na zatykanie ciatami statymi i widknistymi.

»  Elementy pompy takie jak: obudowa, korpus pompy, obudowa silnika, wirnik, néz tnacy, wat
silnika, sruby w wykonaniu ze stali nierdzewnej, chromowej lub Zeliwa szarego {w tym
sferoidalnego).

+  Zestaw mocujacy umozliwiajgcy fatwy montaz i demontaz pompy z poziamu terenu.

¢ Montaz pompy na zlgczu hakowym lub kolanie sprzegajgcym.

»  Minimalna §rednica rurociagu tlocznego DN 50 dla pomp wyposazonych w néz tnacy i DN 65
dla pomp z wirnikiem typu Vortex.

» Rurociagi technologiczne wewnatrz pompowni z rur ze stali nierdzewnej AlS1304, faczone na
kolnierze, spawane lub pelaczenia gwintowane.

s Przepompownia wyposazona w uklad przeplukiwania rurociagéw zakoficzony koncowka
strazacka wyprowadzona do poziomu wiazu.

e Armatura- zasuwy i zawory zwrotne kulowe, zabudowane na rurociggach, w komorze
pompowni,

* System wentylacji grawitacyjnej - keminki wentylacyjne PVC 2 wktadem antyodorowym

e Sterowanie pracg przepempowni:

dla pomp z zintegrowanym plywakiem - w oparciu o wasny plywakowy wskaznik poziemu
Dodatkowo system alarmowy sygnalizujgcy poziom przepetnienia w pompowni realizowany
poprzez dodatkowy ptywakowy wskainik poziomu,

s dla pomp bez plywaka - sterowanie w oparciu o trzy plywakowe wskazniki poziomu
(poziom wytqczenia pompy, poziom zataczenia pompy i poziom alarmowy)

= Instalacja alarmowa swietlna

» Zasilanie przepompowni w energig elektryczng z instalacji elektrycznej wiasciciela posesiji.

4. Przylgcze ciSnieniowe na odcinku od przydomowej przepompowni Sciekow, zlokalizowanej na
dziatce nr 191/3, do gminne| grawitacyjnej sieci sanitarnej @ 200 mm, zaprojektowa¢ z rur PE 100-
RC SDR 11 o $rednicy ¢ 63 mm.
5. Trase rurociggu tiocznego przewidziel wedluz gminnej dziatki nr 188.
6. Nazakonczeniu kanatu ci$nieniowego przed wprowadzeniem éciekdw do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne), zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 188, zaprojektowa¢ studnie rozprezna, wykonana
w opcjonalnych technelogiach:
= studnia z kregéw betonowych z dodatkowym zabezpieczeniem powilokami
ochronnymi przed korezjg chemiczng zwigzang z agresywnym oddzialywaniem
iciekdw,
e studnia z tworzywa sztucznego z fabrycznie wykonang kinetg rozpreznag,
7. Na wlgczeniu do gminnej sieci sanitarnej w obrebie dziatki nr 188, zaprojektowac studnie
inspekcyjng, odbiorcza, pozwalajacg na grawitacyjne odprowadzenie Sciek6w ze studni rozprezne].
B, Pozostala czeSC przylgcza kanalizacji sanitarnej laczacs projektowany budynek z przydomowa
pempownig Sciekow nalezy wykonac¢ z rur PVC o litych Sciankach, sztywnosci obwodowej SN8
i srednicy minimalnej ¢ 160 mm z zachowaniem minimalnege 1,5 % spadku zgodnym z PN
$. Nadruk identyfikacyjny z parametrami technicznymi instalowanych rur winien byé¢ widoczny
podczas odbioru technicznego prac zanikowych tj. w wykopie otwartym.
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10. Na trasie kanatu 2 160 mm w miejscach zmiany kierunku przebiegu, $rednicy i spadku umiescic
studnie rewizyjne o Srednicy min. 425 mm. Zwieficzenie studzienek musi odpowiadaé
obowigzujgcym przepisom.

Skanalizowanie piwnic budynku mozliwe jest wylacznie  pe  zainstalowaniv  urzadzen

przeciwzalewowych. Za stan techniczny urzadzenia przeciwzalewowego odpowiada wiasdciciel

posesjl,

12. Stosewane materiaty musza spetnia¢ wymagania wytrzymatoéciowe i by¢ dostosowane do lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych.

13. Przystapienie do prac przylaczeniowych nalezy zgtosi¢ de GTKOM Sp. z 0.0. na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

14. Projekt nalezy uzgodnié z GTKOM Sp. z 0.0.

15. Po wykonaniu robot montazowych, zanikowych, Inwestor (lub Wykonawca) zobowiazany jest
zgtosi¢ przylgcze do odbioru w wykopie otwartym, minimum jeden dzien przed zasypaniem do
GTKOM Sp.z 0.0.

16. Po odbiorze przylacza przez przedstawiciela GTKOM Sp. z o.. nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezying powykonawczg i przedstawié do wgladu dla GTKOM Sp. z .0,

17. Na przykanaliku moze by¢ zamontowane - na koszt dostawcy Sciekéw - urzadzenie pomiarowe.
W razie braku takiego urzadzenia, ilo$é odebranych przez GTKOM Sp. 2 0.0. ciekéw okresla sie na
podstawie sumy wskazaft poboru wody wszystkich uje¢ zasilajgcych budynek podiaczony do
przytycza kanalizacyinego.

18. Scieki bytowo - gospodarcze, o ktérych mowa na wstepie niniejszego pisma, mozna odprowadzaé
z chwilg podpisania umowy o odbiér ciekéw przez GTKOM Sp.z oo

11.

ot

Po spelnieniu powyzszych warunkdw, Przedsichiorstwo GTKOM 5p.z 0.0. zapewnia, iz podpisze umowe
na odbidr ciekow i na podstawie ww. umowy odbierze scieki z przedmiotowe] dziatki.

Warunki opracowane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 £, Prawo budowlane (Dz U.z 2000 r. Nr 106 poz
1126 2 pbiniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekstjednolity Dz U. 2018 Nr 0, poz. 1152 2 poiniejszymizmianami) oraz Regulaminem zasad
korzystaniaz ustug GTKOM S$p. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru dciekéw na terenie gminy Tezew.
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