obrobka blacharska
— pas nadrynnowy
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Db TAL OKAPU

skala 1:10

gont bitumiczny]

deskowanie pefne lub plyty 0SB gr. 25mm|

tata 20x50mm /szczeling Wenty\qcyjm‘

wiatroizolacja

krokiew drewniana 180x100mm /wetna mineralna Wch\

kontrtata 50x50mm

welna mineralna na podkonstrukeji drewnianej Scr|

paroizolacja

fata 20x50mm

spod okapu

deskowanie pefne, plyty 0SB lub plyty G-K

rynna

obrobka blacharska
— pas podrynnowy

deska czolowa gr. 4 cm|

ldeska stezajgea)

lcegla elewacyjna 12cm|

izolacja z EPS 15cm|

wieniec zelbetowy 30cm)

bloczek silikatowy 24cm|

strop zelbetowy 26cm|

tel. 664 566 191

Inwestor:
Gmina Tczew, Branza
ul. Lecha 12, architektoniczna
83—110 Tczew
Nazwa inwestycji Faza:
. rojekt
Budowa przedszkola na dziafce 191/3 mm‘;“gmcm,
w Stanisfawiu budowlany
Adres inwestycji:
835—110 Tczew, gm. Tczew, Data:
dz. nr ew. 191/3, 10 lutego 2025
obr. 0017 — Stanisfawie
Wykonaweca:
Biuro Projektow Audytéw i Analiz Sp. z o. o.

ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
) mgr inz. arch. 204 /LBOKK /2017
P ktant
rojexian Katarzyna Genca | spec.architektoniczna
) mgr inz. arch. 54 /L0IA /09
Sprawdzajqcy .
Marek Naja spec.architektoniczna
Nazwa rysunku Skala Nr rys.
DETAL OKAPU 1:10 A—09




