
żelbetowa komora
wodomierzowa
prefabrykowana z betonu
klasy min. C40/50
180x330x210cm- wymiary
zewnętrzne
150x300x190cm- wymiary
wewnętrzne

UWAGA:
- przed przystąpieniem do wykonywania
robót sprawdzić rzędne:
terenu, posadowienia budynku,
- trasę wodociągu wytyczyć geodezyjnie,
a wykonany (przed zasypaniem wykopu)
zainwentaryzować przez służby geodezyjne,
- całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta
rur oraz "WTWiO sieci wodociągowych"
COBRTI-INSTAL W-wa zeszyt nr-3
-podsypkę i zasypkę rur wykonać  z zgodnie
z aktualnymi normami i instrukcją  producenta
rur.

S K A L A  

1:100

1:
10

0

taśma ostrzegawcza PVC
20cm nad wierzchem rury

SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA
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DN80

1.Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN150/80
2. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN80 długa
ze skrzynką uliczną oraz obudową teleskopową
3. Kołnierz specjalny system 2000 z żel. sfer.
dn160/DN150 do rur PE
4. Hydrant nadziemny DN80 koloru czerwonego
5.Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona długa DN125
6. Kołnierz specjalny z żel. sfer. dn125/DN150 do rur PE
7. Króciec dwukołnierzowy DN80
8. Kolano z żel. sfer. kołn. ze stopką DN80 mm
9. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN150 długa
10.Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN150/125
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