i OKNA ZEWNETRZNE
SWBOL 01 02 05 o 05 06 a7
WYMARY W SWETLE ‘ So 100 180 330 160 150 230 8
MURU ‘ Ho 150 0 200 60 150 200 200
1L05¢ 6 n 9 3 1 3 1
KLASA DDPORNOSCI OGNKWES - 252t w K. B 60 —
RODZA! okno trzyszybowe obustronnie bezpieczre
KOLOR RAL 8019
KLAUKI T
1ZOLACYINOSC TERMICZNA U=0.9 W/m'
LS ~ PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWEE
~ OKNA POKAZANO 0D STRONY ZEWNETRZNEJ
~ PROJEKT UNZGLEDNIA PODTYNKOWE ROLETY ZEWNETRZNE W OTWORACH OKIENNYCH
i DRZWI ZEWNETRINE
SWBOL 0 022 073 024
SCHEMAT , , . , 5 i . ,
WHRY W SWIETLE ‘ So 90460 90430 %0 90
OSCIEZNIC ‘ Ho 208 205 0 205
ILOSC (STRONA) 1 2 4 3
RODZAJ dran proffowe w onsrukc cluminione, dizwi proflowe w konstrukcj oluminione, drzai proflowe  konstrukc]i olumiriowe, »
przeszklone szktem bezpieczym, przeszklone szklem bezpieczym, drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe,
pelne, wyposazone w zamek  patentowy, e g
komplet Klamek i rozet wyposazone W zamek  patentowy, wyposazone W zamek  patentowy, echniczne stalowe
korplet Kamek 1 rozet, Komplet Kormek i rozel,
przeszilenie w dolnym pasie wyposazye praeszienie w dolnym pasie wyposazye
W nakleji dekoracyjre, ochromne W nokleji dekoracyjne, ochromne
MATERIAL ALUMNIUM ALUMNIUM ALUMNUM ALUMNUM
KOLOR RAL 8019 RAL 019 RAL 8019 RAL 8019
1ZOLACYINOSC TERMICZNA U=13 W/mK U=1,3 W/m U=1,3 W/m¥k U=1,3 W/mK
UNAGH ~ PRZED WIKONANIEM DRZWI WMEARY SPRAWOZIC NA BUDOWE
~ ODBOVE DRZWIOWE MONTOWANE DO POSADZKI
~ SAMODOMYKACZE UKRYTE
i DRZW WEWNETRZNE
SWBOL oWl DWla W2 W3 W4 W5 W6 oW7
SCHEMAT . . . . ’ . . 2
Inwestor:
GCmina Tczew, Branzq
§ ‘ So 90 90 %0 8 90430 90460 8 90+40 7 70
WHARY W SWELE ul. Lecha 12 architektoniczna
Ho 205 25 205 180 205 205 25 205 120 180
OSTEINC ‘ >
” PARTER 3 3 8 4 1 1 - - 83-110 Tczew
ILOSC (STRONA)
PIETRO I - 8 10 - - ! ! Nazwa inwestyciji:
LACINE i 3 16 14 1 1 1 1 1 1
- - - . Faza:
RODZA! ) v wewngirzne.jednoskrzydione drani Kebinowe il ) ) ) Budowa przedgzko\g na dziafce 191 /3 roiekt techniczn
drwi wewngtrzne plytoe; drwi eangtrne Wyposazone W atwory wertylacyine b wyposazone w otwory wertyacyjne lub dro wewngirzne drzwi wewngtrzne drowi wewnigtrzne drzwi wewrgtrzne P s £ ) K proj y
drzwi migdzy pom. 0.01-0.18 - EIS3) 60 podcigcie dolnej krawgdz skraydla zgodvie podeigcie dolnej krawdzi skrzydla zqodnie paltoraskrzydione poltaraskrzydlowe plytowe pottoraskrzydiowe E1S30 v tecmiczne . poddaszu w Stanisfawiu
2 §79 ust. 1 worunk6w technicznych 2§79 ust. 1 warunkéw technicznych
KOLOR RAL 8018 Adres inwestycji:
KLAUKI Kamki typu *C", obustronrie 83—110 T
— czew, gm. Tczew .
UWAGH ~ PRZED WYKONANIEM DRDWI WSZYSTKIE WYMIARY SPRANDZIC NA BUDOWE ’ g ’ Data:
~ WSKAZANE DRZWI NALEZY VYROSAZYC W OTWORY WENTYLACYINE LUB PODCIECIE DOLNEJ KRAVEDZ) SKRIYDLA ZGODNE 7 §79 UST. 1 WARUNKOW TECHNCINYCHI dz. nr ew. 191 / 3 luty 2025
. . s

obr. 0017 — Stanisfawie

Wykonawca:

Biuro Projektéow Audytéow i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—-445 Lublin

tel.

664 566 191

Funkcija Imig 1 Nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. 204 /LBOKK /2017
P ktant
rojextan Katarzyna Genca | spec.architektoniczna
! mgr inz. arch. 54/L0IA /09
Sprawdzajqcy .
Marek Naja spec.architektoniczna
Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Elewacja potfudniowa i wschodnia 1:100 A—09




