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PROGRAM ARCHEOLOGICZNYCH BADAN WYKOPALISKOWYCH |

Program badan
Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku znak

7ZA.5183.154.2025.FG na terenie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce badania
archeologiczne. Strefa ochrony konserwatorskiej i zakres inwestycji wymusza konieczno$¢

wykonania badan ratowniczych na obszarze ...... 43 ..... arow.

Metodyka prac terenowych.
Projektowane prace prowadzone beda w ramach kilku etapéw. W pierwszym z nich

przeprowadzone zostanie rozgraniczenie badanej przestrzeni (w oparciu o dokumentacjg
projektows). Na tym etapie sporzadzony zostanie rowniez plan warstwicowy stanowiska oraz
jego bezposredniego zaplecza. Zostanie rowniez przeprowadzona prospekcja przy pomocy
wykrywacza metalu (zabytki wyjmowane jedynie z warstwy humusu, przed
odhumusowaniem,). W kolejnych etapach przewiduje si¢ zastosowanie sprzgtu
mechanicznego do odhumusowania powierzchni stanowiska (tam, gdzie nie zagrazac ono
bedzie zrédtom archeologicznym, poprzedzone przesondowaniem glebokoséci humusu)).
Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego bgda realizowane w obecnosci i pod kontrolg
archeologa. Planowane jest tu mechaniczne usunigcie wylgcznie warstwy humusu.

Prace wykopaliskowe przebiega¢ beda w ramach autonomicznych czgsci stanowiska-
sektoréw (wykopéw) oznaczonych kolejnymi numerami alfabetu. W ramach poszczegélnych
wykopdw i aréw sporzadzana bedzie dokumentacja opisowa (karta stanowiska, karta ara,
karta obiektu), rysunkowa (rzuty poziome i pionowe obiektow nieruchomych i warstw w skali
1:20, lub w uzasadnionych wypadkach — 1:10), fotograficzna (cyfrowe zdjgcia rzutow
poziomych aréw i obiektow na poszczegdlnych poziomach eksploracji, zdjgcia cyfrowe
rzutéw pionowych obiektéw i warstw pozaobiektowych) i ,,inwentarzowa™ (rejestry
obiektow, inwentarze zabytkéw nieruchomych, inwentarze rysunkow, inwentarze fotografii,
inwentarze probek).

Eksploracja wykopoéw (aré6w) i warstw oraz obicktow nieruchomych przebicga¢ bedzie
nastepujaco. Do odstonigcia stropow obiektow lub warstw pozaobiektowych eksploracja
przebiega¢ bedzie z zastosowaniem warstw mechanicznych o migzszosei 10 cm. W
uzasadnionych przypadkach (szczegélne licznie wystgpujacy material ruchomy) mozliwe jest

zastosowanie warstw o migzszosci 5 cm. Standardowo materiat bedzie lokalizowany w




ramach tzw. ,,éwiartek arowych”, w przypadku szczeg6lnego nagromadzenia zrodet

ruchomych konieczne bgdzie zastosowanie mikroplanigrafii.

Po odstonieciu stropu obiektéw zostang one zadokumentowane na poziomie
wyr6znienia a nastepnie podlega¢ beda eksploracji. Obiekty eksplorowane bgda metoda
potéwkowa (¢wiartkowa w przypadku wigkszych obiektow). Pierwsze potowy obiektow
eksplorowane beda kolejnymi warstwami mechanicznymi (migzszosé 5 lub 10 cm), w ramach
ktorych inwentaryzowany bedzie material ruchomy.

Po zadokumentowaniu profilu obiektéw podejmowana bedzie eksploracja pozostalych
ich czeséci, zgodnie z rozpoznanym na profilu ukladem warstw- warstwami naturalnymi. W
ramach rozpoznanych warstw kulturowych inwentaryzowane bgdzie material ruchomy oraz
probki. W przypadkach wymagajacych szczegolnej uwagi wypelniska obiektéw beda
przesiewane lub szlamowane.

Material ruchomy zostanie na miejscu poddany wstgpnej konserwacji (umycie,
posegregowanie, zlozenie w czystych pojemnikach).
Groby szkieletowe beda eksplorowane metodg plastyczna, bez podziatu na potowki czy

¢wiartki.

Miejsce przechowywania zabytkéw ruchomych
I .6dzka Fundacja Badan Naukowych

Finansowanie badan
Srodki finansowe na przeprowadzenie badan zapewnia Inwestor

Autor programu badan:
mgr Adam Golafiski
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