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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP
1. PRZEDMIOT OST

1.1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych, ktére zostang wykonane przy realizacji inwestycji dotyczacej budowy ogdlnodostepnego
przedszkola w miejscowosci Stanistawie w gminie Tczew wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
zewnetrzna.

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce opracowania:
e SST-01—-ROBOTY ZIEMNE

e SST02-ROBOTY BETONOWE

e SST03 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

e SST-04 — KONSTRUKCJE MUROWE

e SST-06 — OCIEPLENIE SCIAN TROJWARSTWOWYCH

e SST-07 — OCIEPLENIE STROPU

e SST-08 — RUSZTOWANIA

e SST-09 — POKRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
| RURY SPUSTOWE

e SST-10 — OPASKA WOKOL BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ

e SST-11 - IZOLACJE PRZECIWWODNE POSADZEK | SCIAN

e SST 12— POSADZKI NA GRUNCIE

e SST 13— OKLADZINY | POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

e SST 14— SUFITY PODWIESZANE

e SST 15 - MALOWANIE WEWNETRZNE

e SST-16 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

e SST-17 — ROLETY ZEWNETRZNE

e SST-18 — DRZWI WEWNETRZNE

e SST-19 — SCIANKI SANITARNE Z PLYTY HPL

e SST-20 — NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

e SST-21 — OGRODZENIA, BRAMA WJAZDOWA, FURTKA

1.1.2 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy jest zlokalizowany na dz. nr 191/3; obr. 0017 - Stanistawie.
Na terenie budowy znajduje sie dostep do sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociggowe;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przedmiotowgq inwestycja.

1.3.2 Grupy robdt wystepujgce przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Dziat 45

45000000 Wymagania ogdlne

Grupa 45.1

Klasa 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

Grupa 45.2

45261210-9 Pokrycie gontem bitumicznym, obrobki, odwodnienie dachu

45262500-6 Roboty murarskie

45262100-2 Rusztowania i zabezpieczenia

Grupa 45.4
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4540 0000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.2 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekéw dla zaplecza budowy,

C) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych,

d) zabezpieczenie istniejgcej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.3.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli w czasie realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien zostanie
uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku
wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptac;i
zarzgdzajgcemu realizacjg budowy).

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow skfadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
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4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

4.16. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale

4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

4.19. obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu

4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

4.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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4.33. grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzagdzenh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

4.40. Wspdélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

4.41. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
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liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakohczenia iodbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wtym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw iw sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
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sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. MATERIALY

1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

» przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, a w szczegodlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zamiennego rozwigzania),

+ uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

8. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

9. WYKONANIE ROBOT
1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) — jesli jest prawnie wymagany
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdw robaot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robé6t. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badah jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania materiatbw stosowanych przez wykonawce. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
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i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT
W.w. punkt dotyczy uméw z wynagrodzeniem obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczattowym za
wykonanie catosci zamoéwionych roboét, nie beda dokonywane obmiary robét.

12. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
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i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

4, Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego zgtaszajgcym zakonczenie robét oraz
wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robét potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen, - geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robot”.
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie robot
zleconych przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg
pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Cena ryczattowa obejmuje réwniez nalezny podatek VAT.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r., poz. 682 (z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 (z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2023, poz. 873)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 822)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 554)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645)

Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz. 2088).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. — w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023,
poz. 873)

— Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. — w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).

2. Inne dokumenty i instrukcje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989- 1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do
okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
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wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST-01 — ROBOTY ZIEMNE

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z: - wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych
W gruncie, - umocnieniem scian wykopdéw, - zasypaniem wykopdéw gruntem z odktadu i dowiezionym,
- uksztattowaniem i profilowanie terenu, - odwodnieniem wykopoéw - oraz wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do
niejrozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w 0golnej specyfikacji technicznej. a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach
i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza
gruntowego, szczegoétowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

1.4.2. Glebokosé wykopu

Rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki

Wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni

Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkilad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych

z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: | s = Pd/Pds gdzie: Pd -
gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) Pds - maksymalna gestos¢
objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réwnoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d60/d10
gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentdw i uksztattowanie
terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos¢ do robét. Miejsca
czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie
na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jesli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych Zrddet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogodine”.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: - koparka - fadowarka,
do wykonania wykopoéw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, - zageszczarka wibracyjna
kroczgca do zageszczania zasypow wykopdéw i nasypow, - pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczehnstwa ludzi pracujgcych przy robotach
ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

1. zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych wykopéw,
potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp.

4. przygotowac i oczyScic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych.
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5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usungc¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntoéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd
do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robé6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.

Na okres robot do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podktadu
betonowego) poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowg (podituzng) warstwami o niewielkiej grubosci
i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach
maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywac¢ metodg warstwowg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywacé od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego
jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wilasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopoéw 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych
1:0,5.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
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wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego,
W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci conajmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.4. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot
z wylgczeniem gruntdw pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce
wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 20-30 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢é maszyn takich jak: wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosic Is = 0,98-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.6. Szczegotowe warunki realizacji robét

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowadé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 10

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
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- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakosé gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tadmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni
wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00.00 Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie
z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢é wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu. Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robét. Odbiér robot ziemnych
i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie dna wykopu ,

— odwodnienie terenu budowy

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewdz na wskazang odlegtosc

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1.Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U.2023.682

Prawo geologiczne i gérnicze — Dz.U.2023 poz. 633 z pdzn. zm

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz.
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2024 poz. 554.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robét budowlanyc
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SST 02 - ROBOTY BETONOWE
CPV 45262300- 4: ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t betonowych.

1.2 Zakres stosowania SST.
SST stosuje sie jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zgodnie z zapisami ST. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego,
tj. bez dodatkdw mineralnych. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki. Na
workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajagcy dane: oznaczenie, nazwa
wytwdrni, masa worka z cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Do betonu stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 (marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu).

Chudy beton podktadowy C8/10 gr. min 30cm.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie
wagowo. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton chroni¢ przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Kontrola jakosci wykonania
betonoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Roboty podlegajg odbiorowi.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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SST 03 — KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
CPV 45223500-1: KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce konstrukcji z betonu zbrojonego.

1.2 Zakres stosowania SST.
SST stosuje sie jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonywania  oraz
za zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

2.1. Stosowane materiaty:
Przy projektowaniu elementéw konstrukcji schodéw i posadowienia wykorzystywano

nastepujgce materiaty:
- beton podktadowy klasy C8/10.
- beton konstrukcyjny klasy C25/30.
- stal zbrojeniowa — BS00SP klasy C.
- prety rozdzielcze - B500SP klasy C.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregéw pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

e znak wytworcey,
Ssrednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej,

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Ssrodkami
transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen.

4. WYKONANIE

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia Kkonstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczeh.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
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Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i deskowanie nie moze ulec zmianie.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty objete SST
podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i koncowemu.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami ST

7. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
PN-1S06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST-04 —- KONSTRUKCJE MUROWE
CPV 45000000-7— Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z zamurowaniem otwordw w Scianach.

2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem zamurowania otworéw w Scianach.

2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ogding
specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY

1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

2. Wyroby ceramiczne i betonowe

1. Bloczek silikatowy
klasa wytrzymatosci [N/mm2]- 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] - 0,50
opor cieplny R [(m2 K)/W] - 0,24
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] - 2,44
dtlugosé [mm] Wysokosé [mm] Szerokos¢ [mm] - 333x199x120
3. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.
Wymiary: I=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymatosc na sciskanie 15,0 Mpa
Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm?
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

3. Zaprawy budowlane
Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz - 5SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
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1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2. Wymagania szczego6towe
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegfg sucha,
zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubosc¢
spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych
+5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
- na dtugosci 1m + 3mm,
- na catej powierzchni £ 10mm,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1m + 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji = 6mm,
- na wysokosci catej Sciany + 20mm,
e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m + 3mm.
5.2.3. Roboty murowe z cegly
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieé konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty petnej:
e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
- na dtugosci 1m + 3mm,
- na catej powierzchni £ 10mm odchylenia od pionu,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1m + 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji = 6mm,
- na wysokosci catej $ciany + 20mm,
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e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m + 3mm.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowe;j
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu elementow
liczby szczerb i peknieé.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Roéznice wysokosci £0.05h i £50 mm
6.2.3. Wymagania dla robot
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
wymiary otworoéw okiennych i drzwiowych
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi
- poziomos$¢ warstw cegiet
- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
- zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji
Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugo$ci 6

- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnaciji 10

- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otwordow w Swietle o wym.

- do 100cm szerokosc¢ +6, -3
wysokos$é +15, -10
- ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokos$é +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapédw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w $cianie.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioréw roboét
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Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem robét wykornczeniowych. Odbidr robét
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z dokumentacja projektowa niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robdét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace

tymczasowe i towarzyszace:
Roboty przygotowawcze

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Wykonanie prac pielegnacyjnych

Prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:1999
PN-B-12050:1996
PN-B-19306:1999

PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020

PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.

Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie
Cegty budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Scienne

drobnowymiarowe. Bloczki.

Elementy

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami
Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
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P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

P-1SO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989

PN-ISO 7077:1999

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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SST-05 — IZOLACJE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
fundamentowych.
1.2. Zakres robét objetych ST
Zakres robot dociepleniowych przyjeto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla
przedmiotowego budynku. W dokumentaciji projektowej uwzgledniono nastepujgce roboty:
e przygotowanie podtoza,
e ocieplenie elewacji warstwg styroduru mocowang na mase do klejenia styropianu i dyble
kotwigce,
e przyklejenie papy dyspersyjng masg do klejenia papy do styropianu
e montaz folii kubetkowej (ponizej poziomu terenu),
e montaz siatki na ptytach styropianowych (powyzej poziomu terenu),
e wykonanie tynku mozaikowego (powyzej poziomu terenu),
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
~Wymagania ogoélne”
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarami robat,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie dotyczgce robét podano w OST — 01
~Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania oraz sktadowania podano w podano w OST
— 01 ,Wymagania ogodine”.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.Masa dyspresyjna do klejenia
Masa przeznaczona do klejenia papy do styropianu, styropianu do styropianu. Wykonywania izolacji
wodochronnych piwnic, tazienek, fundamentéw, muréw, taraséw, balkondw, itp.
Wiasciwosci:
e Bez rozpuszczalnikéw organicznych
e do stosowania na zimno
e mozliwos¢ laminowania z uzyciem wktadek zbrojgcych z tkanin technicznych.

2.2.2.Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajaca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu, odporna na deszcz na wszystkich podtozach.
Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci
warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna
na glony i sél rozmrazajgca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/lcm3

Grubos$c¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnieta
2.2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badanh laboratoryjnych

mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Do docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé¢ kompletny zewnetrzny zespolony system

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy

wyrobéw powinny posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania

w budownictwie. Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu. Zakup materiatéw poza

kompletatorem i zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy traktowac¢ jako
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niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W skfad zestawu wchodzg nastepujgce
wyroby:
e zaprawa klejowa,
ptyty styropianowe,
siatka zbrojgca,
preparat gruntujacy,
wyprawa tynkarska,
taczniki mechaniczne,
materiaty do wykanczania miejsc szczegolnych elewacii.
2.2.4.Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz wykonania warstwy zbrojonej
powinna posiadaé przyczepnos¢ do podtoza mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepnos¢ do
styropianu (rozerwanie w warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.
2.2.5.Piyty styropianowe
Ptyty styropianowe samo gasngce, XPS, o wymiarach 600x1250 mm.
Dane techniczne:

e gestos¢ pozorna: 29-36kg/m
e naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: min. >299 kPa
e wspofczynnik przewodzenia ciepta: 0,04 W/mK

2.2.6.Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina szklana
o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wtdkien. Siatka o gramaturze
min. 160 g/m2.
2.2.7.Podktad tynkarski
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.
2.2.8.Tynk mozaikowy
Wyprawa tynkarska fakturowana.. Kruszywo drobnoziarniste. Tynk niepalny. Tynk barwiony w masie
o witasciwosciach glono i grzybobéjczych. Kolor zgodnie z PW.
2.2.9.t 5czniki stalowe
Stosowac nalezy tgczniki rozporowe wytgcznie z rdzeniem stalowym, wkrecanym, objete aktualnym
dopuszczeniem do stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. tgcznik
powinien przenika¢ przez obydwie warstwy izolacji i siega¢ do $ciany budynku. Zastosowac¢ min. 4 szt.
tacznikow na 1 m2 , w narozach budynku (2,0 m od naroznika) 6 szt. na 1 m2.
2.2.10. Materiaty dodatkowe
Podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki rozporowe, podktadki wyréwnujgce
pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile
przyoscieznicowe.
Materiaty do wykoriczen miejsc szczegdlnych elewaciji — listwy narozne z siatkg wtasciwe dla wybranego
systemu.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST — 01 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do robét tynkarskich
Gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do
mieszania tynkow, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkdw.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST - 01 ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.
5.2. Szczego6towe warunki wykonania
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac
w nastepujgcych warunkach:
e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,
e przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza,
e przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),
e na powierzchni Scian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
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(temperatura podtoza od +5°C do +25°C).
Ponadto nalezy:
e odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podioza i panujgce warunki atmosferyczne),
e stosowa¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.
e niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezel
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
¢ Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji.
e Niezwigzane materialy (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.
e W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw
nie moze by nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 80%.
e Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by wykonane i
suche.
5.3. Etapy wykonania ocieplenia cokotu
5.3.1.Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie
Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz,
pyt, tluste zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luznych fragmentéw oraz wolne od agresiji biologiczne;j
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nastepnie nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki w warstwach
ocieplenia, w tym, te powstate w czasie czyszczenia podtoza. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowic
grubym papierem Sciernym, odkurzyé i zagruntowac. Nalezy wykona¢ konieczne miejscowe
uzupetnienia mocowania ocieplenia w strefach odspojen wykonywane poprzez podklejanie zaprawg
klejowg do przyklejania ptyt izolacyjnych, pozostate powierzchnie istniejgcego ocieplenia zagruntowac
w celu zredukowania nasigkliwosci, zwigzania starej powtoki malarskiej i powierzchniowego
wzmochienia.
W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik
tych préb zapisa¢ w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tgcznikéw
mechanicznych. Protokoty z préb przyklejania piyt izolacyjnych i prob nosnosci tgcznikow
mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze

5.3.2.Przyklejenie ptyt styropianowych.
Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od gory do dotu. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany
przez producentow systemow. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,pasmowo - punktowg" czyli pasmami
o szer., ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni
rownomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt. o Srednicy 8-10 cm, z zachowaniem min. 40
% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt. Grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisngé paca. O ile mozliwe jest wstepne rozpoznanie rozmieszczenia ptyt ocieplenia pierwotnego
na powierzchniach elewacji, ptyty warstwy docieplenia nalezy rozmiesci¢ w uktadzie mijankowym, tak
aby spoiny pomiedzy ptytami w obydwu warstwach nie przebiegaty w tych samych liniach.
Kolejne warstwy termoizolacji nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy.

5.3.3.Kotkowanie (nad poziomem terenu)
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego piyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.
Piyty nalezy zamocowac tgcznikami mechanicznymi. Laczniki mechaniczne ocieplenia wtérnego muszg
przenikac przez obie warstwy termoizolacyjne, az do nosnego podtoza i powinny by¢ w nim zakotwione
na gteboko$¢ zgodng z aprobatg techniczng tacznika.
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na 1m2, zas dla wetny mineralnej nie mniej
niz 8 fgcznikbw na 1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy cata zewnetrzng
powierzchnie przeszlifowa¢ pacg z grubym papierem $Sciernym. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego
pytu.
Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje.
Izolacja w osciezach jest z reguty niekotkowana.

5.3.4. Przyklejenie papy dyspersyjng masg do klejenia papy do styropianu (ponizej poziomu

terenu)

Roboty wykonywaé w porze suchej. Kolejno wykonac pokrycie masg dyspresyjng do klejenia papy do
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styropianu oraz podwdjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang
tworzywami sztucznymi, tworzacag po wyschnieciu grubopowiokowg hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.
5.3.5.montaz folii kubetkowej (ponizej poziomu terenu)
Folia ma zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejgcej hydroizolacji. 1zolacja powinna:
by¢ ciagtym, szczelnym uktadem oddzielajgcym obiekt lub jego czes¢ od wody lub wilgoci, Scisle
przylegac do izolowanego podtoza,z poziomej przechodzi¢ w sposdb ciggty w izolacje pionowa.
Sposdb montazu
Folie wyttaczang (membrane kubetkowg) uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany
fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji. Folie mocuje sie do podioza za pomoca gwozdzi
lub kotkéw. Zastosowanie tgcznikow mechanicznych wymaga uzycia podktadek uszczelniajgcych.
Miejscami, w ktérych mocuje sie folie, sg wyttoczenia (punkty bezposrednio przylegajgce do Sciany).
5.3.6.Wykonanie warstwy zbrojonej (nad poziomem terenu)
Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach
od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtokna szklanego. Przygotowang zaprawe klejacg
nanies¢ na podfoze ciggtg warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosc siatki zbrojgce;.
Mase szpachlowg nalezy uktadac na izolacje w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tgcznej grubosci warstwy
zbrojonej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowac
na gtadko tym samym materiatem.
Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5
mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.
W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm.
Do wysokosci gérnej krawedzi okien parteru wykona¢ drugg warstwe zbrojong (siatka + klej).
Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny byé obrobione siatkg
zbrojgcg zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi.
Pas tkaniny przyklejony na jednaj $cianie wywinaé na $ciane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za
naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z
dodatkowgq siatka.
W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejacg, aby nie wystgpity zgrubienia na
tynku.
Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajgcg poza obrys profilu cokotowego obcigé
réowno z jego dolng krawedzig.
Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materiatbw o innegj
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, slusarka, obrébki blacharskie, podokienniki itp.) wykonaé
z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajgcych w sposéb podany
przez producenta systemu.
5.3.7.Zagruntowanie podtoza (nad poziomem terenu)
Podtoze (warstwe zbrojong) nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk
silikonowy.
Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy nanosi sie na podtoze za pomocg pedzla lub szczotki.
Nalezy zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkow, tak aby
szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.
5.3.8.Wykonanie wyprawy tynkarskiej (nad poziomem terenu)
Przed przystgpieniem do naktadania tynku suche i rowne podtoze nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Przed utozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowac parapety. Pod tynki o strukturze
kornika zaleca sie stosowanie farby podkfadowej, natomiast pod tynki o strukturze baranka mozna
stosowac takze preparat gruntujacy.
Naktadanie farby podktadowej przeprowadza sie po okresie 3 dni od zakonczenia wykonywania warstwy
zbrojonej celem petnego zwigzania kleju.
Tynk, podobnie jak warstwe zbrojaca, przygotowuje sie z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej
ilosci wody.
Mase tynkarskg naktada sie na gtadkg paca ze stali nierdzewnej na pomocg kielni trapezowej po czym
nacigga na $ciane. Nadmiar tynku nalezy $ciggng¢ za pomocg gfadkiej stalowej pacy delikatnie
dociskajgc jg do Sciany.
(Tynk zebrany ze $ciany nadaje sie do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu.) Po czym
wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg pacg z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonac¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni
catej elewacji. Tynk o strukturze kornika zaciera sie wykonujgc ruchy z dotu do géry, w poziomie lub
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koliste co powoduje uzyskanie odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.
Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na takiej powierzchni Sciany aby mozliwe bylo jego wtasciwe
zafakturowanie i potgczenie z kolejng partig naktadanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielko$é
powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego nalezy ustali¢ doswiadczalnie).

5.4. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac
W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy
dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu.
Ptyty pozétkie i o pylgcej powierzchni przeszlifowac papierem sciernym, a nastepnie starannie oczyscic¢
Zz pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez
wyciecie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego
kawatka.
Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczyé przed mozliwoscig wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest: m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogolne”.
W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich cze$ciowego odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
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SST-06 — OCIEPLENIE SCIAN TROJWARSTWOWYCH

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia elewac;ji

w technologii $cian tréjwarstwowych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot dociepleniowych przyjeto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla
przedmiotowego budynku. W dokumentaciji projektowej uwzgledniono nastepujgce roboty:

- przygotowanie podtoza,

- ocieplenie elewacji warstwg styropianu lub wetny mineralneje,

- wykonanie warstwy elewacyjnej z cegty.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01

~Wymagania ogélne”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie dotyczgce robét podano w OST — 01

~Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

—  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

—  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania i specyfikacje techniczne),

—  Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,

2.1. Wymagania ogdélne dla materiatow

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowac styropian lub wetne mineralng. Zgodnie z ustawg

o0 wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobdéw powinny posiada¢ aktualne dokumenty

dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST — 01 ,Wymagania ogdéine”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac
w nastepujgcych warunkach:

. przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,

. przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza,

. przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé¢ do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

. na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stoinca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

. zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,

. odpowiednio dopasowaé¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetno$ci, posiadany sprzet, istniejacy stan
podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),

. stosowa¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

. » Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji.

. Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu.

Etapy wykonania rob6t po wymurowaniu wewnetrznej sciany kontrukcjnej na catej wysokosci budynku

wraz z wykonaniem dachu i jego pokrycia:
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- Pierwszg warstwe zewnetrzng Sciany nalezy utozy¢ na izolacji wodochronnej zawinietej na warstwie
wewnetrznej sciany na wysoko$¢ co najmniej 150 mm, zostawiajgc co 1 m otwory wentylacyjne tgczgce
szczeling wentylacyjng z powietrzem atmosferycznym

- Pierwszy rzad kotew powinien by¢é umieszczony mozliwie blisko izolacji poziomej. Kolejne kotwy nalezy
rozmieszcza¢ w warstwach zaprawy oddalonych od siebie w pionie nie wiecej niz o 0,5 m. Wzdiuz
wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz
przerw dylatacyjnych, wzdiuz krawedzi goérnej warstwy zewnetrznej) nalezy przewidzie¢ kotwy
dodatkowe w liczbie nie mniejszej niz 3 sztuki na 1 m.b. krawedzi warstwy.

- Zatozenie kotew poprzez ich wbicie lub wkrecenie (za pomocg kotkéw rozporowych) w wykonang juz
warstwe wewnetrzng Sciany

- Natozenie na wystajgce kotwy warstwy izolacji termicznej i doktadne jej docisniecie do warstwy
wewnetrznej muru

- Ustabilizowanie warstwy izolacyjnej za pomoca krgzkéw dociskowych umieszczanych na kotwach,
a gdy krazki te nie majg ,kapinoséw”, natozenie dodatkowych krazkéw kapinosowych, — wymurowanie
zewnetrznej warstwy muru z pozostawieniem pustki pomiedzy warstwg izolacji termicznej a wznoszong
warstwa

- Do wykonania poziomej dylatacji warstwy zewnetrznej $ciany nalezy stosowac¢ dodatkowe podpory tej
warstwy w postaci stalowych wspornikéw (rys. 7) mocowanych do warstwy wewnetrznej Sciany.
Rozstaw wspornikéw odpowiada dtugosci elementu murowego. Wszystkie przerwy dylatacyjne pionowe
i poziome nalezy wypetniac kitem trwale plastycznym w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody
opadowej w gtgb Sciany.

- Nie zaleca sie wykonywania dylatacji poziomej warstwy zewnetrznej Sciany szczelinowej poprzez jej
posrednie opieranie na wspornikach zelbetowych (prefabrykowanych bgdz monolitycznie potgczonych
z wiencem stropowym), poniewaz powoduje to powstanie mostka termicznego obnizajgcego
izolacyjnosc¢ cieplng $ciany, a takze istotne utrudnienia w uzyskaniu wtasciwej szerokosci szczeliny
dylatacyjnej z uwagi na brak pionowej regulacji wspornika. Naroza otwordw zaleca sie zabezpieczac
przed zarysowaniem jak w scianach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg opisowg irysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia glifow i
naroznikdw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchyleh nalezy
sprawdzic¢, mierzgc przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego
wzdtuz kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest: m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania
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PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
PN — EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno$ci.
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno$ci.
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SST-07 — OCIEPLENIE STROPU

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem stropu wetng mineralna.
2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji stropu wetng mineralng.
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»~Wymagania ogoéine”
4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarami
robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymaganie dotyczgce robot podano w OST
- 01 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST — 01
»<Wymagania ogoine”
2. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
weina mineralna w postaci ptyt, filcéw i mat minimalna warstwa 12 cm (przyjeto 25 cm)
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.
zaprawa klejowa
gwozdzie budowlane
SPRZET
1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w podano w OST - 01 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementoéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
2. Transport pionowy
Nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkéw transportu pionowego (np. wciggarki) wymaga szczegdélnej starannosci przy realizaciji
robot.
5. WYKONANIE ROBOT
1. Zasady ogodlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.
2. Ocieplenie stropu
Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie stropu i uzupetni¢
ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacje z folii paroizolacyjne;j.
Izolacje cieplng nalezy wykonac z wetny mineralnej o grubosci 30 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
1. Materialy izolacyjne
o Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytwaércey.

e W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

¢ Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
8. ODBIOR ROBOT
1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
2. Odbior robot
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
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SST-08 —- RUSZTOWANIA
CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowan
CPV 45262120-8 Demontaz rusztowan

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»~Wymagania ogoéine”.
Podstawa:
Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia stateczno$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu ramowemu.
Potaczenie czopowe:
Konstrukcja stuzgca do potgczenia dwdch elementéw rusztowania przez natozenie gniazda - tulei na
czop.
Rama pionowa:
Gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajgcy sie z dwdch stojakow
potgczonych poziomymi poprzeczkami.
Rama pozioma:
Element rusztowan pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy sie z dwoch
podtuznie potgczonych poprzeczkami.
Rozpora:
Element rusztowania utrzymujgcy sie w odpowiedniej odlegtosci od Sciany i przenoszacy obcigzenie z
rusztowania na $ciane.
Wezet rusztowania:
Potgczenie roztgczne elementdéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).
Wspornik:
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow 2 roboczych lub daszkéw ochronnych.
5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi
przepisami.
Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogélne”
6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét
Montaz i demontaz rusztowan powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz rusztowan nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczong dla danego typu rusztowania.
Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowaé i doprowadzi¢ jej
elementy do wtasciwego potozenia. Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu
pierwszej kondygnacji ustawionej na podfozu. Poczgwszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien
odbywacé sie z wykonanego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktérym
powinien znajdowac sie utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.
Podwieszanie ram pionowych
W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejscia mozna stosowa¢ podwieszanie ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat podwieszenia ram pionowych
podany jest w instrukcji montazu.
Podtoze
Wymagania dotyczgce nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych,
nachylenie terenu nie powinno przekracza¢ 1%.
Posadowienie rusztowan
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Wediug PN-M-47900-2:1996
Siatka konstrukcyjna
o Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kierunku
poprzecznym oraz szerokos¢ pomostu w zaleznosci od wielkosci znamionowej wg PNM-47900-
1:1996
e Siatka konstrukcyjna pionowa
Wysokosé powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczgc od wierzchu
pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie
rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnaciji, wynikajgcej z koniecznosci dostosowania wysokosci
rusztowania do istniejgcego budynku.
Stezenia
Stezenia rusztowan ramowych powinny byé wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowan
Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji
¢ Dopuszczalne odchyiki wierzchotkow stojakoéw ram pionowych
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkow stojakéw ram pionowych od pionu wynoszg:
e maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,
e maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.
e Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekraczaé¢ 10
mm.
e Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ +50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielkos¢
rozstawu ram pionowych.
¢ Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ 20 mm.
e Porecze gtdbwne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.
Drabinki rusztowan
Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba Zze zastosowano inne $rodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie. Pochylenie
drabin powinno byé mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.
Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego
Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wieksza niz 30,0 m.
Wysokos¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz budynku nie
moze by¢ wieksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i
narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wieksza niz 8,0 m. W instrukcji montazu i eksploatacji
danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego maksymalna wysokos¢, wynikajgca z przyjetego
rozwigzania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysoko$¢ ta nie moze byé przekroczona
bez wykonania odpowiednich obliczen statycznych.
Pomosty
e Pomosty robocze i zabezpieczajgce
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ do stosowane do obcigzenia oraz byc¢
wyposazone w porecze gtowne, posrednie i krawezniki.
e Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek)
Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek) zaleca sie opiera¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach. Sztukowanie desek pomostowych moze by¢é wykonane wytgcznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dlugosé¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosi¢ co
najmniej 20 cm.
e Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych
Pomosty ukfadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na poprzecznicach
lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia. Deski i ptyty
pomostowe nalezy tak uktadaé, aby szczeliny nie przekraczaty 15 mm. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony
bezposrednio na nizszej kondygnaciji. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony
nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu. Na rusztowaniu
w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajgcg dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu
roboczego.
Komunikacja
e Piony komunikacyjne

40 z 101



branza budowlana — STWIORB

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
e Wysiegniki transportowe
Wysiegniki transportowe powinny byé instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
W miejscach zainstalowania wysiegnikéw rusztowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone.
e Wieze szybowe
Wieze szybow do transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac¢ z elementéw
rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900- 2:1996.
Urzgdzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
Linie energetyczne
Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajgcych w poblizu montowanych lub
demontowanych rusztowan oraz przewoddw elektrycznych, znajdujgcych sie na rusztowaniu wg
wymogow PN-M-47900-2:1996.
Zabezpieczenie rusztowan ramowych
Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomocg urzgdzenia zabezpieczajgcego
przed obrotem rolek wtasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokot
osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M- 47900-2:1996.
Demontaz rusztowan
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastgpié¢ po
zakonczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji i pomostow
roboczych wszystkich narzedzi i materiatbw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od goéry w miare
postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu, wszystkie elementy rusztowan powinny by¢
oczyszczone, przejrzane i posegregowane na: - nadajgce sie do dalszego uzytku, - wymagajgce
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Dokumenty zwigzane
Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie
dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.
Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.
Dokumentacija, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w OST — 01
~Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
1. Rodzaje materiatéw
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.
3. SPRZET
1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
2. Sprzet do wykonania robot
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci
rob6t lub przepiséw bezpieczehstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaC¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST — 01 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
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rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowanh oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono sSwiatta dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli bedzie podlega¢:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- sposob posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzgdzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczehstwo wykonywania robdt i wykonywanych

elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT

1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogolne”.
Odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

e Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;j.
e Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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e PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania
i eksploatacja.

e PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

e PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

e PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

e PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST- 09 — POKRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
| RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia

dachu gontem bitumicznym, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

ZAKRES:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrébek elementéw wystajgcych ponad

dach budynku

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robdét:

1) wykonanie obrébek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

2) wykonanie obrébki blacharskiej cokotu,

3) wykonanie obrobki blacharskiej wykanczajgcej gérng krawedz izolacji pionowej $cian
fundamentowych z folii ,kubetkowej” wystajgcej ok. 5 cm ponad gérng krawedz opaski z kostki
betonowej lub betonowej ptytki chodnikowej,

4) wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw, konstrukciji
wsporczych tfaw i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementéw wystajgcych ponad
powierzchnie pokrycia dachowego,

5) wykonanie obrdbek blacharskich przysciennych na styku z elementami Scian, kominéw, attyk itp.,

7) wykonanie obrébek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrébek gzymséw i krawedzi

zadaszen jak np.: zadaszen wejsciowych do budynkéw, stropodachéw budynku itp.

8) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia
technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykohnczeniowych budynku,

9) wykonanie wpustéw przez sciany attykowe,

10) wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o srednicach DN 110 w ilosci zgodnej
z dokumentacja,

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

1. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnos$ci do stosowania.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Gont bitumiczny

Papa podktadowa, gont bitumiczny PN-91/B-27618

Rynny i rury spustowe.

Systemowe obrébki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadajgce wybranemu producentowi ptyt

warstwowych, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach

odpowiadajacych istniejgcym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach
odpowiadajacych istniejacym, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki
drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujace.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

¢ Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy,

miotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik

gazowy z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzgdzeh stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
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e samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢é dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Jezeli ditugos¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Pokrycie dachu

- potozenie membrany wstepnego krycia na krokwiach,

- wykonanie kontrriat,

- pokrycie dachu deskowaniem petnym gr. 25 mm,

- pokrycie dachu folig podktadowa,

- pokrycie dachu gontem bitumicznym petnego przyklejenia o gr. 5,2 mm.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do poditozy klejem. W tym
celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologig przewidziang
w systemach BSO. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwag
bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow,
jednokrotnie zagruntowaé powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne
rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.
Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od goéry przyklejong wczesniej obrobke
blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykonczy¢ silikonem
(trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikédw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig
przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

Inne obrébki blacharskie

e Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢é wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiadciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest:
e dla robdt — obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
e dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej
Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c¢) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potgczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
o zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e poprawic¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene,
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e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach,
w ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.,
e Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
e Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow kanalizacyjnych.
Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem moSliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obrobki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelnosci potgczen,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelnosci potgczen,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw pltytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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SST-10 — OPASKA WOKOL BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace realizacji o odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem opaski wokét budynku.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie opaski odbojowej wokdt budynku obejmuijg:
czesciowe rozebranie istniejgcych opasek i fragmentéw chodnika
wykonanie koryta pod warstwy pasa odbojowego
wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 5 cm
osadzenie obrzeza chodnikowego 20 x 6 cm na podsypce piaskowe;j
wykonanie pasa odbojowego z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»~Wymagania ogdéine”
Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Kraweznik
prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
Sciek
umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Obrzeze
element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
Spoina
odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna
odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okres$lonymi materiatami wypetniajgcymi.
5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi
przepisami.
Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogéine”
6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w OST — 01
+~Wymagania ogoéine”.
2. MATERIALY
1. Rodzaje materiatéw
1. Kruszywo tamane
0/63 wg PN-S—06102:1997
2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ ponizsze parametry:
e nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych
miec frakcje réznych wymiardéw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
e na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
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e piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek famany (0,0752) mm, mieszanke drobng granulowang (0,0754) mm albo miat (04) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
¢ na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych
wymaganiom ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],
e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
3. Kraweznik i obrzeza
Jesdli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
e krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,
Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki
Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
e tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wytycznymi podanymi w OST
— 01 ,Wymagania ogélne”
4. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
e odmiana:
e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
e gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:
gatunek 1,
gatunek 2,
klasa:
klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
klasa ,35”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
barwa:
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta wymiary, zgodne z
wymiarami okreslonymi przez producenta
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
5. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

dtugosc¢ i szerokos¢ 3,0 mm,

grubos¢ 5,0 mm,

wytrzymatosé na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,507,

35 MPa, dla klasy ,35”,

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byé spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkdédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

nasigkliwos$c¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,50”,

4,5 mm, dla klasy ,35”,

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, pekniec i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat.

6. Kostka betonowa gr. 6 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na Scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos¢ na $ciskanie — nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 % 35

mrozoodpornos¢ F 125

7. Kostka betonowa gr. 8 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 8 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na Scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos¢ na sciskanie — nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

3.

SPRZET
1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w podano w OST - 01 ,Wymagania ogdlne”.

4.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.

5.

WYKONANIE ROBOT
1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

2. Ulozenie nawierzchni z kostek (opaska budynku)

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka.
3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownos¢ warstw podktadu
- SposOb i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonej kostki brukowej i ptyt azurowych i obrzeza
- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia kostki betonowe;j
Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny byé wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT

1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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SST-11 — IZOLACJE PRZECIWWODNE POSADZEK | SCIAN

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi $cian oraz posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robat:

Izolacje przeciwwodne:

Izolacja pomieszczer mokrych i wilgotnych - Sciany i posadzki — izolacja mineralng zaprawg elastyczng
z wklejeniem tasmy na styku scian i posadzek

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem
przed wilgocig izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetniaé, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej. 1zolacje wodoszczelne
wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona

na zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-. "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

2.1 Preparat gruntujgcy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli. Stosowny
do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Mocno chtongce podfoza nalezy zwilzy¢é wodg zgodnie z dokumentacijg techniczna.

DANE TECHNICZNE:

-gestosc¢: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci),

-nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0Q'5,

-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czyscié¢ na swiezo czystg woda,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany,
normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej naktadanej pedzlem.
Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporno$é mechaniczna.
Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
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Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasiagkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do kohca usunietych
powiokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni.
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajgca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)

Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatosé na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

2.5 Hydroizolacja $ciany zewnetrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajaca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach.
Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci
warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna
na glony i s6l rozmrazajgca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A— Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/lcm3

Sktadnik A — zawartos$¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gesto$¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubosc¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm Swiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnieta
2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloéciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki
na zaprawe,

- do naktadania preparatéw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych): szczotka do
naktadania szlaméw, fawkowiec ewentualnie nakfada¢ maszynowo agregatami do tynkow
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozciericzalne grunty nalezy chronié¢ przed
mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac¢ termin waznosci produktu.
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Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$s¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczeh elementéw
budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podioza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
Sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach
wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od
olejow, smaréw i Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto
spoinowane na petng spoine i réwne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunaé.
Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu
Sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania
podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapéwki". Narozniki zewnetrzne
i ostre krawedzie, szczegolnie na plytach lub tawach fundamentowych powinny byé fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowaé cegta klinkierowg na zaprawie
cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony
mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do

krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam
uszczelniajgcy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajgcej. Kolejno wykona¢ pokrycie
mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwojnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzgcg po wyschnieciu grubopowtokowg
hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco
na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnagé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich
i unijnych, normatywdw i dokumentacji zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania
i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale réwniezodpowiednich odstepdéw
czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgce;j
temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciaggtej kontroli
jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkow:
-posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadac zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegolnych warstw uktadanych na
Scianie (réwniez tynkéw),

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiadaé normom i by¢
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wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jako$ci, réwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyrdwnaniem, wykonaniem powioki
hydroizolacyjnej obmiar rob6t prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru kofcowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badanh zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN - EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN - C — 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST 12 — POSADZKI NA GRUNCIE
45432100-5 Wykonanie podtdg i posadzek

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek na gruncie.
2. Zakres robét objetych ST
Projektuje sie wykonanie posadzki w nastepujgcym uktadzie warstw:
e Ptytka ceramiczna 2cm
Klej do ptytek 0,7cm
Izolacja przeciwwodna 0,3cm
Warstwa spadkowa/lub wyréwnawcza- w zaleznosci od pomieszczenia gr.9-5cm lub 5cm
Folia PE
izolacja termiczna - styrodur gr.13,0 cm
izolacja przeciwwodna
chudy beton gr.15,0cm
ubity piasek gr. 30cm
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
,Wymagania ogolne”
4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymaganie dotyczgce robét podano w OST — 01
~Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY
1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST — 01
~Wymagania ogélne”
3. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce:
e |zolacje przeciwwodne
e Termozgrzewalna, techniczna membrana izolacyjna na bazie PVC-P gr. 1.5 mm
Izolacje termiczne:
e Styropian XPS — piyty grubosci 13 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004
e Materiaty do wykonania podktadéw pod posadzki
Kruszywo stosowane do wykonania warstw podsypki
Beton:
e Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”
3. SPRZET
1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w podano w OST - 01 ,Wymagania ogdlne”.
2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:
e Samochdd dostawczy tad. do 0.9t
Réwniarki
walce statyczne
ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne
pompy do betonu
listwy wibracyjne
zacieraczki mechaniczne reczne i samojezdne
mieszadta mechaniczne
betonowozy do 9m3
pompy do betonu o wysiegu do 32 m
Inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.
1. Transport i dostawa mieszanki betonowej
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢’
2. Transport kruszywa naturalnego
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST — 01 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

2. Prace przygotowawcze
Podktad z piasku stabilizowanego mechanicznie
Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem warstw podsypki wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza z materiatéw
niezwigzanych spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne
wyréwnanie i zageszczenie.
Rozkladanie materiatu
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Warstwa podsypki powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych rzednych
wysokosciowych.
Kazda ukfadana warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wta$ciwos$ciach.
Zageszczanie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni.
Wykonanie podktadu z chudego betonu
Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana za pomocg uktadarek lub recznie.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie po zageszczeniu o grubosci okreslonej
w dokumentaciji.
Natychmiast po roztfozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Pojawiajgce
sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny byé natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng glebokos$é
i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej przez 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

4. Wykonanie posadzki
Wykonanie izolacji
Izolacja pozioma z termozgrzewalnej membrany PVC
Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pytu, zaolejen i luznych czagstek.
Uktadanie membrany
Prace prowadzi¢ mozna w temperaturze od 0 do 35 st. C
Membrane nalezy uktada¢ swobodnie na podtozu i balastowac
tagczenie arkuszy
Potaczenia membran nalezy wykonywac¢ za pomoca elektrycznych dmuchaw na gorgce powietrze,
recznych lub automatycznych z mozliwoscig indywidualnego doboru i elektronicznej kontroli
temperatury.
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Parametry zgrzewania takie jak: predkos¢ i temperatura nalezy ustali¢ w warunkach budowy przed
przystgpieniem do prac.
Podkfady podtogowe z piyt styropianowych
Ptyty styropianowe nalezy uktadaé¢ w jednej warstwie na wpust bezposrednio na warstwie izolacji
przeciwwodnej z membrany termozgrzewalne;.
Warstwy posadzkowe
Utozenie folii PE — jako przektadki technologicznej
Wykonanie warstwy wyrownawczej/spadkowej z chudego betonu
Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana recznie.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Warstwe spadkowa/wyréwnawczg chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie po zageszczeniu
o grubosci okreslonej w dokumentac;ji .
Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej przez 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Wykonanie izolacji
Wykonanie izolacji poziomej z termozgrzewalnej membrany PVC
Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pyltu, zaolejen i luznych czgstek.
Uktadanie membrany
Prace prowadzi¢ mozna w temperaturze od 0 do 35 st. C
Membrane nalezy uktada¢ swobodnie na podtozu i balastowad
Wykonanie posadzki
Na podtoze naktadac¢ warstwe kleju za pomocg pacy i uktadaé wczesniej przygotowane, dociete ptytki.
W celu utrzymania réwnych linii utozenia ptytek stosowac przektadki krzyzykowe. Po utozeniu piytek
i wyschnieciu kleju wykonaé fugi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w w OST — 01 ,Wymagania ogdine”.

1. Warstwy podkiadowe z piasku

Kontrola rownosci warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, Nierébwnosci nie mogg przekraczaé
20 mm.
Rzedne wysokosciowe
Roéwnice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1 cmi+1 cm.
Wymiary w planie
Wymiary w planie nie mogg sie rézni¢ od wymiarow projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Grubos$c¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg 2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy podsypki
Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu” nie powinien by¢ mniejszy od 1.0.
Wykonanie izolacji
Kontrola wykonania prac polegac¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania oraz zgodnosci
ze sztukg budowlang.
Wykonanie posadzki
Kontrola wykonania prac polegac¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania oraz zgodnosci
ze sztukg budowlang.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
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8. ODBIOR ROBOT

1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.

Cena ryczattowa za komplet wykonanych robét zawiera¢ bedzie koszty:

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie Robot

Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstw materiatéw o grubosci
i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST

Wykonania poprawek i uzupetnien,

Uporzadkowania terenu robat,

Wszelkich innych prac, jakie mogg okazac¢ sie konieczne do wykonania catego zakresu robot
w sposéb kompletny ,

Wszelkich innych prac, jakie muszg byé wykonane w celu przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”
PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”
PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne”
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.”
PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.”
PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne”
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SST 13 — OKEADZINY | POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Roboty budowlane (CPV: 45000000-7)

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg,

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

454-3 Posadzki gresowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem:

— izolacji przeciwwilgociowej

— wykonaniem podktadu posadzkowego,

— wykonaniem oktadzin z ptytek podtogowych (gres techniczny, terakota), sciennych (glazura),

— wywiezieniem catosci gruzu z terenu budowy,

Zakres robét — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-czes¢ ogdina.

2. Materiaty

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowiagzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

2.2 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadaé
atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej.

Ptytki ceramiczne 30x30cm — gres przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej) — posadzka
— dobor kolorystyki przez inwestora

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornosc¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, - wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?
Ptytki ceramiczne scienne 30x30cm — glazura

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa - odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate
nie mniej niz 160 st. C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé poczgtkowa 20,5 N/mm2
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Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna
z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek) 3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonywania robot
oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice

— wkfadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— miotek (500 g), — przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podkfadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. Transport

4.1 Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

— Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m2 ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

— Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m2 paneli.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

4.3 Transport materiatéw

— Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5cm.

— Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymaganag wytrzymato$¢
i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad
z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa
w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz
5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych
7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowag
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg. 5.2 Samopoziomujgca masa
na bazie cementdow i zywic syntetycznych. Przeznaczona do wyréwnywania i wygtadzania
powierzchni pod parkiety, ceramike, gres, kamien, wykfadziny PCV, dywanowe, kauczukowe,
panele, ptytki ceramiczne. Wykorzystywana réwniez przy konstrukcjach podtdég ogrzewanych. Do
stosowania na podtozach z silnie przywartymi wodoodpornymi resztkami klejow na jastrychach
cementowych, anhydrytowych, lastriko po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza Gruntem
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Akrylowym. Podtoze pod wylewke powinno by¢ stabilne o wytrzymato$ci min. 20 MPa. Przy
przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywaé sypki produkt do pojemnika zawierajacego 5,75
+ 6,25 i czystej, chtodnej wody. Miesza¢ mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia
i ponownie krotko wymieszac. Przygotowang mase nalezy wylewac na podtoze mechanicznie badz
recznie. Rozprowadzi¢ na zgdang grubos¢ (ale nie wiecej niz 10 mm) uzywajac rakli, pacy lub listwy.
Rozlang mase odpowietrzyé za pomocg watka kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni
metodg reczng zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci pojemnikdw, co znacznie przyspiesza prace.
5.3 Wykonanie izolacji powtokowej Ptynng substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno
na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem
lub natryskiem. Optymalna temperatura podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze, na poditoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania
rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu. 5.4 Posadzki z ptytek Zalecenia ogdlne: — Temperatura
powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. — Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,
— Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy ukfadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawieraé¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Przygotowanie
podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$é warstwy
malarskie, piaszczace i fuszczace sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypemia sie zaprawg do spoinowania. — Do fugowania nalezy
przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okfadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej i wytycznych producenta . Kazda
partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania okfadzin i posadzek z piytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
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— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnos$ci przedtozonych przez dostawcow Prawidiowosci wykonania okfadziny przez
sprawdzenie:

— przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na
catej di. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;.

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

— ptaszczyzny poziomej lub spadkéw, — nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugo$ci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okres$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. Obmiar robat.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie przedmiaru robé6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden
wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robat,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc okfadzine i ponownie wykonac.
8.2 Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié
i umy¢ woda.

8.3 Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty i glazury

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza
sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie: — wygladu
zewnetrznego przez ocene wzrokowg — prawidtowosci uksztattowania powierzchni, — przyczepnosci
do podtoza — prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp. —
szerokosci i prostoliniowosci spoin, Odbiéor gotowych okladzin powinien byé potwierdzony
protokotem, ktory zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogodlne”. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z ptytek obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

— wykonanie posadzki z ptytek,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. W kwotach
ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu. 10. Przepisy zwigzane — PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.

Definicje i wymagania techniczne

- STWIOR

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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SST 14 — SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitow z ptyt gk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j,
zastepujgce tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Piyty gipsowo-kartonowe

- Piyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikdw konstrukcji nodnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikoéw no$nych, tgczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercgce

Masa szpachlowa
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Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego
szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegodlnych wyrobow

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybo6r srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéline”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zasady doboru konstrukgciji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwne;j.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dlugosci piyty,

- styki poprzeczne pilyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogag zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt do rusztu

Piyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Szpachlowanie spoin
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Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtékna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tadmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlows, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6 Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 8.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podioza,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do
0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
od linii prostej dokumentaciji

Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt. na catej

Nie wieksze niz 1,5mm
i ogétem nie wiecej niz
3 mm w pom. do 3,5m

Nie wigksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej
niz 3 mm na catej

Nie wigksza niz 2 mm
na diugosci taty
kontrolnej 2 m

dtugosci taty kontrolnej wysokos$ci oraz nie powierzchni
2m wiecej niz 4 mm ograniczonej $cianami,
w pom. powyzej 3,5 m belkami itp.

WYsOKoSCi

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienoénych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob cigglty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob cigglty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosSci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST 15— MALOWANIE WEWNETRZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w czasie robét
wymienionych w punkcie 1.1. iobejmujg pomalowanie $cian i sufitdw w wykanczanych
pomieszczeniach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Srodek do gruntowania — ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po wyschnieciu
zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

1.4.2 Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.
1.4.3 Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogoine”

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta
w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszg odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie. Woda uzywana do rozcieniczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN—
75/C— 04630. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz
zgodne z zakresem ich stosowania.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak takze przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2 Narzedzia i sprzet do rob6t malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach malarskich: -
wiadro malarskie, szpachla malarska — pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,
- watek, ggbka, folia malarska — nozyczki malarskie, néz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do
puszek

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkow
transportu, musi gwarantowac¢ ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych
materiatdw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Materiaty do robét
malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie (nazwe handlowsg),

- pojemnos¢, nr PN Ilub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
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Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- wyschnieciu podtoza,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzagtnieciu pomieszczen jednak przed: wykonaniem posadzek z materiatow
podtogowych z tworzyw sztucznych i wykfadzin dywanowych i osadzeniem zewnetrznego osprzetu
elektrycznego

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowaé. Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny
mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie moga stanowic¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢é oczyszczona od zanieczyszczeh
mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.2 Wykonywanie robo6t malarskich

5.2.1 Malowanie $cian farbami akrylowymi-lateksowymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitéw, plam
i Sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podfoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywaé
rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powltok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu nalezy stosowaé powtoki o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie i przenikanie wilgoci.

5) Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych oraz
odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawaé aksamitno—matowy
wyglad pomalowanej powierzchni.

5.2.2 Opakowanie zawiera¢ powinno gotowy do uzycia produkt. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwéch
warstwach za pomocg szczotki malarskiej watka lub pedzla. Drugg warstwe farby nalezy nanosié
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie
powierzchni stanowigcej odrebng catosé architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie wystepowa¢ temperatura powyzej 5C.
Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢. Nie rozcienczac farby gotowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

W czasie wykonywania robo6t malarskich powinna byé prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
- sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok. Zbadanie jako$ci materiatow
i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony normami panstwowymi (PN lub BN). W razie
braku norm kontrola moze by¢é dokonana w sposob okreslony Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych z
wiasciwg jednostkg naukowo—badawczg. Badanie jakosci materiatdw i podtozy powinno byc¢
potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

71 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Badania powlok
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przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach: -
powiok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach, — powtok z farb
wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2 Odbiér konncowy robét malarskich

Odbiér robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki, widocznych sladéw
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez
podkiadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podfoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany: — przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w
Swietle odbitym, — przy powtokach pétmatowych — potysk poétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi
skorupki kurzego jaja. 4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekg, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest
odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujg slady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykona¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j.

7) Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni
badanej powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powioka jest
dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym
z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywaé przez prébe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

9) Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powifoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po
uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powtoka ma dobrg przyczepnos¢, jesli zerwanie nastepuje
w spoinie klejowej lub w podktadzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg, miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddawanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny
potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami

8.3 Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznac za
prawidtowo wykonane. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych
robot malarskich albo tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustalié, czy nalezy: - catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powioki i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie, — poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan W przypadku wystepowania
typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujgcy: — przeswity spodnich
warstw — nalezy ponownie wykonaé wierzchnig powtoke malarska, — slady pedzla na powierzchni
powioki — nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem sciernym i powtornie nanie$é
wierzchnig powloke malarskg, — matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez
powtdrne naniesienie powtoki malarskiej, — odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki,
sfatdowanie powtoki — nalezy oczys$cic¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ustalenia ogdéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
= transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Zamawiajgcy moze
uznaé za whasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

3. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykohczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci barwy
metoda przyspieszona.
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SST-16 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j.
2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki drzwiowej i okienne;.
Zakres robét objetych niniejszg ST dla nowej stolarki zewnetrznej:
e Przygotowanie otworu do montazu okna,
e Sprawdzenie wymiaréw otworu,
e Zalozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
Doktadne ustawienie w poziomie i pionie,
Osadzenie kotkéw mocujgcych kotwy,
Uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,
Wykonanie robot wykonczeniowych.
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
~Wymagania ogoélne”
Okno - ruchoma lub stata czes¢ S$ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno skiada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub
z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
Oscieze — powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Mogg by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajgca
od gory otwor.
Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
4. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarami robat,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie dotyczgce robét podano w OST — 01
+~Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY
Stolarka i materiaty stosowane do jej montazu powinny mie¢:
e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich
norm,
¢ Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby muszg by¢ w | gatunku.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, zamkami, samozamykaczami itp.
i powtokami malarskimi.
Bez wzgledu na podane w zestawieniu stolarki zewnetrznej wymiary przed montazem nalezy dokonac¢
dokfadnych pomiaréw wszystkich okien oraz drzwi.
1. Zastosowane materialy
Zaprawa cementowo — wapienna,
Pianka montazowa,
Gips budowlany szpachlowy
Silikon,
Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Zaprawa klejowa
1. Okna zewnetrzne PCV
e  Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?'K dla okna jako catosci), okna z PVC.
e Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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e Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce  P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

e Dlaokien w pomieszczeniach, gdzie przebywaé mogg dzieci — klamki z zamkami. Skok klamki
co 45 stopni (mozliwos$¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie korzystania z dodatkowej funkcji
w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich okien.

e  Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu.

e Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo, za$Slepki
plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetéw w oknach na elewacji materiat
wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane bitumem (paroszczelne). Parapety
wewnetrze okien — materiat NRO — biate.

e  Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

1. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

e Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m2*K dla wszystkich drzwi zewnetrznych jako catosci,

bezprogowe.

e Stolarka szczelna (0,5 <a <1).

e Wszystkie drzwi w przeszklone co najmniej w gornej potowie. Drzwi wejsciowe gtdéwne

przeszklone w catosci. Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-

EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.

Klamki w ksztaicie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

Wyposazenie wedtug zestawienia stolarki zewnetrznej

TRANSPORT

1. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane

normg lub przedmiarem robét.

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami

i zawilgoceniem, w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentow.

Elementy do transportu przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach lub dodatkowo opakowane tak aby

w czasie transportu nie ulegty uszkodzeniu.

Elementy winny by¢é zabezpieczone przed przesunieciem lub utratg statecznosci, ustawione na

stojakach, do ktérych nalezy je przymocowac.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach

4. SPRZET
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Montowa¢ nalezy okna zgodnie z zatgczonym do projektu wykazem nowej stolarki okiennej, po

uprzednim sprawdzeniu wymiardw w naturze.

Warunki przystapienia do demontazu okien, drzwi i montazu okien i drzwi projektowanych

Do montazu projektowanych okien i drzwi mozna przystgpi¢ po zdemontowaniu okien i drzwi oraz po

wykonaniu przemurowan, zamurowan i rozbiorek fragmentéw murowanych $cian w celu uzyskania

projektowanego podziatu na elewacji zgodnie z PW.

Przed zamdéwieniem stolarki i Slusarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kazdego

z otwordw przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzglednieniem ewentualnych

odchytek od pionu i poziomu.

Dopiero po wykonaniu pomiaréw mozna przystgpi¢ do zamdwienia stolarki i Slusarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni

oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
e prawidtowos$¢ wykonania scian,
e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
e zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentaciji,
e jakosc¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.
Warunki montazu okien
e montaz okien na kotki rozporowe,
e uszczelnienie okien piankg montazowa,
e obciecie wystajacej poza profile pianki,
e wykonanie poduszek betonowych wyréwnujacych pod parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

Warunki montazu drzwi

e montaz drzwi na koltki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam,
gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy),

we e e
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e uszczelnienie drzwi piankg montazowa,
e obciecie wystajacej poza profile pianki,
Osadzanie i uszczelnianie stolarki
1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub klinach
montazowych.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiece;j
niz 3 mm na catej dtugosci oscieznicy.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi ponizej;
e na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po 2 elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,
¢ maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatceniu podczas zamykania,
e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem, a oscieznicg materiatem izolacyjnym w postaci pianki montazowej dopuszczonej do
stosowania $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzi¢ parapety i dokonczy¢ obrobke okna
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline
min. 1 mm, ktérg po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg (silikonem).
2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym w postaci pianki montazowej
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowac zasady kontroli wg instrukcji producenta.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej i PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci elementéw z przedmiarami robét i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
- zgodnosci wymiaréw
- jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
8. ODBIOR ROBOT
1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t montazu stolarki stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z przedmiarami robét i zatwierdzonymi zmianami potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlega montaz elementéw z pcv, drewna i aluminium
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci przegrdd
Sprawdzeniu podlega doktadnos¢ osadzenia i sprawnos¢ otwierania i zamykania skrzydet.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 01 ,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. Szkto ptaskie walcowane
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B-96000. Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST-17 — ROLETY ZEWNETRZNE
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem rolet okiennych zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z montazem i odbiorem rolet okiennych zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami

Zamawiajgcego.

Uwaga: Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji lub ztozeniem zamowienia do producenta rolet
zobowigzany jest do wykonania szczegdtowych pomiaréw z natury okien, do ktérych zamontowane
beda rolety. Wszelkie nastepstwa btednych wymiaréw obcigzajg Wykonawce.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Rolety okienne zewnetrzne

Rolety aluminiowe, zewnetrzne zwijane, sterowane napedem sznurowym elektrycznym w skrzynce
nadprozowe;.

Listwy pancerza aluminiowe, rolowane, wypetnione piankg poliuretanowa.

Skrzynka rolety z izolacjg termiczng, montowana we wnece niewidoczna od strony zewnetrzneij.

Metalowe elementy powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢, wgniecen, zadzioréw, naderwan, ostrych
krawedzi oraz wtrgceh niemetalicznych.

Elementy z tworzyw sztucznych (wtryskéw, wyprasek) nie powinny mie¢ widocznych wad w postaci jam,
wzerow, niedoptywek, falistosci, itp. moggcych wptywac¢ na walory eksploatacyjne, oraz szczegdlnie,
jezeli elementy wystepujg w miejscach widocznych winny charakteryzowac¢ sie gtadkg, jednorodng
kolorystycznie bez przebarwien i smug estetyczng powierzchnig.

Potgczenia roztgczne Sruby, wkrety i nakretki powinny byé wykonane w klasie B wg PN-EN 1SO 4759-
1:2004.

Srednice otworéw przejéciowych dla $rub powinny byé wykonane w klasie $redniodoktadnejH13 wg PN-
EN 20273:1998.

Pogtebienia pod tby stozkowe wkretdw powinny by¢ wykonane w taki sposéb, by zapewnic¢ ich
zréwnanie sie z powierzchnig elementdéw po ich zamontowaniu.

Do tgczenia elementdw lub czedci narazonych w trakcie eksploatacji na réznego rodzaju drgania, nalezy
stosowac¢ podktadki sprezyste, podkfadki odginane, przeciwnakretki lub zawleczki.
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Spoiny powinny by¢ wykonane wg PN-B-06200: 2002 pkt. 9.4 oraz odpowiada¢ poziomowi, jakosci
niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN 25817: 1997 (PN-ISO 5817: 1997) zgodnie z dokumentacja
techniczng. Spoiny powinny réwnomiernie przechodzi¢ w tgczony materiat, nie mogg wykazywaé
przepalen, zazuzleh niezaspawanych krateréw koncowych.

Po spawaniu spoiny muszg by¢ oczyszczone z zuzla i odpryskéw.

Potaczenia zgrzewane nie powinny mie¢ odpryskow, pekniec, przypaleh i miejsc niezgrzanych.

Na powierzchniach zewnetrznych dopuszcza sie wgtebienia i wyptywy o wielkosci nieprzekraczajacej
0,5 mm.

Powierzchnie zaluzji zewnetrznych zwijanych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
ochronno-dekoracyjnymi organicznymi lub galwanicznymi, zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta.

Pod dziataniem wiatru (parcie i ssanie) kurtyna nie powinna:

a. Wypas¢ z prowadnic,

b. Doznac¢ odksztatcenia lub pogorszenia jakosci, ktére jest szkodliwe dla jej prawidtowego dziatania lub
bezpieczenstwa bgdz prowadzi do niedopuszczalnych wad.

Kurtyna i prowadnice Zaluzji powinny przenies¢ przez wymagany okres obcigzenie sitg dziatajgcg
prostopadle do ptaszczyzny kurtyny obliczong zgodnie z PN-77/B-02011 oraz PN-EN 1932: 2004 i PN-
EN 13659:2005

Wytrzymato$¢ kurtyny na napdr wiatru powinna zostaé przyporzadkowana odpowiedniej klasie wg
tablicy wynikajacej z PN-EN 13659:2005

Zaluzja powinna zachowa¢ sprawnos$é dziatania po wykonaniu 10.000 cykli badawczych rozciggania
i wciggania wykonanych z czestotliwoscig 1 cykl na minute.

Naped elektryczny Zaluzji powinien by¢é wyposazony w samoczynnie dziatajgcy hamulec, ktory
zapewnia, ze przy wytaczeniu napedu lub przerwie w doptywie pradu kurtyna moze sie przesungc
jeszcze, co najwyzej o 50 mm.

Ponowne wigczenie zasilania nie moze powodowaé samoczynnego mchu kurtyny. Kurtyna Zzaluzji
powinna zatrzymac sie samoistnie w potozeniach kraricowych.

Kurtyna zaluzji powinna by¢ zabezpieczona przed wypadnieciem z szyn prowadzgcych prowadnicy.
Konstrukcja tozyskowania watu powinna zapewniaé, ze w zadnym przypadku nie nastgpi jego
uwolnienie z tozyskowania.

Konstrukcja tozyskowania watu powinna bezpiecznie przejaé sity obcigzenia pochodzgcego od masy
kurtyny, oraz dodatkowego obcigzenia o wartosci 500 N.

Kurtyna w catym obszarze ruchu roboczego powinna sie da¢ zatrzyma¢ w dowolnym potozeniu
i pozosta¢ w stanie stabilnym do czasu kolejnego przemieszczenia.

Wszystkie czesci sktadowe zaluzji powinny pracowaé prawidtowo w zakresie temperatur -30 + +65°C.
Wszystkie elementy zaluzji zewnetrznych zwijanych powinny by¢ odporne na korozje przez pokrycie
powfokami ochronnymi zapewniajgcymi bezpieczng, wieloletnig eksploatacje bez Sladéw korozji. Na
elementy stalowe powitoki lakierowe powinny by¢ naktadane na oczyszczong ocynkowang
powierzchnie.

Grubos$c¢ powtok lakierowych powinna wynosié, co najmniej 35 pm.

Czesci sktadowe Zaluzji zewnetrznych zwijanych, ktére mogg mieé styczno$¢ z uzytkownikiem, nie
powinny wykazywac¢ zadnych ostrych krawedzi, grozgcych spowodowaniem urazu.

Producent umiesci na wyrobie znak budowlany, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajgcy, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Aprobatg
Techniczng, co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci.

Znak budowlany zostanie umieszczony na wyrobie budowlanym w sposéb widoczny, czytelny
i niedajgcy sie usungct.

Wyréb powinien by¢ ponadto oznakowany tabliczkg znamionowg zawierajgca, co najmniej: nazwe lub
logo producenta, klasyfikacje wg punktu 1.4 Aprobaty oraz rodzaj napedu i moc (przy napedzie
elektrycznym).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zasady wykonywania robét

Skrzynka rolety nadprozowej nie jest elementem noSnym.

Skrzynka nadprozowa w trakcie montazu musi byé zabezpieczona na cafej diugosci stemplami
uniemozliwiajgcymi jej odksztatcenie wzdtuz jak i w poprzek.

Skrzynka swojg szerszg gtebokoscig zabudowy musi by¢ osadzona do wewnatrz pomieszczenia
Naped elektryczny z recznym otwieraniem awaryjnym

Centralne sterowanie pilotem z obstugg indywidualng

Dobér koloréw - zgodnie z dokumentacijg projektowg, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Osadzenie zaluzji powinno odbywac¢ sie na odpowiednio przygotowanych powierzchniach lub wnekach
Prowadnice powinny by¢ osadzane w murze, na murze bgdz w osciezu w jednej ptaszczyznie. Po
zmontowaniu catej zaluzji odlegtos¢ wewnetrznej ptaszczyzny kurtyny od szyby zamykanego otworu
powinna byé nic mniejsza niz 40 mm.

Prowadnice po osadzeniu powinny by¢ prostoliniowe na catej dtugosci. Dopuszczalne odchylenie od
linii prostej - 1 mm na 1 m.

Skrzynki oraz prowadnice powinny by¢é mocowane poprzez przewidziane otwory mocujgce. Kolejne
punkty mocowania prowadnic powinny by¢ oddalone od siebie nie wiecej niz 40 cm, ale rownoczes$nie
powinno by¢ nic mniej niz trzy punkty mocowania dla kazdej prowadnicy.

Wysokos¢ usytuowania przycisku napedu zaluzji powinna zapewni¢ odpowiednie warunki uzytkowe
z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych (zwlaszcza obstuge reczng).

Dostep do napedu recznego powinien by¢ mozliwy z poziomu posadzki lub z innego bezpiecznego
miejsca.

Wysokos¢ usytuowania przycisku napedu zaluzji powinna zapewni¢ odpowiednie warunki uzytkowo
z uwzglednieniem potrzeb os6b niepetnosprawnych (zwtaszcza obstuge reczng).

Z zewnatrz skrzynka nadprozowa w trakcie zabudowy powinna by¢ obtozona tynkiem w technologii
przyjetej dla catego budynku.

Zabudowa zaluzji powinna zapewnia¢ dostep do pokrywy kontrolnej i jej mechanizméw w celu regulaciji,
konserwacji oraz naprawy w sposob niekolidujgcy z ruchem rozciagania i wciggania kurtyny.

Gdy powierzchnie elementéw budowlanych wymagajg zabezpieczenia przed korozjg, a po
zabudowaniu skrzynki zaluzji nie bedzie do tych powierzchni dostepu, to wykonawca robdét
montazowych powinien przed zabudowg skrzynki zaopatrzy¢ je w trwatg ochrone przeciwkorozyjng.
Dla doprowadzenia do zaluzji z napedem elektrycznym przewoddw, zleceniobiorca powinien dla
zabudowywanych przez siebie elementow elektrycznych przedstawi¢ do dyspozycji zleceniodawcy
specyfikacje instalowanych elementéw z wyszczegdlnieniem obcigzen wraz ze schematem potgczen.
W czasie rozruchu i préb instalacji ma obowigzek postawi¢ do dyspozycji fachowca znajgcego specyfike
zaluzji. Po rozruchu i odbiorze szczegdtowy schemat potgczen wraz z instrukcjg uzytkowania
i konserwacji winien by¢ dostarczony uzytkownikowi (odbiorcy).

Listwy zaluzji po osadzeniu w stanie zamknietym - powinny stykac sie ze sobg.

Uszczelka listwy koncowej powinna dolega¢ do powierzchni osadzenia (parapetu) okna.

Podczas eksploatacji, w celu utrzymania wtasnosci technicznych Zaluzji zewnetrznych zwijanych oraz
napedu zaluzji nalezy przeprowadzac okresowe przeglady konserwacyjne.

Przeglady nalezy przeprowadzac co 6 miesiecy.

Dla zasilania napedu rolet nalezy doprowadzi¢ przewody elektryczne o parametrach przewidzianych dla
tego typu urzadzen.

Rolety muszg posiadac klape rewizyjng zapewniajgcg swobodny dostep do mechanizméw rolety w celu
regulacji, konserwaciji i napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowanych rolet zewnetrznych.

8. ODBIORY ROBOT
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8.1.0g6Ine zasady odbioréw roboét
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone
wszystkie pomiary i atesty.

Koncowy odbidér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robét wg opracowanego wzoru
przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Sposoéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych, ujetych
w przedmiarach robét nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ENV 1628: 1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na witamanie. Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenia statyczne

ENV 1629: 1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenia dynamiczne

PN-EN 485-2: 2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tadmy i ptyty. Cze$¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne

PN-EN 485-4: 1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN 573-3: 1998 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych
plastycznie. Skfad chemiczny

PN-EN 755-1: 2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 755-2: 2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12045:2004

PN-EN 12216:2004

PN-EN 12329:2002

PN-EN 12500:2002

PN-EN 13018:2004

PN-EN 13659: 2005 (U)

PN-EN 14201: 2004 (U)

PN-EN 20273:1998

PN-EN 22768-1:1999

Pomiar sity przenoszone;j

Zaluzje, zastony wewnetrzne, zastony zewnetrzne.

Terminologia, stownik i definicje

Ochrona metali przed korozjg. Elektrolityczne powtoki cynkowe z dodatkowg obrébkg na zelazie lub
stali

Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery Badania nieniszczgce. Badania wizualne.
Zasady ogolne

Zaluzje. Wymagania i klasyfikacja Zastony i zaluzje. Odporno$é na powtarzalne dziatanie (trwato$¢
mechaniczna). Metody badan Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla $rub i wkretéw Tolerancje ogdine.
Tolerancje wymiardw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji Tolerancje ogdlne.
Tolerancje geometryczne elementéw bez indywidualnych oznaczeh toleranciji

Ztgcza stalowe spawane fukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw, jakosci wg niezgodnosSci
spawalniczych

PN-EN 60204-1+AC: 1997 Bezpieczehnstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania
0golne
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Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdine

PN-EN 60335-2-97: 2002 (U) Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych gospodarstwa domowego i
podobnych. Wymagania szczegotowe dla napeddéw zaluzji zwijanych

PN-EN 14202: 2005 Zaluzje zewnetrzne. Przydatnosé uzytkowa napedu rurowego i silnika blokowego.
Wymagania i metody badan

PN-EN 22768-2:1999

PN-EN 25817: 1997 ISO 5817

PN-EN 60335-1:2004

PRZEPISY TECHNICZNO-PRAWNE

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 + zmiany Dz. U. Nr 109,
poz. 1156)

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 690) + zmiany

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.

2041)

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zawierania i wykonywania umow sprzedazy miedzy przedsiebiorstwami a konsumentami (Dz. U. Nr 96,
poz. 851)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) -Dyrektywa
Rady Wspdlnot Europejskich w sprawie zblizenia ustaw i aktéw wykonawczych Panstw cztonkowskich
dotyczacych wyrobéw budowlanych (89/106/EEC), -Dokument Interpretacyjny do Dyrektywy
89/106/EEC dotyczacej wyrobow budowlanych. Wymagania podstawowe nr 1 - Nosnos¢ i statecznosé,
-Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC, dotyczgcej wyrobéw budowlanych. Wymaganie
podstawowe nr 2 "Bezpieczenstwo pozarowe", -Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC,
dotyczgcej wyrobéw budowlanych Wymaganie podstawowe nr 3 "Higiena, zdrowie i Srodowisko",
-Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC, dotyczgcej wyrobéw budowlanych. Wymaganie
podstawowe nr 4 "Bezpieczenstwo uzytkowania",

ENV 1627: 1999-Okna, drzwi, zamkniecia otwordw - ochrona antywtamaniowa.
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SST-18 — DRZWI WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazu drzwi wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i montazem
drzwi.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Drzwi do pomieszczen biurowych i sal

. Skrzydta drzwiowe
° bezklasowe,
° wewnetrz-lokalowe,
° petne,
° jednoskrzydtowe,
° fabrycznie wykonczone, biate, ptytowe pokryte materiatem o podwyZszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz wilgo¢, np. HPL
° wypetnienie ptyta widrowa, dopuszcza sie ptyte wiérowg dziurowang,
° klamka prosta, z powierzchnig satynowg w kolorze chromu,
° okucia 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krétki, kolor jak klamka,
. - oScieznice regulowane na petng grubos¢ muru, w kolorze drzwi.
2.3. Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych
J Skrzydta drzwiowe
° bezklasowe,
° wewnetrz-lokalowe,
° petne,
° jednoskrzydtowe,
° fabrycznie wykonczone, biate, ptytowe pokryte materiatem o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoé¢, np. CPL
° wypetnienie ptyta widrowa, dopuszcza sie ptyte wiérowg dziurowang,
° klamka prosta, z powierzchnig satynowg w kolorze chromu,
° okucia 3-punktowe, zamek tazienkowy z motylkiem, kolor jak klamka,
. - o$cieznice regulowane na petng grubos¢ muru, w kolorze drzwi.
2.4, Drzwi do stref dozorowanych
J Skrzydta drzwiowe
° klasa uzytkowa lll,
° wzmachiane (standard utrudniajgcy wtamanie),
° petne, gtadkie,
° jednoskrzydtowe,
° fabrycznie wykonczone, biate, ptytowe pokryte materiatem o podwyzszonej odpornosci na
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uszkodzenia mechaniczne oraz wilgo¢, np. CPL lub HPL

° wypetnienie ptyta wiérowa, dopuszcza sie wzmocnienia metalowe,

° gatka zamiast klamki lub klamka prosta z jatowym ruchem, z powierzchnig satynowg w kolorze
chromu,

° okucia: 3-punktowe zawiasy, zamek elektromagnetyczny na kod, rygle wielopunktowe, kolor jak
klamka, mozliwos¢ obstugi kluczem przy zaniku napiecia, samozamykacz dwustopniowy z hamulcem,
J - oScieznice metalowe w kolorze drzwi, listwy maskujgce na wzor listew przy oscieznicach
regulowanych.

. smaterialy pomocnicze: kotwy rozprezne nierdzewne, silikon uniwersalny biaty, pianka

rozprezna montazowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4, TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed montazem drzwi w miejsce istniejgcych nalezy zdemontowac stare drzwi wraz z o$cieznicami
i poszerzy¢ otwory w murze do szerokosci wymaganej przez wybrany system oscieznic. Jezeli zajdzie
potrzeba wymiany nadproza nad drzwiami istniejgcymi z uwagi na poszerzenie otworu w murze nalezy
wykonac te czynnos¢ zgodnie z zaleceniami Kierownika Budowy. Czynno$¢ wymiany nadproza powinna
zosta¢ doliczone do kosztorysu jako ,roboty dodatkowe” nie dajgce sie przewidzie¢ na etapie
projektowania.

Oscieza muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie a progi (réwniez posadzka w miejsce progow)
i nadproza w poziomie.

Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.41. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescié¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do osciezy.
5.4.2.1. Mocowane oscieznic regulowanych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Do
mocowana uzy¢ piany rozpreznej montazowej i rozpérek montazowych.

5.4.2.2. Mocowane oscieznic aluminiowych nalezy wykona¢ za pomocg kotkéw rozpreznych
mocowanych do wszystkich przegréd co 90 cm oraz wypetni¢ piang montazowa.

5.4.2.3. Mocowanie oscieznic metalowych dla drzwi z kontrolg dostepu nalezy wykona¢ zgodnie
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z instrukcjg producenta kotkami rozpreznymi, lecz nie rzadziej ni¢ co 90 cm. Szczeliny wypetni¢ piang
i ostoni¢ listwami o wygladzie zblizonym do o$cieznic regulowanych.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowsg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungé lub kitem trwale plastycznym.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakorniczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Ro&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- Luzy miedzy skrzydtami +2

- Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogéblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi lub $cianki przeszklone;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST-19 — SCIANKI SANITARNE Z PLYTY HPL
CPV 45421141-4 — INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH HPL

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem scianek sanitarnych z ptyty HPL.

1.2, Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem $cianek sanitarnych z ptyty HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

2.2. Plyta kompaktowa HPL

Piyta kompaktowa HPL nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej wilgotnosci,
powierzchnia ptyt pertowa, frezowane obrzeza.

- Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodg proszkowg wg
palety RAL (w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym)

- Okucia - rdzen z ocynkowanej stali, ostona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej;
- Stopa rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej

Materiaty dla systemu sScianek kompaktowych HPL przyjmowad i stosowaé zgodnie z wybranym
systemem.

Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

- profile oraz elementy tgczeniowe wykonane z aluminium

- krawedzie drzwi oraz $cian fazowane

- krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury klamrami

- wszystkie elementy podwdjnie klejone i tgczone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna

- nézki z aluminium anodowanego cofniete w gtgb kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm

- tgczna wysokos¢ konstrukcji 215cm wigczajgc 15cm przeswit nad podtogg

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek.

Akcesoria:

- Zastosowane akcesoria winny pozwalaé na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi technicznymi
systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz tgczniki spetniajg standardy.

- Stosowane Sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy
z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,
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- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2, Sprzet do obrébki i montazu scianek z HPL

Do obrébki ptyt i montazu Scianek nalezy uzywac wylgcznie sprzet zalecany i okreslony przez
producenta systemu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych przez
Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Plyty nalezy przenosi¢ recznie w
pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrdobce
i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu. Podczas osadzania ptyt nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzié¢ narozy i krawedzi. Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom
lub innym uszkodzeniom piyty muszg by¢ skitadowane na ptaskim podiozu lub na kantéwkach
rozmieszczonych co 50 cm. Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpaddéw. Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od
skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu
rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki
kabin do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek pop rzecznych
(dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie
elementoéw i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdéjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzié¢
Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw

Dostarczane na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola
jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych. Sciana HPL podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywaé
wad produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych $cianek z ptyty HPL.
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8. ODBIORY ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioréw roboét

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone
wszystkie pomiary i atesty.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego rob6t wg opracowanego wzoru
przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatéw,

- wykonanie elementéw robot,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

- PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

- PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wia$ciwo$ci

- PN-88/P-04950 Metody badahn wyrobdéw witdkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badah ¢ PN-EN
1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne klasyfikacja

- PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

- PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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SST-20 —- NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233140-2 - ROBOTY DROGOWE
CPV 45233000-9 — ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggdéw pieszych i jezdnych z kostki betonowe;.

1.2, Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ciggéw pieszych z kostki betonowe;.

Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

- drég lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

- ulic osiedlowych i zbiorczych,

- przystankéw autobusowych, peronéw i ciggoéw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingow, wjazdow do bram i garazy, placéw zabawowych,

- chodnikéw, alei spacerowych, Sciezek, pasazy,

- 8ciezek rowerowych,

— do umocnienia skarp, paséw dzielgcych drég, sciekow, rowdw, schodéw, matej architektury drogowe;j,
elementéw miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciaggdéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY

2.2, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogg byé produkowane z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalacznik :
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchylki w mm od C Dlugos¢ szerokos¢ grubos¢ | Roznica pomig-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 &3 miarami gru-
> 100 mm 3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchylki plaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosc¢ wklgslos¢
> 300 mm), przy dlugosci pomiarowe;j
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomos¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
nic z udzialem soli odladzajacych (wg kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
Klasy 3, zal. D) kg/m”
2.2 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymalos¢ charakterystyczna T > 3.6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nic powinien
wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci rozlupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosc)
losc) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, B&hmego,
wg zal. G normy — wg zal. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm*
2.5 | Odpornosé¢ na poslizg/poslizgnigcic I a) jesli gorna powierzchnia kostki ni¢ byla szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nic powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

b) nic _dopuszcza si¢ rozwarstwien w_kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienic (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane

za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
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nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN- 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnieg:

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b,

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- do wypeinienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe powinno odbywaé sie na podfozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach  stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe,

b) obrzeza betonowe,

c) krawezniki kamienne.

Przy kraweznikach mogg wystepowac $cieki.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3 ai 2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfada¢ je z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢é wymaganiom
wihasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2, Sprzet do wykonywania robot

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to po skohczonym ukfadaniu kostek mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych
norm PN i BN, wytycznych IBDiM, wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podkfadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask,
przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzeh do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostato$ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia
do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi sSrodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Iub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej
OST.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢é zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce wilgotno$¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozs$cielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

NOoO O W
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wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania iwytwérni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3g
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracag brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw ).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnoséci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp.

Po wypeftnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacjg projektowg wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktoérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy sciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo-
piaskowsg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
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Wyszczegdlnienie - ; Wartosci
1. bﬂ?iﬂ.fl i pgomiaréw Cagstotliwosc badari dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni [wg OST  D-08.01.01a  [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach [ Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | odchylki od
spadkow i cech konstrukcyjnych w | projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja pro- [ grubosci +1 cm
jektowa i specyfikacja
5 [Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnic na kazdej dzialce -
projeklowa roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunigcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzgdne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- [ +1 cm; -2 cm
rakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podluznym latg | Jw. Nierownosci do
czterometrows) 8 mm
e) rownosc w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswily mig-
(sprawd~ona lata profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnica i pomiarze przeswitu kli- wierzchnia do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda niwela-
cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchylki od do-
todg niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. QOdchylki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projeklo-
wanej do +5cm
h) szerokos¢ i glebokos¢ wypelnienia | W 20 punktach charakterystycznych [ Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dlug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumenta-
ich ulozenia ¢ji projektowej
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
Kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2. Ip.
5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podluzna | Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $cickami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioréw roboét

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni, - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

2 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu
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SST-21 —- OGRODZENIA, BRAMA WJAZDOWA, FURTKA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie projektowanego ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtki.

ZAKRES ROBOT

Prace objete specyfikacjg obejmujg demontaz starego ogrodzenia, wyréwnanie terenu, montaz
projektowanego ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych zamontowanych na podmuréwce
prefabrykowanej betonowej, montaz 1 bramy otwieranej oraz 1 furtki o wysokosci ogrodzenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
a) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

b) demontaz czesci starego ogrodzenia,

c) wykonanie wykopow,

d) wykonanie fundamentéw punktowych,

e) osadzenie stupkow,

f) osadzenie podmuréwki prefabrykowane;j,

g) montaz przeset - paneli,

h) wykonanie i montaz stupéw przybramowych i furtki,

i) wykonanie i montaz bramy wjazdowej i furtki z oprzyrzgdowaniem,

j) regulacja skrzydet bramy i furtki.

I) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
przez inwestora i specyfikacjg techniczng .

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbedne
uzgodnienia z uzytkownikiem.

2.MATERIALY

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia, bramy i furtki objetych niniejszg SST sa:
-elementy metalowe : stupki, elementy metalowe potgczeniowe i prefabrykowane elementy ogrodzen
metalowych, brama wjazdowa otwierana dwuskrzydtowa oraz furtka.

Elementy metalowe

Stupki

Stupki metalowe ogrodzen nalezy wykonywaé z elementéw metalowych systemowych zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z przyjetym systemem ogrodzenia gotowych
panelowych.

Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez peknieé
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikow powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M- 82054-
03 lub innej uzgodnionej. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez
uszkodzeniem. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a)
umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich - 12mm, zgodnie z okresleniem agresywno$ci korozyjnej $rodowisk
wedtug PN-H-04651 [9].

Wymagania dla elementéw ogrodzenia - przesta

Ksztalt i wymiary metalowych przeset ogrodzeniowych powinny by¢ zgodne =z ustaleniami
z Zamawiajgcym. Metalowe przesta ogrodzenia powinny by$s ocynkowane oraz jezeli przewiduje to
Zamawiajgcy malowane proszkowo w siedzibie producenta i odpowiednio zabezpieczone przywiezione
na plac budowy. Elementy powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, zadrapan i zgrubien
lub innych uszkodzen warstwy koncowe;.

Przechowywane powinny by¢ w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdbw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Kazdy element powinien by¢ kompletny, z niezbednym wyposazeniem do montazu na stupkach.

Wymagania dla bramy oraz furtki.
Bramy dwuskrzydtowa otwierana o wymiarach 5,0m x2,0 m. Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz
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kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydio bramy w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydia:
panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),

Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm)], $rednica drutu pionowego: 6 [mm], wymiar oczek
prostych 50 x 200 [mm].

Furtka o wymiarach 1,0 x 2,0m. Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo -
zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski
(przykrecany do konstrukcji), srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm], $rednica drutu
pionowego: 6 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

3.SPRZET

Sprzet do wykonywania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Transport elementéw metalowych

Stupki oraz przesta mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki
wigze sie drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwéch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
kohAcow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna byc¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktora
gwarantuje, Ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania
nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku
tadowania na Srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu
na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Wysoko$é fadunku elementéw nie moze przekroczyé wysoko$ci $cian $rodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST.

Osadzanie stupkéw ogrodzenia

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysoko$ci, lub

schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki z elementéw zamknietych powinny mie¢
zaspawany goérny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450. Zamiast ukosnych stupkéw wspierajgcych, mozna
przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgodag Inspektora Nadzoru, bloczki
oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wtasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na starannosé wykonania i zabezpieczenie
czesci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prze$wity miedzy panelem
ogrodzenia a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. W celu unikniecia wydtuzenia lub
kurczenia sie ram pod wptywem temperatury zaleca sie mocowa¢ ramy do stupkéw za pomoca srub
i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola montazu ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z poleceniami Inspektora Nadzoru (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos$¢ wykonania osadzenia i ustawienia stupkow,
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d) prawidlowo$¢ montazu paneli metalowych ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtki.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent paneli ogrodzeniowych
posiada aprobate techniczna.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg dla wykonania ogrodzenia z elementéw metalowych jest mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obejmuje wszelkie koszty zwig zane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy rob6t wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen:
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
Tarcicy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
Wymagania PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni

101z 101



